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PRÉFACE 


Je  dois  au  lecteur  quelques  explications  sur  la  nature 
(les  matières  qui  sont  traitées  dans  cet  ouvrage  et  sur  le 
choix  du  titre  auquel  je  me  suis  arrêté.  Si  Ton  s'en  tenait 
à  la  signification  rigoureuse  des  termes,  un  Traité  d'Élec- 
tricité statique  ne  devrait  comprendre  que  les  conditions 
(J'équilibre  des  corps  électrisés,  ou,  plus  généralement, 
IVlude  des  phénomènes  dans  lesquels  l'agent  électrique 
ne  donne  lieu  à  aucun  travail  ni  a  aucun  efl'ct  calorifique 
équivalent,  et  se  réduirait  aux  conséquences  mathéma- 
tiques de  la  loi  de  Coulomb.  Le  cadre  que  je  me  suis  pro- 
posé de  remplir  est  beaucoup  moins  restreint  et,  pour 
mieux  préciser  le  caractère  des  questions  qu'il  renferme, 
il  est  nécessaire  d'examiner  rapidement  la  manière  dont 
s'est  développée  la  science  de  l'électricité. 

Celte  science  est  toute  moderne;  malgré  quelques  faits 
(^onnus  des  anciens,  son  origine  est  réellement  marquée 
au  commencement  du  dix-septième  siècle  par  les  travaux 
de  Gilbert.  A  partir  de  ce  moment,  les  découvertes  se  suc- 
cèdent très-rapidement,  mais  restent  longtemps  sans 
aucun  lien  méthodique.  L'ordre  s'établit  peu  à  peu  pen- 
dant le  dix-huitième  siècle  :  les  idées  générales  apparais- 
sent,  permettant  i\o    mieux    interpréter  les   anciennes 
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expériences  et  en  provoquant  de  nouvelles.  C'est  ainsi 
qu'on  découvre  successivement  la  conductibilité  élec- 
trique, les  deux  manières  d'électriser  les  corps,  la  pro- 
duction simultanée  des  deux  électricités,  la  condensation 
etrinfluence.  Une  théorie  générale  rattachant  l'ensemble 
des  ftîits  connus  à  un  petit  nombre  d'hypothèses  com- 
mence à  devenir  possible  et,  après  les  admirables  travaux 
de  Coulomb,  on  pouvait  môme  croire  que  cette  science 
était  constituée  d'une  manière  définitive.  Les  phéno- 
mènes étaient  réglés  par  les  mêmes  lois  que  l'attraction 
universelle  et  les  problèmes  à  résoudre  ne  devaient  pré- 
senter dans  la  pratique  que  des  difficultés  d'analyse  : 
les  mémoires  de  Poisson  relatifs  à  la  distribution  de 
l'électricité  sur  deux  sphères  voisines  furent  le  plus  bel 
exemple  de  ce  genre  de  calculs. 

Toutefois,  il  restait  à  faire  un  pas  important  pour  envi- 
sager l'électricité  sous  son  véritable  aspect,  et  ici  encore 
l'expérience,  entre  les  mains  d'un  homme  de  génie,  de- 
vança de  longtemps  la  théorie.  En  même  temps  que 
Coulomb  déterminait  les  lois  élémentaires  des  actions 
électriques,  Volta  mettait  en  évidence  une  propriété  im- 
portante qu'il  appela  la  tension  électrique ,  propriété  qu'il 
ne  put  rattacher  par  le  calcul  à  aucune  loi  simple,  mais 
qui  lui  permit  de  déterminer  les  capacités  électriques  des 
corps,  la  force  condensante  et  l'état  électrique  de  l'air, 
sans  que,  dans  ces  différentes  applications,  on  puisse 
signaler  aucune  erreur  d'interprétation. 

Ces  travaux  de  Volta  auraient  suffi  à  immortaliser  son 
nom,  si  la  découverte  de  la  pile,  qui  n'était  que  le  déve- 
loppement et  la  généralisation  de  ses  premières  idées , 
n'avait  trop  fait  oublier  le  point  de  départ.  La  notion 
nouvelle  de  tension  électrique,  que  Volta  ne  pouvait  défi- 
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nir  autrement  qu'une  tendance  de  l'électricité  à  marcher 
dans  une  certaine  direction,  est  restée  confuse  et  sou- 
vent mal  interprétée,  jusqu'à  ce  que  les  mathématiciens 
en  eussent  donné  une  définition  précise,  déduite  des  lois 
mêmes  de  Coulomb,  et  en  eussent  montré  les  principales 
propriétés.  Mais,  à  ce  moment,  l'attention  des  physi- 
ciens était  ailleurs  :  les  travaux  d'Œrstedt  et  d'Ampère  sur 
Félectro-magnétisme  et  l'électro-dynamique,  la  décou- 
verte inattendue  de  l'induction  par  Faraday,  avaient  fait 
connaître  des  phénomènes  que  l'on  ne  pouvait  plus  expli- 
quer par  le  principe  de  Volta  ;  les  expérimentateurs  furent 
entraînés  dans  une  autre  voie  plus  féconde  et  le  Mémoire 
de  Georges  Green  resta  entièrement  méconnu,  même  en 
Angleterre.  Il  fallut  enfin  que  la  théorie  mécanique  de  la 
chaleur,  établissant  une  corrélation  entre  les  phénomènes 
physiques  par  le  principe  général  de  la  conservation  du 
travail  sous  toutes  ses  formes,  amenât  la  révision  com- 
plète et  la  coordination  des  phénomènes  électriq!ies , 
pour  qu'ils  apparussent  sous  un  jour  tout  nouveau. 

Si  Ton  voulait  définir  par  un  mot  Tesprit  de  cet  ouvrage, 
on  pourrait  dire  que  c'est  l'étude  de  la  tension  de  Volta, 
ou  du  potentiel,  comme  l'ont  appelée  les  mathématiciens, 
des  propriétés  de  cette  fonction  et  de  toutes  les  circon- 
stances qui  font  naître  entre  deux  corps  une  différence  de 
tension  ou  de  potentiel.  Un  titre  rappelant  ce  caractère 
aurait  pu  manquer  de  simplicité  et  de  clarté;  j'ai  préféré 
celui  d'électricité  statique,  pour  indiquer  que  c'est  une 
première  étude  des  phénomènes  électriques,  et  me  réserver 
plus  de  latitude  dans  le  choix  des  matières. 

J'ai  consulté  autant  que  possible  les  mémoires  originaux 
et  j'ai  indiqué  la  plupart  des  sources  au  moyen  de  renvois 
nombreux.  Je  ne  me  suis  pas  proposé  de  faire  un  histori- 
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que  complet  sur  chaque  question  ni  de  citer  tous  les  phy- 
sicieng  qui  ont  contribué  aux  progrès  de  la  science,  mais 
j'ai  ebercbé  à  rendre  justice  aux  savants  qui  ont  intro- 
4uU  quelque  idée  ou  quelque  méthode  nouvelle.  Si  je 
B'ai  pas  réussi  dans  cette  tâche  difficile,  j'espère  au  moins 
qu'on  ne  trouvera  dans  cet  ouvrage  aucun  parti  pris  d'ex* 
clusion  ni  de  critique  malveillante. 

Parmi  les  ouvrages  spéciaux  qui  m'ont  été  le  plus  utiles, 
je  citerai  les  Leçons  d'ÉleclricUé  statique  de  M.  Riess,  et  sur* 
tout  les  mémoires  remarquables  réunis  par  M.  William 
Thomson  sous  le  titre  de  Papers  on  Eleclrostatics  and 
Magneiism.  Pour  la  partie  mathématique,  j'ai  eu  recours 
en  particulier  a  la  Théorie  mécanique  de  la  chaleur  de 
M.  Briot  et  aux  excellentes  leçons  professées  par  M.  Ber- 
trand au  Collège  de  France. 
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1.  Des  phéaomèaes  électriques.  — AttraefloBS  et  répolslons.' — 

Le  phénomène  électrique  le  plus  anciennement  connu  est  Tat- 
Iraclion  des  corps  légers.  Quand  on  frotte  avec  la  main  ou  avec 
lin  morceau  de  drap  un  bûton  de  verre  et  qu'on  l'approche  en- 
suite de  corps  légers,  tels  que  des  fragments  de  papier  ou  de 
barbe  de  plumes,  on  voit  ces  corps  légers  se  précipiter  sur  le 
verre,  y  rester  attachés  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long 
el  s'en  écarter  ensuite.  Le  corps  qui  jouit  ainsi  de  la  propriété 
iratlirer  les  corps  légers  est  dit  électrisé,  et  Ton  donne  le  nom 
ii  électricité  à  la  cause  de  ces  phénomènes.  Cette  propriété  n'est 
pas  permanente  ;  les  corps  qui  Tout  acquise  la  perdent  peu  à  peu 
el  elle  finit  par  disparaître  complètement. 

Pendant  longtemps  l'ambre  jaune,  dont  le  nom  grec  est 
V,£XTpcv  et  le  jayet  furent  à  peu  près  les  seuls  corps  dont  on 
ait  connu  les  propriétés  électriques,  et  c'est  là  l'origine  du  nom 
qui  a  été  donné  à  la  science  de  rélcctricité.  Les  anciens  citent 
encore  une  autre  substance,  le  lyncurium,  qui  attire  aussi  les 
corps  légers  et  même  des  parcelles  métalliques  ;  mais  la  nature 
de  la  substance  désignée  sous  ce  nom  n'est  pas  bien  connue, 
et  quelques  auteurs  ont  cru,  d'après  la  description  de  Théo- 
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phrasie,   que  le  lyncurium  était  une    tourmaline,  dont  nous 
verrons  plus  loin  les  propriétés  particulières  ('). 

2.  L'histoire  de  rélectricité  ne  date  véritablement  que  de  re- 
cherches beaucoup  plus  récentes.  Gilbert  (*),  médecin  à  Londres, 
a  publié  dans  un  ouvrage  sur  l'aimant  un  grand  nombre  d'expé- 
riences électriques.  Il  a  constaté  que  la  propriété  d'attirer  les 
corps  légers  peut  être  donnée  par  le  frottement  à  un  assez  grand 
nombre  de  corps  :  des  pierres  précieuses,  telles  que  le  diamant^ 
le  saphir^  le  rubis,  V améthyste,  VopcUe,  Vaigue  marine  et  le 
cristal  de  roche  ;  et,  à  beaucoup  d'autres  substances  plus  com- 
munes :  le  soufre,  la  gomme  laque,  la  résine,  le  sel  gemme, 
Valun  de  roche,  le  verre  et  toutes  les  matières  vitrifiées.  H  are- 
connu  que  les  corps  électrisés  attirent  non-seulement  des  mor- 
ceaux de  papiers  et  des  barbes  de  plurtie,  mais  encore  des  frag- 
ments de  corps  quelconques  solides,  bois,  pierres,  minéraux, 
métaux,  et  même  des  gouttelettes  liquides  et  des  fumées  épaisses. 
Gilbert  employait,  pour  constater  l'élat  électrique  d'un  corps,  des 
baguettes  longues  et  minces  de  métal  ou  d'autres  substances 
suspendues  sur  une  pointe  comme  les  aiguilles  aimantées.  Quand 
il  approchait  d'une  des  extrémités  de  cette  aiguille  un  corps 
préalablement  frotté,  l'aiguille  était  déviée  pour  peu  que  le 
corps  fût  doué  de  la  vertu  électrique.  11  a  observé  aussi  que  le 
frottement  le  plus  efficace  est  celui  qui  est  vif  et  léger;  qu'un 
air  humide  ou  un  vent  du  Sud  diminue  beaucoup  les  apparences 
électriques,  tandis  que  les  phénomènes  sont  plus  marqués  quand 
l'air  est  sec  et  que  le  vent  souffle  du  Nord  ou  de  l'Est,  et  qu'alors 
la  vertu  électrique  peut  se  conserver  plus  longtemps,  dix  mi- 
nutes môme  après  que  le  corps  a  été  frotté.  Toutefois,  Gilbert 
n'a  pas  remarqué  que  l'attraction  est  réciproque  et  que  le  corps 
électrisé  est  attiré  aussi  bien  que  celui  qui  ne  l'a  pas  été.  Enfin, 
on  peut  s'étonner  qu'après  avoir  réalisé  tant  d'expériences  nou- 
velles, il  n'ait  pas  découvert  le  phénomène  de  la  répulsion  élec- 
trique (•). 

(•)  Voir  Im  foudre,  l'électricité  et  te  magnétume  chez  Icx  anciens,  par  M.  Th. 
HemuMai'tin.  (Paris,  1800.) 

(')  De  magnete,  magnelicisque  corporibus.  (Ix)ndrcs,  1000.) 

(5)  Voir  V Histoire  de  VUectiiciié,  de  J.  PriesUcy,  ouvrage  excellent  malgiv 
la  partialité  non  dûisimulée  de  l'auteui*  en  faveur  de  ses  compatriotes.  —  Une 
^'aduction  française    a  été  publiée  on  1771,  sans  nom  d'auteur,  et  des  notob 
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Les  physiciens  qui  vinrent  après  Gilbert  ne  se  sont  guère 
allachés  qu'à  augmenter  le  nombre  des  substances  électriques 
sans  ajouter  aucun  phénomène  nouveau.  Boyle  reconnut  qu'un 
corps  électrisé  est  attiré  par  un  autre  à  Tétat  naturel  ;  qu'un 
corps  léger  comme  une  barbe  de  plume,  après  avoir  été  attiré 
par  un  corps  électrisé,  s'attachait  ensuite  à  ses  mains,  et  que 
l'air  n'est  pas  nécessaire  au  phénomène  d'attraction  puisqu'elle 
s'exerce  aussi  bien  dans  un  vase  où  l'on  a  fait  le  vide(*). 

5.  Otto  de  Guericke  (*)  obtint  des  effets  électriques  beaucoup 
plus  énergiques.  Il  monta  sur  un  axe  un  globe  de  soufre  de  la  gros- 
seur d'une  tôle  d'enfant,  obtenu  en  fondant  le  soufre  dans  un 
ballon  de  verre  que  l'on  brisait  ensuite.  L'appareil  étant  porté 
par  des  montants  ei^  bois,  on  frottait  le  globe  avec  la  main  pen- 
dant que  l'axe  était  animé  d'un  mouvement  rapide  de  rotation, 
au  moyen  d'une  manivelle.  Ce  globe  était  alors  fortement  élec- 
trisé; un  l'enlevait  par  l'axe  et  Ton  se  servait  du  globe  lui-même 
pour  produire  les  expériences.  Otto  de  Guericke  découvrit  qu'un 
corps  une  fois  attiré  par  le  globe  électrisé,  en  était  ensuite  re- 
poussé et  n'était  plus  attiré  de  nouveau  jusqu'à  ce  qu'il  eût 
touché  un  autre  corps.  Il  put  ainsi  soutenir  pendant  longtemps 
une  plume  suspendue  en  l'air,  et  il  observa  que  si  l'on  approchait 
de  cette  plume  un  fil  de  lin  ou  la  flamme  d'une  chandelle,  la 
plume  retournait  aussitôt  au  globe  sans  avoir  rien  touché.  C'é- 
tait déjà  en  germe  la  propriété  des  points  jet  des  flammes.  Il 
observa  encore  que  les  fils  suspendus  à  une  petite  distance  de 
son  globe  et  attirés  par  lui  étaient  repoussés  par  son  doigt, 
mais  il  ne  tira  point  parti  de  cette  expérience  qui  renfermait  le 
principe  de  l'influence  électrique. 

Enfin,  Otto  de  Guericke  observa  le  premier  le  bruit  cl  la  lu- 
mière de  l'étincelle  électrique  f),  mais  les  effets  qu'il  obtint  parais- 
sent avoir  été  très-faibles.  Lorsque  le  globe  était  frotté  dans  un 

nombreuses  y  sont  consacrées  pour  la  plupart  à  la  défense  des  opinions  de  l'ahbé 
NijUcI. 

»    Botjie'n  Works,  t.  IV,  p.  352.  [Édition  en  G  vol.  London,  1772.] 

*;■  Expérimenta  Magdeburgica ,  lib.  IV.  c.  15. 

['*,  M.  Martin  [lot.  cit.,  p.  234),  cite  cependant  des  observations  d'étincelles  élec- 
trirpies  dans  Tantiquité  :  le  cheval  d'un  patrice  romain  et  un  âne  de  Tibère  émet- 
laieiit  des  étincelles  quand  on  les  frottait;  Valamir,  compagnon  d'Attila,  voyait  par- 
tir de»  étincelles  de  ses  vêtements  quand  il  les  prenait  ou  les  quittait  et  ces  étincelles 
faisaient  quelquefois  entendi'e  un  petit  bruit,  etc. 
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lieu  obscur,  il  devenait  entièrement  lumineux,  avec  un  éclat 
comparable  à  la  phosphorescence  du  sucre  broyé  dans  Tobscu- 
rite,  et  il  fallait  tenir  l'oreille  tout  près  du  globe  pour  entendre 
le  bruissement  des  étincelles. 

Le  docteur  Wall  (*)  parvint  à  produire  avec  l'ambre,  le  diamant 
et  la  gomme  laque,  des  craquements  plus  forts  et  des  étincelles 
plus  brillantes,  et  ces  phénomènes  l'ont  tellement  frappé  qu'il 
ajoute  :  «  Celte  lumière  et  ce  craquement  paraissent  en  quelque 
sorte  représenter  le  tonneiTe  et  l'éclair.  » 

Otto  de  Guericke  s'aperçut  aussi  que  la  vertu  électrique  excitée 
dans  un  corps  par  le  frottement  peut  se  transmetti*e  par  le  sim- 
ple contact  à  d'autre  corps  qu'on  n'a  pas  frottés  dii'ectement,  et 
il  vit  môme  cette  propriété  se  transmettre  à  une  corde  de  chan- 
Yi*e  jusqu'à  la  distance  d'une  aune  ;  mais  cette  observation  ne 
fut  pas  poussée  plus  loin,  et  la  véritable  découverte  de  la  conduc- 
tibilité électrique  fut  encore  retardée  d'un  demi-siècle. 

4.  Vers  la  même  époque,  Hauksbée  (*)  publia  un  grand  nombre 
d'expériences  fort  curieuses.  Il  remarqua  d'abord  la  grande  puis- 
sance électrique  du  verre,  substitua  au  globe  d'Otto  de  Guericke 
soit  un  globe  de  verre,  soit  un  cylindre  de  verre,  et  obtint  des 
phénomènes  beaucoup  plus  éclatants  ;  c'est  depuis  Hauksbée  que 
l'emploi  du  verre  en  électricité  est  devenu  général.  Hauksbée  a 
observé  plusieurs  phénomènes  qui  se  rapportent  à  l'élcctrisa- 
tion  par  influence^  et  qui  n'ont  été  bien  compris  que  beaucoup 
plus  tard.  Ainsi,  ayant  approché  d'un  globe  électrisé  un  cerceau 
de  fil  de  fer  auquel  étaient  attachés  des  fils  de  lin,  il  vit  tous  les  fils 
se  diriger  vers  le  centre  du  globe,  et  quand  on  approchait  la  main 
assez  près  de  ces  fils,  ils  en  étaient  repoussés.  Si  les  fils  étaient, 
au  contraire,  placés  dans  l'intérieur  d'un  globe  en  verre  creux  et 
attachés  à  Taxe,  ils  divergeaient  dans  tous  les  sens  quand  le  globe 
était  électrisé.  Les  expériences  les  plus  remarquables  d'Hauksbée 
sont  relatives  aux  phénomènes  qui  se  produisent  dans  les  gaz  ra- 
réfiés ou  dans  le  vide  barométrique.  En  secouant  du  mercure 
dans  un  tube  de  verre  vide  d'air,  il  observa  une  grande  quantité 
de  lumière,  avec  des  éclats  singuliers  qui  semblaient  s'élancer 

(t)  Philosophical  tranêaclions  abridged,  Tol.  V,  p.  409  (1708),  [édition  de  1800]. 
[*)  Physico-tHechanical  experiments  (1700).  Une  traduction  française  par  De  Bi*e- 
mond  a  été  publiée  en  1754. 
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dans  différentes  directions  tant  que  le  mercure  était  en  mouve- 
ment ;  il  n'est  même  pas  nécessaire  que  la  pression  du  gaz  res- 
tant soit  très-faible  pour  que  le  phénomène  se  manifeste. 

Il  fit  tourner  rapidement  avec  une  machine  un  globe  de  verre 
creui  dans  lequel  il  avait  fait  le  vide  et  remarqua  qu'en  appliquant 
la  main  sur  le  globe,  il  se  produisait  dans  l'intérieur  du  globe 
une  quantité  de  lumière  considérable  d'une  belle  couleur  pour- 
pre. La  lumière  augmentait  chaque  fois  qu'on  changeait  la  main 
de  place,  et  elle  pouvait  être  assez  éclatante  pour  permettre  de 
lire  de  gros  caractères  :  le  phénomène  s'affaiblissait  peu  à  peu 
à  mesure  qu'on  laissait  rentrer  l'air  dans  ce  globe.  Le  frotte- 
ment direct  du  globe  vide  n'est  même  pas  nécessaire  :  Ilauksbée 
plaça  à  la  distance  d'un  peu  moins  d'un  pouce  Tun  de  l'autre 
deux  globes  de  verre  de  neuf  pouces  de  diamètre  dont  l'un  était 
purgé  d'air,  et  tous  deux  furent  animés  séparément  d'un  mouve- 
ment de  rotation.  Quand  on  appliquait  la  main  sur  le  globe  plein 
d  air,  l'autre  se  remplissait  de  lueurs  pourpres  qui  cessaient  aus- 
sitôt que  le  globe  vide  était  en  repos.  Il  suffit  même  de  déplacer 
un  vase  de  verre  renfermant  un  gaz  raréfié  dans  le  voisinage  d'un 
corps  électrisé  pour  obtenir  ces  lueurs  électriques.  Une  autre 
expérience  plus  complexe  consistait  à  placer  l'un  dans  l'autre 
deux  cylindres  de  verre  pouvant  être  mis  en  mouvement  d'une 
manière  indépendante.  Le  cylindre  intérieur  étant  purgé  d'air, 
quand  on  appliquait  la  main  sur  la  surface  du  cylindre  extérieur 
en  mouvement,  il  se  produisait  des  lueurs  dans  le  gaz  raréfié  que 
le  cylindre  intérieur  fût  ou  non  lui-même  en  mouvement.  Ces 
lueurs  ne  disparaissaient  pas   complètement  quand  l'appareil 
était  en  repos,  et  pendant  quelque  temps  il  suffisait  d'approcher 
la  main  du  cylindre  extérieur  pour  faire  réapparaître  des  éclats 
de  lumière  pareils  à  des  éclairs.  Ilauksbée  fit  encore  beaucoup 
d^autres  expériences  sur  la  production  de  ces  lueurs  par  le  frot- 
tement de  deux  corps  dans  le  vide,  sur  les  modifications  qu'elles 
éprouvent  d'après  la  nature  des  corps  employés,  etc.,  mais  ces 
phénomènes  étaient  trop  complexes  pour  servir  beaucoup  à 
cette  époque  aux  progrès  dans  la*  science.  La  machine  à  globe 
ou  à  cylindre  de  verre  fut  même  abandonnée  et  on  en  revint 
pour  longtemps  encore  au  frottement  à  la  main  des  tubes  de 
verre. 
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5.  CoadoetfMHté  éic«trHi«e.  —  Qiielques  années  plus  lard,  un 
autre  physicien  anglais,  Stephen  Gray,  après  avoir  ajouté,  comme 
ses  devanciers,  un  certain  nombre  de  corps  nouveaux,  tels  que 
les  plumes,  les  poils,  la  toile,  la  laine,  le  papier,  le  cut7\  le 
bois,  le  parehemin,  la  baudruche  (*)  à  la  liste  des  corps  électri- 
ques, c'est-à-dire  de  ceux  que  l'on  peut  électriser  par  le  frottement, 
fut  mis  sur  la  voie  d'une  découverte  importante.  Ayant  essayé 
d'électriser  directement  les  métaux  sans  y  réussir,  il  se  souvint 
qu'un  tube  de  verre  électrisé  dans  l'obscurité  et  devenu  lumi- 
neux, communique  sa  lueur  à  différents  corps  avec  lesquels  on 
le  met  en  contact,  et  il  jugea  que  ce  verre  pouvait  bien  aussi 
leur  communiquer  sa  vertu  électrique.  11  prit  donc  un  tube  de 
verre  de  5  pieds  1/2  de  longueur  et  de  plus  d'un  pouce  de  dia- 
mètre, fermé  à  ses  deux  bouts  par  des  bouchons  de  liège,  frotta 
ce  tube  de  la  manière  ordinaire  et  l'approcha  de  corps  légers  ('). 

Il  vit  un  duvet  de  plume  courir  au  bouchon  de  liège,  en  être 
attiré  puis  repoussé,  aussi  bien  que  par  le  tube  même,  et  il  en 
conclut  que  le  tube  électrisé  avait  communiqué  une  vertu  attrac- 
tive au  bouchon  de  liège.  Il  planta  alors  dans  le  bouchon  une 
tige  de  sapin  d'environ  4  pouces  de  longueur,  terminée  par  une 
boule  d'ivoire,  et,  répétant  rexpérîence,  il  vit  que  la  boule  atti- 
rait et  repoussait  la  plume,  même  avec  plus  de  force  que  n'avait 
fait  le  bouchon.  Il  fixa  ensuite  la  boule  d'ivoire  à  des  tiges  de 
bois  ou  de  métal  de  plus  en  plus  longues  etconstata  que  !a 
boule  exerçait  toujours  une  attraction,  plus  forte  même  que  tout 
autre  point  de  la  tige.  Voulant  pousser  l'expérience  plus  loin, 
il  suspendit  la  boule  au  tube  par  des  cannes  de  roseaux  ou  par 
une  ficelle,  puis  par  une  corde  de  26  pieds  qu'il  laissait  pendre 
en  dehors  d'un  balcon,  et  la  boule  attirait  toujours  les  corps  lé- 
gers qu'on  lui  présentait.  Pour  aller  à  de  plus  grandes  dis- 
tances encore,  il  essaya  de  communiquer  la  vertu  électrique  à 
une  corde  tendue  horizontalement  et  attachée  à  un  mur,  mais 
sans  réussir  d'abord. 

Wheeler,  à  qui  Gray  communiqua  ces  résultats,  lui  proposa 
de  suspendre  la  corde  par  un  cordon  de  soie  qui,  à  cause  de  sa 
petitesse,  laisserait  sans  doute  échapper  une. quantité  moindre 

«    Phi losophical  transactions  abridge(l,\o\.  VI,  p.  493  (1720^. 
*,  Ihid.,  vol.  VU,  p.  449(1727). 
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de  la  vertu  électrique.  L'expérience  fut  ainsi  faite  le  2  juil- 
et  1 729.  Une  corde  de  80  pieds  de  longueur  fut  fixée  par  Tune 
de  ses  extrémités  au  tube  de  verre,  l'autre  bout  de  la  corde  s'ap- 
puyait d'abord  sur  un  cordon  de  soie ,  et,  tombant  ensuite  ver- 
ticalement, portait  une  boule  d'ivoire  à  sa  partie  inférieure. 

Le  tube  étant  frotté,  la  boule  d'ivoire  attira  aussitôt  de  petits 
fragments  de  cuivre  qui  y  restèrent  suspendus  quelque  temps. 
L'expérience  réussit  également  avec  une  corde  de  124  pieds, 
repliée  sur  elle-même  ou  tendue  en  ligne  droite.  Le  lendemain, 
comme  ils  voulaient  allonger  encore  la  corde,  la  soie  cassa,  et 
ils  essayèrent  de  la  remplacer  par  un  fil  de  métal  ;  mais  ils 
n'obtinrent  plus  aucun  phénomène  d'attraction  et  en  conclurent 
que  la  soie  avait  réellement  une  propriété  particulière  de  ne 
pas  livrer  passage  à  la  vertu  électrique.  Adoptant  alors  pour 
régie  de  n'employer  que  des  cordons  de  soie  comme  moyens  de 
suspension,  ils  conduisirent  la  vertu  électrique  jusqu'à  765  pieds, 
sans  que  les  effets  fussent  sensiblement  affaiblis  ;  ils  reconnurent 
qu'on  peut  conduire  l'électricité  dans  toutes  les  directions  à 
travers  des  corps  de  formes  quelconques  et  de  natures  très- 
variées  :  les  métaux,  les  pierres,  les  animaux  vivants  ou  morts  et 
le  corps  humain. 

En  effet,  Gray  toucha  avec  son  tube  électrisé  un  enfant  sus- 
pendu par  des  cordes  de  crin  ou  posé  sur  un  gâteau  de  résine,  et 
vit  que  cet  enfant  attirait  par  ses  doigts  et  toutes  les  parties  de 
ses  vêtements  les  corps  légers  qu'on  lui  présentait  ('). 

n  résulte  de  cette  dernière  observation  une  conséquence  im- 
portante :  c'est  que  tous  les  corps  reconnus  électriques,  c'est-à- 
dire  pouvant  s'électriser  par  frottement,  quand  on  les  tient  à  la 
main,  ne  sont  pas  conducteurs  de  l'électricité,  sans  quoi  la  vertu 
électrique  se  communiquerait  par  la  main  au  corps  de  l'observa- 
teur et  de  là  dans  le  sol. 

Ajoutons  encore  que  Gray  découvrit  aussi  l'éleclrisation  par 
influence,  mais  sans  comprendre  plus  que  ses  prédécesseurs 
l'importance  de  cette  observation.  11  remarqua,  en  effet,  qu'une 
corde  isolée  acquiert  des  propriétés  électriques  quand  on  en  ap- 
proche un  tube  électrisé,  sans  que  le  contact  soit  nécessaire,  et 

f<    Phil.  tran»,  abridged,,  vol.  VU,  p.  567  (17.311. 
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La  conductibilité  d'un  corps  pour  l'électricité  peut  d'ailleurs 
être  modifiée  par  diverses  circonstances.  Ainsi,  une  élévation  de 
température  a  généralement  pour  effet  d'augmenter  la  conducti- 
bilité. Le  spath  d'Islande,  chauffé  à  une  température  un  peu  plus 
élevée  que  celle  de  la  main  ,  ne  peut  plus  être  électrisé  par  le 
frottement,  parce  qu'il  est  devenu  conducteur,  et  il  reprend  de 
nouveau  ses  propriétés  isolantes  quand  on  le  laisse  refroidir  (*). 

Canton  observa  qu'un  échauffement  modéré  permet  à  l'élec- 
tricité de  traverser  de  minces  épaisseurs  de  verre  comme  les 
parois  d'une  bouteille,  et  Cavendish  montra  qu'une  température 
de  400**  Farenheit  peut  donner  au  verre  une  conductibilité  ana- 
logue à  celle  des  métaux,  môme  sous  de  grandes  épaisseurs. 

Il  en  est  de  même  pour  les  gaz  et  les  vapeurs.  Il  suffît  de 
placer  auprès  d'un  corps  électrisé  la  flamme  d'une  lampe  con- 
ductrice communiquant  avec  le  sol  pour  voir  disparaître  toute 
trace  d'électricité.  Il  suffit  même  de  placer  un  fer  rouge  au  des- 
sous d'un  corps  électrisé,  pour  le  ramener  rapidement  à  l'état 
neutre,  et  il  est  facile  de  montrer  que  la  communication  entre 
les  deux  corps  s'établit  par  le  courant  d'air  chaud  qui  s'élève 
au  dessus  du  fer  rouge. 

L'humidité  exerce  aussi  une  influence  considérable  sur  la  con- 
ductibilité d'un  corps.  Ainsi  les  végétaux  vivants  sont  de  bons 
conducteurs,  le  bois  sec  conduit  beaucoup  moins ,  et  le  bois 
desséché  au  four  est  presque  aussi  isolant  que  le  verre.  D'ailleurs 
la  plupart  des  corps  solides  sont  hygrométriques,  au  moins  par 
leur  surface,  et,  se  couvrant  d'une  légère  couche  d'humidité,  ils 

(*)  Voir  Prieslley,  Hisloire  de  VÉlectrieité,  passim. 
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acquièrent  une  conductibilité  superficielle  très-sensible  ;  c'est  là 
une  circonstance  à  laquelle  il  faut  faire  une  grande  attention, 
comme  nous  le  verrons  à  propos  de  la  déperdition  de  Télec- 
tricilé. 

7.  Enfin,  les  recherches  de  Gray  et  de  la  plupart  des  physiciens 
du  siècle  dernier  ne  purent  pas  mettre  en  évidence  le  temps 
nécessaire  pour  que  Télectricité  se  propage  dans  toute  l'étendue 
d'un  conducteur,  quelles  que  soient  ses  dimensions.  La  com- 
munication des  propriétés  électriques  parut  toujours  instanta- 
née à  toule  distance,  soit  à  travers  des  fils  métalliques  de  plu- 
sieurs milles  de  longueur,  soit  par  le  corps  humain,  par  l'eau 
des  rivières  ou  par  la  terre  elle-même.  Toutefois,  le  P.  Becca* 
ria  (*)  crut  constater  qu'en  électrisant  l'une  des  extrémités  d'un 
fil  mince  de  fer  de  500  pieds  de  long ,  l'attraction  des  corps 
légers  par  l'autre  extrémité  ne  se  manifestait  qu'au  bout  d'une 
demi-seconde;  et  en  répétant  la  même  expérience  avec  une 
corde  de  chanvre,  il  s'écoula  plus  de  trois  secondes  avant  que 
l'autre  extrémité  fût  assez  élcctrisée  pour  attirer  les  corps  légers  ; 
mais  quand  il  eut  humecté  la  corde,  la  propagation  fut  deux  ou 
trois  fois  plus  rapide.  Cette  expérience  démontre  que  la  durée  de 
la  propagation  de  l'électricité  n'est  pas  inappréciable,  au  moins 
quand  clic  a  lieu  par  les  corps  médiocrement  conducteurs. 

On  appelle  souvent  la  Terre  le  réservoir  commun  de  l'électri- 
.  cité,  pour  exprimer  par  un  mot  ce  phénomène  de  la  disparition 
totale  des  propriétés  électriques  d'un  corps  conducteur,  au  mo. 
ment  où  il  est  relié  avec  le  sol  par  un  intermédiaire  conducteur. 
On  conçoit  en  effet  que  les  propriétés  électriques  d'un  corps, 
une  fois  communiquées  à  une  masse  énorme,  comme  celle  de 
la  Terre,  ne  puissent  plus  produire  en  un  point  d'effets  appré- 
ciables ;  nous  verrons  plus  tard  une  manière  plus  précise  de 
concevoir  le  rôle  de  la  Terre  dans  ce  cas. 

Tous  les  corps  reconnus  électriques  sont  nécessairement  mau- 
vais conducteurs  ou  isolants,  comme  nous  l'avons  vu  ;  inverse- 
ment, un  corps  conducteur  ne  peut  être  électrique  dans  le  sens 
habituel  du  mot,  parce  que,  s'il  s'électrisait  quand  on  le  frotte  en 
le  tenant  à  la  main,  la  vertu  électrique  se  transmettrait  au  corps 

l*)  Elettricitmo  arti/iciale  e  naturale,  p.  51.  —  PriesUey,  1. 1,  p.  387. 
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de  l'opérateur,  et  de  là  dans  le  sol.  Nous  pouvons  môme  af- 
firmer les  réciproques  de  ces  deux  propositions,  c'est-à-dire 
qu'un  corps  isolant  est  électrique  et  qu'un  corps  non  électrique 
est  conducteur,  parce  que  nous  verrons  bientôt  qu'un  corps 
quelconque,  isolé  si  cela  est  nécessaire,  peut  être  électrisé  par 
frottement. 

Au  siècle  dernier,  on  appelait  corps  idioélectriques ,  ceux  que 
l'on  peut  éleclriser  par  frottement  quand  on  les  tient  à  la  main, 
et  corps  anélectriques^  ceux  qui  ne  peuvent  s'électriser  dans  ces 
conditions.  Si  tout  corps  peut  être  électrisé,  il  n'y  a  pas  lieu  de 
conser\'er  ces  dénominations,  puisqu'elles  ne  désignent  en  réa- 
lité que  les  corps  isolants  et  les  conducteurs. 

Vers  l'époque  des  expériences  de  Gray  sur  la  conductibilité. 
Du  Fay,  membre  de  l'Académie  des  sciences  (*),  s'étant  sus- 
pendu à  des  cordons  de  soie  et  s'étant  fait  électriser,  remarqua 
que,  si  une  autre  personne  approchait  la  main  à  petite   dis- 
lance de  son  visage,  il  éprouvait  une  petite  douleur  semblable 
à  une  piqiire  d'épingle,  et  que  la  personne  qui  avait  approché 
la  main  recevait  la  môme  impression  ;   qu'il  se  produisait  en 
môme  temps  un  petit  craquement  et  une  lueur  dans  robscu-: 
rite.  C'est  la  première  étincelle  électrique  qui  fut  tirée  du 
corps  humain.  Gray,  reprenant  ses  expériences,  reconnut  que 
l'on  tire  les  mômes  étincelles  des  corps  isolés  que  l'on  a  élec- 
Irisés  par  un  tube  de  verre,  et  que  ces  corps  laissent  souvent 
échapper,  surtout  quand  ils  sont  terminés  en  pointe,  un  cône  lu^ 
mineux  ou  aigrette  accompagné  d'un  petit  sifflement,  et  il  ajoute  : 
«  Quoique  ces  effets  jusqu'à  présent  n'aient  été  produits  que 
trt's  en  petit,  il  est  probable  qu'on  pourra  avec  le  temps  trouver 
une  façon  de  rassembler  une  plus  grande  quantité  de  feu  élec- 
trique, et,  par  conséquent,  d'augmenter  la  force  de  cette  puis- 
sance qui,  par  plusieurs  de  ces  expériences  (s'il  est  permis  de 
comparer  les  petites  choses  aux  grandes),  semble  être  de  la 
môme  nature  que  celle  du  tonnerre  et  de  l'éclair  (').  » 

8.   IMstfaiedoii  des  deux  électricités.  —  Du  Fay  f  )  fit  alorSUUe 

découverte  importante  :  c'est  la  distinction  des  deux  espèces  d'é- 

('1  Mémoires  de  V Académie  des  sciences  (1755),  p.  250.     , 
{*)  Phil  trans.  ahridged,  vol.  VUI,  p.  5  (1755). 
-  J:  Mémoires  de  V Académie  des  sciences  '1755),  p.  457. 
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lectricité.  Il  précisa  d'abord  les  conditions  dans  lesquelles  se 
produit  la  répulsion  électrique  observée  par  Otto  de  Guericke,  et 
reconnut  qu'un  corps  électrisé  attire  tous  ceux  qui  ne  le  sont 
pas  et  les  repousse  aussitôt  qu'ils  sont  devenus  eux-mêmes  éleo- 
trisés  par  contact,  d'après  les  observations  de  Gray.  Les  corps 
ainsi  repoussés  ne  cessent  de  l'être  qu'après  qu'ils  ont  perdu 
la  vertu  électrique  par  «leur  contact  avec  un  corps  étranger.  Ils 
peuvent  être  alors  attirés  de  nouveau,  puis  repoussés,  et  les 
mêmes  alternatives  se  reproduisent  tant  que  le  corps  primitive- 
ment électrisé  conserve  ses  propriétés.  Ayant  frotté  en  même 
temps  un  tube  de  verre  et  un  morceau  de  gomme  copalc.  Du  Fay 
remarqua  par  hasard  qu'un  fil  de  soie  attiré,  puis  électrisé  et 
repoussé  par  le  verre,  était  ensuite  attiré  parla  gomme,  et  qu'in- 
versement tout  corps  repoussé  par  la  gomme  était  attiré  par  le 
verre.  La  môme  expérience  ayant  réussi  avec  la  résine  et  le  verre, 
et  s'étant  confirmée  par  un  grand  nombre  d'épreuves  différentes, 
Du  Fay  distingua  deux  espèces  d'électricité  :  l'une  vitrée,  qui  se 
développe  sur  le  verre,  le  cristal  de  roche,  les  pierres  précieuses, 
le  poil  des  animaux,  la  laine,  etc.;  l'autre  résineuse^  que  l'on  ob- 
tient en  frottant  la  résine,  la  gomme  copale,  la  gomme  laque,  la 
soie,  le  papier,  etc.  «  II  résulte  donc  de  ce  Mémoire,  dit  Du  Fay, 
deux  vérités  nouvelles  sur  cette  matière,  et  deux  principes  dont 
on  n'avait  pas  eu  jusqu'à  présent  le  moindre  soupçon  :  le  pre- 
mier, que  les  corps  électriques  commencent  par  attirer  tous  les 
corps,  et  qu'ils  ne  les  repoussent  que  lorsqu'ils  les  ont  rendus 
électriques  parla  communication  d'une  partie  de  leur  tourbillon; 
et  le  second,  qu'il  y  a  deux  électricités  réellement  distinctes  et 
très-différentes  l'une  de  l'autre  (*).  » 

Comme  cette  expérience  de  Du  Fay  est  capitale,  il  importe  de 
lui  donner  une  forme  tout  à  fait  démonstrative.  Pour  cela,  on  se 
sert  d'un  pendule  électrique  isolé,  c'est-à-dire  d'un  corps  léger, 
une  balle  de  moelle  de  sureau  (fig.  1)  suspendue  par  un  fil  de 
soie,  et  on  en  approche  un  tube  de  verre  électrisé  par  frot- 
tement; la  balle  est  attirée  d'abord  (fig.  2),  puis  repoussée 
après  avoir  touché  le  verre  (fig.  3);  elle  est  alors  électrisée 
comme  le  verre.  On  en  approche  ensuite  un  bâton  de  résine 

(•)  fu)c,  cit,,  p.  475. 
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également  électrisé,  et  Ton  constate  qu'il  y  a  tout  d'abord  une 
attraction.  Toutefois,  l'expérience,  sous  cette  forme,  n'est  pas 
encore  absolument  concluante,  car  il  se  peut. que  l'attraction 
que  Ton  observe  dans  le  dernier  cas  provienne  de  ce  que  l'un  des 
deux  corps  seulement,  la  balle  de  sureau  ou  le  bâton  de  résine, 
soit  électrisé.  Il  faut  donc,  après  avoir  constaté  cette  attraction. 


Fig.l. 


Fig.  2. 


Fig.  5. 


ne  pas  laisser  établir  le  contact  et  vérifier  ensuite  que  la  balle  est 
attirée  par  un  corps  à  l'état  naturel,  et  que  le  bâton  de  résine 
attire  des  corps  légers. 

L'expérience  est  plus  complète  si  l'on  emploie  en  même  temps 
deux  pendules  électriques  que  nous  désignerons  par  a  et  6.  On 
frotte  avec  la  main  ou  avec  un  morceau  de  drap  un  bâton  de  verre  A 
et  un  bâton  de  résine  B  ;  on  approche  séparément  le  verre  A  du 
pendule  a  et  la  résine  B^du  pendule  6,  et  Ton  observe  que  chacun 
des  pendules  est  attiré  par  le  corps  électrisé,  le  touche  et  est  en- 
suite repoussé.  On  croise  alors  les  expériences  en  approchant  du 
pendule  a  le  bâton  de  résine  B  et  le  bâton  de  verre  A  du  pendule  b  ; 
il  se  manifeste  une  attraction  de  part  et  d'autre  et  on  ne  laisse  pas 
les  pendules  aller  jusqu'au  contact  des  bâtons.  Pour  démontrer 
ijae  dans  cette  seconde  expérience  les  quatre  corps  sont  électrisés, 
il  suffit  de  recommencer  la  première,  en  approchant  A  de  a  et  B  de 
b;  les  deux  pendules  sont  encore  repoussés.  On  peut  donc  affir- 
mer que  le  pendule  a  électrisé  par  le  verre  est  repoussé  par  le 
verre  électrisé  et  attiré  par  la  résine  électrisée  ;  l'inverse  a  lieu 
pour  le  pendule  6.  Ainsi  deux  corps  qui  possèdent  la  même  élec- 
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tricité,  vitrée  ou  résineuse,  se  repolissent;  deux  corps  élecirisés 
de  manières  différentes  s'attirent. 

On  peut  encore  faire  à  ce  sujet  plusieurs  observations.  On  a 
constate  qu'il  y  a  deux  manières  d'électriser  les  corps,  mais  rien 
ne  prouve  qu'il  n'y  en  existe  pas  d'autres  encore  capables  de  don- 
ner lieu  à  des  phénomènes  différents  de  ceux  qui  précèdent.  Pour 
montrer  qu'il  n'en  est  rien,  il  suffit  de  prendre  deux  pendules 
électriques  isolés,  dont  l'un  a  élé  électrisé  par  le  verre  et  l'autre 
par  la  résine,  et  d'approcher  allernalivement  de  ces  deux  pen- 
dules un  corps  quelconque  électrisé  de  telle  manière  qu'on  vou- 
dra. On  verra  toujours  que  le  corps  électrisé  attire  l'un  des  pen- 
dules et  repousse  Tautre  ;  jamais,  autant  du  moins  que  la  dis- 
tance n'est  pas  trop  petite,  il  ne  les  attire  tous  deux  ni  ne  les 
repousse  tous  deux  ;  il  manifeste  donc  complètement  les  pro- 
priétés de  l'électricité  vitrée  ou  delà  résineuse. 

La  répulsion  n'a  jamais  lieu  qu'entre  deux  corps  èlectrisés  de 
la  même  manière,  mais  il  semble  qu'il  y  ait  deux  espèces  d'at- 
Iractions  :  l'une  entre  des  corps  chargés  d'électricités  différentes, 
l'autre  entre  un  corps  électrisé  et  un  corps  naturel.  Cette  contra* 
diction  n'est  qu'apparente,  car  nous  verrons  par  les  phénomènes 
d'influence  que  toute  attraction  entre  un  corps  électrisé  et  un 
corps  naturel  est  accompagnée  d'une  production  sur  ce  dernier 
d'électricité  différente  de  celle  du  corps  électrique. 

9.  Du  Fay  ne  vit  pas  que  les  dénominations  de  vitrée  et  de  ré- 
sineuse données  aux  deux  espèces  d'électricité  sont  défectueuses, 
parce  que  la  nature  de  l'électricité  qui  se  produit  sur  un  corps 
frotté  dépend  du  corps  frottant.  Cette  observation  parait  avoir  été 
faite  pour  la  première  fois  par  Canton  en  1755.  Canton  montra 
d'abord  que  l'on  peut  mettre  sur  un  bâton  de  cire  à  cacheter 
Tune  ou  l'autre  des  deux  électricités,  et  môme  les  deux  en- 
semble. Ayant  frotté  un  bdton  de  cire  qui  se  trouva  ainsi  chargé 
d'électricité  résineuse,  il  le  toucha  sur  une  partie  de  sa  surface 
par  du  verre  électrisé,  et  reconnut  que  les  deux  régions  de  la  cire 
avaient,  la  première  de  l'électricité  résineuse,  la  seconde  de  l'é- 
lectricité vitrée;  11  reconnut  aussi  qu'un  bâton  de  verre  dépoli  à 
l'émeri  prenait  l'électricité  résineuse  quand  on  le  frottait  avec 
de  la  flanelle,  et  de  l'électricité  vitrée  quand  on  le  frottait  avec 
une  étolTe  de  soie  huilée  et  sèche,  surtout  après  y  avoir  passé 
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un  peu  de  craie  ou  de  blanc  d'Espagne.  Les  mêmes  phénomènes 
se  reproduisent  avec  d'autres  substances,  et  il  suffit  d'altérer  les 
surfaces  ou  de  modifier  les  frottoirs  pour  changer  la  nature  de 
rélectricité  produite. 

Pour  éviter  cette  contradiction  dans  les  termes,  on  appelle  ha- 
bituellement électricité  positive  l'électricité  vitrée,  c'est-à-dire 
celle  qui  se  produit  sur  le  verre  poli  frotté  avec  du  drap,  et  élec- 
tricité négative  celle  de  la  résine  frottée  aussi  avec  du  di'ap.  Ces 
deux  mots  positif  et  négatif  proviennent  d'une  hypothèse  de 
Franklin  sur  la  nature  des  phénomènes  électriques,  mais  on  peut 
les  accepter  comme  de  simples  dénominations,  sans  attacher 
d'importance  à  leur  signification  littérale. 

10.   Prodartlon  simultaiiée  des  deux  électricités.  —  LorsqUC  l'oU 

frotte  deux  corps  l'un  par  l'autre,  rien  ne  distingue  le  corps  frotté 
du  corps  frottant,  et  si  l'un  des  deux  s'électrise,  il  est  naturel 
que  l'autre  jouisse  des  mêmes  propriétés.  Vers  l'époque  des  ex- 
périences de  Canton,  on  reconnut  en  effet  que  les  corps  frottés 
s'éleclrisent  tous  deux  s'ils  ne  sont  pas  bons  conducteurs,  et 
Ton  démontra,  par  un  grand  nombre  d'expériences  curieuses, 
que  les  moindres  modifications  dans  les  propriétés  physiques 
des  corps  en  contact,  telles  que  la  couleur,  l'état  plus  ou  inoins 
rugueux  de  la  surface,  les  différences  de  température,  etc.,  suf- 
fisent pour  changer  le  sens  de  l'électrisation.  Mais  il  se  passa 
encore  plusieurs  années  avant  que  l'on  découvrit  que  tous  les 
corps  susceptibles  d*ôtre  frottés  le  sont  en  même  temps  de  con- 
tracter la  vertu  électrique,  et  que  les  corps  conducteurs,  les  mé- 
taux, par  exemple,  ne  paraissent  dénués  de  la  propriété   de 
s  élcctriser  par  frottement  que  parce  que  l'électricité  produite 
disparaît  dans  le  sol. 

Wilson  (*),  qui  parait  avoir  fait  cette  observation  pour  la  pre- 
mière fois,  frotta  une  lame  de  verre  avQc  un  morceau  d'argent 
porté  par  une  tige  de  bois  séché  au  four,  et  trouva  que  l'argent 
était  chargé  d'électricité  négative  et  la  lame  de  verre  d'électricité 
positive.  L'expérience  réussit  avec  tous  les  métaux,  pourvu 
qu'on  ait  soin  de  les  isoler;  il  suffit  de  tenir  une  tige  ou  une 
boule  de  métal  (fig.  4)  par  un  manche  de  verre  et  de  le  frolter 

{«;  Phil,  iran»,  abridged,  vol.  XIj  p:  504  (1700). 
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avec  de  la  soie  ou  mieux  de  le  frapper  avec  une  peau  de  chat 
pour  constater  que  le  métal  est  électrisé  négativement  et  qu'on 
peut  en  tirer  à  la  main  des  étincelles  de  plusieurs  centi- 
mètres. Le  phénomène  est  d'ailleurs  général  :  deux  corps 
frottés  ensemble  prennent  toujours  des  électricités  de 
natures  différentes. 

11.  Il  restait  encore  à  montrer  que  les   propriétés 

électriques  acquises  par  les  deux  corps  frottés,  quoique 

d'espèces  différentes,  produisent  des  effets  égaux,  et  que, 

d'une  manière  plus  générale  encore,  toutes  les  fois  qu'il 

se  produit  une  certaine  quantité  d'électricité  positive  sur 

Fig.  4.    ^^  corps,  il  se  produit  en  même  temps  sur  un  ou  plusieui*s 

autres  une  quantité  équivalente  d'électricité  négative. 

Une  des  premières  expériences  dans  laquelle  on  ait  constaté 

ce  fait,  est  due  à  Œpinus  (*). 

On  prend  deux  disques  de  même  diamètre,  l'un  en  verre 
poliC  (fig.  5),  l'autre  B  en  bois  recouvert  de  drap.  Ces  disques 

étant  portés  par  des  manches  de  verre, 
on  les  frotte  l'un  contre  l'autre,  puis  on 
les  approche  séparément  de  deux  pen- 
dules électriques  isolés;  on  reconnaît,  en 
p.   5  opérant  comme  il  a  été  dit  plus  haut, 

que  les  disques  sont  électrisés  en  sens 
différents,  que  le  verre  est  positif  et  le  bois  négatif. 

Pour  démontrer  que  les  quantités  d'électricité  développées  de 
part  et  d'autre  sont  équivalentes,  on  recommence  l'expérience, 
et,  laissant  les  deux  disques  en  contact  après  les  avoir  frottés,  on 
les  approche  simultanément  d'un  pendule  à  l'état  naturel,  sou- 
tenu par  un  fil  de  lin  conducteur  ;  il  ne  se  manifeste  aucun  effet. 
Séparant  alors  les  deux  disques  sans  les  frotter  de  nouveau,  on 
constate  que  chacun  d'.eux  isolément  attire  le  pendule,  et  qu'ils 
possèdent  des  électricités  différentes.  Cette  expérience  réussit 
avec  deux  disques  de  nature  quelconque,  même  quand  ils  sont 
formés  de  substances  identiques,  conmie  l'a  constaté  Œphms.  Il 
existe  toujours  soit  dans  Tétat  physique  des  deux  disques,  soit 
dans  la  manière  dont  on  les  frotte,  une  différence  quelconque 


^']  OEpini  tetUamcn  theoriœ  eUclricUatis  et  nuignetitmi,  p.  65  (1759). 


PRÉLIMINAIRES.  l4 

qui  suffit  pour  provoquer  une  différence  dans  l'état  électrique. 

11  peut  paraître  singulier  que  deux  corps  électrisés,  capables 
l'un  et  l'autre  d'attirer  un  même  pendule  à  l'état  naturel  n'aient 
plus  aucun  effet  quand  ils  agissent  simultanément,  comme  si 
deux  forces  parallèles  et  de  même  sens  pouvaient  avoir  une  ré- 
sultante nulle.  Pour  comprendre  cette  expérience,  il  faut  savoir, 
comme  nous  l'avons  déjà  dit  et  comme  il  sera  démontré  à 
propos  des  phénomènes  d'influence,  que,  lorsqu'un  corps  élec- 
Irisé  en  attire  un  autre  primitivement  à  l'état  naturel,  ce 
dernier  se  trouve  alors  électrisé  d'une  manière  différente.  Le 
pendule  soumis  en  même  temps  à  l'action  du  disque  de  verre 
positif  et  du  disque  de  bois  négatif  tend  à  prendre  de  l'électri- 
cité négative  sous  l'influence  du  premier,  de  l'électricité  posi- 
tive sous  l'influence  du  second,  et  il  reste  à  l'état  naturel  parce 
que  ces  deux  actions  sont  égales.  On  peut  donc  dire  que  les 
quantités  d'électricité  de  sens  différents  développés  par  le  frot- 
tement sont  équivalentes,  puisqu'à  la  même  distance  elles  pro- 
duisent des  effets  égaux  et  opposés. 

On  pourrait  rendre  l'expérience  plus  simple  au  point  de  vue 
théorique  en  frottant  l'un  sur  l'autre  deux  disques  de  sub- 
stances isolantes  et  les  faisant  agir  séparément  sur  deux  boules 
de  moelle  de  sureau  filées  aux  deux  extrémités  d'une  aiguille  de 
verre  pouvant  tourner  en  son  milieu  sur  un  pivot;  il  se  produi- 
rait alors  deux  attractions  égales  et  l'aiguille  serait  en  équilibre 
quand  les  boules  seraient  à  des  distances  égales  des  plateaux  cor- 
i^spondants.  Sous  cette  forme,  cependant,  Texpérience  n'est  pas 
réalisable,  parce  que  l'aiguille  serait  dans  un  état  d'équilibre 
instable,  il  suffirait  de  toucher  chacune  des  boules  parle  disque 
correspondant  pour  obtenir  des  répulsions  :  l'équilibre  serait  alors 
stable  et  aurait  lieu  pour  la  même  position  de  l'aiguille  ;  mais  ici 
encore  il  faudrait,  pour  réussir  l'expérience,  que  les  propriétés 
des  disques  fussent  identiques  au  jpoint  de  vue  de  la  conducti- 
bilité, afin  que  chacune  des  boules  prit  une  même  fraction  de 
rélectricité  totale  du  disque  qu'elle  aurait  touché,  ce  qui  serait 
difficile  à  réaliser.  La  seule  vérification  expérimentale  possible 
est  donc  de  faire  agir  les  deux  corps  frottés  en  les  laissant  en 
contact. 

On  peut  réaliser  encore  cette  expérience  d'une  manière  plus 
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simple,  comme  l'a  indiqué  Faraday.  On  frotte  un  bâton  de  cire 

d'Espagne  (fig.  6)  avec  un  bonnet  de  soie  qui  porle  un  cordon 

•  de  soie.  Laissant  ensuite  le  bâton  de 

cire  coiffé  de  son  bonnet,  on  rap- 
proche d'un  pendule  ou  d  un  corps 
léger  quelconque  et  on  n'observe 
aucun  effet.  Il  suffit  aloi-s  d'enlever 
le  bonnet  par  son  cordon,  pour 
constater  que  le  bâton  est  éloctrisé, 
Fig.  6.  le  bonnet  aussi ,  et  que  les  deux  élec- 

tricités sont  d'espèces  différentes. 
Œpinus  a  reconnu  aussi,  par  une  autre  expérience  où  le  frot- 
tement ne  parait  pas  intervenir^  cette  production  simultanée  des 
deux  électricités  (*).  En  versant  du  soufre  fondu  dans  une  coupe 
de  métal  portée  par  un  support  isolant,  il  observa  que,  quand  le 
soufre  fut  refroidi,  la  coupe  et  le  soufre  ensemble  ne  donnèrent 
aucun  signe  d'électricité.  Si  on  enlève  le  soufre  par  une  tige  que 
l'on  y  a  plantée  avant  la  solidification,  on  constate  que  le  soufre 
est  électrisé  positivement  et  la  coupe  négativement  ;  si  l'on  remet 
alors  le  soufre  en  place,  toute  électricité  disparait,  pour  repa- 
raître de  nouveau  quand  on  le  sépare  de  la  coupe. 

12.  Ainsi  les  deux  électricités  s'accompagnent  constamment 
dans  le  frottement  et  il  n'y  a  pas  de  substance  qui  ne  puisse  être 
électrisée  de  cette  manière.  Aux  expériences  déjà  citées,  on  pour- 
rait en  ajouter  beaucoup  d'autres,  comme,  par  exemple,  réleotri- 
sation  du  corps  humain.  Une  personne  étant  suspendue  par  des 
cordons  de  soie,  comme  on  le  faisait  au  siècle  dernier,  ou  placée 
sur  un  tabouret  isolant  formé  d'une  tablette  à  pieds  de  verre,  on 
la  frappe  avec  une  peau  de  chat.  Cette  personne  devient  alors 
électrique,  attire  les  corps  légers  et  provoque  des  étincelles  en 
approchant  la  main  d'un  objet  en  communication  avec  le  soL 
Si  la  personne  qui  frappe  est  elle-même  isolée,  elle  s'électrisc 
aussi,  mais  positivement,  l'autre  ayant  de  l'électricité  négative; 
et  si  toutes  deux  se  touchent  par  les  mains,  il  se  produit  une  étin- 
celle plus  forte.  Cette  étincelle  est  accompagnée  d'une  douleur 
analogue  à  une  piqûre  d'épingle  et  d'une  secousse  dans  les  bras. 

(*)  Loc,  cil,,  p.  00. 
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La  quantité  d'électricité  est  tellement  grande  dans  ce  cas  que  les 
cheveux  et  la  barbe  se  hérissent  par  l'effet  de  leur  répulsion  réci- 
proque et  produisent  sur  la  peau  Timpression  de  frôlement  d'une 
loile  d'araignée;  dans  l'obscurité,  les  extrémités  des  cheveux 
paraissent  lumineuses. 

Le  frottement  des  liquides  contre  les  corps  solides  donne  les 
mêmes  résultats  que  le  frottement  des  solides  entre  eux. 

Hauksbée  avait  déjà  constaté  que  le  frottement  du  mercure 
contre  le  verre  dans  le  vide  donne  des  lueurs,  comme  on  les 
observe  souvent  en  faisant  toucher  par  le  mercure  le  haut  du 
tube  d'un  baromètre. 

Canton  (*)  remarqua  qu'un  tube  de  verre  sec  plongé  dans  un 
bain  de  mercure  s'électrise  positivement;  que  l'ambre»  la  cire  à 
cacheter,  le  spath  d'Islande  font  de  môme,  le  mercure  étant  dans 
tous  les  cas  négatif.  Si,  faisant  cette  expérience,  on  laisse  le  bâ- 
ton de  verre  immergé  dans  une  éprouvette  en  verre  renfermant 
du  mercure,  on  n'observe  aucune  trace  d'électricité  tant  que  le 
verre  est  immergé,  tandis  que  l'électrisation  du  mercure  et  celle 
du  verre  deviennent  de  plus  en  plus  manifestes  à  mesure  qu'on 
relire  le  bâton. 

Le  phénomène  est  encore  plus  remarquable  dans  l'expérience 
dite  de  la  pluie  de  mercure.  Un  tube  de  verre  monté  sur  la  ma- 
chine pneumatique  est  terminé,  à  la  partie  supérieure,  par  un 
godet  à  bords  métalliques  dont  le  fond  est  formé  par  une  plaque 
de  buis  perpendiculaire  à  la  direction  des  fibres.  Ce  godet  ren- 
fermant du  mercure,  on  raréfie  l'air  en  faisant  fonctionner  la 
pompe.  Le  mercure  passe  par  les  canaux  du  bois  et  tombe  sous 
forme  de  pluie  :  un  petit  tube  de  verre  en  siphon,  mastiqué  à  la 
partie  inférieure,  empoche  ce  mercure  tombé  de  pénétrer  dans  les 
conduits  de  la  machine  pneumatique.  Si  l'expérience  est  faite 
dans  l'obscurité,  le  tube  de  verre  est  illuminé  dans  toute  son 
étendue.  Ce  tube  et  surtout  la  garniture  supérieure  sont  forte- 
ment électrisés,  et  approchant  le  doigt  de  la  garniture  supé^ 
rieure,  on  obtient  des  étincelles  de  plusieurs  centimètres  de  lon- 
gueur. 

Enfin,  il  en  est  de  môme  pour  les  gaz.  Wilson  projpta  avec  un 

«j  Phil.  irons,  abridged,  vol.  XI^  p.  011  (1762). 
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•iir    iiiL'  toiiriualiiie,  sur  unt-  !:ime  de 

iiitiif.    ?t  reconnut  que  ces  dift'éi'enls 

i:    le  'eleclricilé  positive.  La  [trnihic- 

."-  triuol  est  due  au  froltenient  de  l'air, 

.ina-;e  du  soufllet,  soit  contre  le  corps 
^.' ,  S'il  aux  deux  causes  à  la  Ibis. 

»  ^-^ryu  «■  point  de  Yue  électrique.  —  On 

iiii'i.  ".t  s'il  y  a  une  règle  qui  pré>ide  au 

..ii^  .0  :ivttenienl  de  deux  corps.  Cnnniit? 

1   >;.•  y:  lîuil  sur  un  corps  ne  dépend  pas 

.  .  .•rp>,  on  conçoit  que,  dans  le  fi-ol- 

.  \- .jue  substance  à  prendre  Tune  des 

. A.  :iple,  ne  soit  pas  la  même,  et  que  le 

.1  M.-'.:o  du  degré  auquel  celte  tendance 

^    •  ■  ;s  frottés.  On  a  remarqué,  en  ellel, 

,   M  ^.«'.lî' quand  on  le  frotte  avec  un  corps  A, 

..i  •;  x\Mps  H  (le  drap,  par  exemple,  avec  le 

,     ■  L.v'uuMil  des  deux  corps  A  et  H  développe 

.1'  '/électricité  positive  sur  A,  et  négative 

I .  ■   ;^.  il  y  a  une  échelle  des  corps  au  point 

.  '   -.o  il  existe  une  éciielle  des  températures, 

.  X  .''.ïiM'tMiles  substances  suivant   une  liste 

/.  ,".cs,  frottée  avec  Tune  de  celles  cpii  la 

\,\  mais  positive  avec  l'une  quelcoiique  de 


vU 


^  .\-^  li>le>  ainsi  dressées  est  la  suivante,  don- 


Cire  blanche. 
Verre  déjioli. 
rioiiib. 
Soiihe. 
Métaux. 


...' '  |s»>ili\e  du  plomb  par  le  soufre,   indiquée  j)ar 
i  V   au*'  oliser\ation  inexacte. 


..., ■  i;.t..iiui,ilis   i/f  rIfJiU'ittttibtu  contrains,  \\.  5i,  lîi'stock. 
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On  remarquera  que  dans  cette  liste  tous  les  métaux  sont  sur 

la  môme  ligne  ;  leur  rôle  électrique  est  cependant  très-différent, 

mais  il  est  difficile  à  déterminer  par  des  expériences  directes, 

parce  (jue,  dans  le  frottement  réciproque  de  deux  métaux,  Télec- 

Iricilé  produite  sur  l'un  d'eux  se  communique  aussitôt  à  l'autre 

par  le  fait  de  la  conductibilité. 

Pour  constituer  une  liste  qui  comprenne  les  métaux,  il  suffit 
déposséder  une  série  de  corps  isolants  qui  viennent  se  placer 
comme  autant  d'échelons  intermédiaires  entre  les  métaux  qu'il 
s'agit  de  classer.  M.  Gaugain  (*)  est  parvenu  par  une  suite  de 
tàlonnements  à  se  procurer  la  plus  grande  partie  de  ces  éche- 
lons. Comme  les  métaux  sont  presque  tous  négatifs  avec  le  soufre 
et  positifs  avec  la  gutta-percha,  l'on  peut,  en  mélangeant  conve- 
nablement ces  deux  substances,  obtenir  une  partie  des  termes  de 
comparaison  dont  on  a  besoin.  Voici  la  liste  ainsi  établie  par 
M.  Gîuigain,  et  qui  peut  èlre  considérée  comme  la  continuation 
de  celle  de  Wilke  :  les  métaux  situés  sur  la  môme  ligne  n'ont 
pas  été  distingués  au  point  de  vue  électrique;  nous  reviendrons 
plus  tard  sur  le  procédé  d'expérience  et  sur  la  méthode  em- 
ployée pour  reconnaître  le  signe  de  Télectricité. 


Aliirainium. 
Plomb,  Carmiuni,  Zinc. 
Fer,  Étain. 
Cuivre,  Bismuth. 


Antimoine. 

Argent. 

Platine. 

Mercure,  Or,  Palladium. 


1 4.  Toutefois  il  ne  faut  pas  attribuer  à  ce  genre  de  classification 
une  valeur  absolue.  Les  moindres  changements  dans  Tétat  phy- 
sique d'un  corps,  comme  on  Ta  vu  pour  le  verre  poli  ou  dépoli, 
les  traces  de  substances  étrangères,  comme  les  matières  colo- 
nuiles,  de  faibles  variations  de  température  et  d'autres  circon- 
stances en  apparence  insignifiantes,  suffisent  pour  inlervertir 
certains  rôles  électriques  et  bouleverser  la  liste. 

Symmer  (-),  par  exemple,  avait  remarqué  qu'en  ôtant  ses  bas 
de  soie,  ils  pétillaient  et  laissaient  échapper  dans  l'obscurité  des 
étincelles  lumineuses.  Ces  phénomènes  n'étaient  jamais  aussi 
intenses  que  lorsqu'il  portait  un  bas  de  soie  blanc  et  un  noir  sur 

*  :  Annales  de  CJiimie  cl  de  P/ufsiquef  4*  série,  t.  VI,  p.  20. 

*  Phil.  trans.  abridg.,  vol.  XI,  p.  404  (1759). 
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la  mi^me  jambe.  Les  l)as  ne  donnaient  pourtant  que  peu  de  signes 
dVlootrioitft,  tant  qu'ils  étaient  sur  la  jambe  ou  i*éunis  ensemble, 
mais  au  moment  où  ils  furent  séparés,  on  les  trouva  fortement 
éleclrisés,  le  blanc  positivement,  le  noir  négativement.  Quand 
on  les  tint  séparés  l'un  de  l'autre  à  une  certaine  distance,  ils 
paruHMit  gonllés,  à  tel  point  qu'ils  montraient  la  forme  entière 
do  la  jaml)e.  En  les  présentant  les  uns  aux  autres,  on  vit  que 
tieux  lias  de  mémo  couleur  se  repoussaient  jusqu'à  faire  un  angle 
de  r>()  ou  T'î»  d(*}îrés,  et  deux  bas  de  couleurs  différentes  s'atti- 
niienl  violcMumenl.  De  même  si  l'on  frotte  un  ruban  de  soie  sur 
un  autiv,  placé  en  croix,  celui  des  deux  qui  est  frotté  parallèle- 
ment  ft  sa  lonj^ueur  est  électrisé  positivement,  et  l'autre  néga- 
tivement. Quand  deux  corps  de  même  nature,  à  des  températures 
dilïén»ul(*s,  sont  frottés  ensemble,  le  plus  chaud  est  en  général 
négatif,  etc. 

Il  y  a  même  parfois  des  irrégularités  singulières  dont  il  est 
dilltcile  lie  se  ivmlre  compte  par  un  changement  d'état  des  sur- 
lm*i^s,  Ainsi  on  croit  généralement  que  la  peau  de  chat  est  posi- 
|i\o  avec  tous  les  corps,  et  en  particulier  avec  le  verre  poli; 
M.  Ilageubach  (')  a  constaté  que  cette  règle  est  loin  d'être  ab- 
solue. Ainsi  : 

l^  Si  Ton  frotte  le  veriv  dans  un  sens  déterminé,  et  qu'on  se 
Horxetio  la  |»eau  du  cou  ou  des  pattes,  le  verre  est  négatif;  il 
o,>l  poNitir,  an  ctuitraiiv,  si  Ton  emploie  la  peau  du  dos; 

0'  Si.  a\ec  la  peau  du  cou  ou  des  pattes  de  derrière,  on  frotte 
le  \em'  dans  un  sens  déterminé,  il  est  négatif;  il  est  positif,  au 
coulraue,  si  Ton  IVt»lte  alternativement  dans  un  sens  et  dans 
l\ml»v. 

,k*  \\ec  la  peau  «les  pattes  de  derrière,  une  friction,  accom- 
im^uiV  d'une  légère  pivssion,  nMul  le  veriv  négatif  :  il  devient, 
,^u  coulii»»»**'  posilil  NI  la  pivssion  est  considérable; 

I'  lu  M\\\\\  de  \oriv,  trotté  alteniativement  dans  les  deux 
v,^^^  -uv  la  peau  des  pattes  de  de\ant,  devient  positif;  il  est, 
.|^^  \'Oultain\  négalil.  si  ou  le  transporte  successivement  sur 
k^(0^  le»»  paith^s  de  la  pe;ui. 

^\v^  jihouoménov  pu ai^soul  tellenuMU  biiarivs.  qu'on  hésite  à 
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rajouter  foi,  lant  qu'on  ne  les  a  vérifiés  soi-même  ;  les  irrégu- 
larités signalées  par  M.  Hagenbach  sont  cependant  réelles,  mais 
il  est  difficile  de  les  vérifier  dans  tous  leurs  détails,  parce  que 
les  signes  d'électricité  dépendent  aussi  de  la  nature  du  verre  et 
des  corps  avec  lesquels  on  a  mis  la  surface  en  contact.  On  doit 
retenir  de  là  cette  conclusion  que,  pour  obtenir,  dans  une  cir- 
constance donnée,  de  l'électricité  positive,  il  faut  se  garder  d'a- 
voir recours  à  un  bûloh  de  verre  frotté  avec  une  peau  de  chat. 
M.  Hagenbach  indique  aussi  beaucoup  d'expériences  curieuses, 
relatives  au  signe  de  l'électricité  produite  par  le  frottement  de  la 
porcelaine,  du  papier,  de  la  soie,  des  métaux,  etc.  Le  coton- 
poudre  a  paru  négatif  avec  tous  les  corps  et  môme  les  métaux, 
à  l'exception  seulement  du  sulfure  de  cuivre  qui  est  encore 
plus  négatif. 

15.   Hypothèses  relatives  A  Ui  nature  de  l'électricité.  —  LcS  phy- 
siciens n'ont  pas  tardé  à  vouloir  expliquer  par  une  théorie  les 
phénomènes  curieux  de  l'électricité.  Boyle  énonce  déjà  (*)  trois 
hypothèses  qui,  au  fond,  ne  diffèrent  pas  beaucoup  l'une  de 
l'autre.  Il  considère  d'abord  les  attractions  électriques  comme 
l'effet  d'une  effluve  matérielle  qui  émane  des  corps  électrisés  et 
y  retourne  ensuite,  aidée  en  partie  dans  cette  opération  par  la 
réaction  de  l'air  extérieur.  Une  autre  hypothèse  consisterait  à 
admettre  que  les  vapeurs  émises  par  les  corps  électrisés  s'écar- 
tent à  une  petite  distance,  puis  sont  ramenés  à  leur  point  de  dé- 
part comme  un  petit  tourbillon  par  suite  de  la  résistance  de  l'air. 
Enfin  Boyle  attribue  à  Gilbert  la  première  conception  d'une  autre 
idée  théorique  d'après  laquelle  les  corps  électrisés,  échauffés  par 
le  frottement,  émettraient  des  rayons  ou  filaments  d'une  matière 
onctueuse,  capables  de  s'agglutiner  en  se  refroidissant  au  contact 
ie  l'air,  et,  perdant  ainsi  une  partie  de  leur  force  expansive,  de 
retourner  au  point  de  départ,  entraînant  avec  eux  les  corps  lé- 
gers voisins  auxquels  ils  adhèrent. 

Ilauksbée  (*)  admet  qu'une  boule  électrisée  émet  des  effluves 
|ui  sortent  en  lignes  physiques  du  centre  vers  la  circonférence, 
'l  raréfient  le  milieu  contigu  suivant  les  mômes  directions;  le 
ours  de  l'air  éloigné  qui  est  plus  dense  doit  être  en  lignes  con- 

*    Boyle»  Works,  t.  IV,  p.  345. 
!*)  Expériences  physico-mécaniques,  traduot.  franc.,  p.  394. 
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vtM>r«*nl<»s  do  In  circonférence  au  centre,  et  par  conséquent  son 
action  nunène  les  corps  voisins  dans  une  direction  régulière  vers 

l/al>l»c  Noilet  ne  considère  pas  que  le  courant  d*air  opposé  aux 
oninv«»s  puisse  suffire  à  expliquer  le  mouvement  des  corps,  et  il 
iuiagini»  un  deuxième  flux  de  sens  opposé,  a  Un  corps,  dit-il  ('), 
ri^t  natun^IltMuent  électrique  quand  il  en  sort  des  émanations  que 
j*ai  nonunées  niatUVr  efflucnte,  et  que  ces  émanations  sontcon- 
tinurlliMniMit  remplacées  par  un  autre  courant  de  matière,  que 
j*«i  «pp«»lée  itfflurnte.  » 

Uans  n»s  premièi'cs  tentatives  de  théorie  assez  grossières,  on 
n'avait  <mi  vue  (jue  le  phénomène  de  Tattraction  électrique. 
Kianklin  émit,  dès  le  début  de  ses  expériences  sur  rélectri- 
rili^,  uni»  rtmception  plus  pivcise.  Bien  que  cette  théorie  ait 
iMô  imaginée  pour  expliquer  d'autres  phénomènes  encore  que 
\ou\  que  nous  avons  énuméivs  jusqu'à  présent,  il  est  nécessaire 
do  réuonc«'r  actuellomont  pour  servir  de  guide  dans  la  suite  de 
volto  iMudi».  INuir  Franklin  (*),  «  la  matière  électrique  est  com- 
p\is(S^  do  particules  extrêmement  subtiles,  puisqu'elle  peut  tra- 
\or»«or  la  matière  conunune  sans  que  celle-ci  en  éprouve  aucune 
iVM*»lauco  sonsiblo.  Les  particules  de  matière  électrique  se  re- 
pou*tM»nt  Tune  l'autiv,  mais  sont  fortement  altiives  par  toute  autre 
ut.itu^i^'.  Haus  la  matière  commune,  il  v  a  autant  de  matière  élec- 
l»»q\io  qu'ollo  peut  on  contenir  dans  sa  substance.  Si  Ton  en 
,^|\»ulo  da\anta^o,  lo  surplus  n^ste  sur  la  surfoce  et  forme  ce  que 
u\MO«  appelons  une  atmosphoro  élivtrique,  et  Ton  dit  alors  que 
lo  » oip'i  1*^1  èlootrisé,  etc.  w 

lu  oorps  ii  IVtat  natuivl  a  donc,  d'apri's  Franklin,  une  quan- 
tité d'iMooInoité  normale:  si  Ton  aujrmente  cotte  charge,  le 
\y\\\\^y  o*»t  Olootrisô  on  plus  ou  fh^nitivrmcut:  si  on  la  diminue,  il 
0^1  olortrisè  ncj/fi/iivwirvi/.  Lotlo  hxpothÔM^  do  Franklin,  en  la 
viMiiplotaul  ou  non  par  Faction  nvipn^que  dos  molécules  maté- 
\w\\\"y  qu'U'piuus  ^'\  a  cru  uivossaiiv  do  fiùro  intervenir,  suffit 
po\u  londn*  compte  dos  attractions  et  dos  n^pulsions  électri- 


V  :.4«.^«  «ri*  / .  <*nV- 1. f /•        Ojnr,iouv  t^t  *>Mvvvjnr>i*<  sur  lf><  propriélAs  et  sur 
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pies.  Toutefois  Œpinus  croyait  que  l'action  directe  des  molé- 
cules matérielles  devait  être  répulsive,  mais  cette  hypothèse 
nouvelle  n'est  pas  nécessaire. 

Vers  la  même  époque,  Symmer  (*)  s'appuyant  sur  les  observa- 
lions  de  Du  Fay  et  sur  des  expériences  qui  lui  étaiçnt  propres, 
jugeait  au  contraire  que  les  deux  espèces  de  phénomènes  élec- 
triques étaient  entièrement  distinctes  et  ne  pouvaient  être  expli- 
quées par  une  même  matière,  par  un  même  fluide.  Il  imagina 
donc  qu'il  y  avait  deux  espèces  de  fluides  différents,  les  parti- 
cules de  chacun  des  deux  fluides  se  repoussant  mutuellement  et 
attirant  les  particules  de  l'autre  fluide,  les  deux  fluides  d'ailleurs 
attirant  la  matière  ordinaire. 

Ces  deux  théories  de  Franklin  et  de  Symmer  sont  encore  en  fa- 
veur aujourd'hui,  et  il  importe  de  remarquer  tout  d'abord 
qu'elles  rendent  également  compte  des  principaux  phénomènes. 
Nous  verrons  bientôt  que  la  répulsion  ou  l'attraction  de  deux 
corps  électrisés,  de  petites  dimensions  par  rapport  à  la  distance 
qui  les  sépare,  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  et 
proportionnelle  au  produit  des  quantités  d'électricité  qu'ils  pos- 
sèdent, ou  de  leurs  masses  électriques.  On  peut  donc  étendre 
la  même  loi  aux  éléments  des  corps  de  dimensions  quelconques. 
16.  Théorie  de  Franklin.  —  Cela  étant,  supposous,  d'après 
l'hypothèse  de  Franklin,  qu'il  n'y  a  qu'un  fluide  électrique,  et 
qu'un  corps  renferme  une  certaine  masse  de  matière  pondérable 
et  une  masse  différente  de  matière  électrique.  Désignons  par  F 
Fattraction  de  l'unité  de  masse  pondérable  sur  une  masse  pon- 
dérable égale  située  à  l'unité  de  distance;. appelons  de  même  9 
rattraction  de  l'unité  de  masse  électrique  sur  l'unité  de  masse 
pondérable  à  l'unité  de  distance,  et  /  celle  de  l'unité  de  masse 
électrique  sur  une  masse  égale,  toujours  à  l'unité  de  distance, 
cette   dernière    force    étant  répulsive.   Supposons    enfin    que 
toutes  ces  actions  s'exercent  en  raison  inverse  du  carré  de  la 
distance. 

Considérons  d'abord  l'action  d'un  élément  de  volume  A  ren- 
ferniant  une  masse  pondérable  M  et  une  masse  électrique  m,  sur 
jne  masse  électrique  w!  placée  à  la  distance  r.  Cette  action  se 

«    Phil.  tratuabridged,  vol.  XI,  p.  417  (1759). 
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Mm' 

compose  de  deux  forces,  Tune  attractive  ç  --^,  l'autre  répulsive 
f—r-  ;  leur  résultante  est 

5' (çM -/!«). 

Cette  résultante  est  nulle  si  Ton  a 

9M— /m==0,  ou  j5j=-ii 

et  l'élément  A  est  dit  à  l'état  naturel  ou  neutre;  il  n'exerce  alors 
aucune  action  sur  la  matière  électrique  qui  l'environne.  Un 
corps  est  donc  ù  l'état  neutre  lorsque  la  quantité  de  matière  élec- 
trique qu'il  renferme  est  dans  un  rapport  déterminé  avec  la 
quantité  de  matière  pondérable. 

Considérons  maintenant  l'action  mutuelle  des  deux  éléments 
de  volume  A  et  B à  l'état  neutre;  le  premier  renferme  une  masse 
pondérable  M  et  une  masse  électrique  m  ;  le  second  une  masse 
pondérable  M' et  une  masse  électrique  m\  et  l'on  a 

m m' 9 

Cette  action  est  la  résultante  de  quatre  forces  :  d'abord  Tact  ion 
de  M  et  celle  de  m  sur  m\  actions  dont  la  somme  est  nulle  puisque 
Télément  A  est  à  l'état  neutre  ;  puis  l'action  de  M  et  celle  de  m 
sur  M',  ce  qui  donne,  en  tenant  compte  de  l'équation  précé- 
dente : 

Cetle  action  n'est  pas  nulle,  elle  représente  Tattraclion  univer- 
selle ou  la  gravitation. 

Un  corps  élcctrisé  possède  une  masse  électrique  plus  grande 
ou  plus  faible  que  la  quantité  normale.  Cherchons  l'action  mu- 
tuelle de  deux  éléments  de  volume  A  et  B  renfermant,  le  premier 
une  masse  pondérable  M  et  une  masse  électrique  ni  +  (i.,  le  se- 
cond une  masse  pondérable  M'  et  une  masse  électrique  m'  +  jx'. 
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Lésinasses  m  et  m' ôtantles  quantités  normales  d'électricité  des 
deux  corps,  le  premier  aura  un  excès  d'électricité  h-  et  le  second 
un  excès  \t.\  ces  deux  excès  étant  d'ailleurs  positifs  ou  négatifs 
afin  de  comprendre  dans  une  même  formule  les  deux  espèces 
d'électrisation.  Il  faut  donc  évaluer  l'action  de  l'ensemble 
(M-t-  m  H-  p.)  sur  (M'  +  m'-f-  ix'). 
L'action  de  (M-f-m)  sur  M'  est,  comme  nous  venons  de  le 

voir,  égale  à  --,-  (F  +7;  )  ;  les  actions  de  (M  -f- m)  sur  m' et  sur 

ji'  sont  nulles.  D'autre  part,  l'action  de  \l  sur  (M' h-  m' H-  (x')  se 
compose  de  l'action  exercée  sur  (M'  -h  m')  qui  est  nulle  et  de 

l'action  sur  ix'qui  est  répulsive  et  égale  à  /  ^. 

L'action  résultante  de  l'élément  A  sur  l'élément  B  se  réduit 
donc  à 

elle  est  formée  de  deux  termes  dont  le  premier  est  la  gravitation, 

et  le  second  l'action  électrique.  On  peut  môme  remarquer  que, 

pour  arriver  à  ce  résultat,  il  n'est  pas  nécessaire  d'admettre  qu'il 

y  ait  attraction  directe  entre  deux  masses  de  malière  pondérable  ; 

car  si  Ton  fait  F  =  0,  il  reste  encore,  pour  représenter  la  gravita- 

MM'      ©* 
tien,  un  terme  '—j-  X  ^,  qui  provient  de  l'action  de  la  matière 

pondérable  sur  la  malière  électrique. 

Comme  les  actions  électriques  sont  très-grandes  par  rapport  à 
la  gravitation,  il  faut  supposer,  pour  rendre  compte  des  phéno- 
mènes, ou  que  les  masses  électriques  sont  très-grandes  par  rap- 
port aux  masses  pondérables,  ou  que  la  force  /  relative  à  l'action 
mutuelle  des  masses  électriques  est  beaucoup  plus  grande  que 
les  forces  F  etc. 

17.  Théorie  de  Sjmnier.  —  L'hypothèse  des  deux  fluides  con- 
duit à  peu  près  aux  mômes  résultats.  11  faut  admettre  ici  qu'il 
y  a  deux  fluides  ditTérents,  que  les  molécules  d'un  même  fluide 
se  repoussent  et  attirent  les  molécules  de  l'autre  fluide,  que  la 
matière  pondérable  attire  également  les  deux  fluides,  et  qu'enfin 
dans  un  corps  à  l'état  naturel  il  y  a  des  quantités  sinon  indéfi- 
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nies,  du  moins  trùs-considérables,  des  deux  fluides  différents, 
qui  constilue  le  fluide  neutre.  Appelons  ces  deux  fluides,  lï 
positif,  l'autre  négatif.  Un  corps  sera  électrisé  positivement  oi 
négativement  suivant  que  Tun  ou  l'autre  de  ces  deux  fluides 
sera  en  excès. 

Considérons  d'abord,  avec  les  mômes  notations  que  plus  haut, 
Faction  de  deux  éléments  de  volume  A  et  B  à  Tétat  neutre  ;  le 
premier  renferme  une  masse  pondérable  M  et  des  masses  égales 
4-  m  et  —  m  d'électricités  contraires  constituant  le  fluide  neutre, 
le  second  renferme  de  même  des  masses  M',  4- m'  et  — m'.  L'ac- 
tion  des  deux  éléments  comprend  :  l'attraction  des  masses  pon- 
dérables F -^,  Taltraction  de  la  masse  pondérable  M  sur  les 

deux  masses  électriques  -h  m'  et  — m'  ou  29-     ,  et  enfin  Tat- 

M'm 
traction  de  4- m  et  — m  sur  M'  ou  29—7-.  Les  actions  de  -4- m 

et  — ;/*  sur  -4- m'  et  — m'  donnent  une  somme  nulle.  La  résul- 
tante est  donc 

^.MM'         Mm'4-M'm      MMTi.  /m'      m\l 

Si  l'on  admet  que  le  rapport  de  la  masse  électrique  d'un  corps 
à  letat  naturel  à  la  masse  pondérable  est  constant  et  égal  à  a, 
on  pourra  écrire 


MM' 


r,,  /m'      mV]      MM',^  , 


Cette  expression  représente  l'attraction  universelle. 

Supposons  maintenant  que  l'on  ajoute  au  premier  élément  A 
un  excès  H-  [x  d'électricité  posilive,  et  au  second  élément  B  un 
excès  -+-  [K  de  même  électricité.  L'action  de  ces  éléments 
(M  -h  m  —  m  -I-  [k)  et  (M'  -h  m'  —  wi'  -+-  jx')  se  composera  du  terme 
que  nous  venons  de  trouver,  plus  de  l'attraction  de  M  sur  |jl'  ou 

9 --5^,  de  l'atlraclion  9  -J-  de  |a  sur  M'  et  de  la  répulsion  de  |& 
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sur  •/  ou  /^.  La  résultante  sera  donc 

que  Ton  peut  écrire 

Le  premier  terme  est  la  gravitation,  et  le  dernier  l'action  élec- 
trique; mais  il  existe  un  terme  nouveau  qui  n'a  pas  de  significa- 
tion simple  et  qu'on  ne  pourrait  éviter  d'une  manière  absolue 
qu'en  faisant  ©  =  0,  c'est-à-dire  en  supposant  que  le  fluide  élec- 
trique n'agit  pas  sur  la  matière  pondérable. 

Dans  ce  cas,  le  mouvement  des  corps  pondérables  qui  sem- 
blent suivre  les  fluides  électriques  devrait  s'expliquer  non  par 
l'action  directe  des  fluides,  mais  par  les  pressions  que  le  milieu 
ambiant  exercerait  sur  le  fluide  répandu  à  la  surface  des  corps 
électrisés.  Si,  au  contraire,  le  facteur  9  conserve  une  valeur  finie, 
l'action  des  deux  corps  électrisés  n'est  plus  rigoureusement  pro- 
portionnelle au  produit  des  quantités  d'électricité,  et  l'attraction 
d'un  corps  électrisé  sur  un  corps  à  l'état  neutre  est  différente  de 
la  gravitation  ;  en  d'autres  termes,  le  fluide  électrique  ne  serait 
pas  impondérable.  En  réalité,  l'expérience  ne  peut  rien  prouver 
a  <*e  sujet,  parce  qu'il  ()arait  difficile  de  démontrer  que  le  poids 
d'un  corps  électrisé  ne  diffère'  pas  du  poids  du  même  corps  à 

l'état  neutre.  Dans  tous  les  cas,  le  terme  —j-  ?  (  jJp  ■+"  jîi  )  »  do^^l 

il  est  ici  question,  peut  être  considéré  comme  insensible  dans 
les  expériences  et  tous  les  phénomènes  s'expliqueront  aussi  bien 
par  la  théorie  des  deux  fluides. 

18.  Bcmarque»  mur  ridée  de  fluide.   —  Bien  que  la  UOtioU  de 

fluide  électrique  soit  universellement  répandue  aujourd'hui  et 
tellement  entrée  même  dans  le  langage  vulgaire  que  l'existence 
de  cet  élément  mystérieux  ne  fasse  aucun  doute  dans  l'esprit  des 
narrateui*s  de  coups  de  foudre,  cependant* l'idée  de  fluide  a  perdu 
beaucoup  de  son  crédit  dans  la  science.  Les  conceptions  actuelles 
sur  la  constitution  des  corps  ont  fait  abandonner  la  plupart  des 
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fluides  auxquels  on  avait  recours  autrefois.  On  admet  bien  encore 
1  elher,  milieu  élastique  répandu  dans  tous  les  corps  pondéra- 
bles et  dans  les  espaces  planétaires,  et  dont  les  vibrations  ser- 
vent à  expliquer  les  phénomènes  lumineux  ;  mais  on  répugne  à 
conserver  dans  la  science  deux  nouveaux  fluides  indépendants 
du  premier.  La  corrélation  des  forces  physiques,  la  transforma- 
tion des  phénomènes  calorifiques,  lumineux,  électriques  et  ma- 
gnétiques les  uns  dans  les  autres,  semblent  conduire  à  les  consi- 
dérer comme  des  manifestations  d'un  même  agent.  On  admettrait 
donc  comme  plus  probable,  Thypothése  d'un  seul  fluide  qui  ne 
serait  autre  chose  que  Téther. 

Toutefois  l'expérience  indique,  comme  nous  le  verrons,  qu'il 
n'y  a  pas  de  phénomènes  électriques  dans  le  vide  absolu,  c'est' 
à-dire  en  l'absence  de  toute  matière  pondérable.  Il  semble  ré- 
sulter de  là  (M  que  l'on  doit  appeler /Zuzeie  électrique  contenu  dans 
un  volume  donné,  non  pas  la  quantité  totale  d'éther,  mais  la 
somme  des  atmosphères  d'éther  qui  entourent  les  molécules 
pondérables,  c'est-à-dire  l'excès  de  la  quantité  totale  d'éther  que 
contient  le  volume  sur  la  quantité  qu'il  contiendrait  sans  la  pré* 
sence  des  molécules  pondérables.  Pour  expliquer  les  phéno- 
mènes électriques,  il  suffira  d'admettre  que  la  matière  ponde* 
rable  attire  i'éther  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance,  et 
que  l'action  mutuelle  de  deux  atmosphères  d'éther  est  propor- 
tionnelle au  produit  de  leurs  masses  et  aussi  en  raison  inverse 
du  carré  des  distances. 

On  doit  remarquer,  à  ce  propos,  que  la  théorie  des*  phéno- 
mènes lumineux  semble  exiger  une  loi  d'action  toute  différente 
entre  les  molécules  voisines  de  I'éther.  L'énorme  vitesse  de  propa- 
gation des  ondes  lumineuses  indique  d'abord  que  la  force  qui 
s'exerce  entre  deux  molécules  voisines  est  très-énergique.  Les  re- 
cherches théoriques  de  Cauchy  ont  montré  que,  dans  un  milieu 
isotrope,  c'est-à-dire  tel  que  les  propriétés  soient  les  mômes  dans 
toutes  les  directions,  comme  I'éther  libre  répandu  dans  le  vide, 
peuvent  se  propager  deux  sortes  de  vibrations,  les  unes  trans- 
versales, les  autres  longitudinales,  avec  des  vitesses  très-diffé- 
rentes ;  l'existence  des  unes  et  des  autres  dépend  de  la  loi  des 

.')  Urioi,  Théorie  mécanique  de  la  chaleur,  p.  254. 


PRÉLIMINAIRES.  51 

forces  moléculaires.  On  attribue  les  phénomènes  lumineux  aux 
vibrations  transversales.  En  suivant  la  méthode  de  Cauchv, 
M.  Briot  a  fait  voir  que,  pour  que  les  vibrations  transversales 
puissent  se  propager,  il  est  nécessaire  que  la  force  répulsive  qui 
s'exerce  entre  deux  molécules  voisines  d'éther,  varie  en  raison 
inverse  d'une  puissance  de  la  distance  plus  élevée  que  la  qua- 
trième. L'étude  des  lois  de  la  propagation  de  la  lumière  dans  les 
milieux  biréfringents  semble  indiquer  que  cette  puissance  est 
précisément  la  sixième,  et  Tabsence  de  dispersion  dans  le  vide 
conduit  à  la  même  conclusion.  11  y  a  contradiction  apparente 
entre  cette  loi  et  celle  des  actions  électriques  ;  mais  il  est  pro- 
bable que  les  phénomènes  lumineux  sont  dus  à  l'action  immé- 
diate des  molécules  d'éther  sur  les  molécules  les  plus  voisines, 
tandis  que  la  force  éleclrique  proviendrait  de  l'action  de  ressort 
ou  de  l'élasticité  des  atmosphères  d'éther  qui  enlourent  les  mo- 
lécules pondérables. 

Lamé  (*)  pensait  que  l'intervention  du  fluide  éthéré,  sagement 
conduite,  doit  trouver  le  secret  ou  la  véritable  cause  des  effets 
que  l'on  attribue  au  calorique,  à  l'électricité,  au  magnétisme,  à 
lattraction  universelle,  à  la  cohésion  et  aux  affinités  chimiques, 
et  plusieurs  savants  ont  cherché  à  préciser  davantage  cette 
idée.  Nous  citerons,  par  exemple,  M.  Renard  (*),  M,  Moutier  ('), 
M.  Edlung  (*),  etc.  Faraday  concevait  les  phénomènes  élec- 
triques d'une  manière  toute  difTérente,  au  moins  en  apparence  : 
son  hypothèse  consiste  à  admettre  que  les  actions  se  commu- 
niquent d'un  corps  à  un  autre  par  le  moyen  du  milieu  intermé- 
diaire, et  suivant  certaines  directions  qu'il  appelait  les  ligties 
def<frce;  mais  les  expériences  qui  lui  avaient  paru  démontrer 
Texislence  de  ces  lignes  de  force  peuvent  être  interprétées  d'une 
manière  complète  dans  la  théorie  des  fluides. 

La  théorie  d'un  seul  fluide  parait  donc  de  beaucoup  la  plus 
probable;  mais  nous  continuerons  d'adopter,  comme  on  le  fait 

(*j  Leçon*  sur  la  Ihéoiné  malhémalique  de  l'élasticité  des  corps  solides,  p.  344; 

[*)  [Hêtribution  de  f  électricité  dans  les  corps  conducteurs  en  partant  de  l'hypo- 
thèse d'un  seul  fluide.  Mém.  de  l'Acadéinie  de  Stanislas.  [Nancy,  i850.) 

^,  Sur  les  attractions  et  les  répulsions  des  corps  électrisés  an  point  de  vue  de  la 
théorie  mécanique  de  l'électricité.  — Annal,  de  Chimie  et  de  Physique,  4*  série,  t.  XVI, 
p.  108    1SG9). 

.*'}  Théorie  des  phénomènes  électriques.  «^  Mémoire  i)i*ésenté  ù  l'Académie  royale 
des  :}«ienoes  de  Suéde,  le  12  nov.  1873. 
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généralement,  l^hypothèse  des  deux  fluides,  qui  est  équivalente 
au  point  de  vue  des  expériences  el  qui  a  l'avantage  d'être  plus 
commode  pour  le  langage.  Toutefois  il  ne  faut  pas  croire  que 
Tune  ou  l'autre  des  deux  hypothèses  dont  on  fait  usage,  surtout 
pour  rendre  les  descriptions  plus  faciles,  infirme  en  rien  la 
valeur  des  raisonnements. «  Je  préviens,  ditCoulomb,  pour  mettre 
la  théorie  qui  va  suivre  à  l'abri  de  toule  dispute  systématique, 
que,  dans  la  supposition  des  deux  fluides  électriques,  je  n'ai 
d'autre  intention  que  de  présenter  avec  le  moins  d'éléments 
possible,  les  résultats  du  calcul  et  de  l'expérience,  et  non  d'in- 
diquer les  véritables  causes  de  l'électricité  (').  » 

(')  Mémoiret  de  V Académie  des  sciences,  p.  675  (1788). 
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19.  Tentatives  antérieores  *  Coulomb.  —  L'action  mutuelle  de 

deux  corps  électrisés  est  d'autant  plus  grande  que  leur  distance 
est  plus  faible  et  que  rélectrisation  de  chacun  d'eux  a  été  plus 
forle.  On  avait  reconnu  depuis  longtemps  le  sens  général  du  phé- 
nomène cl  prévu  les  lois.  Œpinus  (*),  en  particulier,  était  dis- 
posé à  donner  la  préférence  à  la  loi  du  carré  des  distances,  qui  a 
pour  elle  toutes  les  analogies  naturelles.  Cavendish  avait  presque 
aUeint  la  véritable  solution.  «  11  existe,  dit-il  (*),  une  substance 
que  j'appelle  fluide  électrique,  dont  les  particules  se  repoussent 
et  attirent  les  molécules  matérielles  avec  une  force  qui  varie  en 
raison  inverse  d'un  peu  moins  du  cube  de  la  distance  ;  les  molé- 
cules de  toute  autre  espèce  de  matière  se  repoussent  aussi  mu- 
tuellement et  attirent  celles  du  fluide  électrique,  suivant  une  loi 
semblable.  »  Il  parait  môme  (')  que,  dans  les  manuscrits  re- 
trouvés plus  tard,  Cavendish  rapporte  avoir  démontré  par  expé- 
rience que,  si  deux  sphères  creuses  de  substances  conductrices 
sont  concentriques  et  communiquent  entre  elles,  la  quantité  d'é- 
lectricité que  prend  la  sphère  intérieure  est  insensible  et  quelle 
n  atteint  pas  le  -^  de  la  charge  totale.  Si  Ton  admet  que  la 
charge  de  la  sphère  intérieure  est  nulle,  on  peut  montrer,  comme 
la  fait  Cavendish,  que  la  répulsion  mutuelle  des  particules  du 
fluide  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance.  Toutefois, 

(*;  Œpini  tentamefi,  p.  58. 
.*)  PhiL  irons,  abridged,  vol.  Xni,p.  224  (1771). 

(^;  Snow  Uarris,   Leçons  élémentaires  éTélectricUé,  traduct.  Iranç.  de  M.  Gar- 
DâuU,  p.  25. 
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malgré  ces  tentatives  qu'il  est  juste  de  rappeler,  quoiqu'elles  ne 
fussent  guère  que  des  idées  spéculatives,  la  question  était  encon* 
Irés-douteuse,  et  c'est  à  Coulomb  que  Ton  doit  d'avoir  détermine* 
par  expérience  les  lois  des  actions  électriques. 

L'une  des  méthodes  employées  par  Coulomb  pour  l'étude  des 
forces  électriques  est  la  balance  de  torsion.  Un  instrument  fondr 
sur  le  môme  principe  a  été  employé  à  peu  prés  à  la  même  épo- 
que par  Mitchell,  pour  la  recherche  de  l'attraction  directe  des 
corps  pondérables  et  la  détermination  de  la  densité  de  la  terre, 
et  les  expériences  ont  été  faites  par  Cavendish  (*).  Mais  Coulomb 
n'a  pu  avoir  aucune  connaissance  des  travaux  de  Mitchell  au  sujet 
de  cet  appareil  (*)  ;  en  tous  cas,  il  en  a  fait  précéder  l'emploi 
par  une  étude  complète  des  lois  de  la  torsion  des  fils  métalliques, 
et  la  balance  à  fil  de  torsion  est  devenue  depuis  un  instrument 
d'une  application  générale  dont  on  lui  doit  rapporter  tout  le 
méçte.  Cet  appareil  est  tellement  important  qu'il  est  utile  d'en 
exafniner  la  théorie  avec  soin  et  d'indiquer  les  résultats  obtenus 
par  Coulomb  sur  la  torsion  des  fils  de  métal.  —  Nous  commen- 
cerons par  rappeler  quelques  théorèmes  de  mécanique. 

20.    Formules  relative»  A  la  torsion  des  fils.  —  1^    Quand  UH 

point  matériel  assujetti  à  se  mouvoir  sur  une  courbe  est  soumis 
à  une  force  dont  la  composante  tangentielle  est  proportionnelle 
à  la  distance  du  mobile  à  un  point  fixe,  distance  comptée  le  long 
de  la  courbe,  ce  mobile  décrit  c!e  part  et  d'autre  de  sa  position 
d'équilibre  des  oscillations  isochrones,  quel  que  soit  l'écart  ini- 
tial ou  l'amplitude. 
En  effet,  soit  m  la  masse  du  mobile  M  (fig.  7),  a  la  distance 

OA  du  point  de  départ  à  la 

position  d'équilibre,  distance 

comptée  le  long  de  la  courbe  ; 

'  a;  la  distance  OM  du  mobile 

au  point  0  à  une  époque  quel- 
conque /;   la  composante  tangentielle  V  de  la  force  a  pour  ex- 


M  Phil.  ham.  ahridgcd,  vol.  XVUI,  p.  388  (1798). 

1*1  Le  incmoiro  d»;  (lavondish  ronlerino  la  note  suivante  :  »  M.  Coulomb  a  applique^ 
la  nu'in«'  méthode  à  l'étude  de  petites  attractions  dans  un  grand  nombre  de  cas.  Mais 
Mitchell  m'avait  pai'lé,  avjuit  la  publication  des  expériences  de  Coulomb,  de  sou  projet 
d'exécuter  des  expériences  analogues.  »> 
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pression 

F  =  Km;r. 

L'espace  parcouru  est  (a  —  x).  On  sait  que  l'accélération  lan- 
genliclle  est  égale  à  la  dérivée  de  la  vitesse  par  rapport  au 
temps,  ou  à  la  dérivée  seconde  de  l'espace  parcouru.  On  a  donc 

aussi 

F  =  m  (a  —  ar)"= —  mar", 
ce  qui  donne 

a/'  = — Kx, 

La  fonction  qui  satisfait  à  cette  équation  est 

x=acost\/Ky 

la  constante  étant  nulle  si  Ton  compte  le  temps  à  partir  du  mo- 
ment où  le  mobile  est  en  A.  On  voit  d'après  cette  expression 

qu'au  bout  du  temps  T  donné  par  la  condition  T  VK  =  7^,  le  mo- 
bile aura  atteint  son  écart  maximum  de  l'autre  côte  du  point  0, 
et  sera  venu  en  A'  à  une  distance  égale  à  celle  du  point  de  dé- 
part. Ce  temps  T  est  la  durée  d'une  oscillation  simple,  et  l'on  a 

On  voit  aisément  que  si  la  force  qui  agit  sur  le  mobile  aug- 
mente moins  rapidement  que  la  distance  du  mobile  au  point  0, 
la  durée  des  oscillations  augmentera  avec  l'amplitude  et  que 
l'inverse  aura  lieu  si  la  force  croît  plus  vite  que  l'écartement  du 
mobile. 

Réciproquement,  toutes  les  fois  que  les  oscillations  sont  iso- 
chrones quelle  que  soit  l'amplitude,  on  peut  en  conclure  que  la 
force  tangentielle  est  proportionnelle  à  l'écart  du  mobile.  C'est 
la  loi  qui  régit  les  oscillations  sonores  et  les  vibrations  par  les- 
quelles on  explique  les  phénomènes  lumineux. 

2"  Considérons  maintenant  un  corps  solide  pouvant  tourner 
autour  d'un  axe  et  soumis  à  une  force  dont  le  moment  par  rap- 
port à  l'axe  de  rotation  est  proportionnel  à  Fangle  dont  le  corps 
est  écarté  de  sa  position  d'équilibre.  Soit  C  (fig.  8)  l'axe  de  ro- 
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tation,  M  le  point  d'application  de  la  force  F  que  nous  suppose- 
rons tangente  au  cercle  décrit  par  ce  point  et  0  la  position  du 
point  d'application  de  la  force  quand  le  corps  est  en  équilibre. 
Cetle  force  a  pour  expression,  en  désignant  par  d  la  distance 

CM  et  par  a  la  distance  angulaire  du  corps  à  sa 

position  d'équilibre, 

F=Ka:  =  Kda. 

On  peut  remplacer  cette  force  F  agissant  au  point  M 
par  un  système  quelconque  de  forces  appliquées  à 
différents  points  du  corps  solide,  pourvu  que  la 
somme  des  moments  de  toutes  ces  forces  par  rap- 
port à  Taxe  de  rotation  soit  égale  au  moment  de 
la  force  F  elle-même.  Nous  allons  appliquer  à  chaque  élément 
du  corps  une  force  /  tangente  à  la  circonférence  que  décrit  cet 
élément,  proportionnelle  à  sa  masse  7/t,  à  sa  distance  à  Taxe 
de  rotation  r  et  à  l'angle  de  rotation  a  ;  cette  force  aura  pour 
expression 

y*=Hmra. 

Pour  déterminer  la  constante  11  nous  écrirons  que  la  somme 
des  moments  de  toutes  ces  forces  est  égale  au  moment  de  la 
force  proposée,  ce  qui  donne 


Fig.  8. 


vHmr«a=:Kd*a, 


ou  bien 


11  = 


Ini)^  est  ce  qu'on  appelle  le  moment  d'inertie  du  corps  par  rap- 
port à  l'axe  de  rotation  ;  on  peut  l'écrire  sous  la  forme  Mp*, 
M  désignant  la  masse  totale  du  corps  et  p  le  rayon  de  gyration, 
c'est-à-dire  la  distance  à  l'axe  du  |)oint  auquel  il  faudrail  porter 
la  masse  totale  pour  que  le  momentd'inertie  ne  soit  pas  changé. 
Si  chacun  des  points  du  corps  oscillait  librement  sous  Tin- 
flueiice  de  la  force  fictive  que  l'on  y  a  appliquée,  la  durée  d'os- 
cillation serait  égale  à  -j=  comme  on  l'a  vu  plus  haut  ;  elle  serait 
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donc  la  même  pour  tous  les  points,  et  par  suite  cette  durée 
d'oscillation  n'est  autre  chose  que  celle  du  corps  lui-même.  On 
a  donc  pour  le  corps  solide 


VK(P 


On  peut  remarquer  que  Kd  étant  la  valeur  de  la  force  lorsque 
la  déviation  est  égale  à  l'unité,  son  moment  est  alors  égal  à  Kd*. 
Efl  désignant  cette  quantité  par  la  lettre  c,  l'équation  devient 


Supposons  en  particulier  que  le  corps  solide  soit  soumis  à  une 
force  P  constante  de  grandeur  et  de  direction  (fig.  9),  appliquée 
en  un  ?n^m^pointM.  La  composante  tangentielle 
de  cette  force  sera  P  sin  a.  Si  l'on  se  borne  à 
considérer  des  oscillations  assez  petites  pour  que 
Ton  puisse  remplacer  le  sinus  par  l'arc,  cette 
composante  tangentielle  peut  alors  être  exprimée 
parPa  et  son  moment  est  Pda.  Le  corps  est  donc 
exactement  dans  le  même  cas  que  si  le  point  M 
était  soumis  à  une  force  tangente  à  la  circon- 
férence que  décrit  ce  point,  proportionnelle  à  la 
déviation,  et  dont  le  moment  pour  une  déviation  '** 

égale  à  l'unité  serait  Vd.  La  durée  des  oscillations  est  alors 


Dans  le  cas  du  pendule  géodésique,  cette  force  P  n'est  autre 

p 
chose  que  le  poids  du  pendule  ;  rj  est  l'accélération  g  de  la  pe- 
santeur, d  est  la  distance  du  centre  de  gravité  du  corps  à  Taxe 
de  rotation,  et  la  durée  des  oscillations  est 


=-v^- 


C'est  la  formule  du  pendule  composé. 


•s  TRAfFÉ  D-ÉLECTRICITÉ  STATIQUE. 

>  ;l  ^  o^il,  au  coiitraii'O,  du  pendule  simple,  c'est-à-dire  réduit 
;  ta  ,*oiai  uiatôrieK  les  longueurs  p  et  d  sont  égales  a  la  Ion- 
,.n  u4    au  ^Kuidulo,  ce  qui  donne 

iO  H.U4C  *nu\  jK^ur  obtenir  la  longueur/  d'un  pendule  simple, 
v>i4<h(viic  duu  (KUidule  composé,  il  suffît  décrire 

Vuix  uuvns  occasion  de  faire  fréquemment  usage  de  ces  for- 

'  i     l^\|MMrH'iKHr4i  dr  Coaloinb  «nr  la  torsion  des  fils  mèialliques. 

l.  •4»l»a»vil  ilont  se  servait  Coulomb  pour  étudier  la  torsion  des 
iK  a  UOx  Nuujde  (*).  Tu  lil  de  métal  est  saisi  à  sa  partie  supé- 
i,  ino  \Ik\\^  une  piuc(^  al  tachée  à  une  potence  en  bois.  Ce  fil  porte  à 
,.  a  .  vuouulô  intérieure  uiuî  autre  pince  à  laquelle  est  suspendu 
U.4 1  \liuilu^  \lo  uiélaL  Sur  la  planche  qui  sert  de  base  est  posé  un 
,xu  \v  \U\uo  ou  dt»^ivs  et  dont  le  centre  est  situé  sur  leprolonge- 
•  uviii  *lu  lil ,  [\\\  iudoN  collé  au  cylindre  s'étend  jusqu'aux  divi- 
^iviM  \lu  tovclt»  pI  iuditiue  les  déviations. 

^^^^.^hd  OU  loiirm»  le  cylindre  d'un  certain  angle,  et  qu'on 
I  ,!nmUMiuo  ruhuile  il  lui-môme,  l'appareil  revient,  en  vertu  de 
ir.i.imlodu  m,  vers  sa  position  d'équilibre,  et  il  exécute  de 
iM'i  *  l  \i  Miho  der*  oscillations  isochrones,  mais  dont  l'ampli- 
iu  U  aimiiiunniiiMliimment. 

v\»u»u»o  lo  lil  rivale  vertical  et  que  les*  oscillations  sont  iso- 

,  ;i»,ui,  .  »|Molln  qur  soit  l'amplitude,  au  moins  entre  des  limites 

lO   ,^u.^dll•»^  •!  '•"  résulte  que   l'ensemble  des  réactions  élas- 

,.jst»  .  \\\\  m  dnlniiiié  par  la  torsion  se  réduit  à  un  couple  hori- 

^..»i  \\  itiiul  I»'  iiHHiirnl  est  proportionnel  à  l'angle  de  torsion.  On 

.  «a  *.mnir   HMi»»Mlérer  le  phénomène  mécanique  d'une  aulre 

.,*.ou.   h-  niM|ili'  i\r  lorsion  étant  représenté  par  deux  forces 

j..  mlh  mI'IIm'-j  il  lil  ilroile  <iui  joint  leurs  points  d'application, 

V   \\\\\  MppIlqHi-    rmir  des  forces —/ de  ce  couple  sur  le  fil 

u, iii4</<  I  Sntih'ttuf  ih'K  itrirncex,  p.  220(1784). 
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lui-même,  et  Taulre  H-  /  à  Textrémité  d'un  levier  égal  à  Tunité, 
rinlcnsité  de  cette  force  sera  représentée  par  le  môme  nombre 
que  le  moment  du  couple  primitif. 

Supposons  maintenant  le  poids  du  corps  suspendu  au  fil  as- 
sez grand  par  rapport  aux  forces  de  torsion,  pour  que  la  dévia- 
lion  que  produirait  la  force — /,  appliquée  au  fil,  soit  négligea- 
ble, on  pourra  supprimer  cette  force  et  considérer  le  fil  comme 
èlant  soumis  à  une  force  unique  -h /qu'on  appelle  la  force  de 
tonion. 

Quant  à  la  diminution  rapide  des  amplitudes,  die  peut  être 
allribuée  en  partie  à  la  résistance  de  l'air,  mais  elle  est  due 
surtout,  comme  l'a  montré  Coulomb,  à  l'imparfaite  élasticité  du 
61.  Sans  aborder  ce  point  de  vue,  cherchons  seulement  à  éva- 
luer les  couples  de  torsion. 

Coulomb  a  opéré  sur  trois  sortes  de  fils  de  clavecin,  tels  qu'on 
les  trouvait  dans  le  commerce,  et  sur  trois  fils  de  laiton  corres- 
pondant par  le  numéro  et  à  peu  près  par  la  grosseur  aux  fils  de 
fer.  Le  tableau  suivant  donnera  une  idée  exacte  des  dimensions 
de  ces  fils  et  de  leurs  qualités  élastiques. 


• 

. 

NUMÉRO 

POIDS   DD   TIL 

POIDS  qd'il  peut 

JTATCKE   DU   Fil. 

DD 

POUR 

SUPPORTER 

COMMERCE 

6    PIEDS    DE    LONGUEUR 

AVANT  DE  SE  ROMPRE 

12 

5    grains 

^llTr«*    JQoBce» 

Fer.    .    .    . 

7 

14        p 

10 

i 

56        » 

53 

12 

5 

2         5 

Laiton .   .    . 

7 

18,5     .. 

14 

(            1 
1 

66        » 

22 

Coulomb  a  ensuite  suspendu  à  ces  différents  fils  deux  cylin- 
dres de  plomb  de  même  diamètre,  pour  qu'ils  eussent  le  morne 
ravon  de  gyration,  dont  Tun  pesait  une  1/2  livre  et  l'autre  2  li- 
vres. 11  donnait  au  fil  par  le  cylindre  une  torsion  de  plusieurs 
circonférences  et  déterminait  avec  soin  la  durée  des  oscillations 
à  partir  du  moment  où,  par  une  réduction  suffisante  de  Tampli- 
tudc,  elles  devenaient  isochrones. 
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Vuwi  le  T^umë  des  expériences  : 


t«>-«  lHll)><t^t|ll(<n('os  il  déduire  de  ce  tableau  sont  donc  les  sui- 

t'  )iMiou))li>  lie  tni'sion  est  proportionnel  à  la  déviation,  mais 
IKtMl'mto  iniiiiiM^  absolue.  Quand  la  torsion  est  trop  grande, 
Kxi  ^>'<t'lUllli(lU^«  !<i)nl  un  pou  plus  lentes,  ce  qui  indique  que  le 
utvmttMtl  ili'  t'i'  t'ouplo  cmtl  un  {leu  moins  vile  que  les  angles  de 

>}"  1 1«  i*iiu])li'  do  torsion  est  indépendant  du  poids  tenseur.  Le 
wu^dt>  ili<  lornion  |tar  lui  niiule  t^gal  à  l'unilc  ayant  pour  eipres- 
\tvtM  mt  Itnii-lion  do  la  dunV  T  dos  oscillations 

..M 
c==Vp- 

^  k^  vviuplo  ■'  ito  rliAugi'  |V)s.  cl  si  lo  rayon  do  gyration  reste  le 
^|l)W^  In  dun^>  dos  osi-illations  doit  t^tre  proportionnelle  à  la 
wWh^  t'ill'h^*  di>  1(1  mass(\  t'Vsl  ce  que  montrent  les  divers 
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groupes  d'expériences  1  et  2,  3  et  4,  6  et  7,  8  et  9,  dans  les- 
quels la  durée  d'oscillation  a  doublé  quand  le  poids  du  cylindre 
est  devenu  4  fois  plus  grand.  On  remarque  toutefois  que  la  du- 
rée des  oscillations  devient  en  général  un  peu  plus  que  double 
quand  le  poids  est  quadruplé,  ce  qui  peut  tenir  en  partie  à  l'al- 
longement du  (il. 

5"  Loi  des  longueurs.  Dans  les  expériences  9  et  10,  on  voit 
que  la  longueur  du  fil  devenant  4  fois  plus  grande,  la  durée  des 
oscillations  a  doublé  ;  le  couple  de  torsion  était  donc  4  fois  plus 
faible,  c'est-à-dire  qu'il  varie  en  raison  inverse  de  la  longueur  du 
fil.  Cette  loi  est  d'ailleurs  à  peu  près  évidente.  Si  l'on  maintient  un 
fil  tordu  par  deux  couples  égaux  et  de  sens  contraires  appliqués 
aux  deux  extrémités,  il  est  bien  clair  que  la  torsion  au  milieu 
du  fil  est  la  moitié  seulement  de  la  torsion  totale,  et  que  si  l'on 
applique  un  des  couples  en  ce  point,  le  fil  restant  sera  encore 
en  équilibre. 

¥  Loi  des  diamètres.  Coulomb  est  arrivé  à  cette  loi  par 
des  considérations  ingénieuses.  Il  fait  observer  que,  si  le  dia- 
mètre d'un  fil  est  doublé,  le  déplacement  d'une  molécule,  toutes 
choses  égales  d'ailleurs,  est  deux  fois  plus  grand  et  son  bras 
de  levier  deux  fois  plus  grand,  ce  qui  exige  déjà  un  couple  dont 
le  moment  soit  quadruple.  En  outre,  le  nombre  des  molécules 
dans  chaque  section  est  devenu  quatre  fois  plus  grand,  ce  qui 
fera  multiplier  encore  par  41e  moment  du  couple.  En  définitive, 
ce  moment  sera  donc  16  fois  plus  grand,  c'est-à-dire  propor- 
tionnel à  la  quatrième  puissance  du  diamètre  ou  au  carré  de  la 
section.  Il  en  résulte  que  la  durée  des  oscillations  sera  en  rai- 
son inverse  de  la  section  ou,  ce  qui  revient  au  même,  en  raison 
inverse  du  poids  du  fil  pour  une  longueur  déterminée. 

Si,  en  effet,  dans  les  expériences  de  Coulomb  on  prend  toutes 
celles  qui  ont  été  faites  avec  un  même  poids  tenseur  de  2  livres, 
et  si  on  multiplie  la  durée  de  20  oscillations  par  le  poids  de 
6  pieds  de  longueur  du  fil  correspondant,  on  trouve  les  résul- 
tats suivants  : 


42 


TRAITÉ  DÉLECTRICITÉ  STATIQUE. 


N- 

PRODUIT 

• 

^o• 

PRODUIT 

Fer.   .   . 

12 

7 

1 

1210 
1190 
1288 

Cuivre.  . 

1  '? 

1  1 

2210 
2055 
2112 

On  voit  d'aprùs  ce  tableau  que  la  loi  est  sensiblement  vérifiée. 
Le  défaut  de  concordance  rigoureuse  des  résultats  tient  unique- 
ment à  ce  que  les  fils  que  l'on  compare  ne  sont  jamais  absolu- 
ment identiques,  les  opérations  mécaniques  différentes  qu'ils 
ont  subies  ayant  suffi  pour  modifier  leurs  propriétés  physiques 
et  leur  élasticité  en  particulier. 

Les  lois  de  torsion  des  fils  peuvent  donc,  en  appelant  s  la  sec- 
tion d'un  fil  et  /  sa  longueur,  être  représentées  par  la  formule 


s' 


le  coefficient  C  étant  le  couple  de  torsion  pour  un  fil  de  même 
nature,  de  section  égale  à  l'unité  et  de  longueur  égale  à  1 . 

5**  On  peut  déduire  de  ces  expériences  la  valeur  du  couple  r, 
pour  le  fil  que  l'on  emploie,  à  l'aide  du  rayon  de  gyration  du 
cylindre  suspendu.  Soit  qu'il  soit  nécessaire  de  tenir  compte  de 
ce  cylindre,  le  tableau  précédent  permet  de  déterminer  le  rap- 
port des  coefficients  de  torsion  pour  le  fer  et  le  cuivre.  Ces 
coefficients  étant  en  raison  inverse  des  carrés  des  durées  d'os- 
cillation, la  comparaison  des  résultats  obtenus  avec  les  fils  du 
n"*  12  donne  pour  leur  rapport  3,35. 

22.  Baianee  deCoaiomb.  —  C'est  sur  la  counaissanco  des  lois 
de  torsion  des  fils  métalliques  que  repose  la  construction  de  la 
balance  électrique.  Seulement  comme  les  forces  qu'il  faut  com- 
parer sont  extrêmement  faibles,  il  fallait  avoir  recours  à  des 
fils  beaucoup  plus  fins  que  ceux  qui  ont  servi  dans  les  expé- 
riences précédentes. 

La  balance  employée  par  Coulomb  pour  l'élude  des  répulsions 
électriques  est  représentée  fig.  10.  Cette  figure  et  la  description 
que  nous  en  donnons  sont  prises  à  peu  près  textuellement  dans 
les  mémoires  de  Coulomb  (*) . 

(•'  Mémoires  de  V Académie  des  8ciences,p.  570  (1785). 


Lors  DES  \ams  électriques.  *3 

Sur  un  cylindre  de  verre  AJtCD  de  12  pouces  de  diamètre  et  de 
{1  pouces  de  hauteur,  on  place  un  plateau  de  verre  AC  de 
)5  pouces  de  diamètre  percé  de  deux  trous  de  20  lignes  à  peu 
près  de  diamètre  ;  sur  celui  du  milieu  est  mastiqué  un  tube  de 
wrre  de  24  pouces  de  hauteur.  A  l'extrémité  supérieure  de  ce 
lubeest  placé  un  micromètre  de  torsion  composé  de  trois  pièces: 
l'une  est  une  garniture  H,  mastiquée  sur  le  tube  de  verre;  la 
seconde  est  formée  d'un  disque  MM'  divisé  sur  son  champ  en 


360  degrés  el  d'un  tuyau  de  cuivre  N  qui  entre  dans  la  garniture  11; 
le  troisième  est  un  bouton  K  qui  s'engage  dans  une  cavité  du 
disque  oi'i  il  peut  tourner  et  est  muni  d'un  index  I  qui  atteint  les 
divisions  du  disijiie.  Le  fil  de  mêlai  est  saisi  a  sa  partie  supé- 
rieure par  une  sorte  de  pince  ou  porle-crayon  attaché  au  bouton 
et  purtft  à  sa  partie  inférieure  une  autre  pince  dans  laquelle  est 
engagée  une  aiguille  horizontale;  cette  pince  doit  être  assez 
lourde  pour  tendre  le  fil  sans  le  rompre.  Le  fil  était  en  argent  et 
avait  28  pouces  de  longueur;  et  l'on  a  reconnu,  parles  méthodes 
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rappelées  plus  haut,  que  pour  donner  à  ce  fil  une  torsion  de  360", 
il  suffirait  d'une  force  de  j{^  de  grain  agissant  à  Texlrémité  d*un 
levier  de  4  pouces  (environ  O™'"'*'-,!?  à  Textrémité  d'un  levier 
d'un  décimètre)  ;  un  pied  de  longueur  de  ce  fil  ne  pesait  d'ailleurs 
que  -^  de  grain  (3  milligrammes  environ)  ;  le  diamètre  du  fil  était 
d'environ  0""*, 035.  L'aiguille  qui  est  suspendue  horizontalement 
à  la  moitié  à  peu  près  de  la  hauteur  du  grand  vase  qui  la  ren- 
ferme est  formée,  ou  d'un  fil  de  soie  enduit  de  cire  d'Espagne, 
on  d'une  paille  également  enduite  de  cire  d'Espagne  et  terminée 
de  c  et  b  sur  1 8  lignes  de  longueur  par  un  fil  cylindrique  de 
gomme  laque  :  à  l'extrémité  b  de  cette  aiguille  est  une  petite 
balle  de  sureau  de  2  à  5  lignes  de  diamètre  ;  en  d  est  un  petit 
plan  vertical  de  papier  passé  à  la  térébenthine,  qui  sert  de  contre- 
poids à  la  balle  b  et  qui  ralentit  les  oscillations. 

Dans  le  second  trou  du  couvercle  est  suspen(fu,  à  l'aide  d'une 
pince  en  boisP,  un  petit  cylindre  dont  la  partie  inférieure  est  aussi 
de  gomme  laque  et  qui  porte  une  balle  a  également  en  sureau. 
Autour  du  vase,  à  la  hauteur  de  l'aiguille,  est  collée  une  bande 
de  papier  divisée  en  360  parties. 

Pour  commencer  à  opérer  avec  cet  instrument,  on  fait  corres- 
pondre le  trou  latéral  du  couvercle  à  peu  près  au  zéro  de  la  gra- 
duation sur  la  bande  de  papier  ;  on  met  l'index  I  du  micromètre 
sur  le  zéro  du  disque  gradué,  et  on  fait  tourner  le  disque  sur  le 
tube  qui  le  soutient  jusqu'à  ce  qu'en  regardant  par  le  fil  vertical 
qui  suspend  l'aiguille  et  le  centre  de  la  balle,  l'aiguille  se  trouve 
répondre  au  zéro  du  papier.  On  introduit  ensuite  la  balle  fixe 
exactement  en  face  de  ce  même  repère  :  l'aiguille  a  été  alors  un 
peu  déplacée  et  taboulé  mobile  se  trouve  appliquée  sur  la  boule 
fixe  par  la  petite  torsion  qu'a  éprouvée  le  fil.  La  balance  est 
prête  à  servir. 

25.  Considérons  d'abord  le  cas  des  répulsions.  On  électrise 
un  petit  conducteur  qui  n'est  autre  chose  qu'une  épingle  à  grosse 
tète  E  enfoncée  par  sa  pointe  dans  un  bâton  de  cire  d'Espagne;  on 
introduit  cette  épingle  dans  le  trou  du  couvercle  et  on  lui  fait 
toucher  la  boule  fixe.  En  retirant  l'épingle,  les  deux  balles  sont 
électrisées  et  se  repoussent  mutuellement  à  une  distance  que  l'on 
détermine  en  visant  dans  le  plan  qui  passe  par  le  fil  et  Taiguille. 
Tournant  alors  le  bouton  supérieur  dans  un  sens  convenable,^  du 
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côté  opposé  à  la  déviation  de  Taiguille  mobile,  on  augmente  la 
torsion  du  fil  :  la  balle  mobile  se  rapproche  et  on  mesure  la 
nouvelle  distance.  On  observe  par  ce  moyen  la  distance  à  laquelle 
différents  angles  de  torsion  ramènent  la  balle  b  vers  la  balle  a, 
et  en  comparant  les  forces  de  torsion  avec  les  distances  corres- 
pondantes des  deux  balles,  on  détermine  la  loi  de  répulsion.  La 
torsion  totale  du  fil  dans  chaque  expérience  se  compose  de 
Tangle  dont  l'aiguille  est  déplacée  et  de  Tangle  dont  on  a  tourné 
le  bouton  supérieur. 

Coulomb  a  fait  un  grand  nombre  d'expériences  à  ce  sujet  et  il 
a  toujours  trouvé  que  la  torsion  totale  du  fil  est  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance  de  l'aiguille  ;  mais  il  n'a  rapporté  de  ré- 
sultats numériques  que  pour  une  seule  expérience. 

Les  deux  balles  ayant  été  électrisées  avec  la  tête  d'épingle,  et 
l'index  du  micromètre  étant  au  zéro,  l'aiguille  s'est  éloignée 
de  56"*.  La  torsion  du  fil  était  aussi  de  36**. 

Ayant  tordu  le  fil  de  126**  au  moyen  du  bouton,  les  balles  se 
sont  rapprochées  et  arrêtées  à  18**  l'une  de  l'autre.  La  torsion  du 
fil  était  alors  de  1 26  -h  1 8  =  iU\ 

Ayant  tordu  le  fil  de  567°,  l'aiguille  est  venue  se  fixera  8°, 5. 
La  torsion  totale  du  fil  est  567  -^-8,5  =  575^5. 

Si  la  déviation  eût  été  de  9°  dans  la  troisième  épreuve,  les 
torsions  se  seraient  trouvées  égales  à  36, 144  et  576,  c'est-à-dire 
exactement  proportionnelles  à  1,  4  et  16,  ou  1*,  2*  et  4',  pendant 
que  les  déviations  angulaires  sont  entre  elles  comme  1,  1/2 
et  1/4. 

Coulomb  fait  au  sujet  de  cette  expérience  plusieurs  observa- 
tions. Et  d'abord  l'extrême  ténuité  du  fil  employé  ici  rendait  les 
expériences  très-difSciles  ;  la  position  d'équihbre  pour  une  torsion 
nulle  n'était  pas  certaine  à  quelques  degrés  près  et  le  moindre 
ébranlement  suffisait  à  le  casser.  Aussi  Coulomb  s'est  servi  sou  - 
vent  pour  des  expériences  semblables  d'un  fil  de  diamètre  presque 
double  qui  offrait  beaucoup  plus  de  résistance.  La  force  de  tor- 
sion était  14  ou  15  fois  plus  grande,  mais  l'équilibre  s'établissait 
mieux  et  les  résultats  ont  été  les  mêmes. 

La  torsion  totale  du  fil  étant  en  raison  inverse  du  carré  de  la 
distance  angulaire  des  boules,  on  peut  en  conclure,  au  moins 
comme  première  approximation,  que  la  répulsion  des  boules 
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électrisées  est  en  raison  invei^e  du  carré  de  la  distance  de  leurs 
centres.  En  effet,  la  réaction  du  fil  peut  être  remplacée,  comme 
nous  l'avons  vu,  par  une  force  unique  appliquée  à  la  boule  mo- 
bile, tangente  à  la  circonférence  que  décrit  celte  boule  et  pro- 
portionnelle à  la  torsion.  La  répulsion  électrique  s'exerce  suivant 
'  la  corde-  de  l'arc  qui  sépare  les  deux  boules,  mais  à  cause  de  la 
petitesse  des  angles,  elle  est  peu  inclinée  sur  la  tangente,  et  par 
suite  sensiblement  égale  à  la  force  de  torsion  ;  cette  force  répul- 
sive est  donc  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  angulaire 
des  boules,  ou  bien,  au  même  degré  d'approximation,  en  raison 
inverse  du  carré  de  la  distance  rectiligne  de  leurs  centres. 

24.  L'étude  plus  complète  de  l'expérience  de  Coulomb  montre 
même  que  la  conclusion  est  beaucoup  plus  rigoureuse  qu'on  ue 
pourrait  le  prévoir  par  ce  raisonnement  sommaire. 

11  faut  remarquer  d'abord  qu'il  est  impossible  de  soustraire 
un  corps  éleclrisé  aux  causes  qui  tendent  à  affaiblir  peu  à  peu 
ses  propriétés  électri(iucs,  ou, en  d'autres  termes,  à  la  déperdition 
de  l'électricité,  et  malgré  toutes  les  précautions  prises  pour  iso- 
ler les  boules,  la  déperdition  n'était  pas  supprimée.  Or,  Coulomb 
a  observé  que,  le  jour  même  où  cette  expérience  a  été  exécutée, 
lorsque  la  boule  mobile  était  à  la  distance  de  30**  sous  une  torsion 
de  50%  cette  boule  se  rapprochait  de  1**  en  3  minutes.  Comme 
l'expérience  relative  aux  variations  de  distance  avait  duré  2  mi- 
nutes, l'erreur  de  1/2  degré  constatée  dans  la  troisième  épreuve 
était  parfaitement  explicable  par  la  déperdition  de  l'électricité. 

En  second  lieu,  pour  être  autorisé  à  conclure  de  l'expérience 
que  la  loi  du  carré  des  distances  est  applicable  à  Faction  réci- 
proque de  deux  éléments  éleclrisés,  il  faudrait  que  les  boules 
fussent  infiniment  petites  par  rapport  à  la  distance  qui  les  sé- 
pare ;  mais  nous  verrons  bientôt  que  l'action  exercée  sur  un  point 
extérieur,  par  une  sphère  électrisée  d'une  manière  uniforme,  est 
la  même  que  si  toute  rélectricité  était  concentrée  au  centre  de 
la  sphère,  et  que  l'erreur  commise  en  remplaçant  chacune  des 
deux  boules  par  son  conlre  dans  l'expérience  de  Coulomb  est  en 
général  insignifiante. 

Enfin,  si  l'on  réduit  ainsi  chacune  des  boules  à  son  centre,  le 
calcul  exact  des  conditions  d'équilibre  ne  présente  plus  aucune 
difficulté. 


Fig.  il 
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Prenons  pour  plan  de  figure  le  cercle  que  décrit  Taiguille  mo- 
bile. Soit  A  (fig.  1 1  )  le  centre  de  la  boule  fixe,  B  celui  de  la  boule 
mobile,  a  la  déviation  angulaire,  /  le 
rayon  du  cercle,  et  T  Tangle  dont  on  a 
lounié  rindex  supérieur,  de  sorte  que 
la  torsion  totale  du  fil  est  alors  T  -f-  a. 
A  la  répulsion  /  exercée  par  la  boule 
fixe  sur  la  boule  mobile,  nous  pouvons 
ajouter,  sans  troubler  Féquilibrc  de 
l'appareil,  deux  autres  forces  H-/' et 
-/'  égales  et  parallèles  à  la  précé- 
dente, et  appliquées  au  milieu  de  l'aiguille,  en  0.  Les  deux 
forces  /et  —  /'  constituent  un  couple  qui  agit  sur  Taiguille  en 
sens  inverse  du  couple  de  torsion  du  fil,  et  Téquilibre  aura  lieu 
quand  les  moments  de  ces  deux  couples  seront  égaux. 

Uuant  à  la  force  -f-/'',  elle  tendra  à  dévier  le  fil  de  la  verticale, 
mais  cet  effet  sera  très-faible  à  cause  de  Texlréme  petitesse  des 
forces  électriques,  et  d'ailleurs  la  déviation  angulaire  n*en  sera 
pas  modifiée. 

Endésignantpar  c  le  moment  du  couple  de  torsion  du  fil  pour 
un  angle  égal  à  l'unité,  le  moment  du  couple  de  torsion  du  fil 

cstégalàc(T-ha);  lemomentdu  couple /et — /'est//cos^;  on 

a  donc 

(^(T-ha)=//cos  -. 

Si  la  force  répulsive  /  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la  dis- 

tance,  on  pourra  la  représenter  par  4/*  sin*-  ,  ?  étant  la  répulsion 

là 

des  boules  à  l'unité  de  distance;  et  l'équation  précédente  devient 


cos 


c(T  +  a)=ç 


0 


4/sm*- 
2 


ou  bien 


(T+  a)  sin -  lang  -  =  4"- 


4/c 
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Si  la  loi  des  distances  est  exacte,  le  premier  membre  de  cette 
équation  devra  être  constant  pour  toutes  les  expériences  exé- 
cutées avec  une  même  charge  électrique. 

On  voit  maintenant  que  la  relation  approchée  à  laquelle  on  est 
arrivé  ne  diffère  pas  sensiblement  de  ce  que  donne  la  formule 
exacte.  En  effet,  dans  les  limites  où  les  expériences  ont  été 
faites,  on  ne  commet  pas  d'erreur  appréciable  en  remplaçant 

mm 

le  sinus  et  la  tangente  de  Tangle— par  le  carré  de  l'angle.  Pour 
une  déviation  de  36°,  on  aurait 


et 


sin|-tang-i  =  0,1004, 


—  =  0,0987; 

4 


l'erreur  commise  en  substituant  une  de  ces  valeurs  à  l'autre  est 
donc  plus  petite  que  ~,  et  la  précision  de  l'expérience  ne  peut 
guère  dépasser  cette  limite.  Le  produit  (T-i-a)a*  est  <ionc  cons- 
tant dans  (outes  les  expériences  d'une  même  série,  ou  bien  la 
torsion  totale  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance 
angulaire.  D'ailleurs,  si  l'on  applique  le  calcul  exact  aux  expé- 
riences de  Coulomb,  on  obtient  les  résultats  suivants  : 


• 

a 

EXPÉRIENCES 

T 

OBSERVÉ. 

CALCULÉ 

DIFFÉRENCE 

* 

1 

5 

0- 
567» 

18* 

8-30' 

» 

i8»()' 
9-5' 

» 

+  c 

+  55' 

Le  calcul  des  déviations  a  été  fait  en  partant  de  la  première 
observation.  La  différence  de  6'  pour  la  seconde  expérience  est 
inappréciable;  la  troisième  expérience  donne  une  dilîérence 
de  35'  en  partie  explicable  par  la  déperdition  de  lélectricité. 

M.  Riess  (*)  a  (ait  des  expériences  analogues  avec  une  balance 

(1)  ReibungseleciricUât,  bl.  1,  p.  U2. 
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semblable  dont  le  fil  n'avait  que  20  pouces  de  longueur,  mais  il 
ne  s'est  pas  attaché  comme  Coulomb  à  obtenir  des  nombres  sim- 
ples. Voici  le  tableau  de  ces  expériences  et  du  calcul  des  angles 
déduit  de  la  formule  exacte  en  prenant  la  première  observation 
pour  base  : 


Bpiimcts 

T 

i 

X 

DIFTÉRENCE 

OBSERVÉ. 

CALCULÉ 

i 
2 
3 

0- 

70» 

110« 

42» 

28"» 
23« 

27^44' 
23-42' 

16' 

+  42: 

Les  expériences  ne  sont  pas  aussi  concordantes  que  celles  de 
Coulomb,  mais  les  différences  peuvent  encore  être  mises  sur  le 
compte  des  erreurs  expérimentales  et  de  la  déperdition. 

25.  £e  même  appareil  peut  servir  à  établir  la  loi  des  attractions 
électriques.  Pour  cela,  on  électrise  d'abord  la  boule  mobile  et 
on  l'éloigné  de  la  boule  fixe  en  tournant  l'index  supérieur  d^'un 
certain  angle;  on  charge  ensuite  la  boule  fixe  d'électricité  diffé- 
rente. La  boule  mobile  est  alors  attirée  vers  la  boule  fixe,  et  peut 
se  maintenir  en  équilibre  à  une  certaine  distance,  si  l'attraction 
électrique  est  contre-balancée  par  la  torsion  du  fil.  Soit,  par 
exemple,  a  l'angle  dont  on  a  tourné  l'index,  F  la  force  qu'il  fau- 
drait appliquer  à  la  boule  mobile  tangentiellement  à  la  circonfé- 
rence qu'elle  décrit  pour  tordre  le  fil  d'un  angle  égal  à  l'unité,  x 
la  distance  angulaire  des  deux  boules  quand  l'équilibre  est  éta- 
bli, et  9  l'attraction  des  deux  boules  à  l'unité  de  distance.  La  tor- 
sion du  fil  est  a  —  a:,  et,  si  la  déviation  est  assez  faible  pour  que 
Ton  puisse  appliquer  les  formules  approchées,  on  doit  avoir 


d'où 


¥{a-x)=^. 


x»(a  — a;)  =  |. 


Cette  équation  n'est  possible,  pour  une  valeur  donnée  de  la 
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toi*sion  initiale  a,  que  si  la  valeur  maximum  du  premier  membre 
est  supérieure  à  la  valeur  constante  du  second.  En  égalant  à 
zéro  la  dérivée  du  premier  membre  par  rapport  à  x^  on  obtient 

lx{a  —  x)  —  a:*=0, 
ce  qui  donne 

a:  =— . 

Cette  valeur  de  x  correspond  au  maximum  du  premier  membre 
de  l'équation,  lequel  est  alors  égal  à  —  I  —  i  . 
Pour  que  l'équilibre  soit  possible,  il  faut  donc  que  Ton  ait 

OU 

Quand  cette  condition  n'est  pas  remplie,  la  boule  mobile  se 
précipite  sur  la  boule  fixe,  et  le  contact  des  boules  peut  même 
avoir  lieu  lorsque  l'équilibre  est  possible,  si  les  oscillations  sont 
trop  étendues  et  amènent  la  boule  mobile  trop  près  de  la  boule 
lixe.  Coulomb  a  fait  quelques  expériences  par  cette  méthode,  et 
vérifié  aussi  la  loi  du  carré  des  distances,  mais  il  déclare  qu'on 
en  manque  beaucoup  et  que  l'emploi  d'un  corps  isolant  destiné 
à  empêcher  le  contact  des  deux  boules  ne  réussit  pas  davantage 
parce  que  l'aiguille  adhère  à  cet  obstacle,  et  que  l'on  perd  ainsi 
du  temps  et  de  l'électricité. 

26.  Une  discussion  plus  complète  de  la  formule  fait  mieux  en- 
core comprendre  la  difficulté  des  expériences.  Écrivons  l'équa- 
tion sous  la  forme 

F       b 
et  rapportons  ù  des  axes  rectangulaires  les  deux  courbes 

(2)  y^=ax. 
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Fig.  12. 


Les  positions  d'équilibre  correspondront  aux  poinis  d'intersec- 
tion de  ces  deux  courbes.  La  première  (  1  )  est  une  courbe  hyperbo- 
lique à  deux  branches  (fig.  12)  ayant  pour  asymptotes  Taxe 
des  X  d'une  part  et  la  partie 
positive  de  l'axe  des  y.  La 
branche  située  dans  le  qua- 
drant de  gauche  ne  convient 
pas  au  problème  puisque  la 
variable  x  ne  peut  pas  rece- 
voir physiquement  de  va- 
leurs négatives  ;  on  Ta  seu- 
lement pointillée. 

La  courbe  (2)  est  une 
droite  inclinée  à  45**  sur  les 
aies    de    coordonnées.   Si 

a=i  Oj  cette  droite  est  OL  ;  elle  ne  rencontre  pas  la  branche 
de  droite  de  la  première  courbe  et  l'équilibre  ne  peut  avoir 
lieu,  ce  qui  était  d'ailleurs  évident.  Si  la  valeur  de  a  est  suf- 
fisamment grande,  la  droite  (2)  prend  une  position  telle  que 
MM",  et  elle  coupe  la  première  branche  de  la  courbe  en  deux 
points  M  et  M'.  L'abscisse  OP  qui  correspond  au  point  M  donne 
lieu  à  une  position  d'équilibre,  et  cet  équilibre  est  stable.  En 
effet,  si  l'on  donne  à  x  une  valeur  supérieure  à  OP,  l'ordonnée  de 
la  droite  y  sera  plus  petite  que  celle  de  la  courbe,  la  force  de  tor- 
sion sera  inférieure  à  l'attraction,  et  la  boule  mobile  sera  rame- 
née vers  sa  position  d'équilibre  ;  de  même  si  la  valeur  de  x  était 
inférieure  à  OP,  l'ordonnée  de  la  courbe  serait  plus  petite  que 
celle  de  la  droite,  l'attraction  serait  plus  faible  que  la  force  de 
torsion,  et  la  boule  mobile  serait  encore  ramonée  vers  sa  position 
d'équilibre.  Le  point  M'  est  encore  une  solution,  mais  correspond 
à  un  équilibre  instable  ;  la  boule  mobile  se  précipitera  vers  la 
boule  fixe  si  sa  distance  devient  inférieure  à  OP',  et  elle  retour- 
nera vers  l'autre  position  d'équilibre  M,  si  sa  distance  est  supé- 
rieure à  OP.  Quant  à  la  troisième  solution  M",  elle  ne  convient 
pas  au  problème  physique.  On  voit  donc  que,  môme  pour  cette 
valeur  de  a,  les  oscillations  de  l'aiguille  devront  être  inférieures 
à  PP,  sans  quoi  elle  sortirait  du  champ  d'équilibre  stable. 
Ainsi  on  ne  peut  pas  expérimenter  avec  des  valeurs  d^  a  trop 
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voisines  de  sa  valeur  minimum,  parce  que  Téquilibre  stable  se- 
rait alors  très-difficile  à  maintenir,  et  si,  d'autre  part,  on  donne 
à  a  des  valeurs  beaucoup  plus  grandes,  les  positions  d'équilibre 
sont  trop  éloignées,  le  calcul  approché  n'est  plus  suffisant,  et  la 
sensibilité  de  l'appareil  diminue  beaucoup.  En  définitive,  l'expé- 
rience n'est  possible  qu'entre  des  limites  très-restreintes,  et  la 
vérification  de  la  loi  n'est  pas  alors  satisfaisante. 

27.  Méthode  des  oscillations.  —  Pour  vérifier  la  loi  des  attrac- 
tions. Coulomb  a  employé  de  préférence  une  autre  méthode  (*) 
qui,  «  quoique  moins  simple  et  moins  directe  que  la  première, 
demande  moins  de  soin  et  de  précautions  pour  réussir.  Elle  con^ 
siste  à  suspendre  une  aiguille  horizontalement,  dont  l'extrémité 
seulement  soit  électrisée,  et  qui,  présentée  à  une  certaine  dis-* 
tance  d'un  globe  électrisé,  d'une  nature  différente  d'électricité, 
est  attirée  et  oscille  en  vertu  de  l'action  de  ce  globe  :  Ton  dé^ 
termine  ensuite  par  le  calcul,  d'après  le  nombre  des  oscillations 
dans  un  temps  donné,  la  force  attractive  à  différentes  distances, 
comme  on  détermine  la  force  de  la  gravité  par  les  oscillations 
d'un  pendule  ordinaire.  » 

Coulomb  reconnut  d'abord  qu'un  fil  de  soie  tel  qu'il  sort  du 
cocon  et  qui  peut  porter  jusqu'à  80  grains  (4*^,24)  sans  se 
rompre,  a  une  telle  flexibilité  de  torsion  que  pour  tordre  d'une 
circonférence  entière  une  longueur  de  ce  fil  de  3  pouces,  il  ne 
faut  le  plus  souvent  qu'une  force  de  j^oTô  ^^  grain  (moins 
de  7^  de  milligramme)  agissant  avec  un  levier  de  7  à  8  lignes 
(16  à  18  millimètres)  ;  de  sorte  que  si,  par  le  moyen  d'une  force 
quelconque,  on  fait  faire  des  oscillations  à  une  aiguille  sus- 
pendue par  un  pareil  fil,  la  force  de  torsion  ne  pourra  influer 
que  d'une  manière  insensible  sur  la  durée  des  oscillations, 
quand  môine  la  force  extérieure  ne  serait  que  d'un  centième  de 
grain  (0'"'"'«'-,55). 

Coulomb  suspend  une  aiguille  de  gomme  laque  (fig.  15)  à 
un  fil  de  soie  de  7  à  8  pouces  de  longueur,  d'un  seul  brin,  tel 
qu'il  sort  du  cocon;  à  l'extrémité  est  fixé  perpendiculairement  à 
/'aiguille  un  petit  cercle  C  de  8  à  10  lignes  de  diamètre,  très- 
léger  et  tiré  d'une  feuille  de  papier  doré.  Le  fil  de  soie  est  atta- 


(>)  Mémoires  de  l* Académie  dei  sciences^  p.  581  (1785). 
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ché  à  l'extrémité  inférieure  d'une  petite  baguette  séchée  au  four 
et  enduite  de  gomme  la<|ue  ou  de  cire  d'Espagne  ;  cette  baguette 
est  saisie  par  une  poupée  à  pince  qui  coule  le  long  d'une  règle 
divisée  OE  et  s'arrête  à  volonté  au  moyen  de  la  vis  V. 

En  face  de  cette  aiguille  est  disposé  un  globe  G  de  cuivre  ou  de 
carton  couvert  d'étain,  porté  par  quatre  piliers  en  verre,  enduits 
de  cire  d'Espagne  et  surmontés  chacun,  pour  rendre  l'isolement 
plus  parfait,  de  quatre  bâtons  de  cire  d'Espagne,  de  trois  à 
quatre  pouces  de  longueur.  Ces  quatre  piliers  sont  portés  comme 


Fig.  13. 

le  montre  la  figure,  sur  une  tablette  à  coulisse  que  l'on  peut 
élever  et  fixer  à  une  bauleur  convenable. 

Cela  étant,  on  place  le  globe  de  manière  que  son  centre  soit 
sur  le  prolongement  de  l'aiguille,  qui  est  éloignée  de  quelques 
pouces.  On  donne  une  étincelle  électrique  au  globe  par  une  bou- 
teille de  Leyde,  et  on  louche  la  plaque  C  par  un  corps  conduc- 
teur ;  cette  plaque  se  trouve  ainsi  chargée  pur  influence  d'élec- 
tricité contraire.  Quand  on  retire  le  conducteur,  le  globe  agit  par 
attraction  sur  l'aiguille  et  celle-ci  exécute  de  part  et  d'autre  de 
sa  position  d'équilibre  des  oscillations  auxcfUelles  on  ne  laisse 
qu'une  faible  amplitude  pour  qu'elles  soient  isochrones. 
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Le  globe  avait  un  pied  de  diamètre,  la  plaque  C  7  lignes,  l'ai- 
guille de  gomme  laque  15  lignes  de  longueur  et  le  fil  de  cocon 
8  pouces. 

L'appareil  étant  chargé,  on  a  évalué  la  durée  de  15  oscilla- 
lions  lorsque  la  plaque  était  à  différenles  distances  du  globe, 
comme  l'indique  le  tableau  suivant  : 


DISTANCE  DE  LA  PUQUE 

A   LA 

SCRFACE  DE  LA  BOULE 

DISTANCE  DE  LA  PLAQUE 

ai: 

CENTRE    DE  LA  BOULE 

Dl'RÉE  DE 
t5  OSCILLATIONS 

RAPPORT  DE  LA  DUR^Jt 
DES  15  OSaLLATlONS 

A  LA 
DISTANCE   AD    CENTRE 

5  pouces 
12      » 
18      » 

9  pouces 
18      > 

24        n 

20" 
41 

GO 

2,22 
2.28 
2,50 

Avant  d'aller  plus  loin,  on  peut  remarquer  d'abord  que  les 
rapports  indiqués  dans  la  dernière  colonne  son!  à  peu  près 
égaux,  quoiqu'ils  augmentent  dune  manière  sensible;  mais  la  dé- 
perdition de  rélectricité  est  en  grande  partie  cause  de.  ce  change- 
ment. Les  trois  observations  ont.  exigé  à  peu  près  4  minutes,  et 
le  jour  de  cette  expérience,  la  diminution  de  l'électricité  était 
d'environ  -^  par  minute,  ce  qui  fait  -^  de  perte  pour  la  troi- 
sième observation.  Comme  la  durée  des  oscillations  est  en  raison 
inverse  de  la  racine  carrée  de  la  force,  on  aurait  dû,  dans  cette 

4/9 
dernière  observation,  trouver  une  durée  de  00  -^  ou  57  se- 

yio 

coudes,  ce  qui  aurait  donné  le  rapport  2,37. 

En  d'autres  termes,  si  la  durée  des  oscillations  eût  été  exacte- 
ment proportionnelle  à  la  distance  de  la  plaque  au  centre  de  la' 
boule,  on  aurait  trouvé  pour  durée  des  15  oscillalions  20",  4^ 
et  53", 5,  au  lieu  de  20,  40  et  57  que  Ton  peut  considérer  comme 
étant  les  nombres  de  l'expérience,  corrigés  de  l'influence  de  la 
déperdition.  La  différence  de  -*^  que  Ton  constate  pour  le  der- 
nier nombre  tombe  dans  les  limites  des  erreui's  d'observation. 
En  ciîet,  l'expérience  ne  réussit  que  si  l'atmosphère  est  parfai- 
tement sèche,  si  Ton  évite  avec  soin  tout  courant  d'air  et  si  l'on 
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éloigne  tout  conducteur  étranger  à  la  distance  d'au  moins  trois 
pieds. 

28.  Cette  relation  expérimentale  une  fois  établie,  il  faut  en  dé- 
duire la  loi  élémentaire  des  actions  électriques.  Nous  nous  ap- 
puierons sur  le  théorème  suivant  : 

Quand  tous  les  points  d'une  surface  sphérique  agissent,  par 
une  force  attractive  ou  répulsive  en  raison  inverse  du  carré  des 
distances^  sur  un  point  extérieur  placé  à  une  distance  quel- 
conque de  cette  surface,  ï action  est  la  même  que  si  toute  la 
masse  agissante  était  concentrée  au  centre  de  la  sphère. 

Ce  théorème  dû  à  Newton  est  tellement  important  qu'il  est 
utile  d'en  donner  ici  une  démonstration  directe. 

Soit  {JL  la  masse  contenue  dans  une  étendue  de  surface  de  la 

sphère  égale  à  l'unité,  m  la  masse  du  point  extérieur,  9  — ^ 

P 

l'action  exercée  sur  ce  point  par  un  élément  de  surface  da  situé 
à  la  distance  p. 

Soit  0  (fig.  14)  le  centre  de  la  sphère  dont  le  rayon  est  R, 
MM'  l'élément  de,  et  A  le 
point  extérieur  dont  la  di- 
stance OA  au  centre  est  D. 

-     ^  muda 

La  force  <p  — ^  que  nous 

supposerons  attractive  pour 
fixer  les  idées,  est  dirigée 
du  point  A  vers  le  point 
M.  Comme  la  résultante  des  Fig.  i4. 

actions  de  la  sphère  est  évi- 
demment dirigée  vers  le  centre,  il  suffira  de  considérer  la  com- 
posante dirigée  vers  le  centre  ç  — ^  cos  a  de  chacune  des  ac- 
tions élémentaires  et  d'en  évaluer  la  somme. 

Considérons  pour  cela  le  point  B  conjugué  du  point  A,  c'est-à- 
dire  situé  sur  la  droite  OA  de  telle  manière  que  l'on  ait 

OBxOA  =  R». 

On  obtient  ce  point  B  en  menant  du  point  A  [une  tangente  au 
cercle  et  abaissant  du  point  de  contact  une  perpendiculaire  sur 
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la  droite  OA  ;  le  point  B  est  le  pied  de  cette,  perpendiculaire. 
En  joignant  MB,  on  forme  deux  triangles  0MB,  OAM,  qui  soat 
semblables  comme  ayant  même  angle  en  0,  et  les  côtés  qui  le 
comprennent  proportionnels,  car  on  déduit  de  Téquation  précé- 
dente . 

R  ~0A'     • 

par  suite,  l'angle  0MB  est  égal  à  l'angle  a. 

Décrivons  du  point  B  comme  centre  une  sphère  de  rayon  r 
égal  à  BM  et  désignons  par  diù  l'angle  sur  lequel  on  voit  du 
point  B  l'élément  dz.  L'élément  de  surface  découpé  par  cet  angle 
solide  sur  la  sphère  de  rayon  r  sera  r^dtù.  Les  deux  éléments  de 
surface  r^dw  et  dz  font  aussi  Tangle  a  puisqu'ils  sont  respective- 
ment perpendiculaires  aux  droits  BM  et  OM,  ce  qui  donne 


7*d(ù  =  dz  cos  a. 


On  en  déduit 


9  — p-  cos  a=9m[x  —  aoj. 
9  9 


r 


Or,  le  rapport  -  est  constant,  car  la  similitude  des  mêmes 

P 

triangles  donne  aussi 

BM  _  OM         r  _  R 
MA"OA'  ^"  p~D* 

La  composante  dirigée  vers  le  centre  de  l'action  exercée  par 
l'élément  MM'  a  donc  pour  expression 

^\ 

On  voit  déjà  que  cette  composante  est  la  même  que  celle  qui 
provient  de  l'action  de  l'élément  NN'  opposé  du  premier  par 
rapport  au  point  B. 

L'action  de  la  surface  sphérique  tout  entière  est  la  somme  de 
toutes  les  expressions  semblables  relatives  à  tous  les  éléments 
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de  la  surface,  c'est-à-dire 
!  R'   j  R*  4^RV 

Cette  action  est  donc  la  même  que  si  la  masse  entière  4zRV» 
répandue  sur  la  surface  sphériquc,  agissait  sur  le  point  A  à  la 
distance  OA. 

Si  Ton  considère  maintenant  une  sphère  non  réduite  à  sa  sur- 
face, mais  composée  de  couches  concentriques  homogènes,  on 
pourra  répéter  le  même  raisonnement  pour  une  série  de  couches 
infiniment  minces  dans  lesquelles  on  décomposera  la 'masse  to- 
tale. Le  théorème  étant  applicable  à  chacune  des  couches,  la  ré- 
sultante sera  la  même  que  si  toute  la  masse  agissante  était 
concentrée  au  centre  de  la  sphère. 

Si  les  actions  électriques  suivent  la  loi  du  carré  des  distaifces, 
comme  l'électricité  est  distribuée  sur  la  boule  de  Texpérience 
précédente,  sinon  uniquement  à  la  surface,  du  moins  en  cou- 
ches concentriques  homogènes  (l'influence  de  la  petite  charge 
de  laiguille  ne  pouvant  pas  produire  de  trouble  sensible  dans 
cette  distribution) ,  cette  boule  doit  agir  sur  le  pendule  comme 
si  toute  l'électricité  qu'elle  possède  était  concentrée  en  son  centre. 
Dès  lors,  les  oscillations  de  l'aiguille  étant  très-petites,  comme 
nous  l'avons  supposé,  la  distance  de  la  plaque  au  centre  de  la 
boule  ne  change  pas  sensiblement  et  la  direction  de  la  force 
elle-même  varie  très-peu.  L'aiguille  est  donc  soumise  à  une 
force  sensiblement  constante  de  grandeur  et  de  direction  et 
oscille  comme  un  pendule  géodésique.  La  durée  T  des  oscil- 
lations sera  donnée  par  la  formule 


=v 


dans  laquelle  2mr*  est  le  moment  d'inertie  de  l'aiguille  par  rap- 
port au  fil  de  suspension,  /  la  longueur  de  l'aiguille,  et  F  la  force 
exercée  sur  la  petite  plaque  électrisée.  Si  T'*est  la  durée  des 
oscillations  de  la  même  aiguille  soumise  à  une  autre  force  F', 
on  aura 

T_     /F 

f-\¥' 
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Les  actions  de  la  boule  étant  en  raison  inverse  du  carré  des 
distances  D  et  D'  de  la  plaque  au  centre  de  la  boule,  on  a  aussi 


On  déduit  de  là 


D 
W 


Les  durées  des  oscillations  de  Taiguille  doivent  donc  être  pro- 
portionnelles aux  distances  de  la  plaque  au  centre  de  la  boule, 
ce  qui  est  conforme  à  Texpérience. 

La  réciproque  des  raisonnements  que  nous  venons  d'indiquer 
est  d'ailleurs  exacte.  Si  l'on  démontre,  par  expérience,  que  l'ac- 
tion d'une  sphère  sur  un  point  extérieur  est  en  raison  inverse 
du  carré  de  la  distance  du  centre  de  la  sphère  au  point  considéré, 
on  peut  en  conclure  que  les  forces  élémentaires  obéissent  éga- 
lement à  la  loi  du  carré  des  distances. 

On  peut  remarquer  que  le  même  théorème  s'applique  aussi 
à  l'action  réciproque  de  deux  sphères  A  et  B  composées  de 
couches  concentriques  homogènes.  En  effet,  l'action  de  Pune  des 
sphères  A  sur  chacun  des  points  de  la  seconde  est  la  même  que 
si  la  masse  de  cette  première  sphère  était  concentrée  en  son 
centre  ;  on  n'a  plus  alors  à  considérer  que  l'action  d'un  point 
sur  une  sphère,  et  Taction  réciproque  se  réduit  à  celle  des  cen- 
tres où  l'on  aurait  concentré  séparément  les  masses  des  deux 
sphères  considérées.  Dans  la  balance  de  Coulomb,  par  exemple, 
on  est  donc  autorisé  à  remplacer  les  deux  boules  électrisées  par 
leurs  centres,  comme  on  l'avait  fait  par  un  raisonnement  approxi- 
matif. Toutefois  cette  conclusion  n'est  rigoureuse  que  si  l'élec- 
tricité que  possède  chacune  des  boules  peut  être  considérée 
comme  symétrique  par  rapport  au  centre,  et  une  telle  distribu- 
tion de  l'électricité  ne  peut  plus  être  admise  si  le  diamètre  des 
boules  n'est  pas  assez  petit  par  rapport  a  la  distance  qui  les  sé- 
pare. 

La  mèlhode  des  oscillations  peut  être  employée  pour  vérifier 
la  loi  des  répulsions  électriques,  mais  Coulomb  a  trouvé  que 
toutes  les  expériences  dans  lesquelles  on  fait  agir  rèlectricité  par 
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sa  force  répulsive,  s'exécutent  d'une  manière  plus  simple,  plus 
exacte  et  plus  commode  au  moyen  de  la  balance. 

29.  Loi  des  quantités  d*éieetricité.  —  Pour  étudier  la  manière 
dont  varient  les  forces  électriques  avec  les  quantités  rrélectricité 
mises  en  présence,  il  faut  d'abord  définir  ces  quantités  elles- 
mêmes  et  indiquer  comment  on  pourra  obtenir  sur  un  corps 
une  charge  électrique  double  ou  triple  d'un  autre.  La  question 
peut  être  envisagée  de  deux  manières  différentes.  Si,  par  analo- 
gie avec  les  définitions  adoptées  pour  la  mécanique  générale,  on 
considère  les  masses  électriques  ou  les  quantités  d'électricité 
comme  proportionnelles  aux  forces,  on  ne  fera  plus  que  traduire 
une  définition  en  disant  que  les  forces  électriques  sont  propor- 
tionnelles aux  quantités  d'électricité.  L'expérience  indique  que 
lorsqu'une  sphère  conductrice  électrisée  est  mise  en  contact  avec 
une  autre  sphère  identique  à  l'état  neutre,  l'action  exercée  sur 
un  corps  extérieur  par  chacune  d'elles,  après  leur  séparation, 
est  la  même  et  égale  à  la  moitié  de  celle  qu'exerçait  la  sphère 
primitive.  Les  charges  ou  lés  masses  électriques  de  ces  deux 
sphères  sont  donc  égales  entre  elles  et  moitié  moindres  que  celle 
de  la  première. 

En  se  plaçant  à  un  autre  point  de  vue,  on  peut  admettre  que 
lorsqu'une  sphère  conductrice  électrisée  est  mise  en  contact  avec 
une  autre  à  l'état  neutre,  la  quantité  totale  d'électricité  ne  change 
pas,  de  sorte  que  chacune  des  sphères  possède  alors  la  moitié  de 
la  quantité  d'électricité  qui  se  trouvait  primitivement  sur  la  pre- 
mière. Cette  proposition  ne  peut  pas  faire  de  doute,  si  rélectricité 
est  un  fluide  matériel  répandu  dans  les  corps  électrisés;  ce  fluide 
doit  se  partager  en  deux  moitiés  égales  entre  les  sphères  en  con- 
tact. Mais  la  proposition  cesse  d'être  évidente  quand  on  remarque 
que  la  nature  de  l'électricité  reste  encore  douteuse.  Si  cet  agent 
esi  un  phénomène  de  mouvement,  de  vibration,  une  force  vive 
dans  un  état  inconnu,  pouvant  éprouver  des  transformations  par 
le  seul  fait  d'une  communication  par  conductibilité,  etc.,  on  ne 
sait  plus  quelle  fraction  de  la  charge  primitive  restera  sur  l'une 
des  deux  sphères.  L'expérience  montrant  que  l'action  exercée 
sur  un  corps  extérieur  par  chacune  des  sphères  séparées 
l'une  de  l'autre  est  moitié  moindre  que  celle  de  la  sphère 
primitive,  on  peut  dire  celte  fois  que  l'action  exercée  par  un 
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corps  est  proportionnelle  à  la  quantité  d'électricité  qu'il  pos- 
sède. 

Coulomb  (^)  admet  comme  évident  le  partage  de  l'électricité  par 
moitiés  égales  entre  deux  conducteurs  identiques,  et  il  a  vérifié  par 
expérience  que  ce  partage  est  indépendant  de  la  naturodes  corps, 
pourvu  qu'ils  soient  conducteurs.  Il  a  suspendu  dans  la  balance 
une  petite  balle  de  cuivre  de  8  lignes  de  diamètre,  et  les  deux 
balles  étant  électrisécs  à  la  manière  ordinaire,  l'aiguille  a  été 
chassée  à  peu  près  vers  48**.  Au  moyen  du  bouton  du  micro- 
mètre, on  a  tordu  le  fil  de  suspension  de  ISO""  et  Taiguille  s'a^ 
réta  après  quelques  oscillations  à  28°  ;  la  torsion  totale  du  fil 
était  alors  de  28  +  120  =  148".  On  fit  alors  toucher  la  boule 
fixe  par  une  boule  de  moelle  de  sureau  de  même  diamètre  éga- 
lement isolée  et  on  enleva  cette  dernière.  L'aiguille  s'est  rap- 
prochée de  la  balle  de  cuivre  et,  pour  Je  ramener  à  la  même 
distance  de  28"",  il  fallut  détordre  le  fil  de  façon  que  le  micro- 
mètre ne  marquât  plus  que  44"";  la  torsion  totale  était  alors 
44  •+-  28  =  72"*.  Pour  la  même  déviation,  la  torsion  totale  était 
donc  de  148°  dans  le  premier  cas,  et  d'environ  moitié  moins,  de 
72°,  dans  le  second.  Mais  la  diminution  de  force  répulsive  était  ce 
jour-là  de  ~  par  minute,  et,  comme  l'expérience  avait  duré  une 
minute,  le  dernier  résultat  aurait  dû  être,  s'il  n'y  avait  pas  eu 
de  déperdition,  de  73°,5,  c'est-à-dire  aussi  exactement  que  pos- 
sible, la  moitié  du  premier. 

Comme  la  distance  des  boules  est  restée  la  même,  la  force 
répulsive  était  exactement  proportionnelle  à  la  torsion  totale  du 
fil.  La  boule  fixe  n'ayant  plus  dans  le  second  cas  que  la  moitié 
de  sa  charge  primitive,  il  en  résulte  que  la  répulsion  électrique 
entre  deux  corps  électrisés  est  proportionnelle  à  la  quantité  d'é- 
lectricité que  possède  chacun  d'eux,  et,  par  suite,  au  produit 
des  charges  électriques  des  deux  corps. 

Coulomb  a  montré  que  l'égalité  de  partage  a  lieu  aussi  bien 
entre  deux  corps  d'une  même  forme  quelconque,  pourvu  qu'ils 
soient  symétriquement  placés  par  rapport  au  point  de  contact, 
et  que  cela  est  encore  vrai,  môme  pour  des  corps  médiocres 
conducteurs,  si  l'on  a  soin  de  faire  durer  le  contact  assez  long- 

{*)  Mémoire*  de  l'Académie  de$  icienceê,  p.  00  (4780). 
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\emps.  Ainsi  un  disque  de  fer  de  10  lignes  de  diamètre  a  perdu 
exactement  la  moitié  de  sa  charge  quand  on  Ta  touché  avec  un 
disque  de  papier  de  même  diamètre  ;  mais  il  faut  alors  que  le 
contact  dure  plusieurs  secondes. 

50.  On  pourrait  de  même  vérifier  la  loi  des  quantités  d'élec- 
tricité ou  du  partage  électrique  entre  deux  corps  par  les  attrac- 
tions électriques  en  employant  la  méthode  des  oscillations.  La 
boule  fixe  et  le  disque  de  Taiguille  étant  électrisés  de  manières 
différentes,  on  déterminerait  la  durée  T  d'un  certain  nombre 
d'oscillations.  On  toucherait  ensuite  la  boule  avec  une  autre 
sphère  conductrice  de  même  diamètre,  et,  enlevant  celte  sphère 
auxiliaire,  on  déterminerait  la  durée  T'  du  même  nombre  d'os- 
cillations. 

Entre  ces  durées  T  et  T' et  les  forces  F  et  F'  qu'exerce  la  boule 
dans  les  deux  cas,  on  a  la  relation 


T      V  F 


La  charge  électrique  de  la  boule  fixe  étant  diminuée  de  moitié 
dans  la  seconde  expérience,  on  doit  avoir 

F'_i 
F-2' 

et,  par  suite, 

T'*=2T«. 

Telle  serait  la  relation  expérimentale  à  vérifier  entre  les 
durées  d'un  même  nombre  d'oscillations  dans  les  deux  expé- 
riences, abstraction  faite  de  la  déperdition. 

En  résumé,  on  peut  conclure  de  ces  expériences  que  (action 
de  deux  éléments  de  volume  électrisés  est  proportionnelle  au 
produit  des  quantités  d^électricité  qui  se  trouvent  dans  ces  deux 
Aémenis  et  en  raison  inverse  du  carré  de  leur  distance, 

31.  BxjpérleiicMi  postérlenreB  *  celles  de  Coulomb.  —  LeS  lois 

énoncées  par  Coulomb  ont  été  immédiatement  admises  sans 
contestation,  et  toutes  les  expériences  ultérieures  ainsi  que 
les  conséquences  déduites  des  théories  basées  sur  ces  lois  ne 
faisaient  qu'en  confirmer  de  plus  en  plus  l*exaclilude  ;   mais 
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M.  Harris  (')  les  a  mises  en  doute  en  leur  opposant  les  résultais 
d  expériences  faites  dans  des  conditions,  qu'il  n'est  pas  inutile 

de  discuter. 

M.  Ilarris  a  employé  une  balance  de  torsion  nouvelle,  dans 
laquelle  l'aiguille  était  suspendue  par  deux  fils  de  cocon  paral- 
lèles, au  lieu  du  fil  métallique  employé  par  Coulomb. 
L'aiguille  (fig.  15),  de  10  pouces  de  longueur,  est  formée  de 

deux  fils  de  verre  nm\  rlm 
réunis  par  un  tube  de  lai- 
ton m V  et  porte  à  ses  ex- 
trémités :  d'une  part,  on 
petit  disque  de  bois  doré 
m,  et  de  l'autre  un  contre- 
poids n  en   verre.  Cette 
aiguille  est  suspendue  au 
double  fil   de  cocon  par 
deux  crochets  6  et  6'  ;  elle 
porle  en  outre  une  tige  de 
laiton  o&  à  laquelle  est  at- 
tachée une  autre  aiguille 
W  perpendiculaire  à  la 
première  et  destinée  à  in- 
diquer les  déviations  sur 
un  cercle  divisé  A.  La  même 
tige  se  termine  à  la  partie 
inférieure  par  une  petite  cavité  dans  laquelle  entre  une  pointe 
fixe  i,  afin  d'éviter  les  déplacements  latéraux.  Le  disque  fixe  est 
aussi  un  morceau  de  bois  doré  p  porté  par  une  tige  isolante. 
Dans  cet   appareil,  on    détermine  la    distance   angulaire    de 
deux  corps  élcctrisés  ainsi  que  la  torsion  totale  de  la  suspen- 
sion  bifilaii^e  par  des   dispositions  mécaniques  assez  compli- 
quées, dont  la  figure  n'indique  que  les  parties  essentielles.  La 
déviation  du  disque  mobile  m  est  donnée  par  le  déplacement  de 
Taiguille  W  par  rapport  au  cercle  fixe  A.  Le  disque  fixe  p  es! 
porté  par  un  cercle  mobile  B,  dont  la  rotation  peut  être  indiquée 
à  Taide  d*un  repùi*e  latéral  fixe  ou  par  une  lige  t  terminée  en 


Fig.  15. 


(>)  Phil.trans.,  part.  U,  p.  417  (1856). 
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pointe  à  une  petite  distance  des  divisions  du  cercle  fixe  A .  Les 
fils  de  cocon  sont  attachés  à  la  partie  supérieure  d'un  châssis 
qui  peut  tourner  sur  un  troisième  cercle  fixe  C  et  dont  la  rota- 
tion est  donnée  par  un  index  I.  On  voit,  d'après  cela,  sans  qu'il 
soit  nécessaire  d'entrer  dans  d'autres  détails,  comment  s'effec- 
tuent toutes  les  mesures  (*). 

La  théorie  de  la  suspension  bifilaire  est  très-simpte.  Si  l'ai- 
guille n'est  soumise  à  aucune  force  extérieure ,  elle  est  en 
équilibre  lorsque  les  deux  fils  sont  dans  un  môme 
plan  vertical.  Quand  l'aiguille  est  déplacée  de  cette 
position,  elle  se  relève  un  peu,  les  fils  s'étant  inclinés 
sur  la  verticale,  et  l'influence  de  la  pesanteur  tend  à  ra- 
mener l'aiguille  vers  sa  position  d'équilibre  en  produi- 
sant un  couple  qu'il  est  facile  d'évaluer. 

Soient  aa'  (fig.  16)  les  deux  points  de  suspension  des 
fils,  B  et  B'  les  points  d'attache  inférieurs,  l'aiguille 
étant  déviée,  A  et  A'  les  points  où  les  verticales  menées  ^ 
par  a  et  a'  rencontrent  le  plan  horizontal  mené  par  BB'. 
Désignons  par  a  la  déviation  angulaire  AoB  de  l'aiguille 
et  par  p  l'inclinaison  des  cordons  AaB.  Si  le  corps  sus- 
pendu au  système  bifilaire  est  bien  équilibré,  son  centre 
de  gravité  est  en  o,  et  Ton  peut  remplacer  son  poids  p 

par  deux  forces  égales  à -appliquées  l'une  en  B  et  l'au- 


ti-e  en  B'. 
La  force -appliquée  en  B  peut  être  décomposée  en 

deux  autres,  l'une  parallèle  au  cordon  aB,  qui  tendra  le  fil, 

P 
l'autre  dirigée  vers  le  point  A  et  égal  à  -  tang  p. 

En  désignant  par  r  la  demi-distance  BB',le  moment  de  cette 
dernière  force  est 

Pi  a 

-tang^rcos-. 

La  même  chose  a  lieu  au  point  B'  et  ces  deux  composantes  ho- 

;>)  Voir  le  Traiié  déUctridU  et  de  magnéiisme  de  M.  Becquerel,  t.  V,  S"  partie, 
p.  63. 
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rizontales  donnent  un  couple  dont  le  moment  est 


pr  tang  3  cos  - 

2 


Les  angles  p  et  a  sont  liés  entre  eux  par  une  relation  ass» 
simple.  En  désignant  par  /la  longueur  du  fîl,  les  deux  triangles 
AaB  et  AoB  donnent 

AB  =  /sinB=2rsin-. 

^  2 

Comme  l'angle  p  est  toujours  très-petit,  on  peut  remplacer  U 
tangente  par  le  sinus,  et  il  vient 

/y  fi  ^  /y  f) 

pr  tang  p  cos  -=  j  r*2  sin  -  cos  -  =  j  r"  sin  a. 

En  toute  rigueur  il  faut  ajouter  encore  à  cela  le  couple  qui 
provient  de  la  torsion  du  fil  lui-même.  Si  Ton  désigne  par  ci  le 
moment  du  couple  de  torsion  de  chacun  des  fils,  il  en  résulte 
que  le  moment  du  couple  résultant,  qui  tend  à  ramener  l'aiguille 
vers  sa  position  d'équilibre,  est 

yr*sma-f-  2Ca. 

La  loi  des  oscillations  est,  comme  on  le  voit,  assez  compli* 
quée  dans  le  cas  général.  Si,  comme  cela  a  lieu  pour  des  fils  de 
cocon,  on  peut  négliger  le  second  terme  sca,  l'autre  étant  pro* 
portionnel  à  sin  a,  l'appareil  oscillera  comme  un  pendule  géo- 
désique,  et  il  n'y  aura  isochronismc  que  pour  les  très-petites 
oscillations*  La  durée  de  ces  oscillations  est  alors,  en  désignant 
par  p  le  rayon  de  gyration  du  corps  suspendu^ 


T=7: 


M.  ilarris  a  vérifié  en  effet  que  la  durée  des  oscillations  de  cet 
appareil  est  proportionnelle  à  la  racine .  carrée  de  la  longueur 
des  fils  et  en  raison  inverse  de  leur  distance.  U  a  trouvé  aussi 
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les  oscillations  isochrones  pour  toutes  les  déviations,  ce  qui 
n'csl  pas  conforme  au  calcul  précédent. 

On  voit  aussi  que  la  durée  d'oscillation  est  proportionnelle  au 
rayon  de  gyration  du  corps  suspendu  aux  deux  lîls  et  indépen- 
dante de  son  poids. 

Celte  balance  bifilaire  ne  parait  présenter  aucun  avantage  sur 
l'appareil  de  Coulomb.  En  effet,  la  construction  en  est  beau- 
coup plus  compliquée  et  la  théorie  moins  simple.  Si  les  deux 
fils  sont  libres,  la  torsion  totale  ne  peut  pas  dépasser  180**, 
sans  quoi  les  fils  viendraient  se  toucher,  et  à  partir  de  ce  mo- 
ment la  loi  de  torsion  serait  tout  à  fait  modifiée.  11  est  vrai 
que,  pour  parer  à  cet  inconvénient,  M.  llarris  a  placé  entre  les 
fils,  de  distance  en  distance,  de  petits  arrêts  s  (fig.  15)  en  paille 
ou  en  liège  qui  empêchent  ces  contacts  de  se  produire,  et  c'est 
à  cause  de  cette  circonstance  que  le  couple  de  torsion  a  été  à  peu 
prés  proportionnel  à  l'angle  de  torsion  pour  des  angles  qui  al- 
laient jusqu'à  300  degrés. 

Dans  la  balance  de  Coulomb  la  sensibilité  est  indépendante  du 
poids  de  l'aiguille  et  ne  dépend  que  de  la  nature  du  fil.  Ici,  au 
contraire,  la  sensibilité  est  d'autant  plus  faible  que  le  poids  de 
l'aiguille  est  plus  grand,  et  la  disposition  compliquée  de  M.  Bar- 
ris avait  amené  le  poids  total  de  l'aiguille  à  480  grains  (*), 
environ  25*'*°*"",5.  Si  l'on  suppose  que  les  fils  aient  1  mètre  de 
longueur  et  qu'ils  soient  écartés  seulement  de  2  millimètres, 
conditions  qu'il  parait  même  difficile  de  réaliser,  on  obtiendra, 
en  prenant  pour  unités  le  milligramme  et  le  décimètre, 

»r*       25500        /  i  \* 

-r  = X    —  )  =  0,25. 

/         10        \iooy 

Comme  l'expression  ^  représente  le  moment  du  couple  né- 
cessaire pour  tordre  l'aiguille  de  90°,  on  voit  qu'il  faudrait  pour 
cela  une  force  de  {-  de  milligramme  à  l'extrémité  d'un  bras  de  le- 
vier d'un  décimètre.  Pour  le  môme  écart,  le  fil  de  Coulomb  n'exi- 
geait que  ^  de  milligramme;  il  avait  une  sensibilité  six  fois  plus 
grande.  La  balance  bifilaire  est  néanmoins  un  appareil  très-ingé- 

;')  Loe.  cii,,  p.  423. 
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nieux  dont  il  a  été  fait  de  nombreuses  applications'  dans  les 
expériences  d'électricilé. 

iM.  Uarris  (*)  s'était  servi  déjà  dans  le  môme  but  d'une  véri- 
table balance  avec  laquelle  il  pesait  les  actions  électriques,  et 
il  a  imaginé,  pour  atteindre  ce  but,  diverses  dispositions  ingé- 
nieuses que  nous  indiquerons  plus  tard  ;  mais  ces  appareils  ne 
peuvent  jamais  acquérir  la  même  sensibilité  que  les  fils  delo^ 
sion  pour  Tévaluation  des  petites  forces. 

Dans  ces  expériences,  d'ailleurs,  on  ne  trouve  pas  que  M.  Uarris 
ait  pris  aucune  précaution  (')  pour  éviter  l'influence  perturbatrice 
des  conducteurs  étrangers,  lesquels,  d'après  ses  descriptions  et  ses 
figures,  paraissent  exister  en  assez  grand  nombre  dans  le  voisi- 
nage des  corps  étudiés,  conducteurs  dont  les  uns  étaient  isolés 
et  les  autres  en  communication  avec  le  sol.  Coulomb  s'était  en 
outre  astreint  à  n'employer  que  des  sphères  afin  que  l'attrac- 
tion fût  la  même  que  si  la  quantité  d'électricité  de  chacune 
crelles  eût  été  concentrée  en  son  centre.  M.  llarris  a  employé,  au 
contraire,  des  corps  de  formes  quelconques,  de  disques,  par 
exemple,  munis  de  cônes  sur  leurs  faces  postérieures.  11  n'y  a 
donc  pas  lien  de  s'étonner  que  les  expériences  de  M.  Harris  aient 
été  souvent  en  contradiction  avec  celles  de  Coulomb  et  qu'il  soit 
arrivé  à  des  conclusions  telles  que  les  suivantes  (')  : 

P  Entre  deux  disques  conducteurs  également  chargés  et  trôs- 
éloignés,  la  répulsion  est  en  raison  inverse  du  carré  de  la  dis- 
lance et  proportionnelle  au  produit  de  leurs  charges  électriques; 

2"  Quand  les  charges  sont  inégales,  la  répulsion  est  inverse- 
nuînt  proportionnelle  à  la  distance  entre  certaines  limites  ;  elle  se 
montre  tout  à  fait  irréguliére  pour  de  petites  distances  et  peul 
même  être  remplacée  par  une  attraction; 

5"  La  force  électrique  n'est  pas  toujours  proportionnelle  aux 
quantités  d'électricité,  surtout  dans  le  cas  des  attractions. 

L(î  premier  énoncé  est  conforme  à  la  loi  de  Coulomb,  les  con- 
ditions de  l'expérience  étant  bien  choisies.  Les  deux  proposi- 
tions suivantes  et  plusieurs  autres  semblables  émises  par 
M.  llarris,  malgré  leur  contradiction  apparente  avec  les  mômes 

.»)  /»/u7.  trnha.,  part.  Il,  p.  215  ^1834). 
*)  \V.  Tlioiiisoii,  Ueprint  of  papcrs,  etc.,  p.  21  ei  24. 
/»^  Phil.  traits.,  part.  M,  p.  431  (1836). 
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lois,  en  sont  œpendant  des  conséquences  directes  si  Ton  a  soin 
de  faire  intervenir,  dans  l'évaluation  des  forces,  la  distribution 
de  rélectricilé  et  la  forme  des  corps,  circonstances  qui  ont  alors 
une  influence  considérable. 

32.  Les  objections  de  M.  Harris  n'avaient  pas  obteiui  un  grand 
crédit;  cependant  M.  Marié-Davy  (Ma  cru  utile  de  répéter  les 
expériences  de  Coulomb  en  ayant  soin  de  s'entourer  de  toutes 
les  précautions  nécessaires.  Voici,  entre  autres,  le  résumé  de 
plusieurs  observations  sur  la  répulsion  de  deux  boules  égales  en 
moelle  de  sureau,  dans  des  conditions  où,  la  déperdition  délcc- 
Iricité  étant  très-faible,  la  correction  relative  à  celle  cause  d'er- 
reur  pouvait  être  faite  avec  beaucoup  d*exactitude. 
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Le  calcul  de  la  torsion  a  été  effectué  en  adineitanl  que  le  pro- 

■1  CL 

duit  (T  -f-  a)  sin  -  tang  -,  qui  représente  le  produit  de  la  force 

par  le  carré  de  la  distance  des  centres  des  deux  boules,  est  con- 
stant, et  en  prenant  comme  point  de  départ  la  valeur  relative  à 
Taiigle  de  48"*, 5.  On  voit  qu'il  y  a  concordance  entre  le  calcul  et 
l'observation  pour  toutes  les  déviations  supérieures  à  18  degrés, 

!*    Comptes  Rendus  de  l'Académie  des  sciences,  t.   XXXI,  p.  865  (1850).  —  Mé- 
moire de  r  Académie  de  MontjyelHery  section  des  sciences,  t.  II,  p.  149. 
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11  fi*cn  résulte  pjs  que  Faccord  de  la  théorie  avec  Tobseï 
lion  Miil  parfait,  mais  nous  verrons  que  les  calculs  de  M.  Ro 
ne  c^inviennent  pas  en  réalité  à  cette  expérience  et  donnent 
nombres  qui  diminuent  plus  rapidement  à  mesure  que  les  sphc 
HOfit  plus  voisines.  On  peut  donc  dire,  sans  qu'il  y  ait  eu  des 
rificalions  exat^tes,  que  les  nombres  donnés  par  l'observai 
marchent  dans  le  sens  indiqué  par  la  théorie  et  que  les  inei 
tiludes  apparentes  de  la  loi  des  actions  électriques,  sur  lesque 
M.  Marris  a  tant  insisté,  sont  en  réalité  des  conséquences  né( 
saires  de  la  loi  élémentaire  établie  par  Coulomb. 
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55.   Caoscs  de  la  déperdition  de  l'élecirieHé.  —  On  a  VU  COm-  « 

Ken  Coulomb  s'est  préoccupé,  dans  les  expériences  précédentes, 
feraffaiblissement  graduel  qu'éprouvent  les  propriétés  élcctri- 
i  qnes;  il  a  cherché  ensuite  à  déterminer  les  lois  de  ce  phéno- 
mène. 

La  déperdition  de  l'électricité  doit  être  atlribuée  à  deux  causes 
différentes,   Tinfluence  de  Tair  ambiant  et  celle  des  corps  mau- 
Tais  conducteurs  par  lesquels  on  soutient  les  corps  électrisés. 
H  n'y  a  pas  de  support  absolument  isolant.  Tous  les  corps 
que  Ton  emploie  pour  cet  usage  conduisent  Télectricité  d'une 
manière  plus  ou  moins  rapide,  soit  par  leur  substance  môme, 
soit  surtout  par  la  petite  couche  d'humidité  dont  ils  spnt  cou- 
Terts  quand  ils  ont  été  exposés  à  l'air  ordinaire.  Ainsi  un  cy- 
lindre de  résine  ou  de  gomme  laque  finit  toujours  par  s'électri- 
serdans  toute  sa  longueur,  quand  on  met  l'une  de  ses  extrémités 
en  contact  avec  le  conducteur  d'une  machine  électrique. 

Quant  à  la  perte  par  l'air,  elle  peut  avoir  lieu,  soit  par  le  fait 
fune  conductibilité  propre  des  gaz,  analogue  à  celle  des  solides 
^  des  liquides,  soit  par  cette  circonstance  que  les  molécules 
fair  situées  dans  le  voisinage  d'un  corps  électrisé  sont  attirées 
par  lui,  s'éleclrisent  en  le  touchant  et  sont  ensuite  repoussées, 
emportant  après  chaque  contact  une  partie  de  l'électricité. 

34.  ClM»iK  d'an  «apport  Isolant.  —  Coulomb  a  étudié  (*)  CCS  dcUX 

causes  séparément  et  il  a  d'abord  éliminé  l'influence  des  supports 

',*)  Uémtoireê  de  V Académie  de»  sciences,  p.  615  (1785). 
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en  les  choisissant  de  faron  qu'ils  pussent  (Mre  considérés  comiuc 
parfailement  isolants,  c'est-à-dire  que  la  perle  d'électricité  lo. 
long  de  la  surface  du  support  fût  très-faible  par  rapport  à  celle 
qui  s'effectue  au  contact  de  Tair  ambiant. 

Pour  reconnaître  si  un  support  remplit  cette  condition,  on 
remploie  pour  soutenir  la  boule  fixe  de  la  balance  ;  on  charge 
l'appareil  à  la  manière  ordinaire  et  on  note  le  temps  que  met  la 
boule  mobile,  en  se  rapprochant  graduellement  de  la  boule  fixe 
par  l'effet  de  la  déperdition,  pour  passer  d'une  déviation  x  à  une 
autre  a',  de  7)0"  à  '20"  par  exemple.  Puis  on  soutient  la  boule  fixe 
par  deux  ou  plusieurs  supports  identiques  au  premier  (M,  et,  ré- 
|)élant  la  même  expérience,  on  note  encore  le  temps  que  met  la 
l)oule  mobile  à  passer  par  les  mômes  angles  a  et  %.  Si  ce  temps 
"^est  plus  court  que  dans  le  premier  cas,  les  supports  que  l'on  a 
introduits  ont  <;ausé  une  perte  notable  d'électricité  ;  si  les  deux 
durées  sont  égales,  rinlluence  des  nouveaux  supports  est  négli- 
g<;able  et,  par  suite,  le  premier  peut  être  considéré  comme  un 
isolant  par/ait. 

Si  le  support  que  Ton  étudie  ne  satisfait  pas  à  cette  condition, 
im  peut,  dans  un  grand  nombre  de  cas,  le  rendre  parfaitement 
isolant  en  diminuant  son  diamètre  ou  en  augmentant  sa  lon- 
gueur, dette  circonstance  montre  déjà  que  la  déperdition  par 
les  supports  est  mi  phénomène  assez  complexe  de  conducti- 
bilité. 

Coulomb  a  reconnu  ainsi  que,  lorsque  la  charge  électrique  du 
corps  soutenu  n'est  pas  considérable,  un  petit  cylindre  de  cire 
d'Ilspagne  ou  de  gomme  laque,  d'uu(î  demi-ligne  de  diamètre 
rtde  18  à  20  lignes  de  longueur,  suffisait  presque  toujoui*s  pour 
isoler  parfaitement  une  balle  de  sureau  de  h  ou  (i  lignes  de  dia- 
mélre.  De  même,  lorsque  l'air  est  sec,  un  fil  de  soie  ti*ès-fin, 
passé  dans  de  la  cire  d'Espagne  bouillante  et  ne  formant  ensuite 
qu'un  petit  cylindre  tout  au  plus  d'un  quart  de  ligne  de  diamètre, 
ivmplit  1(^  menu»  objet,  pourvu  que  l'on  donne  à  ce  fil  une  lon- 
gueur de  T)  à  (i  pouces.  Enfin,  un  fil  de  verre  tiré  à  la  lampe, 
do  r»  ou  i\  pouces  de  longueur,  n*isole  la  balle  que  dans  les 
ours  lrés-se(!s  et  lorsqu'elle  est  très-faiblement  chargée;  il  en 

« 

•     '.  V.  W/.,  p.  «î2i. 
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est  de  même  d'un  cheveu  ou  d'une  soie,  à  moins  qu'on  riait 
soin  de  les  enduire  de  cire  d'Espagne,  ou,  ce  qui  vaut  encore 
mieux,  de  gomme  laque  pure.  La  gomme  laque  brune  est  d'ail- 
leurs préférable  à  celles  dont  la  couleur  est  plus  claire. 

11  résulte  de  là  que  la  manière  dont  se  comporte  un  corps 
mauvais  conducteur,  employé  comme  isolant,  dépend  beaucoup 
de  l'état  de  Tair  et  que  les  moindres  altérations  de  sa  surface, 
telles  qu'une  couche  d'humidité  ou  une  modification  chimique, 
peuvent  changer  beaucoup  les  résultats.  M.  Gaugain  en  a  ob- 
servé plusieurs  cas  assez  curieux.  La  conductibilité  de  la  tour- 
maline, par  exemple  ('),  sensiblement  nulle  à  la  température  or- 
dinaire, croît  rapidement  à  mesure  que  la  température  s'élève 
et  devient  très-notable  vers  400  ou  500  degrés.  C'est  là  l'effet 
général  d'une  élévation  de  température.  Maison  laissant  refroidir 
la  tourmaline  ainsi  chauffée,  on  constate  qu'elle  est  devenue 
très-hygrométrique  et  qu'elle  se  comporle  alors  comme  un  corps 
bon  conducteur.  Pour  la  rendre  de  nouveau  isolante,  il  suffit 
de  la  laver  avec  de  l'eau  ordinaire  et  de  la  sécher  à  une  tem- 
pérature qui  ne  dépasse  pas  150  degrés.  La  modification  qu'a 
pu  subir  la  tourmaline  par  cet  échauffement  est  tellement 
faible,  qu'après  un  grand  nombre  d'opérations  semblables, 
il  n'a  pas  été  possible  de  constater  le  moindre  changement  de 
poids. 

De  même  la  gomme  laque  (*),  lorsqu'elle  a  été  bien  préparée  et 
conservée  dans  un  lieu  sec,  isole  d'une  manière  presque  absolue 
lors  même  qu'elle  est  plongée  dans  un  espace  saturé  d'humidité. 
Mais  si  on  la  laisse  séjourner  dans  cet  espace  pendant  un  temps 
assez  long,  elle  devient  tellement  conductrice,  qu'un  électroscope 
ne  peut  plus  conserver  un  seul  instant  les  charges  qu'on  lui  com- 
munique, quand  il  est  relié  avec  le  sol  par  un  bâton  de  gomme 
laque  dans  cet  état.  Si  on  rapporte  dans  l'air  sec  le  bâton  devenu 
conducteur,  il  se  dessèche  en  quelques  secondes  et  recouvre  son 
pouvoir  isolant;  mais  il  suffit  de  le  porter  de  nouveau  dans  un 
espace  humide,  pour  qu'il  reprenne  instantanément  la  conduc- 
tibilité qu'il  n'avait  acquise  dans  la  première  expérience  qu'nu 

*)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  5*  série,  t.  LYIl,  p.  «.     , 
l*)  Annales  de  Chimie  et  de  Physique,  3«  série,  t.  UX,  p.  29. 
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bout  d'un  certain  nombre  d'Iicurcs;  cette  aptitude  à  attirer  I1iu- 
midité  dépend  indubitablement  d'une  modification  invisible  de 
la  surface,  car  il  suffit,  pour  la  faire  disparaître,  de  laver  h 
gomme,  laque  ou  seulement  de  Tessuyer. 

H  est  probable  que  la  plupart  des  substances  hygrométriques 
sont  susceptibles  d'éprouver  des  modifications  analogues. 

35.  Détermination  de  la  loi  de  déperdition  par  l'air.  —  Quoi 

qu'il  en  soit,  une  fois  que  Ton  s'est  procuré  des  supports  iso- 
lants, on  forme  l'aiguille  mobile  de  la  balance  et  la  tige  de  la 
boule  fixe  avec  des  supports  de  cette  nature  ;  la  déperdition  de 
l'électricité  a  lieu  de  la  même  manière  que  si  l'air  seul  interve- 
nait et  on  procède  aux  expériences  de  la  manière  suivante, 
comme  le  faisait  Coulomb,  avec  la  même  balance  que  celle  qui 
lui  avait  servi  pour  l'étude  des  répulsions  électriques.  Les  deux 
boules  ayant  été  chargées  par  une  épingle  à  grosse  tôle,  l'aiguille 
mobile  est  repoussée  jusqu'à  une  assez  grande  distance;  par 
une  torsion  convenable  T  du  micromètre  supérieur,  on  la  ra- 
mène à  une  distance  plus  petite,  et  on  attend  qu'après  quelques 
oscillations  l'aiguille  se  soit  arrêtée  à  une  distance  déterminée 
a,  de  20°  par  exemple.  On  note  exactement  l'époque  t  à  laquelle 
se  fait  cette  première  observation.  On  détourne  alors  d'un  cer- 
tain angle  le  micromètre  supérieur,  Faiguille  s'éloigne  à  une 
distance  plus  grande  et  on  attend  l'époque  /'  à  laquelle  elle  se 
retrouve  en  équilibre  à  la  même  distance  a,  par  suite  de  la  dé- 
perdition de  l'électricité  ;  la  torsion  du  micromèlre  n'est  plus 
(jue  T'.  On  détourne  de  nouveau    le  micromètre  de  la  même 
quantité  et  on  répète  une  série  d'observations  semblables. 

Entre  les  deux  premières  observations,  pendant  l'intervalle  de 
temps  t'  —  ^ui  est  de  quelques  minutes,  la  diminution  de  tor- 
sion a  été  T  —  T'.  Conmie  cet  intervalle  est  assez  petit,  on  peut 
admetire  que  l'effet  est  proportionnel  au  temps,  et  le  quotient 

T  — T' 

j, — -  sera  la  diminution  de  torsion  pendant  une  minute.  La 

C-  c 

torsion  moyenne  du  fil  dans  ces  deux  expériences  était  égale  à 

T4-a4-T'-+-a        T-hï' 


Coulomb  a  toujours  observé  que,  pour  une  même  série  d'ex- 
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périencos,  le  rapport  de  la  diminution  de  torsion  pendant  l'unité 
de  temps  à  la  torsion  moyenne  est  constant.  Ce  rapport  est  ce 
qu'on  nomme  le  coefficient  de  déperdition  de  V électricité. 

Voici,  par  exemple,  Tune  des  séries  d'observations  de  Cou^ 
lomb  faite  le  28  mai. 
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On  voit  que  les  rapports  indiqués  dans  la  dernière  colonne  sont 
sensiblement  égaux,  la  moyenne  étant  environ  -^, 

La  valeur  de  ce  rapport  dépend  d'aillcuis  de  toutes  les  circon- 
stances qui  modifient  l'état  de  ratmosphcrc,  comme  le  montrent 
les  quatre  expériences  suivantes  que  Coulomb  a  choisies  entre 
beaucoup  d'autres,  parce  que  l'hygromètre  avait  donné  ces  quatre 
joui's  des  indications  très-différentes,  la  température  étant  sensi- 
blement la  même. 
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36.  Ces  tableaux  donnent  lieu  à  plusieurs  remarques. 
Comme  la  distance  des  boules  est  constante  dans  toutes  les 
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expériences  d*une  même  série,  la  force  répulsive  des  deux  balles 
est  proportionnelle  à  la  torsion  totale  du  fil.  Donc  on  peut  din 
que  le  rapport  de  la  diminution  de  force  répulsive  pendant  l'unité 
de  temps  (une  minute!  ù  la  foire  répulsive  moyenne  est  constant 
et  égal  au  coeHicient  de  déperdition. 

Les  diflerentes  observations  étaient  assez  rapprochées  pour  que  ' 
de  Tune  à  Tautre  la  déperdition  pût  être  considérée  comme  pro- 
portionnelle au  temps;  cetfe  loi  sera  vraie  à  plus  forte  raison 
pour  un  temps  infiniment  petit,  et  on  peut  s'en  servir  pour  cal-   i 
culer  la  toi*sion  au  bout  d'un  temps  quelconque,  la  distance  des 
balles  étant  toujoui*s  supposée  constante. 

Appelons  A  la  toi^ion  totale  à  une  époque  quelconque  /, 
AA  la  diminution  de  toi'sion  pendant  un  temps  infiniment  petit 
A/,  et  m  le  coefticient  de  dé|>enlition  le  jour  de  l'expérience  ;  la 

AA 

diminution  de  torsion  pendant  Tunité  de  temps  sera  -rr^la  torsioa 
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Ln  torsion  A  est  \inc  fonction  du  temps  qui  varie  de  —  AA 
pendant  le  temps  A/  ;  le  numérateur  —  ^-  a  donc  pour  limite 
Itt  dérivéïMle  A  par  rapport  au  temps,  et  l'équation  devient  alors 


A' 


On  m  xMwW 

A=Ao''      ' 

'  Min\UliiW  ^KHk  ^arillnnos  népériens  et  A^  la  torsion  totale  à 
VAfQi(il  «^  (Vh  WUUIMMUV  i^  compter  le  temps. 
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Si  l'on  applique  celle  formule  à  la  première  série  de  Coulomb 
rapportée  plus  haut,  dans  laquelle  on  a,  pour  la  première  et  la 

dernière  expériences,  A^  =  150,  et  A  =  50  avec  m  =  —  ,  on 

trouve  pour  l'intervalle  de  ces  deux  expériences  45',  tandis  que 
l'observation  a  donné  44', 5. 

57.  On  peut  aussi  déduire  de  là  la  loi  de  déperdition  de  charge 
électrique  pour  chacun  des  deux  corps  en  présence.  Le  calcul 
n  oflre  pas  de  difficultés  si  les  balles  sont  identiques  et  possèdent 
la  même  charge  électrique  E.  La  force  répulsive  F  est  alors  pro- 
portionnelle au  produit  des  charges,  c'est-à-dire  au  carré  E*,  et 
l'on  peut  écrire,  en  désignant  par  K  une  quantité  constante, 

E*  =  KF. 

Les  variations  des  deux  membres  de  cette  équation  sont  tou- 
jours égales,  ce  qui  donne,  en  appelant  AE  la  variation  de  charge 
électrique  et  AF  la  variation  correspondante  de  force  répulsive, 

2EAE  =  KAf\ 

En  divisant  cette  équation  par  la  première,  mem'bre  à  membre, 
on  obtient 

AE_aF 
^  E  ""  F  ' 

ou  bien 

aE  AF 

A/  _  1  y 

E  ""2   F  ' 

(•  est-à-dire  que  le  coefficient  de  diminution  de  charge  électrique 
est  égal  à  la  moitié  du  coefficient  de  déperdition. 

Si  les  deux  corps  en  présence  ne  sont  plus  identiques  ou  s'ils 
ont  des  charges  différentes  E  et  E',  on  a  de  mémo 

EE'=KF. 

On  en  déduit,  comme  plus  haut, 

EaE'h-E'AE=KaF, 
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OU  bien 

E'  "^"E  ■"  F* 

Le  coefficient  de  déperdition  est  donc  égal  à  la  somme  des 
coefficients  de  diminution  de  charge  électrique  des  deux  corj». 

Or,  Coulomb  a  démontré  par  de  nombreuses  expériences  que, 
lorsque  Tair  est  sec  et  que  les  charges  électriques  ne  sont  pas 
considérables,  le  coefficient  de  déperdition,  tel  qu'il  est  défini 
par  expérience,  est  indépendant  des  dimensions  des  corps  éiec- 
trisés,  de  leur  forme  et  même  de  leur  nature.  11  l'a  vérifié  en 
employant  un  globe  d'un  pied  de  diamètre,  des  cylindres  métal- 
liques de  toutes  tailles,  des  cercles  de  métal  et  de  papier,  des 
boules  de  sureau  ou  de  cuivre.  Il  a  obtenu  le  môme  résultat  en  • 
armant  une  des  balles  d'un  fil  de  cuivre  de  10  lignes  de  longueur 
sur  *  de  ligne  de  diamètre.  Toutefois,  les  corps  de  difTéi*entes 
figures  ne  donnent  cette  égalité  de  décroissemcnt  que  lorsque  la 
charge  est  diminuée  à  un  certain  point  ;  toutes  les  figures  angu- 
leuses perdent  d'abord  une  grande  quantité  d'électricité  pour 
atteindre  peu  à  peu  la  vitesse  générale  de  déperdition. 

La  nature  des  corps  n'influe  pas  davantage  sur  la  loi  de  dé- 
croissemcnt, même  quand  ils  sont  mauvais  conducteuVs;  ainsi 
une  balle  de  cire  d'Espagne  que  Ton  avait  chargée  en  la  touchant 
avec  un  corps  fortement  électrisé,  a  donné  le  même  coefficient 
qu'une  balle  de  sureau  ou  de  cuivre. 

Si  donc,  dans  l'équation  précédente,  on  substitue  un  corps 
quelconque  à  l'un  de  ceux  qui  sont  en  présence,  le  second 
membre  ne  change  pas.  11  en  résulte  que  les  deux  termes  du  pre- 
mier membre  sont  aussi  égaux  entre  eux.  Par  conséquent,  le 
coefficient  de  diminution  de  charge  électrique  d'un  corps  est  dans 
tous  les  cas  égal  à  la  moitié  du  coefficient  de  déperdition. 

58.  On  peut  aussi  conclure  des  expériences  de  Coulomb,  quoi- 
qu'il n'énonce  pas  ce  résultat  d'une  manière  explicite,  que  le  coef- 
ficient de  déperdition  est  indépendant  de  la  nature  de  l'électri- 
cité. Biot  (^)  a  vérifié  cette  conséquence  particulière  en  modifiant 
un  peu  la  mélhodcde  Coulomb.  La  boule  fixe  de  la  balance  avait 
5  cenlimèlres  de  diamètre,  et  la  boule  mobile  avait  été  remplacée 

;*)  Traité  de  physique  eotpérimeiitale  et  mathématique,  t.  Il,  p.  256. 
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par  un  disque  de  papier  doré  de  môme  diamùtre.  Ces  deux  corps 
étant  éiectrisés,  le  disque  a  été  repoussé  et  s^cst  maintenu  en 
équilibre  à  une  certaine  déviation  a,  qui  s'est  trouvée  par  exemple 
de  76'',5.  Abandonnant  ensuite  l'appareil  à  lui-même  «  on  a 
compté  le  temps  qui  s*écoulait  jusqu'à  ce  que  le  disque  eût  une 
autre  déviation  a  (au  bout  d'une  heure  44  minutes  la  déviation 
n'était  plus  que  de  58*, 5).  Comme  le  micromètre  supérieur  est 
resté  au  zéro,  Téquation  d'équilibre  de  la  balance  est  alors 

.     a  .        a         i 
asm  — tang  — =  -^5, 
2       ^  ^       {le  ' 

^  désignant  la  répulsion  électrique  des  deux  balles  à  l'unité  de 
distance.  Au  bout  du  temps  /,  celte  répulsion  sera  devenue 
9<î~"',  ce  qui  donne  pour  la  deuxième  expérience 

a!  sin  —  tang—  =z-—oe-  '^. 

On  déduit  de  là 

,   .     a.  .         CL 

a  sm— tang  — 

.     a  .         a 

a  sm  —  tang— 

équation  qui  donnera  la  valeur  de  m. 

En  opérant  le  même  jour,  Biot  a  trouvé  pour  m  la  valeur 
0,0203  avec  l'électricité  négative  et  0,0214  avec  l'électricité  po- 
sitive. Ainsi  la  nature  de  l'électricité  n'a  pas  d'influence  sur  la 
déperdition  dans  le  cas  au  moins  de  faibles  charges,  comme 
celles  avec  lesquelles  on  opère  dans  là  balance  de  torsion.  Cette 
manière  d'opérer  est  plus  rapide  et  plus  commode  que  celle  de 
Coulomb,  mais  elle  ne  convient  que  pour  montrer  l'égalité  de 
deux  déperditions.  Les  corps  électrisés  dans  rexpérience  de  Biol 
avaient  de  trop  grandes  dimensions  par  rapport  à  leur  distance, 
ces  distances  avaient  trop  varié  cl  la  détermination  du  coeffi- 
cient de  déperdition  résulte  d'un  calcul  compliqué  basé  sur  la 
loi  des  répulsions;  Coulomb  au  coniraire  s'altachait  à  opérer 
sur  de  petites  boules  et  à  maintenir  la  distance  constante,  pour 
être  bien  certain  que  la  diminution  de  force  répulsive  soit  due 
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uniquement  à  la  déperdition  d'électricité,  sans  qu'aucune  autre 
cause  d'erreur  pût  intervenir. 

On  peut  donc  admettre  l'égalité  de  déperdition  pour  les  deux 
électricités,  au  moins  tant  qu'il  s'agit  de  charges  faibles.  Il  ré- 
sulte au  contraire  des  expériences  de  Faraday  que,  pour  des 
charges  beaucoup  plus  grandes,  l'électricité  négative  a  une  ten- 
dance à  s'échapper  plus  rapidement. 

59.  Les  grandes  variations  qu'éprouve  la  déperdition  d'élec- 
tricité dans  l'air  ont  conduit  Coulomb  à  chercher  les  causes  aux- 
quelles on  pouvait  les  rapporter.  L'humidité  atmosphérique  y 
joue  sans  doute  un  rôle  important.  En  calculant,  d'après  les  tables 
de  De  Saussure,  le  poids  de  vapeur  d'eau  qui  existait  dans  l'air 
pour  chacune  des  quatre  séries  d'expériences  rapportées  plus 
haut.  Coulomb  a  obtenu  les  nombres  suivants  : 


DATE 
DES  EXPÉRIENCES 

DEGRÉ 
DE    L'HTGROMfcTRE 

POIDS  d'eau 
COXTEXU    DAR9 

US 
PIED  CUBE  d'air 

COEFFICIEXT 

DE 

« 

DÉPERDITION 

HAUTEUR 
DU  BAROMÈTRE 

29  mai.    .    . 
28  mai.    • 
2  juillet..   . 
22  juin.    .    . 

<)9' 
75 

80 
87 

gritius 

6,197 
7,295 
8.045 
9,221 

1 

Mi 

« 
41 

1 
S9 

1 
14 

28'       4' 

28     3 
28      2 
27    11 

Si  l'on  cherche,  d'après  ce  tableau,  à  établir  une  loi  entre  la 
quantité  d'eau  et  le  coefficient  de  déperdition,  en  écrivant  par 
exemple  que  les  coefficients  m  et  m'*dans  deux  expériences  sont 
proportionnels  à  une  puissance  n  des  poids /^  et  p'  de  vapeur  con- 
tenus dans  un  pied  cube  d'air, 


m 


H^)'- 


on  trouve  pour  celte  puissance,  en  comparant  deux  à  deux  les 
dilTérentes  expériences  : 


Avec  la  1"  et  la  2* n 

—      r-    —    5* n 

^      !'•     —    4- n 

Moyenne.    .    .    . 


2.70 
2,70 
5,01 


=  5,04 
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Le  coefficient  de  déperdition  serait  donc  à  peu  près  propor- 
tionnel au  cube  du  poids  de  vapeur  d  eau  qui  existe  dans  un 
volume  d'air  déterminé.  Toutefois,  on  ne  doit  pas  accepter  ce 
résultat  comme  démontré.  Coulomb  dit. bien  avoir  constaté 
que  la  lempérature  n*a  pas  d'influence  appréciable,  mais  dans 
les  expériences  que  Ton  vient  de  comparer,  la  pression  atmo- 
sphérique a  diminué  d*une  manière  sensible  à  mesure  que  la 
quantité  de  vapeur  dcau  allait  en  augmentant,  et  il  n'est  pas 
probable  que  ces  variations  de  pression  fassent  sans  effet. 

Le  coefficient  de  déperdition  varie  d'ailleurs,  d'après  Coulomb, 
sous  des  influences  qu'il  est  difficile  de  préciser;  il  arrive,  par 
exemple,  que  Ton  trouve  des  coefficients  différents  pour  certains 
jours  où  l'hygromètre,  le  thermomèlrc  et  le  baromètre  donnent 
les  mêmes  indications.  «  On  ne  peut,  dit-il  ('),  expliquer  ces  va- 
riétés par  une  autre  cause  que  la  composition  de  Toir  formé  de 
différents  éléments  plus  ou  moins  idio-électriques,  dont  la  den- 
sité, les  proportions  varient  presque  continuellement,  et  qui  ont 
des  degrés  d'affinité  différents  avec  les  vapeurs  aqueuses.  La 
seule  observation  qui  m'a  paru  assez  générale,  c'est  que  lorsque 
le  temps  change  subitement  et  que  l'hygromètre  varie  sensible- 
ment en  quelques  heures  de  l'humidité  au  sec,  la  perte  d'élec- 
tricité reste  pendant  quelque  temps  plus  grande  qu'elle  ne  devrait 
l'être,  d'après  le  degré  de  sécheresse  indiqué  par  l'hygromètre  ; 
et  vice  versa  lorsque  l'hygromètre  passe  subitement  du  sec  à 
l'humide.  » 

11  parait  naturel  en  effet  de  faire  intervenir  dans  ce  phéno- 
mène l'état  électrique  de  l'air,  mais  probablement  d'une  autre 
manière  que  ne  paraissait  le  comprendre  Coulomb.  11  ajoute 
encore  (*)  : 

«  J'avais  imaginé,  pour  compléter  mon  travail,  de  renfermer 
les  corps  électrisés  dans  différentes  espèces  d'air,  de  donner  à 
cet  air  différents  degrés  d'humidité  et  de  densité,  de  chercher 
ensuite  dans  chaque  état  des  airs  la  loi  de  décroissement  de 
l'électricité,  etc.  » 

Il  fallait  pour  cela  un  ensemble  d'appareils  et  des  loisirs 
qui  paraissent  avoir  manqué  à  Coulomb  ;  mais  on  voit  que 

(*;  Mémoires  de  r Académie,  pi636  (1785). 

[*)  ibid,,  p.  ew. 
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son  programme  d'expériences  était  à  peu  près  celui  qui  a  été 
réalisé  plus  tard  par  M.  Matteucci.  , 

Coulomb  a  étudié  aussi  la  déperdition  par  les  supports  ou, 
simplement,  a  cherché  à  établir  une  relation  entre  la  longueur 
des  supports  et  la  charge  électrique  maximum  qu'ils  sont  capa- 
bles d'isoler;  mais  cette  question  est  trùs-complexe  et  nous  y 
reviendrons,  afin  de  la  traiter  d'une  manière  plus  générale. 

40.  D'ailleurs  cette  loi  de  déperdition  n'a  pas  de  portée  théo- 
rique; elle  n'est  autre  chose  que  la  loi  de  Newton  pour  le  refroi- 
dissement d'un  corps  dans  une  enceinte  à  température  plus 
basse.  11  y  a  en  effet  la  plus  grande  analogie  entre  l'état  électri- 
que d'un  corps  et  la  température,  ou  mieux,  entre  la  dilïéreoce 
des  étals  électriques  d'un  corps  et  du  milieu  dans  lequel  il  est 
placé  d'une  part,  et,  d'autre  part,  la  différence  des  températures 
d'un  corps  et  de  son  enceinte.  La  loi  de  Cpulomb  et  celle  de 
Newton  sont  donc  évidentes  au  même  degré  et  ne  sont  l'une  et 
l'autre  qu'une  première  approximation  d'une  relation  probable- 
ment beaucoup  plus  complexe. 

Soit,  en  effet,  y  une  fonction  de  a?,  que  nous  supposerons  dé- 
veloppable  par  la  série  de  Maclaurin, 

j,=/(o)  +  x/(o)  +  5>(o)+... 

Si  cette  fonction  \j  représente  le  refroidissement  d'un  corps 
dans  une  enceinte,  et  x  la  différence  des  températures,  ou  bieu 
si  y  est  la  déperdition  d'électricité  d'un  corps  dont  la  charge  estor, 
le  premier  terme  du  second  membre  est  nul.  Dans  le  cas  actuel, 
le  second  tenue  /'(o)  ne  peut  pas  être  nul  parce  que  le  phénomène 
change  de  signe  avec  la  valeur  de  x  :  un  corps  s'échauffe  dans 
une  enceinte  plus  chaude  que  lui,  et  un  corps  neutre  s  electrise 
dans  un  milieu  électrisé.  Comme  le  terme  du  premier  ordre  sera 
prédominant  pour  de  petites  valeurs  de  x,  il  restera  donc 

j/  =  .r/(0)=A.r, 

c'ost-à-dire  que,  comme  première  approximation,  le  refroidisse- 
ment d'un  corps  esl  proportionnel  à  l'excès  de  température  et 
la  déperdition  d'électricité  proportionnelle  à  la  charge.  11  suffit 
que  le  phénomène  soit  lent  pour  que  ce  raisonnement  soit  ap- 
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plicable  ;  mais  rien  n'indique  entre  quelles  limites  il  pourra  être 
considéré  comme  suffisamment  approché  ;  c'est  à  Texpérience  à 
déterminer  ces  limites.  Dans  le  cas  d'une  fonction  quelconque,  il 
pourrait  bien  arriver  sans  doute  que  la  première  et  la  seconde 
dérivée  fussent  toutes  deux  nulles  et  le  développement  com- 
mencerait au  terme  du  o*"  degré,  mais  la  courbe  figurative  de 
celte  fonction  présenterait  alors  un  point  d'inflexion  à  l'origine, 
el  les  phénomènes  dont  il  s'agit  ne  sont  pas  de  nature  à  donner 
des  points  singuliers. 

En  ce  qui  concerne  le  refroidissement,  les  expériences  de 
Dulong  et  Petit  ont  complété  la  loi  de  Newton  et  déterminé  une 
fonction  qui,  sans  avoir  le  caractère  d'une  loi  absolue,  satisfait 
au  phénomène  pour  de  plus  grandes  différences  de  température. 
Il  n'a  été  rien  fait  de  semblable  pour  la  déperdition  de  Télectri- 
cité;  on  a  cherché  seulement  à  déterminer  le  sens  des  modifica- 
tions que  diverses  circonstances  peuvent  apporter  au  phénomène. 

il.  Becbcrches  de  M.  Matiencci.  —  H.  MattCUCCi  a   publié  à 

ce  sujet  (*)  un  tmvail  très-élendu  dont  nous  allons  extraire  les 
principaux  résultats.  11  a  étudié  l'influence  de  la  température, 
de  l'état  électrique  des  corps  en  présence,  de  leur  distance,  de 
Thumidite  de  l'air,  de  la  nature  des  gaz,  du  mouvement  des 
corps  et  de  la  pression. 

La  balance  de  M.  Matteucci  était  parfaitement  close  ;  on  pou- 
vait donc  y  produire  une  atmosphère  artificielle  de  gaz  quelcon- 
ques, soit  complètement  desséchés  par  de  l'acide  phosphorique 
anhydre,  soit  maintenus  à  un  certain  état  hygrométrique,  à 
l'aide  de  solutions  différentes  d'acide  sulfurique  dans  l'eau, 
solutions  dont  on  connaît  les  tensions  de  vapeur,  d'après  les 
expériences  de  M.  Regnault.  Le  mode  d'observation  de  la  déper- 
dition d'électricité  était  en  général  celui  de  Coulomb. 

Mouvement  de  Vair.  —  Un  premier  résultat  assez  singulier  ob- 
servé par  M.  Matteucci  est  qu'un  mouvement  rapide  de  l'air 
dans  le  voisinage  des  corps  élcctrisés  diminue  la  perte  d'é- 
lectricité d'une  manière  sensible,  au  lieu  de  l'augmenter  comme 
on  serait  porté  à  le  présumer.  Il  déterminait  le  coefficient  de 
déperdition  de  deux  boules  dont  l'une  était  en  repos  dans  l'air 

[*]  Amnaies  de  C/iimie  et  de  Physique,  5"  série,  t.  XXVIII,  p*  385. 
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ordinaire,  et  dont  l'autre,  dans  l'intervalle  de  deux  observations, 
était  vivement  agitée  dans  Tair,  ou  placée  sur  le  jet  de  gaz  d'un 
soufflet  ordinaire.  Dans  une  expérience  semblable,  le  coef^cient 
de  déperdition  a  été  ^,  -—,  j^,  -^  dans  l'air  en  repos,  et  7^,  ^, 
•j^,  jj  dans  l'air  agité.  Il  faudrait  ici  se  prémunir  contre  une 
cause  d'erreur  qui  peut  être  grave,  c  est  l'électrisation  de  l'air 
lancé  par  un  soufflet.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'influence  du  mouve- 
ment sur  la  déperdition  parait  exacte,  et  on  peut  s'en  assurer 
d'une  manière  très-simple.  On  prend  deux  boules  identiques 
portées  par  des  manches  isolants,  et  on  les  électrise  en  les 
maintenant  en  contact.  On  tient  alors  l'une  d'elles  immobile  et 
on  agite  l'autre  vivement  dans  l'air  ;  au  bout  de  quelque  temps, 
on  les  approche  séparément  d'un  électroscope  quelconque  cl 
l'on  constate  que  la  boule  qui  a  été  agitée  produit  une  dévia- 
tion beaucoup  plus  grande.  Il  semble  résulter  de  là  que  la  dé- 
perdition s'effectue  en  grande  partie  par  l'électrisation  des  mo- 
lécules d'air,  et  que  ce  milieu,  étant  mauvais  conducteur,  exige 
un  certain  temps  par  s'électriscr  au  contact. 

Nature  des  gaz,  —  La  nature  des  gaz  qui  forme  l'atmosphère 
de  la  balance  ne  paraît  avoir  aucune  influence  sur  la  perte  élec- 
trique, que  ces  gaz  soient  secs  ou  qu'ils  renferment  des  quan- 
tités quelconques  d'humidité.  Dans  les  gaz  absolument  dessé- 
chés, la  déperdition  d'électricité  ne  parait  pas  suivre  la  loi  de 
Coulomb.  Pour  des  charges  électriques  comprises  dans  certaines 
limites,  la  perte  djélectricité  semble  indépendante  de  la  charge, 
de  sorte  que  le  rapport  de  la  vitesse  de  déperdition  à  la  charge 
électrique,  au  lieu  d'être  constant  comme  l'avait  trouvé  Cou- 
lomb, irait  au  contraire  en  croissant  à  mesure  que  la  charge 
diminuerait.  Les  résultats  obtenus  par  M.  Mattcucci  ne  peuvent 
être  exacts  d'ailleurs  que  dans  des  circonstances  tout  à  fait 
particulières. 

Salure  de  Véleclricité,  —  Dans  l'air  et  les  gaz  secs,  lorsque  les 
deux  boules  sont  électrisées  de  la  même  manière,  la  perte  élec- 
trique a  été  la  même  pour  l'électricité  positive  et  pour  la  néga- 
tive, tant  que  les  charges  étaient  assez  faibles  ;  tandis  qu'avec 
des  charges  plus  grandes,  la  perle  s'est  toujours  montrée  plus 
rapide  pour  l'électricité  négative,  comme  l'avait  déjà  constaté 
Faraday.  Mais  si  les  deux  corps  que  l'on  met  en  pi*csencc  sont 
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chargés  d'électricités  différentes,  la  perte  d'électricité  est  plus 

faible  que  lorsqu'ils  sont  électrisés  de  la  môme  manière  ;  et 

dans  ce  cas  la  diminution  de  charge  de  l'un  des  corps  est  même 

^     plus  faible  que  si  ce  corps  était  isolé  dans  l'air  et  éloigné  de  tout 

conducteur.  Ce  résultat,  qui  ne  parait  pas  avoir  été  établi  par  des 

expériences  assez  nombreuses,  paraît  tout  à  fait  imprévu  (*). 

Température  et  humidité,  —  La  perte  d'électricité  augmente  as- 
sez rapidement  avec  la  température.  Ainsi,  en  opérantdansun  gaz 
parfaitement  sec,  M.  Matteucci  a  trouvé  que,  pour  une  même  dé- 
perdition, il  fallait  278  minutes  à  la  température  de  0**,  250  mi- 
nutes à  1 3"5  et  1 67  minutes  seulement  à  22°.  Coulomb,  sans  avoir 
fait  d'expériences  directes  sur  l'influence  de  la  température,  était 
arrivé  à  une  conclusion  différente,  et  des  expériences  sur  les  dé- 
charges électriques,  dont  nous  parlerons  plus  tard,  semblent  in- 
diquer aussi  que  la  température  par  elle-même  n'a .  d'autre 
influence  que  de  limiter  la  densité  absolue  du  gaz.  Les  diffé- 
rences constatées  par  M.  Matteucci  sont  trop  grandes  pour  être 
uniquement  explicables  par  la  dilatation  des  gaz  ;  on  pourrait 
attribuer  ce  résultat  à  l'humidité  qui  se  serait  dégagée  des  parois 
de  la  cloche  par  suite  de  réchauffement,  bien  que  M.  Matteucci 
indique  d'une  façon  positive  qu'il  a  pris  toutes  les  précautions 
pour  opérer  sur  un  gaz  parfaitement  sec. 

L'humidité  exerce,  en  effet,  une  influence  prépondérante. 
M.  Matteucci,  en  mettant  dans  la  balance  des  hydrates  dif- 
férents d'acide  sulfurique ,  a  constaté  que  la  déperdition  aug- 
mente avec  la  tension  de  la  vapeur  d'eau  dans  Pair,  mais  non 
suivant  la  loi  du  cube  de  la  quantité  de  vapeur  que  Coulomb 
avait  énoncée.  Toutefois  les  expériences  de  M.  Matteucci  ne  sont 
pas  assez  complètes  ni  les  résultats  d'une  même  série  d'obser- 
vations assez  concordants  pour  qu'on  en  puisse  tirer  une  con- 
clusion définitive. 

Un  autre  fait  remarquable  serait  que  les  vapeurs  de  différentes 
substances  telles  que  le  camphre,  l'assa-fœtida,  les  huiles  essen- 
tielles, pures  et  même  Téther,  répandues  dans  un  air  sec  n'exer- 
ceraient aucune  influence  sur  la  déperdition  de  l'électricité. 

('}  S'il  est  etact,  on  pourrait  l'attribuer  à  cette  circonstance  que  le  voisinage  de 
iktUL  corps  chargés  d*électricités  différentes  diminue  la  valeur  absolue  du  potentiel 
nr  cbieUn  d*eiii. 
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DiaUmce  den  corps.  —  Quand  on  rapproche  les  deux  boules  de 
la  lialaiice,  la  fierté  d'électricité  augmente  rapidement,  comme 
on  le  voit  par  les  e\p<'ricnces  suivantes  faites  dans  un  gaz  sec  et 
pour  lesquelles  on  a  déterminé  le  temps  pendant  lequel  s'effec- 
tuait une  même  perte  de  torsion  de  10°,  lorsque  les  boules  étaient 
inégalement  écartées. 
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On  voit  que  la  perte  d'électricité  et  un  temps  donné  est  a  peu 
prés  en  raison  inverse  de  la  dislance  des  deux  corps  électrisés. 
La  couche  d'air  intermédiaire  jouerait  dans  ce  cas  un  rôle  tout 
â  fait  analogue  a  celui  d'un  cylindre  conducteur  parcouru  par 
un  flux  d'électricité,  conformément  aux  lois  d'Ohm. 

Pression.  —  Les  résultats  les  plus  intéressants  obtenus  pai- 
M.  Malteucci  sont  ceux  qui  concernent  les  changements  de 
pression.  Quand  un  corps  fortement  électrisé  est  placé  dans  une 
atmosphère  raréfiée,  il  perd  d'abord  brusquement  une  grande 
quantité  d'électricité  pour  subir  ensuite  une  déperdition  lente  et 
régulière.  La  charge  électrique  maa:imum  qu'un  corps  est  capa- 
ble de  garder  dans  un  gaz,  est  sensiblement  proportionnelle  à  la 
pression.  Cette  loi  avait  été  énoncée  déjà  par  M.  llarris,  et 
.M.  Malteucci  l'a  vérifiée  entre  des  limites  très -étendues,  la  pres- 
sion ayant  varié  dans  ses  expériences  de  5°""  à  768"".  La  boule 
fixe  (le  la  balance  a  (fig.  17),  munie  de  sa  tige  isolante,  était  pla- 
cée (hnis  Taxe  d'une  cavité  cylindrique  de  métal  communiquant 
avec  h;  sol  (ît  avant  10  centimètres  de  diamètre.  On  recouvrait 
le  cylindie  et  la  boule  d'une  cloche  munie  d'une  tubulure  dans 
laqucîllc  pouvait  glisser  une  tige  métallique  terminée  en  bas  par 
une  boule  h  et  en  haut  par  un  crochet  c.  Pour  charger  la  boule 
fi,  on  pouvait  opérer  de  deux  manières  :  raréfier  le  gaz  d'abord, 
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amener  la  tige  de  mêlai  en  contact  avec  la  boule,  toucher  le  som- 
met de  cette  tige  avec  le  bouton  d'une  bouteille  de  Leyde,  char- 
te par  un  nombre  déterminé  de  tours  de  la  machine,  nombre 
de  tours  qui  restait  le  même  dans  toutes  les  expériences,  relever 
la  lige  avec  un  corps  isolant,  puis  laisser  rentrer  l'air,  enlever 
b  buule  a  et  la  porter  dans  la  balance;  ou  bien  encore,  charger 
la  boule  à  la  pression  ordinaire,  l'isoler,  rarélier  le  gaz  et  lais-' 
ser  ensuite  rentrer  l'air  dans  la  cloche. 

La  charge  que  conserve  la  boule  a  est  indépendante  du  mode 
d'opération  ;  elle  est  la  môme  quand  on  l'électrise  avant  ou  après 
avoir  raréfie  l'air. 
Le  cylindre  de  métal  a  pour  but  de  recueillir  l'électricité  que 


brsse  échapper  la  boule  et  de  ne  pas  la  laisser  se  déposer  sur  le 
«rre  de  la  cloche,  où  elle  pourrait  nuire  aux  expériences. 

Quant  à  la  déperdition  régulière,  elle  est  beaucoup  phis  faible 
dans  les  gaz  raréfiés.  Pour  s'en  assurer,  il  sutifit  de  mettre  un 
électroscope  cliargé  sous  une  cloche  dans  laquelle  on  fait  le  vide 
mlinaîrc  :  la  déviation  persiste  pendant  un  temps  beaucoup  plus 
long  que  dans  l'air.  M.  Matteucci  a  formé  ainsi  un  électroscope  à 
l'aide  de  deux  feuilles  d'or  suspendues  dans  une  rloche  à  vide  par 
un  fil  de  soie;  on  pouvait  élcctriscr  ces  feuilles  au  moyen  d'un 
conducteur  courbe  passant  à  travers  la  tubulure  de  la  cloche, 
eooducteur    que  l'on  éloignait  ensuite.  I,a   pression  étant  de 
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3mm  seulement,  la  distanco  des  feuilles  d'or  n'a  pas  varié  d'une 
manière  apprtVJable  pendant  deux  jours.  Pour  rendre  les  expé- 
ri<;nces  plus  comparables  entre  elles,  il  a  formé  encore  une  sorte 
de  balance  (fig.  18)  à  l'aide  d'une  aiguille  Aft  suspendue  par  un 
brin  de  soie  sans  torsion  et  portant  un  petit  aimant  A  qui  lui  don- 
nait une  faible  force  directrice.  Cette  aiguille  était  terminée  par 
une  boule  conductrice  b  qui,  dans  sa  position  d'équilibre,  était 
en  contact  avec  une  boule  a  sus|)endue  par  un  fil  de  soie.  On 
électrisait  encore  les  deux  boules  à  l'aide  d'un  conducteur 
courbe  rrf.  A  la  pression  de  757"",5,  l'aiguille  a  mis  4*^5'  pour  re- 
venir de  la  déviation  de  40**  jusqu'au  contact.  La  pression  étant 
réduite  à  400""",  la  distance  primitive  des  boules  était  d'abord 
de  58", 5  et,  au  bout  de  1  i**  15',  elle  était  encore  de  io*\ 

42.  On  peut  s'expliquer  par  là  comment  l'air  raréfié  paraît 
se  comporter  comme  un  excellent  conducteur  d'électricité.  C'est 
que  la  charge  maximum  que  peut  garder  dans  l'air  un  corps 
conducteur  est  d'autant  plus  petite  que  la  pression  est  plus 
faible;  les  étincelles  électriques  peuvent  alors  acquérir  dans  les 
gaz  raréfiés  une  longueur  considérable.  Toutefois,  la  question  est 
en  réalité  plus  complexe,  car,  à  partir  d'une  pression  très-faible, 
le  passage  de  l'électricité  dans  un  gaz  devient  plus  difficile  à 
mesure  que  la  raréfaction  augmente,  pour  cesser  d'une  manière 
complète  dans  le  vide  absolu.  AValsIi  est  le  premier  physicien 
qui  paraît  avoir  constaté  ce  fait  important,  sur  lequel  nous  au- 
rons l'occasion  de  revenir  avec  plus  de  détails. 

43.    Expérience»  de  91.    RIesM  et  de  91.  Warburfi^.  —  Toutefois 

il  reste  encore  dans  cette  question  bien  des  points  obscurs.  La 
loi  de  Coulomb  est,  comme  nous  l'avons  vu,  une  relation  presque 
évidente  (dans  des  limites  qu'il  est  impossible  de  préciser  d'a- 
vaiice)  entre  des  expériences  faites  dans  des  conditions  identi- 
ques; mais  la  valeur  numérique  du  coefficient  de  déperdition 
peut  être  modifiée  par  un  changement  ([uelconque  a|)porté  à  l'une 
d(N  dispositions  expérimentales.  Ainsi,  M.  Riess  a  observé  (*) 
qu'à  Tair  libre  le  coefficient  de  déperdition  croît  avec  la  charge 
initiale,  tandis  que  l'inverse  a  lieu  dans  la  cage  d'une  balance 
icinuM».   Si,  dans  une  balance,  on  détermine  ce  coefficient  à 

'i  Hr*huH(fMr!rcfricitflf,  Ddl^p.  1«'>8. 
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Vaide  d'une  môme  boule  dont  on  augmente  ou  diminue  la  charge, 
on  trouve  une  valeur  plus  faible  pourries  grandes  charges  que 
pour  les  petites.  Pour  expliquer  cet  effet,  M.  Riess  admet  que 
Vair  de  la  balance  s'électrise  relativement  plus  vile  dans  les  cas 
des  grandes  charges,  et  s'oppose  davantage  à  une  déperdition 
nouvelle.  Cependant,  cette  électrisation  disparaît  assez  rapide- 
ment pour  ne  pas  apporter  de  trouble  dans  des  expériences  suc- 
cessives séparées  par  un  intervalle  de  quelques  minutes. 

L'interprétation  de  M.  Riess  ne  paraît  pas  entièrement  satis- 
faisante et  une  partie  au  moins  du  phénomène  qu'il  a  observé 
peut  être  attribuée  aux  supports  eux-mêmes.  Si  la  gomme  laque 
n'est  pas  absolument  isolante ,  elle  peut  emprunter  au  conduc- 
teur, surtout  si  la  charge  est  grande,  une  quantité  notable  d'é- 
lectricité et  la  lui  restituer  peu  à  peu,  ce  qui  tendra  à  ralentir 
la  diminution  de  force  répulsive  ;  cette  observation  s'appliquera 
surtout  aux  expériences  suivantes  de  M.  Warburg.  On  sait,  en 
effet,  combien  le  pouvoir  isolant  d'une  tige  de  gomme  laque  dé- 
pend de  l'état  de  sa  surface  et,  en  opérant  dans  des  conditions 
identiques,  M.  Riess  a  obtenu  des  coefficients  qui  varient  du 
simple  au  double,  suivant  que  les  supports  sont  nouvellement 
préparés  ou  qu'ils  datent  seulement  de  quelques  jours. 

M.  Warburg  (*)  a  repris  dernièrement  cette  question;  il  a  con- 
staté aussi  ces  variations  de  la  déperdition  avec  la  charge  pri- 
mitive, et  il  les  attribue  surtout  à  l'électricité  dont  les  supports 
en  gomme  laque  s'imprègnent  peu  à  peu.  Pour  éviter  cetle  cause 
d'erreur,  il  fait  un  grand  nombre  d'expériences  successives  dans 
le  même  gaz,  en  ayant  soin  de  renouveler  de  temps  en  temps  les 
charges  du  conducteur  fixe  et  de  l'aiguille  mobile,  et  il  n'ac- 
cepte comme  coefficients  de  déperdition  relatifs  au  gaz  ambiant 
que  les  résultats  obtenus  lorsque  les  variations  deviennent  in- 
sensibles, les  supports  pouvant  alors  être  considérés  comme  sa- 
lures d'électricité.  M.  Warburg  emploie  une  suspension  bifilaire 
qui  lui  parait  moins  commode  en  pratique,  mais  plus  constante 
dans  ses  indications  à  cause  des  changements  permanents  de  tor- 
sion qu'il  craint  pour  les  fils  de  métal.  Il  a  vérifié  l'exactitude  de  la 
loi  de  Coulomb,  l'égalité  de  déperdition  pour  les  deux  électricités 

(M  Pogg.  annaUn.,  Bd  CXIiV,  p.  578  (1872). 
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44.    LVle«triclfé  œ  diiitribae  A  la  anrfaee  den  conduetcars.  *- 

Nous  avons  vu  déjà  comraenl  Coulomb  a  vérifié  que  réleclricilé 
ne  se  répand  dans  aucun  corps  par  une  affinité  chimique  ou  par 
une  allraction  élective,  mais  qu'elle  se  partage  entre  différents 
corps  mis  en  contact,  d'une  manière  indépendante  de  leur  nature 
et  uniquement  en  raison  de  leur  forme  et  de  leurs  dimensions. 
Coulomb  a  trouvé,  en  effet,  que  l'électricité  se  partage  également 
entre  deux  boules  de  même  diamètre,  dont  l'une  est  en  cuivre  et 
l'autre  en  moelle  de  sureau,  ou  bien  entre  deux  disques  égaux» 
l'un  en  papier  et  l'autre  en  fer. 

On  montrerait  de  môme  que  la  surface  des  corps  en  contact 
influe  seule  sur  le  partage  de  l'électricité  (*). 

Quand  on  électrisc  deux  sphères  égales  en  contact,  dont  Tune 
est  en  métal,  pleine  ou  creuse,  et  dont  l'autre  est  formée  d'une 
substance  quelconque,  bois,  verre,  soufre,  recouverte  d'une 
feuille  de  métal,  et  qu'on  les  sépare  ensuite,  ces  deux  sphères 
ont  exactement  la  même  charge.  En  les  touchant  l'une  ou  l'autre 
par  une  boule  de  métal  portée  par  un  manche  isolant,  on  enlèvera 
la  môme  quantité  d'électricité.  La  matière  intérieure  à  la  sphère  . 
ne  joue  donc  aucun  rôle,  et  cette  propriété  serait  inexplicable  si 


('".  lonptomps  avant  Coulomb,  Jos  ^'lectriciens  ont  clicrcliê  à  reconnaître  si  Télec- 
tricit»;  se  communique  en  raison  des  masses  ou  en  raison  des  surfaces  ;  I^e  Mon- 
nier  avait  constaté  qu'un  tube  creux  s'rlectrise  plus  qu'une  barre,  qu*une  lame 
de  plomb  étendue  étincelle  d'avantape  que  quand  elle  est  i-oulêc  sur  elle-même. 
[Mémoire»  de  V Académie,  p.  401)  (17.i<)). 
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rMectricilc  se  répandait  ailleurs  que  sur  la  surface  môme  du 

corps  éleclrisé. 
Pour  démontrer  directement  cette  propriété  par  expérience, 

Coulomb  s'est  servi  d'une  sorte  de  balance  de  torsion  (*)  ou  élec- 
Iromètre  beaucoup  plus  sensible.  L'aiguille  (Kg.  19)  était  formée 
d'un  fil  de  gomme  laque  étiré  à  la  flamme  h  la  grosseur  d'un  fort 
cheveu.  Cette  aiguille  était  suspendue  à  un 
fil  de  cocon  de  4  pouces  environ,  et  portait 
à  l'une  de  ses  extrémités  un  disque  de  clin- 
quant A  de  2  lignes  de  diamètre,  éloigné  du 
fil  de  suspension  d'environ  10  à  12  lignes. 
Le  tout  était  suspendu  dans  un  cylindre  en 
verre,  muni  d'une  division  sur  son  pour- 
tour, et  fermé  par  un  couvercle  percé  d'une 
ouverture  latérale.  La  sensibilité  de  cet  élec- 
tromètre était  telle  qu'une  force  de  jôfôô  ^^  S^^^^  (toTo  ^^  "^'1- 


Fig.  li). 


ligramme)  appliquée  au  disque  suffisait  pour  le  chasser  à  plus 

de  90  degrés. 

Coulomb  prit  alors  un  cylindre  de  bois  de  4  pouces  de  dia- 
mètre percé  de  plusieurs  trous  de  4  lignes  de  diamètre  et  de 
4  lignes  de  profondeur,  qu'il  électrisa  après  l'avoir  posé  sur  un 
support  parfaitement  isolant.  Le  disque  de  l'électromètre  étant 
électrisé  de  la  môme  manière,  il  toucha  la  surface  du  cylindre  avec 
un  petit  cercle  de  papier  doré  d'une  ligne  et  demie  de  diamètre, 
porte  par  une  petite  baguette  de  gomme  laque.  Portant  ensuite 
ce  cercle  de  papier  dans  l'électromètre,  il  vit  que  l'aiguille  était 
chassée  avec  force.  11  recommença  la  même  expérience  en  appli- 
quant le  cercle  de  papier  dans  le  fond  de  l'un  des  trous  du  cy- 
lindre de  bois,  et  le  retirant  avec  soin  sans  qu'il  touchiU  les  bords 
du  trou;  puis  il  le  présenta  à  l'aiguille  de  l'électromètre,  et  l'ac- 
tion fut  inappréciable.  Coulomb  ajoute  à  ce  sujet  :  «  Comme  le 
plan  de  papier  doré  n'a  qu'un  dix-huitième  de  ligne  d'épaisseur, 
il  devient,  quand  on  le  faittouciier  à  la  surface  du  cylindre,  une 
partie  de  cette  surface,  et  prend  par  conséquent  une  quantité  de 
fluide  électrique  égale  à  celle  que  contient  une  partie  de  la  sur- 
face égale  à  ce  petit  cercle.  »  Cette  interprétation  de  Coulomb  est 


*)  Mémoires  de  V Académie,  p.  75  (1780). 
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à  noter  en  passant,  parce  qu'elle  est  en  contradiction  avec  ce 
qu'il  dit  plus  tard  du  plan  d'épreuve. 

Les  cavités  creusées  dans  le  cylindre  de  bois  ne  contenaient 
donc  pas  d'électricité  en  quantité  appréciable,  et  toute  réleclri- 
cité  se  trouvait  sur  la  surface  extérieure. 

45.  D'ailleurs,  la  distribution  de  l'électricité  à  la  surfac^î  des 
corps  peut  être  démontrée  par  un  grand  nombre  d'expériences 
plus  faciles  à  réaliser. 

1°  On  électrise,  par  exemple,  comme  le  faisait  Biot  (^),  une 
sphère  métallique  A  (fig.  20),  isolée  par  un  support  ou  suspen- 
due à  un  fil  de  soie  en- 
/\  duit    de    gomme   laque. 

On  applique  sur  cette 
sphère  deux  calottes  hé- 
misphériques B  et  C,  qui 
la  recouvrent  entièrement 
et  sont  tenues  séparément 
par  des  manches  isolants. 
On  enlève  ensuite  les  deux 
calottes  en  même  temps^ 
'  et  on  approche  successif 
^^^  vemenl  d'un  électroscopc 

Fig.  20.  quelconque,  d'un  pendule 

électrique  par  exemple, 
d'abord  la  sphère,  puis  les  calottes  qui  la  recouvraient.  On  con- 
state que  la  sphère  ne  renferme  plus  aucune  trace  d'électricité  et 
que  les  calottes  au  contraire  sont  fortement  électrisées. 

Cette  expérience  est  devenue  classique,  et  les  appareils  qui 
servent  à  la  répéter  sont  en  général  construits  d'une  manièœ 
défectueuse.  Ainsi  la  sphère  est  portée  par  un  pied  en  verre 
muni  souvent  à  la  partie  supérieure  d'une  garniture  en  métal 
qui  ne  se  trouve  pas  recouverte  par  les  calottes  et  conserve  de 
l'électricité.  En  second  lieu, on  s'attache  à  donner  aux  calottes  le 
même  rayon  intérieur  que  celui  de  la  sphère,  de  sorte  qu'elles 
s'appliquent  exactement  sur  la  surface;  alors  il  est  à  peu  près 
impossible  de  séparer  ces  corps  d'une  manière  assez  simultaniHî 

!*)  Traité  de  phy»ique  erp.  et  malh.t  t.  II,  p.  204. 
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pour  que  Tune  des  calottes  ne  reste  pas  en  conlact  après  l'autre.  11 
vaut  mieux  donner  à  la  sphère  un  rayon  notablement  plus  petit, 
loucher  la  sphère  avec  les  calottes  quand  l'enveloppe  qu'elles  for- 
ment est  fermée,  puis  supprimer  le  conlact  et  séparer  ensuite  les 

deux  calottes.  L'expérience  réussit  alors  à  coup  sur,  et  c'est  à 

peu  près  sous  cette  forme  que  Cavendish,  d'après  ses  mémoires, 

l'avait  déjà  réalisée  (^). 
?0n  éleclrise  une  sphère  creuse  isolée  A  (fig.  21),  dont  la 

surface  est  percée  d'une  petite  ouverture  0.  On  touche  la  surface 

intérieure  à  l'aide  d'une  boule 

ou  d'un   disque   conducteur 

muni  d*un  manche  isolant,  que 

l'on  introduit  par  l'ouverture  ; 

on  enlève  ce  disque  en  ayant 

soin  de  ne  pas  toucher  les 

bords,  et  on  observe  qu'il  n'est 

nullement  électrisé;  si,  au 
contraire,  on  l'applique  sur  la 
surface  extérieure,  il  s'élec- 
trise  fortement.  On  observe- 
rait les  mêmes  résultats  avec 
une  surface  fermée  de  forme  ^ 
quelconque.  Toutefois,  l'expé-  ^ 
rience  est  délicate  ;  il  arrive 
souvent  que  le  disque  donne 

des  traces  d'électricité,  môme  d'électricité  contraire  a  celle  du 
conducteur,  et  parfois  cette  électricité  ne  disparait  pas  quand  on 
touche  ce  disque  avec  la  main.  Ces  causes  d'erreur  tiennent  à 
Tinfluence  qu'a  subie  le  support  s'il  n'est  pas  parfaitement  iso- 
lant, et  on  ne  peut  les  éviter  qu'en  employant  de  la  gomme 
laque  choisie  avec  grand  soin. 

5*  Sur  un  treuil  en  verre  on  enroule  un  long  ruban  d'élain 
portant  deux  pendules  conducteurs  ;  on  rélcctrisc,  les  pendules 
divergent.  On  déroule  le  ruban  en  tournant  le  cylindre,  les  pen- 
dules se  rapprochent  ;  on  l'enroule  de  nouveau  et  les  pendules 
reprennent  leur  divergence  primitive. 


Fig.  21. 


;']  Karris,  Uçotts  élémentaires  d*électricUé,  traduct.  franc.,  p.  2b* 
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La  même  expérience  peut  être  faite  plus  simplement.  On  pose 
une  chaîne  métallique  C  (fig.  22)  sur  le  plateau  d'un  électroscope 
u  feuilles  d'or  qu'on  électrise.  En  enlevant  la  chaîne  avec  lU 

crochet  en  verre,  on  voil 
les  feuilles  d*or  se  rappro- 
cher en  a*b\  et  si  on  laisse 
retomber  la  chaîne,  elles 
reprennent  à  peu  pi*ès  la 
divergence  primitive  ah. 

Dans    ces   deux    eipé- 

riences,  on  voit  qu'à  charge 

constante  la  quantité  d'è- 

lectricité  qui  se  trouve  en 

un  point  d'un  corps  est 

d'autant  plus  faible  que  sa 

surface  est  plus  grande,  le 

volume  restant  le  même. 

4"  Il  n'est  môme  pas  nécessaire  que  la  surface  du  conducteur 

soil  continue  pour  que  le  même  effet  se  produise  ;  Faraday  l'a 

montré  par  quelques  expériences  ingénieuses. 

Un  sac  de  gaze  conique  (fig.  23)  porté  par  un  cercle  de  métal 


Fig.  M. 


rT^"^ 


L"*^*^ 


r.^r" 


Fig.  ». 


isolé  est  muni  de  deux  fils  de  sdie  M  et  N  attachés  au  sommet  des 
deux  cùtés.  On  électrise  le  sac,  et,  en  opérant  comme  précédem- 
ment, on  ne  trouve  pas  d'électricité  dans  l'intérieur.  On  retourne 
le  sac  avec  les  fils  de  soie,  les  surfaces  changent  de  rôle;  la  nou- 
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velle  surface  exlernc  est  éleclrisée,  tandis  que  celle  qui  se  trouve 
maintenant  à  l'intérieur  ne  Test  plus. 

De  même  on  ne  trouve  pas  d'électricité  dans  Finlérieur  d'une 
surface  cylindrique  C  (fig.  24)  formée  par  une  toile  métallique 
ëlectrisée  et  posée  sur 
un  support  isolant,  mais 
on  en  trouve  sur  la  sur- 
face extérieure. 

46.  La  propriété  des 
enveloppes  conductrices 
fermées  est  encore  plus 
générale.   Une   pareille 
surface  électrisée  n'exer- 
ce aucune  action  sur  un 
corps  quelconque  placé 
dans    l'espace    qu'elle 
renferme,  et  même  elle 
garantit  ce  corps  contre 
toute  action  électrique 
provenant  de  l'extérieur. 

Si  l'on  couvre,  par  exemple,  un  électroscope  très-délicat,  comme 
le  faisait  Faraday,  d'un  filet  de  coton  ou  de  lin  à  mailles  très- 
lâches,  ou  d'une  de  ces  cloches  en  toile  métallique  qui  servent 
de  garde-manger,  ou  même  d'un  panier  à  salade  à  mailles  très- 
larges,  l'électroscope  devient  absolument  insensible  à  l'action  de 
tout  corps  extérieur  électrisé,  que  la  toile  dont  il  est  entouré  soit 
ou  non  en  communication  conductrice  avec  le  sol.  On  peut  élec- 
Iriser  cette  toile  d'une  manière  quelconque,  avec  les  appareils 
les  plus  puissants,  sans  que  l'électroscope  en  soit  affecté» 

On  trouve  dans  les  ouvrages  de  l'abbé  NoUet  des  expériences 
que  l'auteur  ne  parait  pas  avoir  bien  interprétées,  et  qui  se  rap- 
portent au  phénomène  dont  nous  parlons.  Certaines  figures  re- 
présentent des  espèces  de  cages  métalliques  communiquant  avec 
le  conducteur  d'une  machine  électrique,  et  renfermant  des  objets 
de  toute  espèce,  plantes,  fruits,  animaux,  etc.  L'expérience  étant 
supposée  faite  dans  l'obscurité,  on  voit  des  aigrettes  brillantes 
s'échapper  de  toutes  les  parties  anguleuses  extérieures,  et  aucun 
des  objets  placés  dans  la  cage  ne  parait  lumineux. 


Fig.  24. 
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Faraday  a  reproduit  cette  expérience  de  diverses  manières.  Ua 
nnistatr  (jiriiii  animal  tel  qu'une  souris,  placé  dans  l*intérieur 
d'nnr  caj^o  conductrice,  n'éprouve  aucune  commotion  lorsqu'on 
ninl  vviU*  cage  en  commnnication  avec  une  machine  électrique 
i«t  qu'on  (în  tin;  de  vives  étincelles.  Faraday  construisit  ainsi  avec 
des  latt(*s  une  chambre  cubique  de  12  pieds  de  côté  et  garnit  les 
liarnis  av(îc  des  toiles  métalliques  et  du  papier.  Cette  cage  étant 
huspcnchu;  par  des  cables  de  soie  et  mise  en  communication  avec 
une  machine  électrique,  Faraday  s'y  enferma  lui-même  avec  des 
éhîclroscopcîs  sensibles  et  différents  appareils  d'électricité.  Pen- 
dant (|ue  h\  cage  était  assez  électrisée  pour  laisser  échapper  des 
aigrriirs  (h;  tous  côtés  et  qu'on  en  tirait  à  l'extérieur  de  fortes 
élinc(»lles,  Faraday  n'éprouvait  pas  la  moindre  impi*ession  et  les 
appareils  dont  il  était  entouré  n'indiquaient  aucune  trace  d'é- 
h'rlricité  (*). 

47.  Il  résulte  de  toutes  ces  expériences  que  l'électricité  se  porte 
h  la  surface  extérieure  des  corps  conducteurs,  quelque  faible 
d'ailh^urs  que  soit  l'épaisseur  de  la  substance  qui  constitue  celte 
surfac(!,  et  Coulomb  a  même  essayé  de  montrer  par  expérience 
<|u'(»n(!  y  forme  une  couche  dont  l'épaisseur  extérieure  est  insen- 
sible; il  a  touché  un  globe  conducteur  électrisé  avec  un  fil  de 
cuivre  nu,  puis. avec  un  autre  fil  de  cuivre  identique  au  premier, 
mais  recouvert  d'une  couche  isolante  de  gomme  laque,  et  con- 
slalé  (|uetous  deux  prennent  exactement  la  même  charge  ('). 

On  se  représente  quelquefois  le  fluide  électrique  comme  occu- 
pant l'espace  compris  entre  la  surface  extérieure  du  conducteur 
1*1  une  autre  surface  intérieure  infiniment  voisine  de  la  première  ; 
mais  la  théorie  indique  qu'il  ne  peut  y  avoir  d  électricité  en 
aucun  point  d'un  mili(;u  conducteur,  et  il  semble  que  l'on  doive 
considérer  le  fluide  électrique  comme  extérieur  aux  corps  élec- 
trisés,  sur  lesquels  il  serait  maintenu  par  la  pression  du  milieu 
ambiant.  Qwd  que  soit  l'état  de  cette  couche,  si  sa  densité 
nu»yenne  est  égale  à  p  en  un  point  où  l'épaisseur  est  s,  la  quan- 
tité d'électricité  qui  correspond  à  un  élément  de  surface  dz  sera 
»:</3;  «m  peut  la  représenter  par  ;;y/j,  [jl  désignant  la  densité  su- 

•'  Ktirmliiy.  Expérimental  heseanheSt  t.  I,  p.  305. 
*]  Wm.  de  l'Académie,  p.  452  (178G). 
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48.  €;oBaéqiieBces  théoriques  de  la  distribution  de  Téleetrlelté 

*   la  sarfaee  des  eondaetears.  —  LeS  expériences  directes  avCC 

la  balance  de  torsion  ont  sans  doute  établi  que  la  loi  des  actioils 
électriques  est  l'inverse  du  carré  des  distances  ;  mais,  avec  quel- 
que soin  qu'aient  éié  faites  les  mesures,  l'erreur  expérimentale 
est  toujours  assez  grande,  et  on  ne  peut  pas  en  conclure  l'exacti- 
tude rigoureuse  de  la  loi.  La  distribution  de  l'électricité  à  la  sur- 
face des  conducteurs  peut  être  établie  au  contraire  avec  une  très- 
grande  rigueur,  et  elle  entraîne  aussi  comme  conséquence  la 
loi  du  carré  des  distances.  Voici  à  peu  près  comment  raisonne 
Coulomb  (*). 

Considérons  d'abord  un  cône  homogène  (fig.  25),  d'ouverture 
angulaire  infiniment  petite  co,  formé  d'une  substance  qui  agit  sur 
le  sommet  0  du  cône  en  raison 
inverse  d'une  puissance  n*  de 
la  distance  ;  soit  m  la  masse  du 

poinl  0,  p  la  masse  de  l'unité  ^  i-ir 

de  volume  du  cône.  Décrivons  Fig.  25. 

du  point  0  comme  centre  et 

avec  des  rayons  égaux  à  r  et  r  h-  cr  deux  surfaces  sphériques 
infiniment  voisines,  qui  découperont  dans  le  cône  un  élément 
de  volume  MN'.  L'action  de  cet  élément  de  volume  sur  le  point  0 
sera,  en  désignant  par  9  Taction  de  l'unité  de  masse  sur  une 
masse  égale  à  l'unité  de  distance, 

mpo)r*cr  or 

9 n —  =  9ma)p  nm  ; 

r  r 

cette  expression  est  la  variation  5/  qu'éprouve  l'action  /  exercée 
sur  le  point  0  par  une  portion  du  cône  limitée  à  une  surface 
sphérique  du  rayon  r.  On  a  donc  à  la  limite 


"'"(l?)""^'^''^/^*^'^'' 


L'action  de  la  couche  limitée  par  une  sphère  de  rayon  a  et  une 
autre  de  rayon  r  sera 

.*)  Mémoireê  de  F  Académie  ^1785),  p.  587. 
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3  — « 


Si  n  >  3,  le  terme  a  ~  augmente  de  plus  en  plus  à  mesure 
que  a  diminue  et  tend  vers  l'infini,  de  sorte  que  Taction  des 
couches  voisines  du  point  0  est  prédominante. 

Si  n  =  3,  l'intégrale  est  alors,  le  signe  1.  indiquant  un  loga- 
rithme népérien, 

f=fmp(ù(L  r  —  1.  a)  ; 

le  second  terme  l.a  tend  encore  vers  l'infini  quand  a  diminue  jus- 
qu'à zéro  ;  les  couches  voisines  sont  encore  prédominantes. 
Si  n  <  5,  on  peut  écrire  n  =  3  —  a,  et  il  vient 


j=——{v  —ay 


Dans  ce  cas,  le  terme  a*  tend  toujours  vers  zéro  en  même  temps 
que  a.  L'action  des  couches  éloignées  n'est  plus  négligeable  par 
rapport  à  celle  des  couches  voisines. 

En  particulier  si  n= 2,  on  a  simplement 

/=:9m[jLa)(r — a), 

c'est-à-dire  que  l'action  exercée  sur  le  sommet  du  cône  par  une 
couche  d'une  certaine  épaisseur,  est  indépendante  de  la  distance, 
la  diminution  des  forces  élémentaires  étant  exactement  compen- 
sée par  l'accroissement  de  section  de  la  couche. 

Ces  propriétés  étant  démontrées  par  un  cône  d'ouverture  infi- 
niment petite,  le  sont  aussi  pour  un  cône  d'ouverture  angulaire 
finie. 

Il  paraît  résulter  de  ce  calcul  que  la  cohésion  et  l'adhésion, 
qui  produisent  les  phénomènes  de  capillarité,  que  l'élasticité, 
les  actions  chimiques  doivent  varier  suivant  des  lois  plus  rapi- 
des que  le  cube  de  la  distance  puisque  les  portions  les  plus  voi- 
sines ont  une  influence  prédominante. 

On  a  supposé  dans  la  démonstration  que  le  cône  était  homo- 
gène ;  mais  les  conséquences  sont  encore  vraies  pour  le  cas  où  la 
densité  varierait  d'une  manière  continue,  pourvu  toutefois  qu'elle 
ne  devienne  pas  infinie  au  point  0,  ce  qui  est  physiquement  im- 
possible. 


Fig.  26. 
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49.  Considérons  maintenant  un  corps  conducteur  électrisé  (*) 
et  supposons  que  le  fluide  électrique  soit  répandu  d  une  manière 
continue  dans  toute  son  étendue.  Découpons  sur  ce  corps  une 
calotte  infiniment  petite  AMB  (fig.  26),  et  prenons  aussi  de  l'autre 
côté  de  la  section  un  volume  AM'B  symétrique  de  la  calotte.  La 
force  qui  agit  sur  un  élément  de  fluide 

situé  au  milieu  0  de  la  section  AB  peut 
être  considérée  comme  formée  de 
trois  parties,  Faction  /  de  la  calotte 
AMB,  Faction  /'  du  volume  symé- 
trique AM'B  laquelle  est  naturellement 
dirigée  en  sens  contraire,  et  l'action  F 
du  volume  restant.  Pour  qu'il  y  ait 
équilibre,  il  est  nécessaire  que  la  ré- 
sultante de  ces  trois  forces  soit  nulle.  S'il  y  a  du  fluide  électrique 
dans  l'intérieur  du  corps,  la  densité  y  varie  d'une  manière  con- 
tinue ;  les  deux  forces  /  et  /'  doivent  différer  infiniment  peu 
Tune  de  l'autre,  et  leur  résultante  est  infiniment  petite  par  rap- 
port à  chacune  d'elles. 

Pour  que  l'équilibre  soit  possible,  il  faut  donc  que  la  force  F 
soit  infiniment  petite  par  rapport  à  /',  c'est-à-dire  que  les  parties 
les  plus  voisines  aient  une  action  prédominante  et  que  la  force 
varie  au  moins  aussi  rapidement  que  l'inverse  du  cube  de  la  dis- 
tance. Si,  au  contraire,  la  loi  est  moins  rapide,  l'action  des  par- 
ties éloignées  n'est  pas  négligeable  et  l'équilibre  n'est  possible 
que  si  /'=0,  c'est-à-dire  s'il  n'y  a  pas  d'électricité  dans  l'inté- 
rieur du  corps,  ce  qui  est  conforme  à  l'expérience.  Ainsi,  pour 
réJectricitè  et  pour  tout  agent  analogue  se  distribuant  réguliè- 
rement à  la  surface,  on  peut  conclure  que  n  est  plus  petit  que  5. 

50.  Pour  démontrer  que  la  loi  est  précisément  celle  du  carré, 
oo  s'appuiera  sur  cet  autre  fait  expérimental  qu'il  n'y  a  pas  non 
plus  d'électricité  sur  la  surface  intérieure  d'un  conducteur  fermé, 
et  qu'un  pareil  corps  n'exerce  aucune  action  sur  ceux  qu'il  ren- 
ferme. 

Cherchons  à  évaluer  l'action  exercée  par  un  milieu  homogène 
PQ  (ûg.  27),  compris  entre  deux  ellipsoïdes  semblables  et  sem- 


l^)  Mémoire9de  t Académie  (1196),  p.  7G. 
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lihililriiH^iit  plucùs,  sur  un  point  M  situé  dans  Fintérieur,  les 
l'orrrH  t^t'îinentuires  variant  en  raison  inverse  du  carré  de  la  disr 

M«'nuns  du  point  M  comme  centre  un  cône  d'une  ouverture  an- 
^ulain*  inliniment  petite  par  rapport  à  la  distance  des  deoi 
hiirrucos  qui  limitent  le  milieu.  L'action  qu'exerce  sur  le  point 
M  Ir.  miliiMi  compris  dans  le  volume  NA  découpé  par  le  cône 
piMit  tMn»  rrmphutV  par  l'action  du  volume  BB^A^A  compris 
\u\Uv  le  vCiiw  et  doux  sphères  décrites  du  point  M  comme  cen- 
Uv  iwvc  i\vs  rayons  égaux  à  MA  et  MB.  Cela  revient  à  ajouter 
d'un  (MMé  ol  à  retrancher  de  l'autre  des  éléments  de  volume 
inliniment  petits  par  rapport  à  NA.  Or  l'action  de  la   portion 

de  cône  AB^  est  proportion- 
nelle,  comme  nous  venons  de 
le  voir,  à  sa  hauteur  AB.  Le 
même  cône  prolongé  de  l'au- 
(    ,  t^  x^^    ^         \  Ire  côté,  découpe  dans  le  mi- 

^■.   ^  V  y         '     ft    lieu  un  volume  A'N'  dont  Tac- 

tion  sur  le  point  M  est  direc* 

-  '"  tement  opposée  à  la  première 

»  >  et  qui  est  aussi  pi'oportionnelle 

^'*^  "'  à  A'B'.  Comme  les  portions  de 

corde  AB  et  A'B'  comprises 
v\\\\v  Ion  iUmix  surfaces  sont  égales,  la  ri*sultante  des  actions  des 
\W\\\  Noiumrs  AN  et  A'N'  est  nulle.  La  couche  tout  entière  peut 
«uuM  \H\v  décomposée  on  éléments  dont  les  actions  se  détruisent 
deux  à  deux,  et  par  suite  la  résultante  générale  est  nulle. 

»Siipptist»ns  au  coutraiiv  que  la  loi  soit  différente.  Menons  par 
lo  point  M  le  plan  CU  parallèle  au  plan  diamétral  conjugué  de  la 
niule  MO.  Si  les  t\uves  \ariont  plus  rapidement  que  l'inverse  du 
mue  iIcn  di>tauces,  m  étant  p-us  grand  que  "L  laction  sur  le 
poMil  M  de  relemeut  AN  srna  plus  grande  que  celle  de  A'X';  et 
Inu'.  les  t^ltMuents  do  la  coucho  silu«^>  au-dessus  du  plan  CD  au- 
loul  de  nu^njo  des  actions  plus  grandes  que  celles  des  éléments 
MMiespiMidiUds  viiues  au-do>sous  do  co  plan.  En  supposant  les 
loi I  es  it»pnNi\es,  la  n^sullauto  dos  actions  exercées  sur  le  point 
M  lie  sciait  pas  nulle  ol  sciait  dirig^v  au-dessous  du  plan  CB.  Si 
l\'\posaiit  M  os|  au  coutraiiv  plus  |H'til  que  :i«  la  ri'sultautc  ne 
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sera  pas  encore  nulle  par  la  môme  raison,  et  sera  dirigée  au- 
dessus  du  plan  CD.  Dans  les  deux  cas,  la  résultante  n*étant 
pas  nulle^  il  pourrait  y  avoir  de  rélectricité  à  la  surface  inté- 
rieure d'une  enveloppe  fermée  conductrice,  et  un  pareil  conduc- 
teur devrait  agir  sur  les  corps  qu'il  renferme,  ce  qui  est  contraire 
aux  expériences  de  Faraday. 

51.  Toutefois  les  raisonnements  qui  précèdent  peuvent  paraître 
insuffisants  parce  qu'on  y  a  supposé  que  l'action  de  deux  élé- 
ments varie  suivant  une  puissance  de  la  distance.  Laplace  a  dé- 
montré que  cette  restriction  n'est  pas  nécessaire  et,  sans  suppo- 
ser aucune  forme  particulière  à  la  loi  des  dislances,  il  a  prouvé 
que  la  distribution  du  fluide  électrique  à  la  surface  des  conduc- 
teurs n'est  compatible  qu'avec  la  loi  de  Coulomb.  Les  calculs  de 
Laplace  exigent  des  développements  mathématiques  assez  éten- 
dus, mais  M.  Bertrand  {*)  a  publié  récemment  une  démonstration 
Irès-simple  de  cette  propriété  importante. 

«  Soit  9(r)  l'action  exercée  à  la  distance  r  parla  masse  1  sur 
la  masse  1,  et  posons  r^f(r)  =F(r)  ;  je  dis  que  F(r)  est  constant. 
S'il  ne  l'est  pas  en  effet,  il  augmente  ou  diminue.  Soient  r^  et  r 
deux  limites  assez  rapprochées  pour  que 
F(r)  augmente  toujours  quand  r  varie  de 
r^  k  r^.  Je  prends  une  couche  sphérique 
homogène  infiniment  mince  de  diamètre 
AB=rj  -f-  r,  (fig.  28)  et  un  point  P  sur  le 
diamètre  AB,  tel  que  AP=rj,  BP  =  r,.  Par 
ce  point  P,  je  conçois  un  plan  RS  perpen- 
diculaire à  AB,  qui  coupe  la  sphère  en 
deux  zones  RAS  et  RBS.  Je  dis  que  le  pointP, 
attiré  par  ces  deux  zones  supposées  homogènes  ne  peut  rester  en 
équilibre.  Concevons  en  effet  deux  cônes  infiniment  petits  d'ou- 
verture dû),  opposés  par  le  sommet  et  coupant  la  couche  en  K 
et  H;  leurs  attractions,  dirigées  en  sens  contraire  sur  P,  seront 

^j-^?(PK)   et  3i^^?(PH), 
\\  et  V,  étant  les  angles  sous  lesquels  le  cône  coupe  la  sphère. 


Fig.  28. 


(M  Journal  de  phyiique,  t.  n,  p.  418  [1875). 
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Ces  angles  sont  égaux  :  si  donc  on  pose  PK  =  pj  et  PH=p,,  les 
deux  actions  sont  entre  elles  comme  F(pj)  est  à  F(p,)  ;  mais  p^  el 
p,  sont  compris  entre  i\  et  ?•,  ;  p,  est  plus  grand  que  p^;  donc 
F(p,)  est  plus  grand  que  V(p^).  Toutes  les  actions  dirigées  au- 
dessous  de  RS  l'emportent  donc  une  à  une  sur  les  actions  corres- 
pondantes dirigées  au-dessus,  et  par  conséquent  le  point  P  sera 
tiré  vers  le  bas.  Il  n'est  donc  pas  en  équilibre  et  la  loi  de  la  na- 
ture est  la  seule  qui  permette  à  toute  couche  sphérique  d'être 
sans  action  sur  les  points  intérieurs.  » 

52.  Détermination  expérimentale  de  la  dlstribotlon  de  l'éieetrl- 

eité.  —  L'électricité  forme  donc  une  couche  très-mince  à  la  sur- 
face des  corps  conducteurs.  Cette  couche  n'est  uniforme  que  dans 
le  cas  de  la  sphère  ;  dans  tous  les  autres  on  pourra  supposer  qu'elle 
présente  aux  différents  points,  soit  une  densité  variable,  l'épais- 
seur étant  supposée  constante,  soit  une  épaisseur  variable  avec 
une  densité  uniforme,  soit  encore  une  épaisseur  et  une  densité 
variables.  Le  choix  de  l'hypothèse  est  absolument  indifférent  puis- 
que l'épaisseur  doit  être  extrêmement  faible  ;  on  appellera  donc 
charge  électrique  en  un  point  ou  densité  électrique  la  limite  du 
rapport  de  la  quantité  d'électricité  qui  est  répandue  sur  une  pe- 
tite surface  comprenant  le  point  considéré  à  l'étendue  de  cette 
surface.  On  donne  quelquefois  à  cette  quantité  le  nom  de  ten- 
sion électrique,  mais  le  mot  de  tension  a  été  employé  en  élec- 
tricité au  moins  dans  trois  sens  différents.  On  a  appelé  ainsi 
tantôt  la  densité  électrique  ou  l'action  qu'un  élément  de  la  sur- 
face électrisée  exerce  sur  un  point  extérieur,  laquelle  est  en  effet 
proportionnelle  à  la  densité  ;  tantôt  la  pression  que  l'électricité 
répandue  sur  cet  élément  de  surface  exerce  sur  le  milieu  ambiant, 
laquelle,  comme  on  le  verra  plus  loin,  est  proportionnelle  au 
carré  de  la  densité;  tantôt  enfin  une  fonction  d'une  nature  toute 
différente  qui  a  été  longtemps  mal  définie  et  qui  joue  un  rôle 
important  dans  la  théorie  des  courants  électriques.  H  vaut  donc 
mieux  éviter  l'emploi  de  ce  mot  tension  à  moins  qu'on  n'ait  soin 
de  bien  spécifier  la  signification  qu'on  lui  attribue. 

Coulomb  a  déterminé  expérimentalement  dans  certain  un  nom- 
bre de  cas  simples  la  manière  dont  l'électricité  est  distribuée  à  la 
surface  des  corps  conducteurs  en  équilibre  électrique.  C'est  d'ail- 
leurs un  problème  dont  la  solution  est  une  conséquence  directe 
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iv\Ci  ues  distances.  La  couche  électrique  répandue 
lec  V  ^^^ducteur  doit  satisfaire  à  cette  condition  que 
m  so\l  twxVVo  ç^^p  un  point  quelconque  de  Tintérieur  du 
.neueV,  SI  celle  action  n'était  pas  nulle,  elle  produirait 
rces  égales  el  contraires  sur  les  deux  fluides  positif  et  né- 
li  consiuuonl  le  fluide  neutre  au  point  considéré;  il  en 
rait  une  ^^composition  nouvelle  et  un  mouvement  des 
électriques,  ce  qui  est  contraire  à  l'hypothèse.  Le  calcul 
e  en  général  de  très-grandes  difficultés  ;  Poisson  a  traité 
lème  dans  un  certain  nombre  de  cas  et  nous  verrons  que 
iltats  de  la  théorie  sont  entièrement  conformes  à  ceux 
ilonib  avait  obtenus  par  expérience. 
[éibode  du  plan  d*épreiive .  —  La  méthode  expérimentale  de 
b  repose  sur  l'emploi  du  plan  d'épreuve,  c'est-à-dire  d'un 
m  conducteur  isolé  avec  lequel  on  touche  les  points  dont 
déterminer  l'état  électrique.  Celui  dont  se  servait  Cou- 
)  était  formé  d'un  disque  e  de  papier  doré  (fig.  29)  de 
ix  lignes  de  diamètre  et  de  ^  de  ligne  d'épaisseur,  collé 
ige  efic  de  gomme  laque  fondue  à  la 
et  étirée  en  fil  gros  comme  un  crin, 
I  elle-même  à  un  tube  cb  en  verre  ou  en 
hé  au  four  et  verni  à  la  gomme  laque, 
îculté  pratique  à  laquelle  il  faut  prèn- 
le  est  que  les  fils  de  gomme  laque  ne 
,  parfaitement  imperméables  à  l'électri- 
,  le  sont  moins  les  jours  humides  que 
s  très-secs,  et  le  choix  de  la  gomme 
l'est  pas  sans  importance  :  la  moins 
>t  en  général  celle  qui  réussit  le  mieux.  Fig.  29. 

ifie  d'ailleurs  qu'une  tige  de  gomme 
)t  assez  isolante  en  touchant  par  sa  pointe  un  corps  élec- 
la  portant  ensuite  dans  une  balance  dont  la  boule  mo- 
le chargée  d'électricité  de  môme  nom  ;  si  l'on  aperçoit 
lulsion  sensible,  la  gomme  laque  doit  être  rejetée.  Si, 
i  plan  d'épreuve  incomplètement  isolé,  on  touchait  alter- 
lent  deux  points  très-inégalement  chargés,  la  gomme 

aireê  de  V Académie  (1787),  p.  425. 
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Ces  iiiifïloR  sonl  .''gaiix  :  si  donc  on 
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sans  action  sur  les  points  inlér^ 

;)2.  Détermination  expérinn** 

eité.  —  I/électricité  forme  dm 
face  des  corps  conducteurs.  ( 
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1 5tvond  point  l\  et,  Tintro- 

:  détermine  la  torsion  T' né- 

j  même  distance  a. 

-.   .-.  le  plan  d'épreuve  pi-end  sur 

>>v.ie  on  ce  point   une   surface 

Ht  charge  propoitionnelle  à  la 

■M     e  rapport  des  répulsions  èlec- 

r>  a  pas  eu  de  déperdition ,  ce 

ïwî lires  du  plan  d  épreuve  ou  des 
i*ials  touchés. 
..,o.>  do  vérifier  ce  principe,  que  la 
:UHi\e  est  proportionnelle  à  la  den- 
..K'h\  parles  expériences  suivantes: 
...;.   lopivuve  un  point  iVuuo,  sphère 
.      a  rrauiére  onlinaire  la  torsion  pro- 
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•    .q»port  lies  charges  prises  par  le  plan 
H»...N  iluu  comlucteur  de  forme  quelconque 
I    .uuso  lolale,  «le  uïéme  que  le  rapport  des 
K'il  «UNsi  eu  être  indépendant. 
.»a%luiv  de  ees  expériences.  Si  Ion  admet. 
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ce  qui  parait  évident,  que  l'équilibre  électrique  sur  un  conduc- 
teur ne  peut  avoir  lieu  que  d'une  seule  manière,  et  que  la  loi 
de  distribution  est  indépendante  de  la  charge  totale,  il  est  clair 
que  le  plan  d'épreuve,  touchant  en  un  point  un  corps  électrisé, 
constitue  avec  lui  un  conducteur  d'une  forme  particulière;  la 
charge  électrique  qui  se  trouve  sur  le  plan  est  donc  proportion- 
nelle à  la  charge  totale  du  conducteur  et  par  suite  à  la  densité 
électrique  au  point  touché  ;  c'est  là  seulement  ce  que  vérifie  la 
première  expérience.  * 

En  second.lieu,  la  charge  du  plan  d'épreuve  ne  peut  dépendre 
que  de  la  forme  de  la  surface  au  point  touché,  c'est-à-dire  des 
deux  rayons  de  courbure  p^  et  p,  ;  on  peut  représenter  cette 
charge  m  par  l'expression 

•  ji  étant  la  densité  électrique  et  /  une  fonction  inconnue  des 
rayons  de  courbure  de  la  surface,  fonction  qui  dépend  aussi 
des  dimensions  du  plan. 
En  un  autre  point,  on  aura  de  même 

et,  par  suite, 

a^^^  f(pvpi) 

Le  rapport— , est  constant  en  même  temps  que-)»  i^^^is   ces 

deux  rapports  ne  sont  pas  nécessairement  égaux. 

D'ailleurs,  si  le  plan  d'épreuve  est  très-petit  par  rapport  aux 
rayons  de  courbure,  l'application  de  ce  plan  sur  la  surface  n'en 
changera  pas  sensiblement  la  forme,  et  il  est  clair  qu'à  la  limite 
on  doit  avoir  pour  un  plan  infiniment  petit 

/(PpP«)   _- 

La  véritable  justification  de  la  méthode  serait  donc  de  déter- 
miner le  rapport  des  densités  électriques  en  deux  points  par 
des  plans  d'épreuve  de  grandeurs  différentes  et  de  vérifier  que 
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Ton  obtient  toujours  le  même  résultat,  tant  que  les  dimensions 
du  plan  sont  au-dessous  d'une  certain  limite. 

55.  Coulomb  a  cherché  à  déterminer  par  rexpérience  sui- 
vante, le  rapport  qui  existe  entre  la  charge  du  plan  et  celle  de 
la  surface  touchée  (*). 

Un  globe  A  de  8  pouces  de  diamètre  étant  isolé  et  éleclrisé,  il 
l'a  touché  avec  une  boule  B  de  1  pouce  de  diamètre  et,  en  intro- 
duisant cette  boule  dans  la  balance  dont  la  boule  mobile  était 
chargée,  Téquilibrea  été  obtenu  avec  une  torsion  totale  du  fil  de 
144°.  11  a  mis  ensuite  le  globe  A  en  contact  avec  un  disque  plan 
de  16  pouces  de  diamètre  et,  après  avoir  séparé  ces  deux  corps, 
il  a  touché  de  nouveau  le  globe  par  la  boule  B,  et  obtenu  dans 
la  balance    une   torsion   de    iT.    La  diminution   de  torsion 
144  —  47  =  97  correspond  à  Télectricité  enlevée  par  le  disque, 
de  sorte  qu'au  moment  du  contact  le  rapport  des  charges  du 
disque  et  du  globe  était  J^  ou  environ  |.  Le  rapport  des  surfaces 
des  deux  corps  étant  aussi  égal  à  |,  il  en  résulte  que  le  partage 
électrique  entre  eux  s'effectue  proportionnellement  à  la  surface 
totale  de  chacun  d'eux. 

«  J'ai  trouvé,  dit  Coulomb,  par  un  très-grand  nombre  d'expé- 
riences faites  avec  des  plans  plus  petits  que  le  précédent,  que  ce 
résultat  avait  toujours  lieu;  c'est-à-dire,  quels  que  fussent  le  dia- 
mètre du  globe  et  celui  du  plan,  toutes  les  fois  que  le  plan  était 
mis  en  contact  tangentiellement  avec  le  globe,  il  partageait  l'é* 
lectricilé  du  globe  dans  le  rapport  de  la  somme  de  l'étendue  des 
deux  surfaces  du  plan  à  celle  du  globe.  L'expérience  a  surtout 
donné  ce  résultat  d'une  manière  très-exacte  lorsque  le  plan  mis 
en  contact  avec  le  globe  était  d'un  très-petit  diamètre,  relative- 
ment à  celui  du  globe  (*).  » 

«  Quelle  que  soit  la  figure  du  corps,  l'expérience  apprend  qu'un 
petit  plan,  mis  en  contact  avec  ces  surfaces,  prend  toujours,  au 
moment  qu'on  le  retire  du  contact,  une  quantité  d'électricité 
double  de  celle  de  la  portion  de  surface  touchée.  L'expérience 
donne  encore  ce  môme  rapport  double,  en  faisant  toucher  un 
plan  très-petit  à  un  grand  plan  électrisé  (').  » 

(>)  Mémoires  de  V Académie  (1788),  p.  OU. 
(*)  Mémoirei  de  l'Académie  (178b),  p.  075. 
;"')  Ibid.,  p.  670. 
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L'expérience  dont  nous  avons  rapporté  les  détails  est  telle- 
ment éloignée  des  conditions  dans  lesquelles  on  se  sert  du  plan 
d'épreuve  qu'elle  n'a  aucune  force  démonstrative.  Les  autres 
expériences  dont  parle  Coulomb  ne  peuvent  pas  être  discutées, 
puisqu'il  n'en  a  pas  donné  les  résultats,  mais  il  est  bien  difB< 
cile  d'admettre  que  le  plan  d'épreuve  prenne  une  charge  élec- 
trique proportionnelle  à  l'ensemble  de  ses  deux  surfaces,  c'est-à- 
dire  double  de  celle  qui  existait  sur  la  surface  qu'il  touche.  La 
contradiction  parait  surtout  manifeste  quand  il  s'agit  du  con- 
tact d'un  plan  sur  un  autre  plan. 

56.  Néanmoins  Coulomb  a  voulu  démontrer  encore  cette  pro- 
priété par  le  raisonnement  suivant  : 

Nous  avons  vu  (28)  que  l'action  d'une  couche  sphérique  homo- 
gène sur  un  point  extérieur  A  est  la  même  que  si  toute  la  masse 
électrique  était  concentrée  au  centre.  De  plus  l'action  de  la 
couche  DEC  (fig.  30)  limitée  par  un 
cône  tangent  à  la  sphère,  ayant  son 
sommet  en  A,  est  égale  à  celle  de  la 
couche  DE'C,  puisque  le  point  B  est 
conjugué  du  point  A  et  que  tous  les 
éléments  découpés  par  des  cônes 
ayant  le  point  B  pour  sommet,  exer- 
cent sur  le  point  A  des  actions  dont 

les  composantes  parallèles  à  AO  sont  égales  deux  à  deux.  LHsic- 
tion  de  la  calotte  DEC  est  donc  la  moitié  de  l'action  totale, 
c'est-à-dire,  en  employant  les  mêmes  notations  que  plus  haut, 
{I  désignant  ici  la  densité  électrique  sur  la  surface. 


Fig.  30. 
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Si  la  distance  d  est  très-petite  ou  si  le  rayon  de  la  sphère 
augmente  de  plus  en  plus,  cette  action  se  réduit  à 

Ce  résultat,  étant  indépendant  du  rayon  de  la  sphère,  sera 
vrai  aussi  pour  une  surface  quelconque,  pourvu  que  la  distance 
du  point  considéré  soit  très-petite  par  rapport  aux  dimensions 
de  la  calotte  que  le  cône  tangent  mené  par  ce  point  découpera 
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sur  la  surface  ;  il  est  encore  vrai  si  la  densité,  au  lieu  d^èlre 
constante,  comme  nous  l'avons  supposée,  est  variable  d'un 
point  à  l'autre  de  la  surface. 

Enfin  le  théorème  est  également  vrai  pour  un  plan  indéfini 
chargé  d'une  couche  éleclrique  uniforme  :  l'action  de  ce  plaa 
sur  un  point  quelconque  est  égale  aussi  à 

elle  est  la  même  que  celle  d'un  élément  de  surface  sur  un  point 
infiniment  voisin,  comme  il  est  facile  d'ailleurs  de  le  montrer 
directement. 

57.  Considérons  maintenant  un  petit  plan  cd  (fig.  31)  dont 
l'une  des  faces  est  chargée  d'une  couche  homogène  de  densité 
[i!  placée  à  une  petite  distance  ab  d'une  sphère  où  la  densité  élec- 
trique est  (JL.  Si  la  distance  ab  est  assez  petite  pour  n'offrir  au- 
cune résistance  au  passage  de  l'électricité  ou  si  elle 
est  formée  par  un  petit  fil  métallique,  il  faut,  pour 
que  l'équilibre  existe,  que  la  résultante  des  forces 
qui  agissent  sur  un  point  de  ce  fil  soit  nulle.  Or  l'ac- 
tion de  la  sphère  est  977147^1.,  celle  du  plan  <fmâz\k.  On 
doit  donc  avoir  pi.'  =  2|jl,  ou  bien,  si  on  le  veut,  la 
densité  électrique  sera  égale  à  (a  sur  chacune  des 
deux  surfaces  du  plan  cd. 

Cette  dernière  partie  du  raisonnement  de  Coulomb 
est  inexacte,  parce  qu'il  ne  peut  pas  y  avoir  d'électri- 
cité au  point  de  contact  de  deux  corps  ;  la  surface  CD 
voisine  du  point  a  n'est  pas  électrisée  et  l'action  de  la  sphère  est 
réduite  à  celle  de  la  portion  éloignée,  c'est-à-dire  à 
ç?n2^;A;  il  en  résulte  alors  \k=\k.  D'après  cela,  le  plan 
d'épreuve  doit  prendre  une  charge  égale  à  celle  qui 
existait  sur  la  portion  de  surface  où  il  est  appliqué. 
Coulomb  démontre  d'ailleurs  de  la  manière  sui- 
vante qu'il  ne  peut  y  avoir  d'électricité  au  con- 
tact de  deux  corps  A  et  B  (fig.  32).  S'il  y  avait  de 
l'électricité  sur  l'élément  de  surface  qui  entoure  le 
p.   j^        point  de  contact  C,  son  action  /en  un  point  infini- 
ment voisin  P  serait  finie,  comme  on  vient  de  le 
montrer,  et  proportionnelle  à  la  densité  électrique  sur  cet 


Fig.  31. 
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élément  ;  l'action  de  cet  élément  serait  la  même,  mais  de  sens 
contraire,  sur  un  point  P'  situé  de  Tautre  côlé.  Comme  la  résul- 
tante doit  toujours  être  nulle,  lacUon  des  parties  éloignées 
des  conducteurs  A  et  B  varierait  d'une  quantité  finie  égale  à  2/ 
quand  on  passerait  du  point  P  au  point  P'  infiniment  voisin,  ce 
qtii  est  évidemment  impossible.  Il  faut  donc  que  la  force  /  soit 
nulle,  c'est-à-dire  que  la  densité  électrique  soit  nulle,  dans  le 
voisinage  du  point  de  contact  C. 

58.  De  ce  mode  de  raisonnement,  on  peut  encore  déduire  des 
résultats  très-simples  : 

Uaclion  d'un  conducteur  quelconque  électrisé  sur  un  point  P 
extérieur  infiniment  voisin  (fig.  53)  est 
le  double  de  celle  qu'exerce  Vêlement  de 
fur  face  AB  voisine  du  point  P. 

En  effet,  sur  iin  point  P'  intérieur  au 
corps,  la  résultante  des  actions  de 
toute  la  couche  électrique  est  nulle  ; 
laction  de  la  portion  ADB  de  la  surface 
est  donc  égale  et  de  signe  contraire  à 

celle  de  l'élément  ACB.  Quand  on  passe  du  point  P'  au  point  P 
infiniment  voisin,  l'action  de  ACB  change  de  signe,  celle  de  ADB 
ne  change  pas  ;  l'action  totale  en  P  est  donc  double  de  celle  de 
rélément  ACB. 

Or  l'action  de  ACB  sur  une  masse  extérieure  m  infiniment  voi- 
sine est  égale  à  çmSriJL,  pi.  étant  la  densité  au  point  C  ;  l'action 
totale  est  donc  çz/UTcpL,  elle  est  égale  à  celle  d'une  couche  sphé- 
rique  uniforme  dont  la  densité  serait  la  même  que  celle  de  la 
surface  considérée  au  point  le  plus  voisin  du  point  attiré. 

En  particulier,  l'électricité  répandue  sur  un  élément  de  sur- 
face da  du  corps  lui-même  est  |xda,  et  l'action  que  la  couche  en- 
tière exerce  sur  elle  est 

Cette  force  est  une  pression  que  le  fluide  exerce  sur  le  milieu 
ambiant,  pression  qui  doit  être  équilibrée  par  une  pression  égale 
et  contraire  exercée  parce  milieu.  La  pression  par  unité  de  sur- 
face serait  donc 
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on  voit  qu'elle  est  proportionnelle  au  carré  de  la  densité,  et  c'est 
là  ce  qu'on  désigne  quelquefois  par  le  mot  de  tension  électrique» 

M.  Thomson  réduit,  au  contraire,  la  pression  électrique  i 
çSTqji'.  11  fait  remarquer  qu'une  surface  plane  électrisée  ne  peut, 
par  raison  de  symétrie,  exercer  sur  elle-même  aucune  aclion 
normale.  De  même,  Faction  d'un  élément  de  surface  quelconque 
sur  lui-même  ne  doit  pas  intervenir  dans  la  poussée  normale  el 
on  ne  doit  tenir  compte  que  des  portions  éloignées.  Ce  raison* 
nement  parait  assez  plausible,  mais  il  n  est  pas  douteux  en  tout 
cas  que  la  pression  ne  soit  proportionnelle  au  carré  de  la  densité, 
puisqu'elle  est  proportionnelle  à  la  charge  totale  et  à  celle  de 
l'élément  lui-même. 

59.  Sans  entrer  plus  avant  dans  le  détail  des  phénomènes  qui 
ont  lieu  au  contact  du  plan  d'épreuve,  on  est  autorisé  à  admettre 
ce  principe  que  le  plan  d'épreuve  enlève  une  quantité  d'électri- 
cité proportionnelle  à  la  densité  électrique  du  point  sur  lequel  il 
a  été  appliqué  ;  mais,  pour  obtenir  avec  assezjd'exactitude  le  rap- 
port des  densités  électriques  en  deux  points,  il  est  nécessaire  de 
prendre  des  précautions  particulières. 

On  opère  autant  que  possible  avec  des  conducteurs  de  grandes 
dimensions,  afin  que  le  plan  d'épreuve  lui-même  puisse  n'être 
pas  trop  petit  et  prenne  des  charges  électriques  notables,  même 
quand  la  densité  est  assez  faible,  ce  qui  convient  toujours 
mieux  à  cause  de  la  déperdition.  On  isole  ces  conducteurs, 
soit  en  les  suspendant  à  des  fils  de  soie  vernis  à  la  gomme  laque, 
soit,  comme  le  montre  la  figure  55  empruntée  à  Coulomb,  en 
les  posant  sur  des  pieds  en  gomme  laque. 

A  chaque  contact,  le  plan  d'épreuve  enlève  au  conducteur  une 
certaine  quantité  d'électricité.  Cette  perte  est  en  général  négli-^ 
geable,  mais  on  l'élimine  complètement  en  ayant  soin  de  ne  pas 
toucher  le  plan  d*épreuve  avant  de  l'appliquer  de  nouveau  sur  le 
conducteur  de  sorte  que  la  charge  totale  ne  sera  pas  changée. 

60.  CorrecUoa  de  la  déperdition.  —  La  cauSC  d'crreur  la    pluS 

grave  est  la  déperdition  d'électricité  qui  a  lieu  pendant  les  expé- 
riences successives  ;  Coulomb  la  corrige  par  la  méthode  des  al- 
ternatives en  opérant  de  la  manière  suivante.  On  touche  un 
point  A  du  corps  et,  en  portant  le  plan  d'épreuve  dans  la  ba- 
lance (dont  la  boule  mobile  a  été  chargée  primitivement  d'élec- 
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tricité  de  même  nom),  on  obtient  l'équilibre  de  la  boule  à  une 
certaine  distance  avec  une  torsion  totale  A^.  La  même  expé- 
rience répétée  pour  le  point  B  donne  de  même  la  torsion  B^. 
On  reporte  ensuite  le  plan  d'épreuve  au  premier  point  A  et  on 
trouve  une  nouvelle  torsion  A^  plus  petite  que  A^.  Ces  différents 
nombres  comparés  deux  à  deux  ne  donnent  pas  le  rapport  des 
charges  aux  deux  points  A  et  B  à  cause  de  la  déperdition  d'é- 
lectricité qui  a  eu  lieu  d'une  expérience  à  l'autre  ;  mais,  si  les 
expériences  sont  faites  rapidement  cl  si  les  observations  sont 
sensiblement  équidistantes,  on  peut  admettre  que  la  moyenne 

A--I-A 

-^ ^  est  la  torsion  que  l'on  aurait  obtenue  pour  le  point  A  si 

z 

Texpérience  eût  été  faite  en  même  temps  qu'au  point  B.  La  di- 
minution des  torsions  relatives  à  un  môme  point  est  un  effet 
complexe  dû  à  la  déperdition  subie  par  le  corps  lui-même,  à  celle 
du  plan  d'épreuve  et  à  celle  de  la  boule  mobile  de  la  balance. 
Mais,  si  les  supports  isolent  bien,  toutes  ces  pertes  sont  propor- 
tionnelles au  temps,  les  torsions  relatives  à  un  même  point 
varient  aussi  proportionnellement  au  temps,  et  la  torsion  à  une 
certaine  époque  est  la  moyenne  de  celles  qu'on  obtiendrait  à 
deux  autres  époques  également  éloignées  de  la  première. 

De  quelque  manière  que  se  produise  la  déperdition,  pourvu 
qu'elle  soit  lente,  on  la  corrige  donc  d'une  manière  complète  par 
la  méthode  des  alternatives.  On  peut  d'ailleurs  le  vérifier  en  répé- 
tant plusieurs  expériences  alternatives  aux  deux  points  A  et  B  et 
déterminant  ainsi  pour  ces  points  les  torsions  successives  A^,,  Aj, 
A, ...,  B^,  Bj,  B,  ;  en  comparant  trois  expériences  consécutives 
quelconques,  on  constate  que  l'on  obtient  une  suite  de  rapports 
égaux 

2        A^       2         _ 

2 

Nous  en  citerons  plusieurs  exemples  empruntés  aux  expérien- 
ces de  Coulomb. 

61.  La  nécessité  de  rendre  les  observations  équidistantes  peut 
paraître  une  gène  à  cause  des  oscillations  de  l'aiguille  mobile^ 
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mais  en  réalité,  en  donnant  au  fil  par  l'index  supérieur  de  pe- 
tites torsions  dans  un  sens  et  dans  l'autre  de  manière  à  contra- 
rier les  oscillations  de  l'aiguille,  on  obtient  rapidement  l'équili- 
bre à  la  distance  voulue  et  l'on  est  à  peu  près  maître  de  l'époque 
des  observations. 

Toutefois,  on  peut  ne  pas  s'astreindre  à  cette  condition,  que 
Coulomb  n'a  d'ailleurs  jamais  négligée.  Supposons,  par  exemple, 
que  les  lectures  successives  A^,  B^,  et  Aj  aient  été  faites  aux  épo- 
ques  0,  t  eit\ 

L'intervalle  de  temps  t'  étant  assez  petit  pour  que  la  perte 
puisse  être  considérée  comme  proportionnelle  au  temps,  on  voit 
que  la  perte  de  torsion  pendant  l'unité  de  temps  pour  les  cxpc- 

riences  relatives  au  point  A  est  -5-— — ^  ;  pendant  le  temps  /  clic 

V 

serait  donc  (A^ — A/)  ->• 

Si  donc  l'observation  relative  au  point  A  avait  était  faite  au 
temps  ^  en  même  temps  que  celle  du  point  B,  la  torsion  totale 

eût  été  A^ — (A^  —  A.^)■p,  de  sorte  que  le  rapport  des  densités 

électriques  des  deux  points  est 

Ao  —  {Ao  —  Aj)  -p 

Coulomb  a  remplacé  quelquefois  les  plans  d'épreuve  par  de 
petites  boules  et  il  en  a  obtenu  exactement  les  mêmes  résultats. 
11  est  clair  que  le  principe  du  plan  d'épreuve  leur  est  applicable 
et  qu'un  corps  très-petit  de  forme  quelconque  mis  en  contact  avec 
un  conducteur  électrisé  prend  en  chaque  point  une  quantité  d'é- 
lectricité proportionnelle  à  la  densité  correspondante. 

62.  Emploi  de  denx  corps  d*épreave.  —  M.  RicSS  a  modifié  UU 

peu  la  méthode  de  Coulomb  en  employant  simultanément  soit 
deux  plans  d'épreuve  identiques,  soit  deux  boules  d'épreuve 
identiques,  ce  qui  permet  de  ne  toucher  qu'une  fois  le  conduc- 
teur que  l'on  étudie. 

Supposons  d'abord  que  l'on  ait  vérifié  l'identité  électrique  de 
deux  boules  d'épreuve.  On  les  pose  en  même  temps  sur  deux 
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points  d'un  conducteur  électrisé,  la  boule  a  au  point  A  et  la 
boule  b  en  B.  On  met  la  boule  6  à  l'écart,  en  la  suspendant 
dans  l'intérieur  d'une  cloche  en  verre  de  façon  qu'elle  ne  su- 
bisse plus  aucune  influence  étrangère,  on  introduit  la  boule  a 
dans  la  balance  (la  boule  mobile  étant  chargée)  et  on  obtient 
une  torsion  A,  ;  on  substitue  alors  la  boule  b  et  on  observe 
une  torsion  B,  ;  on  détord  un  peu  le  fil  et  on  attend  que  l'ai- 
guille repasse  au  même  point,  la  torsion  n'est  plus  alors  que 
B^.  Cette  dernière  expérience  permettra  de  déterminer  la  dé- 
perdition. 

Les  observations  ayant  été  faites  aux  époques  o,  ^  et  f ,  on 
voit  que  la  perte  de  torsion  relative  à  la  boule  b  pendant  l'unité 

*  ^  *  J  et  que  pendant  le  temps  /  elle  avait  été 

(B^ — ^i)pm'  quantité  qu'il  faut  ajouter  à  la  torsion  B^^  pour 

avoir  celle  qu'on  aurait  observée  en  opérant  en  même  temps  que 
pour  la  boule  a.  Le  rapport  des  densités  électriques  aux  deux 
points  A  et  B  est  donc 

Ao 


B,-t.(B,-B,)     ^ 


t  —  t 


Si  les  deux  boules  sont  identiques,  et  que,  renversant  leurs 
rôles,  on  touche  le  point  A  avec  la  boule  6  et  B  avec  a,  on  doit 
obtenir  le  même  rapport  que  dans  le  premier  cas. 

M.  Riess  vérifiait  l'identité  de  deux  corps  d'épreuve,  plans  ou 
boules,  en  les  appliquant  simultanément  sur  le  bouton  d'une 
bouteille  de  Leyde.  lia  obtenu  ainsi,  pour  deux  plans  d'épreuve, 
successivement  les  rapports  (*) 

250,8 

246 

233 

-  =  0,99  ; 


234,3 


[')  ReibungâeleciricUài,  Ikl.  I,  p.  137. 
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et,  pour  deux  boules  d'épreuve, 

93 

—-  1,005, 

92,5 

175 

—  0,998. 


475,3 


Ces  rapports  sont  aussi  voisins  de  l'unité  qu'on  peutTespcrer. 
M.  Riess  ajoute  que  les  deux  corps  d'épreuve,  boules  ou  plans, 
peuvent  être  employés  dans  tous  les  cas  avec  autant  de  facilité 
et  d'exactitude  que  le  plan  de  Coulomb,  mais  sans  affirmer  que 
sa  méthode  soit  préférable  ;  il  ne  semble  pas  en  effet  qu'elle 
doive  être  meilleure.  Cette  deuxième  boule  d'épreuve,  dont  il 
faut  se  préoccuper  pendant  qu'on  expérimente  avec  la  première, 
ne  peut  être  qu'une  gène;  les  deux  boules  ne  peuvent  jamais 
être  absolument  identiques,  surtout  si  l'on  songe  à  la  difficulté 
de  trouver  des  supports  également  isolants,  et  l'on  applique  le 
coefficient  de  déperdition  qui  a  élé  obtenu  parles  deux  dernières 
expériences  à  l'intervalle  des  deux  premières,  c'est-à-dire  en 
dehors  des  limites  dans  lesquelles  il  a  été  déterminé.  Enfin,  il 
n'est  pas  commode  d'instituer  une  série  d'expériences  alterna- 
tives comme  dans  la  méthode  de  Coulomb. 

Cette  modification  de  M.  Riess  présente  un  avantage  réel  dans 
le  cas  où  l'on  voudrait  déterminer  la  distribution  sur  un  corps 
dont  l'état  électrique  serait  très-variable,  comme  le  conducteur 
d'une  machine  électrique  en  mouvement,  ou  sur  un  conducteur 
dont  la  déperdition  serait  très-rapide  ;  en  touchant  en  même 
temps  deux  points  d'un  pareil  conducteur  on  obtiendrait  un  ré- 
sultat indépendant  des  variations  qu'il  peut  é[)rouver.  La  mé- 
thode de  Coulomb  ne  serait  plus  alors  applicable. 

(JO.  Dlffiérentes  maniérefi  de  déterminer  le  rappcirt  de»  deasllés 
éleetriqnes  de  deux  polntsy  et  le  parta^^e  de  Téleetrleité  catre  écmoL 

condueteum.  —  On  a  toujours  supposé,  jusqu*à  présent,  que 
Paiguillc  mobile  de  la  balance  avait  été  primitivement  chargée 
d'électricité  de  même  nom  que  celle  du  corps  que  Ton  étudie^ 
L'avantage  de  cette  précaution  est  qu'on  peut  obtenir  des  répul- 
sions plus  énergiques  et  que  les  torsions  obtenues  sont  directe- 
ment proportionnelles  aux  charges  du  plan  d'épreuve,  c'est-à- 
dire  aux  densités  électriques  des  points  touchés. 
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On  peut  cependant  opérer  autrement  en  ramenant  chaque  fois 
la  boule  mobile  à  Fétat  neutre  et  Télectrisant  avec  le  plan  d'é- 
preuve lui-même.  Si  Ton  désigne  par  q  la  chaire  du  plan  d'é- 
preuve, nq  la  fraction  que  prend  la  boule  mobile,  il  restera  sur 
le  plan  q{\  —  w),  de  sorte  que  la  torsion  totale  sera  proportion- 
nelle à  nq{\  —  n)q=q^(i  —  n)ii,  c'est-à-dire  proportionnelle 
au  carré  de  la  charge  du  plan  d'épreuve.  Par  suite,  le  rapport 
des  densités  aux  deux  points  touchés  sera  égal  à  la  racine  carrée 
du  rapport  des  torsions  que  Ton  aura  obtenues  en  opérant  de 
cette  manière.  Cette  méthode  serait  la  seule  applicable  dans  le 
cas  où  les  deux  points  dont  on  voudrait  comparer  les  densités 
électriques  seraient  chargés  d'électricités  contraires. 

Enfin,  on  pourrait  aussi  ne  pas  s'astreindre  à  ramener  toujours 
la  boule  mobile  à  la  même  distance.  Le  plan  d'épi*euve  étant  in- 
troduit dans  la  balance,  on  constaterait  simplement  la  distance 
2  à  laquelle  l'aiguille  mobile  se  maintient  en  équilibre;  la  répul- 
sion des  deux  corps  à  l'unité  de  distance  serait  alors 

4ic. asm-  tanc  — 

Si  la  boule  mobile  a  été  primitivement  chargée,  le  rapport  des 
densités  électriques  en  deux  points  donnant  lieu  aux  déviations 
2  et  ^  sera 

OL  CL 

a  sm  -  tang  - 


.    3        S' 
gsin-tang| 


Si,  au  contraire,  la  boule  mobile  était  chargée  chaque  fois  avec 
le  plan  d'épreuve  et  ramenée  ensuite  à  l'état  neutre,  il  faudrait 
prendre  la  racine  carrée  de  cette  fraction  pour  obtenir  le  rapport 
des  densités. 

Cette  dernière  méthode  pourrait  être  très-rapide,  mais  elle 
n'offre  pas  les  mêmes  garanties  d'exactitude.  Si  on  voulait  l'em- 
ployer dans  une  série  de  recherches,  il  vaudrait  mieux  encore 
graduer  l'appareil  expérimentalement  en  donnant  au  plan  d'é- 
preuve une  série  de  charges  qui  seraient  toujours  dans  le  rapport 
de  1  à  2  et  formant  une  table  des  déviations  correspondantes. 
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64.  Lorsque  deuxconducteursélectrisés  sont  en  contact,  on  peut 
déterminer  par  le  plan  d'épreuve  la  distribution  de  Télectricité 
sur  chacun  d*eux  et  par  suite  le  rapport  des  quantités  totales 
d'électricités  que  possèdent  les  deux  corps.  Hais  le  problème 
est  beaucoup  plus  simple  si  on  ne  cherche  à  déterminer  que  le 
rapport  des  charges,  c'est-à-dire  le  partage  de  l'électricité  entre 
les  deux  conducteurs. 

Pour  cela,  l'un  des  conducteurs  A  étant  seul  électrisé,  on 
applique  le  plan  d'épreuve  en  un  point  P  et,  le  portant  dans 
la  balance  dont  la  boule  mobile  est  chargée  de  la  même  élec- 
tricité, on  obtient  pour  un  certain  écart  une  torsion  totale  T. 
On  touche  ensuite  le  conducteur  A  par  l'autre  conducteur  B, 
on  enlève  ce  dernier,  et,  après  avoir  posé  le  plan  d'épreuve  au 
môme  point  P  du  conducteur  A,  on  obtient  une  torsion  nouvelle 

T 
T'.  Le  rapport  7^  est  égal  au  rapport  des  densités  au  même  point  P 

et  par  suite  au  rapport  des  charges  électriques  M  et  M'  que  possé- 
dait le  corps  A  avant  et  après  son  contact  avec  B.  Ce  dernier  con- 
ducteur a  pris  dans  le  contact  la  charge  M  —  M'.  Or,  de  l'équation 

T_M 
T'~M' 

on  déduit 

T'  M' 


T-T'     M- M' 

Tel  csl  le  rapport  des  charges  électriques  des  deux  conducteurs 
A  etB  lorsqu'ils  sont  maintenus  en  contact. 

65.  Coulomb  a  souvent  employé  une  méthode  un  peu  difTérente. 
Au  lieu  d'évaluer  la  densité  électrique  en  un  point  de  l'un  des 
conducteurs  A,  il  introduisait  ce  conducteur  lui-même  dans  la 
balance  à  la  place  de  la  boule  fixe  et  déterminait  la  torsion  néces- 
saire pour  maintenir  Taiguille  primitivement  chargée  à  une  cer- 
taine distance.  11  enlevait  ce  conducteur,  le  mettait  en  contact 
un  instant  avec  le  conducteur  B  et,  reportant  le  premier  dans 
la  balance,  faisait  une  deuxième  observation.  Le  rapport  des 
deux  torsions  T  et  T'  ainsi  obtenues  est  encore  égal  au  rapport 
des  charges  M  et  M'  du  conducteur  A  avant  et  après  son  contact 
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avec  le  second,  et  le  rapport  des  charges  électriques  des  deux 
conducteurs  A  et  B  en  contact  est 

V 

T-T'' 

Pour  ce  genre  d'expériences,  Coulomb  s'est  servi  d'une  balance 
plus  grande  (fig  54)  qui  lui  permettait  d'y  introduire  des  boules 
de  métal  de  quatre  pouces  de  diamètre  et  d'employer  des  fils 
métalliques  plus  gros,  par  exemple  du  fil  de  cuivre  a*  1 2  du  com- 
merce. 


La  cage  de  cette  balance  était  carrée  et  formée  par  des  glaces  de 
2piedsde  longueur  sur  15  à  16  pouces  de  hauteur,  montées  dans 
du  bois  bien  sec;  cette  cage  était  couverte  par  des  morceaux  de 
glaces  mobiles  pour  laisser  des  ouvertures  plus  ou  moins  gran- 
des. Le  tube  de  verre  qui  porte  le  micromètre  et  le  fil  était  sou- 
tenu par  une  traverse  en  bois  reliiie  à  la  base,  et  une  division 
correspondant  à  des  angles  au  centre  égaux  était  tracée  sur  une 
des  Faces  de  la  cage.  On  voit  aisément  comment  s'efTccluaient 
les  expériences. 
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EXEMPLES  DE  DISTRIBUTION  DE  L^ÉLEGTRiaTÉ 

Il  n*a  été  fait  qu'un  petit  nombre  d'expériences  pour 
ner  la  distribution  d'électricité  sur  un  corps  unique  ; 
présente  d'ailleurs  des  difficultés  insurmontables  quand 
des  corps  n'est  pas  extrêmement  simple. 

66.  Sphère  et  EUipsoïde.  —  Dans  le  cas  d'une  sphère,  il 
que  la  distribution  doit  être  uniforme  par  raison  de  s) 
On  sait  qu'une  couche  homogène  comprise  entre  d€ 
soldes  concentriques  et  homothétiques  n'exerce  aucui 
sur  un  point  intérieur  ;  une  couche  semblable,  de  ti 
épaisseur,  appliquée  sur  la  surface  d'un  ellipsoïde,  p 

sei'vir  à  y  représenter  la  distril 

l'électricité.  La  densité  électriq 

point  P  (fig.  55)  est  proporti( 

l'épaisseur  PN  de  la  couche  en 

c'est-à-dire  à  la  distance  Hll' 

plans  tangents  en  deux  points 

*^'    *  gués  P  etP'  des  deux  couches,  i 

le  rapport  de  similitude  des  deux  surfaces,  a  étant  tré 

la  perpendiculaire  OH  abaissée  du  centre  sur  le  plan  l£ 

P,  l'épaisseur  IIH'  est  égale  à  joa,  et  la  densité  [l  au  poin 

Si  l'on  désigne  par  a,  6  et  c  les  demi-axes  del'ellipsoï 
lume  de  la  couche  est 

4 

ou  sensiblement  i^abcoL.  La  charge  électrique  totale  est 

d'où  l'on  déduit 

Ai:aoc 
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f 


On  a  d'ailleurs 


P  = 


4  y?  t  i' 


il  en  résulte  que  la  densité  sur  chacun  des  sommets  est  pro- 
portionnelle à  la  longueur  de  Taxe  correspondant. 

Si  Ton  suppose  que  Tun  des  axes,  c,  devienne  très-petit,  l'el- 
lipsoïde se  transforme  en  un  plateau  infiniment  mince.  Puisque 


P_ 


lim.  ^  = 
c 


'      4     /  ^'  }f 


oo  a 


M 


(*  = 


ifiob 


4     /  X»  I/»' 


les  lignes  d'égale  densité  sont  des  ellipses  concentriques  et  ho- 
mothétiques.  La  densité  électrique  augmente  à  mesure  qu'on 
s'éloigne  du  centre  sur  un  rayon.  Toutefois,  cette  formule  ne 
peut  convenir  à  aucun  cas  réel,  puisque  la  densité  serait  infinie 
sur  le  bord  même  du  plateau,  ce  qui  est  évidemment  impos- 
sible. 

Je  ne  connais  d'ailleurs  aucune  expérience  dans  laquelle  on 
ait  essayé  de  vérifier  la  loi  de  distribution  sur  un  ellipsoïde. 

67.  Lame  aUoncée.  —  Biot  a  rapporté  (')  quelques  expériences 
qu'il  a  retrouvées  dans  les  papiers  de  Coulomb,  et  que  ce  physi- 
cien n'avait  sans  doute  pas 

jugé  à   propos  de  publier.     /        ^- li^^^ 

L'une  d'elles  est  relative  à  la 

Fig.  36. 

distribution  de  l'électricité 

sur  une  lame  allongée  (fig.  36)  de  11  pouces  de  longueur,  1  pouce 
de  largeur  et  {ligne  d'épaisseur. 
En  touchant  cette  lame  par  un  plan  d'épreuve,  alternativement 

'/)  Traité  de  physique  expérimentale  et  mathématique,  t.  II,  p.  273. 
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au  milieu  A  et  au  point  B,  situé  à  un  pouce  de  l'extrémité,  il  a 
obtenu  les  torsions  totales  suivantes  : 

En  A,      370       550       320 

En  B,  440      595. 

Ces  nombres  donnent  pour  le  rapport  des  densités  en  B  et  en 
A  trois  valeurs  :  1,22, 1,20  et  1,18,  dont  la  moyenne  est  1,20. 

Il  a  obtenu  de  même,  en  comparant  le  point  A  avec  le  bord  C 
de  la  lame  : 

EnC,      400       590      500 

En  A,  195      185, 

d'où  Ton  déduit,  pour  le  rapport  des  densités,  les  nombres  2,02 
2,05  et  2,00,  dont  la  moyenne  est  2,02. 

Coulomb  a  mis  ensuite  le  plan  dépreuve  dans  le  prolongement 
de  la  lame  elle-même,  en  D,  au  lieu  de  l'appliquer  sur  la  surface, 
et  il  a  trouvé  : 

En  A,  505        285 

EnD,  1175       1137, 

ce  qui  donne  les  rapports  3,98  et  4,05,  dont  la  moyenne  est  4,01 . 
Ce  rapport  étant  sensiblement  le  double  de  celui  qui  a  été  ob- 
tenu pour  le  point  C,  Biot  en  conclut  que  le  plan  d'épreuve  dans 
la  dernière  expérience  subissait  riiifluence  des  deux  surfaces  de 
la  lame,  et  que  la  quantité  d'électricité  qu'il  prenait  était  pro- 
portionnelle au  double  de  la  deqsité  au  point  touché.  Il  parait 
douteux  que  Couloml)  eût  adopté  cette  manière  de  voir  ;  le  plan 
d'épreuve  appliqué  par  sa  tranche  sur  un  corps  électrisé  change 
tellement  la  forme  de  la  surface  au  point  touché  que  la  méthode 
n'est  plus  applicable  en  aucune  façon.  D'autre  part,  il  est  certain 
que  si  l'on  touchait  un  point  quelconque  de  la  lame,  Cou  B,  par 
un  plan  d'épreuve  posé  sur  sa  tranche,  on  prendrait  une  quantité 
d'électricité  beaucoup  plus  grande,  sans  qu'il  soit  nécessaire, 
pour  expliquer  ce  résultat,  de  faire  intervenir  la  surface  infé- 
rieure de  la  lame;  mais  il  n'y  a  aucune  relation  simple  à  établir 
entre  les  charges  que  peut  enlever  le  plan  d'épreuve  dans  ces 
deux  positions  différentes. 
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Pour  une  autre  lame  de  22  pouces  de  longueur,  il  y  a  eu  le 
même  rapport  2  entre  la  densité  de  l'extrémité  et  celle  du  mi- 
lieu. 

Biot  en  conclut  que  pour  des  lames  suffisamment  longues  par 
rapport  à  leur  diamètre,  la  loi  de  distribution  électrique  aux 
extrémités  est  indépendante  de  la  longueur  de  la  lame.  Cette 
conséquence  parait  peu  probable. 

68.  Mmiim  circulaire.  —  Biot  (^)  rapporte  encore,  d'après  les 
manuscrits  de  Coulomb,  des  mesures  faites  sur  un  disque  de 
cuivre  circulaire  de  10  pouces  de  diamètre.  Le  tableau  suivant 
donne  le  résultat  de  ces  expériences  :  la  première  colonne  in- 
dique la  distance  du  point  touché  au  bord  du  disque,  la  seconde 
le  rapport  de  la  densité  en  ce  pointa  celle  du  milieu. 


• 
• 

DENSITÉ 

DISTANCE 

■ 

1 "'^^ 1 

AD  BORD 

0B8EB¥<B 

CALCULEE 

CALCOLiS 

PAft  LA  PORMOLB  DB  BIOT 

PAR  M.   W.  TBOMSON 

5'  (milieu) 

1 

1 

1 

4 

1,001 

1,014 

1,020 

3 

1,005 

1.051 

1,090 

2 

.  1,17 

1,17 

1,250 

1 

1,52 

1,57 

1,067 

0,5 

2,07 

2,041 

2.294 

0  (bord) 

2,90 

2,90 

00 

Biot  a  cherché  à  représenter  par  la  formule  suivante 

y  =  1  H- A  [a —  a^^'] , 

qu'il  avait  imaginée  pour  la  distribution  du  magnétisme  dans 
les  aimants,  la  relation  qui  existe  entre  la  densité  électrique  y  en 
un  point  et  la  distance  x  de  ce  point  au  bord  d*un  disque  dont  le 
rayon  est  r,  A  et  a  étant  deux  constantes  à  déterminer  par  Tob- 
servation.  Les  résultats  de  la  troisième  colonne  du  tableau  ont 
été  calculés  à  l'aide  de  cette  formule  en  y  faisant  A  =  1 ,9  et 
a=0,5. 


(M  /«rf.,  p.  877. 
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L*accord  du  calcul  avec  les  observations  est  aussi  satisfaisant 
qu*on  puisse  le  désirer,  mais  il  n'est  pas  étonnant  qu'une  fo^ 
mule  convenablement  choisie  et  qui  renferme  deux  constantes 
représente  six  expériences  à  ce  degré  d'approximation  ;  une  pa- 
reille vérification  ne  présente  d'ailleurs  aucun  intérêt,  parce  que 
la  formule  n'a  pas  de  signification  théorique. 

Si  Ton  suppose  dans  la  formule  relative  à  un  ellipsoïde  très- 
aplati  (66)  que  les  axes  aeib  sont  égaux,  la  figure  deviendra  une 
sorte  de  disque  circulaire  et  la  densité  en  un  point  dont  la  dis- 
tance au  centre  est  égale  à  r  sera 

M 

ix= — . 

M.  Thomson  (*)  a  déterminé  par  cette  formule  les  densités  aux 
différents  points  observés  dans  l'expérience  de  Coulomb,  et  les 
résultats  de  ce  calcul  sont  indiqués  dans  la  quatrième  colonne 
du  tableau.  On  voit,  par  la  comparaison  des  nombres,  que  la 
densité  sur  un  disque  d'épaisseur  constante  est  toujours  plus 
faible  que  celle  qui  aurait  lieu  au  point  correspondant  d'un  ellip- 
soïde infiniment  mince,  même  à  une  distance  assez  grande  des 
bords. 

69.  Cylindre  terminé  par  deux  ealottes  hémlsphérlqaea.  —  Cette 

expérience  a  été  faite  aussi  par  Coulomb,  et  il  en  a  publié  lui- 
môme  les  résultats.  En  opérant  avec  un  cylindre  de  30  pouces  de 
longueur  et  '2  pouces  de  diamètre,  il  a  obtenu  pour  densités  en 
diflérents  points  : 

Au  milieu 1 

A  2  pouces  de  rextrémité i,25 

A  i  pouce  —  1,80 

A  rextrémité 2,30 

L'accroissement  de  densité  à  {)artir  du  centre  est  plus  rapide 
que  dans  les  deux  cas  précédents,  mais  dans  le  voisinage  des 
extrémités  les  variations  sont  plus  faibles. 

70.  Cube  —  Les  expériences  que  M.  Riess  a  faites  à  ce  sujet 
nous  paraissent  tout  à  fait  illusoires.  On  ne  peut  pas  admettre, 

(*)  Heprhil  of  papers,  p.  170. 
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À  en  effet,  qu'en  appliquant  une  boule  d'épreuve  sur  l'arête  d'un 
'A  cube,  on  enlève  une  quantité  d'électricité  proportionnelle  à  la 
^?  densité  qui  existait  en  ce  point;  l'introduction  de  cette  boule  doit 
niodifier  profondément  l'état  électrique  dans  le  voisinage,  et, 
dans  tous  les  cas,  la  situation  de  la  boule  n'est  plus  du  tout 
comparable  à  ce  qu'elle  est  sur  une  surface  continue  ;  à  plus 
forte  raison  n'est-il  pas  permis  de  poser  cette  boule  sur  l'angle 
même  du  cube. 

Quoi  qu'il  en  soit,  nous  rapporterons,  comme  l'indique  la 
figure  37,  les  résultats  obtenus  par  M.  Riess. 

Le  cube  avait  37  lignes,  c'est-à-dire  3  pouces  et  1  ligne  de 
côté  ;  les  points  b,b'  sont  situés  sur  une  même  circonférence  dé- 
crite du  milieu  a  d'une  des  faces  avec  un  rayon  égal  à  13  lignes; 
les  points  c,  c'  et  d»  d' sont  de  même 
i  des  distances  du  point  a  égales  à 
15  lignes  et  18',5;  les  nombres  in- 
scrits à  côté  de  chaque  point  repré- 
sentent la  densité  électrique  en  ce 
point.  Les  deux  nombres  marqués  au 
point  d' sont  relatifs,  l'un  au  cas  où 
la  boule  est  appliquée  sur  l'une  des 
faces,  l'autre  à  celui  où  la  boule  est 
posée  sur  l'arête  ;  de  même,  au  point 
e  le  nombre  le  plus  grancf  correspond 

au  cas  où  la  boule  est  posée  sur  l'angle  même  du  cube.  Il  ne 
semble  pas  que  ces  nombres  puissent  avoir  aucune  portée  théo- 
rique ou  simplement  expérimentale. 

71 .  w&imÈcm.  —  Si  l'ou  considèrc  un  ellipsoïde  dont  un  des  axes 

soit  très-grand  par  rapport  aux  deux  autres,  on  aura  une  sorte  de 

pointe  émoussée  assez  semblable  à  celles  que  Ton  emploie  dans 

les  expériences;  la  densité  électrique,  étant  proportionnelle  en 

un  sommet  de  l'ellipsoïde  à  la  longueur  de  Taxe  corrcspondaiït, 

devra  être  énorme  à  l'extrémité  de  cette  pointe.  Elle  est  tellement 

grande,  en  effet,  que  l'électricité  s'en  échappe  très-rapidement, 

et  que  des  corps  pai^eils  ne  peuvent  conserver  que  des  charges 

excessivement  faibles.  Pour  avoir  une  idée  de  la  distribution 

électrique  sur  une  pointe,  M.  Riess  a  appliqué  sa  méthode  des 

boules  d'épreuve  à  des  cônes  circulaires.  Les  cônes  qu'il  a  em- 


Fig.  57. 
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ployés  pour  cela  avaient  tous  une  base  de  13\37  de  diamètre,  et 
l'angle  au  sommet  était  de  90*  pour  l'un,  de  45*  et  de  22**,5  pour 
les  deux  autres.  M.  Riess  a  fait  d'abord  quelques  essais  avec  m 
plan  d'épreuve  de  5  lignes  {  de  diamètre,  puis  il  a  préféré  dei 
boules  de  deux  lignes  de  diamètre.  11  n'est  pas  nécessaire  d'in- 
sister de  nouveau  sur  l'imperfection  de  ces  expériences;  en  toul 
cas,  les  dimensions  des  cônes  étaient  beaucoup  trop  petites  par 
rapport  à  celles  des  corps  d'épreuve. 

En  appliquant  le  cône  de  90""  par  sa  base  successivement  sur 
les  deux  autres,  M.  Riess  a  obtenu  une  distribution  d'électricité 
qui  est  suffisamment  indiquée  par  les  nombres  inscrits  sur  les 
figures  suivantes.  Le  maximum  de  densité  a  lieu  au  sommet  de 


Fig.  38. 
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l'angle  le  plus  aigu  ;  le  sommet  du  cône  de  90^  pi'ésente  aussi 
une  densité  maximum  par  rapport  à  celles  des  points  voisins,  et 
il  en  est  de  même  sur  la  circonférence  .des  bases.  Ces  résultais 

étaient  faciles  à  prévoir.  Les  den- 
sités minima  se  trouvent  sur  les 
^  „  surfaces  latérales  des  cônes,  au 

'".m    tiers  environ  de  la  hauteur  à  par- 
tir de  la  base. 

M.  Riess  a  posé  ensuite  ces  cônes 
sur  l'une  des  faces  du  cube  précé- 
demment employé,  et  comparé, 
comme  l'indiquent  les  nombres  du  tableau  suivant,  les  densités 
électriques  du  sommet  du  cône,  de  l'angle  du  cube  et  du  milieu 
de  l'une  de?  faces  latérales. 


\ 


\ 


\u- 


Fig.  39. 
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AII6U  BV  06» 

DENSITÉS 

AC  BiLiec  oVsE 

DES  FACES  LATÉRALES 
DU  COK 

• 

SCm  U5    A5GLE   DE 

LA  FACE  8IIF<BIBU1B 

DU  CCBB 

AU  sonuT 

DU  CÔlfB 

90* 

45 
22,5 

i 
i 

4.12 
4,24 
4,i8 

2,85 
5,35 
8,24 

Enfin  M.  Riess  a  placé  sur  le  cube  des  aiguilles  à  coudre  en 
acier. 

La  première  avait  7  lignes  J  de  longueur,  \  ligne  de  base 
et  un  angle  de  l"";  la  densité  au  sommet  a  été  3,52,  c'est-à-dire 
plus  faible  que  sur  le  cône  métallique  de  45''. 

La  deuxième  avait  6  lignes  [  de  longueur,  et  pour  densité  au 
sommet  3,3. 

La  troisième  4  lignes  W  et  pour  densité  2,6. 

Il  a  employé  ensuite  des  aiguilles  végétales  et  en  a  trouvé  une 
seule  (pointe  d'euphorbe)  qui  ait  eu  au  sommet  une  densité  plus 
grande  que  les  pointes  métalliques,  et  qui  donne  lieu  par  consé- 
quent à  une  déperdition  plus  grande. 

Il  n*e$t  pas  possible  de  choisir  des  exemples  où  la  méthode  des 
corps  d'épreuve  fût  plus  inapplicable.  Tous  ces  nombres  parais- 
sent d'ailleurs  trop  faibles,  et  nous  verrons  qu'ils  dilTèrent  beau- 
coup de  ceux  que  Coulomb  a  obtenus  par  une  méthode  plus 
correcte. 

72.  Propriétés  des  ipoiates.  —  Lcs  propriétés  curieuses  des 
pointes  ont  été  observées  depuis  longtemps,  et  c'est  un  des 
phénomènes  qui  ont  le  plus  attiré  l'attention  des  physiciens. 

Quand  on  pose  une  pointe  sur  le  conducteur  d'une  machine 
électrique  munie  d'unélectroscope,on  voit  Télcctroscope  baisser 
immédiatement  ;  et,  si  l'on  continue  à  tourner  le  plateau  de  la 
machine,  on  ne  parvient  pas  à  la  charger  de  nouveau,  l'électri- 
cité que  Ton  produit  s'écoule  à  mesure  par  le  sommet  de  la 
pointe;  la  perte  cesse  immédiatement  si  l'on  termine  la  pointe 
par  une  boule  de  cire  ou  de  moelle  de  sureau,  ce  qui  est  le  cas 
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des  expériences  de  M.  Riess  où  Ton  applique  une  boule  d'épreo^ 
sur  le  sommet  d'un  cône. 

Toutefois  l'efficacité  d'une  pointe  ainsi  posée  sur  un  conduc- 
teur électrisé  dépend  plutôt  de  sa  longeur  et  de  sa  forme  géné- 
rale que  de  la  manière  dont  l'extrémité  est  effilée,  comme  cela 
résulte  des  expériences  de  Coulomb  sur  les  cylindres  et  les  sé- 
ries de  boules  ;  elle  dépend  aussi  de  la  position  qu'occupe  la 
pointe  sur  le  conducteur.  Quand  ce  conducteur  a  déjà  lui-même 
une  forme  allongée,  comme  les  cylindres  d'une  machine  élec- 
trique, il  est  clair  que  la  perte  d'électricité  sera  beaucoup  plus 


Fig.  40. 


grande  lorsqu'on  posera  la  pointe  à  l'extrémité  du  cylindre,  que 
si  on  la  place  sur  la  région  moyenne. 

Quand  on  fait  l'expérience  dans  l'obscurité,  on  voit  que  la 
pointe  devient  lumineuse  ;  si  le  corps  est  chargé  d'électricité  po- 
sitive, la  pointe  paraît  se  prolonger  par  une  aigrette  brillante  d'un 
bleu  violacé;  on  n'observe  qu'un  point  brillant,  une  sorte  d'é- 
toile blanche  lorsque  l'électricité  qui  s'échappe  est  négative. 

En  plaçant  la  main  devant  la  pointe,  on  éprouve  la  sensa- 
tion d'un  courant  d'air  auquel  on  a  donné  le  nom  de  vent  élec- 
trique ;  le  vent  produit  par  une  pointe  placée  sur  une  machine 
peut  être  assez  fort  pour  éteindre  une  bougie  (fig.  40). 

On  explique  le  vent  électrique  par  le  mouvement  des  molécules 
d'air  voisines  de  la  pointe,  lesquelles  sont  électrisées  par  contact 
et  ensuite  repoussées  énergiquemenl.  Si  cette  explication  est 


•  t 


\ 
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exacte,  les  molécules  d'air  doivent  repousser  à  leur  tour  la  pointe 
étte-mëme,  et  celle-ci  reculera  si  elle  est  suffisamment  mobile  : 
c'est  là  rexpérience  du  tourniquet  électrique  d'Hamilton  (*).  Ce 
petit  appareil  est  formé  (fig.  41)  de  tiges  de  métal  disposées  en 
rayons  autour  d'une  chape,  terminées  toutes  en  pointe  et  recour- 
bées dans  le  même  sens.  La  chape  étant  placée  sur  un  pivot 
conducteur  C  communiquant  avec  une  machine  électrique, 
Tappareil  se  met  à  tourner  rapidement  en  sens  contraire  de 
la  direction  des  pointes. 
Nous  reviendrons  plus  loin  sur  la  théorie  du  tourniquet  élec- 


Fig.  41. 


trique  et  sur  différentes  expériences  auxquelles  donne  lieu  cet 
appareil. 

73.  MstribelkMi  4e  l'électricité  rar  plusiewre  eorpa  tm  coatact. 

—  L'étude  du  partage  de  Télectricilé  entre  des  conducteurs  peut 
être  faite  à  deux  points  de  vue,  suivant  que  Ton  cherche  à  déter- 
miner seulement  les  rapports  des  charges  totales  d'électricité 
qu'ils  conservent  après  avoir  été  séparés,  ou  que  l'on  veut  dé- 
terminer la  distribution  de  l'électricité  sur  ces  conducteurs 

■ 

pendant  que  le  contact  est  établi. 

Voici  quelques-unes  des  expériences  de  Coulomb. 

74.  BewL  sphères.  —  1*  Partage  de  V électricité,  —  Coulomb 
introduit,  par  exemple,  dans  la  balance  une  sphtTe  éleclrisée  C  de 
6  pouces  3  lignes  de  circonférence  et  obtient  à  la  distance  de  30** 


(M  PhJà,  inau.  abridgedi  toI.  II,  p.  504  (1700); 
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une  torsion  totale  de  145''.  Il  touche  avec  cette  sphère  une  autre 
sphère  C  de  24  pouces  de  circonférence^  et  la  torsion  que  pro- 
duit la  première  est  réduite  à  12*. 

Le  rapport  de  ces  deux  torsions  est  12,1  ;  d'autres  obsera- 
tions  avaient  donné  de  même  les  rapports 

^59  255  i3i 

—  =  12,5;    — =12,1;    —  =  12,1. 
21  21  19 

Kn  désignant  par  M  et  M' les  charges  des  deux  sphères  après  le 
contact,  on  a  donc  pour  la  première  observation,  par  exemple, 

M'_1IS  — 12_155_ 

iâ  ~     12  12         '  * 

le  rup|H)rl  des  surfaces  S  et  S'  des  deux  sphères  est 

S' 

g- =14,8. 

Ku  désignant  par  D  et  D'  les  densités  sur  les  deux  sphères, 
il  \ikmi 

s; 

M'      S'D'      ,.  .     D       S        ^  ,^ 

--  =  _,     dou     p,  =  ^,  =  l,35. 

M 

la  |)erto  électrique  étant  de  ^  par  minute  le  jour  de  cette 
«ïxpérionco  et  Tintervalle  des  deux  observations  n'ayant  été  que 
do  iSO",  il  iry  a  pas  lieu  de  faire  de  correction  relative  à  la  dé- 

piM'dition. 
Kii  opérant  de  même  sur  d'autres  sphères.  Coulomb  a  obtenu 

hm  résultats  suivants  : 


DIIINSIINS  DIS  SflilES 


i\*  y  dl  (IrcilIfriMt. 
\*  rn^iroidfdiiaèlre 


8'  dl  iilMtN. 


S^ 
S 


5,56 
14,8 
62 


M; 

M 


5,8 

IM 

57,6 


ïy 


1,09 
1,55 
1,65 
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75.  Si  le  rapport  des  surfaces  est  très-grand,  la  petite  boule 
perd  presque  toute  son  électricité  quand  on  la  met  en  conlact 
avec  la  plus  grosse,  et  la  torsion  que  Ton  doit  obtenir  dans  la 
seconde  observation  est  presque  insensible  ;  il  faut  alors  modi- 
fier un  peu  l'expérience,  et  c'est  ce  qui  a  eu  lieu  pour  le  dernier 
cas.  La  plus  grosse  sphère  C  fut  électrisée  en  dehors  de  la  ba- 
lance et  parfaitement  isolée.  On  l'a  touchée  avec  la  petite  boule  C 
et,  portant  celle-ci  dans  la  balance,  on  a  obtenu,  à  la  distance 
de  44*,  une  torsion  totale  de  244°. 

On  a  ramené  cette  boule  C  à  l'état  neutre,  puis  on  l'a  fait  tou- 
cher 20  fois  de  suite  la  grosse  sphère,  en  ramenant  la  petite  à 
l'état  neutre  après  chaque  contact,  excepté  le  dernier;  ^en  la  re- 
portant alors  dans  la  balance,  la  torsion  ne  fut  plus  que  de 
126"  pour  la  même  déviation  44°  de  l'aiguille. 
Après  20  nouveaux  contacts  la  torsion  fut  seulement  de  66°, 
Dans  cette  expérience  la  petite  boule  joue  par  rapport  à  la 
grande  le  rôle  de  plan  d'épreuve.  La  diminution  de  torsion  cau- 
sée par  les  20  premiers  contacts  a  été  de  244°  — 126°  =  1 1 8°  dont 
le  ^  est  5°, 9;  la  charge  moyenne  de  la  grosse  boule  correspon- 
dait à 1=185°.  Le  rapport  de  la  charge  enlevée  par 

chaque  contact  à  la  charge  moyenne  est  donc  —  =  ;: —  ;  c'est 

le  rapport  —  des  charges  des  deux  boules. 

Mais  il  faut  remarquer  que  d'une  observation  à  l'autre,  dans 
le  temps  nécessaire  pour  les  vingt  contacts,  l'électricité  du  gros 
globe  a  diminué  d'à  peu  près  |  ou  3^,  ce  qui  équivaut  à  peu  près 
à  i  contacts.  Tout  se  passe  donc  comme  s'il  y  avait  eu  24  con- 
tacts, et  l'on  doit  prendre  pour  le  rapport  des  charges 

M'      18:; 

M         118 

Le  calcul  peut  encore  être  dirigé  d'une  autre  manière.  Soit  A 

la  charge  primitive  de  la  sphère  C  ;  la  boule  C  en  prend   une 

i 
fraction  -  à  chaque  contact.  Le  premier  contact  emporte  donc 

9 
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A 

une  quantité  —  et  il  reste  sur  la  première  sphère 

n  n 

Le  deuxième  contact  prend  A  i J  -  et  laisse  A  f j . 

Après  20  contacts  il  reste  A  ( j    sur  la  sphère  C,  et  la 

sphère  C  a  pris  A  ( j   -• 

Commç,  à  cause  de  la  déperdition,  il  faut  compter  24  coniacls 
entre  les  deux  premières  observations  et  25  entre  les  deux  sui- 
vantes, en  tout  49,  la  torsion  finale  correspondra  à 


\    n    J     n 


ce  qui  donne,  pour  le  rapport  des  torsions  dans  la' première  ; 
observation  et  dans  la  dernière,  i 


A 

_^___  — /^_!f_  V = — 

//i  —  iVM       \n  —  1/         m 
\     n     )    n 


d'où  l'on  déduit  n  =  58,04. 

Le  rapport  des  charges  des  deux  sphères  était  donc  au  pre- 
mier contact, 

.  ;i  — 1 
A 

n 

-  =  n  -1  =37,04 


A 

n 

nombre  peu  différent  de  celui  qu'a  donné  le  calcul  plus  simple. 
En  prenant  une  valeur  moyenne  entre  les  résultats  de  beau- 
coup d'expériences  faites  ou  par  la  méthode  précédente  ou  par 
celle  du  plan  d'épreuve,  Coulomb  a  formé  la  table  suivante  qui 
représente  la  manière  dont  le  fluide  électrique  se  partage  entre 
deux  sphères  de  différents  diamètres^ 
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RAPPORT 

RAPPORT 

DES   DENSITÉS  MOTENNES 

DES 

batoics  des  sphères 

OnSRRVÉ 

CALCULA 

1 

1 

1 

2 
4 

8 

00 

1,08 
1,30 
1,65 

2 

1,10 

1,32 

\M 

\           '    1 

La  dernière  colonne  renferme  les  résultats  des  calculs  effec- 
tués par  Poisson  ;  on  voit  que  l'accord  est  assez  satisfaisant. 

La  ligne  horizontale  inférieure  correspond  au  cas  limite  où 
Ton  loucherait  une  sphère  èlectrisée  par  une  autre  sphère  in- 
finiment petite;  Coulomb  croyait  que  le  rapport  des  densités 
tend  alors  vers  2,  et  Poisson  a  trouvé  que  ce  rapport  limite  est 


rigoureusement  égal  à  jr- 

76.  2**  Densités  en  différents  points  pendant  le  contact,  — 
Coulomb  a  cherché  aussi  la  distribution  de  rélectricité  sur  les 
deux  sphères  pendant  le  contact.  Il  a  déterminé  d^abord  le  rap- 
port de  la  densité  électrique  A  sur  la  petile  sphère  à  Textrémité 
6  du  diamètre  commun  (fig.  42)  à  la  densité  moyenne  D  de  la 
grande  sphère.  Il  suffisait  pour  cela  de 
loucher  d'abord  le  point  B  et  de  toucher 
ensuite  un  point  quelconque  de  Tautre 
sphère  après  les  avoir  séparées  Tune  de 
l'autre.  Coulomb  a  donné  le  tableau  sui- 
vant comme  le  résumé  de  nombreuses 
expériences,  et  nous  y  avons  ajouté  le  ré- 
sultat des  calculs  de  Poisson.  Coulomb  avait  présumé,  d'a- 
près la  marche  des  observations,  que  le  rapport  des  densités  devait 
tendre  vers  4  pour  le  cas  où  Tune  des  sphères  serait  infiniment 
petite;  Poisson  a  trouvé  que  la  limite  de  ce  rapport  est  égale  à 
4,20721. 


Fig.  42. 
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RAPPORT 

RAPPOItT  DES  DENSITES  g 

DES   BATOXS  DES 

1 

SPHÈRES 

OBSCKTé                  1                  CALCCLC 

1 

■ 

i 

1,27 

1,52 

2 

1,85 

4 

î2,55 

2,48 

8 

3,18 

3,09 

3C 

• 

4                               4,21              1 

77.  Si  les  deux  sphères  qui  sont  en  contact  sont  égales,  il  n'y 

a  pas  d'électricité  sensible  au  voisinage 
du  point  de  contact  A  (fig.  45)  et  jus- 
qu'à une  distance  angulaire  d'environ 
!Î0^  xV  partir  de  là,  la  densité  augmente 
d'une   manière  assez   rapide  jusqu'au 
point  D  qui  est  à  90**  du  point  de  con- 
tact,  puis  d'une   manière   plus  lente 
entre  ce  point  et  l'extrémité  B  du  diamètre  commun.  Le  tableau 
suivant  donne  la  densité  sur  dilTérents  points  F,  E,..  en  prenant 
pour  unité  la  densité  au  point  D. 


Fig.  -43. 


1 

DISTANCE   AXGLLAIRK     ! 

hV  POINT                      ^ 

CONSIDÉIIÊ   AU    POINT     ! 
DE  CONTACT              ' 

DEN 

SITE 

Olt<ERVÉL 

CALCULÉE 

50»             î 
(iO 

00         ; 

180 

0,21 
0,80 
1 
1,05 

0,171 

0,74(5 

1 

1,140 

Si  les  sphères  sont  inégales,  la  distril>ution  sur  la  plus  gi'osse 
tond  y  devenir  uniforme,  et  l'électricité  ne  larde  pas  à  ne  plus 
être  sensible  sur  la  peliti*  jusqu'à  une  distance  de  50".  Le  tableau 
suivant  montre  comment  varie»  la  distribution  sur  la  petite 
sphère  à  mesure  que  le  rayon  dimiime. 
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BJPrORT 
DES    BATO!VS 

DISTITTCE    A5GrLAIRE 

• 

DC   POIÎÏT 

CONSIDÉRÉ    AC  POINT 

DE   C05TACT 

DENSITÉ 

OBSERVÉE 

CALCCLtl 

2 

00- 

90 

180 

0,59 
1 

1,55 

0,556 

1 

1,55 

\ 

90" 
180 

1 
1,45 

1 
1,673 

La  concordance  des  résultats  du  calcul  et  de  Tobservation  est 
satisfaisante;  mais  on  peut  remarquer  qu'en  général  les  nom- 
bres obtenus  par  expérience  se  rapprochent  plus  de  la  densité 
moyenne  que  ceux  qu'indicjuerait  le  calcul,  et  c'est  là  en  effet  le 
sens  dans  lequel  les  erreurs  expérimentales  doivent  se  produire 
de  préférence. 

78.  ParUi||;e   électrique  entre   pluiiiear*  «phéres* — Coulomb  a 

étudié  de  même  le  partage  de  réleclricité  entre  plusieurs  sphères 
en  contact  ;  ces  sphères  étaient  portées  sur  des  trépieds  en  gomme 
laque;  on  les  séparait  après  les  avoir  électrisées  et  on  détermi- 
nait le  rapport  de  leurs  charges  totales. 

Quand  une  sphère  petite  est  placée  entre  deux  autres  plus 
grandes  elle  ne  prend  qu'une  quantité  très-faible  d'électricité. 

Pour  trois  splières  égales  en  contact,  Aj  A,  A,,  disposées  dans 
Tordre  des  indices,  on  a  pour  le  rapport  des  charges 

Ai 


Avec  6  sphères  égales  on  a  de  môme 


A, 
A, 

Pour  i  2  sphères  égales 

A. 
A, 


A, 

-=.,50. 


Tr'"'- 
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Pour  24  sphères 


^  =  1,75. 


A,  A 

A  —    '  A 

Pour  deux  petites  sphères  X^  et  A,  de  2  pouces  de  diamètre,  en 

contact  avec  une  sphère  B  de  8  pouces,  cl  dispo- 
^^    sées  comme  Tindique  la  figui'e  44,  on  trouve 

Avec  4  petites  sphères  en  contact  avec  la  plus  grosse  et  dispo- 
sées de  même. 

Dans  ce  cas,  le  rapport  de  la  charge  de  la  boule  A^  avec  celle 
qu'elle  prendrait  si  elle  était  seule  est  1 ,60. 

Pour  24  petites  sphères  en  contact  avec  une  autre  de  diamètre 
quadruple,  les  rapports  des  charges  des  différentes  sphères  sont  : 

^  =  i,i9 

A. 

^=1,70 

^  =  2,10 

A, 

L  — —  5  ni) 

« 

Le  rapport  de  la  densité  moyenne  de  la  première  sphère  X^  à 
celle  de  la  grande  B  est  2,16  et  le  rapport  de  la  densité  moyenne 

des  petites  sphères  A  à  celle  de 
la  grande  B  est  1 ,27. 

^  79.  Sphère  et  cyllodre.  —  Une 

Pj    ^  sphère  B  de  8  pouces  de  diamètre 

(lig.  45),  a  été  mise  en  contact 
avec  un  cylindre  C  de  50  pouces  de  longueur  et  2  pouces  de  dia- 
mèti*e,  terminé  par  deux  calottes  hémisphériques. 
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g7  =  ^.07 


»       M 


et  le  rapport  des  densités  moyennes  sur  le  cylindre  et  sur  la 

sphère 

D' 

^  =  1,29. 

Ce  rapport  a  été  obtenu  en  touchant  la  sphère  av^c  le  plan 
d'épreuve  avant  et  après  qu'elle  avait  était  mise  en  contact  avec 
le  cylindre. 

En  remplaçant  ce  cylindre  par   un   autre  de   même  dia- 
mètre et  de  15  pouces  de  longueur  seulement ,  le  rapport 

D' 

TT  n'a  pas  changé.  Avec  un  cylindre  de  5  à  6  lignes  de  longueur 

D' 
et  2  lignes  de  diamètre,  on  a  trouvé  j;=  2.  Enfin,  pour  un  cy- 

D' 
lindre  de  6  pouces  de  longueur  et  2  lignes  de  diamètre,  rr=8. 

Coulomb  a  mis  en  contact  avec  la  même  sphère  des  cylindres 
de  même  longueur  (30  pouces)  et  de  diamètres  différents,  et  il 
a  trouvé  que  le  rapport  des  densités  moyennes  varie  un  peu 
moins  vite  que  la  puissance  |  du  rapport  inverse,  des  diamètres, 
comme  l'indique  le  tableau  suivant. 

Rayon  de  la  sphère  R=  ^^ 
Longueur  de  cylindre  =  30' 


1AT01V 

RAPPORT 

4 

i 

D' 

/R\s 

^:(^Y 

D'  .R 

DU  CTUHDBE  T. 

DBS  CHARGES 

D 

[rj 

i>  u; 

D     r 

4' 

2,25 

0,60 

1, 

0,60 

0,60 

2' 

1,59 

0,85 

1,741 

0,49 

0,42 

1 

1,22 

1,30 

3,03 

0,43 

0,32 

6» 

U,96 

2, 

5,27 

0,38 

0,25 

V 

2,12 

9, 

22,12 

0,41 

0,19 

Tour  le  dernier  cas,  comme  l'expérience  a  montré  (69)  que  la 
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densité  à  rextrémilé  du  cylindre  est  2,50  fois  plus  grande  que 
la  densité  moyenne,  il  en  résulte  que  le  rapport  qui  existe  enlre 
la  densité  à  l'extrémité  du  cylindre  et  la  densité  moyenne  de  la 
sphère  est  égal  à 

9X2,3=20,7. 

Il  est  utile  de  comparer  ces  résultats  avec  ceux  qu'a  obtenus 
M.  Riess  en  étudiant,  par  la  méthode  directe  des  boules  d  é- 
preuve,  la* distribution  de  Télectricité  aux  différents  points  d'un 
conducteur  formé  par  un  cône  posé  sur  un  cube. 

Dans  les  expériences  de  M.  Riess,  la  densité  à  l'extrémité  de 
la  pointe  la  plus  aigué,  celle  du  cône  22°, 5,  n'a  été  égale  qu'à 
8,24  fois  la  densité  du  milieu  de  la  face  du  cube,  c'est-à-dire 
8  fois  au  plus  la  densité  moyenne  de  ce  cube;  les  aiguilles  du 
métal  et  les  pointes  végétales  ont  donné  des  nombres  encore 
plus  faibles.  Le  cylindre  d'une  ligne  de  rayon  n'est  pas  encore 
comparable  à  une  pointe  aiguë,  et  cependant  Coulomb  a  trouvé 
pour  l'extrémité  de  ce  cylindre  une  densité  beaucoup  plus 
grande,  par  une  méthode  qui  n'est  pas  absolument  rigou- 
•  reuse,  mais  qui  doit  donner  des  nombres  très-voisins  de  la 
vérité. 

80.  Si  l'on  met  différentes  sphères  en  contact  avec  un  même 
cylindre,  on  peut  présumer  d'après  la  marche  des  nombres  que 
renferme  le  tableau  précédent  que,  pour  une  certaine  longueur 
du  cylindre,  sa  densité  moyenne  sera  sensiblement  proportion- 
nelle au  diamètre  de  la  sphère  et  qu'on  aura  à  peu  près 

D'  R  .       D'  R 

-r-  =  m  -r,  ou  environ  —  =  m  -  • 
V  ]r  Dr 

On  déterminera  la  valeur  du  coefiicient  m  en  s'appuyant  sur 
ce  résultat  que,  lorsque  le  rayon  de  la  sphère  est  de  4  pouces  et 
celui  du  cylindre  de  1  ligne,  le  rapport  des  densités  est  0  ;  le 

g 

rapport  des  rayons  étant  alors  48,  on  en  déduit  m  =— ,  d'où 

48 

D'_«    R 
D"      «    r 
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On  peut  appliquer,  comme  l'a  fait  Coulomb  ('),  ce  calcul  ap- 
proché au  cas  (lu  cerf-volant  de  Franklin.  Si  Ton  admet  qu'un 
ccrf-volanl,  retenu  par  une  corde  mince  de  2  lignes  de  diamètre, 
soil  mis  en  communication  avec  un  nuage  considérable  que 
l'on  assimilera  à  une  sphère  de  1000  pieds  de  rayon,  on  aura 
alors 

-  z=  12000  et,  par  suite,  j-=  2700o. 

Comme  la  densilé  s  à  l'extrémilé  de  la  corde  est  égale  à  2,50 
fois  la  densité  moyenne,  il  en  résulte  que  Ton  aura 

D  .  D' 

-=2,30  cl    —=02000. 
0  I) 

La  densité  électrique  à  rextrémité  de  la  corde  cerf-volant 
étant  62000  fois  plus  grande  que  celle  du  nuage,  on  peut  s'ex- 
pliquer par  là  la  puissance  des  étincelles  que  Ton  tire  de  rex- 
trémité inférieupe  de  la  corde  dans  ces  conditions  même  avec 
un  nuage  faiblement  électrisé. 

Enfin,  la  comparaison  des  deux  séries  d'expériences  qui  pré- 
cédent sur  les  sphères  et  les  cylindres  conduit  à  ce  résultat 
important  que,  quelle  que  soit  la  longueur  d'un  cylindre  ou 
d'une  ligne  formée  par  de  petits  globes  de  même  diamètre  que 
le  cylindre,  la  densilé  moyenne  de  rélectricité  est  à  peu  près 
la  même. 

i}]  Mémoires  de  l'Académie  (1788),  p.  654. 
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INFLUENCE  ÉLECTRIQUE 


81.    Phénomène    général   de  l'inflaenee.  —    Jusqu'à    présent^ 

nous  avons  électrisé  les  corps,  soit  en  les  frottant  directement, 
soit  en  les  mettant  en  contact  avec  un  corps  déjà  électrisé;  mais 
ce  contact  même  n'est  pas  nécessaire.  Il  suffit  qu'un  corps,  sur- 
tout s'il  est  conducteur,  soit  placé  dans  le  voisinage  d'un  corps 
électrisé,  dans  ce  qu'on  appelait  autrefois  une  atmosphère  élec- 
trique, pour  qu'il  soit  lui-môme  électrisé  ;  c'est  là  ce  qui  con- 
stitue Vinfluence  électrique.  Les  phénomènes  d'influence  ont  été 
observée  par  plusieurs  physiciens,  Otho  de  Gucricke,  Hauksbéc, 
Gray,  etc.,  sans  qu'on  y  donnât  une  attention  suffisante,  et  c'est 
Canton  qui  paraît  les  avoir  signalés  pour  la  première  fois  (*). 

Canton  suspendit  à  un  conducteur  communiquant  avec  le  sol 
une  paire  de  boules  de  liège  avec  des  fils  de  lin  et  en  approcha 
un  tube  de  verre  électrisé  à  une  assez  grande  distance  :  il  vit  les 
boules  se  repousser  d'autant  plus  que  le  tube  élait  plus  voisin, 
et  retomber  exactement  dans  la  verticale  quand  le  tube  était  en- 
levé. Avec  des  pendules  portés  par  des  fils  de  soie,  la  répulsion 
ne  s'observa  que  pour  une  distance  beaucoup  plus  petite  du 
tube  électrisé,  et  elle  persista  quelque  temps  après  que  le  tube  fut 
éloigné.  Les  pendules  étaient  donc  électrisés  à  distance  par  l'in- 
fluence du  tube  de  verre. 

L'influence  s'exerce  aussi  sur  un  corps  déjà  électrisé.  Canton 
électrisa  un  tube  de  fer-blanc  isolé  et  muni  d'une  paire  de  pen- 
dules conducteurs.  En  approchant  peu  à  peu  de  ce  corps  un  tul>c 

•)  Phil.trans.  abridyed.;  vol.  X,  p.  421  :1753). 
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R  verre  électrisé,  il  vit  les  pendules, -qui  étaient  écartés  l'un  de 
autre,  se  rapprocher  jusqu'au  contact  et  diverger  de  nouveau, 
uand  on  enlevait  lentement  le  tube,  les  boules  se  rapprochaient 
ncorc  et  divergeaient  ensuite  pour  reprendre  leur  distance  pri- 
litive. 

Canton  remarqua  encore  que  si  Ton  approche  un  corps  élec- 
risé  de  la  partie  moyenne  d'un  cylindre  conducteur  isolé  et 
[luni  de  pendules  à  ses  extrémités,  et  qu'au  bout  de  quelques 
nslants  on  éloigne  le  corps  électrisé,  le  cylindre  reste  chargé 
l'électricité  contraire  à  celle  du  corps  influent. 

Toutefois  Canton  ne  semble  pas  avoir  distingué  le  vrai  carac- 
1ère  des  phénomènes  d'influence.  Wilke  (*)  observa  qu'un  corps 
de  petites  dimensions  isolé  ne  s'électrisc  pas  d'une  manière  seîi- 
sible  par  influence,  et  que,  lorsqu'il  communique  avec  le  sol,  il 
«charge  d'électricité  contraire  h  celle  du  corps  influent.  Enfin, 
Œpinus  (')  démontra  qu'un  conducteur  cylindrique  isolé,  dont 
lune  des  extrémités  est  voisine  d'un  corps  électrisé,  prend  dans 
sa  partie  la  plus  proche  de  l'électricité  contraire  à  celle  du 
corps  influent,  et  dans  sa  partie  la  plus  éloignée  de  l'électricité 
de  même  espèce  :  c'est  là  le  résultat  complet  de  l'influence  élec- 
trique. 

82.  HémoBstniUoB  expérimentale.  ^-  On  démontre  ce  phéno- 
mène important  pair  une  expérience  qui  ressemble  beaucoup  à 
celle  d'Œpinus,  en  faisant 
agir  une  sphère  conduc- 
trice électrisée  A  (fig.  46), 


G__x_c-C_jp'i— îi^-— jP 


sur  un  cylindre  horizon-  y  7     //~~J~~l — F     J     f^ 

lai  BC  terminé  par  des  ca-    ^-._.-^      -    *  ^ 

lottes  sphériques,  d'un  dia-  Fig.  46. 

mètre  beaucoup  plus  petit 

que  celui  de  la  sphère  et  d'une  grande  longueur.  Ce  cylindre  est 
porté  sur  des  pieds  isolants  ou  mieux  suspendu  à  des  fils  de  soie 
vernis  à  la  gomme  laque;  le  long  du  cylindre  on  attache  à 
la  partie  inférieure  un  certain  nombre  de  paires  de  pendules  à 
lils  de  lin  et  à  boules  de  moelle  de  sureau. 
Ouand  ou  approche  la  sphère  A,  chargée  par  exemple  d'élec- 

•    Wilke.  p.  73. 
,^.  OEpini  tentamen,  p.  1^  (1758). 
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Iririlé  positive,  (le  Tune  (les  exlrémités  B  du  cylindre,  onvoil 
qu'aussitôt  presque  tous  les  pendules  divergent  :  il  en  rt»sulle 
déjà  que  le  cylindre  BC  est  éleclrisé  dans  toute  son  étendue. 

Toutefois  les  écarts  des  boules  sont  trés-inégaux.  Les  premières 
b  divergent  beaucoup,  et  la  divergence  diminue  peu  à  peu  pour 
les  suivantes,  jusqu'à  ce  qu'on  en  rencontre  une  paire  t  dont  les 
fils  sont  restés  verticaux  ;  à  partir  de  ce  point  on  observe  encore 
des  divergences  croissantes,  jusqu'à  la  dernière  paire  attachée 
en  r,  laquelle  cependant  diverge  moins  que  la  première.  On 
conclut  de  là  que  la  densité  de  la  couche  électrique  est  maximum 
aux  extrémités  du  cylindre,  qu'elle  diminue  peu  à  peu  à  mesure 
qu'on  s'éloigne  des  extrémités  et  qu'en  t,  vers  le  milieu  du  cy- 
lindre, mais  un  peu  plus  prés  du  corps  influent,  il  y  a  une  ligne 
L  des  points  non  électrisés,  qu'on  appelle  la  ligne  neutre. 

On  remarque  de  plus  que  les  pendules  6,  b\  b",  attachés  à  la 
première  partie  du  cylindre  s'inclinent  tous  vers  le  corps  in- 
fluent, surtout  ceux  de  la  première  paire  :  ces  pendules,  et  par 
suite  la  .portion  antérieure  du  cylindre,  sont  donc  chargés  d'é- 
lectricité contraire  à  celle  du  corps  influent. 

Pour  vérifier  que  l'autre  portion  LC  du  cylindre  a  de  rélectri- 
cité  de  même  espèce  que  le  corps  influent  A,  on  pourrait  remar- 
quer que  les  paires  de  pendules  r,  r',  r",  s'inclinent  du  cùté  op- 
posé; mais  cette  déviation  est  en  général  à  peine  marquée,  surtout 
si  le  cylindre  est  un  peu  long,  et  on  ne  pourrait  pas  en  tirer  une 
conclusion  bien  rigoureuse  à  cause  de  l'électricité  qui  se  trouve 
en  BL.  On  touche  alors  le  corps  influent  A  avec  une  boule  con- 
ductrice isolée  et  approchant  cette  boule  des  pendules  r,  c',  c", 
on  voit  qu'ils  sont  tous  repoussés. 

Enfin,  les  deux  quantités  d'électricité  positive  et  d'électricité 
négative  produites  par  influence  sur  le  cylindre  sont  équiva- 
lentes, car  si  l'on  enlève  le  corps  influent  A  ou  si  on  le  touche 
avec  la  main,  tous  les  pendules  retombent  dans  la  verticale,  et 
on  ne  trouve  plus  sur  le  cylindre  aucune  trace  d'électricité. 

Cette  dernière  expérience  ne  réussit  pas  toujours,  surtout  si 
l'influence  a  duré  un  certain  temps,  à  cause  de  la  déperdition  de 
rélcctricité.  Le  plus  souvent,  le  cylindre  conserve  un  petit  excès 
d'éleclricité  contraire  à  celle  du  corps  influent,  parce  que  les 
supports  imparfaitement  isolants  et  le  contact  de  l'air  jouent  le 
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rôle  d'une  communication  incomplète  avec  le  sol  ;  d'autres  fois 
il  reste  sur  le  cylindre  de  réleclricilc  de  môme  nom  que  celle 
du  corps  influent,  parce  que  sa  densité  moyenne  est  plus  faible 
et  sa  déperdition  par  l'air  moins  rapide. 

Enfin,  si  ces  deux  causes  n'agissent  pas  ou  se  détruisent,  il 
restera  de  préférence  de  l'électricité  positive,  puisque  la  déper- 
(lilion  de  l'électricité  négative  est  plus  rapide  surtout  pour  do 
grandes  charges. 

85.  En  même  temps  que  la  sphère  influente  A  électrise  par  in- 
fluence le  conducteur  voisin  primitivement  à  lélatneutre,  celui-ci 
réagit  sur  la  sphcre  et  y  modifie  la  distribution.  Si  l'on  touche 
les  deux  points  a  et  a'  par  un  plan  d'épreuve,  on  constatera  que 
la  dtmsité  électrique  est  notablement  plus  grande  en  a  qu'en  a'  : 
la  couche  électrique  du  corps  influent  s'est  donc  portée  vers  le 
conducteur  voisin  influencé.  On  peut  mettre  cette  propriété  en 
évidence  d'une  manière  plus  simple,  en  prenant  comme  corps 
influent  un  cylindre  gros  et  court  muni  d'une  paire  de  pendules 
à  chaque  extrémité.  Quand  ce  cylindre  est  élcctrisé  et  éloigné  de 
tout  conducteur,  les  deux  paires  de  pendules  ont  la  même  diver- 
gence. Approchons-le  d'un  conducteur  isolé  ou  non,  les  pen- 
dules du  point  le  plus  éloigné  s'abaissent  et  ceux  de  l'antre 
extrémité  divergent  davantage: 

84.  L'électricilé  produite  par  influence  sur  un  conducteur  peut 
elle-même  agir  sur  un  deuxième  conducteur  et  y  développer 
aussi  de  l'électricité  par  influence.  Pour  le  démontrer,  il  suf- 
fit de  disposer,  à  la  suite  du  cylindre  BC  (lig.  46)  et  à  une  pelite 
distance,  un  deuxième  cylindre  IVC  également  isolé  et  muni  de 
paires  de  pendules.  Quand  on  approche  le  corps  influent  A,  on 
voit  diverger  en  môme  temps  tous  les  pendules  de  BC  et  de  B'C 
et,  pour  montrer  que  la  divergence  de  ces  derniers  n'est  pas  due 
à  l'influence  directe  du  corps  A,  il  ^ffit  d'écarter  le  cylindre  BC  : 
tous  ces  pendules  retombent  aussitôt.  On  Irouverait  d'ailleurs 
sur  ce  second  cylindre  BT/  une  distribution  électrique  analogue 
à  celle  du  premier,  de  l'électricité  contraire  dans  la  partie  anté- 
rieure et  de  rélectricité  de  môme  nom  on  arrière.  Ce  deuxième 
cylindre  pourrait  agir  de  môme  sur  un  troisième,  et  ainsi  de 
suite,  mais  les  effets  deviennent  do  plus  on  plus  faibles. 
Une  expérience  très-ingénieuse  de  Wilke  s'explique  par  ces 
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influences  successives.  Deux  cylindres  conducteurs  isolés 
ainsi  placés  à  une  petite  distance  suivant  la  même  direct 
entre  les  deux  est  une  balle  de  liège  suspendue  à  un  61^"^^ 
soie.  Quand  on  approche  un  corps  électrisé  d'une  8e  ces 
mités,  la  balle  de  liège  se  meut  vivement  d'un  conductei 
l'autre  et  finit  par  s'arrêter  si  le  corps  influent  reste 
bile.  On  enlève  alors  le  corps  influent  et  le  mouvement 
la  balle  recommence  pour  cesser  par  degrés  comme  ai 
ravant. 

85.  Le  phénomène  de  l'influence  étant  établi,  il  fautétm 
en  se  tenant  toujours  au  point  de  vue  expérimental,  comi 
diverses  circonstances  peuvent  le  modifier. 

L'influence  est  d'autant  plus  grande  que  la  distance  est  pli 
faible.  Quand  on  éloigne  la  sphère  influente,  tous  les  pendul 
du  cylindre  BC  se  rapprochent,  et  la  ligne  neutre  tend  à  seplî 
au  milieu  du  cylindre.  Quand  on  rapproche  la  sphère,  les  pei-| 
dules  se  repoussent  de  plus  en  plus,  et  la  ligne  neutre  se  rap-' 
proche  du  corps  influent. 

L'influence  augmente  avec  la  longueur  du  conducteur  in- 
fluencé. Pour  le  démontrer,  il  suffit  dallonger  le  cylindre  BC  en 
le  touchant  au  point  C  par  un  autre  cylindre  aussi  isolé;  b 
divergence  des  pendules  voisins  6,  6',  b"  devient  plus  grande,  cl 
la  ligne  neutre  s'éloigne. 

Si  Ton  met  le  cvlindre  BC  en  communication  avec  le  sol  en 
le  touchant  au  point  C  avec  la  main,  on  produit  le  même  eflet 
que  si  ce  conducteur  était  infiniment  allongé;  les  pendules  t,  h' 
divergent  encore  davantage,  le  cylindre  est  électrisé  d'une  ma- 
nière sensible  dans  toute  sa  longueur,  et  rèlectricité  est  en  tota- 
lité de  signe  contraire  à  celle  du  corps  influent.  Le  même  résul- 
tat a  lieu,  quel  que  soit  le  point  touché.  Si  Ton  met  le  doigt  en 
B,  par  exemple,  les  pendules-èloignés  c-,  d  s'abaissent  et  les  pen- 
dules />,  b'  se  repoussent  davantage,  chargés  encore  d'électri- 
cité contraire,  et  en  aucun  point  du  conducteur  on  ne  trouve 
d'électricité  de  même  espèce  que  celle  du  corps  influent;  c'est 
rtxpérience  de  Canton. 

80.  On  montre  souvent  les  ellets  d'influences  avec  des  appa- 
reils un  peu  différents.  On  prend  par  exemple  un  cylindre  BC 
(fig.  47)  sur  les  extrémités  duquel  on  a  planté  deux  pendules 


INFLUENCE  ÉLECTRIQUE.  145 

eoiiducleurs  b  et  c  portés  par  des  tiges  de  métal.  Quand  le  corps  A 
est  électrisé,  les  pendules  fc  s'écartent  de  leurs  tiges  en  sens  oppo- 
sés. Sous  cette  forme,  rexpérience  n'est  pas  aussi  concluante 
parce  que  la  diveçgence 
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Fig.  47. 
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du  pendule  b  peut,  être 
attribuée  à  l'attraction 
qu'exerce  le  corps  A  et 
non  à  la  répulsion  de  la 
lige;  il  n'est  donc  pas 
démontré  que  l'extrémité  B  est  électrisée. 

M.  Riess  (*)  dispose  le  cylindre  verticalement  au-dessous  de  la 
sphère  influente  (fig.  48),  et  attache  des  pendules 
conducteurs  le  long  du  cylindre  ;  ces  pendules  s'é- 
cartent quand  le  cylindre  est  électrisé.  Cette  dispo- 
sition est  avantageuse  dans  les  cours  parce  que  le 
phénomène  peut  être  rendu  visible  à  un  auditoire 
nombreux;  mais  elle  vaut  moins  eu  théorie  que  celle 
d*Œpinus,  parce  que  le  pendule  b  est  soumis  en 
même  temps  à  l'attraction  du  corps  A,  qui  tend  à 
le  ramener  dans  la  verticale,  et  à  la  répulsion  du 
cylindre  ;  il  arrive  presque  toujours  que  la  diver- 
gence de  ce  pendule  b  est  plus  faible  que  celle  du 
pendule  extrême  c.  11  semblerait  en  résulter  que  la 
densité  électrique  serait  plus  grande  en  C  qu'en  B, 
ce  qui  est  contraire  à  la  vérité. 

87 .  Étincelle  électrique. — Lorsque  la  distance  du  corps  influencé 
etdu  corps  influent  est  assez  faible,  un  trait  de  feu  ou  une  étincelle 
électrique  se  produit  entre  eux.  A  la  suite  de  cette  étincelle,  tous 
les  pendules  du  cylindre  divergent,  le  cylindre  est  chargé  d'élec- 
tricité de  même  nom  que  celle  du  corps  influent  dans  toute  son 
étendue  ;  en  môme  temps  la  charge  du  corps  influent  a  diminué 
d'autant,  et  l'électricité  de  nom  contraire  a  disparu.  Le  résultat 
fhial  est  le  même  que  si  une  partie  de  rélectricité  du  corps  in- 
fluent avait  passé  sur  le  cylindre  par  l'étincelle,  mais  cet  effet  est 
précédé  d'une  électrisation  par  influence,  et  l'étincelle  a  fait 
disparaître  sur  les  deux  corps  des  quantités  d'électricités  égales 
et  de  signes  contraires.  C'est  là  le  phénomène  que  l'on  veut  tra- 
it) Reibungê  eieciricim,hd.  l,  p.  178. 


Fig.  48. 
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duirc  quand  on  dit  que  l*étincelle  électrique  est  produite  par  la 
conitiinaison  ou  par  la  neutralisation  réciproque  de  quantités 
ég.iles  d'électricités  contraiitîs. 

88.  ExplieaUoa  cléflMBUiirc   de  fiaOaeae^  électri^pM.    —  LeS 

pliénoménes  d'électrisation  par  influence  sont  une  conséquence 
naturelle  de  l'hypothèse  des  fluides  électriques;  on  peut  les 
considérer  comme  un  cas  particulier  du  problème  général  de 
l'équilibre  électrique  à  la  surface  des  corps  conducteurs.  Lors- 
que diflérenls  conducteurs  sont  placés  dans  le  voisinage  de  corps 
électrisés,  il  faut,  pour  que  l'équilibre  existe,  que  la  résultante 
des  forces  électriques  soit  nulle  en  tous  les  points  de  chacun  des 
conducteuis.  Si  la  force  électrique  en  un  point  n'est  pas  nulle, 
il  s'y  produit  une  décomposition  du  fluide  neutre  et  une  distri- 
bution nouvelle  jusqu'à  ce  que  la  condition  soit  réalisée.  On 
peut  ainsi,  par  des  considérations  élémentaires,  montrer  le  sens 
général  du  phénomène  de  l'influence  et  même  traiter  d'une  ma- 
nière complète  un  certain  nombre  de  cas  particuliers. 

Supposons,  par  exemple,  un  cylindre  conducteur  BC  (flg.  49) 
à  l'état  neutre,  [)lacé  dans  le  voisinage  d'une  sphère  électrisée  A 
cliargée  d'électricité  positive.  L'équilibre  n'a  pas  lieu  :  car  en  un 

point  M  quelconque  du  cy- 

ç     lindre,  le  fluide  positif  d'un 

(  ~  "^  4-}  élément  de  fluide  neutre 

est  repoussé  par  la  sphère, 
Fijç.  49.  tandis  que  le  fluide  négatif 

est  attiré  ;  ces  deux  fluides 
vont  donc  se  séparer,  le  premier  marchant  vers  l'extrémité  C,  et 
le  second  vers  rexlrémité  B,  et  la  décomposition  continuera  jus- 
qu'à ce  que  la  résultante  des  forces  soit  nulle.  Comme  les  actions 
du  fluide  négatif  de  B  et  du  fluide  positii  de  C  sont  de  même 
sens  au  point  M,  il  faudra  que  la  composante  A',  parallèle  à  un 
axe  quelconque,  de  l'action  exercée  en  ce  point  par  le  corps  in- 
flu<înt  sur  une  quantité  de  fluide  égale  à  l'unité,  soit  égale  à  la 
somme  des  deux  composantes  B'  et  C,  parallèles  au  même  axe, 
des  actions  oxcîrcées  au  même  point  par  les  couches  électriques 
situées  en  H  et  en  C.  On  aura  donc,  pour  un  point  quelconque 
silué  dans  l'intérieur  du  cylindre, 

A'=B'-hC', 


B 
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et  les  deux  masses  nouvelles  d'électricité  égales  et  de  signes  con- 
traires, séparées  sur  le  cylindre,  formeront  à  la  surface  deux  cou- 
ches distinctes.  Tune  en  avant,  l'autre  en  arriére. 

Réciproquement,  la  distribution  électrique  a  changé  sur  la 
sphère,  sans  quoi  le  fluide  naturel  qui  est  en  un  point  quelcon- 
que P,  situé  dans  Tintérieur  de  ce  conducteur,  serait  décomposé; 
en  effet,  une  couche  homogène  à  la  surface  de  la  splière  n'exerce 
aucune  action  en  ce  point  et  lelectricité  négative  B  du  cylindre, 
agissant  à  une  plus  courte  distance  que  Télectricité  positive  C,  y 
produirait  une  séparation  de  fluides.  Une  portion  de  fluide  positif 
influent  s'est  donc  porté  du  côté  du  cylindre. 

On  voit  immédiatement  que  la  décomposition  électrique  sera 
d'autant  plus  grande  que  la  distance  des  deux  corps  sera  plus 
faible;  car  si,  l'équilibre  existant,  on  rapproche  le  cylindre,  on 
augmente  l'action  de  la  sphère  sur  le  point  M,  et  les  charges  de 
B  et  deC  devront  augmenter  pour  qu'il  s'établisse  un  nouvel  état 
d'équilibre.  En  même  temps,  le  changement  de  distribution  qui 
s'opère  à  la  surface  du  corps  influent  est  aussi  augmenté. 

De  même,  la  charge  doit  augmenter  quand  on  allonge  le  cy- 
lindre :  car,  en  éloignant  l'électricité  positive  de  l'extrémité  C,  on 
diminue  son  action  en  un  point  M,  et  l'équilibre  ne  peut  être  ré- 
tabli que  par  une  nouvelle  décomposition.  Si  la  longueur  du 
cylindre  est  indéfinie,  ou,  ce  qui  revient  au  môme,  si  ce  conduc- 
teur est  mis  en  communication  avec  le  sol,  la  charge  positive  est 
tellement  éloignée  qu'elle  n'exerce  plus  d'action  sensible  au 
point  M,  la  charge  négative  augmente  encore  et  l'équation  se  ré- 
duit à  A'=B'.  L'électricité  négative  développée  par  influence  est 
alors  maximum,  mais  elle  est  toujours  plus  faible  que  celle  du 
corps  influent,  puisqu'en  agissant  sur  un  point  du  conducteur 
non  isolé,  à  une  distance  moindre,  son  action  est  égale  à  celle 
qu'exerce  le  corps  influent  sur  le  môme  point. 

On  expliquerait  de  même  l'influence  du  premier  cylindre  isolé 
sur  un  second,  de  sorte  que  ces  considérations  très-simples  suf- 
fisent pour  rendre  compte  des  principales  circonstances  du  phé- 
nomène. 

89.  Cmm  de  «pliéres  concentriques.  —  Le  problème  pCUt   Ôtrc 

traité   complètement  si   le    corps  influent  est  une  sphère  A 
(fig.  50),  et  le  corps  influencé  une  couche  conductrice  B  com- 

10 
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prisf»  «^ntrp  lieux  -urtaees  ^pheriques  concentriques  à  la  pre- 
mi«'»rp.  Li\  -phere  avant  line  .  hanre  — tn  «i'électricité  positive,  le 
contturteur  |)rpnd  une  oharc:e  — '«.  iiV4ectricité  négative  sur  sa 
^urf;ire  interne  et  une  »;har:;e  — *n,  sur  sa  surface  externe.  Par 
mi^on  «ie  symétrie,  -'es  trois  couches  sont  homogènes;  pourVé- 
quilihre,  il  faut  .{ue  la  ivsultante  électrique  en  un  point  quel- 
conque <ies  lieux  conilucteurs  «^oit  nulle.  La  force  est  nulle  en 
tons  les  points  «ie  la  sphtre  A.  puisque  les  trois  couches  électri- 
ques sonf  -phériques  et   humoîiènes,  t?t  comprennent  toutes  le 

conducteur  A.  En  un  point  P  du  conduc- 
^  -  teur  B,  la  couche  extérieure  -f-  m^  n'exerce 

aussi  aucune  action  :  mais  les  deux  couches 
r,      —  /«j  et  —  /«,  auxquelles  le  point  P  est  ex- 
térieur, agissent  en  ce  point  comme  si  leurs 
^    _2'u-  masses  étaient  concentrées  au  centre  com- 

-^  -^  mun:  il  faut  donc,  pour  que  la  résultante 

p.    ..^^  soit  nulle,  que  ces  deux  masses  soient  égales 

et  de  signes  contraires.  Ainsi  une  charge 
électrique  4-  m  sur  la  sphère  A  produit  par  influence  une  chaîne 
égale  et  de  signe  contraire  sur  la  surface  intérieure  du  conduc- 
teur B,  et  une  autre  chanre  égale  et  de  même  signe  distribuée 
sur  la  surface  extérieure. 

Remarquons  que  la  couche  extérieure  -4-//I1  est  en  équilibre 
d't*lle-méme;  si  Ton  donne  au  conducteur  B  une  charge  quel- 
conque positive  ou  négative,  cette  charge  nouvelle  se  distri- 
buera à  la  surface  comme  si  Tintérieur  était  plein^  et  s*ajoutera 
alj^^ébriquement  à  la  couche  -r  /«^.  Eu  particulier»  si  la  masse 
électrique  ainsi  apportée  est  égale  à  — m^,  ou  bien  si  le  conduc- 
teur B  est  mis  en  communication  avec  le  sol,  sa  surface  exté- 
rieure sera  à  Tétat  neutre,  et  rien  ne  sera  modidé  dans  la  distri- 
bution des  couches  internes.  On  peut  remarquer  encore  que  le 
conducteur  B  étant  mis  en  communication  avec  le  sol,  la  résul- 
tante des  actions  de>>  deux  couches  -i-m  et  — i/ij  sur  un  point 
quelconque  à  IVxIérieur  est  nulle. 

OfK  Thé€»rém«  de  Faradaj.  —  En  réalité,  CC  u'csl  là  qu'uU  CaS 

particulier  d'un  théorème  général  énoncé  par  Faraday,  que  nous 
démontrfTons  plus  lard. 

«  Quand  un  corps  èleclrisé  A  est  entouré  complètement  par  un 
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conducteur  B  de  forme  quelconque,  il  se  produit. par  influence 
sur  la  surface  interne  de  ce  conducteur  une  couche  électrique, 
de  masse  égale  et  de  signe  contraire  à  celle  du  corps  influent, 
dont  la  distribution  dépend  de  la  position  et  de  la  forme 
du  corps  électrisé,  et,  sur  la  surface  externe  du  conducteur, 
une  couche  électrique  de  même  masse  distribuée  régulièrement, 
comme  s  il  n'y  avait  pas  d'électricité  à  rintéricur.  Si  le  conduc- 
teur B  est  rais  en  communication  avec  le  sol,  la  couche  externe 
disparaît,  les  couches  internes  ne  sont  pas  modifiées  et  n'exer- 
cent aucune  action  sur  un  point  extérieur.  » 

On  peut  vérifier  ce  théorème  par  quelques  expériences  remar- 
quables de  Faraday  (*). 

Un  cylindre  métallique  A  (fig.  51)  bien  isolé  est  mis  en  com- 
munication par  un  fil  conducteur  avec  un  électroscope  E  assez 
éloigné.  On  introduit  dans  le  cylindre  une  boule  C  portée  par  un 
manche  isolant  et   chargée   par 
exemple  d'électricité  positive.  Los 
pailles   divergent   et   sont  aussi 
électrisées  positivement;  la  diver- 
gence augmente  à  mesure  que  l'on 
enfonce  la  boule  C,  jusqu'à  ce  que 
cette  boule  ait  atteint  un  certain 
niveau;  à  partir  de  ce  moment,   j 
la  divergence  des  feuilles  d'or  reste  '^»-«-— *^ 
constante,  quelque  position  qu'oc- 
cupe la  boule,  et  elle  ne  change 
pas  non  plus  quand  la  boule  tou- 
che le   cylindre.   Cette  dernière 
expérience  montre   bien  que   la 
couche  électrique  répandue  à  la  surface  extérieure  du  cylindre 
était  égale  à  celle  que  possédait  la  boule  C  et  distribuée  ré- 
gulièrement; si  on  enlève  cette  boule   après  le  conlact,  on 
rcconnait  en  effet  qu'elle  est  à  l'état  neutre.  Le  cylindre  se 
comporte  ainsi  comme  un  conducteur  complètement  fermé,  à 
partir  du  moment  où  l'ouverture  est  vue  de  la  boule  C  sous  un 
angle  assez  petit  pour  que  l'influence  qui  s'exercerait  dans  cette 
direction  puisse  être  négligée. 

(M  Expérimental  Hesearchety  t.  U,  p.  279. 
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Fig-  51. 
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Faraday  a  f^it  rcspérience  d'une  maniùre  plus  complète  en  em- 
ployant 4  cylindres  concentriques  (fig.  52)  séparés  par  des  pieds 
en  gomme  luque,  le  dernier  cylindre  communiquant  avec  l'éle^ 
Iroscope.  Quand  on  introduit  une  boule  éleclrisée  dans  la  ca^ilè 
centrale,  les  pailles  de  l'électroscope  divei^ent  comme  si  les  cy- 
lindres inlermédiairesn'existaientpas.Chacund'eux  s'est  chai^ 
de  deux  coixlies  de  signes  contraires,  toutes  égales  en  valeur 
absolue  a  celle  de  la  boule  C  ;  la  charge  extérieure  du  dernier 
cylindre  est  la  môme  que  si  tous  les  cylindres  intcnnédiaires 
étaient  supprimés,  et  elle  ne  change  pas  quand  on  les  met  ai 
communication  ou  qu'on  les  louche  avec  la  boule  éleclrisée  C- 

Les  choses  étant  dans  l'état  primitif,  si  l'on  mal  le  cylindre 
intérieur  n*  4  en  communication  avec  le  sol,  les  pailles  de  l'clec' 


Iroscope  retombent  et  les  cylindi-es  suivants  sont  tous  à  l'état 
neutre;  les  deux  couches  qui  restent,  positive  sur  C  et  négative 
sur  le  cylindre  voisin,  ont  une  action  nulle  sur  tout  point  exté- 
rieur. De  même  si  l'on  avait  mis  en  communication  avec  le  sol 
un  autre  cylindre  quelconque,  tout  ce  qui  lui  eût  été  extérieur 
serait  rentré  ii  l'étal  neutre. 

liiriin  on  peut  introduire  dans  la  cavité  centrale  une  ou  plu- 
sieurs boules  électrisées  ou  des  corps  élcclrisésde  forme  et  de 
nature  quelconques,  conducteurs  ou  non,  les  couches  électriques 
qui  seraient  produites  par  chacun  des  corps  s'ajoutent  algébri- 
quement; la  charge  extérieure  du  dernier  cylindre  et  de  lelec- 
trosrope  est  la  même  que  si  toutes  les  masses  électriques  inlro- 
duiles  étaient  réunies  entre  elles  ou  cuniniumquées  directement 
à  ce  cylindre. 
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91.  Initaieiice  «mr  un  conducteiir  déjà  électrisé.  —  LCS  raison- 
nements qui  précèdent  s'appliquent  sans  difficulté  à  des  cas  plus 
complexes. 

Si  plusieurs  conducteurs  isolés  sont  soumis  en  môme  temps 
à  l'influence  d'un  corps  électrisé,  chacun  d'eux  se  charge  de 
deux  couches  d'électricités  contraires  de  façon  que  la  force  élec- 
trique résultant  de  l'action  de  toutes  les  couches  en  un  point 
quelconque  de  l'un  des  conducteurs  soit  nulle.  On  voit  aisé- 
ment que  plusieurs  cylindres  placés  ainsi  à  la  suite  les  uns  des 
aulres  seront  tous  électrisés  de  la  même  manière,  positivement 
d'un  côté  et  négativement  de  l'autre. 

Si  le  conducteur  dont  on  approche  un  corps  électrisé  est  déjà 
électrisé  lui-même,  l'influence  ne  s'en  exerce  pas  moins,  comme 
nous  l'avons  déjà  vu  par  une  expérience  de  Canton.  L'état  élec- 
trique du  corps  influent  peut  être  considéré  comme  produit  parla 
superposition  de  deux  couches  électriques  différentes  :  1°  celle 
qui  existait  primitivement  et  qui  conserve  sa  distribution;  2** 
celle  qui  serait  produite  par  l'électricité  du  corps  influent  dans 
lelat  qu'elle  occupe  actuellement.  La  première,  en  effet,  étant 
en  équilibre  d'elle-même,  n'exerce  aucune  action  sur  un  point 
intérieur  au  conducteur  ;  la  seconde  couche  avec  le  corps  influent 
donne  aussi,  en  chaque  point  de  ce  conducteur,  une  résultante 
nulle,  et  par  suite  l'équilibre  existe. 

Cette  considération  permet  de  prévoir  aisément  le  sens  du 
phénomène.  Si  un  cylindre  BC  (fig.   49)  soumis  à  l'influence 
d'une  sphère  positive,  était  primitivement  chargé  d'électricité 
positive,  l'extrémité  éloignée  sera  toujours  positive.  Mais,  à  me- 
sure qu'on  approchera  le  corps  influent,  la  couche  éleclrique 
au  point  B,  qui  était  d'abord  positive,  diminuera  peu  à  peu, 
puis  deviendra  nulle  et  enfin  négative,  si  la  charge  de  la  sphère  A 
est  suffisante;  les  pendules  du  point  B  vont  donc  se  rapprocher 
d'abord,  puis  diverger  de  nouveau.  Si  le  cylindre  était  chargé 
primitivement  d'électricité  négative,  les  mêmes  changements  se 
produiraient  à  l'extrémité  C  ;  on  y  verrait  les  pendules  se  rap- 
procher au  contact  et  diverger  ensuite,  chargés  cette  fois  d'élec- 
tricité positive. 

92.  Bxpértenees  de  Ctoniomb.  —  Nous  donnerons  ici  le  résumé 
des  expériences  de  Coulomb  sur  l'Vnfluence  électrique.  Ces  expé 
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rieiices  ont  été  peu  nombreuses,  sans  doute  parce  qire  les  pro- 
blèmes de  ce  genre  présentent  en  général  de  grandes  difficultés 
aussi  bien  au  point  de  vue  expérimental  qu'au  point  de  vue  du 
calcul. 

Coulomb  a  étudié  d'abord  le  cas  de  deux  sphères  conductrices 
primitivement  en  contact  et  électrisées.  Quand  le  contacta  lieu, 
on  sait  que  les  deux  surfaces  n'ont  pas  d'électricité  sensible 
dans  une  certaine  étendue  autour  du  point  de  contact. 

Si  les  sphères  sont  d'égal  diamètre  et  qu'on  les  sépare,  l'élec- 
tricité apparaît  aux  points  les  plus  voisins  et  augmente  peu  à 
peu  à  mesure  qu'on  les  éloigne  Tune  de  l'autre,  jusqu'à  ce  que 
la  distance  soit  assez  grande  pour  que  les  couches  électriques 
soient  sensiblement  homogènes.  En  aucun  point,  on  ne  voit  appa- 
raître d'électricité  contraire  à  la  charge  primitive. 

Si  les  sphères  sont  de  diamètres  différents  A  et  B  (fig.  55), 
et  qu'on  les  sépai-e  à  une  petite  distance  (fig.  54),  rélectricilc 
apparaît  aux  deux  points  les  plus  voisins  a  et  h  situés  sur  le 


Fig.  55.  Fig.  M. 

diamètre  commun,  mais  en  a  sur  la  grande  sphère,  elle  est  de 
même  signe  que  la  charge  primitive,  et  en  6,  elle  est  de  signe 
contraire,  de  sorte  que,  sur  la  petite  sphère  B,  il  y  a  deux 
couches  de  signes  différents  séparées  par  une  ligne  neutre.  A 
mesure  qu'on  éloigne  la  sphère  B,  la  charge  du  point  b  va  en 
augmentant  d'abord,  puis  diminue  jusqu'à  zéro  pour  changer  de 
signe  ensuite  et  augmenter  de  nouveau,  jusqu'à  ce  que  la  dis- 
tance soit  assez  grande  pour  que  l'influence  soit  négligeable.  Le 
tableau  suivant  résume  quelques  expériences  de  Coulomb  à  ce 
sujet.  Les  deux  premières  colonnes  indiquent  les  diamètres  des 
deux  sphères  A  etB,  et  la  troisième  la  distance  des  deux  sphèit*s 
au  moment  où  la  densité  électrique  est  nulle  au  point  le  plus 
voisin  b  de  la  petite  sphère. 
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et  au-dessous. 

Poisson  a  traité  par  le  calcul  le  problème  général  en  supposant 
que  les  deux  sphères  dont  on  étudie  l'influence  réciproque  sont 
électrisées  de  la  même  manière,  mais  dans  un  rapport  .différent 
de  celui  qui  résulterait  du  contact,  ou  bien  que  les  deux  s[)hères 
sont  chargées  d'électricités  contraires.   Dans  le  premier  cas, 
comme  il  est  facile  de  le  prévoir,  à  une  distance  assez  petite, 
les  deux  points  en  regard  seront  chargés  d'électricités  différentes 
et  il  y  aura  de  l'électricité  contraire  à  la  charge  générale  sur  celle 
(les  deux  sphères  dont  la  charge  totale  est  plus  faible  qu'elle  ne 
l'eût  été  par  le  contact.  Pour  une  distance  plus  petite  encore,  il 
se  produira  une  étincelle,  et  la  charge  générale  se  partagera  ré- 
gulièrement entre  les  deux  sphères. 

Dans  le  second  cas,  les  sphères  étant  chargées  d'électricités 
contraires,  il  peut  encore  arriver,  pour  une  certaine  distance  et 
des  charges  convenables,  que  les  deux  points  les  plus  éloignés, 
aux  deux  extrémités  du  diamètre  commun,  soient  chargés  d'élec- 
tricités de  même  nom,  une  nouvelle  décomposition  électrique 
ayant  eu  lieu  par  suite  de  l'influence  sur  l'un  des  conducteurs  en 
présence.  A  une  distance  suffisam- 
ment petite  il  se  produit  encore  une 
étincelle,  et  les  deux  corps  se  parta- 
gent la  somme  algébrique  des  charges 
primitives,  c'est-à  dire  l'excès  de 
l'une  d'elles  sur  l'autre. 

95.  Coulomb  plaça  ensuite  deux 
sphères  B  etC  (fig.  55),  de  2  pouces 
de  diamètre,  en  contact  et  primitive- 
ment à  l'état  neutre,  à  une  distance  de  2  pouces  d'une  sphère  X 
éleclrisée,  de  8  pouces  de  diamètre.  Les  deux  sphères  B  et  C  se- 


t"^* 


Fig.  55. 
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parées  avaient  des  charges  égales  et  de  signes  contraires;  le 
rapport  des  densités  moyennes  sur  A  et  sur  Tune  des  sphères  B 
ou  C  a  été 

A 

Plaçant  de  même,  à  une  distance  de  2  pouces  de  la  sphère  A, 
quatre  autres  sphères  égales  Bp  B,,  B,,  B^,  disposées  dans 
Tordre  des  indices  en  se  rapprochant  de  la  sphère  influente,  il 
a  trouvé  pour  les  densités  moyennes 

A  =  — 1,50  B^  =  2,2oBj; 

la  charge  des  petites  sphères  extrêmes  croît  donc  quand  on  en 
augmente  le  nombre. 
94.  Lorsqu'un  cylindre  B  (fig.  56),  terminé  par  une  calotte 

hémisphérique     et    communi- 

quant  avec  le  sol,  est  placé  au- 

3  près  d'une  sphère  électrisée,  la 

densité  électrique  p  au  point  6 

du  cylindre  le  plus  voisin  de  la 
sphère  est  à  peu  près  en  raison 
inverse  de  la  puissance  J  de  la  distance  de  ce  point  au  centre  de 
la  sphère. 

Si  Ton  meta  la  même  distance  différents  cylindres,  la  densité 
au  point  fc  est  en  raison  inverse  du  diamètre  du  cylindre,  pourvu 
que  ce  diamètre  soit  très-petit  par  rapport  à  celui  de  la  sphère 
A.  De  plus,  la  densité  au  point  fc,  quel  que  soit  le  diamètre  du 
cylindre,  est  double  de  celle  qui  existe  sur  les  diftérents  points 
d'une  section  normale  à  Taxe,  faite  à  une  distance  du  point  b 
égale  au  diamètre  du  cylindre.  En  résumé,  en  désignant  par  a  la 
densité  moyenne  de  la  sphère,  par  R  et  r  les  rayons  de  la  sphère 
et  du  cylindre  et  par  d  la  distance  minimum  des  deux  surfaces, 
on  a  sensiblement 

-  =  —  m 3— . 

*  (KH-(/)-r 

Pour  K  =  4  pouces,  r  =  J  p.,  (/  =  2', 5,  Texpérience  a  donné 

A 

-  =  — 4;onendéduit7n=-2,7. 

a 
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Celle  formule  n'a  sans  doute  pas  de  valeur  théorique  qui  per- 
mette de  la  comparer  avec  les  résultats  du  calcul,  mais  on  peut  en 
déduire  des  conséquences  intéressantes  au  point  de  vue  de  la  pra- 
tique. On  comprend  par  là  le  rôle  des  conducteurs  cylindriques 
allongés  dans  les  machines  électriques,  et  l'on  voit  aussi  pour- 
quoi il  vaut  mieux  employer  des  cylindres  de  petits  diamètres 
,  dans  les  expériences  d'influence  électrique,  si  Ton  veut  que  les 
pendules  éprouvent  de  grandes  divergences. 

95.  La  même  formule  servira  encore  à  donner  une  idée  du  jeu 
des  paratonnerres.  Supposons,  par  exemple,  avec  Coulomb  (*) 
que  1  on  ait 

R=iooo  pieds, 

d  ==  500    —, 

2r  =      1  pouce  ; 

^     ce  qui  coiTespondra  à  peu  près  au  cas  d'un  nuage  électrisé  de 
I     200O  pieds  de  diamètre  situé  à  une  distance  de  500  pieds  d'un 

paratonnerre  ayant  un  pouce  de  diamètre  à  son  extrémité.  Avec 

la  valeur  précédente  de  m,  la  formule  donne 

-=  —  278. 

a 

Comme,  en  réalité,  la  puissance  à  laquelle  il  faut  élever  la  dis- 
tance (R  H-  d)  est  inférieure  à  ',  il  en  résulte  que  la  densité  élec- 
trique à  la  pointe  du  paratonnerre  est,  en  valeur  absolue,  supé- 
rieure à  278  fois  la  densité  électrique  à  la 
surface  du  nuage.  On  comprend  que,  si  l'in- 
fluence du  nuage  n'a  pas  été  trop  brusque, 
lelectricité  s'échappe  d'une  manière  conti- 
nue et  vienne  décharger  le  nuage  sans  pro- 
duction d'étincelle. 

96.  Une  dernière  expérience  de  Coulomb  P,g  57, 

est  relative  au  cas  d'un  disque  circulaire 
conducteur  BC  (fig.  57)  de  16  pouces  de  diamèlre  communi- 
quant avec  le  sol,  et  placé  en  face  d'une  sphère  électrisée  A  de 
8  pouces  de  diamètre.  La  densité  au  milieu  B  du  disque  est  en 

(M  Mém,  de  rAcadimie  (1788),  p.  690. 
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• 

raison  inverse  du  carré  de  la  distance  de  ce  point  au  centre 
de  la  sphère.  Cette  expérience  offre  un  intérêt  particulier  i 
cause  de  la  méthode  qu'a  employée  Coulomb.  Pour  déte^ 
miner  la  densité  au  point  B,  sans  risquer  de  troubler  la  distri- 
bution par  l'approche  du  plan  d'épreuve,  Coulomb  a  ménage  en 
ce  point  une  petite  ouverture  telle  qu'en  se  plaçant  derrière  k 
disque  et  mettant  en  ce  point  le  plan  d'épreuve,  la  surface  était 
complétée  et  continue  ;  en  enlevant  ensuite  le  plan  d'épreuve, 
on  détachait  pour  ainsi  dire  une  portion  de  la  surface  elle-même. 

97 .  Rôle  des  pointes  dans  les  phéiMmiènes  d'Iaflnenee.  —  La  pro- 
priété que  possèdent  les  pointes  de  laisser  échapper  l'électricilé 
des  conducteurs  avec  lesquels  elles  sont  en  communication  per- 
met de  modifier  dans  certains  cas  les  effets  d'influence. 

Si  l'extrémité  éloignée  C  du  corps  influencé  (fig.  46)  est  munie 
d'une  pointe,  l'électricité  de  môme  nom  que  celle  du  corps  in- 
fluent s'échappe  par  la  pointe,  comme  on  le  voit  par  l'aigrette 
dans  l'obscurité,  et  le  cylindre  finira  par  prendre  exactement 
la  même  charge  que  s'il  était  en  communication  avec  le  soL 
Si  la  pointe  est  placée  sur  la  ligne  neutre,  elle  ne  produit 
aucun  effet.  Si  elle  est  posée  sur  la  partie  antérieure  du  cy- 
lindre, au  point  B  par  exemple,  elle  laisse  échapper  l'électri- 
cité de  nom  contraire  qui  va  détruire  une  partie  de  l'électricité 
du  corps  influent,  et  le  cylindre  prend  une  charge  plus  grande 
d'électricité  du  même  nom,  comme  s'il  y  avait  eu  une  étincelle. 
L'aigrette  qui  se  produit  alors  n'est  pas  autïte  chose,  en  effet, 
qu'un  ensemble  de  petites  étincelles.  Si  le  conducteur  est  en 
communication  avec  le  sol,  la  fuite  d'électricité  contraire  par 
la  pointe  continue  jusqu'à  ce  que  le  corps  influent  soit  amené 
presque  à  l'état  neutre. 

Les  expériences  suivantes,  empruntées  à  Franklin,  mettent 
bien  ces  phénomènes  en  évidence.  Quand  on  approche  du  con- 
ducteur d'une  machine  électrique  en  mouvement  une  tige  de 
métal  terminée  en  boule  et  communiquant  avec  le  sol  (fig.  58), 
il  se  produit,  lorsque  la  distance  est  assez  faible,  une  étincelle 
qui  décharge  brusquement  le  conducteur;  le  pendule  de  l'élec- 
troscope  retombe  aussitôt  dans  la  verticale  pour  se  relever  peu  à 
peu  jusqu'à  ce  qu'il  se  produise  une  nouvelle  étincelle.  Si,  au 
contraire,  on  approche  de  la  machine  une  pointe  conductrice 
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que  Ton  lient  à  la  main  (fig.  59),  la  machine  se  décharge  aussi- 
tôt, l'éleclroscope  du  conducteur  baisse  immédiatement  et  Té- 
coulement  continuel  d'électricité  négative  par  la  pointe  se  traduit 
par  une  lueur  qui  apparait  et  se  maintient  à  l'extrémité  de  cette 
pointe  tant  que  la  machine  fournit  de  Télectricité  positive. 
11  suffit  de  recouvrir  la  pointe  avec  le  doigt  pour  que  Teffet  soit 
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Fitr.  58. 


détruit  et  que  l'électroscope  se  relève.  En  prenant  la  pointe  entre 
deux  doigts  que  Ton  relève  peu  à  peu  jusqu'à  l'extrémité,  on 
diminue  peu  à  peu  son  influence,  et  l'électi'oscopc  se  relève  suc- 
cessivement ;  il  suffit  môme  de  mettre  la  pointe  dans  l'intérieur 
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d'une  cavité  formée  en  rapprochant  les  doigts  du  pouce  pour 
qu'elle  cesse  d'agir. 

Si  l'on  approche  des  filaments  de  coton  du  conducteur  de  la 
machine,  ces  filaments  restent  suspendus  par  l'attraction  élec- 
trique et  se  maintiennent  normalement  au  conducteur;  aussitôt 
qu'on  leur  présente  la  pointe  ils  s'appliquent  sur  la  surfiire.  De 
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môme,  quand  on  met  en  communication  avec  la  machine  une 
mèche  de  cheveux  ou  une  houppe  de  fils  de  coton,  les  cheveux  et 
les  filaments  se  dressent  et  forment  un  faisceau  divergent  à  came 
de  leur  répulsion  réciproque;  on  en  approche  une  pointe  avec  h 
main,  les  cheveux  et  les  filaments  retombent  aussitôt. 

98.  Phénomèaes  d*lnflaeac«  dans  les  attracUcMM  et  les  repri- 
sions électriques.  —  Quand  uu  corps  à  Tétat  neutre  est  attiré  par 
un  corps  électrisé,  l'attraction  est  d'abord  précédée  d'une  élec- 
trisation  par  influence  du  corps  neutre  ;  c'est  donc  un  cas  p«^ 
ticulier  de  l'attraction  des  corps  chargés  d'électricités  contraires, 
et  les  forces  peuvent  être  considérées  comme  s'exerçant  unique- 
ment entre  les  fluides  électriques  eux-mêmes. 

Comme  la  distribution  de  l'électricité,  sur  des  conducteurs 
électrisés  en  présence,  n'est  pas  la  même  que  si  ces  conducteurs 
n'étaient  pas  soumis  à  leur  influence  réciproque,  il  peut  arri- 
ver que  cette  distribution  nouvelle  modifie  beaucoup  les  phé- 
nomènes d'attraction  et  de  répulsion. 

Par  exemple,  si  deux  sphères  conductrices  chargées  de  la 
môme  électricité  sont  en  présence,  les  couches  électriques  seroat 
rejetées  vers  les  points  les  plus  éloignés  et  la  répulsion  sera  plus 
faible  que  si  les  masses  électriques  étaient  concentrées  aux  centres 
des  deux  sphères.  Il  peut  même  arriver  que  la  répulsion  soit  chan- 
gée en  attraction  :  il  suffit  pour  cela  que  les  charges  des  deux  sphè- 
res soient  inégales  et  qu'on  les  approche  à  une  distance  assez  pe- 
tite. Les  surfaces  en  regard  seront  alors  cliargées  d'électricités 
contraires  et  l'attraction  qui  s'exerce  entre  elles  pourra  être  as- 
sez grande  pour  dominer  la  répulsion  qui  a  lieu  entre  les  fluides 
d'3  môme  nom.  C'est  là  une  circonstance  à  laquelle  il  faut  prendre 
garde  dans  les  expériences.  Quand  on  veut,  par  exemple,  repous- 
ser un  pendule  électrique  par  un  corps  électrisé  de  la  même 
manière,  il  faut  approcher  ce  corps  très-lentement  et  noter  le 
premier  effet  produit;  si  on  l'approchait  trop  brusquement,  on 
pourrait  obtenir  une  attraction  à  cause  de  l'électrisation  par  in- 
fluence, et  en  tirer  des  conséquences  erronées  sur  la  nature  des 
électricités  en  présence.  11  faut  prendre  les  mêmes  précautions 
dans  l'emploi  d'un  électroscope  quelconque. 

De  même,  si  deux  sphères  en  présence  sont  chargées  d  élec- 
tricités contraires,  ces  électricités  s'accumulent  sur  les  faces 
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voisines  ;  rallraction  totale  est  alors  plus  grande  que  si  les  cou- 
ches électriques  étaient  homogènes  et  par  conséquent  plus 
grande  que  si  les  masses  électriques  étaient  concentrées  aux 
centres  des  deux  sphères. 

On  conçoit  combien  cette  circonstance  peut  troubler  la  véri- 
fication de  la  loi  des  actions  électriques  et  pourquoi,  dans  les 
expériences  faites  sur  ce  sujet  avec  la  balance  de  torsion,  il  faut 
avoir  soin  que  la  distance  des  boules  soit  toujours  assez  grande 
par  rapport  à  leurs  dimensions  linéaires. 

99.  ÉiectroMope  *  feuilles  d'or.  — Commc  application  desphé- 
Bomènes  d'influence,  nous  décrirons  ici  un  instrument  dont  nous 
nous  sommes  déjà  servis  et  auquel  nous  aurons  recours  fré- 
quemment pour  reconnaître  si  un  corps  est  électrisé  et  de  quelle 
espèce  d'électricité  :  c'est  Vélectroscope  à  feuilles  d'or. 

Cet  appareil  (fîg.  60)  se  compose  essentiellement  d'une  tige 
de  mêlai  BB',  terminée  à  la  partie  supérieure  par  une  boule  B  et 
portant  à  la  partie  inférieure  deux  feuilles 
d'or  a  et  6.  Cette  tige  est  mastiquée  dans  la 
tubulure  d'une  cloche  en  verre  dont  toute 
la  partie  courbe  est  recouverte  d'un  ver- 
nis à  la  gomme  laque.  La  cloche  repose  sur 
un  plateau  de  métal  portant  à  l'intérieur 
deux  tiges  métalliques  c  et  d  terminées  en 
houle  et  placées  en  regard  des  feuilles  d'or. 
Lorsque  les  feuilles  sont  électrisées,  les 
tiges  communiquant  avec  le  sol  se  char- 
gent par  influence  d'électricité  contraire 
et,  chacune  d'elles  attirant  la  feuille  la  plus 
proche,  la  divergence  est  notablement  aug- 
mentée. Les  feuilles  d'or  sont  d'ailleurs  assez  courtes  pour  ne 
pouvoir  loucher  ni  les  tiges  de  métal  ni,  à  plus  forte  raison,  les 
parois  de  la  cloche  :  en  évitant  ainsi  tout  contact,  on  ne  risque 
pas  de  déchirer  les  feuilles  ni  de  déposer  à  la  surface  du  verre 
les  traces  d'électricité  qui  nuiraient  beaucoup  aux  observations, 
înfin,  pour  mieux  assurer  l'isolement  du  conducteur  BB',  on 
)lace  dans  l'intérieur  de  la  cloche  une  soucoupe  renfermant  des 
uatiéres  desséchantes,  telles  que  de  la  chaux  vive  ou  du  chlo- 
rure de  calcium.  Quelquefois  même  on  pousse  la  précaution  plus 
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loin.  On  entoure  la  cloche  d'une  cage  rectangulaire  en  verre  per- 
cée sur  sa  paroi  supérieure  d'un  trou  assez  large  pour  laisser 
passer  librement  la  tige  de  Télectroscope  ;  cette  cage  repose  sur 
une  boite  en  bois  munie  d'un  tiroir  dans  lequel  on  place  des 
matières  desséchantes.  De  cette  façon  les  parois  de  la  cloche 
sont  parfaitement  sèches  à  Textérieur  et  à  l'intérieur  et  l'appa- 
reil peut  rester  cliargé  pendant  très-longtemps. 

On  peut  se  servir  de  cet  électroscope  de  deux  manières  : 
V  L'instrument  étant  à  l'état  neutre,  on  en  approche  lente- 
ment le  corps  à  étudier:  si  les  pailles  divergent,  c'est  que  le 
corps  est  électrisé.  On  pose  alors  le  doigt  sur  le  bouton,  les 
pailles  reviennent  au  contact  et  Télectroscope  reste  chargé  d*è- 
lectricité  contraire  à  celle  du  corps  influent;  on  enlève  alors  le 
doigt,  puis  le  corps  influent,  et  les  pailles  divergent  de  nouveau. 
On  approche  ensuite  de  l'électroscope  lentement  et  alternative- 
ment un  bâton  de  verre  poli  et  un  bâton  de  résine  frottés  avec 
du  drap  :  celui  des  deux  dont  le  premier  effet  est  de  produire 
un  accroissement  de  divergence  des  pailles  est  chargé  de  la 
même  électricité  que  celle  de  l'électroscope  et,  par  suite,  d'élec- 
tricité contraire  à  celle  du  corps  proposé. 

Cette  nécessité  de  provoquer  un  accroissement  de  divergence 
pour  obtenir  une  expérience  démonstrative  tient  à  ce  que,  si 
Ton  approche  du  bouton  de  l'électroscope  un  conducteur  à  l'étal 
neutre,  ce  conducteur  s'électrise  par  influence  et,  réagissant  sur 
la  tige  de  l'électroscope,  attire  l'électricité  à  la  partie  supérieure, 
ce  qui  produit  un  rapprochement  des  feuilles  d'or.  L'effet  est  en- 
core plus  marqué  si  le  conducteur  n'est  pas  isolé  ;  il  suffit,  par 
exemple,  d'approcher  la  main  du  bouton  pour  faire  baisser  les 
feuilles.  Toutefois,  il  est  facile  d'éviter  cette  cause  d'erreur.  Si  le 
corps  étranger  renferme  une  quantité  d'électricité  notablement 
plus  grande  que  celle  de  l'électroscope,  ce  qui  est  le  cas  général, 
on  verra,  en  l'approchant  lentement,  les  feuilles  baisser  peu  à 
peu  jusqu'au  contact,  puis  diverger  de  nouveau  de  plus  en  plus. 
Quand  on  éloigne  lentement  le  corps  étranger,  les  pailles  re- 
viennent d'abord  au  contact,  puis  divergent  et  reprennent  leur 
position  primitive.  Dans  ce  cas,  l'expérience  est  concluante  et 
Ton  peut  affirmer  que  le  corps  et  l'électroscope  sont  chargés  d'é* 
lectricités  contraires. 


INFLUENCE  ÉLECTRIQUE.  159 

Il  résulte  aussi  de  cette  expérience  que,  si  Ton  approchait  trop 
brusquement  un  corps  électrisé  d'un  éiectroscope,  on  pourrait 
ne  pas  apercevoir  le  premier  abaissement  des  feuilles  et  con- 
stater seulement  la  divergence  finale,  ce  qui  conduirait  à  une 
conclusion  erronée.  11  faut  donc  approcher  les  corps  de  Irés-loin 
cl  lentement,  afin  d'observer  le  premier  effet  produit  sur  les 
feuilles,  diminution  ou  accroissement  de  divergence. 

2*  Une  autre  manière  d'opérer,  qui  convient  surtout  quand  on 
veut  examiner  rapidemen^t  et  successivement  plusieurs  corps  dif- 
férents, consiste  à  charger  d  abord  Télectroscope  d'une  électri- 
cité connue,  positive  par  exemple,  et  d'en  approcher  le  corps 
que  l'on  veut  étudier.  Si  le  premier  effet  produit  est  un  accrois- 
sement de  divergence,  on  peut  en  conclure  que  le  corps  est  élec- 
trisé de  même  manière  que  l'électroscope,  c'est-à-dire  positive- 
ment. Si  le  premier  effet  est  une  diminution  de  divergence,  il 
faut  rapprocher  davantage  le  corps  et  chercher  à  produire  d'a- 
bord le  contact  des  feuilles,  puis  une  nouvelle  divergence.  On  est 
alors  certain  que  le  corps  est  électrisé  et  d'électricité  contraire 
à  celle  de  l'électroscope. 

100.   Phénoméiiea  d'iiiflaenee  avec  les  corps  maoTals  condae- 

teors.  —  Si  le  corps  influent  est  mauvais  conducteur,  le  corps 
influenqé  étant  conducteur  et  maintenu  à  une  certaine  distance, 
les  phénomènes  sont  les  mômes  que  ceux  qui  ont  été  décrits  plus 
haut,  avec  celte  différence  que  la  réaction  sur  le  corps  influent 
sera  nulle  ou  très-faible  à  cause  de  la  difficulté  qu'éprouve  l'é- 
leclricité  à  se  déplacer  dans  les  corps  mauvais  conducteurs. 

11  n'en  est  pas  de  même  si  le  conducteur  électrisé  par  influence 
est  mis  en  contact  avec  le  corps  isolant.  Dans  ce  cas,  à  moins  que 
la  charge  électrique  du  corps  isolant  ne  soit  extrêmement  grande 
ou  que  le  conducteur  ne  soit  terminé  par  des  parties  allongées, 
il  ne  se  produit  pas  d'étincelle,  et  les  deux  surfaces  en  contact  se 
maintiennent  chargées  d'électricités  contraires.  C'est  là  une  pro- 
priété importante  des  corps  isolants  qui  est  utilisée  dans  l'élec- 
trophore.  Après  avoir  chargé  un  galeau  de  résine  d'électricité 
négative  en  le  frappant  avec  une  peau  de  chat,  on  pose  sur  ce 
gâteau  un  disque  conducteur  tenu  par  un  manche  isolant.  On 
met  le  disque  en  communication  avec  le  sol  en  le  touchant  avec 
la  main  :  ce  disque  reste  chargé  d'électricité  positive  sur  la  face 
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qui  touche  le  gâteau.  En  effet,  si  l'on  détache  la  main  et  quon 
enlève  le  disque  par  son  manciie  isolant,  on  le  trouve  chargé 
iVuiïi}  (luantité  d'électricité  positive  assez  grande  pour  qu'en  ap- 
pi'ochant  le  doigt  on  en  tire  une  longue  étincelle,  et  Tétat  élec- 
trique du  gâteau  n'a  pas  été  modifié. 

Si  l'on  répète  la  môme  expérience  en  mettant  le  disque  con- 
ducteur en  contact  par  sa  tranche  avec  le  gâteau,  les  phéno- 
mènes sont  modifiés  :  on  entend  une  étincelle  entre  le  gâteau  et 
le  disque;  l'électricité  positive  du  disque  s'est  répandue  sur  le 
gâteau  autour  du  point  de  contact  après  avoir  neutralisé  1  élec- 
tricité négative  qui  s'y  trouvait  et,  si  on  enlève  le  disque  comme 
précédemment,  on  le  trouve  encore  électrisé  positivement,  mais 
d'une  quantité  très-faible.  Quant  au  gâteau  de  résine,  il  possède 
maintenant  autour  du  point  de  contact  une  plage,  d'électricité 
positive,  séparée  par  une  zone  à  l'état  neutre  de  la  surface  géné- 
rale qui  reste  chargée  d'électricité  négative.  Pour  mettre  en  évi- 
dence cet  état  électrique  du  gâteau,  on  peut  employer  un  artifice 
imaginé  par  Lichtenberg(^).  On  secoue  dans  un  petit  soufflet  un 
mélange  de  minium  et  de  soufre  en  poudres  fines,  et  on  projette 
ce  mélange  sur  le  gâteau.  Par  leur  frottement  réciproque,  les 
deux  poudres  se  sont  électrisées,  le  soufre  négativement,  le  mi- 
nium positivement,  et  elles  se  séparent  en  tombant  sur  le  corps 
électrisé  :  le  soufre  dessine  en  jaune  la  plage  positive  autour  du 
point  de  contact,  la  poudre  rouge  du  minium  se  répand  sur  la 
surface  qui  reste  électrisée  négativement,  et  ces  deux  régions 
sont  séparées  par  une  zone  neutre  où  la  résine  reste  à  nu. 

On  peut  encore  faire  l'expérience  plus  simplement  en  traçant 
avec  le  doigt  des  caractères  sur  un  gâteau  de  résine  fortement 
électrisé.  Quand  on  projette  ensuite  sur  ce  gâteau  le  mélange 
des  deux  poudres,  tous  les  traits  se  dessinent  en  jaune  bordé  de 
noir  sur  un  fond  général  coloré  en  rouge 

101.  (les  expériences  font  déjà  présumer  que  l'influence  élec- 
lri<[ue  sur  un  corps  mauvais  conducteur  doit  être  très-faible. 
{h\  C'en  ps  absolumeiit  isolant  ne  devrait  s'éleclriser  par  influence 
ou  aucune  façon;  mais,  en  réalité,  il  n'y  a  pas  de  corps  qui  sa- 
liî»rasse  à  cette  condition  rigoureuse  et  tous  s'électrisent  plus 

^^^  be  Sova   Mcthodo  yaturom  ne  motum  fluidi  elcclrici  itiDeUigandi,  Gottiiigœ 
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m  moins.  Il  est  utile  d'envisager  encore  cette  question  à  deux 
points  de  vue,  suivant  que  l'influence  a  lieu  à  distance  ou  bien 
qu'elle  s'exerce  au  contact. 

Pour  montrer  l'existence  du  phénomène  de  l'influence  sur 
les  corps  mauvais  conducteurs,  il  suffit  d'approcher  un  corps 
éleclrisé  d'un  pendule  formé  par  une  boule  de  gomme  laque  ; 
Tattraction  est  notablement  plus  faible  que  si  la  boule  était  con- 
ductrice, que  si  par  exemple  elle  était  recouverte  d'une  feuille 
d'or,  mais  cette  attraction  existe  toujours,  ce  qui  indique  qu'il 
sest  effectué  une  certaine  séparation  des  fluides  électriques. 

H.  Matteucci  (*)  a  fait  à  ce  sujet  quelques  expériences  plus  pré- 
cises. Il  a  suspendu  à  un  brin  de  soie  dans  l'intérieur  d'une 
eage  en  verre  des  aiguilles  isolantes  de  8  à  10  millimètres  de  lon- 
gueur sur  2  millimètres  d'épaisseur,  de  manière  à  constituer  un 
appareil  analogue  à  l'électroscope  de  Coulomb.  En  approchant 
un  corps  électrisé  d'une  de  ces  aiguilles,  on  les  voit  osciller 
comme  un  pendule,  et  l'on  peut  constater  que  les  deux  extré- 
mités sont  électrisées  en  sens  contraires.  Quand  on  enlève  le  corps 
influent,  l'aiguille  revient  aussitôt  à  l'état  neutre.  La  quantité 
(i  électricité  ainsi  obtenue  est  d'ailleurs  extrêmement  faible  ;  on 
l'explique,  comme  l'aimantation  du  fer  doux,  en  admettant  une 
sorte  de  polarisation  des  molécules  :  chaque  molécule  ou  du  moins 
chaque  tranche  du  corps  isolant  se  charge  d'électricité  contraire 
à  celle  du  corps  influent  sur  la  face  la  plus  voisine  et  d'électri- 
cité de  même  nom  sur  la  face  la  plus  éloignée  ;  toutes  les  couches 
intermédiaires  se  neutralisent,  et  il  n'y  a  que  les  couches  extrê- 
mes dont  l'effet  soit  appréciable. 

M.  Matteucci  a  comparé,  avec  la  balance  de  torsion,  les  attrac- 
tions exercées  par  une  boule  électrisée  sur  d'autres  boules  de  na- 
tures différentes  à  l'état  neutre.  Quand  la  boule  neutre  est  très- 
petite,  elle  subit  la  môme  attraction  quelle  que  soit  sa  nature, 
mais  une  différence  s'établit  bientôt  quand  les  dimensions 
augmentent,  et  elle  devient  d'autant  plus  grande  que  les  dimen- 
sions sont  plus  considérables.  Dans  d'autres  expériences  il  a  em- 
ployé la  méthode  des  oscillations  en  faisant  agir  sur  une  petite 
aiguille  électrisée  des  sphères  de  15  centimètres  de  diamètre  et 

(<)  Annal,  de  Chimie  et  de  Phyiique,  3*  série,  t.  XXVH,  p.  140. 

il 
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de  natures  différentes,  à  i^état  neutre.  La  distance  du  ce 
la  sphère  étudiée  et  de  la  boule  du  pendule  ayant  été  de  I 
liniètres  dans  un  cas  et  de  120  millimètres  dans  Tauti 
trouTc  les  résultats  suivants  pour  le  rapport  des  forces  : 


ÏATTBC 
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M5TA9CK  t 
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100" 

120" 

Plomb.. 
Soufre.. 
R^ine  . 

1 

•      •       •       • 

•   •   •    • 
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1 

0.5i5 
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>1 


Inaction  exercée  sur  le  soufre  et  la  résine  est  donc  la 
environ  de  celle  qui  a  lieu  pour  un  métal. 

102.  L'influence  est  plus  énergique  au  contact  et  en 
temps  elle  donne  lieu  à  des  effets  persistants. 

Œpinus  avait  déjà  constaté  que  si  Ton  met  Textrémi 
bâton  de  verre  en  contact  pendant  quelques  instants  avec 
ducteur  d'une  machine  électrique  et  qu'on  l'enlève  ensi 
trouve  sur  le  verre,  dans  le  voisinage  du  contact,  une  zoi 
trisée  positivement  comme  la  machine,  plus  loin  une  zon 
tive,  puis  une  autre  zone  positive,  et  ces  alternatives  peu 
reproduire  cinq  ou  six  fois  le  long  du  bùlon.  L'ex|)érience 
plus  facilement  avec  un  bâton  de  cire  d'Espagne,  de  résin 
gomme  laque.  On  met  d'ailleui*s  ces  difîérentes  zones 
dence  par  le  procédé  des  ligures  de  Lichtenberg  en  projel 
le  bâton,  avec  un  soufflet,  un  mélange  de  fleur  de  soufi 
minium  ;  les  régions  positives  se  couvrent  de  la  poussier 
du  soufre  et  les  régions  négatives  de  la  poudre  rouge  du  m 

Toutefois,  l'observation  d'Œpinus  est  incomplète,  parc 
début  de  l'expérience,  les  points  du  verre  qui  sont  en 
avec  le  conducteur  sont  chargés  par  influence  d'électrici 
traire  qui  disparait  plus  ou  moins  lentement  ;  c'est  à  Ci 
cela  qu'un  corps  léger  reste  en  contact  imndant  quelque 
avec  un  corps  électrisé  avant  d'en  être  repoussé.  On  pei 
rexpérience  avec  une  balance  de  torsion  dont  la  boule 
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csl  isolante  et  à  1  étal  neutre  et  la  boule  fixe  conductrice  et  élec- 
irisée  ;  dans  ce  cas,  la  boule  mobile  se  maintient  en  contact 
quelque  temps  avec  la  boule  fixe  avant  d'être  repoussée.  Le  con- 
tact est  encore  plus  long  si  la  boule  fixe  est  elle-même  isolante. 
Les  expériences  suivantes,  indiquées  par  M.  Matteucci,  mon- 
Irenlbien  le  détail  de  ce  phénomène.  Sur  un  gâteau  de  résine  on 
pose  urt  petit  disque  isolant  électrisé  positivement,  par  exemple, 
et  on  Tenlève  au  bout  de  quelques  instants.  En  projetant  sur  ce 
gâteau  le  mélange  de  minium  et  de  soufre,  on  reconnaît  qu'à  len- 
(Iroit  où  était  posé  le  disque  il  y  a  une  plage  négative  ;  autour  de 
cette  plage  est  une  zone  circulaire  positive,  puis  une  zone  négative 
suivie  d'une  autre  zone  positive,  etc.,  et  l'on  peut  constater  cinq 
ou  six  alternatives  régulières,  si  la  surface  de  la  résine  est  par- 
faitement plane  et  si  elle  était  bien  à  l'état  neutre.  Si  le  contact 
a  duré  assez  longtemps,  la  plage  négative  disparait  par  suite  de 
la  production  d'un  certain  nombre  de  petites  étincelles  ;  la  tache 
centrale  est  alors  positive  et  entourée,  comme  précédemment, 
d'anneaux  alternatifs. 

Avec  un  disque  électrisé  conducteur,  on  peut  obtenir  le  pre- 
mier effet,  la  tache  de  signe  contraire,  quand  la  charge  est  fai- 
ble et  qu'on  opère  rapidement;  mais  si  la  charge  est  plus  forte 
et  si  le  contact  se  prolonge,  ce  premier  effet  disparait,  la  tache 
centrale  est  positive  et  la  suite  des  anneaux  se  produit  de  même. 
Une  expérience  de  Faraday  (*)  s'explique  de  môme  par  l'élec- 


Fig.  61. 


Irisation  polaire  des  corps  mauvais  conducteurs.  On  met  des 
brins  de  fil  de  soie  ou  des  fragments  de  fil  de  verre  dans  un  vase 
en  verre  (fig.  61)  contenant  de  l'essence  de  térébentliine  ;  deux 


(  ']  Expérimental  Beiearche$t  t.  I>  p.  4t^. 
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parois  opposées  de  ce  vase  sont  traversées  par  des  tiges  mé- 
talliques A  et  B  terminées  en  pointe  dans  le  liquide.  On  met 
Tune  de  ces  tiges  en  communication  avec  le  sol  et  l'autre  avec 
une  machine  électrique  ;  on  voit  aussitôt  les  fragments  de  soie 
ou  de  verre  accourir  de  tous  les  points  du  liquide  et  former 
une  chaîne  continue  d'une  pointe  à  l'autre  ;  cette  chaîne  oflre 
une  assez  grande  résistance  à  la  rupture  et  se  reform'e  après 
qu'on  l'a  rompue.  Les  différents  éléments  de  cette  chaîne  sont 
chargés  d'électricités  contraires  à  leurs  extrémités  et  rattachés 
entre  eux  par  leurs  pôles  opposés.  Aussitôt  que  Ion  supprime 
les  communications  ou  qu'on  décharge  la  machine,  tous  ces 
fragments  se  dispersent. 

103.  M.  Matteucci  a  cherché  à  déterminer  le  rapport  des  char- 
ges enlevées  à  un  conducteur  électrisé  par  le  contact  de  divers 
isolants.  Il  se  servait  pour  cela  d'une  balance  de  torsion  chargée 
à  la  manière  ordinaire  ;  il  touchait  la  boule  fixe  pendant  un  cer- 
tain temps  par  une  plaqile  carrée  formée  d'une  matière  isolante 
et,  après  avoir  enlevé  cette  plaque,  il  mesurait  la  diminution  de 
torsion  nécessaire  pour  ramener  la  boule  mobile  à  la  même  dis- 
tance que  précédemment.  En  répétant  cette  expérience  avec  di- 
verses substances,  il  a  obtenu  les  résultats  suivants  : 


SUBSTANCES 

DISTANCE 
DES  BOULES 

TORSION 
DE   l'iXDEX 

TORSION  APRÈS 
5'  DE  CONTACT 

PEATE 
DE  TORSION 

Soufre 

tiunnne  laque.  .   . 
Verre  

58<' 

» 

258* 

259 

259 

231- 

230 

40 

27- 
29 
219 

Les  résultats  relatifs  au  soufre  et  à  la  gomme  laque  sont  identi- 
ques, et  le  verre  prend  beaucoup  plus  d'électricité,  ce  qui  est  d'ac- 
cord avec  les  expériences  de  Coulomb  sur  la  déperdition  par  les 
supports  mauvais  conducteurs.  En  vernissant  le  verre  à  la  gomme 
laque,  ou  raméliore  ;  mais  il  faut  que  la  couche  ait  au  moins  un 
quart  de  millimùtre  d'épaisseur  pour  que  le  verre  se  comporte 
comme  la  gomme  laque  elle-même.     ' 

erve  aussi  par  les  expériences  précédentes  que  l'électi'i- 
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cité  négative  se  propage  plus  facilement  que  l'électricité  positive 
a  la  surface  des  corps  mauvais  conducteurs  et  cette  circonstance 
permet  d'expliquer  quelques-unes  des  particularités  que  pré- 
sentent les  figures  de  Lichtenberg,  On  peut  produire  sur  un 
gâteau  de  résine  des  couches  électrisées  de  manières  différentes, 
soit  en  promenant  le  doigt,  comme  nous  l'avons  indiqué  déjà, 
sur  un  gâteau  fortement  électrisé  par  une  peau  de  chat,  soit  en 
y  traçant  des  lignes  avec  un  conducteur  Électrisé  positivement 
ou  négativement.  Quel  que  soit  le  procédé  employé  pour  obtenir 
ces  dilTérents  états  électriques,  quand  on  projette  sur  un  pareil 
gâteau  un  mélange  de  soufre  et  de  minium,  on  remarque  que 
Iclectricité  négative  se  répand  d'une  manière  à  peu  près  uni- 
forme a  une  distance  notable  et  présente  l'apparence  de  taches 
d'huile  largement  étalées,  tandis  que  les  lignes  électrisées  posi- 
lifement  ont  des  contours  plus  arrêtés  et  présentent  de  tous 
cAlés  des  ramifications  déliées. 

104.   réméWmthm  d«  r«l««!trt«Ité    *mn»  lea  eorpa  laolaBla,    — 

Non-seulement  l'électricité  se  propage  à  la  surface,  mais  elle  pé- 
nitre  dans  l'intérieur  des  corps  isolants,  comme  cela  résulte 
déjà  de  ce  gui  précède.  Faraday  a  fait  à  ce  sujet  (')  des  expé- 
riences nombreuses. 

Une  plaque  C  de  matière  isolante,  soufre  ou  spermaceti 
(blanc  de  baleine),  par  exemple  (fig.  62),  est  couverte  sur  deux 
faœs  opposées  par  des 
plateaux  métalliques  a  et 
b  dont  l'un  communique 
avec  une  machine  élec- 
trique et  l'autre  avec  le 
sol.  Après  avoir  fait  fonc- 
tionner la  machine  pen- 
dant 10  ou  15  minutes, 
on  déchai^  les  plateaux  a  Fig.  es. 

et  b  et  on  les  isole;  si  on 

les  examine  aussitôt  avec  attention,  ils  paraissent  tous  deux 
absolument  neutres,  mais,  au  bout  de  quelques  instants,  le 
plateau  a  se  montre  de  nouveau  positif  et  le  plateau  6  négatif. 

;■)  Expérimentai  Betaardit$,  t  I,  p.  SBD. 
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L'électricité  positive  fournie  au  plateau  a  par  la  machine,  A  \ 
l'électricité  négative  produite  sur  le  plateau  b  par  influence, 
ont  pénétré  peu  à  peu,  par  suit»  de  la  répulsion  des  plateaux, 
dans  la  profondeur  du  corps  isolant,  puis  sont  revenues  ven 
la  surface  et  sur  les  plateaux  après  que  ceux-ci  ont  été  ramenés 
à  l'état  neutre. 

l'expérience  suivante  est  encore  plus  démonstrative.  Dem 
plaques  de  spermaceti  C  et  D  (fig.  65)  sont  appliquées  l'une  sur 
l'autre  et  recouvertes  sur 
les  faces  extérieures  de 
plateaux  métalliques  a 
etb,  dont  le  premier  com- 
munique avec  une  ms- 
chine  et  le  second  avec  le 
sol.  L'appareil  est  chargé 
pendant  plusieurs  mi- 
f    gj  .  nutes,  puis  déchai^  et 

isolé  :  les  plateaux  a  et  i 
ne  manifestent  alors  aucune  trace  d'électricité,  mais  aussitôt 
qu'on  sépare  les  plaques  C  et  D,  les  plateaux  se  montrent  forte- 
ment éleclrisés,  a  positivement  et  b  négativement  ;  les  deux  cou- 
ches électriques  de  si- 
gnes contraires  étaient 
donc  situées  de  part  et 
d'autre  de  la  ligne  mé- 
diane du  corps  isolant. 
Le  même  phénomène 
a  lieu  si  le  corps  iso- 
lant est  discontinu. 
Ainsi  M.  Matleucci  (')  a 
répété  cette  expérience  à  l'aide  d'une  pile  formée  d'un  grand 
nombre  de  lames  de  mica  (fig.  Gi]  comprises  entre  deux  plaques 
de  métal  a  et  h.  L'appareil  ayant  été  chargé  par  la  machine  pen- 
dant <|uelqnes  minutes,  puis  déchargé,  on  a  démonté  aiissitAI  h 
pili;  de  lames  et  conslalé  que  toutes  celles  qui  étaient  situées 
veis  l'exlrémilt!  la  plus  voisine  dé  la  machine  avaient  un  excès 


'   Camiilrt  nenitiitilr  l'AcatUmie  iletSci. 


t.  XXTII,  p.  45X. 
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d*éleclricité  positive,  et  celles  de  l'autre  extrémité  de  Télectricité 
négative. 

Le  mécanisme  du  phénomène  qui  a  lieu  dans  ces  expériences 
de  M.  Matteucci  et  de  Faraday  est,  d'ailleurs,  assez  complexe,  et 
nous  y  reviendrons  à  propos  de  la  condensation;  mais  il  est  fa- 
cile de  démontrer  la  pénétration  de  l'électricité  par  des  épreuves 
plus  directes. 

On  met,  par  exemple,  un  cylindre  d'acide  stéarique  (une  bou- 
gie) en  contact  pendant  quelque  temps  et  par  ses  différents  points 
avec  une  machine  électrique  ;  ce  cylindre  est  alors  fortement 
chargé  d'électricité  positjve.  On  le  touche  avec  la  main  sur  toute 
sa  surface  sans  le  frotter,  ou  on  le  pose  sur  un  corps  conducteur 
non  isolé  ou  mieux  encore  on  le  fond  superficiellement  :  toute 
électricité  disparait.  En  abandonnant  ensuite  ce  cylindre  à  lui- 
même,  on  le  retrouve  au  bout  de  quelques  instants  électrisé  po- 
sitivement. 

L'expérience  suivante  est  encore  plus  simple.  On  charge  forte- 
nent  un  bâton  de  résine  ou  de  cire  d'Espagne  d'électricité  posi- 
ive  en  le  mettant  en  contact  avec  le  conducteur  d'une  machine. 
h  frotte  ce  bâton  légèrement  avec  du  drap  ;  on  reconnaît  qu'il 
stchargé  d'électricité  négative.  En  abandonnant  ensuite  ce  bâton 
lui-même,  l'électricité  négative  disparait  peu  à  peu,  et  on  re- 
onnait  bientôt  qu'il  est  électcisé  positivement.  L'électricité  qui 
vait  pénétré  dans  les  couches  plus  profondes  est  revenue  peu  à 
eu,  vers  la  surface,  neutraliser  l'électricité  contraire  et  ensuite 
devenir  prédominante. 

105.  Hi<»dlflcattoii  des  effets  d'inllfieiice  par  les  corps  taterp«»sés. 

-  Dans  plusieurs  des  expériences  qui  précèdent,  le  corps  élec- 
isé  et  le  conducteur  soumis  à  l'influence  ont  été  séparés  par 
Qe  couche  d'un  corps  mauvais  conducteur,  liquide  ou  solide, 
1  lieu  d'être  placés  dans  l'air.  Alors,  non-seulement  l'influence 
encore  lieu  comme  nous  l'avons  vu,  mais  elle  est  notablement 
igmentée.  On  peut  faire  l'expérience  d'une  manière  très-simple 
i  maintenant  un  corps  électrisé  au-dessus  de  la  boule  d'un  élec- 
}scope  à  feuilles  d'or.  Ces  feuilles  s'électrisent  de  la  même 
anière  que  le  corps  influent  et  divergent  ;  Tinlroduction  d'un 
rps  isolant,  entre  la  boule  de  l'électroscope  et  le  corps  influent, 
t  augmenter  la  divergence  des  pailles. 


Fig.  65. 
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Cette  expérience  est  délicate  ;  elle  donne  souvent  des  rësullaU 
contraires  à  ceux  qu*on  attend,  la  divergence  des  pailles  dimi- 
nuant au  lieu  d'augmenter  par  suite  de  Tintroduction  des  corps 
intermédiaires,  et  plusieurs  physiciens  ont  même  annoncé  queb 
diminution  d'influence  était  le  fait  général.  Nous  verrons  quelles 

peuvent  être  les  causes  perturbatrices  du 
phénomène,  mais  il  importe  de  réussira 
monlrerraccroissement  d'influence  comme 
nous  l'avons  annoncé. 

On  emploie  pour  cela  un  électroscope 
condensateur  (Gg^  65).  Le  plateau  supé- 
rieur A  étant  électrisé,  on  le  suspend  i 
une  certaine  distance  au-dessus  du  plateau 
inférieur  B,  de  manière  a  produire  une 
divergence  des  feuilles  d'or.  On  introduit 
entre  les  deux  plateaux  un  ballon  de  verre 
C,  une  boule  de  soufre  ou  de  résine,  portés 
par  des  manches  isolants,  et  les  pailles  s'écartent  davantage. 

106.  Pouvoir  indocteiir  •péciflqne.  —  Faraday  a  attaché  une 
grande  importance  au  rôle  des  milieux  isolants  au  travers  des- 
quels s'effectue  l'influence,  milieux  auxquels  il  donne  le  nomade 

diélectriques  y  et  il  a  mis  ce  rôle  en  évi- 
dence de  la  manière  suivante  (*). 

Un  plateau  conducteur  C  (fig.  66)  est 
isolé  et  fixe.  A  droite  et  à  gauche  on  dis- 
pose deux  autres  plateaux  conducteurs  A 
et  B  isolés  aussi,  et  communiquant  sépa- 
rément par  des  fils  de  cuivre  avec  deux 
feuilles  d'or  a  et  6  ;  ces  feuilles  sont  iso- 
lées l'une  de  Tautre,  suspendues  dans  une 
cloche  en  verre  et  séparées  par  un  inter- 
valle de  quelques  centimètres.  Les  pla- 
teaux A  et  B  étant  à  égale  distance  du  pla- 
fig.  ce.  teau  intermédiaire  C,  on  charge  ce  dernier 

d'électricité  positive;  on  met  les  plateaux  A 
etB  en  communication  avec  le  sol,  puis  on  les  isole.  Ces  deux  pla- 


B 


(•)  Expérimental  Beêearchei,  t.  I,  p.  415. 
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teaux  sont  alors  électrisés  négalivement  de  la  môme  manière, 
et  les  feuilles  d'or  avec  lesquelles  ils  communiquent  n'ont  pas 
d'éleclrieité  libre  appréciable  :  elles  restent  verticales.  Les  cho- 
ses élant  dans  cet  état,  on  approche  le  plateau  A  du  plateau  C,  et 
aussitôt  on  voit  les  deux  feuilles  d*or  s'attirer;  on  peut  s'as- 
surer d'ailleurs,  en  présentant  à  ces  feuilles  un  bâton  de  verre 
frotté,  que  a  est  électrisé  positivement  et  b  négativement.  Le  phé- 
nomène était  facile  à  prévoir,  Tinfluence  sur  A  a  augmenté  par 
suite  du  rapprochement  des  plateaux;  elle  a  diminué  sur  B, 
parce  que  l'électricité  du  plateau  C  s'est  portée  vers  le  plateau  A. 

On  rétablit  les  plateaux  dans  l'état  primitif,  et  on  introduit 
une  lame  épaisse  d'un  corps  isolant  entre  les  plateaux  A  et  C  ; 
les  lames  d'or  s'attirent  de  nouveau  et  l'on  peut  constater  que  la 
feuille  a  est  encore  positive  et  l'autre  négative  (*).  L'interposition 
d'un  corps  mauvais  conducteur  produit  donc  le  môme  effet  que 
le  rapprochement  des  plateaux  et  augmente  l'influence  électri- 
que. Faraday  appelle  pouvoir  inducteur  spécifique  d'un  milieu 
isolant  le  rapport  de  la  quantité  d'électricité  développée  par  in- 
fluence à  travers  ce  milieu,  à  la  quantité  d'électricité  qui  se  pro- 
duirait dans  les  mêmes  conditions  à  travers  une  couche  d'air 
de  même  épaisseur. 

107.  On  peut  dire  aussi  que  l'influence  électrique  au  travers 
d'une  lame  isolante  s'exerce  comme  si  cette  lame  était  remplacée 
par  une  couche  d'air  moins  épaisse.  D'autre  part,  on  a  reconnu 
que  l'influence  électrique  entre  deux  plateaux  dont  la  distance 
est  petite  par  rapport  à  leur  diamètre,  est  à  peu  près  en  raison 
inverse  de  l'épaisseur  de  la  couche  d'air  qui  les  sépare,  et  cette 
remarque  permettra  de  déduire  de  Texpérience  de  Faraday  une 
détermination  expérimentale  au  moins  très-approchée  du  pou- 
voir inducteur  spécifique  de  la  lame  isolante.  Supposons  pour 
cela  qu'après  avoir  interposé  cette  lame  entre  les  plateaux  A  et  C 
et  constaté  l'accroissement  d'influence,  on  éloigne  peu  à  peu  le 
plateau  A  jusqu'à  ce  que  les  deux  feuilles  d'or  a  et  b  redeviennent 

C)  Cette  dernière  précaution  est  nécessaire,  parce  que  l'attraction  des  deux  feuilles 
d'or  prouve  seulement  qu'elles  sont  chargées  d'électricités  dilférentcs.  Faraday  ne 
dit  pas  expressément  qu'il  s'est  assuré  de  l'état  électrique  des  feuilles,  mais  il  est  à 
présumer  qu'il  nlayait  pas  négligé  ce  soin  ;  cependant  son  expérience  a  été  quelque- 
fois interprétée  dans  un  sens  opposé,  la  plaque  isolante  était  considérée,  non  comme 
augmentant,  mais  comme  diminuant  l'influence  électrique. 
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verticales,  c'est-à-dire  que  Tinfluence  électrique  soit  de  nouveau 
la  mémo  sur  les  plateaux  A  et  B.  Appelons  E  l'épaisseur  de  la 
lame  isolante,  n  son  pouvoir  inducteur  spécifique  et  p  la  quantité 
dont  il  a  fallu  reculer  la  lame  A  pour  rétablir  l'égalité  d'influence 
de  part  et  d'autre.  On  voit  qu'en  définitive  on  a  remplacé  une 
épaisseur  d'air  égale  à  E  par  une  épaisseur  d'air  e  et  par  la  lame 
isolante  qui  équivaut  à  une  couche  d'air  d'épaisseur  n  fois  plus 

faible,  ou  -  ;  ce  qui  donne  l'équation 

h  =  ^  H-  -  ; 
n 

d'où  l'on  déduit 

E  i 


n 


E  —  e  e 


Le  déplacement  e  étant  toujours  plus  petit  que  l'épaisseur  E 
de  la  lame  isolante,  cette  expression  donnera  pour  le  pouvoir  in- 
ducteur spécifique  un  nombre  positif  plus  grand  que  l'unité. 

108.  Drs  éerana  éieetrii|iie«.  —  Sans  iusistcr  davantage  pour 
le  moment  sur  cette  question  des  pouvoirs  inducteurs  qui  joue 
un  rôle  important  dans  les  phénomènes  de  condensation,  il  faut 
remarquer  d'abord  qu'il  n'y  a  pas  une  distinction  absolue  à  établir 
sous  ce  rapport  entre  les  bons  et  les  mauvais  conducteurs.  Ainsi^ 
on  peut  répéter  l'expérience  que  nous  avons  indiquée  plus  haut 
(105),  en  remplaçant  le  ballon  de  verre  par  une  boule  de  métal 
de  même  diamètre  soutenue  à  l'aide  d'un  manche  bien  isolant. 
Quand  on  introduit  celte  boule  entre  les  deux  plateaux,  Tin- 
flucnce  est  encore  auj^mentée  et  même  l'accroissement  de  di- 
verg(Mico  est  plus  grand  qu'avec  le  ballon  de  verre. 

Ce  phénomène  s'explique  sans  difficulté  quand  le  corps  inter- 
posé est  conducteur,  parce  que  ce  conducteur  s'électrise  aussi 
par  influence  et  agit  à  son  tour  sur  rélectroscope  sans  nuire 
beaucoup  à  Taction  qu'exerçait  primitivement  le  corps  électrisé  ; 
on  peut  donc  présumer  que  les  corps  mauvais  conducteurs  se 
comporteront  jusqu'à  un  certain  point  de  la  môme  manière. 

Toutefois,  si  le  milieu  interposé  est  conducteur  et,  au  lieu  d'être 
is^dé,  communique  avec  le  sol,  il  agit  alors  comme  un  écran  et 
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diminue  beaucoup  Tinfluence  électrique  qui  pourrait  s'exercer 
derrière  lui.  Un  plateau  conducteur  communiquant  avec  le  sol, 
substitué  à  la  boule  isolée,  fait  immédiatement  retomber  les  feuil- 
les d'or.  De  même,  dans  Texpérience  d'Œpinus  (82),  il  suffit  de 
placer  une  lame  conductrice  non  isolée  entre  la  sphère  influente 
et  le  cylindre  pour  ramener  tous  les  pendules  dans  la  verticale. 
Ce  résultat  était  facile  à  prévoir  en  remarquant  que  si  la  lame 
de  métal  est  un  peu  étendue,  elle  n'a  pas  d'électricité  sensible  sur 
sa  surface  extérieure,  la  plus  éloignée  du  corps  influent.  La  ré- 
sullante  des  actions  exercées,  par  l'électricité  influente  et  par  l'é- 
leclricité  contraire  de  la  lame,  sur  un  point  quelconque  de  cette 
lame  et  sur  sa  surface  extérieure  est  nulle;  si  l'on  s'éloigne  tou- 
jours à  partir  de  ce  point,  l'action  doit  varier  d'une  manière 
continue  parce  qu'on  ne  traverse  pas  de  couche  électrique,  elle 
est  donc  aussi  nulle  dans  la  couche  .d'air  voisine  et  reste  insen- 
sible dans  une  certaine  étendue  derrière  la  lame. 

Dans  les  idées  de  Faraday,  cette  expérience  démontre  que  l'in- 
llueace  électrique  (qu*il  appelle  induction)  ne  s'exerce  pas  à  tra- 
vers les  conducteurs  communiquant  avec  le  sol.  Cependant  on 
ne  peut  pas  comparer  absolument  les  écrans  électriques  aux 
écrans  opaques  employés  en  optique,  lesquels  empêchent  tout 
accès  de  la  lumière  dans  l'intérieur  du  cône  d'ombre  géométri- 
que, si  Ton  excepte  les  phénomènes  de  diffraction.  Un  écran 
électrique  ne  garantit  de  l'influence  une  certaine  région  que 
d'une  manière  approchée,  et  il  n'est  absolument  efficace  que 
lorsqu'il  entoure  complètement  le  corps  électrisé.  Dans  ce  cas, 
en  effet,  il  annule  toute  action  extérieure,  comme  on  l'a  vu  dans 
les  expériences  précédentes  de  Faraday. 

109.  Enfin,  ces  considérations  permettent  d'expliquer  cer- 
taines expériences  qui  ont  paru  contradictoires  çt  dans  lesquelles 
on  a  cru  voir  une  diminution  d'influence  par  suite  de  l'interpo- 
sition d'un  corps  conducteur  ou  isolant.  L'insuffisance  de  l'isole- 
ment ou  bien  la  présence  de  conducteurs  voisins  non  isolés,  tels 
que  le  bras  de  l'opérateur,  suffirait  déjà  pour  produire  un  effet 
analogue.  Mais  lorsqu'une  lame  conductrice  L,  interposée  entre 
un  corps  électrisé  A  (fig.  67)  et  un  électroscopc,  est  très-étendue, 
l'influence  sur  Télectroscope  devient  insensible.  Cette  lame  se 
charge  alors  sur  sa  face  supérieure  d'une  couche  électrique  plus 


0. 


Kig.  67. 
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faible  que  celle  du  corps  influent  et  de  signe  contraire  ;  une  couche 
du  même  signe  est  distribuée  sur  la  face  inférieure  et  dans  les  par- 
ties éloignées.  L'action  que  le  corps  A  électrisé  positivement  par 

exemple,  exerce  sur  Télectroscopeest 
considérablement  diminuée  par  Té- 
lectricilé  négative  de  la  lame  :  Téleo 
tricité  positive  de  cette  lame  agit  peu 
parce  qu'elle  est  très-éloignée,  et  la 
résultante  peut  être  beaucoup  plus 
faible  que  l'action  primitive.  Si  la 
lame  est  très-étendue,  le  résultat  est 
à  peu  près  le  même  que  si  elle  com- 
muniquait avec   le  sol.    Une  lame 
isolante  se  comportera  de  la  même 
manière  par  les  mêmes  raisons  et  pro- 
duira un  rapprochement  des  pailles,  comme  l'ont  constaté  plu- 
sieurs physiciens;  mais  Faraday,  qui  opérait  avec  des  plateaux 
d'égales  dimensions  devait  observer  un  accroissement  d'influence. 
110.  UffBc*  de  ffwce  de  Vmrmdmj.  —  On  peut  ainsi  rendre 
compte  d'une  manière  très-simple  des  expériences  par  lesquelles 
Faraday  a  essayé  de  démontrer  que  l'influence  électrique  (induc- 
tion) à  travers  les  corps  mauvais  conducteurs  (diélectriques)  peut 
s'exercer  en  lignes  courbes. 
Faraday  place,  par  exemple  (*),  une  demi-sphère  de  métal  T 

{fig.  68),  de  35  millimètres  de  diamètre,  sur 
un  cylindre  de  gomme  laque  S  de  23  milli- 
mètres de  diamètre  et  de  178  millimètres  de 
longueur.  La  moitié  supérieure  du  cylindre 
de  gomme  laque  est  frottée  avec  de  la  fla- 
nelle, puis  la  sphère  T  est  mise  en  commu- 
nication avec  le  sol  et  ensuite  isolée.  Faraday 
prend  alors  une  balle  conductrice  portée  par 
un  manche  isolant  V  et  la  ^place  successive- 
Fig.  68.  ment  dans  les  différentes  positions  indiquées 

par  les  lettres  a,  rf,  c,  /:,  /,  rw,  n,  o,  p.  Dans 
chacune  de  ces  positions  la  balle  est  d'abord  mise  en  commu- 


(*)  Expérimental  Heuarches,  toI.  I,  p.  383. 
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nication  avec  le  sol,  puis  isolée  et  portée  dans  une  balance  de 
torsion  dont  la  boule  mobile  a  été  chargée  d'électricité  positive, 
€l  on  détermine  la  torsion  nécessaire  pour  ramener  la  boule 
mobile  à  une  distance  déterminée.  La  balle  a  pris  dans  tous  les 
cas  de  l'électricité  positive,  mais  une  quantité  plus  ou  moins 
grande,  suivant  la  position  qu'elle  occupait,  comme  on  le  voit 
par  le  tableau  suivant  : 


POSITION 

TORSION 

DE   LA  BALLE 

CORRESPONDANTE 

C 

112- 

k 

108 

l 

65 

m 

35 

n 

87 

0 

105 

P 

98 

Lorsque  la  balle  est  placée  en  des  points  tels  que  a,  d,  c, 
on  conçoit  bien,  d'après  Faraday,  que  l'influence  de  la  gomme 
laque électrisée  puisse  s'exercer  sur  cette  balle,  en  ligne  droite, 
mais  il  n'en  serait  plus  de  même  pour  d'autres  points  tels  que 
i, /,  m,  situés  derrière  la  demi-sphère  de  métal;  l'influence  ne 
pouvant  s'exercer  dans  cette  région  qu'en  contournant  la  calotte 
de  métal  doit  s'affaiblir  et,  en  effet,  elle  y  diminue  d'une 
manière  très-rapide.  Au  contraire,  à  mesure  qu'on  s'élève  au- 
dessus  du  point  m,  l'influence  augmente  de  nouveau  et  atteint 
un  maximum  en  o  pour  diminuer  ensuite  plus  lentement. 

Faraday  arrive  ainsi  à  cette  conclusion  que  l'influence  à  dis- 
tance s'effectue  par  l'intermédiaire  du  milieu  isolant  dont  les 
molécules  se  polarisent,  se  joignent  bout  à  bout  par  leurs  pôles 
de  noms  contraires  et  se  disposent  suivant  des  lignes  courbes,  le 
long  desquelles  l'influence  se  propage  de  proche  en  proche.  Ces 
lignes,  que  Faraday  appelle  lignes  de  force,  peuvent  aboutir  à 
un  corps  conducteur,  mais  sans  le  traverser,  s'il  communique 
ivec  le  sol;  elles  sont  distribuées  tout  autour  d'un  corps 
Jectrisé,  d'une  manière  plus  ou  moins  régulière  suivant  la 
lalure  et  la  forme  des  corps  voisins,  et  s'épanouissent  ensuite 
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j      ,,^  ,    ..:^  •  nîosurc  qu'elles  s'éloif^neiil.  l/inlluence  éicc- 
..   liï  ruiinl  (lu  iuilieu  isolant  est  d*aulaut  plus  énergique  1 
,111  ri  ivi'^^t'en  ce  |xunt(lans  un  élément  de  volume  un  plus  grand 
i„.miIhv*Ii'  liir»«*«  de  force. 

Mri  ponrr<iit  Taire  diverses  objections  à  cetie  idée  théorique  de 
'.iriij.jy  en  remarquant,  par  exemple,  que  la  présence  desinolê- 
!iiif!^  (HMuiérables  n'est  nullement  nécessaire  à  la  production 
:>  ;ïh-:iioinénes  d'iniluence,  puisque  Tinlluence  a  lieu  au  travers 
:m  viso  vide  de  gaz.  Mais  il  suffit  de  montrer  que  les  résultats 
?  :un:t*>  les  expériences  analogues  à  la  précédente  s'expliquent 
UL  .ui»i  facilement  par  les  actions  à  distance.  Si  la  lialle  est 
i^'  .n  contact  avec  la  demi-sphére  non  isolée,  elle  joue  simple- 
un  lo  rôle  d'un  corps  d'épreuve  et  donne  la  densité  électrique 
.1  'Otul  touché;  cette  densité  doit  varier  en  effet  connue  le* 
it  uuors  nombres  du  tableau.  Si  cette  balle  est  placée  dans  le 
uacu  isolant  et  miseenconununication  avec  le  sol,  la  quantité 
.avlricité  d<ml  elle  se  charge  dépend  de  la  différence  des 
Liious.  au  point  qu'elle  occupe,  de  l'électricité  négative  du  cy- 
luiiv  do  gonune  laque  et  de  l'électricité  positive  de  la  sphère; 
il  xoil  aisément  que,  le  long  d'une  verticale  menée  par  le  point 
i.  la  r\*sullante  de  ces  deux  actions  ira  d'abord  en  croissanl, 
a4>  en  diminuant  d'une  manière  plus  lente. 

I  a  notion  des  lignes  de  force  n'est  donc  pas  nécessaire  poui 
vitiiquor  les  pliénoménes  d'influence,  mais  elle  doit  néanmoin 
nv  const*rvée,  parce  qu'elle  peut  servir  à  représenter  d'un 
iiaméiv  livs-claire  la  distribution  des  actions  électriques.  E 
,^<«.  lii  résultante  des  actions  exercées  en  un  ptûnt  par  u 
wiénie  quelconque  de  corps  électrisés  est  tangente  à  la  ligi: 
:4'  lonv  qni  pjisse  en  ce  point.  On  conçoit,  d'après  cela,  qi 
lUiie^  les  lignes  de  force  doivent  émaner  des  corps  éleclrisé 
4,uoialenHMil  à  leur  surface  s'ils  sont  conducteurs,  et  s'éloigw 
adulte  suivant  une  loi  plus  ou  moins  complexe.  Nous  reviei 
.ivji^  d'ailleurs  sur  cette  question. 

il|.  double  Influencée.  —  Uu  corps  mauvais  couductour  I 

.  Uvlrise  pas  par  influence  dum»  manière  instantanée,  ou  c: 

.,o4iis  la  charge  maxinuun  n'est  att<Mnte  qu'au  bout  d'un  tenq 

^i4.x  ou  moins  long;  il  pt;ut  en  résulter  des  phénomènes  ass 
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Supposons,  par  exemple,  qu'un  corps  électrisé  positif  A  soit 
mis  en  présence  de  deux  disques  B  et  C  placés  l'un  derrière 
l'autre  ;  le  premier  est  mauvais  conducteur,  le  second  bon 
conducteur  et  en  contact  avec  le  premier.  Los  deux  disques 
sont  électrisés  de  la  môme  manière,  négativement  du  côté  du 
corps  influent  et  positivement  du  côté  opposé  ;  la  face  du  disque 
isolant  qui  touche  le  conducteur  possède  donc  deux  couches 
électriques  de  signes  contraires  dont  Tun  ou  Tauire  pourra 
prédominer. 

Si  rinfluence  a  été  de  très-courte  durée,  réleclrisation  propre 
du  corps  isolant  sera  très- faible;  la  face  postérieure  aura  un 
excès  d'électricité  négative  due  au  plateau  conducteur,  de  sorte 
que  les  deux  faces  de  ce  disque  seront  toutes  deux  électrisées 
négativement  :  c'est  ik  ce  que  M.  Riess  appelle  la  double  in- 
fluence(^). 

Si,  au  contraire,  l'influence  a  duré  longtemps,  le  corps  isolant 
aura  atteint  sa  charge  maximum,  laquelle  sera  plus  grande  que 
celle  du  plateau  conducteur.  La  face  postérieure  du  disque  iso- 
lant possède  maintenant  un  excès  d'électricité  positive,  de  sorte 
que  Télectrisation  de  ce  disque  se  retrouve  dans  l'état  ordinaire 
produit  par  la  simple  influence. 

Ce  phénomène  signalé  par  M.  Riess  est  une  conséquence  directe 
de  ceux  qui  ont  été  déjà  étudiés  et  il  ne  paraît  pas  nécessaire  de 
le  désigner  par  une  dénomination  particulière. 

112.  Moaveiiients  électriques  produits  par  les  pointes.  —  Nous 

avons  indiqué  (72)  la  rotation  du  tourniquet  électrique  et  expli- 
qué ce  phénomène  par  la  répulsion  que  les  molécules  d'air  élec- 
trisées qui  constituent  le  vent  électrique  exercent  par  réaction 
sur  la  pointe  elle-même.  Remarquons  d'abord  que  l'écoulement 
d'électricité  qui  a  lieu  par  une  pointe  conductrice  non  isolée,  en 
présence  d'un  corps  influent,  produit  un  vent  électrique  et  une 
réaction  absolument  identiques  à  ce  qui  a  lieu  quand  la  pointe 
fait  partie  d'un  conducteur  électrisé.  Ainsi,  toutes  les  expériences 
de  rotation  du  tourniquet  électrique  réussissent  aussi  bien  quand 
cet  appareil  est  mis  en  communication  avec  le  sol  et  placé  sim- 
plement dans  le  voisinage  d'une  machine  électrique. 

(')  Pogg.  Ann.y  t.  CXXXI,  p^  215.  Annales  de  Chimie  et  de  Physique^  4*  série, 
t  ini,  p.  190; 
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Plusieurs  expériences  paraissent  conflrmer  celle  explication 
de  la  rotation  du  tourniquet  par  la  réaction  de  Tair  ambiant 
Ainsi,  dans  le  vide,  ou  du  moins  dans  les  gaz  Irès-rarifiés,  le 
tourniquet  ne  tourne  plus  ;  dans  ce  cas  la  perle  d'électricité  n'en 
existe  pas  moins,  mais  elle  a  lieu  pour  une  charge  plus  faible  et 
par  tous  les  points  de  la  surface  du  corps  éleclrisé  ;  d'ailleurs,  si 
elle  se  produit  encore  en  plus  grande  abondance  par  les  pointes, 
la  résultante  des  réactions  étant  plus  faible  ne  suffit  pas  à  pro- 
voquer la  rotation  de  l'appareil. 

De  même  quand  on  met  le  tourniquet  sous  une  cloche  en  verre 
bien  isolante,  il  tourne  rapidement  d'abord ,  puis  finit  par  s'a^ 
rêter  presque  complètement.  La  masse  d'air  environnante  est 
alors  limitée,  toutes  les  molécules  du  gaz  sont  fortement  élec- 
trisées  et,  si  les  pertes  d'électricité  par  la  surface  de  la  cloclie 
étaient  annulées,  le  tourniquet  ne^larderait  pas  à  être  à  peu  près 
dans  le  même  état  que  s'il  était  placé  dans  l'intérieur  d'un  con- 
ducteur en  communication  avec  lui  ;  la  densité  serait  très-faible 
en  tous  les  points  de  l'appareil  et  il  n'y  aurait  ni  vent  électrique 
ni  réaction.  Si  alors  on  pose  la  main  sur  la  cloche,  on  produit  par 
influence  une  nouvelle  distribulion  d'électricité  dans- le  gaz,  l'é- 
quilibre est  détruit  et  le  mouvement  du  tourniquet  recommence, 
pour  cesser  de  nouveau  quand  la  main  reste  immobile,  cl  repren- 
dre une  vitesse  plus  grande  toutes  les  fois  qu'on  déplace  la  main. 

Un  milieu  isolant  autre  que  l'air  doit  produire  le  même  effet. 
Ainsi  Aimé  (^)a  constaté  que  le  tourniquet  tourne  dans  l'huile 
d'olive  et  ne  tourne  pas  dans  un  liquide  conducteur  comme 
Teau,  parce  qu'alors  la  communication  d'électricité  au  milieu 
ambiant  se  fait  par  toute  la  surface.  Masson  indique  même  cette 
expérience  comme  un  moyen  commode  de  distinguer  les  liquides 
bons  et  mauvais  conducteurs. 

113.  Le  problème  du  tourniquet  électrique  a  excité  l'attention 
d'un  grand  nombre  de  physiciens  (*)  ;  l'explication  qui  précède  ne 
suffirait  peut-être  pas  pour  rendre  compte  de  tous  les  phéno- 
mènes et  il  vaut  mieux  envisager  la  question  à  un  autre  point 
de  vue,  en  s'appuyant  sur  le  théorème  suivant  : 

(»]  Annales  de  Chimie  et  de  Phytique,  2*  série,  t.  LXH,  p.  421. 
(*)  Voir  un  historique  Irès-détaiUé  de  cette  question  par  M.  Tomllnson,  PhiL  Mag., 
t.  XXYU,  p.  202. 
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Quand  un  conducteur  électrisé  A  est  mis  en  présence  d'un 
9ii»tème  quelconque  B  de  corps  ëlectrisés,  la  résultante  des 
forces  (^)  qui  s'exercent  sur  le  corps  A  est  égale  à  la  résultante 
des  pressions  électriques  que  ce  corps  exerce  aux  différents 
points  de  sa  surface  sur  le  milieu  ambiant,  si  la  déperdition  est 
mensible. 

Cette  proposition  peut  paraître  évidente,  mais  il  n'est  pas  inu- 
tile d*en  donner  la  raison.  La  pression  électrique  sur  un  élément 
de  surface  di  du  corps  A  est  la  résultante  des  actions  qu'exer- 
cent sur  'la  masse  électrique  {^da,  contenue  dans  cet  élément, 
les  masses  électriques  extérieures  et  celle  du  corps  A  lui-même. 
La  résultante  des  pressions  peut  donc  être  considérée  comme 
formée  de  deux  parties  :  l""  la  résultante  des  actions  de  toutes 
les  masses  extérieures  sur  tous  les  éléments  électriques  du  corps 
A;  2* la  résultante  des  actions  qui  s'exercent  entre  les  différentes 
masses  électriques  répandues  sur  ce  même  corps.  Or,  cette 
seconde  partie  est  nulle,  parce  que,  s'il  n'y  a  pas  de  déperdition, 
l'électricité  peut  être  supposée  adhérente  à  la  surface  du  corps 
el  loutes  les  forces  qu'il  s'agit  de  composer  sont  deux  à  deux 
égales  et  de  signes  contraires.  La  première  partie  représente  évi- 
demment l'action  que  les  corps  extérieurs  exercent  sur  le  corps 
proposé,  ce  qui  démontre  le  théorème. 

On  peut  dire  aussi  que  la  pression  électrique  sur  un  élément 
de  surface  diminue  d'une  certaine  quantité  la  pression  que  le 
gaz  ambiant  exerce  sur  cette  surface,  el  que  la  résultante  des 
forces  électriques  qui  agissent  sur  un  corps  est  égale  à  la  résul- 
tante des  pressions  du  gaz  ambiant  ainsi  modifiées. 

U  suit  de  là  que  si  un  conducteur  électrisé  de  forme  quel- 
conque, comme  un  tourniquet,  est  placé  sur  une  pointe  isolante 
et  soustrait  à  toute  action  extérieure,  ce  conducteur  ne  pourra 
prendre  aucun  mouvement  tant  que,  la  déperdition  étant  négli- 
geable, l'électricité  pourra  être  considérée  comme  adhérente  aux 
surfaces.  Mais  s'il  y  a,  sur  un  élément  de  surface,  une  déper- 
dition abondante  d'électricité,  la  pression  qui  s'y  produisait  ne 
peut  plus  être  appliquée  au  conducteur,  l'équilibre  sera  rompu 

^'  Nous  supposons,  pour  simplifier  le  langage,  que  toutes  les  forces  auxquelles 
ttt  soumis  le  corps  A  ont  une  résultante;  le  théorème  est  également  vrai  si  toutes 
cc)  forces  ne  sont  pas  réductibles  à  une  résultante  unique. 
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et  l'élément  considéré  tendra  à  se  mouvoir  dans  une  direction 
opposée  ;  c'est  le  phénomène  ordinaire  du  tourniquet  électrique.  | 
Au  contraire^  si  un  conducteur  mobile  électrisé  est  en  com- 
munication avec  d'autres  corps  électrisés  ou  soumis  à  des  aclioDS  ! 
extérieures  quelconques,  les  pressions  électriques  sur  ce  coo-  ' 
ducleur  ne  se  feront  pas  équilibre  en  général.  Ainsi  un  tourni- 
quet électrique  peut  se  mettre  en  mouvement,  sans  qu'il  y  ail  de 
déperdition  d'électricité,  et  les  actions  extérieures  peuvent  même 
être  telles  que  la  rotation  ait  lieu  dans  le  sens  de  la  directioi 
des  pointes.  Toutefois  une  pareille  rotation  ne  peut  être  continue 
parce  quentre  deux  passages  de  l'appareil  dans  la  même  posi- 
tion, le  travail  des  forces  électriques  serait  nul  (^).  Si  maintenant 
ce  tourniquet  éprouve  une  déperdition  par  les  pointes,  il  pourra, 
ou  bien  gagner  une  position  d'équilibre  nouvelle  en  marchant 
dans  un  sens  quelconque,  ou  bien  prendre  un  mouvement  con- 
tinu de  rotation  en  sens  contraire  de  la  direction  des  pointes,  ce 
qui  aura  lieu  le  plus  souvent. 

On  voit  par  là  qu'en  assimilant  cet  appareil  au  tourniquet 
hydraulique,  on  exagère  l'analogie  qui  existe  réellement  entre 
les  deux  phénomènes,  parce  que  les  pressions  obéissent  dans  les 
deux  cas  à  des  lois  diflerentes. 

il 4.  Ces  considérations  permettent  d'expliquer  aisément  les 
expériences  suivantes  de  M.  Neyreneuf.  Un  tourniquet,  formé 
d'une  seule  aiguille  terminée  à  l'une  de  ses  extrémités  par  une 
boule  et  à  l'autre  par  une  pointe  recourbée,  est  posé  sur  une 
pointe  conductrice  et  placé  au  milieu  d'un  disque  conducteuren 
communication  avec   une  machine  électrique  ;  ce  tourniquet 
tourne  alors  à  la  manière  ordinaire,  c'est-à-dire  en  sens  contraire 
de  la  pointe.  Si  le  tourniquet  occupe  sur  le  disque  une  position 
excentrique,  il  peut  ou  rester  en  équilibre,  ou  marcher  vei'S  une 
position  d'équilibre  en  se  déplaçant  dans  un  sens  quelconque^ 
ou  prendre  un  mouvement  de  rotation  continu  en  sens  contraire 
de  la  direction  de  la  pointe.  En  plaçant  ce  tourniquet  non  isolé  en 
face  d'un  conducteur  éleclrisé,  on  peut  de  mC^me  obtenir,  ou  une 
rotation  continue  dans  le  sens  habituel,  ou  un  déplacement  d'uO 
sens  quelconque  vers  une  position  d'équilibre. 

(*)  Biot,  Traité  de  phyiique,  t.  II,  p.  324. 
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Si  Ton  garnit  de  boules  de  moelle  de  sureau  les  pointes  d'un 
tourniquet  ordinaire,  Tinstrument  tourne  dans  le  sens  habituel, 
presque  avec  la  même  vitesse  ;  mais,  avec  des  boules  isolantes, 
la  rotation  est  notablement  ralentie  et  peut  même,  dans  certains 
cas,  avoir  lieu  en  sens  contraire.  L'expérience  du  tourniquet, 
sous  quelque  forme  qu'on  l'ait  reproduite,  doit  être  expliquée  de 
la  même  manière.  Il  ne  peut  y  avoir  de  mouvement  de  rotation 
continu  que  s'il  y  a  quelque  part  des  fuites  d'électricité,  et  le 
sens  de  la  rotation  dépend  uniquement  de  la  direction  du  vent 
éleclrique.  Ce  vent  se  produit  d'ailleurs  suivant  la  ligne  de  force, 
et  il  n'est  pas  nécessairement  dans  la  direction  de  la  pointe, 
comme  on  peut  s'en  assurer  en  opérant  avec  de  l'électricité  posi- 
tive et  observant  dans  l'obscurité  la  direction  des  aigrettes  qui 
s'échappent  de  l'appareil. 

H5.  M.  Ruhmkorff  a  imaginé  une  sorte  de  tourniquet  assez 
singulier,  par  lequel  on  peut  montrer  que  le  vent  électrique  n'est 


Fig.  69. 

pas  nécessairement  dans  la  direction  des  pointes  qui  le  produi- 
sent. Cet  instrument  se  compose  d'un  disque  de  mica  D  (fig.  69) 
qui  peut  tourner  sur  une  pointe  verticale.  Au  dessous  de  ce  disque 
et  dans  un  même  plan  avec  l'axe  de  rotation,  sont  disposées  deux 
tiges  de  métal  aei  b  terminées  en  pointe  à  la  partie  supérieure, 
et  attachées  sur  un  support  de  caoutchouc  durci.  Ces  deux  tiges 
communiquent  séparément  avec  deux  branches  horizontales  dont 
l'une  A  est  effilée  et  l'autre  arrondie. 

Quant  on  tient  cet  appareil  à  la  main  par  la  branche  arrondie 
et  qu'on  approche  l'autre  d'un  corps  électrisé,  par  exemple  du 
milieu  d'un  conducteur  de  machine  électrisée  positivement, 
cette  pointe  A  laisse  échapper  de  l'électricité  négative,  la  pointe 
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verticale  correspondante  a  donne  de  Télectricité  positive  qui 
charge  la  lame  de  mica  ;  l'autre  pointe  verticale  b  donne  de 
môme  de  Télectricité  négative.  Si  tout  est  symétrique  par  rapport 
au  plan  vertical  des  deux  tiges,  le  disque  de  mica  est  en  équi- 
libre et,  quand  on  lui  donne  un  petit  déplacement  dans  un  sens 
quelconque,  il  continue  de  tourner  avec  une  vitesse  croissante. 
Mais  si  Ton  approche  Tappareil  des  extrémités  du  conducteur, 
ou  si  on  le  dirige  de  façon  que  le  plan  des  tiges  soit  oblique  au 
cylindre  électrisé,  l'électricité  s'échappe  des  pointes  verticales 
obliquement  au  plan  de  symétrie  ;  le  disque  se  met  de  lui-même 
en  mouvement  dans  un  sens  déterminé  et  il  y  revient  au  bout  de 
quelque  temps  si  on  lui  donne  une  rotation  de  sens  contraii^. 
U  est  aisé  de  voir  que  les  portions  du  disque  voisines  de  la 
pointe  a  doivent  s'éloigner  du  corps  influent,  ce  qui  est  conforme 
à  l'expérience. 

116.  Les  propriétés  des  pointes  peuvent  modifier  beaucoup  les 
phénomènes  d'attraction  et  de  répulsion.  Ainsi,  quand  on  ap- 
proche d'un  corps  électrisé  un  pendule  en  moelle  de  sureau 
formé  d'un  petit  cylindre  arrondi  à  l'un  des  bouts  et  eflilé  à 
l'autre  extrémité,  ce  cylindre  se  précipite  sur  le  corps  électrisé 
en  lui  présentant  son  bout  arrondi  et  se  maintient  ensuite  en 
équilibre  à  une  diilance'de  quelques  millimètres,  la  réaction  pro- 
duite à  la  pointe  par  le  vent  électrique  faisant  équilibre  à  la  ré- 
pulsion qui  s'exerce  au  point  le  plus  voisin. 

Si,  au  contraire,  on  présente  ce  pendule  au  corps  électrisé 
par  sa  poinle,  il  est  repoussé,  mais  l'équilibre  étant  instable,  le 
cylindre  tourne  ensuite  sur  lui-môme  et  reprend  la  première 
position. 

Franklin  a  réalisé  une  expérience  analogue  qu'il  a  appelée 
expérience  du  poisson  électrique  et  qu'on  a  désignée  ensuite  sous 
le  nom  plus  fantastique  de  tombeau  de  Mahomet.  Quand  on  dis- 
pose des  corps  légers  conducteurs,  des  fragments  des  feuilles 
d'or,  par  exemple,  dans  le  voisinage  d'un  conducteur  électrisé, 
comme  une  grande  coupe  métallique,  on  voit  la  plupart  des 
fragïucnts  se  précipiter  sur  le  corps  électrisé,  être  ensuite  re- 
poussés vers  les  corps  voisins  qui  communiquent  avec  le  sol,  puis 
attirés  de  nouveau,  de  manière  à  exécuter  des  mouvements  de  va- 
et-vient  à  des  distances  parfois  considérables.  iMais  on  remarque 
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aussi  que  quelques-uns  restent  suspendus  dans  Tair,  au-dessus 
et  au-dessous  du  corps  électrisé,  et  plusieurs  latéralement. 

Il  en  est  qui  tournoient  sur  eux-mômes,  d*autres  qui  s'appro- 
chent et  s'éloignent  alternativement  de  la  coupe,  sans  jamais  la 
toucher,  comme  un  poisson  du  bord  d'un  bassin,  ou  bien  tour- 
nent autour  de  la  coupe  en  lui  présentant  toujours  l'extrémité 
la  plus  grosse  et  en  agitant  l'autre  comme  une  queue. 

Franklin  construisait  ces  petits  poissons  avec  un  morceau  de 
feuille  d'or  taillée  sous  la  forme  de  deux  triangles  isocèles  oppo- 
sés par  leur  base  commune.  Si  les  deux  pointes  ont  le  même 
angle  et  si  le  poisson  est  placé  entre  lés  deux  plateaux  qui 
servent  à  réaliser  l'expérience  des  pantins  électriques,  le  pois- 
son se  maintient  à  peu  prés  à  égale  distance  des  plateaux.  Quand 
les  deux  pointes  sont  inégales,  la  plus  aiguë  (la  queue)  est  en 
bas,  et  la  tête  est  en  haut,  plus  proche  du  plateau  supérieur. 

On  peut  encore  tenir  par  la  queue  un  poisson  pareil  à  longue 
queue  et  à  tête  très-courte,  et  l'abandonner  dans  le  voisinage 
d'une  boule  électrisée,  il  part  comme  une  anguille  dans  l'eau 
et  va  s'agiter  à  distance  de  la  boule;  si  on  le  tient  par  la  tête,  la 
queue  se  retourne  comme  pour  mordre  la  main. 

La  suspension  d'une  feuille  dor  de  cette  forme  dans  une 
direction  oblique  à  la  verticale  ne  peut  pas  s'expliquer  par  les 
réactions  d'un   vent   électrique  supposé  dans  la  direction  de 
Taxe  de  la  feuille,  parce  que  ces  réactions  ne  pourraient  pas 
avoir  une  résultante  verticale  qui  fasse  équilibre  à  l'action  de  la 
pesanteur.  On  comprend  d'ailleurs  d'après  la  distribution  des 
densités  que  les  pressions  sur  tous   les  élé- 
ments de  surface  puissent  se  réduire  à  deux 
forces /et/'  (fig.  70)  appliquées  aux  extrémi- 
tés B  et  C  du  poisson  qui  sont  chargées  d'élec-  pig.  7o. 
Iricités  contraires,  et  donner  une  résultante 
verticale  dirigée  de  bas  en  haut  égale  au  poids  de  la  feuille  d'or. 

En  réalité,  le  problème  est  très-complexe,  et  il  n'offre  d'ail- 
leurs qu'un  intérêt  de  curiosité. 

H7.  Éleetrophore.  —  Nous  terminerons  ce  chapitre  de 
Imfhience  électrique  par  l'étude  de  l'électrophore  qui  en  est 
Tune  des  applications  les  plus  intéressantes.  Wilke(*)  avait  déjà 

(')  Scrifia  Academiœ  Suec.  Scienliarum  (1762). 
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observé  avec'une  lame  de  verre  des  phénomènes  qui  peuvent  ôtre 
considérés  comme  la  véritable  origine  de  cet  instrument,  mais 
Voila  (*),  sansavoir  aucune  connaissance  des  travaux  de  Wilke,  ob- 
tint des  effets  plus  énergiques  en  remplaçant  la  lame  de  verre  par 
un  gâteau  de  résine,  et  montra  tout  le  profit  qu'on  pouvait  tirer 
de  cet  appareil  auquel  il  donna  le  nom  à'éleclrophoreperpéluéi. 
L'éleclrophore  de  Volta  se  compose  d'un  disque  de  matière  iso- 
lante (fig.  71)  et  d*un  plateau  conducteur  porlé  par  un  manche 
de  verre  ou  par  des  cordons  de  soie.  On  préparait  autrefois  le 

disque  isolant  en  coulant  dans  un 
moule  formé  par  une  planchette  en- 
lourée  d'un  cercle  de  fer,  soit  de  la 
résine  fondue,  soit  un  mélange  de 
résine,  de  térébenthine  et  de  poix  de 
Bourgogne ,  mélange  qui  permet 
d'obtenir  une  surface  moins  hui- 
leuse et  plus  polie  qu'avec  la  résine 
seule.  Les  gâteaux  de  résine  ont  l'in- 
convénient de  se  déformer  au  bout 
d'un  certain  temps  sous  l'influence 
des  variations  de  température,  et 
surlout  do  se  fendiller,  ce  qui  nuit 
beaucoup  aux  effets  qu'on  en  peut  obtenir. 

On  remplace  souvent  les  gâteaux  de  résine  par  un  simple 
disque  en  caoutchouc  durci,  (iette  substance  donne  en  effet  beau- 
coup d'électricité,  peut-être  plus  que  la  résine,  mais  il  arrive 
aussi  que  le  caoutchouc  durci  se  gondole  et,  en  tout  cas,  la 
surface  finit  toujours  par  perdre  presque  complètement  ses  pro- 
priétés électriques,  à  cause  de  l'altération  de  la  couche  superfi- 
cielle par  les  agonis  atmosphériques;  le  soufre  qui  a  été  introduit 
dans  le  caoutchouc,  par  exemple,  donne  des  produits  acides  par 
Taction  de  roxygùiie  de  l'air.  Quand  un  disque  est  dans  cet  étal, 
on  peut  l'améliorer  on  le  lavant  avec  de  l'eau  ordinaire  ou  une 
dissoluticm  alcaline  étendue,  ol  frottant  ensuite  la  surface  éner- 
giquomenl,  mais  il  est  difficile  de  restituer  ainsi  au  caoutchouc 
ses  propriétés  primitives. 


Fijj.  71. 


(•)  Coliezione  delV  oj>cre  di  Volia,  I,  p,  105. 
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Le  plateau  conducteur  est  habituellement  en  bois  recouvert 
d'ëtain  sur  ses  deux  faces,  et  d'un  diamètre  un  peu  plus  petit 
que  le  disque  isolant. 

Pour  se  servir  de  cet  instrument,  on  électrise  d'abord  le  gâ- 
teau de  résine  (ou  le  disque  en  caoutchouc  durci)  en  le  frottant 
ou  mieux  le  frappant  avec  une  peau  de  chat  ;  la   surface  se 
charge  d'électricité  négative  et  quelquefois  en  telle  quantité 
qu'il  se  produit  des  crépitements  et  des  étincelles  quand  on  en 
approche  la  main.  On  applique  le  disque  sur  le  gâteau  et  on  le 
touche  avec  le  doigt  ;  on  obtient  une  étincelle  et  le  disque  se 
chaire  d'électricité  positive  par  influence.  On  enlève  le  doigt  et 
on  soulève  le  disque  par  le  manche  isolant  :  l'électricité  positive 
se  répand  régulièrement  sur  ce  conducteur  ;  si  on  en  approche 
le  doigt,  on  en  tire  une  étincelle  qui  a  quelquefois  4  ou  5  centi- 
mètres de  longueur  (*).  Le  disque  une  fois  déchargé,  il  suffit  de 
le  remettre  sur  le  gâteau  et  de  recommencer  la  môme  opération 
pour  obtenir  une  nouvelle  étincelle  ;  et  l'on  peut  répéter  la 

même  expérience  presque  indéfiniment,  sans  avoir  besoin  de 
recharger  le  gâteau.  Enfln,  l'appareil  peut  être  abandonné  à  lui- 
même,  le  disque  étant  placé  sur  le  gâteau,  et,  au  bout  d'un  temps 
assez  long,  plusieurs  semaines  ou  même  plusieurs  mois,  on  le 
retrouve  encore  électrise. 

118.  Les  phénomènes  électriques  qui  se  produisent  dans  l'élcc- 
Irophore  donnent  lieu  à  des  expériences  très-variées. 

Nous  avons  indiqué  déjà  (100)  le  jeu  de  cet  instrument  pour 
montrer  que  deux  surfaces  électrisées  de  sens  contraire,  dont 
l'uneest  isolante  et  l'autre  conductrice,  peuvent  être  mises  en  con- 
tact sans  qu'il  s'établisse  entre  elles  de  communication  par  étin- 
celles. En  effet,  si  Ton  pose  le  plateau  sur  le  disque  isolant  sans 
le  mettre  en  communication  avec  le  sol  et  qu'on  l'enlève  ensuite, 
ce  plateau  ne  possède  généralement  pas  d'électricité,  ce  qui  doit 
être.  Toutefois,  si  le  gâteau  vient  d'être  fortement  électrise  et 
qu'on  y  pose  le  plateau  pour  l'enlever  ensuite  sans  l'avoir  touché, 
on  le  trouve  chargé  d'une  petite  quantité  d'électricité  positive  et 
rexpérience  peut  même  réussir  plusieurs  fois.  Ce  phénomène 
peut  être  expliqué  de  deux  manières  :  si  le  plateau  est  très- 

(1)  Lichtenberg  construisit  un  élcctropliorc  dont  le  gâteau  avait  0  pieds  de  dia- 
mètre, le  plateau  5  pieds,  et  il  en  tirait  des  étincelles  de  14  à  16  doigts  de  longueur. 
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chargé,  rélectricité  négative  qui  se  trouve  à  la  partie  supérie 
peut  se  perdre  en  petite  quantité,  soit  par  l'air  soit  par  la  t 
il  n'est  pas  impossible,  d'autre  part,  que  la  peau  de  chai  qu 
fortement  électrisée  quand  on  frapi)e  le  gâteau,  n'y  laisse 
surface  par  décharge  directe  une  petite  couche  d'électricité  | 
tive  qui  serait  ensuite  enlevée  parle  plateau  conducteur;  i 
avons  vu  des  exemples  de  couches  électriques  différentes  su 
posées  et  nous  retrouverons  un  phénomène  tout  semblable 
Télectroscope  condensateur. 

11  n'y  a  pas  en  général  d'étincelles  directes  entre  l'électi 
négative  du  gûteau  et  l'électricité  positive  du  plateau  si  les 
faces  sont  bien  parallèles.  Toutefois,  lorsque  le  gâteau  est 
tement  élcctrisé,  il  se  produit  des  décharges  au  moment  où 
établit  la  communication  avec  le  sol,  surtout  dans  le  voisi 
des  bords  du  plateau.  Pour  le  démontrer,  il  suffit,  après  a 
enlevé  le  plateau,  de  projeter  sur  la  surface  du  disque  isc 
un  mélange  de  soufre  et  de  minium,  ou  même  une  poi 
quelconque  ;  on  voit  se  dessiner  une  multitude  de  points  jau 
entourés  de  rayons  plus  ou  moins  abondants,  puis  par  endi 
et  surtout  dans  le  voisinage  des  bords  des  taches  plus  larges; 
des  rayonnements  plus  étendus.  Lichtenberg,  qui  a  étudi< 
phénomène  avec  des  plaques  isolantes  de  toute  nature  et  toi 
sortes  de  poussières,  décrit  avec  enthousiasme  les  apparei 
dont  il  s'agit  ici  et  compare  le  gâteau  de  résine  à  un  firman: 
parsemé  de  constellations  et  illuminé  par  plusieurs  soleils, 
observation  digne  de  remarque,  c'est  que  pour  observer 
étoiles  il  faut  projeter  la  poudre  aussitôt  après  avoir  enici 
plateau,  sans  quoi  les  points  électrisés  positivement  fmissent 
disparaître,  et  l'électricité  négative  envahit  le  gâteau  isolant  i 
toute  son  étendue.  Il  résulte  de  là  que  rélectrisation  du  gâl 
diminue  peu  à  peu  quand  on  se  sert  de  l'instrument,  au  m( 
tant  qu'il  est  fortement  chargé. 

119.  Si  le  plateau,  une  fois  éleclrisé,  était  approché  pai 
tranche  de  gâteau  de  résine,  il  se  produirait  une  forte  étinc 
et  l'on  peut  ainsi  obtenir,  à  l'aide  des  poudres  de  Lichtenbi 
les  figures  les  plus  variées.  En  répétant  plusieurs  fois  cette  ei 
rience,  on  amènerait  rapidement  le  gâteau  à  l'état  neutre;  mais 
pftuten  profiler  pour  augmenter  la  charge  d'un  électrophore. 
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Supposons  qu'on  ait  deuxgûteaux  de  résine,  Tun  A  faiblement 
chargé  d'électricité  négative,  l'autre  B  à  Tétat  neutre.  Posant  le 
plateau  sur  le  disque  A,  on  le  charge  d'électricité  positive,  puis 
on  le  pose  par  sa  tranche  sur  le  disque  B  où  l'électricité  se  dé- 
pose par  une  étincelle.  Plusieurs  opérations  semblables  cliarge- 
roDt  ce  disque  d'électricité  positive  en  quantité  suffisante  pour 
qu'il  puisse  servira  son  tour  d'électrophore  et  donner  de  l'élec- 
tricité négative  au  plateau,  électricité  que  l'on  reportera  sur  le 
disque  A  en  y  posant  le  plateau  par  la  tranche.  On  arrive  bientôt 
par  ces  décharges  réciproques  à  donner  aux  deux  instruments 
la  plus  grande  quantité  d'électricité  qu'ils  puissent  garder. 

Le  moule  dans  lequel  est  coulé  le  gâteau  de  résine  intervient 
aussi  dans  le  phénomène,  comme  il  est  facile  de  le  montrer.  Ce 
moule  étant  isolé  et  en   communication  avec  un  électroscopc  à 
feuilles  d'or,  on  frotte  le  gâteau  avec  une  peau  de  chat,  les  pailles 
divergent  énergiqucment  et  sont  chargées  d'électricité  négative. 
Après  avoir  touché  le  moule  de  manière  à  ramener  les  pailles  à 
l'état  neutre,  on  pose  le  plateau  sur  le  gâteau  ;  les  pailles  diver- 
gent de  nouveau  et  sont  positives.   On  touche  le  moule,  puis  le 
plateau  :  les  pailles  divergent  encore  et  sont  toujours  positives. 
On  les  ramène  de  nouveau   au  contact  et  on  enlève  le  plateau  : 
nouvelle  divergence  des  pailles  qui  sont  chargées  celte  fois  d'élec- 
tricité négative.  Pendant  le  jeu  de  l'électrophore,  le  moule  est 
donc  le  sié;ie  de  mouvements  électriques  considérables,  dont  il 
est  facile  d'expliquer  le  détail,  et  l'on  peut  remarquer  que  si  le 
moule  restait  isolé,  l'électricité  positive  qui  se  manifeste  à  sa 
surface  quand  on  applique  le  plateau  sur  la  résine  nuirait  à  l'in- 
fluence qui  s'exerce  sur  le  plateau  ;  cette  observation  suffit  pour 
montrer  qu'il  est  utile  de  maintenir  le  moule  en  communication 
avec  le  sol.  Ce  moule  joue  sans  doute  un  autre  rôle  :  l'électricité 
positive  dont  il  est  chargé  par  influence  attire  l'électricité  néga- 
tive du  gâteau  vers  la  partie  inférieure  et  tend  à  la  faire  pénétrer 
plus  profondément  dans  la  résine,  ce  qui  contribue  à  diminuer 
la  déperdition  parla  surface  ;  cette  circonstance  intervient  peut- 
être  pour  une  part  dans  la  propriété  que  possède  Télectrophore  de 
^rder  pendant  un  temps  si  long  l'électricité  dont  il  a  été  chargé. 
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CONDENSATION   ÉLECTRIQUE. 

120.  Des  MNirces  d'éiectrieité.  —  Les  machines  électriques 
se  composent  habituellement  d'un  corps  mauvais  conducteur, 
sur  lequel  rélectricité  est  produite  par  frottement,  et  d'mi 
conducteur  métallique  qui  s'électrise  soit  par  influence  à  dis- 
tance, soit  plus  directement  par  des  étincelles  qui  se  manifestent 
entre  le  conducteur  et  le  corps  frotté.  En  tout  cas,  de  quelque 
manière  que  fonctionne  une  machine  électrique  ou  un  appareil  \ 
quelconque  producteur  d'électricité,  il  est  facile  de  constater 
que  le  conducteur  électrisé  par  cette  machine  ne  peut  pas  se 
charger  sans  limite;  si  on  ne  communique  pas  à  des  corps 
étrangers  l'électricité  produite  à  chaque  instant,  il  arrive  bientôt 
que,  par  suite  des  réactions  qui  ont  lieu  entre  les  différentes 
parties  de  l'appareil,  et  des  déperditions  continuelles  par  l'air 
et  les  supports,  la  machine  cesse  de  produire  ou  du  moins  ne 
suffit  plus  qu'à  réparer  ses  pertes  :  alors  le  conducteur  de  la 
machine  a  atteint  une  charge  maximum.  Établissons  mainte- 
nant une  communication  par  une  tige  de  métal  entre  la  machine 
et  un  autre  conducteur  isolé,  ce  nouveau  conducteur  s'électrise 
à  son  tour,  mais  ne  tardera  pas  à  atteindre  aussi  un  état  limite; 
Téquilibre  aura  lieu  de  nouveau,  au  bout  d'un  temps  plus  ou 
moins  long,  lorsque  la  répulsion  exercée  par  ce  nouveau  conduc- 
teur sur  une  molécule  de  fluide  électrique  située  sur  la  tige  de 
communication  sera  égale  à  la  répulsion  que  la  même  molécule 
éprouve  de  la  part  de  la  machine,  laquelle  est  limitée  comme 
nous  venons  de  le  voir.  La  quantité  d'électricité  empruntée  à 
la  machine  par  le  fait  de  cette  communication  dépend  d'ailleurs 
des  dimensions  du  conducteur  employé. 

La  dénomination  de  source  (électrique  appliquée  à  un  appareil 
quelconque  producteur  d'électricité  indique  bien  l'analogie  qui 
existe  entre  ces  appareils  et  les  sources  d'eau  naturelles,  dont 
la  production  est  aussi  indéfinie,  lorsque  le  liquide  peut  s'écou- 
ler d'une  manière  permanente,  mais  qui  ne  pourraient,  dans 
un  tube  vertical  ou  dans  un  bassin  sans  issue,  élever  l'eau  à  un 
niveau  supérieur  à  celui  des  nappes  souterraines  qui  les  ali- 
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Dénient.  L'analogie  paraîtra  plus  intime  encore  quand  nous 
lurons  précisé  davantage  le  rôle  des  machines  électriques. 

121.   Principe  de  la  eondensatlon  élec^qve.  —  Quoi   qu'il  CU 

soit,  avec  une  source  donnée  d'électricité,  on  peut  accumuler 
sur  un  conducteur,  en  profitant  des  phénomènes  d'influence,  une 
quantiti'^  d'électricité  plus  grande  que  si  ce  conducteur  était  sim- 
plement mis  en  communication  avec  la  source  et  soustrait  à 
rinOuence  de  tous  conducteurs  étrangers  :  c'est  là  ce  qui  constitue 
le  phénomène  de  la  condensation  électrique. 

Quelques  considérations  élémentaires  suffiront  pour  expliquer 
le  jeu  de  la  condensation.  Supposons  qu'une  source  d'électricité 
positive  S  (fig.  72)  soit  mise  en  communication  par  un  fil  de 
mêlai  avec  un  conducteur  A  ;  l'équilibre  sera  atteint  lorsque  la 
charge  du  conducteur  A  sera  assez  grande  pour  exercer  sur 
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Fig.  7i. 

une  molécule  électrique  M  du  fil  de  communication  une  répul- 
sion égale  à  celle  de  la  macliine  ;  cette  molécule  restera  en  place 
et  ne  pourra  plus  affluer  vers  le  conducteur  ni  retourner  à  la 
source. 

Supprimons  maintenant  le  fil  de  communication  et  approchons 
de  la  sphère  A  un  conducteur  isolé,  un  cylindre  BC,  par  exemple. 
Ce  cylindre  se  charge,  par  influence,  d'électricité  négative  dans 
sa  partie  antérieure  et  d'électricité  positive  en  arriére  ;  en  même 
temps,  la  distribution  se  modifie  sur  le  conducteur  A,  et  l'électri- 
cité jwsitive  dont  il  est  chargé  se  rapproche  du  cylindre  voisin. 
Dans  ces  conditions,  si  l'on  rétablit  la  communication  de  ce 
conducteur  avec  la  source,  il  est  clair  que  l'équilibre  n'existe 
plus  :  la  répulsion  exercée  par  la  source  sur  la  molécule  M  n'a 
pas  changé,  mais  la  répulsion  du  conducteur  A  a  diminué, 
puisque  l'électricité  s'est  éloignée,  et  de  plus  la  molécule  M 
éprouve  une  attraction  de  la  part  du  cylindre,  puisque  rélectri- 
cité  négative  de  ce  dernier  agit  à  une  distance  moindre  que  l'é- 
lectricité positive.  Cette  molécule  positive  M  va  donc  cheminer 
vers  le  conducteur  A  et  augmenter  sa  charge.   Kn  laissant  les 
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choses  dans  cet  état,  il  s*élablira  au  bout  de  quelque  temps  im. 
nouvel  état  d'équilibre,  lorsque  la  répulsion  exercée  par  la  mi- 
chine  sur  une  molécule  positive  en  M  sera  égale  à  l'excès  de  h 
répulsion  des  électricités  positives  du  conducteur  A  et  de  Textri- 
mité  C  du  cylindre,  sur  l'attraction  de  l'électricité  négative  qu 
est  en  B. 

Supprimons  de  nouveau  la  communication  du  conducteur  A 
avec  la  source  et  mettons  le  cylindre  B  en  communication  avec 
le  sol  :  l'électricité  positive  de  ce  cylindre  disparait,  son  électri- 
cité négative  augmente  et  un  nouveau  changement  de  distributioQ 
a  lieu  sur  A.  Supprimons  la  communication  du  cylindre  avee 
le  sol  et  rétablissons  celle  du  conducteur  A  avec  la  source,  l'équi- 
libre sera  rompu  de  nouveau  et  ce  conducteur  recevra  une  nott- 
velle  charge. 

On  peut  répéter  la  môme  manœuvre  plusieurs  fois  et,  à  chaque 
opération,  la  charge  du  conducteur  augmente.  Enfin,  si  Ton  relie 
d'une  manière  permanente  le  cylindre  avec  le  sol  et  le  conduc- 
teur A  avec  la  source,  ce  dernier  atteindra  sa  charge  maximum 
quand  la  résultante  des  forces  exercées  sur  une  molécule  M 
sera  encore  nulle. 
122.  On  met  ces  effets  successifs  en  évidence  en  se  servant  de 

deux  plateaux  métalliques  A  et  B  (fig.  73) 
portés  par  des  pieds  en  verre  et  munis  de 
pendules  conducteurs  a  et  6.  Le  plateau  B 
étant  éloigné,  on  met  A  en  communication 
avec  une  machine  électrique  et  le  pendule  a 
atteint  bientôt  un  écart  maximum.  On  sup- 
prime cette  communication  et  on  approche 
Fig.  73.  le  plateau  B  :  le  pendule  a  s'abaisse  et  le 

pendule  b  s'élève,  mais  un  peu  moins. 
Rétablissant  la  communication  du  plateau  A  avec  la  machine, 
on  voit  le  pendule  a  reprendre  son  écart  primitif,  et  la  divc^ 
gcnce  du  pendule  b  augmente  encore.  On  supprime  la  commu- 
nication avec  la  machine  et  on  touclic  B,  le  pendule  b  retombe 
et  le  pendule  a  s'abaisse.  On  peut  enlever  le  doigt  et  répéter  la 
même  opération  plusieurs  fois. 

Enfin,  si  l'on  maintient  la  communication  du  plateau  A  avec 
la  source  et  celle  du  plateau  B  avec  le  sol,  le  pendule  b  reste 
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ical  et  le  pendule  a  reprend  peu  à  peu  son  premier  écarte- 

it;  Téquilibre  est  alors  atteint.  Le  plateau  A  a  pris,  sous  Tin- 

ice  du  plateau  B,   une  charge  électrique  beaucoup  [)lus 

ide  que  s'il  eût  été  mis  en  communication  avec  la  source  et 

igné  de  tout  conducteur  étranger  ;  on  peut  dire  que  Télectri- 

îlé  de  la  source  a  été  condensée  sur  ce  plateau. 

^  123.  lies  électrieltés  dlimtnialées.  —  Les  dcuX  platCaUX  A  et  B 

■vnt  ainsi  chargés  sur  les  surfaces  intérieures  de  deux  couches 
Matiyement  trés-épaisses  d'électricités  dilTérentes  dont  les 
PhcUons  sur  un  point  extérieur  sont  de  signes  contraires  et  ne 
ibnnent  qu'une  résultante  trés-faible.  On  dit  quelquefois  que 
ïélectricité  du  plateau  B  est  entièrement  dissimulée  par  celle 
4h  plateau  A,  et  qu'une  partie  de  celle-ci  est  de  même  dissimulée 
JET  celle  du  plateau  B.  Cela  veut  dire  que  sur  un  point  du 
«inducteur  B  et  du  corps  qui  le  met  en  relation  avec  le  sol, 
Faction  du  plateau  A  est  égale  et  de  signe  contraire  à  celle  du 
phteau  B,  ce  qui  donne  une  résultante  nulle;  et,  d'autre  part, 
^ue  l'action  du  plateau  A  sur  une  molécule  située  sur  ce  con- 
ducteur est  diminuée  de  celle  du  plateauB  :  elle  est  la  même  que 
celle  d'une  couche  égale  à  celle  qui  s'y  serait  produite  sans  Tin- 
floence  du  plateau  B,  le  reste  étant  pour  ainsi  dire  annulé.  On 
remarque,  en  effet,  que  lorsque  le  plateau  A  est  chargé  à  refus 
par  la  source,  la  divergence  du  pendule  a  est  la  môme,  qu'il  soit 
soumis  ou  non  à  l'influence  du  plateau  B. 

Si  l'expression  électricité  dissimulée  n'a  d'autre  but  que  de 
rappeler  cette  compensation  plus  ou  moins  complète  des  actions, 
elle  n'a  d'autre  inconvénient  que  d'être  inutile  ;  mais  on  commet- 
trait une  grave  erreur  si  l'on  voulait  désigner  par  là  un  état  par- 
ticulier d'électricité  qui  serait  soustraite  à  quelqu'une  des  lois 
habituelles.  Les  actions  des  deux  couches  électriques  sur  un 
point  électiîsé  placé  entre  les  deux  plateaux  sont  de  même 
sens  et  s'ajoutent,  sans  qu'il  y  ait  alors  aucune  dissimulation  ; 
si  l'on  applique  un  plan  d'épreuve  sur  la  surface  interne  de 
l'un  des  plateaux,  ce  plan  d'épreuve  y  prendra,  comme  d'habi- 
tude, une  charge  proportionnelle  à  celle  du  point  touché. 

124.  Force  condeo«aate.  —  On  voit  qu'cu  définitive,  un  appa- 
reil à  condensation  électrique  se  compose  de  deux  conducteurs  A 
cl  B,  dont  l'un  A  est  mis  en  communication  avec  la  source  et 
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dont  Tautre  B  peut  être  mis  en  communication  avec  le  sol  ^ 
maintenu  isolé,  ces  deux  conducteurs  élant  séparés  par  un  1^ 
lien  isolant. 

L'ensemble  de  l'appareil  s'appelle  un  condensateur  donll 
deux  conducteurs  sont  les  armatures;  l'armature  A  quico 
munique  avec  la  source  est  le  collecteur  et  l'autre  B  le  conà 
seur. 

On  appelle  force  condensante  le  rapport  qui  existe  entre 
charge  totale  que  prend  le  collecteur  chargé  à  refus  par  la  soi 
sous  l'influence  du  condenseur,  à  la  charge  qu'il  prendrai 
le  condenseur  n'existait  pas.  Ce  rapport  dépend  de  la  for 
des  dimensions  et  de  la  distance  des  armatures  et  est  indé[ 
dant  de  la  source  employée. 

Sans  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  aucun  calcul,  on  con 
que  la  force  condensante  augmentera  avec  l'influence  exei 
sur  le  condenseur;  elle  sera  d'autant  plus  grande  que  les  ar 
tures  seront  plus  rapprochées,  et  la  forme  de  surfaces  parallé 
comme  des  plateaux,  est  celle  qui  doit  convenir  le  mieux. 

125.   Coadenaateiir  *  lame  Isolante  solide.   —  Dans  leS  d 

exemples  précédents,  le  milieu  isolant  interposé  entre  les  ar 
tures  était  simplement  une  couche  d'air  ;  mais,  si  la  source 
puissante  et  si  les  armatures  ne  sont  pas  très-éloignées, 
deux  couches  électriques  qui  sont  placées  en  regard  l'une 
l'autre  ne  tardent  pas  à  produire  ime  étincelle  et  à  décha: 
ainsi  l'appareil  spontanément.  On  évite  cet  inconvénient 
remplaçant  la  couche  d'air  par  un  milieu  isolant  solide, 
qu'une  lame  de  verre,  qui  offre  au  passage  de  Tétincelle 
résistance  beaucoup  plus  considérable. 

Le  condensateur  à  plateaux  qui  sert  en  général  pour  don 
trer  le  phénomène  et  en  étudier  les  lois  se  compose  de  ( 
plateaux  métalliques  à  bords  arrondis  A  et  B  (fig.  74),  muni 
pendules  conducteurs  a  et  6  et  isolés  par  des  pieds  en  verre, 
pieds  des  plateaux  sont  portés  sur  des  coulisses  munie: 
crémaillères  qui  permettent  de  les  rapprocher  ou  de  les  éloi; 
à  volonté.  Entre  les  plateaux,  au-dessus  du  pignon  qui  c 
mande  les  crémaillères,  est  une  lame  de  verre  C  posée  a 
sur  un  pied  isolant.  Pour  répéter  les  expériences  que  i 
venons  d'indiquer,  il  vaut  mieux  laisser  la  lame  de  vern 
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►    qui  pennet  de  rapprocher  davantage  les  plateaux  et  d'opérer 
nec  de  plus  grandes  charges. 

Toutefois,  les  lames  solides  ainsi  interposées  entre  les  arma- 
Inres  d'un  condensateur,  jouent  un  rb\e  un  peu  plus  complexe 
fu'uQ  simple  isolement  ;  nous  avons  déjà  vu  (106)  qu'elles  ont  un 


Fig.  U. 

pouvoir  inducteur  spëciriquë  plus  grand  que  l'air,  c'est-à-dire 
qu'elles  augmentent  les  phénomènes  d'influence;  pour  la  même 
raison,  elles  augmentent  aussi  la  force  condensante. 

126.  VéchArge  iMMe  d'«>  eondcMwMor.  —  Lorsque  le  collec- 
teur A  d'un  condensateur  est  chargé  par  une  machine,  le  con- 
denseur B  communiquant  avec  le  sol,  le  pendule  a  du  collecteur 
diverge  seul  et  le  pendule  b  du  condenseur 
reste  vertical.  Si  l'on  supprime  les  commu- 
nications, le  pendule  a  baisse  peu  à  peu  par 
suite  des  déperditions  ;  une  partie  de  l'élec-    t 
tricité  du  condenseur  B  quitte  la  face  in- 
terne et  se  distrihue  à  l'extérieur  où  elle  fait 
diverger  le  pendule  b.  Au  bout  de  quelques 
instants  les  deux  pendules  auront  la  m6uic 
divergence  {fig.  75),  les  pertes  seront  les  ^^, 

mêmes  de  part  et  d'autre  et,  à  partir  de  ce  Fia  ts 

moment,  les  pendules  baisseront  tous  deux 
d'une  manière  régulière  jusqu'à  ce  que  l'appareil  soit  complète- 
ment déchargé  ;  cette  décharge  spontanée  est  en  général  très-lente. 
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Si,  après  avoir  chargé  l'appareil  et  supprimé  les  communia* 
lions,  on  touche  le  collecteur  A  avec  la  main,  on  reçoit  une  petite 
étincelle  ;  aussitôt  le  pendule  a  redevient  vertical  et  le  pendulei 
diverge  brusquement.  Le  jeu  de  Tappareil  est  alors  interverti,  le 
plateau  B  joue  cette  fois  le  rôle  de  collecteur  et  le  plateau  A  est 
condenseur.  On  enlève  alors  la  main  et  on  touche  le  plateau  B, 
le  pendule  b  s'abaisse  et  a  se  relève.  En  répétant  les  mêmes  opé- 
rations, on  enlèvera  à  chaque  contact  une  certaine  quantité  d'ieo^ 
tricitè  à  Tun  ou  l'autre  des  plateaux  et  il  faudrait  un  temps  très* 
long,  pour  amener  l'appareil  à  letat  neutre. 

La  loi  de  décroissement  des  quantités  d'électricité  par  déchar- 
ges alternatives  est  d'ailleurs  extrêmement  simple. 

Supposons  les  plateaux  identiques  et  désignons  par  a  la  charge 
du  collecteur  après  qu'on  a  supprimé  la  communication  avec  la 
machine,  le  condenseur  B  étant  relié  au  sol  pi*end  une  charge 
—  b  d'électricité  contraire  et  cette  charge  est  plus  faible  puis- 
qu'elle est  un  effet  d'influence. 

On  peut  écrire 

m  étant  un  coefficient  plus  petit  que  l'unité  dont  la  valeur  dé- 
pend de  la  forme  et  de  la  distance  des  plateaux.  Ce  coefficient  ne 
dépend  pas  des  charges,  car  si,  l'équilibre  étant  atteint,  on  dou- 
ble la  densité  électrique  en  chaque  point,  on  obtiendia  un  nou- 
vel état  d'équilibre  et  le  rapport  des  charges  des  plateaux  ne  sera 
pas  modifié. 

Isolons  maintenant  le  plateau  B  et  mettons  le  plateau  A  en 
communication  avec  le  sol,  le  plateau  B,  agissant  cette  fois 
comme  corps  influent,  maintiendra  sur  le  plateau  A  une  charge 
a  donnée  aussi  par  la  condition 

a'-=^mb=m*a 

et  la  quantité  d'éleclricité  positive  qui  a  disparu  sous  forme 
d'étincelle  par  ce  conlacl  est 

a  —  a'  =  a  —  mb=a  —  ni^a  =  a(\  —  m*) . 
En  isolant  de  nouveau  A  et  louchant  B,  il  resterait  sur  ce  der- 
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nier  plateau  une  charge 

ma' = infb = m^a , 

et  Ton  aurait  enlevé 

6(1  —  m')  =  am(i — w'). 

Le  tableau  suivant  indique  les  charges  qui  re'stent  successive- 
lent  sur  les  deux  plateaux  et  celles  qu'on  enlève  par  chacun  des 
'Contacts. 


P      ORDRE 

PLATEAU  B 

PLATEAU  A 

H          ix« 

H        G0STACT8 

CHAB6I 

PERTE 

CHARGE 

PERTE 

1                 ^ 

\ 

3 
5 

a 
mb  —  am* 

9 

• 

aiX—m*) 

» 
am*(l  —  m«) 

» 
am*  (i  —  m*) 

b      ma 

»■ 

bm* 

» 

bm^ 

» 

II 

6(1— m«) 
» 

bm*  (1  —  m«) 

» 

On  voit  que  les  charges  successives  et  les  pertes  des  plateaux 
formenl  des  progressions  géométriques  décroissantes  dont  la  rai- 
son est  m*,  et  il  faudrait  d'après  ce  calcul  un  nombre  infini  de 
contacts  pour  que  les  armatures  fussent  revenues  à  Tétat  neutre. 

127.  Béchwrye  braMiae.  Réaidas.  —  Lcs  deux  armatures  d'un 
condensateur  étant  isolées,  si  on  les  réunit  avec  un  excitateur 
Ûecirique^  formé  de  deux  arcs  de  métal  articulés  à  charnière 
et  portés  par  des  manches  isolants,  on  obtient  une  étincelle  très- 
puissante  et  l'appareil  est  presque  entièrement  déchargé.  Si  le 
condensateur  est  à  lame  d'air,  cette  décharge  brusque  n'y  laisse 
plus  que  l'excès  a  —  6  de  l'électricité  du  collecteur  sur  celle  du 
condenseur,  excès  qui  se  distribue  régulièrement  sur  l'ensemble 
des  deux  plateaux;  mais  si  la  couche  isolante  est  formée  par 
une  lame  de  verre,  de  résine,  de  soufre,  etc.,  et  si,  au  bout  de 
quelques  instants,  on  réunit  de  nouveau  les  armatures  par 
Texcitateur,  on  obtient  une  nouvelle  étincelle  plus  faible  que  la 

13 


première;  on  en  pourra  obtenir  en^uit*^  uik  troisième,  pois 
r|ijatriéme,  etc.,  et  l'intensité  de  ces  étincelles  de  réridus  dimi- 
nue de  plus  en  plus. 

(je  phénomène  est  une  conséquence  de  la  pénétration  leole  de 
lelectricité  dans  les  corps  isolants  1 104».  liorsque  le  condensatoir 
est  chargé,  la  densité  électrique  sur  la  face  intrrieure  de  chaque 
armature  est  très-grande,  les  couches  électriques  des  armatures 
passent  donc  sur  la  lame  isolante  et  y  pénétrent  à  une  certaine 
profondeur.  Quand  on  décharge  l'appareil,  les  couches  électri- 
ques superficielles  peuvent  quitter  la  lame  isolante  et  passer  sur 
les  armatures  correspondantes  ;  mais  les  couches  profondes  ne 
se  déplacent  pas  brusquement,  elles  reviennent  peu  à  peu  vers 
les  armatures  et  peuvent  fournir  une  nouvelle  étincelle. 

On  démontre  d'ailleurs  par  le  condensateur  à  lame  de  verre 
^fig.  74)  que  les  couches  électriques  quittent  les  plateaux  et  s'ap- 
pliquent sur  la  lame  de  verre.  Cet  appareil  étant  chargé  lorsque 
les  plateaux  sont  en  contact  avec  la  lame  de  verre,  on  supprime 
les  communications,  puis  on  écarte  les  plateaux  à  Paide  de  U 
crémaillère  et,  les  touchant  alternativement  ou  ensemble,  on 
constate  qu'ils  sont  faiblement  éleclrisës  ;  il  suffit  de  les  rappro- 
cher au  contact  et  de  les  réunir  par  un  excitateur,  pour  obtenir 
une  étincelle  puissante. 

On  peut  récolter  l'électricité  qui  se  trouve  sur  la  lame  isolante 
par  tout  autre  moyen  que  les  plateaux  primitifs.  Si,  après  avoir 
chargé  le  condensateur  et  écarté  les  plateaux,  on  applique  une 
main  sur  Tune  des  faces  de  la  lame  de  verre,  on  entend  un  petit 
crépitement,  et  l'effet  devient  plus  manifeste  si  en  même  temps 
on  promène  sur  la  face  opposée  un  doigt  de  l'autre  main  ;  il  se 
produit  ainsi  des  décharges  partielles  à  chacun  des  points  qui 
sont  successivement  touchés  par  le  doigt.  L'expérience  ne  pré- 
sente aucun  inconvénient  quand  on  opère  dans  ces  conditions, 
mais  si  Ton  appliquait  en  même  temps  les  deux  mains  sur  les 
deux  f.  ces  de  la  lame  de  verre,  elles  feraient  fonction  d'armatures 
complètes  et  on  éprouverait  une  secousse  aussi  désagréable  que 
si  Ton  avait  touché  en  même  temps  les  deux  plateaux  du  con- 
densateur chargé. 

l'28.  Les  plateaux  du  condensateur  sont  situés  par  rapport  à 
la  lame  isolante  comme  le  disque  d'un  èlectrophore  sur  un 
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gâteau  de  résine,  et  doivent  donner  lieu  à  des  phénomènes  ana- 
logues. En  effet,  si,  après  avoir  tiré  d'un  condensateur  à  plateaux 
\  ou  5  décharges  alternatives,  on  éloigne  le  plateau  collecteur  A 
que  Ton  vient  de  toucher,  on  le  trouve  chargé,  non  pas  d'élec- 
tricité positive,  comme  cela  aurait  eu  lieu  tout  d'ahord,  mais 
d'électricité  négative.  La  couche  électrique  positive  déposée  par 
le  collecteur  sur  la  lame  isolante  a  été  affaiblie  par  les  pre- 
mières décharges  alternatives  et  ne  revient  pas  sur  l'armature 
quand  celle-ci  est  mise  en  communication  avec  le  sol,  Tau- 
Ire  étant  isolée  ;  il  se  produit  alors  sur  cette  armature  de  l'élec- 
tricitë  de  nom  contraire  par  suite  de  l'excès  d'influence  de  la 
couche  la  plus  proche. 

Ces  phénomènes  accessoires  du  condensateur  à  lame  d'air  ont 
été  signalés  par  M.  Crahay  (*)  et  étudiés  avec  soin  par  M.  Neyre- 
neuf(');  ils  s'expliquent  d'une  manière  très-simple  par  les  pro- 
priétés générales  des  corps  médiocres  conducteurs  et  n'inter- 
viennent que  pour  une  faible  part  dans  les  applications. 

129.  BéeooTerte  de  la    coodensation.    — -  Boatellle  de  Leyde. 

—  La  condensation  électrique  a  été  observée  avant  la  découverte 
deFinfluence,  et  par  conséquent  aune  époque  où  l'explication  du 
phénomène  ne  pouvait  pas  être  donnée  d'une  manière  satisfai- 
sante ;  la  première  observation  paraît  devoir  être  rapportée  à 
von  Kleist,  évoque  de  Poméranie  ('). 

En  1745,  von  Kleist  planta  une  tige  de  fer  dans  le  bouchon 
d'une  bouteille  qui  renfermait  du  mercure  et,  tenant  cette  bou- 
teille à  la  main,  il  mit  la  tige  en  contact  avec  le  conducteur  d'une 
machine  électrique.  11  toucha  par  hasard  ce  conducteur  de  Tautre 
main  et  reçut  dans  le  bras  et  dahs  le  coude  une  violente  com- 
motion. 

La  même  expérience  fut  faite  l'année  suivante  dans  des  condi- 
tions presque  identiques  par  Cuneus  et  Musschenbroek  à  Leyde. 
Ces  physiciens,  observant  que  les  corps  électrisés  perdent  rapide- 
ment leurs  propriétés  électriques  et  attribuant  cette  déperdition 
àTexistence  de  particules  conductrices  dans  l'air,  eurent  l'idée 
d'électriser  un  conducteur  entièrement  renfermé  dans  une  en- 

(1)  Journal  VlmtUuL  T.  VU,  p.  409. 

(*)  Journal  de  Physique.  T.  I,  p.  62. 

.')  Venuche  u.  Abh.  di  naturfi  Gesellsch,  Dantzig.  T.  U,  p.  408< 
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veloppe  formée  d'un  corps  solide  isolant,  espérant  que  la  charge 
électrique  serait  plus  grande  et  se  conserverait  plus  longtemps; 
ils  mirent  pour  cela  de  Teau  dans  des  bouteilles  de  verre  et  Tè- 
lectrisèrent  à  l'aide  d'une  chaîne  de  métal  qui  pendait  du  con- 
ducteur d'une  machine  et  plongeait  dans  le  liquide.  L'expérience 
ne  leur  donna  pas  à  ce  point  de  vue  de  résultats  bien  satisfai- 
sants ;  mais  un  jour  l'un  d'eux,  tenant  la  bouteille  d'une  maio 
et  la  croyant  suflisamment  chargée,  voulut  détacher  la  chaîne 
de  l'autre  main  ;  il  se  sentit  frappé  dans  les  bras  et  dans  b 
poitrine  d'un  coup  violent. 

Musschenbroek  répéta  cette  expérience  avec  un  vase  de  verre 
très-mince;  il  se  sentit  secoué  dans  les  bras,  les  épaules  et  la 
poitrine,  au  point  d'en  perdre  la  respiration,  et  fut  plusieurs 
jours  avant  de  revenir  de  sa  frayeur.  Dans  une  lettre  adressée  à 
Réaumur  et  restée  célèbre  parce  qu'elle  a  été  l'annonce  de  celte 
découverte  mémorable  (^),  Musschenbroek  dit  qu'il  fut  ébranlé 
par  cette  secousse  d'une  manière  terrible  et  crut  que  c'était  fait 
de  lui.  Toutefois  la  surprise  causée  par  une  sensation  si  inatten- 
due en  fit  singulièrement  exagérer  les  eflets,  et  bientôt  après, 
V expérience  de  Leyde^  comme  Ta  appelée  l'abbé  NoUet,  devint  un 
jeu  pour  tous  les  électriciens. 

On  remarqua  bientôt  que  la  secousse  est  plus  énergique  quand 
on  prend  la  bouteille  à  pleine  main  au  lieu  de  la  tenir  seule- 
ment par  les  doigts  sur  une  partie  de  sa  surface  ;  on  remplaça 
l'eau  par  un  liquide  quelconque,  ou  par  de  la  grenaille  de  plomb 
ou  par  une  feuille  d'étain  collée  à  l'intérieur  et  communiquant 
avec  une  tige  de  métal  qui  traversait  le  bouchon  ;  enfin  on  re- 
couvrit aussi  la  surface  extérieure  par  une  feuille  d'étain  qui  ne 
laissait  à  nu  que  la  partie  voisine  du  col.  Cette  disposition 
imaginée  par  le  docteur  Bevis  est  encore  celle  qu'on  emploie 
aujourd'hui. 

On  voit,  d'après  tout  ce  qui  précède,  que  la  bouteille  de  Leyde 
ou  jarre  électrique  est  un  condensateur  dont  les  armatures  sont 
le  liquide  et  la  main  de  l'opérateur,  ou  bien  les  deux  feuilles 
d'étain,  et  dont  le  corps  isolant  est  la  lame  de  veri'e.  Franklin  fit 
beaucoup  d'expériences  avec  cet  appareil  dont  il  donna  une 

(I)  Mémoiret  de  V Académie  (1746),  p.  2. 
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explication  par  la  théorie  d'un  seul  fluide.  Il  imagina  aussi  le 
carreau  fulminant  qui  n -est  autre  chose  qu'un  condensateur  à 
lame  de  verre ,  et  quelques  années  plus  tard  Œpinus  et  Wilke 
construisirent  le  condensateur  à  lame  d'air.  La  véritable  explica- 
tion de  la  condensation  semble  avoir  été  donnée  pour  la  première 
fois  par  Volta  en  1782. 

130.  La  bouteille  de  Leyde  est  la  forme  de  condensateur  la 
plus  commode  pour  les  expériences  et  celle  qui  donne  les  effets 
les  plus  énergiques.  L'une  des  armatures,  l'extérieure,  est  tou- 
jours formée  par  une  feuille  d'étain  collée  sur  toute  la  surface 
jusqu'à  la  naissance  du  col.  Si  l'ouverture  du  col  est  assez  grande 
pour  qu'on  y  puisse  introduire  la  main  ou  une  petite  brosse  ar- 
ticulée, on  colle  aussi  des  lames  d'étain  sur  toute  la  surface  in- 
térieure et  on  les  fait  communiquer  avec  une  tige  de  métal  plan- 
tée dans  le  bouchon  du  flacon,  soit  par  une  chaîne  métallique, 
soit  plutôt  par  des  tiges  de  laiton  recourbées  qui  font  ressort  et 
s'appuient  sur  la  surface  intérieure  :  on  obtient  ainsi  une  com- 
munication plus  continue.  On  se  contente  quelquefois  d'emplir 
la  bouteille  de  feuilles  d'étain  chiflbnnées  ou  de  feuilles  de  clin- 
quant,  mais  cette  disposition  n'est  pas  bonne,  à  moins  que  les 
feuilles  métalliques  ne  soient  fortement  tassées  dans  la  bouteille. 

Le  col  de  la  bouteille  est  couvert  d'un  vernis  à  la  gomme 
laque  ou  d'une  couche  de  cire  d'Espagne,  pour  rendre  l'isole- 
ment du  verre  plus  parfait  et  empêcher  que  des  étincelles  ne  se 
produisent  spontanément  entre  les  deux  armatures  en  suivant  lu 
surface  du  verre. 

La  force  condensante  d'une  bouteille  est  d'autant  plus  grande 
que  le  verre  est  plus  mince,  mais  on  ne  peut  pas  exagérer  celte 
qualité,  parce  que  les  bouteilles  sont  bientôt  traversées  parla  dé- 
charge électrique  qui  se  produit  d'une  armature  à  l'autre  en 
perçant  le  verre.  L'épaisseur  du  verre  doit  donc  être  assez  grande 
pour  que  la  décharge  spontanée,  s'il  arrive  que  la  bouteille  soit 
trop  chargée,  se  produise  plutôt  de  la  tige  supérieure  à  l'arma- 
ture extérieure  en  longeant  la  surface  du  verre. 

Il  est  important  que  l'épaisseur  du  verre  soit  à  peu  près  uni- 
forme et  qu'il  n'y  ait  pas  de  parties  huileuses,  sans  quoi  il  se 
produit  des  décharges  aux  endroits  où  la  résistance  est  plus 
faible  et  la  bouteille  est  percée.  La  nature  du  verre  a  aussi* une 
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grande  influence  ;  certains  verres  sont  un  peu  conducleurs,  de 
sorte  que  l'électricilé  ypénètrcà  une  certaine  profondeur.etnoe 
partie  notable  ne  disparaît  pas  à  la  première  décharge  ;  on  ob- 
tient alors  des  étincelles  de  résidus  très-nombreuses.  Comme 
IVnicacilé  d'un  condensateur  doit  èlre  évaluée,  non  par  la  quan- 
tité d'électricité  qu'il  peut  accumuler,  mais  par  celle  qu'on  dé- 
pense en  le  déchargeant,  on  voit  que  les  étincelles  résiduelles 
ne  sont  qu'un  inconvénient.  Il  faut  donc  choisir  les  verres  les 
plus  homogènes  et  qui  donnent  le  moins  de  résidus  après  la  pi^ 
mière  décharge. 

131.  La  bouteille  de  Leyde  permet  de  vérilîer  .aisément  plu- 
sieurs propriétés  générales  des  condensateurs. 


F.g.  76. 

Un?  bouteille  étant  chaînée  et  posée  sur  un  support  isolaiil. 
on  touché  l'aimature  extérieure  avec  une  des  branches  d'un  eiâ- 
tateur  e1  on  approche  l'aulre  branche  de  l'armature  intérieure 
(fig.  76).  Quand  la  distance  est  assez  failde  il  se  produit  une 
forte  étincelle.  Si  l'on  abandonne  ensuite  la  bouteille  cl  si  au 
•bout  de  quelques  instants  on  recommence  l'expérience,  on  ob- 
tient une  nouvelle  étincelle  plus  faible,  et  ainsi  de  suite.  Ces 
étincelles  de  résidus  sont  souvent  très-nombreuses. 

Pour  répéter  l'expérience  des  décharges  alternatives  d'un  con- 
densateur, on  pose  une  bouteille  chargée  sur  un  support  isolant 
(fig.  77)  l't  on  fait  communiquer  ses  deus  armatures  avec  deuï 
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de  bocaux  cylindriques,  dans  une  caisse  en  bois  dont  Tintérieur 
est  tapissé  d'une  feuille  d*étain,  et  Ton  réunit  par  des  tringles 
de  métal  toutes  les  armatures  intérieures,  comme  on  le  voit  fi- 
gure 79.  Toutes  les  armatures  extérieures  communiquent  par  la 
garniture  de  la  boite  avec  une  poignée  A  que  l'on  peut  relier 
avec  le  sol  par  une  chaîne.  Cet  ensemble  de  bouteilles  qu'on 
appelle  une  batterie  se  comporte  comme  une  bouteille  unique 
dont  la  surface  totale  serait  égale  à  la  somme  des  surfaces  des 
bouteilles  qui  constituent  la  batterie.  On  voit  que,  pour  un  même 
volume,  la  surface  est  notablement  plus  grande  qu'avec  une  seule 
bouteille  et  l'appareil  est  beaucoup  plus  facile  à  construire  et  à 
remplacer.  On  adapte  souvent  aux  batteries  électriques  un  élec- 
tromètre à  cadran  E  qui  indique 
à  peu  près  \ei  progrès  de  l'accu- 
mulation d'électricité  et  permet 
d'éviter  les  trop  grandes  charges 
qui  risqueraient  de  percer  les 
bocaux. 

133.  Franklin  a  imaginé  aussi 
une  autre  forme  de  batterie, 
qu'on  a  appelée  une  disposition 
de  condensateurs  en  cascade. 
Supposons  qu'on  ait  des  bou- 
teilles munies  d'un  crochet  à  la 
partie  inférieure,  de  façon  qu'on 
puisse  les  attacher  les  unes  aux 
autres  comme  l'indique  la  figure 
80,  l'armature  intérieure  de  la 
première  bouteille  communi- 
quant avec  la  machine,  l'arma- 
ture extérieure  de  cette  bouteille 
avec  l'armature  intérieure  de  la 
suivante,  et  de  même  pour  toutes 
les  autres  jusqu'à  la  dernière, 
dont  l'armature  extérieure  com- 
munique avec  le  sol.  Si  la  pre- 
mière bouteille  reçoit  de  la  source  une  quantité  d'électricité  -h  a, 
l'armature  extérieure  prend  une  charge  négative  —  ma  qui  en 


Fig.  80. 
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diffère  extrêmement  peu,  et  Tarmature  intérieure  de  la  suivante 
une  charge  égale  +  ma;  en  continuant  le  même  raisonnement, 
on  voit  que  la  dernière  bouteille,  la  n\  possède  sur  Tarmature 
intérieure  une  charge  égale  à  am^~^  et  sur  Tarmature  exté- 
rieure —  a//i\ 

On  peut  décharger  cette  batterie  de  deux  manières. 

Si  Ton  réunit  par  un  excitateur  les  armatures  extrêmes,  on 
obtient  une  étincelle  correspondant  à  la  charge  a  de  la  pre- 
mière bouteille  et  tous  les  conducteurs  intermédiaires  rentrent 
à  Tétat  neutre.  Il  semble  que,  dans  ce  cas,  le  bénéfice  de  la  batte- 
rie de  cascades  soit  nul,  puisque  la  quantité  d'électricité  qui  dis- 
parait est  la  même  que  si  la  première  bouteille  avait  été  seule 
déchargée. 

Au  contraire,  si  l'on  démonte  la  batterie  en  enlevant  les  bou- 
teilles une  à  une  par  des  manches  de  verre,  après  avoir  détaché 
la  prenjière  de  la  machine,  chacune  des  bouteilles  restera  char- 
gée. On  les  placera  alors  dans  une  même  caisse  et  Ton  réunira 
par  des  tringles  de  métal  toutes  les  armatures  intérieures.  On 
aura  ainsi  constitué  une  batterie  ordinaire  dont  Tarmature  in- 
térieure aura  une  quantité  d'électricité  égale  à  la  somme  des 
charges  de  toutes  les  bouteilles,  c'est-à-dire 

a -h am 4- aw*  4-  ...am*^^=-a{\-hm-\-  ...  m*""*). 

Comme  le  coefficient  m  diffère  très-peu  de  l'unité,  la  charge  to- 
tale sera  sensiblement  égale  à  an,  c'est-à-dire  proportionnelle 
au  nombre  des  boutciles  de  la  batterie.  Si  l'on  réunit  les  dcu^ 
armatures  par  un  excitateur,  il  disparaîtra  donc  une  quantité* 
d'électricité  notablement  plus  grande  que  dans  le  premier  cas- 
Franklin  avait  construit  cette  batterie  (*)  avec  des  condensîi' 
leurs  à  plateaux  formés  de  lames  de  verre  couvertes  d'étain  sut 
les  deux  faces  et  suspendues  par  des  cordons  en  soie  les  unes  à 
la  suite  des  autres  à  deux  pouces  de  distance.  Des  dispositions 
convenables  permettaient  de  réunir  deux  à  deux  les  armatures 
en  regard  des  lames  voisines,  de  fiiçon  que  le  condenseur  de 
l'une  communiquât  avec  le  collecteur  de  la  suivante,  puis,  quand 
l'appaicil  était  chargé  dans  cet  état,  de  supprimer  ces  commu- 

*  Troisième  lollre  sur  r^lectricité  (1748). 
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nica(ions  et  de  réunir  ensemble  tous  les  collecteurs  entre  eux 
d'une  part,  et  tous  les  condenseurs  entre  eux  ;  après  quoi  la  bat- 
terie était  déchargée  à  la  manière  ordinaire. 

Franklin  avoue  cependant  n'avoir  pas  tiré  grand  profit  de  cette 
disposition  de  condensateurs  en  cascade,  et  il  attribue  son  insuc- 
cès à  la  manière  défectueuse  dont  les  communications  pouvaient 
être  établies.  En  réalité,  le  bénéfice  que  Franklin  espérait  est 
tout  à  lait  illusoire,  et  c'est  à  tort  que  Ton  indique  souvent  ce 
moyen  comme  capable  d'accélérer  la  charge  d'une  batterie.  Nous 
verrons  bientôt  la  théorie  des  actions  électriques  dans  les  cas- 
cades et  les  applications  qui  peuvent  en  résulter  pour  certaines 
expériences. 


CHAPITRE  VI 
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134.  Déflnltion  da  potentiel.  — Propriété  des  dérivées  premlérct. 

—  Nous  n'avons  employé  jusqu'à  présent  dans  le  calcul  des 
phénomènes  électriques  que  des  considérations  élémentaires,  des 
raisonnements  directs  empruntés  pour  la  plupart  à  Coulomb; 
mais  on  est  bientôt  arrêté  dans  cette  voie,  on  ne  peut  évaluer 
ainsi  les  actions  qui  s'exercent  entre  deux  corps  électrisés  que 
dans  des  cas  tout  à  fait  particuliers,  et  il  n'est  presque  aucun 
phénomène  de  condensation  dont  on  puisse  rendre  compte  d'une 
manière  entièrement  satisfaisante.  Il  est  donc  nécessaire  d'avoir 
recours  à  des  méthodes  de  calcul  plus  générales. 

L'action  mutuelle  de  deux  masses  électriques  infiniment  pc* 
tites  m  et  m' est  une  force  dirigée  suivant  la  droite  qui  les  joint; 
elle  est  répulsive  ou  attractive,  suivant  que  ces  masses  sont  de 
même  signe  ou  de  signes  contraires  et  elle  varie  en  raison 
inverse  du  carré  de  leur  distance  r  ;  on  peut  donc  la  représenter 
par 


mm' 


en  regardant  la  force  comme  positive  ou  négative,  suivant  qu'elle 
est  une  attraction  ou  une  répulsion,  et  prenant  pour  unité  d'élec- 
tricité une  masse  qui,  agissant  sur  une  masse  égale  située  à 
l'unité  de  distance,  produit  une  force  égale  à  l'unité. 

Considérons  une  masse  d'électricité  positive  égale  à  l'unité 
située  en  un  point  P,  et  soumise  à  l'action  de  plusieurs  masses 
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infiniinént  petites,  m,  m\  m".,,  distribuées  d'une  manière 
quelconque.  Appelons  x^  t/,  z  les  coordonnées  du  point  P  rap- 
portées à  trois  axes  rectangulaires,  Ç,  t;,  (  celles  du  point  vi, 
$',  r/,  Ç'  celles  du  point  m',  etc.,  r,  r',  r",...  les  distances  du  point 
P  aux  différentes  masses  m,  m',  m",... 

Les  composantes,  parallèles  aux  axes  de  coordonnées,  de  la 
force  que  la  masse  m  exerce  sur  le  point  P  sont 

m  Ç — X  m  fi  —  y  /m   Ç  —  z 

« 

Les  composantes  X,  Y,  Z,  parallèles  aux  axes,  de  la  résultante  F 
des  forces  exercées  par  toutes  les  masses  électriques  considérées 
sur  Tunité  de  masse  au  point  P  sont  donc 


Y_    y^^^~y), 
z=—  v^^fc^l 


135.  Ces  trois  sommes  s*étendent  à  toutes  les  masses  agis- 
santes et  on  peut  les  remplacer  par  une  seule  somme.  On  a,  en 
effet, 

r^={^-xy^(T,-yY-h(^-zy. 

La  distance  r  étant  une  fonction  des  coordonnées  a:,  t/,  z  du 
point  P,  les  composantes  X,  Y,  Z  sont  des  fonctions  des  trois  va- 
riables indépendantes  x,y,  z.  En  différentiant  Téquation  précé- 
dente par  rapport  à  la  variable  x,  on  a 

dr  ,^        \       d^  ?  —  ^ 

dx  ^^        ^       dx  r 

r  \  dr      Ç  —  X 


et,  par  suite, 


dx  t*  dx 
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Considérons  Tintégrale 


NI 


étendue  à  toutes  les  masses  agissantes;  œtte  somme  est  aussi 
une  fonction  des  coordonnées  x,  y,  z  du  point  P,  et  l'on  a 

dx       ^      dx 


On  en  conclut 


in  Y_       rfV  rfV  rfV 

d'où  le  théorème  suivant  : 

Th.  I.  Les  composantes  de  Vaclion  eocercée  sur  une  tnasse  1 
d'électricité  positive  placée  au  point  P,  par  r  ensemble  des  corft 
électriséSj  sont  les  dérivées  partielles,  prises  en  signes  contraint, 
d'une  certaine  fonction  V  des  coordonnées  du  point  P. 

Les  propriétés  remarquables  de  la  fonction  Y  pour  l'étude  des 
forces  qui  varient  suivant  la  loi  de  Newton  ont  été  signalées  pour 
la  première  fois  par  Laplace,  et  utilisées  par  Poisson  dans  ses 
Mémoires  sur  Vélectricité,  Plus  tard  Georges  Green  (*)  montri 
tout  le  parti  que  Ton  peut  tirer  de  cette  fonction  dans  l'élude  de 
rélectricité  et  du  magnétisme  et  la  désigna  sous  le  nom  de 
fonction  potentielle.  Le  travail  de  Green  est  resté  longtemps 
inconnu  et  plusieurs  des  théorèmes  généraux  qu'il  a  établis 
ont  élé  retrouvés  par  différents  mathématiciens  à  l'aide  d'autre» 
méthodes.  Enfin  Gauss  a  considéré  la  même  fonction  dans  ses 
calculs  sur  l'attraction  et  l'a  appelée  le  potentiel.  M.  Clausius 
conserve  la  dénomination  de  Green  en  réservant  le  nom  de  po- 
tentiel pour  une  autre  fonction  qui  se  déduit  de  la  première,  cl 
plusieurs  savants  ont  adopté  ce  langage  ;  cependant  la  plupart 
des  électriciens,  surtout  en  Angleterre,  appellent  potentiel  la 
fonction  V,  et  cette  dénomination  paraissant  consacrée  aujou^ 
d'hui  par  Tusage  le  plus  général,  nous  la  conserverons. 

i*)  An  esêay  ofthc  application  of  mathemaiical  analyxis  lo  the  théories  ofEtec' 
tricity  and  Magnetism.  Nottingham  (1828).  —  Math.  paper$  of  thc  laie  G.  Gree$i, 
Nouvelle  édition.  London  (1871). 
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1 36.  Sarfaccs  de  nivraa.  —  On  appelle  sitrface  de  niveau  le  lieu 
des  points  pour  lesquels  le  potentiel  V  a  une  même  valeur.  Par 
le  point  P  passe  une  surface  de  niveau,  et  une  seule,  et  il  est 
facile  de  voir  que  la  force  qui  s'exerce  en  ce  point  est  normale 
à  la  surface  de  niveau.  On  sait,  en  effet,  que  la  normale  à  cette 
surface  au  point  P  fait  avec  les  axes  des  coordonnées  des  angles 
dont  les  cosinus  sont  proportionnels  aux  dérivées  partielles 

d\      d\      d\ 
dx'     di/     dz' 

et  par  conséquent  proportionnels  aux  composantes  X,  Y,  Z  de  la 
force.  On  en  conclut  que  la  force  est  dirigée  suivant  la  normale 
à  la  surface. 

Soit  dn  la  portion  de  normale  comprise  entre  deux  surfaces 
de  niveau  infiniment  voisines  V  et  V  -h  dV,  et  supposons  que 
Taxe  des  x  coïncide  avec  la  normale;  on  a  alors 

d\ 

(ly  F=x=— ^ 

^  '  dn 

Ainsi,  la  force  qui  s  exerce  en  un  point  est  égale  à  la  dérivée 
du  potentiel  par  rapport  à  la  normale  à  la  surface  de  niveau 
passant  par  le  point-considéré,  et  cette  force  est  dirigée  du  côté 
vers  lequel  le  potentiel  diminue. 

Dans  les  raisonnements  qui  précèdent,  nous  avons  supposé 
que  le  point  P  est  situé  en  dehors  des  masses  agissantes  ;  dans 

ce  cas,  la  distance  r  ne  devenant  pas  nulle,  le  quotient  -    reste 

fini,  et  l'intégrale  V  a  une  valeur  parfaitement  déterminée;  le 
potentiel  est  une  fonction  finie  et  continue  de  x,  y,  î,  et  les 
composantes  X,  Y,  Z  jouissent  de  la  même  propriété.  Mais, 
lorsque  le  point  P  est  situé  à  l'intérieur  des  masses  agissantes, 

la  fonction  -  devenant  infinie,  la  détermination   des  intégrales 

présente  de  graves  difficultés. 

Pour  reconnaître  si  le  théorème  relatif  aux  dérivées  pre- 
mières du  potentiel  est  encore  exact  lorsque  le  point  P  fait  partie 
des  masses  agissantes,  nous  aurons  recours  à  quelques  propriétés 
des  couches  sphériques. 
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137.  P«»leaticl  d*ane  eoiMlie  ■phéH^ae  hoiogèMC,  —  L'acikm 

qu'une  couche  électrique  répandue  uniformément  sur  une  siu^ 
face  sphérique  exerce  sur  un  point  intérieur  est  nulle,  comme 
nous  lavons  vu  (50  et  51)  ;  le  potentiel  de  cette  couche  dans 
rintérieur  est  donc  constant,  le  premier  théorème  étant  alors 
applicable,  et  il  a  partout  la  môme  valeur  que  pour  le  centre  où 

il  est  égal  à^,  R  désignant  le  rayon  de  la  sphère  et  M  la  masse 

totale  d'électricité. 

De  mémo,  le  potentiel  d'une  couche  homogène  comprise  entre 
deux  sphères  concentriques  de  rayons  R^  et  R,  est  aussi  coostaot 
pour  tous  les  points  intérieurs,  et  égal  à  la  valeur  qu'il  possède 
au  centre.  Si  p  est  la  densité  d'une  coiiche  comprise  entre  deux 
sphères  infiniment  voisines  dont  les  rayons  sont  aeta  +  e/a,  la 
variation  du  potentiel  au  centre  due  à  cette  couche  est 

,-.         A'::à*da  , 

dyi  ^  û =  Azaaaa, 

^     a  ^ 

On  a  donc,  pour  le  potentiel  en  tous  les  points  situés  dans 
l'intérieur  de  la  couche  proposée, 

V=  p*4zparfa=27:p(R,*  — Rj*). 

138.  D'autre  part,  l'action  qu'exerce  sur  un  point  extérieur 
une  couclie  sphérique  homogène  ou  formée  de  couches  concen- 
triques homogènes  (28)  est  la  même  que  si  toute  la  masse  était 

M 

concentrée  au  centre  de  la  sphère  ou  —  rrj,  D  étant  la  distance 

du  point  au  centre  et  M  la  charge  totale  de  la  couche  considérée. 
Les  surfaces  de  niveau  sont  alors  évidemment  des  sphères  con- 
centriques à  la  première,  et  la  force  en  un  point  est  égale  et 
contraire  à  la  dérivée  du  potentiel  par  rapporta  D,  ce  qui  donne 

rfy__M 
dti~     D'' 
d'où 

V-jj-, 
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la  constante  est  nulle,  le  potentiel  étanl  nul  évidemment  quand  D 
devient  infini. 

Le  potentiel  d'une  couche  sphérique  semblable  sur  un  point 
extérieur  est  donc  le  même  que  si  toute  la  masse  était  réunie  au 
centre  de  la  sphère. 

159.  Céaérallté  dv  premier  théorème.  —  ConsldérOUS  mainte- 
nant un  point  P  situé  dans  Tintérieur  d'une  sphère  homogène 
de  rayon  R  et  de  densité  p,  à  une  distance  r  du  centre.  Le  poten- 
tiel en  P  des  couches  dont  le  rayon  est  plus  grand  que  r  est, 
puisque  le  point  P  se  trouve  dans  l'intérieur  de  cette  couche, 

le  potentiel  au  même  point  P  du  noyau  intérieur  est 

M       ^'"'      4      ^ 

—  = =  -' îrpr*. 

r         r        5   *^ 

Le  potentiel  total  au  point  P  est  donc 

V=2^p  (R*—  r*)  4-r^pr»=27tpR'  —  ?  zpr*. 

Prenons  le  centre  0  de  la  sphère  pour  origine  des  coordonnées. 
Us  dérivées  partielles  du  potentiel  seront 

dV         4 

dV  4 

dV_     4 


D'autre  part,  l'action  exercée  sur  le  point  P  par  les  couches 
qui  lui  sont  extérieures  est  nulle  ;  l'action  du  noyau  intérieur 
est  la  même  que  si  toute  la  masse  était  concentrée  au  centre  et 
égale  à 

4.1       4 

Cette  ibrce  est  dirigée  suivant  le  rayon  OP,  et  ses  composantes 

14 
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parallèles  aux  axes  sont 

Y  —  * 

o 

On  voit  qu'elles  sont  égales  et  de  signes  contraires  aux  déri- 
vées partielles  du  potentiel. 

140.  Supposons  enfin  que  le  point  P  soit  situé  dans  une  masse 
agissante  quelconque  et  partageons  cette  masse  en  deux  parties  : 
Tune  comprise  dans  une  sphère  très-petite  S  comprenant  le 
point  P  et  l'autre  extérieure  à  cette  sphère.  Le  potentiel  en  P 
se  compose  du  potentiel  V,  de  la  masse  extérieure  et  du  poten- 
tiel Vj  de  la  sphère  S, 

v=v.+v., 

et  les  composantes  de  la  force  sont,  de  même,  égales  à  la  somme 
de  celles  qui  proviennent  séparément  de  ces  deux  couches, 

A  —  A.  H~  Aj, 

Puisque  le  point  P  est  extérieur  à  la  deuxième  masse,  les  com- 
posantes X,,  Y,,  Z,  sont  égales  et  de  signes  contraires  aux  déri- 
vées du  potentiel  V,.  Si  la  densité  de  la  petite  sphère  S  est  con- 
stante, il  en  est  de  môme,  comme  nous  venons  de  le  voir,  pour 
les  forces  Xp  Y^  Zj  et  le  potentiel  V,.  Donc  les  composantes 
X,  Y,  Z  de  la  force  qui  agit  en  P  sont  encore  égales  et  contraires 
aux  dérivés  du  potentiel  en  ce  point. 

Ici  encore  nous  avons  admis,  pour  simplifier  la  démonstration, 
que  la  densité  est  constante  dans  Tintérieur  de  la  petite  sphère 
qui  renferme  le  point  P  ;  on  démontre  d'ailleurs  que  le  théorème 
est  encore  vrai  si  cette  densité  électrique  n'est  pas  constante  au 
voisinage  du  point  P  ;  nous  l'admettrons. 

141 4    Propriétés  des  dérivées    secondes  da    potentiel.    «-    Lcs 

dérivées  secondes  du   potentiel  jouissent  aussi  de  propriétés 
remarquables; 
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Considérons  d'abord  le  cas  où  le  point  P  est  situé  en  dehors 

1 
des  masses  agissantes  ;  la  fonction  -  ne  devenant  pas  infinie,  on 

peut  différentier  sous  le  signe  2  comme  à  l'ordinaire.  On  a  trouvé, 
par  une  première  opération, 

Une  deuxième  opération  par  rapport  à  x  donnera 
on  a,  de  même, 

^;=-2p[.-'C--'y]. 

Ajoutant  les  trois  équations  membre  à  membre,  il  vient  iden- 
tiquement 

d^  ,  cpy     d^_ 
dx*  ^   dy*      dz* 

Ainsi,  quand  le  point  P  est  en  dehors  des  masses  agissantes, 
k  somme  des  trois  dérivées  secondes  partielles  du  potentiel  est 
nulle. 

Comme  cette  somme  des  trois  dérivées  joue  un  grand  rôle  dans 
la  théorie,  on  la  désignera  pour  abréger  par  le  symbole  AV,  de 
sorte  que  Téquation  précédente  s'écrira  : 

AV=o. 

142.  Ce  théorème  important  a  été  énoncé  pour  la  première 
fois  par  Laplace  ;  mais  Poisson  a  reconnu  que  le  raisonnement 
n'est  plus  exact  lorsque  le  point  P  est  situé  à  Tintérieur  des 
masses  agissantes,  parce  que  la  fonction  qui  est  placée  sous  le 
signe  2  devient  alors  infinie.  Les  dérivées  secondes  varient 
comme  le  cube  des  distances  r  elles  éléments  voisins  du  point  P 
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ont  une  influence  prédominante.  11  faut  aloi^  recourir  à  d*aulres 
méthodes. 

Supposons  d'abord  que  la  masse  agissante  ait,  dans  le  voisi- 
nage du  point  Py  une  densité  constante  p,  et  partageons  encore 
celte  masse  en  deux  parties  :  une  petite  sphère  S  comprenant  le 
point  P  et  y  produisant  un  potentiel  Yp  et  la  partie  extérieure 
dojit  le  potentiel  au  mémo  point  est  V,. 

Le  potentiel  au  point  P  est 

v=v.+v., 

d'où  l'on  déduit 

AV=AV,  +  AV,. 

Comme  le  point  P  est  en  dehors  des  masses  électriques  exté- 
rieures à  la  sphère  S,  on  a,  d'après  le  théorème  pi'écédent, 

AV.  =  0, 
d'où 

AV  =  AY,. 

La  valeur  de  AV  ne  dépend  donc  que  de  la  masse  renferma 
dans  la  petite  sphère. 

D'autre  part,  l'origine  des  coordonnées  étant  au  centre  de  cet^^^ 
sphère,  on  a  (139) 

dV.  4 

di/=-5'^Pî'' 


il  en  résulte 


et,  par  suite, 


dx' '^  dy^  ~  dz' ~      S^'P' 
A\\=  — 4-p=AV. 


Nous  admettrons,  comme  on  le  démontre  par  des  considérations 
trop  délicates  pour  trouver  place  ici,  que  le  tliéorcme  est  encore 
vrai  quand  la  densité  électrique  n*est  pas  constante  dans  le  voi- 
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sinage  du  point  P  et  qu'on  a,  d'une  manière  générale,  la  relation 

„     eP\      d*y      d'V 

ce  qui  donne  le  théorème  : 

Th.  II.  La  somme  des  trois  dérivées  secondes  partielles  du  poten- 
tiel est  égale  à  la  densité  électrique  au  point  considéré  multipliée 
par  —  4z. 

Ce  théorème  comprend  comme  cas  particulier  celui  où  p  =  o, 
c'est-à-dire  où  le  point  considéré  est  situé  en  dehors  des  masses 
agissantes. 

143.  Équilibre  éleetrlqae  dans  on  sjiitéiiie  de  corps  eondvelenrs. 

—  Quand  un  corps  conducteur  électrisé  ou  soumis  à  Tinfluencede 
corps  électrisés  est  en  équilibre,  nous  avons  déjà  dit  que  la  force 
éleclrique  doit  être  nulle  en  un  point  quelconque  de  l'intérieur 
du  conducteur.  En  effet,  si  la  force  n'était  pas  nulle  et  s'il  se  trou- 
vait en  un  point  de  l'électricité  libre,  cette  électricité  obéirait  à 
la  force  électrique  et  marcherait  dans  un  certain  sens,  ce  qui  est 
contraire  à  l'hypothèse  de  l'équilibre.  D'autre  part,  s'il  n'y  a  pas 
d'électricité  libre,  les  deux  quantités  -h  m  et  —  m  d'électricités 
contraires  qui  constituent  une  masse  infiniment  petite  de  fluide 
neutre  seraient  sollicitées  en  sens  contraires  et  il  se  ferait  une 
nouvelle  décomposition  du  fluide  neutre,  ce  qui  est  encore  con- 
traire à  l'hypothèse.  Mais,  si  la  force  électrique  est  nulle,  ses 
trois  composantes  sont  aussi  nulles  et,  comme  elles  sont  égales 
séparément  aux  dérivées  premières  du  potentiel,  il  en  résulte  que 
ces  dérivées  sont  nulles  et  que  le  potentiel  est  constant.  Ainsi 
/<*  potentiel  est  constant  dans  toute  V étendue  d'un  conducteur  en 
équilibre  électrique. 

Si  le  potentiel  est  constant,  les  dérivées  premières  sont  nulles 
en  tous  les  points  et  il  en  est  de  même  des  dérivées  secondes 

rfW  d*V     cPV 

7^»  j-;6tj-T'  I^a  somme  de  ces  dérivées  secondes  est  aussi 

«X*  rfy*     dz^ 

nulle  et  l'on  a 

d'V      d*V      d'y        .. 
d^'^d^'^'dY  =  ^^  =  ''''^='' 

par  suite  p  =  0. 


2U  TRAITÉ  D'ÉLECTRICITÉ  STATIQUE. 

Ainsi,  la  densité  de  V électricité  libre  dans  Vintérieur  des  coTfn 
conducteurs  en  équilibre  est  nulle.  Il  en  résulte  que  Vélectridié 
est  distribuée  suivant  une  couche  infiniment  mince  à  la  surface 
de  chaque  conducteur. 

Nous  avons  vu  (48)  que  Coulomb  avait  déjà  démontré  di- 
rectement cette  propriété  en  partant  de  la  loi  du  carré  des 
distances. 

Si  Ton  désigne  maintenant  par  {i.  la  densité  électrique  de  la 
couche  superficielle,  la  masse  d'électricité  libre  qui  se  trouve  sur 
un  élément  de  surface  dj  sera  (xd?,  et  la  masse  totale  répandue  sur 
toute  la  surface  d'un  corps  conducteur  sera 


M=  /  fjirfff. 


Dans  chacun  des  corps  le  potentiel  a  une  valeur  constante  et 
cette  valeur  est  la  même  qu'à  la  surface  :  la  surface  du  corps  esl 
donc  une  surface  de  niveau. 

144.  Pour  bien  suivre  le  développement  des  phénomènes  élec- 
triques, il  importe  de  se  familiariser  avec  la  notion  de  polenlicl 
et  de  s'en  faire  une  certaine  représentation. 

Quand  un  conducteur  est  chargé  d'électricité  positive,  le  po- 
tentiel est  constant  dans  toute  1  étendue  de  ce  corps,  puis  il  varie 
à  partir  de  la  surface  et  diminue  de  plus  en  plus  jusqu'à  l'infini 
où  il  est  nul.  Si  Ton  imagine  que  l'on  coupe  le  corps  par  un 
plan,  on  pourra  se  représenter  les  variations  du  potentiel  aux 
différents  points  de  ce  plan,  en  élevant  en  chaque  point  une 
perpendiculaire  proportionnelle  à  la  valeur  de  cette  fonction. 
Les   extrémités   de  ces  droites  formeront  une  sorte   de  carie 
topographique  en  relief  dans  laquelle  les  points  qui  correspon- 
dent au  conducteur  seront  représentés  par  un  plateau  à  partir 
duquel  le  niveau  ira  en  s'abaissant  dans  tous  les  sens,  suivant 
une  loi  plus  ou  moins  simple  qui  dépendra  de  la  forme  du  con- 
ducteur lui-même. 

S'il  y  a,  au  contraire,  différents  corps  conducteurs  en  présence 
et  que  plusieurs  d'entre  eux  soient  coupés  par  le  plan,  la  figure 
topographique  présentera  un  certain  nombre  de  plateaux  à  des 
hauteurs  différentes,  correspondant  chacun  à  l'un  des  conduc- 
teurs ,  et  ces  plateaux  seront  séparés  par  des  pentes  plus  ou 


TUÉORIE  DES  PHÉNOMÈNES  ÉLECTRIQUES. 


215 


moins  profondes  et  plus  ou  moins  régulières.  Il  y  a  la  plus  grande 
analogie  entre  les  lignes  de  niveau  en  topographie  et  les  surfaces 
de  niveau  électriques  et  c'est  précisément  à  cause  de  cela  que 
cette  dernière  dénomination  a  été  choisie.  En  prenant  toujours 
pour  guide  cette  comparaison,  on  se  fera  une  idée  très-exacte 
des  phénomènes  électriques. 

145.  Si  Ton  mène  par  un  point  de  l'espace  une  ligne  qui  soit 
successivement  normale  à  toutes  les  surfaces  de  niveau  qu'elle 
rencontre,  c'est-à-dire  une  orthogonale,  la  force  électrique  sera 
tangente  en  chacun  des  points  de  cette  ligne.  C'est  là  la  traduction 
exacte  de  ce  que  Faraday  appelait  lignes  de  force  ;  pour  ce  phy- 
sicien, les  ligues  de  force  représentaient  la  manière  dont  se 
transmet  la  force  électrique  d'un  point  à  un  autre  et  il  admettait 
\olontiers  que  l'action  électrique  pouvait  s'exercer  en  lignes 
courbes.  On  voit  que,  sans  abandonner  le  principe  fondamental 
des  actions  directes  de  deux  points  l'un  sur  l'autre  suivant  la 
droite  qui  les  joint,  on  peut  donner  une  interprétation  très-claire 
des  idées  et  des  expériences  de  Faraday. 

Les  lignes  de  force  sont  analogues  aux  lignes  de  plus  grande 
pente  en  topographie. 

146.  Supposons  encore  qu'une  masse  infiniment  petite  d'élec- 
tricité positive  m  se  déplace  d'un  point  A  à  un  autre  point  B 
(Tig.81)  en  suivant  un  chemin  quelconque  APB.  Au  point  P  cette 
masse  m  est  soumise  à  la  force  électrique 

d\ 
/=  —  m  -T-  normale  à  la  surface  de  ni- 
dn 

veau  V  qui  passe  en  ce  point  P.  Le  travail 

de  celte  force  quand  la  molécule  va  du 

point  P  au  point  F  situé  sur  une  surface 

le  niveau  infiniment  voisine  est,  en  ap- 

)elant  a  l'angle  que  fait  l'élément  de  tra- 

ecloire  PP'  avec  la  normale  à  la  surface  de 

liveau  en  P,  Fig.  8i. 


/PPcosa,=/PP,  =  /rfn. 


Le  travail  total  de  lî^  force  électrique,  pendant  le  déplacement 
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de  la  masse  m  de  A  en  B,  est 


T  = 


=  Jfdn  =  -mj   ^dn  =  -m(V,-V.)  =  m(V.-Y,); 

ce  travail  dépend  donc  uniquement  des  valeurs  V^  et  V»  du  po- 
tentiel aux  deux  points  extrêmes  A  et  B.  En  particulier,  si  la 
masse  m  s'éloigne  jusqu'à  l'infini,  le  travail  électrique  est  alors 
mV«  ;  le  travail  pour  une  masse  égale  à  l'unité  serait  simple- 
ment V«. 

Ainsi,  le  potentiel  en  un  point  est  le  travail  que  produirait 
une  masse  électrique  égale  à  l'unité  (*),  qui  s'éloignerait  de  a 
point  jusqu'à  Vinfini  ou  jusqu'à  un  autre  point  oii  le  polentid 
serait  nul;  ou  bien  encore  le  travail  qu'il  faudrait  dépenser  pour 
amener  une  masse  électrique  égale  à  V unité  depuis  l'infini  jus- 
qu'au  point  considéré.  Cette  propriété  a  été  prise  quelquefois 
comme  la  définition  même  du  potentiel. 

Comme  les  niveaux  électriques  n'interviennent  dans  la  plu- 
part des  phénomènes  que  par  les  différences  et  non  par  les  va- 
leurs absolues  des  potentiels  correspondants,  on  convient  habi- 
tuellement de  compter  tous  les  potentiels  à  partir  de  celui  qui 
existe  sur  le  sol  ou  réservoir  commun,  auquel  on  suppose  un 
potentiel  égal  à  zéro. 

147.  Capacité*  éicetriqaefl.  —  La  uotion  de  Capacité  élcctrique 
des  conducteurs  a  été  indiquée  par  Volta  (*)  dans  des  termes  très- 
précis.  Il  rappelle  une  expérience  par  laquelle  Franklin  a  vérifié 
que,  lorqu'on  augmente  la  surface  d'un  conducteur  sans  changer 
sa  niasse,  on  augmente  en  même  temps  sa  capacité  électrique: 
si  un  vase  de  métal  renferme  une  chaîne,  la  capacité  de  ce  vase 
est  beaucoup  plus  grande  quand  on  déploie  la  chaîne  que  si  on 
la  laisse  accumulée  dans  le  vase.  Volta  remarque  de  même  que 
de  deux  conducteurs  à  surfaces  égales,  celui  qui  est  le  plus  long 
a  la  plus  grande  capacité,  et  il  indique  un  moyen  pour  comparer 
les  capacités  de  deux  conducteurs  :  c'est  de  déterminer  le  nombre 

(*)  On  suppose  dans  cet  énoncé  que  le  déplacement  de  la  masse  que  l'on  envisage 
ne  modifie  pas  d'une  manière  appréciable  les  valeurs  du  potenliel  aux  ditrércnts 
points. 

{*^  Journal  de  physique  de  l'abbé  Rozier  (avril  1779.) 
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*  tours  de  roue  d'une  machine  électrique  nécessaires  pour 
Dnner  à  ces  conducteurs  la  charge  maximum,  c'est-à-dire  pour 
îs  amener  à  un  état  tel  que  Télectroscope  posé  sur  la  machine 
3it  à  sa  déviation  maximum.  Volta  trouve  ainsi  que  la  capacité 
un  cylindre,  de  surface  ou  de  volume  déterminés,  augmente 
apidement  avec  la  longueur. 

M.  Thomson  (*)  a  montré  tout  le  parti  que  Ton  peut  tirer  au 
)oint  de  vue  expérimental  de  la  notion  de  capacilé  électrique.  On 
peut  remarquer  d'abord  que,  pour  un  conducteur  placé  dans  des 
conditions  déterminées,  le  potentiel  est  proportionnel  à  la  quan- 
tité d'électricité  dont  le  conducteur  est  chargé.  En  effet,  la  su- 
perposition de  deux  états  d'équilibre  donne  encore  un  nouvel 
étal  d'équilibre  ;  les  couches  électriques  qui  correspondent  à 
chacun  des  états  produisaient  séparément  un  potentiel  constant 
dans  le  conducteur  et,  si  on  les  superpose,  le  potentiel  nouveau 
sera  égal  à  la  somme  des  deux  potentiels  précédents  et  aura 
aussi  une  valeur  constante.  Si  les  deux  élats  que  l'on  superpose 
sont  identiques,  le  potentiel  résultant  de  leur  superposition  sera 
doublé,  et  la  charge  électrique  aussi  doublée  (*). 

Ainsi,  en  désignant  par  V  le  potentiel  d'un  conducteur  chargé 
d'une  quantité  M  d'électricité,  on  peut  écrire 

M 

i; 


v  =  ., 


t  étant  la  capacité  électrique  du  conducteur,  c'est-à-dire  la 
quantité  d'électricité  qui  serait  nécessaire  pour  établir  sur  ce 
conducteur  un  potentiel  égal  à  l'unité. 

148.  Nous  avons  vu  que,  pour  une  sphère  conductrice  sous- 
traite à  toute  action  extérieure,  on  a 

la  capacité  électrique  d'une  sphère  est  donc  représentée  par  le 
même  nombre  que  le  rayon  de  la  sphère. 

;*,  Hef/rint  of  paper»,  passim. 

*\  Kous  admettons  ici  que  deux  masses  égales  dïMectricité  en  équilibre  sur  un 
conducteur  sont  distribuées  de  la  môme  manière  et  produisent  le  même  polentiel,  en 
d'autres  termes,  qu'il  n'y  a  qu'une  distribution  possible  de  l'électricité.  Cette  propo- 
rtion, assez  évidente  d'ailleurs,  sera  démontrée  plus  loin. 


218  TRAITÉ  DtLECTRiaTÉ  STATIQDE. 

Pour  un  conducteur  de  forme  quelconque,  isolé  aussi  de 
toute  action  étrangère,  la  charge  électrique  et  le  potentiel  soit 
représentés  par  les  formules  suivantes,  dans  lesquelles  [a  désigne 
la  densité  électrique  sur  un  élément  de  surface  dj,  et  r  la  dis- 
tance de  cet  élément  à  un  point  quelconque  situé  dans  ce  con- 
ducteur, 

M=  /  [xda, 

L'expression  mathématique  de  la  capacité  électrique  est  donc 

P_M_  /p.dc7 

mais  la  détermination  de  cette  quantité  par  le  calcul  présenterait 
en  général  de  très-grandes  difficultés. 

H  est  facile  de  voir  que  les  capacités  de  deux  conducteurs 
semblables  sont  proportionnelles  aux  dimensions  homologues. 
En  effet,  le  potentiel  de  la  couche  électrique  d'un  élément  de  sur- 
face en  un  point  P  intérieur  à  un  conducteur  est  —  ;  si  Ton  dou- 
ble les  dimensions  du  conducteur  sans  changer  la  quantité  d'élec- 
tricité, la  charge  électrique  \t/<1z  du  nouvel  élément  de  surface 
homologue  du  premier  ne  sera  pas  changée,  la  distance  de  cet 
élément  au  point  P'  homologue  du  point  P  sera  doublée,  et  le 
potentiel  deviendra  deux  fois  plus  faible. 

149.  La  comparaison  des  potentiels  et  des  capacités  électriques 
est  un  problème  qui  se  présente  constamment  dans  les  recherches 
d'électricité  et  nous  indiquerons  plus  tard  les  méthodes  expéri- 
mentales qui  permettent  de  le  résoudre.  Le  principe  général  de 
ces  déterminations  est  très-simple. 

Considérons  doux  conducteurs  A  et  A'  dont  les  capacités  élec- 
triques sont  C  et  Cet  qui  sont  chargés  de  quantités  d'électricil*'- 
M  et  M' telles  que  le  potentiel  V  soit  le  môme  sur  les  deux.  Si  l'on 
met  ces  corps  en  communication  par  un  fil  conducteur  asseï 
long    pour  qu'ils   n'aient   aucune   action    sensible    l'un    sur 
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autre,  et  assez  fin  pour  que  sa  capacité  électrique  soit  négli- 
eable,  les  corps  proposés  A  et  A'  conserveront  le  même  poten- 
lel  et  le  système  sera  en  équilibre.  On  aura  donc 

C""C'  "~C4-C"     ^ 

quation  qui  exprime  que  la  capacité  (C  -h  C')  de  Tensemble  des 
.eux  conducteurs  réunis  est  égale  à  la  somme  des  capacités  de 
hacun  d*eux. 

Si  les  deux  masses  M  et  M' donnent  séparément  aux  conducteurs 
les  potentiels  différents  V  et  V,  on  a 

M  M' 

En  établissant  une  communication  lointaine  entre  les  deux 
conducteurs  on  les  amènera  au  môme  potentiel  V^  déterminé  par 
Véquation 

M -h  M'      VC+V'C 


V.= 


C-+-C'~"    c+c 


/     ' 


qui  donne  le  rapport  des  capacités  ^  =  ^ v"  ^  l'aide  des  po- 
tentiels. 

Les  charges  nouvelles  m  et  m'  des .  conducteurs  satisferont 
aux  équations 


y  m m 


qui  donnent 


Q 

m=^-^,  (M -h  M'), 

m'=^-^(M-hM'). 

150.  L'équation 

V,  (C-+-C')  =  VG-f-V'C' 

indique  qu'il  y  a  entre  les  potenf  iels  et  les  capacités  électriques 
ïledeux  conducteurs  réunis  par  des  communications  lointaines 
la  mi^me  relation  qu'entre  les  températures  et  les  capacités  ca- 
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lorifiques  dans  le  mélange  de  deux  corps  à  des  tempérai 
difTérentes.  Dans  ce  dernier  cas,  en  eflei,  le  produit  de  la 
cité  calorifique  du  mélange  (c'est-à-dire  de  sa  valeur  en 
par  la  température  finale  est  égal  à  la  somme  des  produits  dol 
capacité  calorifique  de  chacun  des  corps  par  sa  tempérât 
initiale.  Ces  produits  représentent  les  quantités  de  chaleuri 
dégageraient  ces  diflerents  corps  si  on  les  ramenait  à  la  teoi| 
rature  de  zéro. 

La  seule  difTérence  qui  existe  entre  les  deux  genres  de  pi 
mènes  est  que  la  capacité  électrique  d'un  conducteur  dépend 
sa  forme  et,  pour  des  formes  semblables,  est  proportionnelle  ai 
dimensions  linéaires,  tandis  que  la  capacité  calorifique  d'un 
est  simplement  proportionnelle  à  son  poids. 

De  m(^me,  si  l'on  met  en  communication  lointaine  un  nombnj 
quelconque  de  conducteurs  dont  les  capacités  électriques  sori] 
C,  C,  C"...  et  les  potentiels  Y,  V,  V"...,  la  charge  électrique  dej 
l'ensemble  du  système  sera  égale  à  la  somme  algébrique  dei' 
charges  de  tous  les  conducteurs  ;  la  capacité  électrique  C^  di 
système  et  le  potentiel  final  Vj  seront  donnés  parles  relations 

C,  =  C-f-C'-hC"H-...,  ^ 

V,Cj=VC4-V'C'4-VT 


On  voit,  d'après  ces  formules,  que  la  détermination  des  capa- 
cités électriques  pourra  toujours  rtre  ramenée  à  une  compa- 
raison de  potentiels. 

151.  Influence  éiecirique.  —  Lorsquc  différents  conducteurs 
sont  en  équilibre  électrique,  le  potentiel  a  une  valeur  constante 
sur  chacun  d'eux,  mais  différente  de  l'un  à  l'autre. 

En  particulier,  si  l'im  des  corps  A  est  seul  chargé  d'électricité, 
positive  par  exemple,  et  qu'un  conducteur  B  à  l'état  neutre  soit 
situé  dans  le  voisinage,  le  potentiel  du  corps  A  aux  différents 
points  de  ce  conducteur  n'est  pas  constant;  il  y  a  donc  en  chaque 
point  une  force  électrique  qui  décompose  le  fluide  neutre,  attire 
le  fluide  de  nom  contraire  et  repousse  le  fluide  de  même  nom 
jusqu'à  ce  que  l'équilibre  soit  atteint.  Le  conducteur  Best  alors 
chargé  de  deux  couches,  l'une  d'électricité  négative  voisine  du 
corps  influent  A,  l'autre  positive  plus  éloignée,  et  le  potentiel 
dans  ce  conducteur  a  pris  une  valeur  constante  V,.  En  nièine 
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temps,  rélectricitédu  corps  influent  A  s'est  distribuée  en  général 
d'une  autre  façon  et  le  potentiel  y  a  baissé  de  sa  valeur  primi- 
tive V  à  une  autre  V^.  C'est  là  le  phénomène  habituel  de  V in- 
fluence électrique.  Le  calcul  peut  être  fait  d'une  manière  com- 
plète dans  un  certain  nombre  de  cas  simples. 

152.  Supposons,  par  exemple,  que  le  corps  influent  A  (lig.  82) 
soit  une  sphère  chargée  d'une  masse 
-4-  M^  d'électricité,  et  le  corps  in- 
fluencé B  une  couche    sphérique 
concentrique,  séparée  de  la  sphère 
par  un  milieu  isolant.  Si  le  conduc- 
teur B  est  resté  isolé,  il  se  charge 
d'une  masse  —  M,  sur  sa  surface 
intérieure  et  d'une  masse  égale  et 
de  signe  contraire  -i-  M,  à  sa  sur- 
face extérieure  ;  nous  avons  vu  déjà 
que  les  deux  masses  M^  et  M,  sont 
aussi  égales  (89  ) . 

Soient  R^  le  rayon  de  la  sphère  A,  R,  et  R',  les  rayons  des  sur- 
faces interne  et  externe  du  conducteur  B,  V^  le  potentiel  en  A 
et  V,  le  potentiel  en  B.  On  a,  pour  le  centre  commun. 


M,      M, 


1       1  "1 
R.  "^  R' J  ' 
R',-R,  R.l 

'.    •  rJ 


IV 


Pour  un  point  du  conducteur  B,  les  potentiels  des  couches  -4-  M, 
et  —  M,  sont  égaux  et  de  signes  contraires,  de  sorte  qu'il  reste 
simplement 


Si  la  sphère  A  était  soustraite  à  toute  iniluence,  sa  capacité 
électrique  serait  R^  ;  dans  le  cas  actuel  elle  est,  au  contraire, 


1  — 


_Rî . 

R'.-R.  R.' 

R'.     ■  R" 
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elle  a  donc  notablement  augmenté  par  suite  de  la  présence 
conducteur  B.  Le  rapport  de  la  capacité  électrique  nouTelki 
celle  de  la  sphère  isolée  est 


1  —  fi'î  ~  ^^1  ^1 


R. 


R'.      R. 


R  _R   ^'"-K 


Si  le  conducteur  B  est  mis  en  communication  avec  le  sol, 
la  couche  électrique  +  M,  disparaît  et  le  potentiel  de  ce  condue* 
teur  devient  nul  ;  le  potentiel  de  la  sphère  intérieure  al 
alors 


V  —^_  M,  _M,  R,  — R, 
'^-R,       R.  -R^-RT"' 


et  le  rapport  de  la  capacité  nouvelle  de  la  sphère  A  à  la  capaciié 
qu'elle  aurait  si  elle  était  seule  est 

*^^r;:=r:_  «. 

— r;^ — "Rt-Ri* 

La  capacité  de  la  sphère  intérieure  a  donc  beaucoup  augmenté; 
elle  est  à  peu  près  en  raison  inverse  de  la  distance  des  deux  con- 
ducteurs ou  de  Tépaisseur  de  la  couche  isolante. 

153.  Théorèmes  généraux  sur  les  eondnetenrs  fermés.  —  ln€ 

partie  des  résultats  que  nous  venons  de  trouver  pour  les  enve- 
loppes sphériques  concentriques  à  une  sphère  influente  estencore 
vraie  pour  des  enveloppes  conductrices  de  forme  quelconque. 

Comme  nous  démontrerons  plus  loin  qu'il  n'y  a  en  général 
qu*un  état  d'équilibre,  il  nous  sufflra  dans  chaque  cas  pa^ 
ticulier  de  trouver  uîie  solution  pour  être  assurés  que  c'est  la 
véritable. 

Considérons  d'abord  un  conducteur.  A  de  forme  quelconque) 
chargé  d'une  quantité  H-  M^  d'électricité,  et  entouré  complète- 
ment par  un  autre  conducteur  B  mis  en  communication  avec  le 
sol.  Quand  l'équilibre  existe,  ce  conducteur  possède  sur  sa  sur- 
face interne  une  certaine  couche  d'électricité  contraire  —  M,  ;  il 
faut  démontrer  que  M,  =  Mj.  En  eflel,  le  potentiel  est  constant 
dans  toute  l'étendue  du  conducteur  A  ;  ce  potentiel  V^  est  1« 
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litîérence  des  potentiels  des  deux  couches  H-  M^  et  —  M,  :  chacun 
des  potentiels  des  deux  couches  séparément  n*est  pas  constant 
en  général,  c'est-à-dire  que  la  couche  •+-  M^  ne  serait  pas  en 
équilibre  d'elle-même,  et  que  la  couche  —  M,,  conservant  sa  dis- 
tribution sur  un  conducteur  de  même  surface,  ne  serait  pas  non 
plus  en  équilibre.  En  tous  les  points  du  conducteur  B,  le  poten- 
liel  est  aussi  constant  et  égal  à  zéro,  et  cela  quelle  que  soit  la 
forme  de  ce  conducteur  ;  il  faut  donc  que  le  potentiel  des  deux 
masses  -f-M^  et  —  M,  à  l'exlérieur  soit  nul  rigoureusement  en 
tous  les  points.  Or,  à  une  grande  distance  D,   ce  potentiel  est 
sensiblement 

D       D' 

et,  pour  qu'il  soit  nul,  il  faut  que  les  deux  masses  M^  et  M,  soient 
égales.  Les  deux  couches  -f-  M^  et  —  M,  ont  donc,  en  chaque 
point  de  l'extérieur,  des  actions  égales  et  des  signes  contraires  ; 
par  conséquent,  leurs  surfaces  de  niveau  sont  identiques. 

On  peut  même  remarquer  que  s'il  y  avait  dans  l'intérieur  du 
conducteur  B  des  masses  électriques  quelconques  distribuées 
d^une  manière  arbitraire  sur  des  corps  bons  ou  mauvais  conduc- 
teurs, ce  dernier  théorème  serait  encore  vrai. 

Ainsi,  quand  un  corps  électrisé  ou  un  ensemble  quelconque  de 
corps  ëlectrisés  est  entouré  complètement  par  un  conducteur  en 
communication  avec  le  sol,  la  surface  interne  de  ce  conducteur  se 
charge  d'une  couche  électrique  égale  et  de  signe  cojitraire  à  la 
fomme  algébrique  de  toutes  les  masses  électriques  quelle  ren- 
fenne,  et  faction  totale  sur  un  point  extérieur  quelconque  est 
nulle. 

Si  le  conducteur  B  n'est  pas  complètement  fermé,  il  agira 
comme  une  sorte  d'écran  pour  les  points  situés  derrière  lui  ;  le 
potentiel  sera  encore  nul  ou  du  moins  variera  très-lentement 
dans  une  certaine  région,  de  sorte  que  l'action  électrique  y  sera 
très-faible.  C'est  là  le  sens  qu'il  faut  donner  à  ce  fait  expéri- 
mental que  les  actions  électriques  ne  s'exercent  pas  au  travers 
d'un  conducteur  en  communication  avec  le  sol. 

Supprimons  maintenant  la  communication  avec  le  sol  du 
conducteurs,  toujours  supposé  fermé  ;  ce  conducteur  pourra  re- 
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cevoir  une  charge  électrique  extérieure  comme  s*il  était  plein,  oi 
comme  s'il  ne  renfermait  pas  de  corps  électrisé.  En  effet,  ph- 
çons  sur  ce  corps  une  couche  régulière  M  ;  le  potentiel  V  decelk' 
couche  en  un  point  quelconque  du  conducteur  B  ou  de  l'espace 
qu'il  renferme  est  constant.  Le  potentiel  nouveau  du  corps  A  est 
devenu  Vj  -+-V:  il  est  aussi  constant  et  par  suite  l'équilibre 
existe. 

En  particulier,  si  Ton  a  M  =  -h  M,,  la  masse  totale  d'éleclri- 
cité  libre  du  conducteur  B  sera  nulle,  et  le  problème  corres- 
pondra au  cas  où,  le  conducteur  B  étant  primitivement  à  l'état 
neutre  et  isolé,  on  aurait  introduit  dans  l'intérieur  un  corps  A 
électrisé.  Ainsi  quand  un  corps  A,  ou  un  ensemble  de  corps 
électrisés  d'une  manière  quelconque,  est  entouré  complètement 
par  un  conducteur  fermé  primitivement  à  l'état  neutre,  ce  con- 
ducteur se  charge  d'une  couche  électrique  intérieure  égale  à  la 
somme  algébrique  des  masses  qu'il  renferme,  et  d'une  couche 
égale  sur  sa  surface  extérieure.  La  distribution  de  la  couche 
extérieure  est  normale^  celle  de  la  couche  intérieure  dépend  au 
contraire  de  la  disposition  des  masses  électriques  influentes. 

154.  On  déduit  encore  de  là  un  théorème  important  : 

On  peut  remplacer  un  corps  ou  un  système  de  corps  électrisés 
par  une  couche  électrique  distribuée  normalement  sur  une  sur- 
face de  niveau  qui  les  renferme  tous  et  dont  la  masse  est  égale 
à  la  somme  algébrique  des  électricités  que  possèdent  tous  les  corpi 
considérés. 

Soit  B  une  surface  de  niveau  qui  renferme  tous  les  corps  pro- 
posés. Considérons  un  conducteur  infiniment  mince  qui  ait  la 
forme  de  cette  surface  et  plaçons  sur  ce  conducteur  une  couche 
normale  dont  la  masse  totale  —  M  soit  égale  et  de  signe  con- 
traire à  la  somme  algébrique  -h  M  des  électricités  que  possèdent 
les  corps  proposés  ;  il  y  aura  équilibre.  En  effet,  le  potentiel  in- 
térieur Vb  de  la  masse  —  M  est  constant  puisque  la  distribution 
de  cette  couche  est  régulière  ;  comme  le  potentiel  était  primiti- 
vement constant  sur  chacun  des  conducteurs  faisant  partie  du 
système  proposé,  il  y  est  encore  constant  ;  ^l'équilibre  existe 
doue  pour  tout  l'intérieur. 

La  couche  électrique  —  M  est  aussi  en  équilibre,  car  en  cha- 
([uc  point  P  de  celte  couche,  l'action  des  corps  intérieurs  est 


'-• 
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normale  à  la  surface,  puisque  6  est  une  surface  de  niveau,  et 
Vaction  de  la  couche  électrique  elle-même  est  aussi  normale, 
puisque  cette  couche  est  distribuée  régulièrement;  il  ne  peut 
donc  pas  y  avoir  de  changement  de  distribution  et  l'équilibre 
existe. 

Cette  couche  —  M  n'est  autre  chose  que  celle  qui  se  produirait 
sur  un  conducteur  en  communication  avec  le  sol  et  terminé 
intérieurement  par  la  surface  B  ;  l'action  des  deux  masses  4-  M 
et  —  M  sur  un  point  quelconque  situé  en  dehors  de  la  surface  B 
est  donc  nulle,  c'est-à-dire  que  ces  deux  masses  ont  en  chaque 
point  des  actions  égales  et  de  signes  contraires.  Par  conséquent, 
l'action  d'une  masse  -H  M  distribuée  régulièrement  sur  la  sur- 
face de  niveau  B  produirait  en  dehors  de  celte  surface  des  actions 
égales  en  chaque  point  à  celles  qui  proviennent  de  tous  les  corps 
proposés. 

155.  CoBdensaUoB  éieistHque.  —  Nous  pouvous  maintenant 
préciser  le  phénomène  de  la  condensation. 

Une  source  électrique,  de  quelque  nature  qu'elle  soit,  est  un 
appareil  capable  d'établir  sur  deux  conducteurs  une  certaine 
différence  de  potentiel.  Si  l'un  de  ces  conducteurs  est  maintenu 
en  communication  avec  le  sol,  la  source  peut  établir  sur  l'autre 
conducteur  un  potentiel  déterminé.  Si  l'électricité  que  fournit 
la  machine  est  dépensée  à  mesure  de  sa  production,  le  débit 
est  continu  ;  mais  si  cette  électricité  ne  trouve  d'issue  que  sur 
un  conducteur  isolé,  la  production  d'électricité  s'arrêtera  abso- 
lument quand  le  potentiel  aura  acquis  une  certaine  valeur,  ou 
du  moins,  comme  les  déperditions  ne  peuvent  pas  être  évitées 
d'une  manière  absolue,  la  production  sera  réduite  uniquement 
à  la  quantité  d'électricité  suffisante  pour  maintenir  ce  potentiel 
en  réparant  les  pertes  dues  à  l'air  et  aux  supports.  D'autre  part,  si 
l'électricité  que  produit  la  machine  est  dépensée  d'une  manière 
continue,  par  exemple  par  une  communication  avec  le  sol,  la 
quantité  d'électricité  fournie  pendant  l'unité  de  temps,  ou  le 
débit,  dépendra  des  dimensions  et  du  mode  de  construclion  de 
l'appareil.  Une  source  d'électricité  peut  donc  être  définie  par 
deux  éléments,  le  potentiel  maximum  et  le  débit  maximum, 

156.  Considérons  maintenant  un  conducteur  isolé  A  commu- 
niquant avec  une  source  d'électricité  :  la  charge  limite  de  ce 

15 
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conducteur  sera  atteinte  quand  il  sera  parvenu  au  potentiel 
maximum  V  de  la  source.  Si  la  communication  est  établie  par 
un  fil  assez  long  et  fin  pour  que  la  distribution  de  rélectricilè 
sur  le  conducteur  soit  normale,  la  charge  M  qu'il  prendra  sen, 
en  désignant  par  C  sa  capacité, 

M  =  CV. 

Si  l'on  met  en  présence  de  ce  conducteur  A  un  second  con- 
ducteur B,  les  phénomènes  d'influence  diminuent  le  potentiel 
du  premier  ou  augmentent  sa  capacité  électrique  qui  devient 
alors  C^.  L'équilibre  n'existe  plus  et  le  conducteur  A  reçoit  de 
nouveau  de  l'électricité  de  la  source  jusqu'à  ce  que  sa  charge 
soit  devenue 

M,  =  C,V 

et  l'appareil  est  alors  un  véritable  condensateur  dont  A  est  le 
collecteur. 
Ces  deux  équations  donnent 

M,      C,  I 

M""  C" 

On  voit  d'après  cela  que  la  force  condensante  d'un  condensa- 
teur, c'est-à-dire  le  rapport  des  charges  que  prend  le  collecteur, 
lorsque  le  condenseur  existe  ou  non,  est  égal  au  rapport  des 
capacités  électriques  de  ce  collecteur  dans  les  deux  cas. 

Ainsi,  dans  le  cas  que  nous  avons  examiné  plus  haut  (153), 
d'une  sphère  entourée  par  une  couche  sphérique  concentrique 
isolée,  la  force  condensante  a  pour  expression 

R. • 


R,-R.^''-^' 


Si  le  condenseur,  au  lieu  d'être  isolé,  est  mis  en  communi- 
cation avec  le  sol,  les  phénomènes  d'influence  deviennent  plus 
grands  et  la  force  condensante  augmente  également. 

Pour  le  môme  exemple  d'une  sphère  entourée  par  un  conduc- 
teur sphérique,  la  force  condensante  est  alors 

R, 

R.-R. 
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157.  On  peut  remarquer  encore  que  si  le  collecteur  A,  au  lieu 
d'être  en  communication  permanente  avec  la  source,  est  chargé 
à  refus,  puis  isolé  et  seulement  alors  soumis  à  l'influence  du  con- 
denseur, le  potentiel  du  collecteur,  qui  était  d'abord  égal  à  celui 
de  la  source  V,  diminue  jusqu'à  une  autre  valeur  V^  sans  que  sa 
charge  M  ait  été  modifiée.  Ce  nouveau  potentiel  satisfait  aux 
équations 

M  =  CV=CJ,; 
on  en  déduit 

C  "V/ 

La  force  condensante  est  donc  aussi  égale  au  rapport  des  po- 
tentiels que  donne  une  même  charge  électrique  au  collecteur 
lorsqu'il  est  soustrait  à  toute  influence  ou  qu'il  est  en  présence 
du  condenseur.  Ces  trois  expressions 

^~"M""  C  ~V, 

de  la  force  condensante  peuvent  servir  de  principes  à  des  mé- 
thodes différentes  pour  la  déterminer  par  expérience. 

158.  rormnie  de  «reen.  —  Les  théorcmes  généraux  que  nous 
venons  d'établir  par  un  raisonnement  sommaire  peuvent  être 
démontrés  d'une  manière  plus  complète  à  l'aide  d'une  formule 
de  transformation  due  à  Georges  Green. 

Soient  U  et  V  deux  fonctions  quelconques  finies  et  continues 
de  or,  î/,  z.  Posons,  comme  précédem- 
ment, 


et  considérons  l'intégrale 


Kt-z:  ::: 


// 


\Jl\dxdifdz, 


Pig.  83. 


étendue  au  volume  enveloppé  par  une 

surface  fermée  convexe  S  (fig.  85).  Cette  intégrale  est  composée 
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de  trois  termes  de  la  forme 


Dans  r 


dx,  les  coordonnées  y^\z  reslenlcoB- 


stantes  et  les  limites  de  l'intégration  sont  les  abscisses  x^  et  j,  des 
deux  points  P^  et  P,  où  une  droite  parallèle  à  Pune  des  x  rencontre 
la  surface  S.  On  a  donc,  en  intégrant  par  parties, 

/         dx*  \    dxjn       \    dxjx^         j       dxdx 

et,  par  suite, 

///«s-^»-//[-(«;a-("S)> 

Le  produit  dxdydz  représente  un  élément  de  volume  d\\  cl  le 
produit  dydz  un  élément  de  surface  dw  pris  sur  le  i)lan  dcsi/:; 
on  peut  donc  écrire  Péq nation  précédente  sous  la  forme  plus 
simple 

/C-=/[-(4:).,-«I)j-/;S£:- 

L'élément  do)  est  la  projection  sur  le  plan  j/Oi  de  deux  élé- 
ments dzy  et  dj,  de  la  surface  S ,  situés  aux  points  Pj  et  P,.  Si 
Ton  appelle  aj,Pp  Yj,  a,,  p,,  y,,  les  cosinus  des  angles  que  lesJior- 
males  P^Np  P,\  à  la  surface  aux  points  P^  et  P,  font  avec  les  axes 
des  coordoimées,  la  normale  en  chaque  point  étint  menée  à  Texte- 
rieur  du  volume  enveloppé  par  la  surface,  on  a 

do)  =  —  aj  dîj  =  +  a^  dcr,, 
et,  par  suite, 

J  I.      \    dxjx,      \,  dx)jc^\  ^  ^ 
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ais  le  second  membre  est  l'intégrale 


/ 


dx 


tendue  à  toute  là  surface  S  ;  on  a  donc 

I  U  -7-^  du  =    I   Ua  j-  a(7  —    I    -i-  ^-  av. 
J      dar  J        dx  J    dx  dx 

Les  deux  autres  parties  de  Tintégrale  proposée  donnent  des 
équaiions  analogues  et,  en   les  ajoutant  terme  à  terme,    il 

vient 


-/( 


rfUdy     dUdV     dUdVX 
dx  dx     dy  dy      dzdzj 


Soit  ds  un  élément  PP'  de  la  normale  à  la  surface  S,  menée  par 
le  point  P  vers  l'extérieur  ;  les  cosinus  a,  p,  y  des  angles  que 
celte  normale  fait  avec  les  axes  ont  pour  expressions 


dx       dy       _  dz 

'''^Ts'^~di'^^''  cTs' 


On  en  déduit 


^dV         (ZV         d\_(P[dx      (ITcly       d^dz_d\ 
dx         dy       ^  dz       dx  ds       dy  ds       dz  ds       ds  ' 

ce  qui  donne  finalement 

f\]sydv  —  Tu  —  d r  1^—  —     —  —     —-\  Iv 

J  J      ds    "      J   \(lxdx     dydy      dzdzJ      ' 

'intégrale  double  s'étcndant  à  la  surface  S,  et  les  deux  inté- 
;ales  triples  au  volume  enveloppé  par  cette  surface.  Telle  est  la 
ormule  de  Green. 

Pour  simplifier,  on  a  supposé  le  volume  limité  par  une  sur- 
ace  convexe,  mais  il  est  facile  de  démontrer  que  la  môme  for- 
mule est  applicable  à  une  surface  quelconque,  pourvu  bien  en- 
tendu que  cette  surface  soit  fermée. 

159.  Nous  supposerons  dans  ce  qui  suit  que  V  désigne  le  po- 
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tcntiel  d'un  système  de  masses  électriques,  ou  plus  générale- 

ment  d'un  agent  quelconque  s'exerçant  suivant  la  loi  de  Ne^lonJ 

Si,  dans  la  formule  de  Green  on  fait  U  =  i,  elle  se  réduite 


r4V*=/^d.; 


si  l'on  remplace  ensuite  aV  par  sa  valeur —  izp,  il  devient 


-i::Jpdv=J^<k. 


Mais  l'intégrale  /  pdv  n'est  autre  chose  que  la  somme  M  des 

masses  agissantes  situées  dans  le  volume  considéré  ;  on  a  donc  la 
relation 


(Ul) 


/s— 


4wM. 


On  peut  énoncer  cette  relation  de  la  manière  suivante  : 

Nous  avons  désigné  par  ds  un  élément 
extérieur  PP'  (flg.  84)  de  la  normale  à  la 
surface  S;  considérons  les  deux  surfaces  de 
niveau  V  et  V  -f-  dV  qui  passent  par  les 
points  P  et  P';  appelons  dn  l'élément  PN  de 
la  normale  à  la  surface  V  compris  entre  les 
deux  surfaces  de  niveau,  et  i  l'angle  NPI^ 
des  deux  normales.  Dans  le  triangle  rec- 


Fig.  81. 


tangle  PNF  on  a 


dn  =rfs  cosî  ; 


il  en  résulte 


rfV      dV       .  ^       . 

-j-  =  -p-cosî  =  —  Fcosi; 
ds       dn 


F  désignant  la  force  qui  s'exerce  au  point  P  et  qui  est  dirigée 
suivant  la  normale  PN  à  la  surface  de  niveau,  F  cosî  est  la  pro- 
jection de  cette  force  sur  la  normale  PP'  à  la  surface  S.  L'équa- 
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tion  (III)  prend  ainsi  la  forme 


my  rFcosirfa=iîîM, 


d'où  l'on  déduit  le  thércme  suivant  : 

Th.  III.  — La  somme  des  composantes  normales  des  forces  qui 
s'exercent  sur  les  différents  éléments  d'une  surface  fermée  est 
égaJe  à  la  masse  agissante  enveloppée  par  cette  surface^  multipliée 
par  le  facteur  constant  ix. 

160.  Th.  IV.  —  La  différence  des  forces  qui  s'exercent  sur 
deux  éléments  correspondants  de  dextx  surfaces  de  niveau  est 
égale  à  la  masse  agissante  contenue  dans  le  canal  orthogonal 
compris  entre  ces  deux  éléments,  multipliée  par  le  facteur  con- 
stant 47C. 

Soient  Sj  et  S,  (fig.  85)  deux  surfaces  de  niveau  ;  prenons  sur 
la  première  un  élément  rfdj  et,  par  chacun  des  points  du  péri- 
mètre de  cet  élément,  menons  une  ligne 
orthogonale  aux  surfaces  de  niveau  com- 
prises entre  S^  et  S,  ;  le  canal  ainsi  formé 
découpera  sur  la  surface  S,  un  élément 
correspondant  de,. 

Appliquons  le  théorème  précédent  au 
volume  enveloppé  par  le  canal  et  les  deux 
éléments  qui  le  terminent  ;  il  faut  étendre  l'intégrale  à  toute  la 
surface  du  canal.  En  chaque  point  de  la  surface  latérale,  la  force 
est  tangente  à  la  ligne  orthogonale,  sa  composante  normale  est 
nulle;  l'intégrale  se  réduit  donc  aux  termes  fournis  par  les 
deux  bases  rfffj  et  rfjj. 

Si  l'on  mène  les  normales  dans  le  sens  P^P,  la  relation  (III)  de- 
vient 

m  étant  la   masse  agissante  comprise  dans  le  canal    ortho- 
gonal. 
Lorsqu'il  n'y  a  aucune  masse  agissante  entre  les  deux  surfaces 
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de  niveau,  on  a 


(S),  '^^=  (S),  '^'.' 


et  par  conséquent  les  forces  qui  s'exercent  sur  les  éléments  cor- 
respondants sont  égales. 

161.  Th.  V.  —  La  force  qui  s'exerce  en  iin  point  infinimeid 
voisin  d'une  couche  électrique  est  égale  à  la  densité  électrique  m 
la  surface  multipliée  par  4::. 

Dans  un  syslùme  électrisé  quelconque  en  équilibre,  la  surface 
S  d'un  conducteur  est  une  surface  de  niveau,  et  sur  cette  surface 
est  répandue  une  couche  électrique.  Prenons  un  élément  dz  de 
cetle  surface  et  considérons  deux .  surfaces  voisines,  savoir  :  une 
surface  de  niveau  extérieure  Sj  dans  le  voisinage  de  1  clément  rf:, 
et  une  surface  intérieure  S^  ;  par  chaque  point  du  périmètre  de 
l'élément  c/j,  menons  à  l'extérieur  une  orthogonale  aux  surfaces 
de  niveau  comprises  enlie  S  et  S,,  et  prolongeons  cette  ligne  ar- 
bitrairement à  l'intérieur,  jusqu'à  la  surface  S/,  nous  formerons 
ainsi  un  canal  détachant  sur  les  surfaces  S,  et  S^  les  éléments 
rfs,  et  rfcj.  Appliquons  le  théorème  III  à  ce  canal  ;  l'intégrale  doit 
être  étendue  à  la  surface  qui  l'enveloppe. 

Pour  toute  la  partie  qui  est  siluée  à  l'iiitérieur  du  conducteur 
les  éléments  de  l'intégrale  sont  nuls,  puisque  V  est  constant. 
La  normale  en  un  point  de  la  partie  extérieure  de  la  surface 
latérale  du  canal  est  tangente  à  la  surface  de  niveau  qui  passe  en 

ce  point;  quand  on  marche  sur  cette  normale  on  a  -,   i^o,  et  les 

éléments  de  l'intégrale  sont  encore  nuls  pour  cette  partie  de 
la    surface  du  canal.    L'intégrale-  se  réduit    donc    au   terme 

-V   j  d^,  fourni  par  la  base  extérieure  r/j,.  D'autre  part,  p.  étani 

la  densité  électrique  sur  l'élément  rfj,  la  masse  électrique  con 
tenue  dans  le  canal  est  \kdz.  L'équation  (III)  devient  donc 


ou 
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Ton  suppose  que  la  surface  S,  se  rapproche  de  plus  en  plus  de 

(h 
surface  S,  le  rapport   ,-  a  pour  limite  Tunité,  l'expression 

V  ■ 

;    j  représente  la  dérivée  du  potentiel  en  un  point  de  la  sur- 

2  * 

:e  S,  et  l'équation  précédente  se  réduit  à 

(^')  -(^^='^^='- 

Nous  avons  déjà  démontré  directement  ce  théorème  (38). 

162.  Th.  VI.  —  Les  éléments  correspondants  de  deux  couches 
Incéesen  regard  lune  de  Vautre  contiennent  des  quantités  délec- 
nrité  égales  et  de  signes  contraires. 

Considérons  deux  conducteurs  A  et  B  (fig.  8())  électrisés  et 
Jacés  en  regard  l'un  de  l'autre,  de  telle  sorte  que  deux  parties 
',  el  S,  de  leurs  surfaces  soient 
oiiiprises  dans  un  môme  canal  ^^    . 

irlhogonal  ne  renfermant  entre  '  ^.■^\  \  ^^.^^g^ 

es  deux  couches  répandues  sur 
\  et  sur  Sj  aucune  autre  masse 
lectrique.   Appelons  éléments  . 

orrespondants  des  deux  cou- 
lies,  les  éléments  r/^j  et  f/j,  com- 

risdans  un  canal  orthogonal  inliniment  petit;  imaginons  ce 
anal  prolongé  d'une  manière  quolcon(|ue  dans  Tintérieur  des 
eux  corps  et  fermé  aux  deux  bouts,  et  a|)pliquons  à  ce  volume 
1  relation  (III);  tous  les  éléments  de  rinlégrale  sont  nuls  :  d'ail- 
'uiN  la  masse  électrique  qui  y  est  contenue  est  'ff^^dz^  -j-  iv'"*»  I-'i  c*  '/i 
l'oignant  les  densités  sur  (/tj  et  dz^  ;  l'équation  se  réduit  donc  à  : 

(VI)  M^i-I-  \f^idz^=o. 

IC5.  Supposons  que  les  deux  surfaces  Sj  et  S^  soieiil  très-voi- 
ines  Tune  de  l'autre,  et  appelons  e  la  distance  des  élétncnls  dz^ 
l  (h,  correspondants.  Ces  deux  éléments  élant  sensiblement 
gaux,  on  a  approximativement  ;j.^  =  —  [f.^.  La  densité  est  donnée 
'^ailleurs  par  la  relation  (V) 

^'»  ~      4-  l  dn 
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mais  quand  on  va  de  la  surface  S^  à  la  surface  S,,  la  dérivée  do 

V  —V 
potentiel  diffère  peu  de  -^ ■' ,  on  a  donc  la  formule  approchée 

V  —V 

(VI)'  IL,  =  -^ -^. 

Ainsi,    la  densité  électrique  en  chaque  point  varie  en  raim 

inverse  de  la  distance  des  deux  surfaces, 

164.  Th.  VII.  —  Lorsque^  dans  U7i  système  ëlectrisë  en  équir 

libre,  un  corps  conducteur  enveloppe  diverses  masses  électriqvet, 

la  somme  algébrique  des  quantités  d'électricité  situées  à  tinté' 

rieur  et  sur  la  surface  interne  dti  corps  est  nulle. 

Soient  m,  m',  m"  ...,  les  masses  électriques  situées  à  Tinlérieur 

du  corps  conducteur  enveloppant  A  (fig.  87);  sur  la  surface  in- 
terne du  corps  est  répandue  une  couche  M, 
et  sur  la  surface  externe  une  couche  M,;  il 
peut  y  avoir  d'autres  masses  électriques  en 
detiors.  Imaginons  une  surface  fermée  S 
dans  le  corps  A  lui-même,  c'est-à-dire  entre 
sa  surface  interne  et  sa  surface  externe,  cl 
Fig.  87.  appliquons  au  volume  enveloppé  par  celle 

surface  le  théorème  III.  Le  potentiel  V  de 

tout  le  système  ayant  une  valeur  constante  dans  le  corps  A,  la 

rfV 
dérivée  -,-  est  nulle  en  chaque  point  de  la  surface  S  ;  on  a  donc 

M  =  o  et,  par  suite, 

(VU)  Mj-|-m-|-m'-4-  m"-h....=0. 

Les  masses  m,  ?/i'....,  peuvent  appartenir  à  des  corps  mauvais 
conducteurs  ou  bien  être  des  couches  répandues  à  la  surface  des 
corps  conducteurs  isolés  les  uns  des  autres  et  de  la  surface  in- 
terne du  corps  A. 

S'il  n'y  a  pas  d'autres  masses  électriques  que  celles  qui  son 
enveloppées  parle  corps  A  et  que  ce  corps  ait  été  primitivenien 
à  l'état  neutre,  il  sera  électrisé  par  influence,  et  la  somme  al- 
gébrique des  quantités  d'électricité  libre  développées  sur  cecorpî 
sera  nulle;  on  aura  donc 

M, =  —  Mj  =m  -4-  m' H-  m" 
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La  quantité  d'électricité  développée  par  influence  sur  un  con- 
ducteur enveloppant  est  égale  à  la  quantité  d^ électricité  influente. 
ta  couche  extérieure  M,  est  en  équilibre  d'elle-même  ;  mais  la 
distribution  de  la  couche  intérieure  —  Mj  dépend  de  la  disposi- 
tion des  masses  influentes.  C'est  le  théorème  de  Faraday  (153). 

165.  Th.  VIII.  —  Quand  une  surface  fermée  ne  renferme  au- 
cune masse  agissante  et  qtie  sur  cette  surface  le  potentiel  est  con- 
stant^ le  potentiel  est  aussi  constant  dans  tout  le  volume  enve- 
loppé par  la  surface. 

Supposons  que  dans  la  formule  de  Grecn,  les  deux  fonctions  U 
et  V  soient  égales  et  représentent  un  même  potentiel,  on  aura 

/v.w.=/v-._/[(-)V(-J.(0J„. 

si  l'on  remplace  AV  par  sa  valeur  —  izp  et  si  l'on  remarque  que 


il  vient 


ov(^:)v(s;-. 

ff'dv  =  Tv  ^  dj + 47C  fpydv. 


La  surface  proposée  S  ne  renfermant  aucune  masse  agissante,  on 
ap=o  dans  tout  le  volume  et,  par  suite, 


/ 


^\dv  =  o. 


D'autre  part,  le  potentiel  ayant  une  valeur  constante  y^  sur  toute 
la  surface,  on  a,  en  vertu  du  théorème  III, 


On  en  déduit 


(VIII)  fl\lv=z(i. 


Cette  intégrale  ne  peut  être  nulle  que  si  la  force  électrique  est 
nulle  en  tous  les  points;  par  conséquent,  le  potenlicl  est  con- 
stant dans  toute  l'étendue  du  volume. 
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166.  Th.  IX.  —  Un  système  formé  de  masses  électriques  fixtt 
et  décharges  électriques  données  sur  des  corps  conducteurs  liai- 
met  qu'un  état  d'équilibre. 

Considérons  d'abord  un  système  formé  seulement  de  corps 
conducteurs  A,,  A,,  A.,...  isolés  et  lois  que  chacun  d'eux  renferme 
des  quantités  égales  d'électricité  positive  et  d'électricité  m'^ga- 
tive,  je  dis  que  le  seul  état  d'équilibre  est  l'état  neutre.  Adinel- 
tons  en  effet  qu'il  s'établisse  un  autre  état  d'équilibre,  et  appli- 
quons la  formule  que  nous  venons  d'établir 

f  VaV  dv  --.   r  V  -^  d^  —  fv'dv, 

au  volume  compris  entre  les  surfaces  des  différents  conducteurs 
et  la  surface  d'une  sphère  d'un  très-grand  rayon  qui  les  ren- 
ferme tous. 

Le  premier  membre  de  cette  équation  est  nul,  puisqu'il  n'y  a 
aucune  masse  électrique  dans  le  volume  considéré;  la  densilt'' 
électrique  est  nulle  partout,  le  facteur  aV  est  aussi  nul  en  tous 

les  points. 

r/\' 
V  —  dz  se  compose  de  deux  parties.  Tune  rcla- 

tive  à  la  sunaco  des  différents  conducteurs  et  l'autre  à  la  surface 

de  la  sphère.  Sur  chacun  der.  conducteurs  le  potentiel  est  con- 

d\ 
stanl,  et  la  dérivée  -,-  est  égale  à  --  \z'^  ;  on  a  donc,  pour  celle 

première  partie, 

rv||J(/7=-47:V    /   |Wc:  =  — 4zVM, 

M  désignant  la  masse  électrique  totale  répandue  sur  le  conduc- 
teur considéré.  Or,  cette  masse  est  nulle  et  les  termes  de  Tintc- 
grale  relatifs  aux  différents  conducteurs  sont  tous  nuls. 

Pour  la  partie  qui  est  relative  à  la  surface  de  la  sphère,  ou 
peut  remarquer  c[ue  le  potentiel  diminue  à  mesure  qu'on  aug- 
mente le  rayon  de  cette  sphère  et  tend  vers  zéro  ;  plus  rigou- 
reusement, sur  une  suriace  sphérique  suffisamment  éloignée 
dont  le  centre  est  dans  le  voisinage  des  corps  éleclrisés,  le 
potentiel  est  en  raison  inverse  de  la  distance  ou  du  rayon,  la 
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dV 
Torce  électrique -p  en  raison  inverse  du  carré  du  rayon,  de  sorte 

que  rintégrale  tout  entière  variera  comme  l'inverse  du  rayon  et 
tendra  vers  zéro. 

Le  deuxième  terme  du  second  membre  doit  donc  être  nul  aussi, 
ze  qui  exige  que  Ton  ait 

F  =  o. 

On  voit  que  la  force  électrique  est  nulle  en  tous  les  points  du 
volume  considéré.  Or,  dans  le  voisinage  d'un  conducteur,  cette 
force  est  égale  à  4::p.,  la  densité  électrique  (x  est  donc  nulle  en 
tous  les  points  de  la  surface  des  différents  conducteurs  et,  par 
suite,  tous  ces  conducteurs  sont  à  Tétat  neutre. 

Considérons  maintenant  un  système  quelconque  formé  de 
masses  électriques  fixes  m,  7n\  m", . . .  appartenant  a  des  corps  non 
conducteurs,  et  de  charges  M^,  M,,  M^,...  répandues  sur  des  corps 
conducteurs  A, ,  A,,  Aj, . . .  ;  nous  voulons  démontrer  qu'il  n'y  a  qu'un 
état  d'équilibre.  Supposons  qu'il  yen  ait  deux  ;  appelons  \l^,  [j.^,.. 
les  densités  des  couches  répandues  sur  les  corps  conducteurs 
dajis  le  premier  état,  [t.\^  (ji.'j,...  les  densités  dans  le  second  état. 
Si  l'on  change  les  signes  de  toutes  les  masses  électriques  dans 
le  second  état,  on  aura  un  nouvel  état  d'équilibre,  —  m,  —  m', 
—  m",...  —  {jl'j,  —  ia'j,..;.  Ajoutant  cet  état  au  premier,  on  ob- 
lieiulra  un  nouvel  état  déquilibre,  dans  lequel  les  masses  fixes 
met — m,  //i'et  — m'...  se  neutralisent,  et  la  densité  des  diverses 
couches  devient  [a^  —  \k\,  [i^  —  [i/,,...  ;  la  somme  algébriciue  des 
quantités  d'électricité  qui  forment  chaque  couche  est  nulle.  On 
reiiire  alors  dans  le  cas  particulier  que  nous  avons  étudié  d'a- 
bord; ce  nouvel  état  d'équilibre  est  l'état  neutre,  et  l'on  a 
/i-=(j!.j,  [x,'  =  jjLj,...  Ainsi,  le  système  proposé  ne  peut  présenler 
qu'un  état  d'équilibre. 

167.  Corollaire.  —  Si  un  conducteur  présente  des  cavités  qui 
«<'  renferment  aucune  înasse  agissante,  toute  C  électr  ici  té  se  porte 
sur  ta  surface  du  corps  comme  s  il  était  plein. 

Soit  en  effet  M  la  masse  d'électricité  libre  que  possède  le  con- 
Jucleur.  Si  l'on  suppose  ce  conducteur  plein,  la  masse  M  sera 
distribuée  à  la  surface  et  le  potentiel  sera  constant  eu  tous  les 
points  du  corps.  Creusons  maintenant  des  cavités  quelconques 
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dans  ce  conducteur  sans  modifier  la  couche  superficielle,  le  p»- 
tentiel  ne  sera  pas  changé,  il  y  aura  donc  encore  équilibre  A 
les  surfaces  internes  ne  seront  pas  électrisées.  Comme  il  nya 
qu*un  état  d'équilibre  pour  une  masse  électrique  domiée,  k 
théorème  est  démontré. 

168.  Tli.  X.  —  Lorsque  diverses  masses  électriques  sont  en- 
tourées complètement  par  une  surface  de  niveau,  on  peut,  sam 
troubler  V équilibre^  les  remplacer  par  une  couche  électrique,  ie 
masse  égale  à  leur  somme  algébnque,  distribuée  sur  la  surface 
de  niveau  de  façon  que  la  densité  en  chaque  point  soit  en  raism 
inverse  de  la  distance  de  deux  surfaces  de  niveau  infinimeiU 
voisines. 
Soient  m,  m',  m",.,,  (fig.  88)  des  masses  électriques  quel- 
conques, appartenant  à  des 
corps  conducteurs  ou  non,  S^ 
une  surface  de  niveau  qui  les 
enveloppe  et  dont  le  potentiel 
est  y^.  Supposons  que  l'on  fixe 
•'    toutes  ces  masses  électriques 
et  imaginons  un  conducteur 
communiquant  avec  le  sol  et 
terminé   intérieurement  par 
la  surface  S^.  Il  se  produit  sur  cette  surface  par  influence  une 
couche  —  Mj  (Th.  Vil)  telle  que  l'on  ait 

—  Mj  H-  m  H-  m'  -h  m"  4-  ...  =i  0, 

et  le  potentiel  est  nul  en  tout  point  extérieur  à  la  surface  Sj. 
Le  potentiel  de  la  couche  S^  est  donc  pour  tout  point  extérieur  P 
égal  et  de  signe  contraire  au  potentiel  de  l'ensemble  des  masses 
m  -h  m'  -h  m"  H- ...  ;  une  couche  de.  masse  -h  M^  distribuée  de 
la  même  manière  sur  la  surface  Sj  pourra  donc  remplacer  les 
masses  proposées.  Cette  couche  serait  d'ailleurs  en  équilibre  si 
la  surface  S^  était  conductrice,  carie  potentiel  Vj  est  constant  sur 
cette  surface,  et  d'après  le  théorème  Vllf,  il  est  aussi  constant 
dans  tout  l'intérieur  puisque  la  surface  ne  renferme  plus  de 
masse  agissante. 

Considérons  une  deuxième  surface  de  niveau  S,  qui  ne  ren* 
ferme  aucune  masse  électrique  nouvelle^  Une  couche  de  uiasse 


Fig.  88. 
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I.  =  Mj  distribuée  sur  cette  surface  d'une  manière  convenable 
ura  encore  en  tout  point  extérieur  un  potentiel  égal  à  celui  des 
nasses  proposées,  et  le  potentiel  à  l'intérieur  sera  alors  égal  à  V,. 
Pour  déterminer  la  loi  de  distribution  il  suffit  maintenant 
le  remarquer  que  les  deux  couches  H-  Mj  et  —  M,  ont  à  l'exté- 
ieur  un  potentiel  nul,  et  à  l'intérieur  de  la  surface  S,  un  poten- 
iel  constant  égal  à  V,  —  V,.  L'équilibre  existerait  donc  si  ces 
leux  couches  étaient  répandues,  la  première  sur  un  conducteur 
erminé  par  la  surface  Sj,  la  seconde  sur  un  conducteur  corn- 
lîuniquant  avec  le  sol  et  présentant  une  cavité  limitée  à  la  sur- 
ace  S,.  Deux  éléments  correspondants  d7^  et  d?,  de  ces  surfaces 
posséderont  des  quantités  d'électricités  égales  et  de  signes  con- 
traires (Th.  VI),  et,  si  l'on  suppose  les  deux  surfaces  infiniment 
voisines,  la  densité  (Xi  sur  la  surface  intérieure  en  un  point  où  la 
distance  des  surfaces  est  égale  à  e  spra  donnée  par  l'équation  (VI)' 

y. -y. 

Remarquons  encore  qu'en  un  point  P'  situé  entre  les  surfaces 
Sj  et  S,  le  potentiel  n'a  pas  changé.  On  peut  donc,  sans  changer 
l'état  électrique  des  points  compris  entre  deux  surfaces  de  niveau 
S,  et  S,,  remplacer  toutes  les  masses  intérieures  à  la  surface  S^ 
par  la  couche  H-  M^  et  les  masses  extérieures  à  la  surface  S,  par 
la  couche  —  M,  égale  et  de  signe  contraire  à  la  première. 

169.  Nous  appliquerons  encore  la  formule  de  Green  à  la  dé- 
monstration du  théorème  suivant,  énoncé  par  Riemann  (*). 

Th.  W.-^Deux  conducteurs  XetB  sont  mis  en  présence  dans  un 
milieu  isolant,  et  dans  leur  voisinage  peuvent  se  trouver  des  corps 
conducteurs  quelconques  mis  en  communication  avec  le  sol.  Le 
conducteur  A  étant  porté  à  un  certain  potentiel  \^  et  h  communi- 
quant  avec  le  sol,  ce  dernier  prend  une  certaine  charge  électrique 
\  Inversement,  si  B  est  porté  au  même  potentiel  V^  et  A  relié 
ûM  «o/,  les  conducteurs  voisins  restant  dans  le  même  état,  le  con- 
ducteur A  prendra  une  charge  M^  égale  à  M^. 

Désignons  par  U  le  potentiel  en  un  point  P,  lorsque  le  conduc- 
teur A  est  au  potentiel  V^,  tous  les  autres  conducteurs  communi- 

(*)  Glausiiis,  Théorie  mécanique  de  la  chaleur,  Traduct«  de  H.  Folie,  T.  II,  p.  38. 
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quant  avec  le  sol,  et  par  V  le  potentiel  au  même  point  P,  lorsque 
le  conducteur  B  est  au  potentiel  Vp  les  autres  n'étant  pas  isolés. 
Si  dans  la  formule  de  Green,  on  permute  les  lettres  U  et  Vel 
que  Ton  retranche  membre  à  membre  les  deux  équations,  il 
vient 

Tua V  dv  —  fvAU  dv  _-  r  U  —  dz  —  f  v  ^  dz. 

Les  fonctions  U  et  V  ayant  la  signification  que  nous  venons  de 
leur  doiuier,  si  Ton  étend  cette  équation  à  tout  l'espace  compris 
entre  les  différents  conducteurs  et  une  sphère  de  très-};rand 
rayon,  on  a  pour  tous  les  poins  de  cet  espace  AU  =  0  et  AV  =0; 
le  premier  membre  de  l'équation  est  nul  et  il  reste 


rx.rfv,     /\rfu, 


\ 


Les  parties  de  ces  intégrales  qui  correspondent  à  la  surface  de 
la  sphère  tendent  vers  zéro  à  mesure  que  le  rayon  de  cette  sphère 
va  en  augmentant  ;  on  peut  donc  les  négliger,  et  il  ne  reste  que 
les  portions  des  intégrales  relatives  aux  surfaces  des  dilTércnls 
conducteurs. 

La  fonction  U  est  égale  à  zéro  sur  tous  les  conducteui^s  autres 
que  le  conducteur  A  et  sur  ce  conducteur  elle  a  une  valeur  con- 
stante \\.  L'intégrale  du  premier  membre  se  réduit  donc  au 
terme  relatif  au  corps  A  et,  en  désignant  par  (/ja  l'élément  de 
surface  de  ce  corps,  on  a  simplement 

De  môme  la  fonctioti  Y  csl  nulle  sur  tous  les  couducleurs 
autres  que  15,  sur  lequel  elle  est  égale  à  V,,  on  a  donc  aussi 

j   ^, As ''=  =  ^'j  ,/.''-' 

ou 

\/V  .  /VU 


I      -     (IZ^  —   I     ,-  (tZ^, 
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Si  l'on  désigne  par  [x^  la  densité  électrique  en  un  point  du  con- 
lutteur  A  non  isolé,  lorsque  B  est  le  corps  influent,  on  a  pour 
la  surface  du  corps  A 


par  suite. 


I   ~z-daa  =  —  ^    1  lA»d<ya= — 47cMa, 


M«  étant  la  charge  totale  que  prend  le  conducteur  A  dans  ces 
conditions.  On  a  de  même 

I  -7-  dff>=  —  4?:  I  [LifdfSi,  =  —  4tcM>, 

et  il  en  résulte 

M4  =  M>. 

170.  Bovteflie  de  Leyde.  —  Une  boutciUe  de  Leyde  constitue, 
comme  nous  l'avons  vu,  un  condensateur  dans  lequel  l'une 
des  armatures  est  enveloppée  par  l'autre  presque  complète- 
ment et  Ton  peut  appliquer  à  cet  appareil,  au  moins  d'une 
manière  approchée,  les  théorèmes  relatifs  aux  conducteurs  fer- 
més. Ainsi,  Tarmature  intérieure  de  la  bouteille  étant  mise  en 
communication  avec  une  source  au  potentiel  V^,  se  charge  d'une 
certaine  quantité  d'électricité  M^  ;  si  l'armature  extérieure  est 
isolée,  elle  prend  sur  sa  face  interne  une  charge  —  M,  et  sur 
sa  face  externe  une  charge  H-  M^.  Si  l'armature  extérieure  com- 
munique avec  le  sol,  la  charge  -f-  Mj  disparaît,  de  jsorte  que  les 
armatures  de  la  bouteille  sont  chargées  de  quantités  égales  d  elec- 
Wcilés  différentes. 

Pour  évaluer  la  charge  de  cet  appareil,  nous  supposerons 
d'abord  que  la  lame  de  verre  qui  sépare  les  armatures  n'a 
d'autre  rôle  que  d'être  une  substance  absolument  isolante. 
Soient  A  l'armature  intérieure  dont  le  potentiel  est  Vp  B  l'ar- 
Daalure  extérieure  dont  le  potentiel  est  V,. 

Us  éléments  correspondants  des  deux  armatures  ont  des 
charges  égales  et  de  signes  contraires,  et  si  leur  distance  e  est 

16 
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très-petite,  la  densité  [jl^  sur  l'armature  intérieure  sera  donnée 
(163)  parla  relation 

V  — 'V       V  —V 


e 


La  masse  totale  M^  d'électricité  répandue  sur  Tarmature  inté- 
rieure est 


M.=/M.=î^-f^. 


Si  l'épaisseur  du  milieu  isolant  est  constante,  il  reste  sim- 
plement 


V  _v    r         V  —V 

^  J^e     J  47:e       * 


La  charge  de  la  bouteille  est  donc  proportionnelle  à  sa  surface 
S^,  à  la  différence  des  potentiels  des  armatures,  et  en  raison 
inverse  de  l'épaisseur  de  la  lame  isolante. 

Lorsque  l'armature  extérieure  communique  avec  le  sol,  son 
potentiel  est  nul,  et  l'on  a 

*       AT.e 

Cette  expression  est  la  môme  que  pour  un  condensateur 
formé  d'une  sphère  entourée  par  un  condensateur  sphérique  con- 
centrique non  isolé.  Nous  avons  vu  en  effet  (152)  que  le  poten- 
tiel V^  de  la  sphère  est  donné  par  l'expression 

M,  R,  -  R.. 

on  en  déduit 

_V.^'         R, 

*•' -izfR,  -  R7)  ^  r; 

_V.S.,R,  +  (R.-R.)_V.S./       ^\ 
*~iT.e^  R.  ~4xcV"*"rJ' 

et  celte  formule  se  réduit  à  celle  qui  u  été  obtenue  précédent' 

ment,  quand  on  néglige  le  rapport  h-  devant  l'unité. 


M 
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171.  On  peut  d'ailleurs,  pour  une  bouteille  de  forme  quel- 
conque et  d'épaisseur  constante,  obte- 
lir  une  expression  plus  approchée  de 
a  charge,  analogue  à  celle  du  conden- 
sateur sphérique. 

Quand  on  passe  de  l'armature  inté- 
rieure A  (fig.  89)  à  l'armature  exté- 
rieure B,  le  potentiel  varie  d'une  ma- 
nière continue  de  V^  à  V,.  On  peut 
considérer  V,  comme  une  fonction  de 
Vépaisseur  normale  e  du  milieu  isolant 
et  des  dérivées  du  potentiel  dans  la 
couche  isolante  ;  en  limitant  le  développement  aux  termes  du 
second  ordre,  il  vient 


Fig.  89. 


(1) 


v=v        —     -— 

'         *         (In       2  dn* 


En  un  point  P  de  la  surface  du  conducteur  A,  menons  trois 
axes  rectangulaires,  l'un  suivant  la  normale,  et  les  deux  autres 
(x  et  y)  tangents  aux  deux  sections  principales  de  la  surface. 
La  densité  électrique  étant  nulle  dans  le  milieu  isolant,  on  a 
toujours  AV  =  0,  ou 


(py     d»v 

— I — 

dx*       dtf 


d'où  Ton  déduit 


d^ 
dn 


d^    d^\ 

doc^      dy^J' 


Soit  PP  la  section  principale  de  la  surface  parallèle  à  l'axe 
des  a:,  et  PT  la  tangente;  considérons  sur  cette  droite  deux  points 
T' et  T"  infiniment  voisins  dont  les  distances  au  point  P  sont 
^  et  2sa:,  et  appelons  V  et  V"  les  potentiels  en  ces  deux  points  ; 

on  a 

<ipv  _  ^  _  (v — v)  —  (v — vj  _  y  ^  2V'  +  y. 

dx'~   ix    ~  (Sa;)'  ~  (îx)» 

Les  perpendiculaires  T'P',T'P  menées  jusqu'à  la  rencontre  do 
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la  courbe  ont  sensiblement  pour  expressions,  en  désignant  par  R 
le  rayon  de  courbure  de  la  section  principale  considérée, 

sR  2R 

Pour  ces  points  T'  et  V  infiniment  voisins  de  la  surface,  on 
peut  borner  le  développement  (1)  aux  deux  premiers  termes,  ce 
qui  donne 

dV 

*  an 

dV 

*  an 

On  en  déduit 

V"_2V'H-V,  =  (rP-2TT')  5^  =  ^^' 
et,  par  suite, 

On  obtiendrait  de  même,  en  considérant  l'autre  section  prin- 
cipale dont  le  rayon  de  courbure  est  R', 

dif~Kdn 

Il  en  résulte 

d|y 
dn' 


V___A      j_\dV 
?"      \K'^lv)dn 


En  substituant  cette  valeur  dans  Téquation  (1),  il  vient 


-lii^Kl} 


Si  l'on  fait  encore  V,=  0,  il  reste  finalement,  en  rt-mplaçanl 


V.=4.^[i-;-(^+^,)] 
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OÙ,  au  même  degré  d'approximation, 


»__r 


^=k['^l{k-^k)] 


Celte  expression,  qui  donne  la  densité  au  point  P  de  Tarmature 
;n  fonction  de  l'épaisseur  de  la  lame  isolante,  est  la  même  que 
.elle  qui  a  été  obtenue  pour  la  sphère.  La  charge  M^  de  Tarma- 


ure 


/■ 


îst  telle  que  la  somme  des  inverses  des  rayons  de  courbure  soit 
la  même  en  tou3  les  points,  cette  charge  sera 

«.=/^'=s[-îa-w)]- 

La  capacité  de  la  bouteille  a  donc  pour  expression 

'=.=â['-îa-^)]- 

172.  Pour  calculer  la  force  condensante,  il  faudrait  connaître 
la  capacité  électrique  C  de  Tarmature  A  supposée  seule,  ce  qui 
est  en  général  un  problème  très-difiicile.  On  aurait  alors 

On  voit  que,  comme  première  approximation,  la  force  conden- 
sante est  en  raison  inverse  de  Tépaisseur  de  la  lame  isolante. 
Cette  force  condensante  dépend  de  la  forme  de  la  surface  ;  elle 
est  maximum  pour  un  condensateur  sphérique,  parce  que  la 
sphère  est  le  corps  qui,  à  surface  donnée,  a  la  moindre  capacité 
électrique. 

On  peut  remarquer  d'ailleurs  que,  dans  la  pratique,  la  force 
condensante  ne  présente  pas  en  général  un  grand  intérêt;  ce 
qui  importe  surtout,  c'est  la  quantité  totale  d'électricité  que  l'on 
peut  accumuler  sur  un  appareil  de  condensation  et,  quand  la 
lame  isolante  est  d'épaisseur  constante,  la  charge  totale  ne  dé- 
pend que  de  l'étendue  de  la  surface  et  de  l'épaisseur  du  milieu 
isolant. 
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Comme  la  sphère  est  de  tous  les  corps  qui  ont  même  volume 
celui  dont  la  surface  est  minimum,  il  y  a  même  avantage  à  don- 
ner aux  bouteilles  de  Leyde  des  formes  différentes  de  la  sphère, 
à  employer  par  exemple  des  bocaux  cylindriques.  On  augmente 
ainsi  la  quantité  d'électricité,  en  même  temps  que  les  appareils 
sont  plus  faciles  à  construire  et  à  manier. 

173.  cwiDdeiuMiteiirs  cylindriques.  —  On  pcut  d'ailleurs  faire 
le  calcul  d'une  manière  à  peu  près  complète  pour  le  cas  des 
condensateurs  cylindriques,  au  moins  lorsque  la  longueur  des 
cylindres  est  indéfinie,  ce  qui  correspond  pour  la  pratique 
au  cas  de  cylindres  très-longs  par  rapport,  à  leurs  dia- 
mètres. 

Si  Ton  considère  plusieurs  cylindres  conducteurs  parallèles  et 
indéfinis  électrisés,  il  est  clair  que,  par  raison  de  symétrie,  la 
densité  est  constante  en  tous  les  points  d'une  génératrice  de  Tun 
quelconque  des  cylindres,  lorsque  l'équilibre  a  lieu;  les  surfaces 
de  niveau  sont  elles-mêmes  cylindriques,  et  la  distribution  de 
rélectricité  est  la  même  sur  tous  les  plans  perpendiculaires  à  ces 
cylindres.  11  suffit  donc  de  déterminer  la  condition  d'équiliLre 
dans  un  de  ces  plans. 
Évaluons  pour  cela  l'action  exercée  en  un  point  P  (fig.  90),  sur 

une  masse  électrique  égale  à  i ,  par  une  bande 
étroite  comprise  entre  deux  génératrices  infi- 
niment voisines  AB  et  A'B'.  Menons  par  le 
point  P  un  plan  perpendiculaire  à  ces  généra- 
trices, et  joignons  ce  point  au  milieu  0  de 
l'arc  ds  compris  entre  les  génératrices.  L'ac- 
tion de  cette  bande  est  évidemment  dirigée 
suivant  PO;  il  suffit  pour  l'évaluer  de  faire  la 
somme  des  composantes  parallèles  à  PO  de 
toutes  les  actions  élémentaires. 
*'*8-  w  L'action  en  P  de  la  masse  électrique  com- 

prise entre  deux  parallèlles  NN'  et  NjN'j  situées 
à  des  distances  y  et  /y  H-  d//  du  point  0  est,  en  appelant  [x  la  densité 
électrique  sur  la  surface, 

dsdy 
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et  la  composante  parallèle  à  PO  est,  en  appelant  p  la  disf  ancc  PO, 

dsdu     p  ,  du 


7^ 


On  a  d'ailleurs,  en  désignant  par  a  Tangle  NPO, 

dy=    ^^    da, 
^     ces' a 

ce  qui  donne,  en  substituant, 

,  dît     [Lds         , 
u.çid8-^=- —  COSaaa. 

La  résultante  est  donc,  pour  une  bande  de  longueur  indéfinie. 


r 


I  COSaaar=î-— I  sma  I       = 


P 

4 


L'équilibre  électrique  est  donc  le  môme  que  si,  dans  le  plan 
considéré  perpendiculaire  aux  cylindres,  les  actions  électriques 
étaient  simplement  en  raison  inverse  de  la  distance,  la  densité 
électrique  sur  la  courbe  d'intersection  de  ce  plan  avec  un  cylin- 
dre étant  double  de  la  densité  correspondante  sur  la  surface. 

174.  La  force  électrique  -^  au  point  P  étant  égale  et  de  signe 

P 

contraire  à  la  dérivée  du  potentiel,  le  potentiel  a  pour  expression, 
à  une  constante  près, 

i 
V  =  —  2|i.ds/.p  =  2{jLds/.  -, 

P 

le  signe  /.  indiquant  des  logarithmes  népériens. 

Si  la  lame  considérée  a  une  longueur  égale  à  L,  la  quantité 
d'électricité  m  qu'elle  possède  est 

et,  si  cette  longueur  L  est  suffisamment  grande  par  rapport  à  la 
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distance  p,  pour  que  l'action  des  portions  plus  éloignées  soit  né- 
gligeable, on  peut  écrire 

L     p       1^     p 

D'ailleurs,  si  l'on  prend  pour  axe  des  z  une  parallèle  aux 
arêtes  des  génératrices,  l'équation  générale  d'équilibre 

^^      (Py      d'\  .  d'y     ^ 
doc*      dy'      dz* 


se  réduit  à 


d^y      d^_r. 
dx"  **■  dy"  ~  ' 


et  cette  condition  est  satisfaite  par  une  fonction  logarithmique, 
comme  celle  que  nous  avons  indiquée,  ou  une  somme  de  fonc- 
tions de  même  forme. 

Pour  un  cylindre  circulaire  droit  de  rayon  R  dont  la  densité 
électrique  est  la  môme  en  tous  les  points,  le  potentiel  sur  Taxe 
est  la  somme  des  potentiels  de  toutes  les  bandes  dans  lesquelles 
on  peut  décomposer  la  surface  totale  ;  on  a  donc,  en  désignant 
par  M  la  quantité  totale  d'électricité  et  par  L  la  longueur  du  cy- 
lindre, 

„_2M    i M     1 

r    R"!    R^* 

175.  Considérons  enfin  deux  cylindres  concentriques,  l'un  de 
rayon  R^  et  l'autre  de  rayon  intérieur  R,,  le  premier  étant  au 
même  potentiel  V  que  précédemment  et  chargé  d'une  quantité 
H-  M  d'électricité,  le  second  en  communication  avec  le  sol.  Ce 
dernier  sera  chargé  par  influence  sur  sa  face  interne  d'une  quan- 
tité d'électricité  —  M  égale  et  contraire  à  la  précédente.  Le  poten- 
tiel sur  l'axe  commun  est 

yr 2M     \ 2M     j^_2M,  R, 

L   R,    T"  R,"!"  s;' 

d'où  l'on  tire 

VL        1 


M  = 


2   I     K 


L 


Ri 
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On  peut  vérifier  que  cette  expression  se  ramène  à  la  formule 
générale  des  condensateurs  fermés  à  armatures  très-rapprochées. 
Désignant  par  e  la  distance  des  deux  surfaces  supposée  très- 
petite,  on  a,  en  bornant  le  développement  de  la  formule  des 
logarithmes  aux  premiers  termes, 

et  la  surface  totale  S  du  cylindre  intérieur  est 

S=2itR,L. 
On  en  déduit 


M= 


He 


VS  _  VS  /        e_\ 


c'est  l'expression  de  la  charge  électrique  d'un  condensateur  fermé. 
176.  On  peut  encore  traiter  le  cas  d'un  condensateur  formé  de 
deux  cylindres  conduc- 
teurs dont  l'un  est  inté- 
rieur à  l'autre,  mais  qui 
ne  sont  pas  concentri- 
ques. 

Considérons  deux  droi- 
tes parallèles  de  longueur 
L,  chargées  de  quantités 
d'électricité  égales  et  de 
signes  contraires  -H  M  et 
— M,  distribuées  sur  cha-  ^ 

cune  d'elles  d'une  manière  uniforme.  Menons  un  plan  perpendi- 
culaire à  ces  droites,  qui  coupe  la  première  en  A  (fig.  91)  et  la  se- 
conde en  A'.  Le  potentiel,  au  point  P  de  ce  plan,  a  pour  expression 

^_M^  j M^     1    _M^PÂ'' 

~L    pÂ*      L    M'^^L  Ta'' 

Les  courbes  de  niveau  dans  le  plan  considéré  sont  détermi  - 
Qées  par  la  condition 

PA' 


Fig.  91. 


PA 


=  const.  ; 
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ce  sont  des  circonférences  de  cercle  intérieures  les  unes  aux  autres, 
mais  non  concentriques.  Les  surfaces  de  niveau  sont  donc  des 
cylindres  parallèles  excentriques. 
Posons,  pour  simplifier, 

VL 

et  prenons  pour  axes  de  coordonnées  la  droite  A'A  et  une  per- 
pendiculaire au  milieu  de  la  distance  des  deux  points  A  et  A', 
distance  que  nous  représenterons  par  2a. 

La  circonférence  qui  correspond  au  potentiel  V  a  pour  équa- 
tion 

^  '  M  (ar  —  a)* -h  ?/* 

ou  bien 

(f  [{x  —  a)'  -\'\f]  =  [x-h  af  -h  y», 

e  étant  la  base  des  logarithmes  népériens  ;  le  rayon  de  ce  cercle 
est  donné  par  la  formule 


(2)  R*  =  «'  (^)  -  «*• 


et  l'abscisse  du  centre  est 


e^'H-l 


(3)  ^=^7v — T==V'R'-+-a'. 

L'équation  (2)  donne 


y/F+ô*  — o  R' 

R 

Si  l'on  considère  deux  circonférences  B,  et  B,,  donl  les  rayons 
sont  R,  et  R,,  la  distance  0,0,  des  deux  centres  est 


(4)  a,  — a,  =  0V-|-a«  — \/R,»  +  fl»  =  </. 
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Cette  équation,  résolue  par  rapport  à  a,  donne 

4d  V  =  (R,'  —  R,«  —  d'Y— 4d'R,», 


u 


/a= v/(R,  +  R,  +  d)  (R,  H-  R,  —  d)  (R,  _  R,  -(-  d)  (R, — R,  —  d) . 
On  déduit  encore  de  l'équation  (4) 

/Di i     R,*  —  R.'  —  d* 

^  N/R.«-i-a--i_^ 

'^^  -B .  .     .      R,*— R,'-4-d' 

vR.'  +  a«=-^L__^ 

La  différence  des  valeurs  de  v  pour  les  deux  circonférences 

Ri      «  +  V^R,*  4-  a* 

ou,  en  remplaçant  les  radicaux  par  leurs  valeurs  tirées  des 

équations  (5), 


,  R,  R»  — R,*— d'4-2da 


par  suite, 
V 


^  _M  v_2M,  K,     R,«  —  R^»  —  J -H 2dfl 

«-^«-L^''*"'''*^T^R;^R,=  -R,«H-d«-H2dâ' 

el  il  suffira  de  remplacer  dans  cette  équation  le  terme  2da  par 
sa  valeur,  pour  que  la  différence  des  potentiels  soit  exprimée  en 
fondions  des  rayons  Rj  et  R,  des  deux  circonférences  et  de  la 
distance  de  leurs  centres.  Pour  le  problème  électrique  réel,  cela 
signifie  que  la  différence  des  potentiels  sur  deux  surfaces  cylin- 
driques de  niveau  est  exprimée  en  fonction  des  rayons  des  cylin- 
dres et  de  la  distance  de  leurs  axes. 

Remarquons  maintenant  que  la  droite  électrisée  qui  se  projette 
3u  point  A  est  située  dans  l'intérieur  de  toutes  les  surfaces  de 
niveau,  et  que  la  droite  A' est  à  Textérieur  de  toutes  ces  surfaces. 
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On  peut  donc,  d'après  le  théorème  X  (168),  sans  changer  Té- 
quilibre  et  sans  modifier  la  loi  des  potentiels  dans  la  région 
située  entre  les  deux  cylindres  de  rayon  R^  et  R,,  distribuer  la 
masse  +  M  d'une  manière  convenable  à  la  surface  du  cylindre 
de  rayon  Rp  et  la  masse  — M  sur  le  cylindre  de  rayon  R,.lc 
nouvel  étal  d'équilibre  correspondra  au  cas  où  un  cylindre  con- 
ducteur de  rayon  K^  communiquant  avec  une  source  au  poten- 
tiel Vj  serait  entouré  par  un  autre  cylindre  de  rayon  intérieur 
R,  maintenu  au  potentiel  V,. 

En  désignant  par  Y  la  difTérence  des  deux  potentiels,  on  aura 
donc 

t(i^  v_gM    R       R.«-R.«-d«  +  2da 

(13)  *  — l'r.      R,«-R,»4-d'+2do* 

La  capacité  électrique  C  du  condensateur  formé  par  ces  deux 
cylindres  est  donnée  par  l'équation 

i_2     R,      R,*  —  R,'  —  d*  +  2da 
C~L    R,^R,»-R,'-1-d'  +  2da" 

Si  les  cylindres  sont  concentriques,  la  distance  d  est  nulle, 
l'équation  (6)  se  réduit  à 

2M    R. 

et  l'on  retrouve  la  formule  cormue. 

177.  Pour  passer  du  cas  général  à  celui  d'uri  seul  cylindre 
situé  à  une  certaine  distance  d'un  plan  indéfini,  on  remplacera 
l'excentricité  d  par  sa  valeur  en  fonction  du  rayon  R,  du  plus 
grand  cylindre  et  de  la  plus  courte  distance  8  du  centre  du  plus 
petit  à  la  surface  du  plus  grand,  d'après  la  relation 

d-hB=R„ 

et  l'on  cherchera  la  limite  de  l'équation  (6),  dans  laquelle  on  fera 

R,  infini.  Dans  ce  cas,  le  terme  2da  devient  égal  à 2R^  y/S*  —  Rj',  et 
il  vient 


„_2M,  S4.^8*-R,« 

T  — r; — 
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Si  la  distance  8  est  très-grande  par  rapport  au  rayon  R^  du  cy- 
lindre, ce  qui  conviendra  par  exemple  au  cas  d'un  fil  télégra- 
phique maintenu  à  une  certaine  distance  au-dessus  du  sol,  il 
reste  simplement 

et 

La  capacité  électrique  d'un  fil  placé  dans  ces  conditions  est 
donc  la  même  que  s'il  était  entouré  d'une  enveloppe  cylindrique 
concentrique  dont  le  rayon  serait  double  de  la  hauteur  à  laquelle 
se  trouve  le  fil  (*). 

Enfin,  tous  ces  résultats  sont  relatifs,  comme  nous  l'avons  dit, 
au  cas  de  cylindres  indéfinis,  et  ne  peuvent  être  appliqués  que 
d'une  manière  approchée  aux  expériences  réelles. 

178.  Condensateur»  plans.  —  Un  coudensatcur  à  platcaux  se 
compose  de  deux  lames  de  métal  parallèles  séparées  par  une 
couche  de  matière  isolante.  Dans  la  pratique,  ces  condensateurs 
ont  nécessairement  une  étendue  limitée,  et  le  problème  de  la  dis- 
tribution de  l'électricité  présente  de  grandes  difficultés,  surtout 
pour  les  points  voisins  du  contour.  Mais,  si  la  distance  des  arma- 
tures de  ce  condensateur  est  très-petite  par  rapport  à  leur  dia- 
mètre, on  pourra  considérer 

chacune  d'elle  comme  faisant     n'f  j  v, 

partie  d'un  plan  indéfini,  et  les 
charges  électriques,  ainsi  cal-  * 

culées  ,   différeront   extrême-      ^^i -  |  y 


ment  peu  des  charges  réelles. 

Soit  donc  A  (fig.  92)  une     bi  iv, 

plaque    conductrice   indéfinie  Fig.  92. 

au  potentiel  Y^,  B  et  B'  deux 
plaques  conductrices  parallèles  à  la  première,  situées  de  part 

(*)  Le  problème  des  cylindres  excentriques  a  été  résolu  par  M.  Blavier,  à  propos 
de  certaines  expériences  de  M.  Gaugain.  (Journal  de  Physique,  1. 111,  p.  115  et  151.) 
Voir  plusieurs  articles  de  M.  Blavier,  sur  les  grandeurs  électriques  et  leur  mesui*e 
en  unités  absolues,  dans  les  Annales  télégraphiques,  3*  série,  t.  I  et  II. 
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et  d'autre,  Tune  à  une  distance  e,  l'autre  à  une  distance  e\  et 
maintenues  au  même  potentiel  V,.  Il  est  clair  que  la  densité  éleo 
trique  est  uniforme  sur  chacune  des  surfaces,  que  les  orthogo- 
nales aux  surfaces  de  niveau  sont  des  droites  parallèles  entre 
elles  et  perpendiculaires  aux  surfaces  considérées,  et  que,  par 
suite,  la  densité  est  la  même  sur  deux  surfaces  placées  en  re- 
gard Tune  de  l'autre.  La  densité  [x  sur  la  surface  inférieure  du 
conducteur  A  est  donnée  (163)  par  l'équation 

d\  V  —V       V  —V 

^  dn  e  e 

On  a  de  même,  pour  la  face  supérieure, 

/      V,  — V, 

La  charge  totale  M  que  possède  une  étendue  limitée  S  du  con- 
ducteur A  est  donc 

VS  /        e\ 

V  désignant  la  différence  des  deux  potentiels. 

Si  le  conducteur  B'  est  très-èloigné,  ce  qui  correspond  au  cas 
d'un  condensateur  formé  de  deux  plateaux,  il  reste  simplement 

c'est-à-dire  la  même  formule  que  pour  la  bouteille  de  Leyde.  La 
charge  électrique  d'un  condensateur  à  plateaux  et  la  force  con- 
densante sont  donc  sensiblement  en  raison  inverse  de  la  distance 
des  armatures,  et  cette  relation  sera  d'autant  plus  exacte  que  les 
surfaces  seront  plus  voisines. 

179.  De  llnfloenee  éleeirlqae  en  géiléml.  Méthode  de  Marpliy. 

—  Tous  les  calculs  qui  précèdent  se  rapportent  à  des  cas  parti- 
culiers du  problème  général  de  l'influence  électrique. 

Considérons  un  conducteur  A  isolé  et  chargé  d'une  certaine 
quantité  d'électricité  -f-  M,  dans  le  voisinage  duquel  se  trouve  un 


M 
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conducteur  B  en  communication  avec  le  sol.  On  peut  se  proposer 
de  déterminer  quelle  est  la  charge  du  conducteur  B,  le  potentiel 
du  premier  conducteur  A,  et  enfin  la  loi  de  distribution  des 
couches  électriques  lorsque  l'équilibre  est  atteint. 

Remarquons  d'abord  qu'un  corps  électrisé  peut  toujours  être 
considéré  comme  entouré  complètement  par  un  conducteur  en 
communication  avec  le  sol  ;  ce  conducteur  sera  formé  par  les 
parois  de  la  salle  si  l'on  opère  dans  une  chambre  ordinaire,  ou 
simplement  par  la  surface  du  sol  et  les  objets  de  toutes  formes 
dont  elle  est  couverte. 

Si  le  corps  électrisé  est  réellement  entouré  par  un  conducteur, 
comme  les  parois  d'une  salle,  ce  conducteur  se  charge  d'une 
quantité  égale  d'électricité  contraire,  et  les  éléments  correspon- 
dants sur  le  corps  électrisé  et  sur  l'enveloppe,  chargés  de  quan- 
tités égales  et  de  signes  contraires,  sont  déterminés  par  un  canal 
orthogonal.  Le  conducteur  B,  en  particulier,  qui  fait  partie  de 
l'enceinte  ne  sera  rencontré  que  par  une  partie  des  orthogonales 
partant  du  corps  électrisé  et,  par  suite,  la  charge  négative  —  M' 
de  ce  conducteur  sera  plus  petite  que  la  charge  positive  du  corps 
influent. 

Si  le  corps  électrisé  est  placé  en  plein  air,  la  couche  est  surtout 
distribuée  vers  la  partie  inférieure  de  sa  surface;  la  plupart  des  or- 
thogonales que  l'on  peut  tracera  partir  de  ce  corps  rencontrent  le 
sol  à  petite  distance,  celles  qui  se  dirigent  vers  la  partie  supé- 
rieure se  recourbent  bientôt  et  retrouvent,  plus  ou  moins  loin, 
ou  le  sol  ou  un  conducteur  en  communication  avec  le  sol. 

On  voit  par  là  le  sens  qu'il  faut  attribuer  à  cette  opinion  de 
Faraday  qu'il  ne  se  produit  jamais  une  quantité  donnée  d'élec-* 
tricité  positive  sans  qu'il  y  ait  quelque  part  une  quantité  égale 
d  électricité  négative  produite  en  môme  temps,  ces  deux  quan- 
tités égales  et  de  signes  contraires  étant  reliées  par  des  lignes  de 
force. 

i  80.  Considérons  d'abord  le  cas  où  l'électricité  influente  -h  M  est 
formée  de  masses  fixes,  distribuées  par  exemple  en  différents 
points  d'un  corps  absolument  isolant,  et  supposons  qu'on  ait  dé- 
terminé la  quantité — M' d'électricité  contraire  que  prend  le  con- 
ducteur Ben  communication  avec  le  sol,  et  par  suite  au  poten- 
tiel aéro.  Pour  obtenir  l'état  électrique  que  prendrait  le  conducteur 
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s'il  eût  été  primitivement  isolé  à  l'état  neutre,  il  suffit  d'appB- 
quer  sur  ce  conducteur  une  couche  égale  à  -H  M' distribuéed  une 
manière  régulière  ;  la  densité  en  chaque  point  sera  la  sommeal- 
gébrique  des  densités  relatives  aux  deux  couches  — M'  et+ï. 
La  charge  totale  de  ce  conducteur  est  nulle  et  l'équilibre  existe, 
puisque  l'électricité  influente  et  la  couche  —  M'  avaient  sur  le 
conducteur  un  potentiel  nul,  et  que  la  couche  +  M' a  un  poto- 
tiel  constant. 

Si  le  conducteur  B  était  isolé  et  primitivement  chargé  d'une 
quantité  M^  d'électricité,  il  suffira  encore,  pour  trouver  l'équi- 
libre, d'ajouter  à  la  charge  —  M' produite  par  influence,  une  cou- 
che de  masse  M,  -h  M'  distribuée  normalement. 

Enfin,  si  Ton  connaît  séparément  les  états  d'équilibre  qui  cor- 
respondent à  l'influence  de  deux  systèmes  M  etN  de  masses  fixes, 
on  obtiendra  l'état  électrique  dû  à  l'influence  du  système  M -hN 
en  superposant  les  couches  électriques  correspondant  aux  deux 
états  d'équilibre  précédents. 

181  .Si  le  corps  influent  est  lui-môme  conducteur,  ce  qui  estle 
cas  le  plus  général,  le  problème  devient  plus  difficile  encore  parce 
qu'il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  la  réaction  exercée  sur  le 
corps  influent  par  rélectricité  du  corps  influencé.  La  méthode 
suivante  d'approximations  successives  due  à  R.  Murphy  (*)  permet 
de  traiter  un  certain  nombre  de  questions. 

Supposons  que  l'on  veuille  trouver  l'état  d'équilibre  de  deux 
conducteurs  isolés  A  et  B  et  chargés  primitivement  de  quantités 
d'électricité  données  M^  et  M,.  Soit  m  la  couche  de  niveau  qui, 
répandue  sur  A,  y  produit  un  potentiel  égal  à  1  ;  cette  couche,  sup- 
posée fixe,  développera  par  influence  sur  B  communiquant  avec 
le  sol  une  couche  —  m'.  La  couche — m',  supposée  fixe,  dévelop- 
pera à  son  tour  sur  le  conducteur  A  non  isolé  une  couche  m^; 
celle-ci  supposée  fixe,  donnera  de  même  sur  le  conducteur  B 
non  isolé  une  couche  —  m\^  et  ainsi  de  suite  indéfiniment.  Su- 
perposant ces  diverses  couches,  nous  aurons  sur  A  une  couche 
égale  à 

M=m-h  m^-^m^'h  .... 

(i)  PhiL  Mag.,U,  p.  350  (1833). 
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et  sur  B  une  couche 

— M'  =  —  in! — m\ — m\ —  .... 

€n  voit  aisément  que  le  potentiel  est  égal  à  1  sur  le  conducteur  A 
et  à  zéro  sur  le  conducteur  B  ;  par  suite  il  y  a  équilibre. 

De  même,  soit  n  la  couche  de  niveau  qui  répandue  sur  B  y  pro- 
duit un  potentiel  égal  à  1 .  Cette  couche  supposée  fixe  donnera 
par  influence  sur  le  conducteur  A  non  isolé  une  couche  —n'; 
celle-ci  donnera  de  même  sur  B  non  isolé  une  couche  n^  laquelle 
donnera  sur  A  une  couche  —  n\^  et  ainsi  de  suite  indéfiniment. 
Les  deux  couches 

—  N'=— n' — w'j— n', — ..., 

répandues  sur  B  et  A  ont  un  potentiel  égal  à  1  sur  B  et  égal  à  zéro 
sur  A  et,  par  conséquent,  constituent  un  nouvel  état  d'équi- 
libre. 

Concevons  maintenant  que  Ton  multiplie  la  densité  en  chaque 
point  dans  le  premier  état  d'équilibre  par  Y^  et  la  densité  en 
chaque  point  dans  le  second  état  par  V,,  les  quantités  V^  et  V,  sa 
tisfaisant  aux  équations 

-V,M'-i-V,N=M„ 

et  que  l'on  superpose  les  deux  nouveaux  états  d'équilibre 
ainsi  obtenus,  on  aura  l'état  d'équilibre  réciproque  des  deux 
quantités  d'électricité  données  M^  et  M,  répandus  sur  A  et  B. 
Le  potentiel  de  Tensemble  aura  les  valeurs  constantes  Y^  sur  A 
et  V,  sur  B,  valeurs  que  l'on  peut  déduire  des  deux  équations 
qui  précèdent.  Si  l'on  se  donnait  les  potentiels  Y^  et  Y,^  des  deux 
conducteurs,  les  mêmes  équations  détermineraient  les  couches 
\  et  M,. 

182.  Travail  des  fforers  éieetriqnes.  —  Lorsqu'un  Système  de 
corps  conducteurs  électrisé  est  mis  en  communication  avec  le 
sol,  toute  l'électricité  libre  disparait,  le  système  revient  à  l'état 
neutre  et  au  potentiel  zéro.  Si  ces  conducteurs  restent  isolés  du 
sol  pendant  qu'on  les  fait  communiquer  entre  eux,  la  distri- 

17 
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bution  générale  de  rélectricilé  se  modifie  et  tous  les  condacteors 
prennent  le  même  potentiel.  En  général,  lorsque,  pour  une  cause 
quelconque,  il  y  a  déplacement  des  fluides  électriques  ou  mou- 
vement des  corps  électrisés  eux-mêmes,  ce  changement  dans 
l'état  du  système  est  accompagné  d'un  travail  des  forces  élec- 
triques. 

Entre  deux  masses  électriques  m  et  m'  la  force  est  —^  cl, 

quand  la  distance  de  ces  deux  masses  varie  de  Sr,  le  travail  de 
la  force  est 

mm'  ^  mm' 


1^ 


-5r=  — S 


La  variation  totale  8S  du  travail  électrique  qui  correspond  à  un 
changement  d'état  du  système  est 


r  r 

le  signe  Z  s'étendant  à  toutes  les  combinaisons  des  masses  élec- 
triques deux  à  deux. 
Posons 

r 
il  vient 

et,  quand  le  système  passe  de  l'état  i  à  l'état  2,  le  travail  des  forces 
électriques  est 

î;  =  -(W.— W,)  =  W,-\V,. 

183.  Bnersie  électrique.  —  La  valeur  de  la  fonction  W,  dans 
un  état  quelconque  du  système,  est  le  travail  que  développeraient 
les  forces  électriques,  si  le  système  revenait  à  l'état  neutre  ;  car 
on  aurait,  dans  ce  cas,  W,=o,  et  par  suiteî5  =  W^.  Le  système 
revenant  de  lui-même  è  l'état  neutre  quand  on  le  met  en  com* 
munication  avec  le  sol,  on  en  conclut  que  la  quantité  W  est 
toujours  positive.  On  l'appelle,  par  analogie  avec  les  fonctions 
que  l'on  étudie  dans  la  théorie  mécanique  de  la  chaleur,  énergie 
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potentielle  du  système  électrisé^  ou  simiplemeni  énergie  électrique. 

Inversement,  pour  éleclriser  un  système  par  le  jeu  d'une  ma- 
chine électrique,  il  faut  dépenser  une  quantité  de  travail  moteur 
ég<ile  à  l'énergie  potentielle  qu'on  veut  lui  communiquer.  En  gé- 
néral, le  travail  des  forces  électriques  pour  un  changement  quel- 
conque, est  égal  à  la  variation  qu'éprouve  l'énergie  potentielle 
quand  on  passe  du  premier  état  au  second. 

i  84.  On  peut  exprimer  l'énergie  potentielle  W  d'un  système  à 
l'aide  de  la  fonction  V  c'est-à-dire  du  potentiel  en  chacun  des 
points  du  système.  La  somme 

r 

t'enferme  les  combinaisons  de  toutes  les  masses  élémenlaircs 
deux  à  deux. 

Les  combinaisons  d'une  masse  déterminée  m  avec  toutes  les 
autres  sont 


m 


/m'      m"       m"'  \  ^  m' 

\^7  +  pr +•  pr -H  ...  j  =m2  — , 


r',  r*,  r'",...  étant  les  distances  de  toutes  les  autres  molécules  à 
,.pre.i4r..L.«p«..ion.^'.>es.  autre  cho.  ,„e  le-  p,.e„. 

tiel  V^  de  toutes  les  masses  électriques  au  point  où  se  trouve  la 
masse  considérée  m,  de  sorte  que  la  somme  de  toutes  les  com- 
binaisons qui  renferment  la  masse  m  a  pour  expression  mV^.  De 
même,  les  combinaisons  d'une  masse  m!  avec  chacune  des  autres 
donneraient  m'V^.,  et  ainsi  de  suite  ;  la  somme]totale  de  ces 
combinaisons  serait 

mV^  +  m:  V^  -f- . . .  =  2mV. 

Mais,  en  opérant  de  cette  manière,  on  a  répété  chaque  combinai- 
son  deux  fois;  par  exemple,  le  terme  — ^,  relatif  à  la  combi- 
naison des  deux  masses  m  et  m',  est  entré  une  première  fois 
dans  la  somme  partielle  mV^  et  une  seconde  fois  dans  m'y^,. 
L'énergie  potentielle  est  donc  égale  à  la  moitié  de  cette  somme. 
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ce  qui  donne 

(1)  W=-2mV. 

185.  Considérons  un  système  de  conducteurs  A^  A,,  A,,...  sur 
lesquels  sont  répandues  des  masses  électriques  Mp  M,,  M,,...  L'é- 
quilibre électrique  étant  établi,  le  potentiel  a  une  valeur  con- 
stante dans  chacun  des  conducteurs,  Y^  pour  le  premier  Ap  T, 
pour  A,... 

Dans  la  somme  ZmY,  les  termes  qui  se  rapportent  aux  diffé- 
rentes masses  électriques  répandues  sur  le  corps  A^  donnent  une 
somme  partielle  V^  2m  =  V^M^  de  même,  les  termes  relatifs  à  A, 
donnent  V,M,,...  etc.,  et  la  relation  (1)  devient  : 

(2)  W=1(V.M,  +  V.M.  +  ...). 

Remarquons  que  si  Tun  des  conducteurs  est  resté  isolé  pen- 
dant qu'on  a  électrisé  le  système,  ce  corps  n'est  électrisé  que 
par  influence  et  contient  des  quantités  égales  d'électricité  posi- 
tive et  d'électricité  négative  ;  sa  charge  totale  M  est  nulle,  ainsi 
que  le  terme  correspondant  MV  de  l'énergie  électrique.  Ainsi  les 
conducteurs  isolés  ne  dépensent  aucun  travail  pendant  la  charge 
et  n'en  produisent  point  pendant  la  décharge;  toutefois  il  ne 
serait  pas  exact  d'en  conclure  que  ces  conducteurs  n'intenîen- 
ncnt  pas  dans  le  phénomène,  car  leur  présence  peut  influer  sur 
la  charge  que  prennent  les  autres  conducteurs  de  manière  à 
augmenter  le  travail  dépensé  et  produit;  nous  en  verrous  un 
exemple  dans  la  disposition  des  batteries  en  cascade. 

Si  l'un  des  corps  communique  constamment  avec  la  terre,  la 
terre  et  ce  corps  réunis  seront  regardés  conmie  faisant  partie  du 
système;  à  cause  des  grandes  dimensions  du  globe  lerresti*c,  le 
potentiel  ou  du  moins  le  changement  de  potentiel  dû  aux  masses 
électriques  mises  en  jeu  y  sera  sensiblement  nul.  La  quantité 
d'éleclricilé  j)roduite  par  influence  sur  ce  conducteur  ayant  une 
valeur  finie,  te  terme  correspondant  de  Ténergie  sera  encore 
nul. 

11  est  clair  que  la  quantité  de  travail  nécessaire  pour  commu- 
niquer à  un  corps  une  charge  électrique  donnée  est  minimum 
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lorsque  le  corps  est  parfaitement  conducteur  ;.  car,  si  Ton  ima- 
gine une  autre  distribution  à  Taide  de  résistances  intérieures, 
telles  que  celles  qui  existent  dans  les  corps  imparfaitement  con- 
ducteurs, et  si  Ton  suppose  ensuite  que  ces  résistances  dimi- 
nuent peu  à  peu,  le  fluide  reviendra  à  la  première  distribution, 
en  surmontant  les  résistances  et,  par  conséquent,  accomplissant 
un  travail  positif. 

186.  Décharge  d'one  bovteUle  de  I^eyde.   —   Considérons  Une 

bouteille  de  Leyde  à  armatures  fermées.  Nous  avons  vu  (170) 
qu'en  nous  bornant  à  une  première  approximation  et  en  suppo- 
sant l'épaisseur  de  la  lame  isolante  constante  et  très-petite,  la 
quantité  d'électricité  répandue  sur  Tarmature  intérieure  est 

V  étant  le  potentiel  de  la  source  en  communication  avec  l'arma- 
ture intérieure,  et  l'armature  extérieure  étant  en  relation  avec 

le  sol,  c'est-à-dire  au  potentiel  zéro. 

g 
En  désignant  par  C  le  rapport  —  qui  est  une  constante  pour 

une  bouteille  donnée  et  représente  sa  capacité  électrique,  on  a 

C  ' 
la  quantité  d'énergie  que  renferme  cette  bouteille  est 

2  2    c 

)U 

w=-cv«. 

2 

Ainsi  Fénergie  électrique  d'une  bouteille  de  Leyde  est  propor- 
ionnelle  au  carré  de  la  charge  ou  bien  au  carré  du  potentiel  de 
a  source. 

Cette  énergie  se  manifeste  lorsqu'on  réunit  les  deux  arma- 
ures  par  un  excitateur,  la  bouteille  se  décharge  complètement 
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el  il  y  a  production  d'une  quantité  de  travail  -  -p-  ;  ce  travail  se 

traduit  par  une  étincelle  et  par  un  échauflement  des  difTérentes 
parties  du  corps  qui  établit  une  communication  entre  les  arma- 
tures. Une  partie  de  l'énergie  électrique  est  employée  à  vaincre 
la  résistance  de  l'air,  c'est-à-dire  à  produire  l'étincelle  ;  le  resle 
se  change  en  énergie  calorifique. 

Quand  les  armatures  communiquent  par  un  fil  de  métal  gi\)s 
et  court,  l'étincelle  est  énergique  et  l'échauflemcnt  du  conduc- 
teur très-faible.  Quand  le  fil  est  long  et  fin,  l'étincelle  est  faible, 
mais  le  fil  s'échauffe  d'avantage.  En  général  l'énergie  est  dépen- 
sée en  plus  grande  quantité  aux  points  ou  la  résistance  à  vaincre 
est  plus  grande. 

Si  l'on  réunit  les  deux  armatures  par  un  fil  très-long  et  très- 
fin,  l'étincelle  devient  très-faible  et  le  travail  correspondant  né- 
gligeable. La  quantité  de  chaleur  dégagée  dans  le  fil  est  alors 
proportionnelle  au  carré  de  la  charge  de  la  bouteille.  Cette  loi 
a  été  découverte  expérimentalement  par  M.  Riess. 

187.  Déciiarse  des  batteries.  —  Considérons  une  batterie  for- 
mée de  n  bouteilles  identiques  dont  les  armatures  extérieures 
communiquent  toutes  avec  le  sol.  Si  l'on  charge  toutes  ces 
bouteilles  séparément  avec  une  même  source,  on  établira  sur 
chacune  des  armatures  intérieures  le  même  potentiel  V  et  la 
charge  m,  tels  qu'on  ait 

C 

c  étant  la  capacité  électrique  de  chaque  bouteille. 

Si  l'on  réunit  toutes  les  armatures  intérieures,  l'équilibre  sub- 
siste, puisque  le  potentiel  est  le  même  partout  et  que  les  bou- 
teilles n'exercent  aucune  action  les  unes  sur  les  autres.  La  charge 
totale  est  la  même  que  si  la  batterie  avait  été  mise  directement 
en  relation  avec  la  source. 

L'énergie  de  la  batterie  est  égale  à  la  somme  des  énergies  de 
chaque  bouteille,  c'est-à-dire 

W  =  -  n\m  =  -  Vii/?i=-  VM, 

2  2  2 

M  désignant  la  charge  totale  de  la  batterie. 
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Ainsi,  une  batterie  formée  de  n  bouteilles  identiques  est  équi- 
valente à  une  bouteille  unique  de  même  épaisseur  dont  la  sur- 
face serait  n  fois  plus  grande^  c  est-à-dire  égale  à  la  somme  des 
surfaces  de  toutes  les  bouteilles  qui  la  composent. 

On  en  déduit  encore 

„,       1  m  1  (nmY       i   M* 

2  r  2c     n  le  n 

Donc,  pour  une  batterie  formée  de  bouteilles  identiques,  V éner- 
gie électrique  est  proportionnelle  au  carré  de  la  charge  et  en 
raison  inverse  du  nombre  des  bouteilles. 

Celte  loi  est  conforme  à  celle  que  M.  Riess  a  trouvée  par  expé- 
rience. 

g 

En  remplaçanl  c  par  sa  valeur  —-  relative  à  chaque  bouteille 

vT^e 

(  t  désignant  par  S  la  surface  totale  ns  de  la  batterie,  on  a 

2    «    n        2    S   '  2  4re 

On  voit,  d'après  cela,  que  pour  une  masse  électrique  donnée, 
Ténergie  est  proportionnelle  à  Tépaisseur  de  chaque  bouteille  et 
en  raison  inverse  de  la  surface  totale.  Dans  ce  cas,  il  y  aurait 
tout  avantage  à  diminuer  le  nombre  des  bouteilles  et  augmenter 
l'épaisseur. 

Si,  au  contraire,  le  potentiel  est  donné,  ce  qui  est  le  cas 
habituel,  l'énergie  est  en  raison  inverse  de  l'épaisseur  et  pro- 
portionnelle à  la  surface  totale.  Il  est  avantageux  alors  de  multi- 
plier les  bouteilles,  parce  qu'il  sera  plus  facile  de  leur  donner 
une  faible  épaisseur. 

188.  On  peut  encore  décharger  une  batterie  d'une  manière 
incomplète.  Considérons  par  exemple  deux  batteries,  l'une  de 
?i  bouteilles  et  l'autre  de  n'  bouteilles  toutes  identiques.  Char- 
geons la  première  à  refus,  comme  à  l'ordinaire  ;  l'énergie  polen- 
tielle  de  cette  batterie  est  alors 

2  2C  n 

La  deuxième  batterie  étant  à  l'état  neutre  et  son  armature 
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extérieure  communiquant  avec  le  sol,  on  réunit  les  armatures 
intérieures  des  deux  batteries ,  la  charge  nm  se  répand  alors  sur 
les  (n  +  n')  bouteilles,  el  Ton  a  constitué  ainsi  une  nouvelle  bat- 
terie dont  Ténergie  potentielle  est 


2c  n  •+-  n'' 

W'  =  — ^W. 
n  -}-  n 

Le  travail  accompli  pendant  cette  transformation  est  égal  à  la 
diminution  W  —  W  d'énergie  potentielle  : 

W  — W'=— -— ,W  =  -  M* 
n-f-  n  2c 


K^+0 


189.  Cette  formule  ne  convient  plus  si  les  bouteilles  des  deux 
batteries  ne  sont  pas  identiques.  Soit  M^  la  masse  totale  d'électri- 
cité, M  et  M'  celles  qui  se  répandent  sur  la  première  et  sur  la 
seconde  batterie  après  la  décharge  incomplète.  L'énergie  poten- 
tielle primitive  est  toujours,  les  n  bouteilles  de  la  première 
batterie  étant  identiques  entre  elles, 

2c    n 

Soit  V  le  potentiel  sur  les  armatures  intérieures  des  deux 
batteries  réunies  ;  on  aura  pour  chaque  bouteille  de  la  première 
batterie 

-=cV' ou  M  =  ncV'. 
n 

En  désignant  par  c'  la  capacité  électrique  des  bouteilles  de  la 
seconde  batterie,  on  aura  de  même 

M'  =  ii'c^r  ; 
on  en  déduit 

.  M  -h  M'  =  M,  =  V  {ne  -h  ?iV), 

M. 


V'  = 


ne  -h  n'c' 
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L'énergie  potentielle  que  renferme  encore  cette  batterie  est 

2        *       2  ne  -h  n'c 
Le  travail  dépensé  pendant  la  décharge  incomplète  est  donc 

2   \nc      ne  -+-  n Vj        2n  c"  n       c' 

- -^- 
n       c 

Désignons  par  eeis  l'épaisseur  et  la  surface  de  chacune  des 
bouteilles  de  la  première  batterie,  par  e'  et  s' les  quantités  ana- 
logues pour  les  bouteilles  de  la  seconde  ;  on  a 


c'       «'       «        s' e 


ce  qui  donne 

yf W  =  -  —  — 


2    n    (^  n        es' 


n'       e  8 


Si  les  épaisseurs  des  bouteilles  sont  égales,  il  reste 


2  ne  8  n       «' 
n       J¥ 

expression  identique  à  celle  que  M.  Riess  a  obtenue  expérimen- 
Uilernent. 

190.  Etudions  enfin  la  charge  par  cascade.  Considérons  plu- 
sieurs batteries,  une  première  renfermant  n^  bouteilles,  une  se- 
conde n,,  une  troisième  n, ...  toutes  ces  bouteilles  étant  identi- 
ques,  et  les  batteries  étant  réunies  en  cascade.  L'armature  inté- 
rieure de  la  première  batterie  communique  avec  une  source 
d'électricité,  son  armature  extérieure  communique  avec  l'arma* 
ture  intérieure  de  la  seconde,  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  la  dernière 
batterie  dont  l'armature  extérieure  communique  avec  le  sol.  Soit 
Mj  la  charge  que  prend  l'armature  intérieure  de  la  première  bat- 
terie, le  potentiel  de  la  source  étant  V^  ;  il  se  produit  par  influence 
une  charge  —  M,  sur  l'armature  extérieure  de  la  première  batte- 
rie, une  charge  -H  M,  sur  Farmature  intérieure  de  la  seconde,  et 
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le  potentiel  du  conducteur  formé  par  ces  deux  armatures  est  T,; 
le  conducteur  suivant  possède  de  même  les  charges  —  M,  et  4-S, 
et  son  potentiel  est  V,,  etc.  ;  le  potentiel  de  la  dernière  armature 
est  nul.  On  a  ainsi,  en  désignant  par  c  la  capacité  électrique  de 
chaque  bouteille  : 

pour  la  1'*  batleric Mj  =  njC(V4 — V,) 

pour  la  2'  batterie M,  =  n,c(V,  —  V.) 

pour  la  p*^*"  et  dernière Mp  =  n^cVp. 

On  en  déduit 

M.      M,  M.       .. 

Si  les  bouteilles  peuvent  être  considérées  comme  fermées,  les 
cha'rges  électriques  développées  par  influence  sur  toutes  les 
armatures  sont  égales,  et  Ton  a 

M  j  =  Mj  =  Mj  = . . .  =  Mp, 

ce  qui  donne 


M.  ( 1 h  ...  —  )=cV,, 


Si  toutes  les  batteries  renferment  le  même  nombre  n  de  bou- 
leilles,  la  formule  devient 


M.^  =.  cV„ 


ou 

M,  =  — Vf 

P 

On  voit,  d'après  cela,  que  la  capacité  électrique  d'une  batterie 
suivie  iVun  certain  nombre  de  batteries  identiques  disposées  en 
cascade  et  en  raison  inverse  du  nombre  des  batteries  est  propoi^ 
tionnelle  au  nombre  des  bouteilles  de  chaque  batterie. 

L'énergie  potentielle  d'une  série  de  batteries  disposées  en  cas- 
cade est 

W  =  l  {\VM,  -  V.M,  ^-  V,M,  -  . ..  -  V,_.  M,_,  ^-  V,_,  M^.), 


i 
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On  aurait  pu  d'ailleurs  écrire  cette  équation  directement, 
puisque  les  conducteurs  intermédiaires  qui  restent  isolés,  et  la 
dernière  armature  qui  communique  avec  le  sol,  n'interviennent 
pas  dans  l'énergie  potentielle. 

Si  Ton  considère  les  bouteilles  fermées  et  qu'on  remplace  Vj 
par  sa  valeur,  il  vient 

Telle  est  la  quantité  de  travail  nécessaire  pour  charger  la  bat- 
terie et  aussi  le  travail  qui  sera  produit  par  la  décharge. 

Si  la  même  quantité  d'électricité  ^vait  été  placée  sur  la  pre- 
mière batterie  seulement,  le  travail  eût  été 


on  en  déduit 


1        i    ,  1 

117  '  "^    • • •  ~I~ 


n 
formule  qui  se  réduit  à 


i 


W  n, 

—  =  1  -i-  -  - 

lorsque  la  cascade  est  formée  seulement  de  deux  batteries.  C'est 
encore  une  loi  que  M.  Riess  avait  trouvée  par  expérience. 

191.  Ces  formules  ont  des  applications  importantes. 

Lorsque  toutes  les  batteries  sont  formées  du  môme  nombre  n 
de  bouteilles  et  que  la  première  batterie  reçoit  une  charge  M, 
l'énergie  potentielle  est 

Le  travail  électrique  pour  une  même  quantité  d'électricité  est 
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donc  proportionnel  au  nombre  des  batteries  et  en  raison  inverse 
du  nombre  de  bouteilles  ou  de  la  surface  de  chaque  batterie. 
La  surface  totale  des  bouteilles  étant 

S  =pn8, 
on  a ,  en  remplaçant  c  par  — , 

Ainsi,  quand  on  dispose  d*une  quantité  d'électricité  déter- 
minée M  et  d'un  certain  nombre  de  bouteilles  dont  on  constitue 
des  cascades  de  batteries  identiques,  le  travail  électrique  est 
proportionnel  au  carré  du  nombre  des  batteries.  Ce  travail  est 
donc  maximum  loi'sque  toutes  les  bouteilles  sont  réunies  une  à 
une  en  cascade. 

Si  au  contraire  le  potentiel  V  est  déterminé,  on  a  de  même 
pour  des  batteries  égales, 

2       p      2  4i:e     /)       2  \^r.e/  />* 

Le  travail  est  alors  en  raison  inverse  du  carré  du  nombre  des 
batteries.  Dans  ce  cas,  l'emploi  des  cascades  serait  donc  défa- 
vorable. 


CHAPITRE  Yll 


APPLICATIONS  DE  LA  THÉORIE 


MÉTHODE   DE   POISSON. 
192.  mfttribvUoa  de  l'éleetrlclté  sur  deux  sphères  coadvetriee* 

iMiécs.  —  Le  problème  de  la  distribution  de  rélectricité  n'a  été 
résolu  d'une  manière  complète  que  pour  un  très-petit  nombre 
d'exemples  particuliers.  Poisson  (*)  est  le  premier  qui  ait  abordé 
cette  question,  et  il  a  traité  le  cas  de  deux  sphères  conductrices. 
Nous  ne  pouvons  pas  développer  tous  les  calculs  de  Poisson, 
nous  nous  bornerons  à  en  indiquer  la  marche  générale  afin  de 
faire  comprendre  surtout  la  signification  des  tables  que  nous 
extrairons  de  son  mémoire. 
Soient  A  et  B  (fig.  93)  deux  sphères  conductrices  dont  les 


Fig.  93. 


centres  sont  en  0  et  0^  à  une  distance  r,  les  rayons  a  et  6,  et  qui 
sont  chargées  respectivement  de  quantités  d'électricité  égales  à 
Ea  et  E„,  L'électricité  se  porte  à  la  surface  de  ces  splières  et  se  dis- 


Mémoireê  de  ritutUui  1811,  !'•  partie,  p.  1. 
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tribue  de  telle  façon  que  le  potentiel  soit  constant  dans  rintèrieur 
de  chacune  d'elles;  soit  4?:/t  la  valeur  du  potentiel  dans  la  sphère  A 
et  J^g  sa  valeur  dans  la  sphère  B. 

Comme  le  système  est  symétrique  par  rapport  à  la  ligne  des 
centres,  la  distribution  de  1  électricité  sera  aussi  symétrique  par 
rapport  à  cette  même  droite.  On  démontre  d'ailleurs  que  le  po- 
tentiel d'un  corps  de  révolution  est  connu  en  tous  les  points 
quand  il  est  déterminé  sur  l'axe;  il  suffira  donc  d'écrire  que  le 
potentiel  est  constant  dans  chacune  des  sphères  sur  le  diamètre 
commun. 

Soit  X  la  distance  d'un  point  de  l'axe  au  centre  0  de  la  pre- 
mière sphère,  désignons  par  4^9  (x)  le  potentiel  de  la  couche  E, 
répandue  sur  cette  sphère  en  un  point  intérieur  et  par  irçj  (x)  le 
potentiel  de  cette  même  couche  en  un  point  extérieur  ;  désignons 
de  môme  par  h¥  (c — x)  le  potentiel  intérieur  et  par  JkT:l\  (c— x) 
le  potentiel  extérieur  de  la  couche  E^  répandue  sur  la  deuxième 
sphère. 

Si  Ton  considère  un  point  M  situé  dans  l'intérieur  de  la  pre- 
mière sphère  A,  on  aura  donc 

(i)  ^(x)-hl\(c—x)  =  li. 

et,  pour  un  point  M^  intérieur  à  la  sphère  B,  on  aura  de  même, 
en  désignant  par  x^  sa  distance  au  point  0, 

(2)  ?iK)+F(c-a:J=j. 

Les  quatre  fonctions  que  renferment  ces  équations  pcuvcnl 
être  réduites  à  deux.  Considérons,  en  effet,  le  point  M' conjugué 
du  point  M  par  rapport  à  la  sphère  A,  c'est-à-dire  tel  que  Ton 
ait 

OM.OM'=a% 

ou 

Si  l'on  joint  un  point  quelconque  P  de  cette  sphère  aux  points 
M  et  M',  on  aura 
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En  désignant  par  |jl  la  densité  électrique  au  point  P  et  par  da 
un  élément  de  surface,  le  potentiel  au  point  M  de  la  couche  £«  est 

Le  potentiel  de  cette  couche  en  M' sera  de  même 

Or,  on  a 

J^\tda /"PiM     [ixtd a    ry.dz x  r^f/h 
p5P""  J  pSF'  W~^J  vY~âJ  m' 

On  en  déduit  les  relations 

(^)  Ç(X)  =  |?.(|]. 

Nous  utiliserons  la  première  équation  (3)  pour  éliminer  la 
fonction  9^  et  une  équation  analogue  à  (4)  appliquée  à  la  sphère 
B  permettra  d'éliminer  F  ;  on  aura  en  effet 


^  '        C— Xj    '\c — xj 


l/équation  (2)  devient  alors 

On  peut  enfin  faire  disparaître  la  fonction  F^  en  appliquant 
celte  dernière  équation  au  point  M^  conjugué  du  point  M  par  rap- 
port à  la  sphère  6  ;  on  aura  alors 

(c  —  x)  (c  —  x^)  =  b\ 
d'où 

fc*         clc — x)  —  6' 

^  —ç — —  — • 

*  C  —  X  (c — x) 
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En  remplaçant  x^  par  cette  valeur  dans  Téquation  (!2)',  il  vient 


a  /       a*       \       c — X 


—  9l ^\'^—^^i(c-^)=9' 


b 
c \  c  — 

c  —  X      \  c — X 

Portant  enfin  cette  valeur  deFj(c  — ar)  dans  l'équation  (1),  on 
obtient 

(5)      c(x)  —  -. r j-^  9  / 5^r-  \  =h  —  g 

Telle  est,  en  définitive,  l'équation  qu'il  faut  résoudre  pour  trou- 
ver le  potentiel  de  la  couche  Ë«  sur  un  point  intérieur  quelcon- 
que ;  toutes  les  autres  quantités  à  déterminer  se  déduiront  en- 
suite de  celle-là. 

193.»Cas  de  deux  sphères  en  eontaet.  —  Poisson  examine  dV 

bord  le  cas  où  les  deux  sphères  sont  en  contact.  Si,  pour  simpli- 
fier, on  prend  le  rayon  de  la  grande  sphère  A  pour  unité,  on 
aura  alors 

a=i, 
L'équation  (5)  devient 

^^)    ^^"^^ ~ 64-(i-+-fc)(i-x)  •  \F^{V^b) {y^)) 

9h 


=h  — 


14-6  — x 


Pour  résoudre  celle  équation,  Poisson  cherche  séparément  les 
solutions  qui  conviennent  aux  cas  où  le  second  membre  est  égal 

successivement  à  zéro,  h  et , ,  et  en  ajoutant  ces  trois 

solutions  il  obtient  celle  qui  satisfait  à  l'équation  complèlc. 

En  faisant  abstraction  du  second  membre,  on  satisfait  à  Té- 
quation  (6)  en  posant 

•^  ^       \—x 
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P  étant  une  constante,  ou  plus  généralement  une  fonction  de  x 

qui  reste  la  même  quand  on  y  change  x  en  r 7 tv r- 

Poisson  n'indique  pas  la  marche  qu'il  a  suivie  pour  les  autres 
cas,  il  dit  seulement  qu'il  essaie  de  satisfaire  à  l'équation  (6), 
dans  laquelle  on  conserve  le  premier  terme  h  du  second  membre, 
par  une  intégrale  définie  de  la  forme 

olx)=2 / dt^ 

^^  '      \—x    I  \  —  t 

t/O 

A',  m  etn  étant  des  constantes  à  déterminer.  En  substituant 
cette  expression  dans  l'équation,  on  trouve 

,    ,  bh  I      ^(l-^*)(i-x)"*_l 

^i^)=(,+b)(i-x)J     V^t ^^- 

De  même,  en  ayant  égard  au  deuxième  terme  seulement 
^       du  second  membre  de  l'équation  (6),  on  obtient  par 


i-f-6 — X 

une  intégrale  de  môme  forme  la  solution 


t/ 0 

de  sorte  que  l'intégrale  générale  de  l'équation  (6)  est 

kl 


—  1 


T^i * 


r  .^ 

I       ^(1  +  6)  (1-x)     i 


-*-6 4 

-9    I     ^         \   '    dt 


p 

Le  premier  terme ne  convient  pas  au  problème  électri 

1  ""^«c 


18 
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que  parce  qu'il  deviendrait  infini  pour  a;=i,  et  le  potentiel  de 
la  couche  E.  ne  peut  pas  êti*e  infini  sur  la  surface  de  la  sphère. 
D'autre  part,  les  deux  sphères  étant  en  contact,  le  potentiel  est 
le  même  sur  chacune  d'elles  et  9= A.  L'expression  comprise  co- 
tre parenthèses  peut  alors  être  simplifiée  et  il  vient  finalement 

194.  Pour  avoir  la  quantité  d'électricité  qui  est  répandue  sur 
la  première  sphère,  il  suffit  de  faire  a:  =  0,  ce  qui  donne,  en 
désignant  par  A  la  densité  moyenne  sur  cette  surface. 


4icç(0)=~=4xA; 
i 


on  a  donc 


On  a,  de  même,  pour  l'autre  splière 

b 


6(14-6)   /  1  —  / 

Les  charges  des  deux  sphères  sont  donc 

il 

1 


E^=iTA=^h^-^-f    I     — — — — dl. 


•  H-6    /  \  —  t 

La  charge  totale  E.»  de  Tcnsemble  des  deux  splières  est 

i_         b_ 

bit    ^-^^  4-  /    *■*■''  —  2 
E^=E.-hE*  =  4i:/i7-;-ï;    /      -— di, 
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de  sorte  que  la  capacité  électrique  C  du  conducteur  ainsi  formé 
est 

i-f-6   /  \  —  t 

195.  Le  rapport  des  densités  moyennes  sur  la  petite  et  sur  la 
grande  sphère  est 


Par  suite  d'une  propriété  connue  de  cette  forme  d'intégrales 
définies,  on  a 

/  l-t      ^'-  i-t      ^^  =  ^«^^8,— fe» 

t/ 0  1/0 


ce  qui  donne 


E»-E.=*^/.  ^-^^  cotg  ^^  =  V^  1C  cotg  ^, 


1» 


,      1  '''^"^«i-f- 


Poisson  a  calculé  les  valeurs  de  la  fraction  ^  pour  un  certain 
nombre  de  cas  correspondant  à  des  expériences  de  Coulomb  (74), 
et  les  résultats  de  la  théorie  ont  été  parfaitement  conformes  avec 
ceux  de  l'observation. 

L'expérience  et  le  calcul  concourent  ainsi  à  prouver  que  la  den- 
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site  électrique  moyenne  est  toujours  la  plus  grande  sur  la  plus 
petite  des  deux  sphères,  bien  que  la  charge  totale  de  cette  sphère 
soit  toujours  la  plus  faible,  et  que  le  rapport  3  augmente  à  me- 
sure que  le  rayon  6  diminue.  En  développant  Texpression  ^  sui- 
vant les  puissances  de  — y ,  on  voit  qu'elle  a  pour  limite  l'inté- 
grale 


%' 


qui  est  égale  à  —  •  La  limite  de  ^  est  donc 


7f 


3:= -=1,644936. 

^       6 


Si  le  i*ayon  b  est  très-petit,  on  peut  exprimer  le  rapport  3  P^r 
une  série  très-convergente  dont  les  premiers  termes  sont 


P 


""(14-6)«L6 


1,20200 


1  4-6 


30(14-6/ J' 


si  l'on  suppose  par  exemple  que  6 = -  ,   on  trouve    3  =:  1 ,63 é2, 

99 


^t 


quantité  qui  est  encore  un  peu  au-dessous  de  la  limite—. 

106.   Calcal  de  la  densité  en  ehaque  point.  —  LeS  Calculs  qui 

précèdent  donnent  le  potentiel  des  deux  couches  en  un  poiiil 
quelconque  du  diamètre  commun  et  ne  permettent  pas  encoi-c 

de  déterminer  la  densité  en 
chaque  point.  Pour  cela  con- 
sidérons   une    sphère    de 
^      rayon  r  (flg.  94),  électrisée 
^    symétriquement  par  rapport 
à  Taxe  OX  :  Soit  y  Tordon- 
néc  d'un  point  P  de  la  sur- 
face, et  ds  un  élément  de  la 
circonférence    méridieime. 
La  masse  électrique  de  la  zone  décrite  autour  de  Taxe  OX  par 


Fig.  91. 
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l'élément  ds  est 

et  le  potentiel  au  point  M  de  la  couche  totale  est 


=  /n 


z\Lyd8 
PM" 


Soit  ex,  la  distance  OM  et  0  le  cosinus  de  Tangle  POM,  on  a 


PM  =:  v/r*  -h  a*  —  2ra6. 

D'ailleurs,  les  quantités  [i,,  t/  et  s  sont  des  fonctions  de  l'angle 
POM  ou  de  son  cosinus  6,  de  sorte  que  l'on  peut  écrire 

/(Q)  de 

(r* -h  a*  —  2arô)  * 


f;-2^«+(^JJ  V(6)de. 


—  1 

Le  développement  de  la  parenthèse  en  fonction  des  puissances 
de  I  -  j  est  une  série  dont  les  coefficients  jouissent  de  propriétés 
remarquables.  On  a  en  général,  pour  deux  variables  x  et  2, 

(1— îars-f-a»)    «  =  l-f-Xj3-+-X,s«H-X3z'-f-... 

Les  coefficients  X^  X,  ...  sont  des  fonctions  connues  de  a:  qui 
satisfont  aux  conditions  suivantes.  L'intégrale  définie 


/- 


•4-1 

X-X..  dx 

n     m 
-i 


est  toujours  égale  à  zéro  lorsque  les  indices  n  et  n'  sont  diffé- 
rents. Lorsque  ces  indices  sont  égaux  au  contraire,  on  a 


2n  +  i 


On  peut  donc  écrire,  en  appliquant  cette  forme  de  développe- 
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ment  à  l'expression  qui  est  sous  le  signe  /  dans  la  valeur  de  V,, 

[,_,^.(i)']-'=.^r,^r.O)V... 

et  les  cocfTicients  Pp  P, ...  ne  sont  pas  autre  chose  que  les  fonc- 
tions Xp  X, ...  dans  lesquelles  on  remplacera  x  par  0. 

D'autre  part,  une  fonction  quelconque  f\x)  peut  être  déve- 
loppée à  l'aide  des  fonctions  X,  sous  la  forme 

/(j:)  =  A,-4-A,Xj-f-A,X,4-... 
les  coeflicients  A^,  A^ ...  étant  des  constantes.  On  peut  donc  écrire 

/(0)=A,4-A,P,-+-A,P.H-... 
et  le  potentiel  au  point  M  devient 

[iH-P,^4-P,(^?y4-...](A,4-A,P,-hA,P,4-...)rfO. 

A  cause  des  propriétés  des  fonctions  X,  ou  P,  rappelées  précé- 
demment, il  reste  simplement 

VM=-r2H--A.--l--A,(  -  ) -H  ...H '- — A-(-)  +...  L 

c'est-à-dire, 

4:c5a  ==-  2-^-A,-4-...4--— —  AJ-)  -h  ... 
•^  '      ri.        3    *r  2nH-l    *  \2/ 

Puisque  la  fonction  9(a)  est  connue,  on  pourra  calculer  les 
coefficients  A p  A^ ...,  ce  qui  déterminera  la  fonction /(ô). 
On  a  posé  d'ailleurs 

ou  peut  exprimer  \j  et  iU  en  fonction  de  0,  et  cette  équation 
donnera  la  valeur  de  pi. 

497.  Tel  est  le  principe  de  la  méthode  employée  par  Poisson 
pour  calculer  la  densité  en  un  point  quelconque.  Si  le  point  dont 
il  s'agit  est  situé  sur  Taxe  de  symétrie,  ce  calcul  est  inutile;  on 
connaît  en  effet  le  potentiel  sur  le  diamètre  commun.  Il  suffit  de 
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prendre  la  dérivée  du  potentiel  à  la  surface  par  rapport  à  la  nor 
maie  extérieure  et  d'appliquer  la  relation  générale 

On  vérifie  ainsi  par  les  formules  que  la  densité  électrique  est 
nulle  au  point  de  contact  des  deux  sphères,  propriété  constatée 
par  Coulomb  et  qui  d  ailleurs  est  vraie  pour  le  contact  des  deux 
surfaces  quelconques  (57). 

On  peut  de  même  calculer  les  densités  aux  deux  points  diamé- 
Iralement  opposés  au  point  de  contact.  Pour  le  point  C  de  la 
grande  sphère,  le  potentiel  a  pour  valeur  Texpression 

on  prendra  la  dérivée  de  cette  fonction  par  rapport  à  x  et,  faisant 
ensuite  a:=  —  i,  on  aura,  en  appelant  Y  la  densité  en  ce  point. 

• 

La  densité  Z  au  point  D  diamétralement  opposé  sur  la  petite 
sphère  s'obtiendra  de  la  même  manière. 

Quand  les  deux  sphères  sont  égales,  la  densité  moyenne  sur 
chacune  d'elles  est 

,      „      A    /    ^2—1.,      .,        V  , 

A=B  =  -    I      --d/z=/i/.2=— /.2; 

i  J        i—t  4z 

la  charge  totale  de  l'ensemble  des  deux  sphères  est 

E.t  =  2X47:A  =  V2/.2, 

de  sorte  que  la  capacité  électrique  de  deux  sphères  égales  en 
contact  est  égale  à  2/. 2. 
Le  rapport  de  la  densité  maximum  à  la  densité  moyenne  est 


-.=  1,322. 
A 

Si  les  deux  sphères  ne  sont  pas  égales,  le  rappqrt  de  la  densité 
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maximum  sur  la  petite  à  la  densité  moyenne  sur  la  grande  est 

b_  _  j 


x-t 


*b\i+b)   I   ijllizldt 


Poisson  a  calculé  la  valeur  de  cette  fraction  pour  certaines 
valeurs  simples  de  b  afin  de  comparer  les  résultats  avec  ceux 
que  Coulomb  avait  trouvés  par  expérience  ;  nous  avons  donné  le 
tableau  (76)  qui  résume  cette  comparaison. 

A  mesure  que  le  rayon  h  diminue,  le  rapport  y  tend  vers  une 
limite  indépendante  de  h  et  qui  est 

lim.  (y)  =4,20721, 

Nous  avons  reproduit  aussi  (77)  les  résultats  du  calcul  elTec- 
tué  par  Poisson  pour  déterminer  les  densités  en  diiTérents  points 
de  deux  sphères  en  contact  dans  quelques  cas  particuliers  qui 
correspondaient  à  des  expériences  de  Coulomb. 

198.   Rechcrdies  de  H.  Plana.  — Capacité  électrique  de  deaz 

«phérea  en  contact.  —  M.  Plana  (^)  a  rcpris  ces  calculs  de  Pois- 
son en  les  développant  et  déterminé  les  valeurs  des  principales 
intégrales  que  nous  n'avons  lait  qu'indiquer  rapidement.  Nous 
extrayons  de  son  travail  le  tableau  suivant  relatif  au  cas  de  deux 
sphères  en  contact.  Le  rayon  a  de  la  grande  sphère  est  supposé 
égal  à  Tunité,  et  on  a  donné  au  rayon  b  de  la  petite  sphère  dif- 
férentes valeurs  indiquées  dans  la  première  colonne.  Les  deux 
colonnes  suivantes  donnent  les  charges  E^  et  E^  des  deux  sphèi-es 
lorsque  le  potentiel  commun  est  égal  à  l'unité  ;  la  somme  C  de 
ces  deux  charges  représente  la  capacité  électrique  du  conducteur 
formé  par  l'ensemble  des  deux  sphères  ;  on  peut  par  les  nombres 
qui  précèdent  calculer  le  rapport  0  des  densités  moyennes  sur  les 
deux  sphères.  Enfin,  les  deux  dernières  colonnes  donnent  les 
densités  maxima  Y  et  Z  sur  la  grande  et  sur  la  petite  sphère, 
aux  deux  extrémités  du  diamètre  commun,  multipliées  par  le 
facteur  4::.  On  trouvera  dans  le  mémoire  de  M.  Plana  les  nombres 

f*)  Mémoiren  de  V Académie  de»  scienceM  de  Turhi^  s^ric  If,  t.  VU.  p.  71. 
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qui  conviennent  à  toutes  les  autres  valeurs  de  b  représentées 
par  des  fractions  simples  comprises  entre  celles  que  nous  avons 
choisies,  mais,  en  employant  une  méthode  d'interpolation  quel- 
conque, on  pourra  calculer  facilement  les  valeurs  de  ces  difî'éren- 
tes  quantités  pour  .tous  les  cas  qui  se  présenteront. 

Si  l'on  o[>ére  avec  un  potentiel  différent  de  l'unilé,  il  suffit  de 
multiplier  les  charges  et  les  densités  par  la  valeur  nouvelle  du 
potentiel. 

Si  le  rayon  de  la  plus  grande  sphéi-e  n'est  pas  égal  à  l'unité, 
il  suffit  de  prendre  dans  le  tableau  le  système  des  deux  sphères 
semblable  au  système  proposé,  de  multiplier  les  charges  par  le 
rapport  de  similitude  du  second  système  au  premier,  et  de  divi- 
ser les  densités  par  ce  même  rapport,  pour  avoir  les  nombres  qui 
conviennent  au  groupe  des  deux  sphères  que  l'on  envisage . 


La  première  valeur  de  E„,  qui  correspond  à  deux  sphères  égales, 
est  égale  à  /.2  ;  la  dernière  valeur  de  ^,  relative  au  cas  où  l'une 

des  sphères  est  infiniment  petite,  est  égale  exactement  à  — . 

1  99.  Cu  OB  ■'■>  dtw  r«70BB  eat  *r*B-patlt  par  rapport  *  la  Mn- 
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taace  den  deax  sphères.  —  Comme  la  soIution  de  Féquation  (D) 

(p.  272)  présente  de  grandes  difficultés  dans  le  cas  général,  Pois- 
son (^)  a  examiné  encore  un  cas  particulier,  celui  où  la  distance 
des  deux  sphères  est  très-grande  par  rapport  à  Tun  des  rayons. 

Si  l'on  admet  par  exemple  que  le  rapport soit  très-petit,  on 

peut    développer    la 
fonction  9  et  négliger 

les  puissances  de  -  et 


^^ — ^ 


de supérieuresà 

Pig.  ^,  la  seconde. 

En  désignant  par  u 
et  u'  les  anj^les  de  la  ligne  des  centres  {fig.  95)  avec  les  rayons 
OP  et  OT'  qui  vont  aux  points  P  et  P'  des  deux  sphères,  par  A  et 
B  les  densités  moyennes  sur  les  deux  sphères,  on  trouve  que 
les  densités  {x  et  [if  aux  deux  points  P  et  P'  sont  exprimées  par 
les  formules  suivantes 

jjL  =  A  H — ^^  B ^^ ^y 

^^         a(c* — 2ca  cos  u  H-  a*)* 

I*— B ^r-A4-Y^-(i-3cos«îi')AH. 

A  ce  degré  d'approximation,  les  potentiels  V«  et  V»  ont  pour 
valeurs 

Y  [^  u.z!l 

a       c 


K^V^ fl' 

b       c       r'(c*  —  a*) 


y  "^fr  ^^  *^n  _      2* n 


200.  Si  Ton  suppose  que  la  sphère  de  rayon  b  était  primiti- 
vement à  IVtat  naturel,  on  aura  B  =  0,  et 

3rt*    r        ,      ôcos'm'— i  5fc  1 
y.  = 1  A   cos  u'  H .  —   . 

(*)  Mémoire»  de  l'IntUul,  1811.  I''  partie,  p.  8i. 

*}  U.  Plana  trouve  <|ue  cette  expression  de  Poisson  n'est  pas  exacte  et  prop<^ 
de  la  remplacer  |»ar  niie  autre  Tonnule  notablement  moins  simple. 
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Aux  deux  points  C  et  D  de  la  petite  sphère  situés  sur  la  ligne 

des  centres,  les  densités  seront  alors  de  signes  contraires  et  dans 

bb           56 
le  rapport  dei  H — ai Les  points  où  la  densité  est  nulle 

s'obtiendront  en  égalant  la  quantité  comprise  entre  parenthèses 
a  zéro,  ce  qui  donne,  au  même  degré  d'approximation, 

-      56 

COSM=  — • 

Comme  celte  quantité  est  très-petite,  on  voit  que  la  ligne  neu- 
tre est  sensiblement  Tintersectioii  de  la  sphère  de  rayon  b  par 
un  plan  passant  par  son  centre  et  perpendiculaire  à  la  ligne  00' 
des  centres,  résultat  facile  à  prévoir. 

Si  la  sphère  de  rayon  b  est  primitivement  chargée,  on  voit  par 
la  valeur  de  [l\  que  la  .distribution  sur  cette  sphère  s'obtiendra 
en  ajoutant  une  couche  homogène  de  densité  B  à  celle  qui  se- 
rait produite  sur  celte  sphère  à  Tétat  neutre  par  Tinfluence  de 
l'autre. 

Enfin,  si  la  sphère  de  rayon  b  est  maintenue  en  communica- 
tion  avec  le  sol,  son  potentiel  est  nul  et  il  vient 

E^=  -  E„ 


c  a 


»       » 


ba 


b      c(c^ — a*) 

L        b       c*  — a'J 

201  •  Appliquons  encore  ces  résultats  au  cas  d'une  sphère  de 
rayon  b  infiniment  petit,  mise  d'abord  en  contact  avec  une  autre 
sphère  de  rayon  fini  a  et  ensuite  transportée  à  une  distance 
finie  de  celle-ci.  On  a  alors 

A""  0' 

la  densité  au  point  de  la  petite  sphère  le  plus  voisin  de  la  grande 
est 


-'      :^a' 


i* 


A  (  -  —  ^  )• 
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Cette  densité  sera  nulle  si  la  distance  des  centres  est  telle  que 
l'on  ait 


W*        30» 

3i/i 

*                  «     • 

ou 

c  =  -^  a, 

6        à 

la  distance  des  sphères  est  alors 


-«=(¥-^)« 


Au  point  considéré,  si  la  charge  totale  est  positive,  rélectricilé 
sera  négative  pour  des  valeurs  de  c  plus  petites  que  la  précé- 
dente, et  elle  sera  positive  pour  des  valeurs  plus  grandes.  Ame- 
sure  qu'on  éloigne  la  petite  sphère  de  la  grande,  la  densité  élec- 
trique au  point  de  la  petite  qui  était  en  contact  est  d'abord  nulle, 
puis  négative;  elle  reprend  ensuite  une  valeur  nulle  pour  une 
certaine  distance,  à  partir  de  laquelle  elle  est  toujours  positive. 
Ce  même  phénomène  se  reproduit  toujours  dans  le  cas  de  deux 
sphères  inégales  primilivement  en  contact;  nous  y  reviendrons 
plus  loin. 

202.  CasKénérai.  —  Dans  un  deuxième  mémoirç  (*)  Poisson  a 
traité  enfin  le  cas  général  de  deux  sphères  séparées  par  un  in- 
tervalle quelconque.  lia  donné  deux  solutions  de  Téquation  (5), 
l'une  en  série  et  l'autre  sous  la  forme  d'une  intégi^ale  définie. 
L'indication  de  ces  résultats  nous  entraînerait  beaucoup  trop 
loin  ;  il  est  à  regretter  que  les  formules  de  Poisson  n'aient  pas 
été  réduites  en  tiibles,  parce  qu'elles  pourraient  donner  lieu  à 
des  applications  intéressantes  au  point  de  vue  expérimental. 
Poisson  les  a  appliquées  à  un  exemple  particulier,  celui  des  deux 
sphères  dont  les  rayons  sont  entre  eux  comme  1  et  3  et  qui  sont 
séparées  par  une  distance  égale  au  plus  petit  des  deux  rayons.  On 
a  donc  alors 

a  =  \ 

6  =  3 
C  =  5. 

Los  densités  jx  cl  |jl'  en  des  points  P  et  P'  situés  sur  les  sphères 

;'   Mémoire»  de  VlntlUut,  1811,  1I«  partie,  p.  1G5. 
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ayon  aetb  k  des  distances  angulaires  u  et  u'  de  la  ligne  des 
res  sont  données  par  des  expressions  de  la  forme 

jjL  =  MA  —  % 
jx'=N'y  — M'A 

)  lesquelles  M  etN  sont  des  fonctions  de  l'angle  u,  M'  et N' des 
lions  deTangle  u\  Les  tableaux  suivants  donnent  les  valeurs 
es  différents  coefQcients  pour  un  certain  nombre  de  valeurs 
angles  u  élu'. 


u 

K 

N 

uf 

M' 

N' 

0 

1,6637 

1,5595 

0 

0,9525 

0,8803 

8 

1,5735 

1,4215 

8 

0,6142 

0,4304 

4 

1,4032 

1,1343 

4 

0,4215 

0,1444 

^8 

1,2684 

0,8613 

0,3677 

0,0612 

5 

1,1850 

0,6605 

2 

0,3526 

0,0328 

1,1374 

0,5288 

5- 
^8 

0,3457 

0,0212 

'î 

1,1110 

0,4486 

3- 
^4 

0,3425 

0,0158 

's 

1,0979 
'i,0958 

0,4058 
0,3925 

1^ 
8 

0,3411 
0,3407 

0,0134 
0,0127 

13.  On  peut  de  même  déterminer  les  valeurs  de  A  et  g,  d'après 
uantités  totales  d'électricité  dont  les  deux  sphères  sont  char- 

• 

1  désignant  par  A  la  densité  moyenne  sur  la  petite  sphère  et 
B  cette  densité  sur  la  grande,  on  aura 

A=Al,2367  —  gf  0,7516, 
8  =  ^0,3858  —  A  0,0835  ; 


il'on  tire 


A=A0,9311  -hBl,8139, 
^  =  B2,9846  + A  0,2015. 
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En  substituant  ces  valeurs  dans  les  expressions  de  \l  et  i&',  oi 


aura 


Le  tableau  suivant  donne  les  [valeurs  des  coeflicients  a,  ^,  l' d 
^'  pour  les  angles  choisis  précédemment 


Il  ou  II' 

a 

^ 

P' 

..  1 

0 

1,2548 

—  1,6569 

1 ,2461 

—  0,6277 

8 

1,1786 

1,5887 

1,0524 

—  0,2769 

4 

1,0779 

—  0,8402 

0,9961 

—  0,04» 

3- 
^8 

1,0074 

—  0,2709 

0,9924 

-h  0,0176 

2 

0,9705 

4-  0,2782 

0,9928 

+  0,0405 

'û 

0,9524 

-4-  0,4847 

0,9955 

4-  0,0499 

'j 

0,9441 

-h  0,6765 

0,9957 

-f  0,0545 

'I 

0,9405 

-+-  0,7822 

0,9958 

-h  0,0565 

« 

0,9595 

-f  0,8151 

0,9958 

H-  0,0i>69 

Ces  tableaux  montrent  clairement  la  loi  de  distribution  des 
fluides  sur  les  deux  sphères.  On  peut  donner  aux  quantités  A  et 
B  des  valeurs  quelconques  ;  si  Tune  d'elles  est  égale  à  zéro,  on 
obtiendra  la  distribution  de  Téleclricité  produite  par  Tinfluence 
d'une  sphère  électrisée  sur  une  autre  sphère  primitivement  à 
Tétai  neutre.  De  même,  si  Tune  des  sphères  est  maintenue  en 
communication  avec  le  sol,  son  potentiel  est  nul,  et  les  tableaux 
précédents  donneront  la  distribution  correspondante.  On  peut 
encore  faire  h  =  g\  les  sphères  auront  alors  le  même  potentiel; 
on  peut  réaliser  ce  cas  en  réunissant  les  deux  sphères  par  un  fil 
conducteur  assez  fln  pour  que  la  charge  de  ce  fll  n'influe  pas 
d*une  manière  appréciable  sur  la  distribution  de  réiectricité. 
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Les  formules  précédentes  permettent  de  déterminer  la  capacité 
électrique  de*ce  conducteur  particulier. 

204.  Si  les  deux  sphères  ont  été  mises  primitivement  en  con- 
tact puis  reportées  à  une  distance  égale  au  rayon  de  la  plus 
petite,  comme  nous  l'avons  supposé,  on  a  alors 

A 

-=n  1,2541. 

En  utilisant  cette  relation  dans  les  formules  précédentes,  on 
peut  exprimer  les  potentiels  et  les  densités  électriques  en  fonc- 
tion de  la  charge  de  Tune  ou  l'autre  des  deux  sphères.  On  trouve 
ainsi  qu'au  point  de  la  petite  sphère  le  plus  voisin  de  la  grande 
la  densité  est  négative  et  environ  les  ^  de  la  densité  moyenne. 
Coulomb  a  trouvé  que  si  deux  sphères  élecl  risées,  dont  les  rayons 
sont  entre  eux  comme  11  et  4,  sont  mises  en  contact  puis  sépa- 
rées, la  petite  donnait  des  signes  d'électricité  contraire  jusqu'à 
ce  que  la  distance  des  deux  surfaces  fût  égale  au  plus  petit 
rayon.  Ce  résultat  est  conforme  à  celui  que  donne  le  calcul. 

205.  Poisson  a  examiné  d'une  manière  particulière  ce  qui  a 
lieu  aux  points  les  plus  voisins  des  deux  sphères  lorsque  leur 
distance  est  très-faible.  S'il  n'y  a  pas  entre  les  quantités  totales 
d'électricité  dont  elles  sont  chargées  le  rapport  qui  s'établit  dans 
le  contact,  la  densité  de  la  couche  électrique  aux  points  les  plus 
voisins  sur  les  deux  sphères  croit  indéfiniment  à  mesure  qu'elles 
approchent  du  contact  ;  il  en  est  de  même  de  la  pression  que  le 
fluide  électriqne  exerce  sur  l'air  interposé  entre  ces  deux  corps, 
et,  quelque  faibles  que  soient  les  quantités  totales  d'électricité, 
il  y  a  toujours  une  distance  assez  petite  pour  que  la  pression 
électrique  surpasse  la  distance  de  l'air,  et  pour  que  le  fluide 
s  échappe  sous  forme  d'étincelle  ou  autrement. 

I^s  couches  électriques  des  deux  éléments  de  surface  les  plus 
voisins  sont  aussi  d'espèces  différentes  et  tendent  à  devenir  égales 
sur  les  deux  sphères.  La  marche  du  phénomène  e&t  d'ailleurs 
facile  à  prévoir. 

206.  Beanité»  èleeCriqscs  aiUE  points  les  pl«s  rapprochés  de 
dewK  sphères  volslaes.  —  Tables  de   H.    Plana.  —  M.   Plana   a 

calculé  des  tables  qui  permettent  de  déterminer  par  des  formules 
simples  les  densités  des  deux  points  les  plus  voisins  dans  le  cas 
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de  distances  très-faibles;  nous  les  reproduisons  encore  parce 
qu'elles  peuvent  élre  utiles  pour  le  cas  où  Ton  voudrait  détermi- 
ner par  expérience  la  loi  des  distances  explosibles  entre  deui 
sphères.  En  appelant  y^  et  z^  les  densités  électriques  aux  points 
les  plus  voisins  des  sphères  de  rayon  a  et  6,  A  et  B  les  densités 
moyennes  et  A  la  distance  minimum  des  deux  surfaces,  on  a,  le 
symbole  log  indiquant  des  logaritlimes  ordinaires, 


!/i=A 


R 


P+Jog^ 


z^=B 


R' 


PH-log^ 

Les  valeurs  des  coefficients  P,  R  et  R'  sont  données  par  la  table 
suivante  pour  un'  certain  nombre  de  valeurs  du  rapport  -  des 
deux  rayons. 


b 

a 

P 

U 

R' 

0,9 
0,8 
0,7 
0,0 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0,1 
0,05 

1,12294 
1,15720 
1,14304 
1,14059 
1,12523 
1 ,09480 
1,04755 
0,98091 
0,90234 
0,85138 

0,04492 
0,09501 
0,14257 
0,21091 
0,32040 
0,52745 
0,45013 
0,55985 
0,05849 
0,73150 

0,04;)97 
0,10043 
0,15592 
0,24234 
0,57175 
0,59698 
0,58274 
0,70085 
0,97257 
1,13580 

Si  les  rayons  a  et  6  sont  égaux,  on  a  simplement 


M 


!/.  =  --i=(A-B) 


a-«) 


a 


N  +  log- 
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expression  dans  laquelle  les  coefficients  ont  les  valeurs  sui-' 
vantes  : 

M  =  0,868589 
N  =  1,103423 
Q  =  0,439888  ■ 

207.  Lorsque  les  deux  sphères  sont  inégales  et  qu*après  avoir 
été  mises  en  contact  on  les  éloigne  peu  à  peu,  les  deux  points 
qui  étaient  primitivement  en  contact  se  chargent  d'électricités 
d'espèces  différentes,  et  celui. de  ces  deux  points  qui  appartient 
à  la  plus  petite  sphère  possède  une  électricité  contraire  à  Télec- 
tricité  totale.  A  mesure  que  la  distance  augmente,  la  densité 
électrique  en  ce  point  augmente  d'abord,  atteint  un  maximum, 
puis  décroit  et  devient  nulle  pour  reprendre  ensuite  une  valeur 
de  même  signe  qu'en  tous  les  autres  points  des  conducteurs. 
M.  Plana  a  encore  calculé  une  table  qui  donne  pour  un  certain 
nombre  de  cas  le  rapport  de  la  distance  À  des  deux  surfaces  au 
rayon  a  de  la  plus  grande  des  deux  sphères,  lorsque  la  densité 
est  nulle  sur  la  plus  petite  au  point  le  plus  voisin  de  Tautre. 

Nous  extrayons  de  cette  table  les  résultats  suivants  : 


6 

A 

a 

a 

1 

0 

0,9 

0,18300 

0,8 

0,20500 

0,7 

0,55700 

0,6 

0,49547 

0,5 

0,53101 

0,A 

0,40418 

0,3 

0,.^6239 

0,2 

0,39960 

0.1 

0,39382 

0,05 

0,37400 

0,0101 

0,3^)703 

0 

0,35048 

208.  Partage  électrique  entre  plmlenre  sphéree.  —  M.  Plana  a 

essayé  aussi  (^)  de  traiter  par  le  calcul  d'une  manière  approchée 


[*)  Loc.  cil.,  p.  319. 
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le  cas  de  plusieurs  sphères  égales  placées  en  contact  sur  une 
même  ligne  droite. 

Pour  trois  sphères,  il  a  trouvé  que  le  rapport  des  densités 
moyennes  de  la  première  et  de  la  seconde  est  1,4424;  réxpê- 
rience  de  Coulomb  a  donné  1 ,34. 

Pour  le  cas  de  six  boules,  Coulomb  a  trouvé 


A,  A 


56  7^=1,053 


et  les  calculs  de  M.  Plana  donneraient  1,5063  pour  le  pi-emier 
rapport  et  1,0615  pour  le  second. 
Dans  le  cas  de  12  boules  égales,  le  calcul  donne 

-^  =  i  ,0352  .-^  =  1 ,5079 

A»  A, 


et  Coulomb  a  trouvé 

.70 


Ai 

A.      ^' 


Al 

-i=:i,50. 

A, 


Enfin  quand  deux  boules  égales  sont  mises  en  contact  avec 
une  autre  de  rayon  quadruple,  le  rapport  des  densités  moyennes 
des  deux  boules  égales  doit  être,  d'après  le  calcul,  2,552  et 
Coulomb  a  trouvé  2,54. 

Si  quatre  boules  égales  sont  mises  en  conlacl  avec  une  autre 
de  rayon  quadruple,  le  rapport  des  densités  moyennes  de  la 
première  et  de  la  quatrième  doit  être  3,124  d'après  le  calcul; 
l'expérience  a  donné  3,40. 

L'erreur  dans  ce  dernier  cas  est  de  -j^,  mais  on  voit  qu'en  gé- 
néral l'accord  qui  existe  entre  la  théorie  et  l'expérience  est  satis- 
faisant. 

209 .  Calculs  de  91.  Roehe  relatifs  aa  cas  de  deax  sphères  éf  aki* 

—  Pour  terminer  cette  revue  des  calculs  effectués  par  la  mé- 
thode de  Poisson,  nous  citerons  encore  les  résultais  obtenus  par 
M.  Roche  (')  pour  le  cas  de  deux  sphères  égales. 

Considérons  les  quatre  points  situés  sur  le  diamètre  commun; 
appelons  y'  et  y^  les  densités  aux  deux  points  de  la  sphère  A, 
z^  et  z'  les  densités  aux  deux  points  de  la  sphère  B,  de  sorte  que 

(*)  Uénmret  de  l'Académie  de  MotUpellicr,  section  des  sciences,  t.  If,  p.  li^- 
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7j  01  Zj  se  rapportent  aux  points  situés  entre  les  deux  centres. 
En  faisant  dans  les  formules  de  Poisson  (*)  a  =  6  =  1,  on  ob- 
tient facilement 

y^  =  MA  -  %,  1/'  =  M'A  —  N'.7, 

2^  =  M^  —  NA,  z'  =  Wg  —  N7i  ; 

les  coeflicients  M,  N,  M'  et  Y  désignant  des  fonctions  de  la  dis- 
lance c  des  centres  dont  le  développement  en  séries  donne  pour 
premiers  termes 

M  =  l  H-  -ï :  4-  r-i rr.  -f- 


C*  — C  — 1         (c*  — c  — 1)"         (c*  — l)*  — c»— (c*— 2)C 


c  —  1       (c  — l)'       (c*  —  2)c  —  C*  +  l 

.., 1 ■ic l 

■    ~"       c'+c— 1  ~  (?+^Zrf)î'^  (c»_i)«_c»  +  (c'— 2)c 


f  +  l       (c4-l)*      (c*-— 2)c-|-c*  — 1 

Ces  séries  sont  d'autant  plus  convergentes  que  c  est  plus 
grand  que  2. 

Les  densités  moyennes  A  et  B  sur  les  deux  sphères  sont  liées 
aux  quantités  h  et  g  par  les  relations 

A  =  PA-Q(/, 
]i  =  Vg-Qh, 

dans  lesquelles  P  et  Q  désignent  deux  nouvelles  séries 

P  =  i4-^^H- 


c«_i   '   (c«  — 1)«  — c»      • 

Q=  -4-r-j TT-^'" 

C         (c*  —  2)  c 

210.  Si  les  sphères  sont  assez  éloignées  pour  qu'on  puisse 
négliger  les  quantités  de  l'ordre  de  —,  on  obtient 

j/.  =  A-iB,  i/'  =  A  +  iB, 

î.  =  B-iA,  s'  =  B4-iA; 

•;')  Second  mémoire,  p.  i90. 
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ce  qui  donne  quatre  équations  du  premier  degré  entre  six  quan- 
tités qui  peuvent  être  déterminées  par  Texpérience.  On  obtient 
aisément  des  relations  analogues  pour  les  potentiels,  car,  à  ce 
degré  d'approximation,  les  séries  P  et  Q  se  réduisent  à 

ce  qui  donne 

B=,(..i)-*. 

Dans  le  cas  particulier  où  la  sphère  B  communique  avec  le  sol, 
la  quantité  g  est  nulle  et  il  reste  simplement 


=<'+^> 


1.=-*. 

c 

211 .  Lorsque  les  deux  sphères  sont  Irès-rapprochées,  les  séries 
M,  M',  N,  N',  P  et  Q  ne  sont  plus  assez  convergentes  pour  qu'on 
en  puisse  faire  usage.  Si  Ton  représente  par  A  la  distance  des 
surfaces  sphériques  et  si  Ton  pose 

^* 

la  quantité  5'  sera  très-petite.  Poisson  (*)  a  développé  les  expres- 
sions des  densités  électriques  en  fonction  de  o%  et  les  coeflicients 
de  ce  développement  sont  des  intégrales  défmies. 
En  posant  pour  abréger 

9= -y 

(I)  Deuxième  mémoirci  p.  248  —  270. 
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on  a 

j/' =  A.  1,075  — ^.0,459 -f-S8*, 
1^  =:g.  1,075  — A.  0,159  H- S'8% 

les  coefficients  R,  R',  S  et  S'  étant  des  séries  ordonnées  suivant 
les  puissances  entières  et  positives  de  S*.  On  a  de  même,  en  dë« 
signant  par  G,  H,  G'  et  H'  de  nouvelles  séries, 

A  =  — 2.'/.8«  +  Gj7  4-HA, 

B=^/.î*-f-G'o  +  H'A. 

Si  l'on  suppose  la  distance  des  sphères  assez  petite  pour  que 
toutes  les  séries  aient  des  valeurs  négligeables,  il  restera  sim- 
plement 

j/'z=A.  1,075  — flf.  0,159, 
z'  =ig.\  ,075  —  h.  0,159, 


.Vt  =  -^t  =  (A-^)(^-l-5). 


A  ce  degré  d'approximation,  les  densités  aux  deux  points  les  plus 
rapprochés  sont  égales  et  de  signes  contraires. 
Si  la  sphère  B  est  en  communication  avec  le  sol,  on  a 

y'  =  h.  1,075, 

a'  = — h.  0,159, 


j,.  =  -..=A(i+i); 


et  la  densité  moyenne  de  la  sphère  A  est  sensiblement 


A  =  — /.  4A. 


Comme  la  densité  de  cette  sphère  supposée  soustraite  à  toute 
action  extérieure  serait  égale  à  h  pour  le  même  potentiel,  on  voit 
que  la  force  condensante  :T  d'un  condensateur  formé  par  l'en- 
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semble  de  deux  sphères  égales  entre  elles  et  très-rapprochécs, 
est 


— -7.  4A. 

4 


Comme  M.  Roche  considérait  plutôt  les  densités  que  les  po- 
tentiels, il  a  calculé  une  table  qui  donne  les  densités  aux  deux 
points  les  plus  voisins  et  les  densités  moyennes,  en  supposant 
que  lès  points  extrêmes  ont,  l'un  une  densité  nulle  et  l'autre 
une  densité  donnée. 

En  faisant  1/  =  E  et  ;s'  =  o,  il  a  ainsi  obtenu 


A 

i/i 

• 

A 

B 

0,1 

8,4  E 

~  8,4  E 

i 

« 

,    .   P,«^ 

2,0 

-  1,9 

1,14  E 

—  0,55  E 

0,6 

1,7 

-  1,5 

M 

0,7 

1,5 

-  1,2 

» 

0,8 

1.4 

-  1,1 

» 

0,9. 

i,56 

-  1,0 

» 

4 

1,31 

-  0,9 

1,06 

—  0,22 

2 

1,08 

-    0,5 

• 

5 

1,05 

-  0.3 

A 

4 

1.01 

-  0,17 

1,005 

—  0,06 

212.  Pour  déterminer  l'action  qui  s'exerce  entre  deux  sphères 
éloctrisées,  il  faudrait  évaluer  la  pression  exercée  contre  l'air,  en 
chaque  point,  par  la  couche  électrique  répandue  sur  Tune  des 
sphères,  et  faire  la  somme  des  composantes  de  ces  pressions, 
suivant  la  ligne  des  centres.  M.  Roche,  à  la  demande  de  M.  Marié- 
Davy,  a  déterminé  seulement  la  différence  des  pressions  aux 
deux  points  situés  sur  la  ligne  des  centres,  et  l'on  peut  ati- 
meltre  que  cette  différence  est,  au  moins  d'une  manière  appi'oxi- 
niative,  proportionnelle  à  la  force  électrique  résultante.  Comme 
la  pression  est,  en  chaque  point,  proportionnelle  au  carré  de 
la  densité  électrique,  on  voit  qu'il  suffira  d'évaluer,  par  les  for- 
mules qui  précèdent,  la  différence 

f 

//*-.'/.'= (y' +  !/,)(.'/' -y.)- 
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Si  Ton  suppose  que  les  sphères  aient  été  primitivement  en  con- 
tact, les  potentiels  resteront  égaux  quand  on  les  aura  séparées, 
et,  en  égalant  à  Tunité  le  facteur  commun  g=hj  les  expressions 
des  densités  deviennent 

i  1  s 


c — 1      c*  —  c  —  \      (C'-iY      •"' 

1  i  2 


on  en  déduit 

,  2(3C*  +  l) 2C 

Si  la  distance  des  centres  est  assez  grande  pour  qu'on  puisse 
borner  le  calcul  à  ces  premiers  termes,  il  vient  donc 

J*  ""  (c«  —  4)"  "^  (c'  — 1)»— c'J  L(c'  —  1  )•       (c*  — 1)»  — c" 

Celte  équation  peut  ôtre  remplacée  par  la  suivante  : 


^-<='(--)(|-?) 


si  l'on  peut  borner  le  calcul  aux  termes  du  troisième  degré  par 
rapport  à  -. 

12 

Enfin,  le  second  membre  se  réduit  à  -r,  si  la  distance  des 

centres  devient  assez  grande  pour  que  toutes  les  puissances 
supérieures  au  carré  soient  négligeables. 

M.  Roche  a  bien  voulu  nous  communiquer  le  tableau  suivant, 
dans  lequel  il  a  calculé,  pour  un  certain  nombre  de  valeurs  de  la 
distance  des  centres,  les  densités  électriques  des  deux  points 
extrêmes  et  la  différence  de  leurs  carrés,  laquelle  représente 
sensiblement  la  force  électrique  ;  nous  y  avons  ajouté  une  autre 
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colonne^  donnant  le  produit  de  cette  différence  des  carrés  par  k 
carré  de  la  distance  des  centres.  Les  nombres  de  la  dernière  co- 
lonne seraient  égaux,  si  la  force  électrique  était  exactement  pro- 
portionnelle à  la  différence  des  pressions  aux  deux  points  consi- 
dérés, et  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  des  centi^. 


c 

2^f 

y 

y^-îfi* 

(y^-y.r,. 

2,5 

0,112 

0,900 

0,797 

4,98 

5 

0,386 

0,902 

0.665 

5,98 

4 

0,582 

0,005 

0,480 

7,68 

5 

0,707 

0,909 

0,326 

8,15 

6 

0,773 

0,913 

0.236 

8,50 

7 

0,807 

0,917 

0.190 

9,31 

8 

0,837 

0,920 

0,146 

9,34 

9 

0,858 

0,924 

0,118 

9.56 

10 

0,870 

0,928 

0,101 

10,10 

il 

0,884 

0,930 

0,083 

10,04 

IS 

0,892 

0,934 

0.077 

11,08 

13 

0,902 

0,938 

0,066 

11,15 

14 

0,911 

0,941 

0,056 

10,98 

15 

0,919 

0,945 

0,048 

10,80 

16 

0,926 

0,948 

0,041 

10,50 

17 

0,93) 

0,950 

0,038 

10,99 

18 

0,935 

0,953 

0,034 

11,02 

19 

0,940 

0,950 

0,050 

10,85 

20 

0,945 

0,959 

0,027 

10,80 

21 

0,949 

0,96-2 

0,025 

11,02 

22 

0,954 

0.9à6 

0,023 

11,13 

40 

0,974 

0,9776 

0,007 

11,40 

Les  nombres  de  ce  tableau  ne  varient  pas  d*une  manière  par- 
faitement continue,  parce  que  M.  Roche  n'a  pas  poussé  les  cal- 
culs assez  loin  pour  que  Ton  puisse  garantir  l'exactitude  du 
troisième  chiffre  décimal  dans  les  valeurs  des  densités.  Mais,  en 
portant  ces  résultats  sur  papier  quadrillé  et  traçant  des  courbes 
qui  les  représentent  le  mieux  possible,  on  peut  déduire  de  ces 
courbes  des  valeurs  beaucoup  plus  approchées,  surtout  si  Ton 
observe  que,  pour  une  grande  distance  des  deux  sphères,  les 
densités  sont  toutes  deux  égales  à  Tunité,  et  le  produit  (j/* — y,V 
égal  à  12;  on  obtient  ainsi  : 
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e 

^1 

y 

y^—vi* 

(yt-y,«)c« 

5,5 

0,H2 

0.900 

0,797 

4,98 

5 

0,386 

0,902 

0,6(i5 

5.98 

.4 

0,582 

0,905 

0,478 

7,60 

5 

0,707 

0,909 

0.326 

8,15 

6 

0,771 

0,913 

0.240 

8,70 

7 

0,808 

0.917 

0,188 

9,15 

8 

0,83ï 

0,920 

0,146 

9.34 

9 

0.856 

0,924 

0,120 

9,75 

10 

0,870 

0,927 

0,100 

10,00 

15 

0,919 

0,945 

0,048 

10,70 

SO 

0,944 

0,958 

0,027 

11,05 

25 

0,957 

0,967 

0,019 

11,35 

30 

0.965 

0,972 

0,013 

11.50 

35 

0,970 

0.975 

0,010 

11,60 

40 

0,974 

0,977 

0,007 

11,70 

00 

1 

1 

0 

12 

Quelque  imparfaits  que  soient  les  nombres  de  ce  tableau,  ils 
montrent  clairement  la  manière  dont  varie,  en  fonction  de  la 
distance  des  centres,  la  force  répulsive  entre  deux  boules  égales 
maintenues  au  même  potentiel. 

Si  le  potentiel  change,  la  force  varie,  pour  une  distance 
donnée,  proportionnellement  au  carré  du  potentiel.  U  est  donc 
inexact  d'appliquer  ces  résultats,  comme  Ta  fait  M.  Marié- 
Davy  (*),  au  cas  de  deux  sphères  isolées,  primitivement  en  con- 
tactt  puis  maintenues  à  des  distances  variables  (32).  Quand  les 
charges  électriques  des  sphères  sont  constantes,  le  potentiel  de 
chacune  d'elles  diminue  d'abord  très-rapidement,  puis  d'une 
manière  plus  lente  à  mesure  que  leur  distance  augmente,  de 
sorte  que  la  force  électrique  décroit  alors  plus  rapidement  que 
ne  l'indiquent  les  calculs  de  M.  Roche. 

La  loi  du  carré  des  distances  est  donc  plus  voisine  de  la  vé- 
rité pour  deux  sphères  dont  les  charges  sont  constantes,  comme 
dans  les  expériences  de  Coulomb,  que  si  les  deux  sphères  étaient 
maintenues  à  un  potentiel  constant. 

[^YMémoireê  de  CÀcadémie  de  Montpellier ^  section  dos  sciences.  T.  II,  p.  150. 
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213.  La  méthode  de  Murphy  ramène,  comme  nousTavonsvu 
(181),  le  calcul  numérique  de  l'état  électrique  de  difTérenis  con- 
ducteurs soumis  à  leur  influence  réciproque  à  un  autre  pro- 
blème plus  simple  ;  mais  la  solution  complète  présente  souvent 
des  difficultés  d'analyse  insurmontables.  M.  Thomson  (^)  a  traité 
directement  par  la  géométrie  un  certain  nombre  de  cas  particu- 
liers, et  est  parvenu  ainsi  à  des  résultats  d'une  rare  élégance. 

214.   Hnrtmce»  de  wdwemm  de  deax  points  élcctrUés. —  Considé* 

rons,  par  exemple,  deux  points 
A  et  A'  (fig.  96)  situés  dans  un 
milieu  isolant  indéfini,  et  avant 
respectivement  des  charges 
électriques  e  et  e'.  En  dési- 
gnant par  r  et  ?''  les  distances 
d'un  point  quelconque  P  aux 
deux  points  A  et  A',  le  poten- 
tiel V  des  deux  masses  électriques  en  ce  point  est 

e       e' 
r        r 

Les  surfaces  de  niveau  sont  représentées  par  cette  équation, 
dans  laquelle  on  donnera  à  V  différentes  valeurs.  La  surface  de 
niveau  qui  correspond  à  un  potentiel  nul  a  pour  équation 

e      e' 

0=-H-". 

r      V 

Cette  surface  est  tout  entière  à  l'infini,  si  les  deux  masses  e  aie' 
sont  de  même  signe  ;  mais,  si  elles  sont  de  signes  contraires,  la 
surface  est  une  sphère,  puisque  le  rapport  des  distances  d  un 
point  quelconque  P  à  deux  points  fixes  A  et  A'  est  constant,  et 
elle  renferme  celui  des  deux  points  qui  a  la  plus  faible  masse- 
210.  Supposons,  pour  fixer  les  idées,  que  la  charge  e'  soit  né- 

« 

('    Ueprint  ofpaper»,  p.  ^S  et  suiv.  —  J.  ('.  Maxwell,  A  Treaiiie  of  ElecIricUy  and 
Magiietism,  vol.  I,  p.  191  et  siiiv. 


Fig.  96. 
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galive  et  plus  petite  en  valeur  absolue  que  la  charge  e,  et  posons 

Les  deux  points  A  et  A'  sont  conjugués  l'un  de  l'autre  par  rap- 
port à  la  surface  de  la  sphère,  c'est-à-dire  que  l'on  a,  en  dési- 
gnant par  It  le  rayon  de  la  sphère  dont  le  centre  est  en  0, 

AO.A'0  =  RV 

On  peut  vérifler  aisément  cette  propriété.  Soient,  en  effet,  C  et  D 
les  points  où  la  droite  AO  rencontre  la  surface  de  la  sphère,  on 
a,  d'après  l'équation  (I) 

.,_AC_  AD_  AD  — AC  _   R  _  AC  +  R  ^AO 
~ A'C ""  A'D  ~"  Al)  —  A'C  ""  VO  ~  A'C -f- A'O ~  R  * 

Il  en  résulte 

Jl^_AO 
A'O""  R' 
et 

AO  .  A'O  =  R-. 

La  position  du  centre  cle  la  sphère  et  le  rayon  R  sont  déterminés 
par  la  distance  AA'  des  deux  points,  et  le  rapport  K  des  charges 
électriques.  On  a,  en  effet, 

Jl^    AO_AO 
""A'O"  "R  "A'O* 
On  en  déduit 

K^  —  1  _  AO  —  A^O  _  AA^ 
1      ""      A'O      ""A'O' 
et,  par  suite, 

A'0  =  AA'vr,^*— , 

AO  =  AA',r,    — 
K'  — 1 


Ces  deux  équations  donnent  aussi 


r.i         K^ 


R*  =  AO.  A'0  =  AA'^-.^ 


(K*  — 1)*' 
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|[ 
K'  —  i 

Kii  lU'v^gnant  par  d  et  d' les  distances  AO  et  A'O,  on  a,  en  défini- 
\x\K\  les  i*elations  suivantes,  dont  nous  aurons  à  faire  usage  fré- 
quouuncnt, 

e'  —  e'- 

\._R_d 

d'  =  AA'     ^ 


d  =  AA' 


AA'  = 


d«_R>      R»«-d'« 


t216.  ÉleetrisatloB  d'one  sphère  bob  toolée  moum  l'teflBMee  4*mi 

point  extérieur.  —  Puisque  la  surface  sphérique  que  Ton  consi- 
dère est  au  potentiel  zéro,  on  peut  la  remplacer  par  une  couche 
mince  de  métal  en  communication  avec  le  sol,  cette  couche  ne 
sera  pas  électrisée  et  le  potentiel  ne  sera  changé  en  aucun  point, 
à  rintérieur  ou  à  l'extérieur  de  la  sphère.  Supprimons  mainte- 
nant la  masse  électrique  e\  la  surface  métallique  restant  en 
communication  avec  le  sol,  le  potentiel  sera  alors  nul  dans  tout 
rintérieur  de  la  sphère  (465);  comme  il  reste  nul  à  la  surface, 
rien  ne  sera  changé  à  la  distribution  dès  potentiels  à  Textërieur. 
Il  s'est  produit  alors  à  la  surface  de  la  sphère  une  couche  électri- 
que dont  la  masse  totale  est  égale  à  e'  (164).  On  connaît  ainsi  la 
masse  totale  de  Télectricité  développée  sur  une  sphère  en  com- 
munication avec  le  sol,  sous  l'influence  d'un  point  électrisé  ex- 
térieur. Comme  la  force  électrique  est  nulle  dans  rintérieur  de 
la  sphère  et  qu'elle  n'a  pas  changé  à  Textérieur,  cette  couche 
exerce  sur  tout  point  intérieur  une  action  égale  et  de  signe 
contraire  à  celle  de  la  masse  e  située  en  A. 
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Ainsi,  to  couche  considérée  agit  sur  tout  point  extérieur  comme 
le  ferait  une  masse  égale  e'  concentrée  en  k!  et  sur  tout  point  in-- 
teneur  comme  une  masse  différente  — Ke'  concentrée  au  point  A. 
•  M.  Thomson  appelle  le  point  A'  Vimage  électrique  du  point  A 
par  rapport  à  la  sphère.  Il  y  a,  en  effet,  une  certaine  analogie  en- 
tre les  propriétés  de  ces  points  et  celles  des  images  virtuelles  en 
optique.  L'image  virtuelle  A'  d'un  point  lumineux  A  par  rapport 
à  un  miroir  ou  une  lentille  est  un  point  tel  que,  si  une  source  de 
lumière  y  existait,  elle  émettrait  d'un  certain  côté  des  rayons  . 
identiques  à  ceux  qu'y  envoient  le  miroir  ou  la  lentille  par  ré- 
flexion ou  réfraction.  De  même,  la  masse  e'  concentrée  en  A'  pro- 
duit à  l'extérieur  de  la  sphère  les  mêmes  forces  que  celles  qu'y 
produirait  la  surface  de  la  sphère  communiquant  avec  le  sol  et 
électrisée  sous  Tinfluence  d'une  masse  e  au  point  A.  Réciproque- 
ment, une  masse  6  en  A  exerce  dans  l'intérieur  de  la  sphère  les 
mêmes  forces  que  celles  qu'y  produirait  la  couche  électrique  déve- 
loppée sur  cette  sphère  sous  l'influence  de  la  masse  considérée. 

217.  Densité  ée  cette  eoaehe  en  chaque  point.  —  On  peut  d'ail- 

Icurs  déterminer  la  loi  de  distribution  de  la  couche  électrique 
sur  la  surface  de  la  sphère. 
Considérons,  en  effet,  l'action 
qui  s'exerce  sur  une  masse  élec- 
trique positive  égale  à  l'unité 
en  un  point  P  (fig.  97),  situé  en 
dehors  mais  tout  près  de  la 
surface  de  la  sphère.  Cette 
force  F  peut  être  considérée  Fig.  97. 

comme  la  résultante  de  deux 

autres,   l'une    répulsive  /  émanant  du  point  A  et   égale  à 

g  e' 

■j,  l'autre  attractive  f  émanant  de  A'  et  égale  à  —;^  •    La   résul- 
tante F  est  normale  à  la  surface  de  la  sphère,  puisque  celle-ci  est 
une  surface  de  niveau  ;  on  le  vérifierait  sans  difflculté.  En  con- 
sidérant le  parallélogramme  des  forces  et  désignant  par  a  et  a 
les  angles  PAO  et  PA'O,  on  a  les  relations 

f  ^  f  ^    y 

sin  (X      sina      sin  (a  —  a) 
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Le  Iriangle  APA'  donne 

sin  a      sin  cl       sin  (a'  —  a) 

11  en  résulte 

L—f—L 

ou 

=-7-/=-^^  =  AA'p-=A.V.K^. 

Nous  pouvons  maintenant  remplacer  la  masse  &  située  en  A 
par  la  couche  sphérique  qui  lui  est  équivalente.  En  désignant 
par  (A  la  densité  de  cette  couche  au  point  P,  nous  avons  vu  que  la 
force  électrique  en  un  point  voisin  situé  en  dehoi*s  est  égale  à 
H\ki  la  force  étant  comptée  vers  Textérieur  ;  on  a  donc 


d*oii 


—  4i:jjl:=:AA'.K  -^1 


__AA'  |.  j;__aa;  i^ 


En  remplaçant  AA'  et  K  par  leurs  valeurs  en  fonction  de  la 
distance  d,  il  vient 

_      d'~R«  e  _B*  —  d''  e' 
^•~  4::R     r'~     krX^     /•"-* 

Ainsi,  la  densité  électrique  en  nn  point  P  d'une  surface  sphêri- 
que  conductrice  communiquant  avec  le  sol  et  électrisêe  snus 
l'influence  d'un  point  A,  est  en  raison  inverse  du  cube  de  la  dis- 
tance de  ce  point  au  point  A  ou  au  point  A'  conjugué  du  premier 
par  rapport  à  la  surface  de  la  sphh'e. 

Poisson  avait  démontré  ce  théorème  comme  cas  particulier  du 
calculrelatif  à  l'influence  réciproque  de  deux  sphères  conduc- 
triées  électrisées.  M.  Thomson  est  arrivé  au  môme  résultat  par 
des  considérations  géométriques  très-simples,  sans  même  avoir 
recours  à  la  notion  du  potentiel  et  des  surfaces  de  niveau. 

"il  8.  ËlectHsatloB  d*iiiie  «phère  Isolée  won»  rinflucBee  dl*aB  p*!^ 
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'.  —  On  peut  déduire  de  là  rinflucnce  exercée  par  un 
point  électrisé  sur  une  sphère  conductrice  dont  on  connaît  la 
charge  totale  ou  le*  potentiel. 

Désirions  par  e^  la  masse  électrique  du  point  influent  et  par 
rfj  sa  distance  au  centre  de  la  sphère.  Si  la  sphère  était  en  com- 
munication avec  le  sol,  il  s'y  produirait  une  couche  électrique 
dont  la  masse  totale  serait 

et  dont  la  densité  en  un  point  P  situé  à  une  distance  i\  du  point  ' 
influent  serait 


l^i=  — 


47:R     r/' 


Cette  couche  et  le  point  influent  produisent  dans  Tintérieur 
de  la  sphère  un  potentiel  nul.  Supprimons  la  communication 
avec  le  sol  et  ajoutons  sur  la  surface  une  couche  homogène  de 
masse  m  ;  l'équilibre  persistera  puisque  le  potentiel  est  encore 
constant  dans  l'intérieur  de  la  sphère.  La  charge  totale  de  la 
sphère  est  alors 

M=m — e.-r- 
Si  la  masse  M  est  donnée,  on  en  déduit 

à, 
et  la  densité  électrique  au  point  P  sera 

**~4zR»"^^*~4iuR*"^4zRU  ;V 

Comme  le  potentiel  V^  dans  Tintérieur  de  la  sphère  est  pro- 
duit uniquement  par  la  couche  ajoutée  m,  puisqu'il  était  nul  au- 
paravant, on  aura 

^_m_M      t'j 

^^-^R-R-^d;' 

Si  la  sphère  était  primitivement  isolée  et  à  Tétai  neutre,  la 
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masse  M  est  nulle,  et  Ton  a  alors 


V   ^i 

Si,  au  lieu  de  se  donner  la  masse  totale  M  d'électricité  répan- 
due sur  la  sphère,  on  s'était  donné  le  potentiel  V^  on  aurait 
eu 

M=V,R-e,^, 

219.  Ëlcctrisatloii    d'une  sphère  soiis  TliilleeBee  de   pi— Icf 

poîmim  extérienrs.  —  Supposons  cnfin  qu'une  sphère  conductrice 
soit  soumise  à  l'influence  d'un  certain  nombre  de  points  possé- 
dant des  charges  électriques  e,,  e^,  ^3 ...  situés  à  des  distancesdu 
centre  égales  à  dp  rf,,  d^  -^  Chacun  des  points  agissant  sur  la 
sphère  non  isolée  y  produirait  une  certaine  couche  et  donnerait 
un  état  d'équilibre.  La  superposition  de  tous  ces  états  d'équilibre 
formera  un  état  d'équilibre,  et  l'équilibre  n'est  pas  encore  a{lérc 
quand  on  ajoute  à  la  sphère  une  couche  homogène  de  masse  m. 
La  masse  totale  est  alors 

M—  ^  ^  ^  — 

'd,  M,  'rf. 

Si  cette  masse  M  est  donnée,  on  en  déduit 

.-         R  R  R 


'1  "•*  ""» 


et  la  densité  en  un  point  P  est 

7/1 

Le  potentiel  de  la  sphère  provenant  uniquement  de  la  masse 
m,  on  a 

,, m M       Cj       e^      e, 

^— R""R'^d;"*"d,'*"d;'^-' 
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et,  si  ce  potentiel  est  donné,  on  en  déduit  la  .masse  ^totale  M  et  la 
densité  (jl  en  chaque  point. 

Le  problème  de  la  distribution  de  l'électricité  sur  une  sphère 
conductrice  sous  Tinfluence  d'un  certain  nombre  de  masses  élecr 
triques  fixes  est  donc  entièrement  résolu. 

220.   Action  d'un  point  •nrnne  spilière. —  Dans  le  cas  d'uUSCUl 

D 

point  électrisé  extérieur  situé  en  A,  l'action  de  la  couche  —  e.j- 

sur  ce  point  A  est  la  même  que  si  la  couche  était  concentrée  au 
point  A'.  Cette  force  est  attractive  et  égale  à 

•  ■  * 

L'action  de  la  couche  ajoutée  m  supposée  positive  est  la  même 
que  si  cette  couche  était  concentrée  au  centre  de  la  sphère  ;  elle 
est  répulsive  et  égale  à 

La  résultante  /  de  ces  deux  forces,  considérée  comme  attrac- 
tive, est  donc 

e,]Rr/_d,^Y_  1^1 


-d,  L^i(rf,«-R«)«       dj 


L'action  du  point  électrisé  sur  la  sphère  est  une  force  égale  et 
contraire  à  la  précédente. 

On  voit,  d'après  cela,  que  l'action  d'un  point  électrisé  sur  une 
sphère  conductrice  est  attractive.: 

1""  Quand  la  sphère  n'est  pas  isolée,  le  potentiel  V  étant  alors 
nul  ; 

2^  Quand  la  sphère  est.  isolée  avec  une  cliarge  totale  M  nulle  ; 

3°  Quand  le  point  attirant  est  assez  voisin  de  la  sphère,  le 
terme  qui  contient  d*  —  R*  en  dénominateur  étant  alors  le  plus 
important. 

Pour  que  l'action  soit  répulsive,  il  faut,  ou  bien  que  le  poten- 
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tiel  soit  positir  et  plus  grand  que  -7-*  l  ,^J^^  j ,  ou  bien  que  la 

charge  M  de  la  sphère  soit  de  même  signe  que  la  charge  e^  du 
point  extérieur,  et  plus  grande  que 


Lorsque  la  force  est  nulle,  Téquilibre  est  instable. 

Enfin,  si  la  sphère  est  soumise  à  l'influence  d*un  certain 
nombre  de  points  fixes  èlectrisés,  on  pourra  déterminer  l'action 
de  chacun  des  points  sur  la  sphère,  et  par  suite  la  résultante  de 
toutes  ces  actions. 

221 .  AvilUtoe  d'un  pin  eoadMiew  liUiéflid,  mm  l'iaflMMe 

d'aa  poiat  éiMiriaé.  —  Si  les  deux  masscs  électriques  e  et  ^, 

que  nous  avons  considérées  plus  haut,  sont 
égales  et  de  signes  contraires,  la  surface  pour 
laquelle  le  potentiel  est  nul  est  un  plan  CD 
(fig.  98),  perpendiculaire  à  la  droite  AA'  et 
coupant  cette  droite  en  son  milieu  C. 

Si  le  plan  CD  est  remplacé  par  une  lame  de 
métal  en  communication  avec  le  sol,  et  si 
l'on  supprime  la  masse  e',  le  plan  se  chargera 
d'une  couche  d'électricité  négative  égale  à  e', 
et  restera  au  potentiel  zéro. 
Le  potentiel  sera  nul  en  tous  les  points  de  l'espace  situés  à 
droite  du  plan  CD,  et  conservera  la  même  valeur  que  précédem- 
ment pour  tous  ceux  qui  sont  situés  à  gauche  de  ce  plan. 

La  force  électrique  F  en  un  point  P,  situé  à  gauche  du  plan  CD 
et  très-près  de  sa  surface,  est  la  résultante  des  deux  forces /el 

/',  dont  chacune  est  égale  à  ==.  Cette  résultante  est  normale 
au  plan  et  a  pour  valeur 

AP  AP  ^ 

Si  Ton  remplace  le  point  e*  par  un  plan  conducteur,  la  densité 
électrique  (JL  sur  le  plan,  au  voisinage  du  point  P,  est  donnée  par 


Fig.  98. 


l'équation 
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—  47cpizz=2AC^, 


ou 


kC  e p  e 

Cette  densité  est  donc  proportionnelle  à  la  distance  p  du 
point  A  au  plan^  et  en  raison  inverse  du  cube  de  la  distatice  du 
point  P  considéré  au  point  A. 

La  densité  en  C  est 

\^e^ 

222.  Comme  la  surface  du  plan  est  infinie,  ce  qui  peut  laisseï 
quelques  doutes  sur  la  valeur  des  raisonnements,  il  n'est  pas 
inutile  de  démontrer  directement  que,  avec  cette  loi  pour  la  den- 
sité, la  charge  totale  du  plan  est  égale  à  —  e,  et  que  le  potentiel 
est  nul  en  tous  les  points  de  l'espace  situés  à  droite  du  plan  CD. 

Désignons  par  y  la  distance  CP.  La  quantité  d'électricité  ré- 
pandue sur  la  couronne  comprise  entre  les  deux  cercles  de 
rayons  yeiy-hdy  est 

jAâiuydt/ =  —  g  ^  29cî/dy  =  —  pe  ^. 

De  Téquation 

on  déduit 

ydy^zrdr. 

La  charge  totale  du  plan  est  donc 

Le  potentiel  en  un  point  M  (fig.  99)  est,  en  désignant  par  Aj 
un  élément  de  surface  en  un  point  quelconque  P  du  plan. 


=M^f 


V  —  —  -\-  i  él 
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Le  polentiel  au  point  M\  symétrique  du  premier,  est 


V  ^—-i-  C^ 


Hais,  d'autre  part,  le  potentiel  en  M'  est  le  même  que  si  le 

plan  était  supprimé  et  remplacé  par  une 
masse  électrique  égale  à'  —  e,  située  en  A'; 
on  a  donc  aussi 


.   V 


c 


>*'"~M'A      M'A'* 


Fig.  99. 


11  en  résulte,  en  remarquant  que  les  dis- 
tances MP  et  MT  sont  toujours  égales, 

SPp~JmF~~m1/' 


et,  par  âuite. 


y  ^ e^ 

«"MA      M'A'~^' 


223.  Transfomiailoo  des   problèmes  d'éleeMeHé.  «—  La   mc- 

thode  des  images 
électriques  permet 
de  déduire,  d'un 
problème  d'équili- 
bre résolu,  un  cer- 
tain nombre  de  so- 
lutions relatives  à 
des  cas  différents, 
que  l'ont  peut  re- 
lier au  premier  par 

quelques  transformations  géométriques  très-simples. 
Soient,  par  exemple,  deux  points  AetB  (fig.  100),  A' et  B' leurs 

images  par  rapport  ù  un  cercle  de  rayon  R,  dont  le  centre  est 

en  0,  on  a 


Fig.  100. 


(I) 


A0xA'0  =  B0xB'0  =  R'. 


Si  une  quantité  d'élcctricitû  e  est  placée  en  B,  sou  potentiel  au 
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point  A  sera* 

V-  — 

Cette  masse  e  a  pour  image,  dans  la  sphère,  une  masse  ^,  située 
en  B',  et  le  potentiel  de  cette  masse  au  point  A'  est 

*  -A'B'- 

I 

La  similitude  des  deux  triangles  OAB,  OB' A'  donne  la  relation 

AB_AO 
A'b'  ~"  B'O' 

et,  en  remplaçant  OB'  par  sa  valeur  tirée  de  l'équation  (1  ), 

AB  _AO.BO 
A'B'  ~      R»     ■ 

On  a  d'ailleurs,  d'après  la  théorie  des  images  électriques  (215), 


m 

—  r'      B'O       R 
<•    ~  R        BO' 

Il  en  résulte 

V  e'     AB           AO           R 

V  e  '  A'B'           R           A'O 

Ainsi  le  potentiel  en  A  de  la  masse  e,  située  au  point  B,  est 
au  potentiel  en  h!  de  l'image  e\  située  au  point  B',  dans  un 
rapport  constant^  indépendant  de  la  position  du  point  B.  Ce 
rapport  sera  donc  le  même  pour  un  système  électrique  quel- 
conque et  son  image. 

224.  Si  le  premier  système  est  un  conducteur  en  équilibre 
comprenant  le  point  A,  Timage  de  ce  système,  c'est-à-dire  le 
système  conjugué  par  rapport  à  la  sphère,  sera  une  surface 
ëlectrisée  comprenant  le  point  A',  et  si  V  est  le  potentiel  con- 
stant du  premier  système,  le  potentiel  V  au  point  A'  de  la  figure 
conjuguée  est 

V'=  — V  '^ 


A'O 
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Comme  le  potentiel  est  en  raison  inverse  de  la  distance  A'O, 
cette  couche  n*est  pas  en  équilibre  ;  mais,  si  l'on  met  au  centre 
d'inversion  0  une  masse  électrique  égale  à  VR,  le  potentiel  sen 
nul  au  point  A'  et  en  un  point  quelconque  compris  dans  Tinlë- 
rieur  de  la  surface  transformée.  La  couche  électrique  obtenue  est 
donc  celle  que  prendrait  un  conducteur  non  isolé  ayant  la  forme 
de  la  surface  transformée  et  soumis  à  l'influence  d'une  masse 
électrique  située  au  point  0. 

225.  Entre,  les  éléments  de  ces  deux  surfaces  conjuguées,  il 
existe  des  relations  qui  permettent  de  passer  simplement  de 
l'un  des  systèmes  à  l'autre. 

Soient  r  et  r'  les  distanees  BO  et  B'O,  da  un  élément  BC  de  sur- 
face du  premier  système  et  d?"  l'élément  conjugué  h'C\  i^et/ 
les  densités  correspondantes,  e  et  e'  les  masses  électriques  sur 
ces  deux  éléments  de  surface.  On  a 

e [xd  j r R 

La  similitude  des  pyramides  OBC,  OCB'  donne 

dî r* 

il  en  résulte 

u'""      Rr*~      r»~      R»' 


r»  R* 

La  couche  S/da'  est  celle  qui  se  développerait  sur  la  surface 
transformée  S'  conductrice  et  non  isolée,  sous  l'influence  d*une 
masse  égale  à  VR,  située  au  point  0. 

226.  Les  figures  conjuguées  par  inversion,  par  rapport  à  une 
sphère,  jouissent  de  propriétés  géométriques  remarquables, 
dont  nous  rappellerons  les  suivantes,  que  l'on  peut  d'ailleurs 
vérifier  aisément  : 

1"  La  figure  transformée  d'une  sphère  est  une  autre  sphère, 
et  celle  d'un  cercle  un  autre  cercle,  à  moins  que  le  centre 
4'iilVdrmn  ne  soit  placé  sur  la  surface  de  la  sphère  ou  la  ci^ 
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conférence  du  cercle  ;  dans  ce  cas,  la  surface  de  la  sphère  a  pour 
surface  conjuguée  un  plan,  et  la  circonférence  une  droite; 

2"^  L'angle  de  deux  surfaces  ou  de  deux  lignes,  au  point  où 
elles  se  coupent,  n'est  pas  changé  par  Tinversion  ; 

3^  Toute  circonférence  de  cercle  qui  passe  par  un  point  A,  et 
le  point  conjugué  A'  par  rapport  à  une  sphère,  coupe  cette 
sphère  à  angle  droit  ;  et  inversement,  quand  une  circonférence 
coupe  une  sphère  à  angle  droit,  tous  les  points  de  cette  circon- 
férence sont  deux  à  deux  conjugués  par  rapport  à  la  sphère. 

227.  Comme  première  application,  nous  pouvons  employei 
cette  méthode  de  transformation  de  figures,  pour  déterminer  la 
distribution  de  Tèlectricité  sur  une  sphère  conductrice  non 
isolée,  sous  Finfluence  d'un  point  électrisé. 

Soit  S  (Og.  101)  une  sphère  de  rayon  a  et  S'  une  sphère  de 
rayon  a\  conjuguée  de  la  première  par  rapport  à  une  sphère  B 


Fig.  101. 


de  rayon  R  dont  le  centre  est  en  0,  d  et  d' les  distances  du 
point  0  aux  centres  des  deux  premières  sphères.  On  a 


a 


a 


d  —  a 


r 


a'~d'~a'  +  d'      d'  —  d 

Les  points  C'  et  D'  étant  conjugués  des   points  C  et  D,  on  a 
aussi 

(d-a)(d'  +  a')  =  (d"l-a)(d'  — a')  =  R% 

d'où  Ton  déduit 

a_c|t-^fl«_      R« 

a'~     R'     ""cT  — o^" 


31 2  TRirrË  D'ÉLECTRICITÉ  STATIQUE. 

Supposons  maintenant  qu'une  niasse  p'  d*électrîcité  soit  dis- 
tribuée uniformément  sur  la  surface  S',  la  densité  ]»!  de  cette 
couche  sera 


,        e'  ' 


V*  = 


47ca'» 


♦ 


et  le  potentiel  à  Tintérieur  sera  constant  et  égal  à 

e' 

^  —  â'' 

Ce  potentiel  au  point  P  de  la  couche  transformée  est 

V  — _V'-5.  — _?!     -5: 
PO""      a'    PO' 

Plaçons  au  point  0  une  masse  électrique 

f  =  f  -, 
a' 

le  jpolenticl  sera  alors  nul  au  point  P  et  sur  toute  la  surface  de 
la  sphère  S,  ainsi  que  dans  son  intérieur.  La  couche  trouvée  esl 
donc  celle  qui  se  développerait  sur  la  sphère  S,  supposée  con- 
ductrice et  non  isolée,  sous  Tinfluence  d'une  masse  électrique  e 
située  au  point  0. 
La  densité  au  point  P  esl,  en  désignant  par  r  la  distance  PO, 

,R'  e'    R'  e    rf»  — a* 


|A  =  — p.  T5  =  — 


iza'*  r"'  kTM      1^ 


La  charge  totale  x  de  la  sphère  S  peut  être  déterminée  sim- 
plement par  la  condition  que  le  potentiel  soit  nul  au  point  A',  ce 
qui  donne 

X      e  a 

M— =:o,  ..r=— p-. 

ad  a 

Ces  résultats  sont  identiques  à  ceux  qui  ont  été  trouvés  précé- 
demment (217). 

228.    AystéBiea  forméii  par  wn  Bombre  limité  d*liiia||pefi  «ncces- 

■Ue«.— Si  deux  plans  conducteurs  OA  olOB  (fig.  102)  se  coupent 
sous  un  angle  qui  est  un  sous-multiple  de  deux  droits,  un  point 
élertrisé  P  placé  entre  ces  deux  plans  donnera  lieu  à  un  ncnnbre 
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fini  d*iinages,  et  si  les  plans  sont  en  communication  avec  le  sol, 
on  peut  déterminer  les  conditions  d'équilibre. 
Prenons  pour  plan  de  figure  un  plan  passant  par  le  point  P 

et  perpendiculaire  à  Tinterseclion  des  deux  premiers.  Soit  - 


n 


langle  AOB  (la  figure  est  faite  pour  le  cas  où  ?i=3),  0  Tangle 
POB  et  e  la  charge  du  point  P. 

Le  point  P  donnera,  par  rapport  au  plan  OB,  une  image  Q  de 
charge  — e;  celle-ci,  par  rapport  au  plan  OA,  une  image  P^  de 


Fig.  102. 

charge  -f-  p,  laquelle  produira  l'image  0,  de  charge  —  e,  etc. 
De  même,  en  commençant  par  le  plan  OA,  on  obtiendra  les 
images  successives  Qp  P,,  0,....  Ces  images  sont  en  nombre  li- 
mité ;  elles  sont  toutes  situées  sur  une  même  circonférence  de 
cercle  ayant  pour  centre  le  point  0;  les  angles  POQ,  QOP,,  de 
deux  images  successives  de  signes  contraires,  sont  égaux  alter- 
nativement à  î  0  et  2  (  -  —  0  j ,  et  les  angles  POPj,  O^OQ,,  de  deux 

images  successives  de  même  signes,  sont  égaux  à  2  '-. 
Sous  rinfluence  du  point  P  et  de  tontes  ses  images,  le  polen- 
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tiel  est  nul  sur  les  deux  plans  AA'  et  BB'.  Si  Ton  remplace  les 
images Qp  P^  Q,...,  situées  au-dessus  du  plan  AA',  par  unecoudie 
électrique  répandue  sur  ce  plan  et  égale  à  la  somme  de  celles 
qui  équivalent  aux  différentes  images,  le  potentiel  sera  encore 
nul  sur  le  plan  AA',  nul  aussi  pour  tous  les  points  situés  au-des- 
sus du  plan,  et  il  conservera,  pour  les  points  situés  en  dessous, 
la  même  valeur  que  précédemment.  De  même,  en  plaçant  sur  le 
plan  BB'  les  couches  équivalentes  aux  images  Q,  P,,  Q,...,  le  po- 
tentiel sera  encore  nul  sur  le  plan  BB'  et  nul  en  dessous,  sans  être 
altéré  pour  les  points  situés  au-dessus  de  ce  plan.  En  déûnitiTe, 
Tensemble  des  deux  couches  répandues  sur  les  deux  plans  et  de 
la  masse  concentrée  au  point  P  produira  un  potentiel  nul  dans 
tout  Tespace  extérieur  à  Tangle  dièdre  AOB.  Ces  deux  couches  re- 
présentent donc  Télectricité  développée  par  Tinfluence  du  point 
P  électrisé  sur  un  conducteur  indéfini  non-isolé  terminé  par  la 
surface  AOB.  La  marche  que  l'on  a  suivie  dans  ce  cas  n*est  d'ail- 
leurs qu'une  application  de  la  méthode  deMurphy. 

Ces  images  permettront  de  déterminer  la  densité  électrique  en 
un  point  quelconque  M  de  Tun  des  plans,  et  il  est  clair  que  l'on 
obtiendra  une  densité  nulle  pour  tous  les  points  des  prolonge- 
ments OA'  et  OB'  des  plans  proposés,  puisque,  dans  cette  région, 
la  force  électrique  est  nulle  partout. 

La  densité  au  point  M  est  (221) 

^        î^Lmq/     MPT     MO/     "J" 

Le  potentiel  en  M  étant  nul,  le  potentiel  V  des  couches  ëec- 
triques  seules  est,  en  ce  point,  égal  et  de  signe  contraire  à  celui 
de  la  masse  e  située  en  P  ;  on  a  donc 

V--- 
^-      MP* 

229.  Considérons  maintenant  les  surfaces  conjuguées  des 
deux  plans  OA  elOB  par  rapport  à  une  sphère  d'inversion  de  rayon 
R  dont  le  centre  est  au  point  P.  Ce  sont  deux  surfaces  sphériques 
S«  et  S»  passant  au  point  P,  et  se  coupant  suivant  une  circonfé- 
rence située  dans  le  plan  déterminé  par  le  point  P  et  l'arête 
d'inlei'section  0  des  plans  proposés. 
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Ces  deux  surfaces  se  coupent  suivant  Tangle  -,  et  la  figure  con- 
juguée de  la  circonférence  sur  laquelle  sont  situées  toutes  les 
images  est  la  droite  qq^  qui  joint  les  centres  des  deux  sphères. 

Le  potentiel  en  M'  sera 

Ce  potentiel  est  constant,  et  par  conséquent  la  couche  trans- 
formée que  Ton  obtiendra  sur  la  surface  de  l'ensemble  des  deux 
sphères  sera  en  équilibre. 

La  densité  au  point  M'  peut  être  calculée  à  Taide  de  celle  du 
point  M  par  la  relation  (225) 


^--^[T)=-^[m) 


Comme  la  surface  du  ménisque  formé  par  l'intersection  des 
deux  sphères  correspond  aux  parties  OB'  et  OA'  des  plans  pro- 
posés, sur  lesquels  la  densité  électrique  est  nulle,  il  en  résulte 
que  la  densité  est  aussi  nulle  sur  la  surface  du  ménisque  ;  cela 
devait  être,  puisque  l'ensemble  des  deux  sphères  supposées  con- 
ductrices est  en  équilibre. 

Enfin,  la  densité  est  encore  nulle  sur  la  circonférence  PP'  d'in- 
tersection des  deux  sphères,  puisque  cette  circonférence  est  la 
figure  conjuguée  de  l'arétc  d'intersection  0  des  deux  plans.  Ceci 
n'est  d'ailleurs  qu'un  cas  particulier  d'une  règle  plus  générale. 
Toutes  les  fois  que  deux  surfaces  d'un  conducteur  en  équilibre 
sous  l'influence  de  masses  électriques  quelconques  se  coupent 
sous  un  angle  rentrant,  la  densité  est  nulle  au  point  d'intersec- 
tion. Enefiet,  la  surface  conductrice  étant  une  surface  de  ni- 
veau, la  force  électrique  au  voisinage  de  ce  point  doit  être  nor- 
male à  la  surface  de  niveau,  et  proportionnelle  à  la  densité  élec- 
trique en  ce  point.  La  force,  ne  pouvant  avoir  deux  directions, 
doit  être  nulle  et  la  densité  nulle. 

230.  Là  densité  \k'  au  point  M'  ne  se  présente  pas  sous  une 
forme  simple  quand  on  la  déduit  de  la  densité  (jl  en  M  ;  il  vaut 
mieux  la  calculer  autrement. 

Les  couches  électriques  des  plans  AO  et  BO  pouvant  être  renu-. 


1 
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placées  par  les  imagés  électrisées  Q^,  P^  Q,...,  Q,  P,,  0,--.,  pour 
toute  la  région  comprise  dans  Tangle  AOB,  la  couche  ëleclriqae 
des  deux  surfaces  S«  et  S»  exerce  la  même  action  à  l'extérieur 
que  les  points  conjugués  de  ces  images-  Ces  points  étant  si- 
tués sur  la  ligne  des  centres,  se  trouvent  aux  points  de  ren- 
contre 7j,  Pj,  9,.--i  9»  p,»  9,...  de  cette  ligne  avec  les  droites  qui 
joignent  le  point  P  aux  différentes  images.  Ces  points  se  dé- 
terminent facilement,  si  Ton  remarque  que  les  angles  g^Pf,, 
Pi^Pv  •  9  formés  par  les  droites  qui  joignent  le  point  P  à  deux  ima- 
ges successives  de  même  signe,  sont  égaux  à^  «  et  que   l'angle 

ÇjPpj  est  égal  à  0. 

En  désignant  par  les  lettres  9it  Pii*-  les  charges  électriques 
de  ces  différents  points,  par  a  et  6  les  rayons  des  deux  sphères, 
par  ap  a,...,  ^,...,  les  distances  du  point  P  aux  points  pp  p,.... 
7,...,  on  a  (225) 


a 

P.            e^ 

P,           «R* 

•  • 

•  • 

•  • 

•  • 

•  • 
• 

b 

Les  charges  de  ces  différents  points  sont  donc  alternative- 
ment positives  et  négatives,  et  proportionnelles  à  leurs  distances 
au  point  P. 

On  a  d'ailleurs 

PC=POsin(^^-0), 

PD  =  POsinO, 
et,  par  suite, 

PD_        sinQ 
PC" 


su 


D'autre  pari,  à  causo  de  l'inversion,  on  a 

Pn,2ft  =  PC.2fl  =  R', 
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ce  qui  donne 


il  en  résulte 


PD_a 

a  sin  6 

b' 


8in(|-e) 


Ainsi,  la  position  et  les  charges  des  différents  points  q^,  p^*.-, 
sont  complètement  déterminées  par  les  rayons  a  et  6  des  deux 

sphères  et  Tangle-  d'intersection. 

Enfin  la  densité  électrique  en  un  point  M'  situé  sur  la  sphère 
S«  s'obtiendra  en  superposant  en  ce  point  les  différentes  couches 
équivalentes  aux  points  q^,  pp  ç,...,  intérieurs  à  cette  sphère. 

On  aura  ainsi  : 
pour  le  point  q^  situé  au  centre, 


a 

e 
4zaR' 

•le  point  p^  (217), 

«'      Pi?. 

^R 

e 

4TCa 


etc.;  ce  qui  donne,  pour  la  densité  ^'  en  M', 

'■=à  ■  R  [' -  (»*-^")  #'^  ("■-^•)  ^-■]  • 

On  déterminerait  de  la  même  manière  la  densité  en  un  point 
de  la  surface  S^. 

251.  La  charge  totale  est  égale  à  la  somme  des  charges  des 
différents  points  intérieurs.  Cette  charge  tolale  est  donc 

^  [«  +  P,+ ••• -H  ft—  (^1-1- ^, -H  .••)]• 
Comme  le  potentiel  est  égal  u  |t,  il  en  résulte  que  la  charge 


rapahk  d^  prwiQinï  un  potentiel  égal  a  l'aiiiiê.  e'est-è-dire  b 
capafité  électnqiie  C  de  Tefuemble  des  deux  splières  est  donnée 
par  l'équation 

En  abaisunt  do  point  P  :siir  la  ligne  des  centres  une  peq)eih 
diculaire  PI,  que  nous  désignerons  par  A.  on  a 

A  =  asin(-  — *l  =  ^sin(i-— 6J  ...=frsin5 


=  2.  sin  -  =z,sini  - 
*       n      ^         n 


On  en  déduit 


C=A    >-! h 


y^'d- 


i)   sin (r^-.j 

sin  -      sini-  /  I 


sinO 


bans  le  cas  de  la  Cgure  en  particulier,  où  n = 3,  on  a 

C  =  6  sin  6  I  7^ 1 : ^  -f-  ". — 

sinO 


»în  6  I  -? 

i™(f- 


sin  -      sin 

3 


Fariglc  0  étant  donné  par  l'équation 

sin  6       a 

sinÇ-e) 


2r)2.   MsMIiatloB  de  l'éleetrlclté  rar  dewK  •phéres  «id  m 

pcat  *  AiB«i«  droit.  —  Si  Ics  dcux  sphércs  se  coupent  à  angle 
droit,  les  images  intermédiaires  aux  deux  centres  se  réduisent 
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une  seule  située  au  pied  C  (fig.  103)  de*  la  perpendiculaire  abais- 
èe  du  poinl  Psur  la  ligne  des  centres.  La  densité  en  un  point 
[  est  alors 

,=J,.v[.-(..-Âc-)|.] 


4ica 


['-{W\ 


Dans  ce  cas,  la  longueur  PC  a 
»our  valeur 


ab 


PC  =  -, 

V^a*  H-  6' 

La  capacité  électrique  est  alors 


a  +  fr  —  - 


ab 


V'a* 


Fig.  105. 


Comme  les  points  C  et  B  sont  conjugués  par  [rapport  à  la 
sphère  de  rayon  a,  on  a 


PC      MC 
PB~MB' 

d'où  l'on  déduit 

PC      PB        b 
MC~MB~MB. 

En  substituant  cette  valeur  dans  Tcxpression  de  la  densité,  il 

vient 


'*=:i^[*-(À)l 


Les  densités  aux  deux  extrémités  du  diamètre  commun  A'B' 
oQt  pour  expressions 
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Si  la  sphère  de  rayon  'a  est  très-petite  par  rapport  à  Faotre, 
on  aura  sensiblement 

V 

et 

.a 

^  V  r      /       b yi     Y '^b 

_    V  _    • 

La  densité  à  Textrémitè  de  la  petite  sphère  est  donc  triple  de 
la  densité  à  l'extrémité  de  la  grande  sphère. 

233.  Ces  résultats  peuvent  d'ailleurs  être  obtenus  directe- 
ment. Si  Ton  met  en  trois  points  A,  C  et  B,  situés  sur  une  même 

droite,  des  charges  électriques  égales  à  a,  -^=  et  6,  le  po- 

tenticl  en  un  point  quelconque  M  est 

, , a  ab  b 

~MÂ""MCv/â*T"fc*"^MB' 

cl  la  suri'ace  pour  laquelle  le  potentiel  est  nul  est  donnée  par  Té- 
quation 

.  ab  b 

^  ""  MA  ~  MCv/âM^fc*  "*"  MB' 

On  rcconnailra  aisément  que  celte  surface  est  formée  par  deux 
sphères  ayant  leurs  centres  en  A  et  B,  et  se  coupant  sur  un  plan 
passant  par  le  point  C. 

.  234.  On  peut  aussi  déterminer  la  distribution  de  l'électricilé 
sur  deux  sphères  conductrices  non  isolées  se  coupant  à  angle 
droit,  sous  l'influence  d'un  point  électrisé  extérieur  Q. 

Considérons,  en  effet,  le  système  conjugué  des  deux  sphères 
précédentes  de  rayons  a  et  6,  par  rapport  à  une  sphère  de  rayon 
égal  à  l'unité,  ayant  son  centre  en  un  point  quelconque  Q.  Ce 
système  conjugué  sera  encore  formé  de  deux  sphères  de  rayons 
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a'  et  &'  se  coupant  à  angle  droit  et  dont  les  centres  seront  situés 
sur  les  droites  QA  et  QB. 

Si  le  potentiel  est  égal  à  1  sur  le  système  primitif  AB,  le  po- 

i 
tenliel  au  point  M'  du  nouveau  système  sera  égal  à  —  ^7  (223), 

de  sorle  qu'en  plaçant  au  point  Q  une  masse  électrique  égale  à 
l'unité,  le  potentiel  sera  nul  sur  toute  la  surface  du  nouveau 
syslème  et  dans  l'intérieur  de  cette  surface.  La  densité  en  chaque 
point  se  déduira  aisément  de  la  densité  qui  existait  au  point 
correspondant  du  système  primitif. 

Je  ne  fais  qu'indiquer  cette  solution,  sans  la  développer,  et, 
pour  tous  les  problèmes  analogues,  je  renvoie  le  lecteur  aux 
mémoires  de  M.  Thomson  et  à  Touvrage  de  M.  Maxwell,  où  la 
question  est  traitée  avec  plus  de  détails.  Je  me  suis  borné  à 
considérer  les  cas  les  plus  simples  qui  peuvent  se  prêter  à  des 
vérifications  expérimentales. 

235.    Inflaenee  d'un  point  électrlaé   sur  deux   snrfaees  sphé- 

riqiMs  conecBtriqoes.  —  Quaud  uu  cspacc  cst  limité  par  deux 
surfaces  sphériques  qui  ne  se  coupent  pas,  les  images  succes- 
sives d'un  point  placé  dans  cet  espace  sont  situées  en  dehors,  et 
forment  deux  séries  illimitées,  auxquelles  la  méthode  des  images 
électriques  est  applicable. 

D'autre  part,  en  choisissant  convenablement  le  centre  d'inver- 
sion, on  peut  transformer  deux  sphères  qui  ne  se  coupent  pas  en 
deux  sphères  concentriques  ;  il  est  donc  utile  de  commencer  par 
ce  dernier  cas. 

Soient  S^  et  S^  (fig.  104) 
deux  surfaces  sphériques 
concentriques ,  a  et  ae^ 
les  deux  ravons,  e  dési- 
gnant  la  base  des  loga- 
rithmes népériens  ;  P  un 
point  influent,  et  oe**  sa 
distance  au  centre  com- 
mun 0. 

Soient   Oj   l'image   du 
point  P  dans  la  première  sphère  S^,  P^  celle  de  Q^  dans  la  se- 
conde sphère  S»,  Q,  celle  de  P^  dans  la  première,  et  ainsi  de 


a 


O'i 


Fig.  104. 


333  TRAITÉ  D'ÉLECTRICITÉ  STATIQUE 

suite;  on  aura 

K) .  Qfi  =  a*, 
P,O.Q,0  =  oV, 


On  en  déduit 


l',-.O.Q.O  =  aS 
P,O.Q,0  =  a'e«'. 

0P  =  a6«, 
OQ,  =  ae— , 
OP,  =  ae«+«', 
OQ,=ae-'«+»°), 

Si  l'on  représente  par  les  lettres  P ,  I\ ,  P,. . . ,  Qj ,  Q,. . . ,  les  charges 
électriques  situées  en  ces  différents  points,  on  aura  (215) 

0  :=  — P  — =:  — Pc-", 
Vi  —        OP  — 

p.  =-Q,^  =P(.-  ''^=Pe''. 

1 
et  l'on  obtiendrait  ainsi  successivement 

Q,  =  -Pe-,  P,  =  Pe'', 

U,  =  — Pc- '«■*■'",  P.  =  Pe"', 

Désignons  maintenant  par  Q\  Piniage  du  point  P  dans  la 
deuxième  sphère,  par  V^  l'image  de  Q\  dans  la  première,  par 
Q',  celle  de  V\  dans  la  seconde,  etc....  ;  on  aura  de  même 

1>'^  =  1V-»", 
Q'  =  — Pc"^— . 
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Toutes  les  images  positives  F„  et  les  images  négatives  Q^  sont 
comprises  dans  Tintérieur  de  la  première  surface  S^  ;  les  images 
P„  et  Q\  sont  situées  à  l'extérieur  de  la  seconde  surface  S^. 

236.  Toutes  les  images  telles  queP'„  forment  une  série  géomé- 
trique décroissante,  dont  le  premier  terme  est  Pe~^,  et  la  raison 
e~^  ;  leur  somme  est 

2P'„=Pe-^ — L  =p   J_. 

De  même,  les  images  Q„  forment  une  série  géométrique  dé- 
croissante dont  la  somme  est 


2Q„  =  -IV-— i-.  =  -P6>-''     "^ 


CJ 


1  —  e~"'  e- 


La  charge  totale  d'électricité  comprise  dans  l'intérieur  de  la 
petite  sphère  S^  est  donc 


^  e^-»'— 1. 


et,  pour  tout  ce  qui  concerne  les  points  extérieurs  à  la  sur- 
face S.,  on  pourra  remplacer  toutes  les  images  par  une  couche 
de  masse  égale  à  leur  somme,  répandue  suivant  une  loi  conve- 
nable sur  la  surface  S^. 

Les  images  P^  et  Q\  forment  des  séries  divergentes,  et  leur 
somme  est  aussi  divergente;  mais,  comme  Tensemble  du  point  P 
et  de  toutes  ses  images  donne  un  potentiel  nul  à  Pintérieur  de 
la  sphère  S.  et  à  l'extérieur  de  la  sphère  S^,  on  peut  remplacer 
l'ensemble  des  images  P,  et  Q'„  par  une  couche  électrique  ré- 
pandue sur  la  surface  S^,  égale  et  de  signe  contraire  à  la  somme 
(les  quantités  d'électricité  que  cette  surface  renferme  (168).  La 
charge  de  la  surface  Sj,  sera  donc 

On  peut  exprimer  ces  charges  en  fonction  des  rayons  des  deux 
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.^^^    .■.^--«^^aiKes'  Pi  et  PB;  on  a,  en  effet. 


l> 

•V 

A 

•B 

•l* 

^^^  * 

•A 

OA 

li 

■■ 

1  »F 

A 

\ 

n\ 

=  -l> 


OB  — OP    OA 


OB— OAOP 


k  =  — P 


OA    PB 
OP  ■  AB" 


•AV 


—  i 


OP  —  OA    OB 
OB  —  OA  ■  OP 


08    PA 
'  OP  ■  AB' 


>■•    vas  supposons  que  les  rayons  des  deux  sphi'res  it 

..       .iii>.  "es  surfaces  sphériques  seront  remplacées  pr 

..>    «lallcU's  AA'  et  BB',  passant  par  les  points  A  etB.i'l 

....i,i»aiits  i  la  droite  AH,  Les  charges  de  ces  deux  plaii< 


t  ^' 


1  X 


M,= 


M„  = 


PB 
'  ÂB' 

PA 
'  ÂB" 


A. 


•.    V 


,icv  .  liiU ;;i*s  sont  donc  du  niison  inverse  de>  distance^ 
i.liKui  Taux  deux  plans;  h^ur  somme  e-^l  èir.ilo  cl 
,  jili.iiiv  à  la  charj;e  du  point  V. 

liWki* ii^U«Mi    de     l*électrloité     t^ur     deux    tipbîrg»     exté- 

iiMtc  «^  riMitre.  —  Pour  ])asser  jnainlennnt  au  las  do 
. .  u"*  lAlôrleures  l'une  à  Taulre,  il  sufHt  de  lKni<for- 
.V  .iniu'   des  deux  suiiacc^s  spliériques  qui  piveOdeiU, 

, ,  li  A  une  sphère  d'inversion  ayant  son  cenli'c  au  point 
,i\i»a  i'nal  à  Tunité.  Les  surfaces  S^  et  S^  seront  rem- 

^  ..i  deux  surfaces  splicriques  S\  et  S',,  extérieures  Tune 

,    î  i-  potentiel  des  deux  couches  M^  et  M^^,  en  un  point  M 

p 
...  ^uit'uces  est  cgalà — vy.,;  le  potentiel  au  point  M', 

o  M,  sera  (2!l>5) 

MP'      1   — ^'• 


..jol  M*ra  donc  constant,  et,  par  suite,  les  couches  ob- 
>s^  lîl  S\  seront  en  équilibre. 


>    N^Jk* 
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239.  M.  Thomson  a  traité  d'une  manière  complète  le  cas  de 
deux  sphères  conductrices  extérieures,  en  appliquant  directement 
la  méthode  de  Murphy  et  en  utilisant  les  propriétés  des  images 
électriques.  Le  développement  des  calculs  nous  entraînerait  trop 
loin;  mais,  comme  la  question  est  importante,  nous  rapporte- 
rons les  tables  publiées  par  M.  Thomson. 

La  répulsion  F,  qui  s'exerce  entre  deux  sphères  conductrices 

dont  les  potentiels  sont  égaux  à  m  et  v,  est  une  expression  de  la 
forme 

F  =  2BMt;  — Aw*  — AV. 

Les  masses  électriques  D  et  E,  répandues  sur  les  sphères  dont 
les  potentiels  sont  u  el  v,  sont  de  la  forme 

D  =  Im  —  Jv, 
¥j  =  Yv  —  Ju, 

Si  les  deux  sphères  ont  des  rayons  égaux,  les  coefficients  A  et 
A'  sont  égaux  entre  eux,  de  môme  que  les  coefficients  I  et  T.  En 
désignant  par  r  le  rayon  de  ces  sphères,  on  a  alor§ 

F  =  2Bwr  —  A  (ii^  -f-  v') , 
D=(Im  — Jî;)r, 
E=(Ii;  —  JM)r. 

Pour  que  les  sphères  n'agissent  pas  l'une  sur  l'aulre,  il  faut 
que  les  potentiels  uelv  satisfassent  à  l'équation 

îr  -h  v'  —  2  -7-  uv  =  0, 
A 

ce  qui  donne 


u  B  /b* 


Le  tableau  suivant  donne,  d'après  M.  Thomson  (*),  la  valeur 
des  coefficients  I,  J,  A,  B  et  p,  pour  les  cas  où  la  distance  des  cen- 
tres est  égale  à  cr^  c  variant  depuis  2,  ce  qui  correspond  au  con- 
tact, jusqu'à  4. 

;«)  Reprini  of  papen,  p.  ÎK5  et  97. 
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Les  coefficients  deviennent  infinis  lorsque  les  deux  sphères 
sont  en  contacl,  mais  la  difîérence  des  roefTicicnts,  qui  enire 
seule  dans  l'expression  de  la  force  et  de  la  quantité  d'électricité, 
puisque  les  potentiels  w  et  t-  sont  alors  nécessairement  égaux, 
conserve  une  valeur  finie.  Nous  allons  d'ailleurs  traiter  ce  as 
dii-eclemont. 

'.?4().  Au  lieu  de  connaître  les  potentiels  >i  ot  v  des  deux  sphères, 
on  peut  se  donner  leurs  charges  électriques  D  et  E,  et  se  propo- 
ser d'en  déduire  les  valeurs  des  potentiels  et  de  la  force  élec- 
trique. En  résolvant  les  équations  ])récèdentes  par  rapport  à  ces 


quantités,  on  obtient 


,y 


K=|J,»E— .(»'  +  E'l|i. 


en  posant 
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_A(l»  +  J')-îBU 

*~        (I*  — JT 
B  (I*  +  J')  —  îAIJ 
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Pour  que  Taction  soit  nulle,  il  faut  que  le  rapport  des  charges 
satisfasse  à  l'équation 


2PDE— a(D«-hE«)  =  o, 


qui  donne 


l=l-\/î-'=H-'- 


Le  tableau  suivant  donne  les  valeurs  des  coefficients  de  ces 
différentes  formules. 


e 
2,0 

I 

J 

a 

^ 

0 

11  — j* 

I*  — J* 

4    4 
2  0.695147 

1  1 

2  0,695147 

00 

«4.^0,155726 

,  4  /0, 155726 

V  . 

2,1 

0,91482 

0,50926 

0,15575 

0.22668 

0,59102 

2.2 

0.95869 

0.47476 

0,08265 

0,15251 

0,29455 

2,3 

0,95220 

0,44782 

0,05444 

0,12186 

0,25580 

2,4 

0.96142 

0.42528 

0,05955 

0,10509 

0,19944 

2,5 

0,96829 

0,40599 

0.02997 

0,09058 

0.16908 

2,6 

0,97554 

0,58888 

0.02542 

0,08078 

0.14476 

2,7 

0,97771 

0,57548 

0,01849 

0,07541 

0,12786 

2,8 

0.98105 

0,55946 

0,01500 

0,06710 

0,11518 

2.9 

0.98576 

0,54658 

0,01222 

0.06186 

0,0997 1 

3,0 

0,98598 

0.55467 

0,01010 

0.05751 

0,08877 

3.i 

0,98782 

0,52561 

0,00842 

0,05555 

0,07944 

5,2 

0.98954 

0,51527 

0,00708 

0,0i981 

0,07159 

5.5 

0.99067 

0,30566 

0,00599 

0,04666 

0.06442 

5,4 

0,99178 

0,29462 

0,00510 

0.04582 

0,05859 

5,5 

0.99272 

0.28612 

0,00457 

0,04126 

0,05298 

5,6 

0,99551 

0,27810 

0,00578 

0,05891 

0.04868 

5.7 

0,99425 

0,27054 

0,00526 

0,05679 

0,04549 

5,8 

0,99484 

0,26558 

0,00285 

0,05484 

0,04001 

5,9 

0,99557 

0^25659 

0,00247 

0,05505 

0.05756 

4.0 

0.99585 

0,25015 

0,00216 

0,05159 

0.05444 

Ces  tableaux  sont  utiles  à  connaître  pour  les  cas  où  Ton  em- 
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ploierait  des  sphères  conductrices  dans  des  appareils  de  mt- 
sure. 

241 .  DfaiUribatioa  de  réle«trlcité  sur  deux  sphères  en  eontacC.  — 

Nous  obtiendrons  la  distribution  de  l'électricité  sur  deux  sphères 
«  en  contact  en  transformant 

le  système  de  deux  plans 
par  rapport  à  une  sphère 
d'inversion  de  rayon  égal 
à  l'unité  ayant  son  centre 
en  un  point  P  (fig.  105). 
Si  l'on  considère  un  point  P 
chargé  d'une  quanlité  d'é- 
lectricité égale  à  l'unité, 
le  potentiel  en  un  point  M 
des  couches  électriques 
produites  par  influence 
sur  les  plans  est  égal  à 


Fig.  lai. 


—  jTjp,  et  le  potentiel  du  système  nouveau  sera  égal  à  l'unité. 

Ce  système  transformé  se  compose  de  deux  surfaces  spliériques 
S<,  et  S>  tangentes  au  point  P.  Les  rayons  a  et  &  de  ces  deux 
sphères  sont  donnés  par  les  équations 


2a.PA  =  2ft.PB  =  i, 


d'où  l'on  tire 


PA=-!-    et    PB  =4-- 


Une  masse  égale  à  l'unité  placée  en  P  produit  à  droite  du  plan 
AA'  une  série  d'images  négatives  de  charges  égales  à  —  1  et  dont 
les  distances  au  point  P  sont  successivement 

i    1       /i       i\     1         /i       i\  1  /i       A 

a    a      \a      hj     a         \a      bj  a  \a      bj 

et  une  série  d'images  positives  égales  à  -f- 1  situées  aux  distances 

(«-+-6)-'G^0'-"(«"^^)- 
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Par  inversion,  on  aura  dans  Tintérieur  de  la  sphère  S^  une 
série  d'images  négatives  dont  les  dislances  au  point  ?  seront 


cl  une  série  d'images  positives  aux  distances 

1  1  1 


a    a      \a      h)  a         \a      b^ 

Les  charges  des  images  négatives  ont  pour  expression  générale 


"  (ï  -^  s)' 


et  les  charges  des  images  positives 


1       1 
a         \a      b 


La  charge  totale  de  la  sphère  S^  est  donc 

a         \a      bj       a      b 

Chacun  des  deux  systèmes  d'images  forme  une  série  diver- 
gente, mais  la  somme  est  convergente.  On  a,  en  effet, 

i  i  a'fe 


1^.(„_,)(1+J)      „Q  +  J)      „(a  +  6)[„(a  +  6)-al' 


ce  qui  donne 

.«•=•  a^b 


'       ^«=1  n(a-\-b)  [n(a-|-6j"-a] 
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On  trouverait  de  même  pour  la  charge  de  la  sphc^re  S^^, 

'~A=.  n(a-hb)[n(a-hb)  —  bY  . 
242.  Si  les  deux  sphères  sont  égales,  on  a  alors 

— ; r 

„.i  2/l(îW— 0 

/  1  i  i  \ 

=  a{ 1 ! h  ...  ) 

V1.2       5.i       5.6  / 

/         1        1        1  \ 

V    2    5    4      ; 

La  charge  qui  donne  à  Tensemble  des  deux  sphères  égales 
en  contact  un  potentiel  égal  à  lunité,  c'est-à-dire  la  capacité 
électrique  de  ces  deux  sphères,  est  donc 

C=2a/.2.  =1,5863  a. 

Si  Tune  des  sphères  S^  est  très-petite  par  rapport  à  l'autre,  on 
a  sensiblement 

D'autre  part,  la  charge  de  la  grande  sphère  S^  est  sensible- 
ment la  môme  que  si  la  petite  n'existait  pas,  c'est-à-dire  M>  =  6, 

et  la  densité  moyenne  est  [/.f,  =  — --^  =  — ^.  La  densité  moyenne 

M 

sur  la  petite  sphère  est  [/.<,=  -^"-,; 

il  en  résulte 

—  =  ïr  •    ,  =  -  ==  1.644936. 

Ces  résultats  avaient  été  déduits  par  Poisson  de  son  calcul 
général  sur  l'influence  réciproque  de  deux  sphères  conductrices. 
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COMPARAISON   DES   PHÉNOMÈNES   D*ÉLEGTRIGITÉ   STATIQUE   AVEC   CEUX 

DE   CONDUCTIBILITÉ  CALORIFIQUE. 

245.  Les  équations  qui  représentent  la  distribution  des  poten- 
tiels dans  un  milieu  isolant  où  se  trouvent  des  corps  électrisés, 
sont  identiques  à  celles  que  Ton  rencontre  dans  la  théorie  de  la 
propagation  de  la  chaleur  par  conductibilité.  11  en  résulte,  entre 
les  deux  ordres  de  phénomènes,  un  certain  nombre  de  relations 
qui  peuvent  servir  à  résoudre  facilement  des  problèmes  d'électri- 
cité lorsque  la  solution  est  indiquée  d'une  manière  plus  simple 
par  la  nature  du  phénomène  corrélatif  d'ans  la  propagation  de  la 
clialeur,  ou  irtversement. 

Toutefois,  l'identité  des  formules  n'implique  pas  l'identité  des 
causes  ;  elle  résulte  uniquement  de  ce  fait,  qui  peut  être  pure- 
ment accidentel,  que  les  équations  fondamentales  sont  les  mêmes 
dans  les  deux  cas.  Ainsi,  il  parait  bien  démontré  qde  la  chaleur 
n'est  pas  un  fluide,  mais  il  n'est  pas  permis  d'énoncer  la  même 
conclusion  pour  l'électricité,  bien  que  les  deux  ordres  de  phéno- 
mènes donnent  lieu  à  des  lois  identiques. 

244.   Prlaeipes  de  la  Théorie  de  Fourier.  —  La  théorie  de  la 

propagation  de  la  chaleur  par  conductibilité,  établie  par  Fou- 
rier (*),  est  basée  sur  des  principes  que  l'on  peut  considérer 
comme  résultant  directement  de  l'expérience.  La  communication 
de  chaleur  s'effectuant  de  proche  en  proche,  on  admet  que  l'é- 
tat thermique  d'un  point  n'a  d'influence  sensible  que  sur  les 
points  très-voisins,  et  que  les  points  les  plus  chauds  tendent  à 
élever  la  température  des  points  les  plus  froids.  Un  élément  de 
volume  quelconque  envoie  pendant  l'unité  de  temps  à  un  autre 
élément,  à  une  température  inférieure,  une  certaine  quantité  de 
chaleur  qui  dépend  de  la  différence  des  températures  et  de  la 
distance  des  deux  éléments.  Comme  ces  dislances  sont  toujours 
très-petites,  les  différences  de  températures  sont  aussi  très-fai- 
bles et  l'on  peut  admettre  que  la  quantité  de  chaleur  ainsi  com- 
muniquée est  proportionnelle  à  la  différence  des  températures. 

(*)  Théorie  analytique  de  ta  chaleur. 
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Le  coefficient  par  lequel  s'exprime  cette  proportionnalité  dé- 
pend de  la  nature  du  milieu  et,  en  général,  de  la  direction  que 
Ton  envisage  dans  Tintérieur  de  ce  milieu,  si  toutes  les  direc- 
tions ne  sont  pas  physiquement  identiques,  comme  cela  a  lieu 
pour  les  corps  cristallisés  ;  mais,  dans  les  milieux  dits  isotropes, 
c'est-à-dire  les  corps  non  cristallisés  ou  ceux  qui  appartiennent 
au  système  cubique,  la  transmission  de  chaleur  se  fait  de  la 
même  manière  en  tous  sens. 

245.  Considérons  donc  un  milieu  indéfini  isotrope  conducteur 
de  la  chaleur,  et  supposons  qu^il  y  ait  dans  ce  milieu  un  certain 
nombre  de  sources  de  chaleur  constantes,  c'est-à-dire  de  points 
ou  de  corps  de  dimensions  finies  entretenus  à  des  températures 
constantes.  Il  se  produira  au  sein  de  ce  milieu  des  échanges  de 
chaleur  dans  différentes  directions  ;  quand  le  régime  permanent 
sera  établi,  chaque  élément  recevra  pendant  un  certain  temps 
autant  de  chaleur  qu'il  en  envoie  et  la  température  sera  en  tous 
les  points  stationnaire. 

Prenons  trois  axes  reci angulaires  et  considérons  un  élément 

de  surface  AB  (fig.  106)  perpendiculaire  à 

'"K,  nt'        Taxe  des  z.  La  quantité  de  chaleur  qui  traverse 

■^ ^-^;~ B    cette  surface  est  la  somme  de  celles  qui  se 

\         communiquent,  de  tous  les  points  tels  que  m 
Fig.  106.  situés  au-dessous  de  cette  surface  et  à  une 

petite  distance,  aux  points  tels  que  m'  situés 
au-dessus.  La  quantité  de  chaleur  qui  va  du  point  m  au  point  m' 
pendant  l'unité  de  temps  a  pour  expression 

K9(r)B^ 

K  étant  une  constante,  U  la  différence  des  températures  et  ç(r) 
une  fonction  de  la  distance  r  des  deux  points,  fonction  qui  de- 
vient nulle  aussitôt  que  cette  distance  cesse  d'être  très-petite; 
la  quantilé  Q  de  chaleur  qui,  pendant  l'unité  de  temps,  traverse 
la  surface  AB  est 

Q=K2ç(r)o/ 

le  signe  il  s'étendant  à  tous  les  points  qui  interviennent  ici  dans 
le  phénomène. 
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En  désignant  par  a:,  t/,  z  les  coordonnés  d'un  point  de  1  élé- 
ment AD,  îar,  8j/,  Iz  les  dilTérences  des  coordonnées  des  deux 
points  m  et  m\  on  a 


*,      dt  ^         dt  ^        dt  ^ 


dx 


dz 


il  en  résulte 


n      jr  dt  ^  .         -,  dt  „  _         1^  dt  ^^^ 
Q  =  K-p  Sca: -h  K  y- Scj/ -h  K ---Ci. 


Mais  la  somme  2ca?  est  npllc,  car  les  différents  termes  qui  la 
composent  sont  deux  à  deux  égaux  et  de  signes  contraires.  Si  la 
différence  des  abscisses  est  -h  Sx,  quand  on  va  du  point  m  au 
point  m',  il  y  a  deux  autres  points  m^  et  m/  pour  lesquels  la  dif- 
férence est  — ex.  De  même  la  somme  Zhj=0,  D'autre  part,  le 
facteur  Zzz  est  évidemment  proportionnel  à  l'étendue  dz  de  la  sur- 
face AB,  de  sorte  que  l'on  peut  écrire 

dz 

\\  étant  une  nouvelle  constante  que  Ton  appelle  coefficient  de 
conductibilité;  le  signe  —  indique  que  la 
chaleur  se  propage  du  côté  vers  lequel  les 
températures  diminuent. 

246.  Considérons  maintenant  un  élé- 
ment MM'  de  volume  (fig.  107)  égal  à 
dxdydz^  x.ytiz  étant  les  coordonnées  du 
point  M  et  /  sa  température.  La  quantité 
de  chaleur  qui  traverse  la  surface  MX  est 


\ 


FIij.  107. 


et  celle  qui  sort  par  la  surface  opposée  M'N'  est 


—  Wdzdyl-f-  4-rf. 


(It^ 
dx 


de  sorte  que  le  passage  de  la  chaleur  à  travers  les  deux  faces 
perpendiculaires  à  l'axe  des  x  a  laissé  dans  cet  élément  de  vo- 
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lume,  au  bout  de  l'unité  de  temps,  un  excès  de  chaleur  égal  à 

—  Udzdyd.  y-  =  —  lldxdydz  -r-y 

Il  s'introduirait  de  même  par  les  faces  perpendiculaires  à  Taie 
des  ;/  un  excès  de  chaleur 


dH 
—  Mdxdydz^, 


et,  par  les  deux  autres, 


dH 
—  ïidxdijdz  -7^- 


L'excès  total  est  donc 


„ ,    ,    ,    (dH       dH      dH\ 


Si  l'état  permanent  est  atteint,  cet  excès  est  nul,  la  tempéra- 
ture de  l'élément  de  volume  ne  devant  pas  changer  ;  on  a  donc 

rfV      dV      dH__ 
dx'^dy'  ^dz*~^' 

Nous  représenterons  encore  la  somme  des  trois  dérivées  se- 
condes de  la  température  par  une  seule  expression  A/,  et  Ton 
voit  que,  quand  l'état  permanent  est  atteint  dans  un  milieu  iso- 
trope conducteur  de  la  chaleur,  on  doit  avoir  en  tous  les  points 
de  ce  milieu 

A/=o. 

Cette  équation  fondamentale  est  la  même  que  celle  qui  a  lieu 
par  le  potentiel  éleclrique  dans  un  milieu  isolant. 

^247.  Sarr«ceii  isothermeii.  — On  appelle  surface  isotherme  unc 
surface  qui  passe  par  tous  les  points  où  la  température  est  la 
même.  Le  flux  de  chaleur  est  en  chaque  point  normal  à  la  surface 
isotherme  qui  passe  en  ce  point.  En  effet,  si  Ton  prend  la  nor- 
male à  cette  surface  isotherme  pour  axe  des  v  et  si  l'on  considère 
un  élément  de  volume,  on  voit  que  la  quantité  de  chaleur  qui  se 
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propage  parallèlement  à  cet  axe  est 

et  que  la  quantité  de  chaleur  qui  traverse  les  autres  faces  est 
QuUc  puisque  Ton  a 

(Il  ,  (Il 

■j-=o  et  -j-  =0. 
ax  dij 

La  quantité  de  chaleur  qui  traverse  un  élément  d?  d'une  sur- 
face isotherme  est  donc 

an 

y  désignant  la  dérivée  de  la  température  par  rapport  à  la  nor- 
male à  la  surface  isotherme.  Le  flux  de  chaleur  se  propage  vers 
les  surfaces  isothermes  qui  ont  une  température  plus  basse  et, 
entre  deux  surfaces  isothermes  très-voisines,  le  flux  est  en  raison 
inverse  de  leur  distance  normale.  Une  surface  isotherme  est  donc 
l'analogue  d'une  surface  de  niveau  électrique  et  le  flux  de  cha- 
leur suit  les  mêmes  lois  que  la  force  électrique. 

On  peut  aller  plus  loin  et  préciser  les  conditions  dans  lesquelles 
les  surfaces  isothermes  et  les  surfaces  de  niveau  électrique  seront 
identiques. 

248.  Considérons  d'abord  -le  cas  où  le  milieu  conducteur  ne 
renferme  qu'une  source  simple  de  chaleur,  c'est-à-dire  une 
source  réduite  à  un  point  0.  Les  surfaces  isothermes  sont  alors 
des  surfaces  sphériques  concentriques  à  la  source.  Menons  par 
ce  point  0  un  cône  d'ouverture  angulaire  très-petite  w.  La  quan- 
tité de  chaleur  qui  passe  par  un  élément  de  surface  dfs,  découpé 
par  ce  cône  sur  une  sphère  de  rayon  R  ayant  son  centre  en  0,  est 

au  ail 

Cette  quantité  doit  être  constante^  puisque  la  propagation  a 
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lieu  parallèlement  au  rayon  de  la  sphère  ;  on  a  donc 

-^511  =  ^' 

<Jf  __  a 
dl{~      R*' 


ou,  en  intégrant, 


a  et  6  étant  des  constantes. 

A  une  dislancc  très-grande  la  température  du  milieu  ne  sera 
pas  modifiée  par  Tinduence  de  la  source.  Si  Ton  prend  pour  zéro 
des  tempéralures  la  température  des  points  situés  à  Tinfini,  on 
aura  6  =  0  et,  par  suite, 

t-- 

Ainsi,  quand  la  source  de  chaleur  est  réduite  à  un  point,  la 
température  en  un  point  quelconque  du  milieu  est  en  raison  in- 
verse de  la  distance  de  ce  point  à  la  source,  la  constante  a  re- 
présentant V intensité  delà  source  considérée.  Si  la  source  était 
sphérique,  la  température  en  chacun  des  points  extérieurs  se- 
rait de  môme  en  raison  inverse  de  la  distance  au  centre  de  la 
sphère.  Enfin,  si  la  source  est  de  forme  quelconque  ou  bien  s'il 
y  a  plusieurs  sources  voisines  à  des  températures  difiérenles,  les 
surlaces  isothermes  à  une  grande  distance  de  toutes  les  sources 
seront  sensiblement  sphériques,  et  la  température  en  un  pohit 
très-éloigné  tendra  encore  à  être  en  raison  inverse  de  la  distance 
de  ce  point  aux  sources. 

249.  Les  iiarraccii  .iBOthermea  BOBt  Identlqacii  aux  aorCaccs 
de  niveao  d*an  état  éleetriqne  corrélatif.  —  Considérons  mainte- 
nant, dans  un  milieu  conducteur  indéfini,  difTérents  corps  A^  A,, 
Aj...,  etc.,  de  dimensions  finies,  dont  les  surfaces  sont  enti-ete- 
nues  à  des  températures  t^^  /„  /j...,  constantes  pour  chacun  d'eux, 
mais  différentes  de  Tun  à  l'autre  ;  il  faut  démontrer  que  les  sur- 
faces isothermes  dans  le  milieu  seront  identiques  aux  surfaces 
de  niveau  qui  existeraient  dans  un  milieu  isolant  où  les  mêmes 
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corps  Aj,  A,,  Aj...  seraient  maintenues  à  des  potentiels  électri- 
ques égaux  respectivement  à  /j,  /,,  t^.,. 

Cette  proposition  peut  paraître  évidente,  puisque  les  tempéra- 
tures d*une  part,  et  les  potentiels  d'autre  part,  sont  des  fonctions 
qui  ont  les  mêmes  valeurs  au  début,  qui  satisfont  à  la  même 
équation  différentielle 

M  =  {)  ou  AV  =  0, 

(*l  qui  sont  toutes  deux  nulles  ù  TinGni  (^)  ;  mais  il  n'est  pas 
superllu  d'en  donner  une  démonstration  directe. 

Soit  V  le  potentiel  électrique  en  un  point  P  du  milieu  isolant, 
et  t  la  température  au  même  point  dans  le  cas  du  problème  de 
conductibilité.  Posons 

t  =  V-f-V'; 

la  quantité  V  est  nulle  à  la  surface  de  chacun  des  corps  et,  comme 
les  fonctions  ^  et  V  tendent  à  devenir  en  raison  inverse  de  la  dis- 
lance pour  des  points  très-éloignés,  leur  dilTérence  V  deviendra 
aussi  en  raison  inverse  delà  distance.  On  a  d'ailleurs,  pour  tous 
les  points  situés  en  dehors  des  corps  Ap  A„  A,,..,  A^  =  o  et 
AV  :=  0,  d'où  il  résulte  aussi  AV  =  o. 
Étendons  maintenant  l'intégrale 


j 


V'AV'f/r, 


dans  laquelle  dv  désigne  un  élément  de  volume,  à  tout  l'espace 
compris  entre  les  corps  Aj,  A,,  A^...  et  une  sphère  de  rayon  très- 
grand.  On  a,  d'après  la  formule  de  Green  (165), 

jV.v..,=/v.-.-_/-[(-)V(-)V(-)>.. 

Le  premier  membre  de  cette  équation  est  nul,  puisque  le  fac- 
teur aV'  est  nul  partout.  L'intégrale 


j 


as 


')  Pour  sirnplifler  les  numciH}.  un  prend  puur  zéro  des  tenipôruturcs  lu  tempéra- 
lun*  des  points  très-éloignés  de  la  source,  latiuelle  n'esjt  pas  nio<lilié(?  |)ar  la  pré- 
sence de  celte  source. 
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est  nulle;  sur  la  surface  de  chacun  descorps  Aj,  A,,  A....  puisqu'n 
c<*s  points  la  valeur  de  V  est  nulle;  cette  intégrale  tend  aussi  i 
devenir  nulle  sur  la  surface  de  la  grande  sphère,  puisipie  V' 
est  3101*8  en  raison  inverse  du  rayon  de  cette  sphère.  Il  en  rv- 
suite 

et,  par  suite,  on  doit  avoir,  en  tous  les  points  de  l'espace  cod- 
sidéré, 

(IV  flV  dV 

flx  ny  dz- 

c'est-à-dire  que  V  est  une  constante.  Conune  cette  constante  est 
nulle  sur  les  corps  eux-mêmes,  elle  est  nulle  partout. 

Ainsi,  la  température  en  un  point  d'un  milieu  conducteur  de  la 
chaleur  est  représentée  par  le  même  nombre  que  le  potentiel 
électrique  au  même  point,  le  milieu  étant  isolant. 

250.    DéBMHistratioB  directe  de  ee  théorème  par  M.  Thoatsea. 

—  M.  Thomson  (*)  a  montré,  par  des  considérations  très-sim- 
ples, l'analogie  qui  existe  entre  les  deux  ordres  de  phénomènes. 
Il  esl  clair  que,  dans  un  milieu  conducteur,  la  température  en 
un  point  situé  en  dehors  d'une  surlace  isotherme  qui  renfermo 
toutes  les  sources,  est  indépendante  de  l'état  actuel  des  sourco-s 
qui  donnent  lieu  à  cette  surface.  La  température  d'un  point  exté- 
rieur est  donc  la  même  que  si  les  sources  étaient  distribuées  sur 
la  surface  isotherme  elle-même,  de  manière  à  y  entretenir  une 
température  constante. 

Si,  dans  un  milieu  conducteur  arrivé  à  l'état  permanent  sous 
l'influence  (ruii  système  de  sources  de  chaleur,  on  superpose, 
aux  flux  (le  chaleur  qui  existent,  le  mouvement  calorifique  per- 
man(îiil  qui  proviendrait  d'un  autre  système  de  sources,  le  nou- 
vel étal  sera  (»ncoro  iKTiiianciil.  En  eifet,  dans  chacun  dos  deux 
états,  la  quanlilé  do  chaleur  (jni  entre  dans  un  élément  de  vo- 
lunu'  c.sl  égale  à  cr^lle  qui  en  sort,  et  il  en  sera  de  même  pour 
l'élat  résultant.  Knlre  deux  points  m  dm',  le  flux  de  chaleur  e>l 

i'j  lU'prini  of  papentf  p.  1. 
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égal  à  la  somme  des  deux  flux  relatifs  aux  deux  systèmes  ;  comme 
ce  flux  est  proportionnel  à  la  différences  des  températures,  la  dif- 
férence des  températures  finales  est  aussi  égale  à  la  somme  des 
différences  relatives  aux  deux  systèmes  La  température  à  Tinfini, 
c  cst-à-dire  l'excès  de  température  produit  par  les  sources  en  un 
point  Irès-éloigné,  étant  égale  à  zéro  dans  les  deux  cas,  il  en  ré- 
sulte que  la  température  en  un  point  est  la  somme  des  tempéra- 
tures qui  s'y  produiraient  sous  l'influence  de  chacun  des  sys- 
tèmes de  sources  séparément. 

D'autre  part,  la  température  produite  en  un  point  P  par  une 
source  simple  située  au  point  M  est  en  raison  inverse  de  la  dis- 
tance r  de  ce  point  M  à  la  source.  Si  donc  on  désigne  par  [jL^d'in- 
lensilé  delà  source  qui  existe  sur  un  élément  de  surface  (h  de  la 
surface  isotherme  considérée  plus  haut,  la  portion  de  la  tempé- 
rature du  point  P  situé  à  une  distance  r  qui  provient  de  cet  élé- 
ment de  surface  sera 

r 

et  la  température  t  produite  au  point  P  par  la  surface  isotherme 
tout  entière  sera 


'= i'^- 


La  constante  ixest  déterminée  par  cette  condition  que,  pour 
tous  les  points  de  la  surface  isotherme,  cette  intégrale  prenne  une 
valeur  constante /j. 

Cette  température  /  est  exactement  la  même  que  le  potentiel 
V,  au  point  P,  d'une  couche  électrique  répandue  sur  la  surface 
isotherme,  et  ayant  à  chaque  point  une  densité  égale  à  \l.  Cette 
couche  serait  d'ailleurs  en  équilibre,  puisqu'elle  produirait  sur 
toute  la  surface  un  potentiel  constant.  La  force  électrique  qui 
s'exerce  en  un  point  P  est  normale  à  la  surface  de  niveau  qui 

passe  en  ce  point,  et  égale  à  la  dérivée  -—  -.    du  potentiel  par 

rapport  à  la  normale.  D'autre  part,  le  flux  de  chaleur  qui  tra- 
verse un  élément  de  surface  isotherme  au  même  point  P  est  nor- 
male à  la  surface  isotherme,  proportionnelle  à  l'étendue  de  cet 


Fig.  108. 
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Imaginons  deux  sources  de  chaleur  A^  et  A,  (fig.  108)  à  des 
températures  constantes  t^  et  /,,  et  construisons  un  canal  in- 
finiment étroit  M,M,N,Nj  lihiité  latéralement  par  des  courbes  or- 
thogonales aux  surfaces  isothermes,  et 
terminé  aux  surlaccs  des  deux  sources 
A^  et  A,<.  Comme  le  flux  de  chaleur  est, 
en  chaque  point,  normal  aux  surfaces 
isothermes,  ce  canal  ne  recevra  ni  n'é- 
mettra de  chaleur  par  ses  surfaces  laté- 
rales, et  l'état  permanent  exige  que 
toute  la  chaleur  qui  entre  par  la  surface 
M,N\  sorte  par  la  surface  M,N,.  Soient  d^^  et  dj,  les  étendues  de 
ces  surfaces,  (x,  et  |x,  les  intensités  calorifiques  aux  points  M^  et 
M,.  Le  flux  de  chaleur  qui  entre  par  la  surface  MiN,  est,  comme 
nous  venons  de  le  voir, 

De  même,  le  flux  qui  entre  dans  le  canal  par  la  surface  M,N, 
est  égal  à  4tcH[ji^({?,.  Comme  le  flux  total  doit  être  nul,  il  en  ré- 
sulte 

ou  bien 

Dans  le  phénomène  électrique  corrélatif,  A^  et  A,  sont  deux 
conducteurs  éleclrisés  en  équilibre,  et  les  produits  pt^da^  et  [jL,d(j, 
sont  les  quantités  d'électricité  qui  existent  sur  deux  éléments  de 
surface  correspondants  dîj  et  d^,,  déterminés  par  un  canal  or- 
thogonal aux  surfaces  de  niveau.  On  voit  que  la  somme  des  deux 
quantités  considérées  est  nulle  et,  par  suite,  que  les  charges 
électriques  de  deux  éléments  de  surface  correspondants  sont 
égales  et  de  signes  contraires  (162). 

Si  le  corps  électrisé  A,  entoure  complètement  le  corps  A^ 
toutes  les  orthogonales  menées  de  la  surface  Sj  rencontreront  la 
surface  intérieure  S,  de  A,,  et,  por  suite,  la  charge  totale  du  corps 
A,  sera  égale  et  de  signe  contraire  à  la  quantité  d'électricité  ré- 
pandue sur  la  surface  S,.  Si  l'on  revient  au  phénomène  calori- 
fique et  que  la  température  /,  du  corps  enveloppant  soit  égale  à 
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zéro,  il  est  clair  que  la  tempérahirc  sera  partout  égale  à  zéro  à 
rexlérieur  de  la  surface  S,.  De  même,  dans  le  phénomène  ih- 
trique,  si  le  potentiel  V,  est  égal  à  zéro  sur  la  surface  S,,  il  sera 
égal  à  zéro  en  tous  les  points  situés  en  dehoi's  de  cette  surfaiY. 
Les  deux  (juantités  d'électricités  égales  et  de  signes  contr;iiri*< 
répandues  sur  les  surfaces  S^  et  S^  ont  donc  un  potentiel  nul.  H 
produisent  ime  force  électrique  nulle,  en  tous  les  points  ext»- 
rieurs  à  la  surface  enveloppante  S,. 

5°  Considérons  encore,  comme  dernier  exemple,  le  problènn^ 
de  Riemann  (1G9). 

Une  source  calorifique  A  à  une  température  f  et  une  auliv 
source  H  à  la  température  zéro  sont  situées  dans  un  milieu  con- 
ducteur de  la  chaleur.  La  quantité  de  chaleur  qui  va  de  la  source 
A  à  la  source  II  est  égale  à  celle  que  recevrait  la  source  A  de  la 
source  B,  si  celle-ci  était  à  la  température  /,  et  la  première  à  la 
température  zéro. 

Cela  résulte  immédiatement  du  principe  de  la  superposition 
des  étals  permanents.  Désignons  par  Q^  la  quantité  de  chaleur 
qiie  reçoit  la  source  B  dans  le  premier  cas,  et  par  Q,  celle  que 
reçoit  la  source  A,  j)ar  suite  de  rechange  des  températui'cs.  Si 
Ton  superpose  les  deux  états  permanents,  les  deux  sources  se- 
ront à  la  même  température;  la  quantité  de  chaleur  que  la  source 
A  enverra  à  la  source*  B  sera  Q,.  —  Q^,  et  celle  que  la  source  I> 
enverra  à  la  source  A,  0^  —  0/.-  ^^i\  ^cs  quantités  sont  nulles.  En 
effet,  en  tous  les  points  du  milieu  la  tempéi'ature  est  inférieuiv 
ou  au  plus  égale  à  /.  Si  Ton  pouvait  mener  entre  les  deux  corps 
A  et  B  un  canal  orthogonal  aux  surfaces  isothermes,  les  deux 
bases  de  ce  canal  seraient  à  une  même  température,  supérieui-e 
à  celles  de  tous  les  autres  points,  et  un  pareil  canal  recevrait  de 
la  chaleur  par  ses  deux  bases  sans  en  perdre  par  ses  surfaces 
latérales,  ce  qui  est  contraire  à  rhypothése  de  Tétat  permanent. 
On  ne  peut  donc  mencT  aucun  canal  orthogonal  entre  les  sources 
A  ri  B,  une  s(»ule  des  orthogonales  que  Ton  peut  mener  à  partir 
(le  Tune  des  sources  A  ou  B  aboutit  à  Tautre  source,  de  sorte 
qu'cMitre  ces  deux  sources  il  n'v  a  aucun  ilux  de  chaleur.  La 
somme  (J,  —  U»  es!  donc  nulle  ol,  par  suite, 
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Si  Ton  désigne  par  (jl^,  Tintensité  cnlorifiquo  en  un  point  de  la 
source  B,  et  dfj,,  un  ëlémenl  de  surface,  on  a,  dans  le  premier 
étal  calorifique  permanent, 

Q*  =  —  4^11  /  [i^^dafr  ; 

*' 

de  même,  pour  le  second  étal, 

Qa  =  —  4 -H  /  V^(1Ca' 


Il  en  résulte 


Dans  le  phénomène  électrique  corrélatif,  A  sera  un  corps  con- 
ducteur maintenu  à  un  potentiel  Y,  B  un  autre  conducteur  non 

isolé,  c'est-à-dire  au  potentiel  zéro,  et  /  |x^f/(Ji,la  quantité  d'élec- 
tricité développée  sur  ce  conducteur  par  Tinfluence  du  corps  A. 
De  môme   /  [k^d^a  est  la  quantité  d'électricité  que  prendrait  le 

conducteur  A  maintenu  au  potentiel  zéro  et  soumis  à  Tinlluence 
du  conducteur  B  porlé  au  potentiel  V.  Ces  deux  quantités  d'élec- 
tricité sont  égales,  ce  qui  constitue  le  théorème  de  Biemann. 


CHAPITRE  Mil 
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Hhi.  Nous  avons  eu  roccasioii,  plusieurs  fois,  de  recourir  à 
des  instniTTients  de  mesure  dans  Têtude  des  phénomènes  gônê- 
raux  de  IViertririUs  mais  il  est  utile  d'examiner  avec  soin  les 
différentes  formes  que  Ton  a  donnt^s  à  ces  instruments  et  d*in- 
diquer  les  cas  pour  Ies(|uels  chacun  d'eux  présentera  des  avan- 
tages particuliers. 

On  appelle  généralement  viectroscnpe  un  appareil  qui  permet 
de  recoimaîtrc  si  un  corps  est  éleclrisé  et  de  déterminer  la  na- 
tuiv  de  réleclri^rité  qu'il  possède.  Un  viectromètre,  au  contraire, 
nVst  pas  seulement  un  appareil  qualificatif;  il  permet  de  me- 
suivr  la  quantité  rrélectricilé  que  possède  un  corps,  la  capacité 
trun  conducteur  ou  son  potentiel  électrique.  On  peut  remarquer 
qu«*  ces  dinérents  problèmes  se  ramènent  à  la  mesure  du  po- 
tentiel d'un  conducteur  et  même,  plus  généralement,  de  la  diffé- 
n»nce  des  poteniiels  qui  existent  sur  deux  conducteurs  différents. 

Toutefois,  on  ne  peut  pas  diviser  ces  instruments  en  deux 
classes  distinctes,  les  électroscopes  et  les  électromètres,  parce 
(fu*une  pareille  classification  romprait  les  analogies  qui  existent 
entre  plusieurs  d'entre  eux  et  que,  d'ailleurs,  un  même  appareil 
p*»ut  jt>uer  Tnii  ou  Taulre  rnh\  suivaiil  la  manière  dont  on  l'em- 
ploie. 

M.  riiomson  (')  les  divise  aulremenl  en  deux  gmupes  :  les 
ajqiiircils  idinsfatiffursi  et  les  appareils  hêtcrontatifiues.  Dans  les 
prcuiit^i's,  on  nVuiploie  qu'une  seule  espèce  d'électricité  :  deux 
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conducteurs,  dont  l'un  au  moins  est  mobile,  sont  électrisés  de  la 
môme  manière  et  se  repoussent;  les  autres  sont  composés  de 
deux  ou  plusieurs  conducteurs  électrisés  de  manières  différentes. 
M.  Thomson  fait  remarquer,  à  ce  sujet,  que  si  deux  (conducteurs, 
maintenus  à  distance  constante,  sont  portés  au  même  potentiel, 
la  répulsion  qui  s'exerce  entre  eux  est  proportionnelle  à  la  quan- 
tité d'électricité  que  possède  chacun  d'eux,  et  par  suite  au  carré 
de  l'une  d'elles  ou  au  carré  du  potentiel.  Si  ces  deux  conduc- 
teurs, au  contraire,  sont  à  des  potentiels  différents,  dont  Tun 
est  maintenu  constant,  on  peut  disposer  l'expérience  de  fa(:on 
que  les  variations  de  la  Ibrc^  électrique  soient  exactement  pro- 
portionnelles aux  changements  du  potentiel  variable  et  à  la  valeur 
absolue  du  potentiel  constant.  On  a  ainsi  le  moyen  de  modifier 
à  volonté  la  sensibilité  des  instruments  et  d'écarter  les  limites 
entre  lesquelles  les  mesures  seront  directement  comparables. 

Cependant,  dans  la  pratique,  il  arrive  aussi  qu'un  même 
instrument  peut,  suivant  les  circonstances,  rentrer  dans  l'un  ou 
l'autre  des  deux  groupes,  de  sorte  qu'il  n'y  a  pas  de  distinction 
absolue  à  établir  entre  eux. 

11  se  présente  aussi  un  autre  problème,  c'est  de  déterminer  la 
quantité  d'électricité  qui  s'échappe  par  un  conducteur  pendant 
un  temps  donné,  d'évaluer  jiar  exemple  le  débit  d'une  machine 
électrique.  On  peut  encore  adapter  à  ce  genre  de  recherches  les 
appareils  dont  la  construction  repose  sur  le  principe  de  Téqui- 
libre  électrique;  mais,  comme  cet  écoulement  continuel  d'élec- 
tricité est  un  phénomène  idenlique  à  ceux  qu'on  désigne  sous 
le  nom  de  courants  (électriques,  on  pourra  avoir  recours  aux  ins- 
truments plus  spécialement  employés  pour  l'étude  des  cou- 
rants, c^est-à-dire  aux  galvanomètres. 

Une  classification  basée  sur  des  considérations  théoriques  est 
donc  à  peu  près  impossible,  et,  pour  éviter  toute  difficulté,  nous 
grouperons  les  différents  appareils  de  mesure  et  d'observation 
d*une  manière  arbitraire,  en  prenant  pour  lien  les  analogies 
de  forme  qui  existent  entre  eux.  Celte  revue  des  instruments  ne 
sera  pas  encore  absolument  complète  et  nous  serons  obligés  de 
remettre  à  plus  tard  la  description  de  quelques  uns,  soit  à  cause 
des  principes  sur  lesquels  ils  reposent,  soit  à  cause  des  expé- 
riences particulières  auxquelles  ils  sont  dc^stinés. 
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PENDULES  KLECTRTQUES. 

255.  Pendille  nioipie.  —  I/un  dos  instruments  les  plus  an- 
ciennement employés  est  le  pendule  (électrique  formé  d'une  boule 
légère  A  (fig.  109),  généralement  en  moelle  de  sureau,  suspen- 
due par  un  fil  isolant  ou  conducteur.  Si  le  fil  est  conducteur  et 
en  communication  avec  le  sol,  le  pendule  servira  simplement  à 
reconnaître  si  un  corps  est  électrisé  ou  non,  suivait  qu'il  se 
manifestera  ou  non  une  attraction.  Si  le  pendule  est  bien  isolé, 
la  boule  étant  suspendue  par  un  iil  de  soie  à  une  potence  en 

verre  verni  à  la  gomme  laque  et 


qu'on  en  approche  un  corps  élec- 
trisé C,  il  v  aura  attraction,  con- 
tact,  puis  répulsion.  En  appro- 
chant ensuite  de  ce  pendule  un  ' 
bâton  de  verre  et  un  bâton  de 
résine  frottés  avec  du  drap,  on 
verra  quel  est  celui  des  deux  qui 
produit  une  répulsion  ;  celui-là 
est  électrisé  de  la  même  ma- 
nière que  le  corps  proposé. 
On  peut  aussi  charger  le  pen- 
viS'  i«».  dule  d'une  électricité  connue  et 

en  approcher  le  corps  dont  l'état 
est  inconnu;  s'il  se  produit  une  répulsion,  le  corps  est  électrisé 
do  la  même  manière  que  le  pendule;  si  l'on  observe,  au  con- 
traire, une  attraction,  il  faut,  avant  de  conclure  que  le  coit>s 
est  électrisé  de  manière  différente,  s'assurer  que  cette  attraction 
n'est  pas  duc  i\  un  ofl'et  d'influence,  que  les  deux  corps  sont  élec- 
trisés  et  qu'à  une  distance  plus  grande  il  n'y  aurait  pas  répulsion. 
On  forme  quehiuefois  une  sorte  de  pendule  avec  une  tige  ver- 
ticale terminée  à  la  partie  supérieure  par  une  boule  et  pouvant 
tourner  autour  do  deux  pointes  ou  sur  l'arête  d'un  couteau 
coinmo  un  fléau  do  balance.  Ces  appareils  de  grandes  dimen- 
sions p(»UYent  étn»  préférés  pour  rendre  les  phénomènes  visibles 
à  une  grande  distance,  mais  ils  ont  en  général  trop  de  masse  et 
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Fig.  110. 


fie  possèdent  pas  la  mt>me  sensibilité  que  le  pendule  ordinaire. 

Sous  la  forme  précédente  le  pendule  n'est  qu'un  électroscope, 
mais  il  est  facile  de  le  transformer  en  un  appareil  de  mesure. 

^54.  Peadnie  A  ■Idoii.  —  August,  par  excmple(^),  employait 
la  disposition  suivante  dont  le  principe  est  emprunté  à  la  bous- 
*;ole  des  sinus  de  Pouillet.  Dans  une 
eage  en  verre  (fig.  HO)  rectangulaire, 
on  suspend  une  petite  boule  de  moelle 
de  sureau  6,  par  deux  fils  de  soie 
attachés  à  la  partie  supérieure;  en 
face  de  cette  boule  mobile  est  une 
autre  boule  fixe  a  portée  par  un  pied 
en  gomme  laque  et  pouvant,  à  Taide 
d*une  petite  coulisse,  commandée  par 
une  tige  extérieure,  être  rapprochée 
plus  ou  moins  de  la  boule  mobile.  Une 
ouverture  latérale  permet  d'introduire 
un  corps  électrisé  et  de  charger  les 
boules.  Enfin,  la  cage  peut  tourner  sur  un  pied  autour  d'un  axe 
horizontal,  et  Finclinaison  est  indiquée  par  un  fil  à  plomb  devant 
lequel  se  meut  un  cadran  C  gradué,  mobile  avec  la  cage. 

On  observe  la  distance  des  deux  boules  lorsqu'elles  sont  à 
letat  neutre  et  la  cage  horizontale,  puis  on  les  électrisé  de  la 
même  maniëfe,  elles  se  repoussent  et  on  incline  la  cage  du  côté 
convenable,  de  façon  que  les  boules  soient  ramenées  à  la  même 
distance  que  primitivement.  S'il  a  fallu,  pour  cela,  tourner  la 
cage  de  Tangle  a,  on  voit  aisément  que  la  composante  du  poids  j9 
de  la  boule  mobile  dirigée  vers  Ja  boule  fixe  est  psina  et  qu'elle 
est  t'îgale  à  la  force  répulsive  électrique.  Donc,  si  la  charge  de 
lune  des  boules  est  constante,  la  charge  de  l'autre  est  propor- 
tionnelle au  sinus  de  la  déviation  nécessaire  pour  les  ramener 
à  la  même  distance.  Si  les  deux  boules  ont  été  chargées  en  môme 
temps  par  un  même  corps  électrisé,  le  produit  des  charges  des 
deux  boules  est  proportionnel  au  sinus  de  la  déviation  ou  bien 
la  charge  de  chacune  d'elles  est  proportionnelle  à  la  racine  cai'- 
n'îe  de  ce  sinus.  La  sensibilité  de  l'appareil  peut  d'ailleurs  iMrc 


(M  Riess.  Beibungnelektririlâl .  M.  I,  p.  <i1 
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m4>i)ilW  il  volonté  par  la  distance  que  l'on  établit  primitivement 
mxro  les  deux  boules. 

L\ippareil  d'August  ne  parait  pas  avoir  été  très-employé. 
ni^is  le  principe  sur  lequel  il  repose  a  reçu  plusieurs  appKcs- 
lions. 

:î5j.  Éie«iroMé<re  4c  Heniey.  —  L'élcctrométre  à  cadran  de 
UonleyO  est  une  autre  solution  du  même  problème.  Cet  instru- 
ment se  compose  d'un  pendule  A(fig.  i  H  ),  formé  parune  baguellc 
d'ivoire  terminée  par  une  boule  de  liégc  ou  de  moelle  de  sureau 

et  attachée  à  une  tige  verticale  T  en  bois.  Cette 
tige  porte  un  cadran  vertical  divisé  dont  le 
centre  correspond  à  Taxe  autour  duquel  tourne 
le  pendule.  Si  Fappareil  est  à  Tétat  neutre,  le 
I>endule  reste  vertical  au  zéro  de  la  gradua- 
tion; s'il  est  électrisé,  le  pendule  s'écarte 
d'autant  plus  que  la  charge  est  plus  grande. 
\jn  tel  instrument,  installé  sur  le  conducteur 
d'une  machine  électrique  ou  sur  l'armature 
intérieure  d'une  bouteille  de  Leyde,  indique 
donc  rapidement  si  la  charge  augmente  ou 
diminue  et  peut  ser\ir  pour  vérifier  si,  dans  différentes  expé- 
riences, ces  conducteurs  sont  portés  au  même  potentiel.  Pour 
évaluer  avec  cet  eloclromùtre  la  quantité  d'électricité  ou  le  po- 
tentiel d'un  conducteur,  il  faudrait  connaître  la  loi  des  dévia- 
tions ou  établir  par  expérience  une  graduation  théorique.  Le 
calcul  exact  présenterait  sans  doute  de  grandes  diflicultés,  et  les 
formules  que  Ton  pourrait  établir  par  un  calcul  approché  n\iu- 
raient  pas  grand  intérêt  ;  les  expériences  suivantes  donneront 
au  moins  une  idée  de  la  marche  des  déviations. 

256.  M.  Marié-Davy  (*)  s'est  servi  d'un  électromètre  à  cadran 
dont  la  lige  portait  une  boule  à  la  hauteur  où  elle  est  touchée 
par  la  boule  mobile  ;  cet  électrométre  était  mis  en  communica- 
tion avec  l'armature  intérieure  d'une  bouteille  de  Leyde  chargée 
par  une  machine  électrique.  Les  deux  armatures  de  la  bouteille 
étaient  reliées  séparément  aux  deux  boules  d'un  micromètre  à 


Km.  tu. 


^'    phil.  tianx.  ahndged.,  vol.  XIFI,  p.  5*2." -1772  . 
*    Mémoiie  de  t Acndémie  de  Montpellier,  Soction  des  sciences,  l.  I,  p.  3i6. 
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charges  et  on  observait  la  déviation  du  pendule  au  moment 
se  produisait  la  décharge  à  une  distance  déterminée. 


JISTANCE  EXPLOSIVE 
D 

DÉTIATIOM 
DO  PENDULE 

a 

DISTANCE   DES  CENTRES 
DES   HOULES 

.     0  ^         s 
sm  a  sin  -  tanç  - 

D* 

5 
4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

0%5 

8.5 
10,5 
12  4 
14 

15,7 
16,9 
18,1 
19 

19,8 
20,5 
21 

7%8 

10 

12 

13,6 

15,5 

17,2 

18,4 

19,6 

20,5 

21,1 

22 

22,5 

17,6 
16,8 
16,7 
16,7 
16,4 
16,3 
15,5 
14,7 
13.5 
12,3 
11,6 
10,8 

* 

Comme  le  potentiel  de  larmature  de  la  bouteille  est  à  peu 
is  proportionnel  à  la  dislance*  explosive,  si  les  charges  des 
nies  étaient  proportionnelles  aux  potentiels  et  si  Ton  pouvait 
luire  ces  boules  à  leurs  centres,  les  produits  donnés  dans  la 
rnière  colonne  seraient  constants;  on  voit  que  cette  condition 
loin  d'être  réalisée. 

>ans  avoir  recours  à  des  calculs  aussi  compliqués,  on  peut 
îrcher  simplement  le  rapport  qui  existe  entre  la  distance  ex- 
>sivc  et  la  déviation  du  pendule  ;  on  obtient  ainsi  : 


D 

a 

T) 

• 

0 

I) 

D  CALCULÉ 

1 

2 

«V         1    » 

5,90 

2,11 

5 

2,85 

*}yÔÔ 

5,02 

4 

2,62 

5 

3,96 

5 

2,48 

2.72 

5 

6 

2,35 

2,58 

6 

7 

2,24 

2,46 

7,19 

8 

2,11 

2,50 

8,14 

9 

2,0] 

2.18 

9.17 

10 

1 ,90 

2,05 

10 

it 

1,80 

1 ,92 

10,79 

12 

1,71 

1,85 

11,51 

15 

1,61 

1 

1,75 

1 

12,05 
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I>*s  rapports  obtenus  'l.ins  Itis  premières  coloane^  ae  siat  pji- 
consUriL^.  mai:*  on  p^ut  -.t*  servir  ilr  i*e  tableaa  p«)iir  exprimer 
la  valeur  du  potentiel  en  Cjnrtîon  de  la  déviation,  :MÎt  par  une 
rour^ie  tracée  sur  papier  qiiadriilé.  ^>it  par  une  formiile  empi- 
ri/fue  simple  comme  la  ^uiv.»nte 

h  =  Al  —  bi\ 

par  laquelle  ont  été  i:ali  ulé>  les  nombres  de  la  dernière  cuL^nne. 
en  prenant  pffur  le*^  coefficient-  A  et  B  les  valeur^ 

A  =t»,-;!i. 
B  =  i>,0i>t>riOi. 

déterminées  par  les  ^expériences  relatives  aux  distances  explosives 
de  %""""  et  de  l(r".  On  voit  que  l'accord  des  cal«:uls  avec  l'observa- 
tion est  sati:sfdisdnt  p^^ur  de>  iJéviatioiis  plus  faibles  que  i(^*  et 
que  réb.*clromélre  dcHenley,  bien  employé,  avec  des  boules  plus 
ou   moins  iourdfjs,   peut  rendre  de  ^Tands  services  pour  des 

expériences   auxquelles    les    instruments 
plus  pn'rcis  ne  conviendraient  pas. 

257.  il  est  facile  encore  de  transformer 
cet  appareil  en  un  électromètre  à  gradua- 
tion systématique,  comme  celui  d'August. 
Pour  cela,  la  ti^e  T  fig.  1  hJ».  qui  supporte 
le  pendule  A,  peut  tourner  autour  d*un  axe 
horizontal  0  sur  une  garniture  qui  est  por- 
tée par  une  tige  isolante  V  mobile  elle- 
même,  autour  d*un  axe  horizontal  U'.  Un 
cadran  divisé  C,  mû  par  un  bouton  D  à 
pignon,  indique  Tangle  dont  la  tige  V  a 
tourné. 

l/appareil  étant  disposé  de  façon  que  le 
pendule  à  Télal  neutre  soit  situé  en  face 
cruno  certaine  division,  10*  par  exemple, 
de  son  cadran,  on  le  met  en  communica- 
tion par  Tanneau  K  avec  un  conducteur 
éleclrisé,  et  le  pendule  diverge  davantage; 
on  fait  alors  tourner  le  support  V  d'un  an- 
l^lcx.  à  Tiiidedu  bouton  I),  de  façon  que  le  pendule  se  retrouve 
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portionnelle  ù  leur  poids  ci  au  cari*6  de  la  charge;  la  charj.'e 
ëlcclriquc  est  donc  proportionnelle  à  la  racine  carrée  du  poids 
des  pendules.  Toutefois  un  pareil  mode  de  graduation  est  diffi- 
cile à  réaliser. 

D'autre  part,  si  les  boules  des  pendules  sont  atiachccs  en  des 
points  assez  éloignés,  de  sorte  qu'elles  ne  se  touchent  pas  lors- 
qu'elles sont  à  Tétat  neutre,  la  distance  de  leurs  centi*es  ét4int 
alors  égale  à  d,  cette  distance  deviendra  d-\-^l  sina  quand  la  dé- 
viation de  chacun  des  pendules  de  longueur  /  sera  égale  à  j.Si 
les  charges  des  houles  sont  a  et  6,  et  p  le  poids  de  chaque  pen- 
dule, la  condition  d'équilibre  est  sensiblement 

((/ 4- 2/ sin  a)'      ^  ^^e^' 

La  charge  totale  et  le  potentiel  V  de  Télectroscope  sont  alors  à 
peu  prés  proportionnels  à  la  charge  de  chacune  des  boules,  ce 
qui  donne 

V  =  II  (d  -h  2/  sin  a)  V  tang  a  ; 

mais  une  pareille  expression,  outre  qu'elle  n'est  pas  rigou- 
reuse, n'a  même  pas  l'avanlage  d'iMre  simple,  de  sorte  qu'il  vaut 
mieux  finalement  en  revenir  aux  graduations  empiriques. 

Voila  rempla(;ail  les  pendules  à  boules  par  deux  pailles  très- 
légères  qui  donnaient  aux  appareils  plus  de  sensibilité,  mais  le 
meilleur  moyen  est  encore  de  se  servir  de  deux  feuilles  d'ur 
collées  des  deux  côtés  d'une  tige  de  métal  aplatie  :  cette  disposi- 
tion est  due  à  Bennel  (*).  La  plupart  des  éleclroscopes  employés 
aujourd'hui  sont  à  feuilles  d'or;  ils  peuvent  différer  entre  eux 
par  leurs  dimensions,  par  la  forme  du  vase  dans  lequel  soiil 
placées  les  feuilles,  mais  ces  détails  sont  sans  importance,  et  ce 
que  nous  avons  dit  de  l'électroscope  à  feuilles  d'or  (1)9)  iiou> 
dispensL'  d'y  revenir. 

264.    tfillectroncopc  condcnsateor  de  ¥ol(a.  —  Quand   Oïl   VCUt 

étu(li(T  (les  sninrcs  (i'éleclricilé  Irés-faibles,  il  arrive  souvoiil 
que  le  polenlicl  prochiit  par  ces  sources  est  insuffisant  pour 
donner  aux  pailles  ou  aux  feuilles  d'or  une  divergence  appré- 
ciable. Voila  a  imaginé  d'ajouter  à  l'éleclroscope  un  condensa- 

(»)  Nul   tranB.  abridged,  vul.  XVI.  p.  175  11787). 
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communications,  puis  on  enlève  le  plateau  supérieur  piir  son 
manche  isolant,  lelectricité du  plateau  inférieur  se  répand  dans 
les  pailles  et  produit  une  divergence;  le  potentiel  actuel  du  pla- 
teau inférieur  est  de  mémo  signe  que  la  différence  primitive 
Vj  —  Vj,  et  il  est  égal  à  cette  différence  multipliée  par  la  force 
condensante  du  condensateur.  On  reconnaît  ensuite  la  qualité  de 
l'électricité  fournie  par  la  source,  ou  le  signe  de  la  différence  des 
potentiels  entre  les  deux  corps  étudiés,  en  déterminant  par  les 
procédés  ordinaires  la  nature  de  Télectricité  dont  les  feuilles 
d'or  sont  chargées. 

Volta  avait  constaté,  par  exemple  (*),  que  la  force  condensante 
de  son  appareil  était  égale  environ  à  120,  de  sorte  que  si  une 
source,  mise  en  communication  directe  avec  l'électroscope,  n'est 
capable  de  produire  qu'une  divergence  des  pailles  d'un  quart  do 
degré,  à  peine  appréciable,  l'emploi  de  la  condensation  per- 
mettait d'établir  sur  l'appareil  un  potentiel  120  fois  plus  fort  et 
de  produire  une  divergence  de  50**,  puisque  la  proportionnahlé 
des  déviations  aux  potentiels  existe  sensiblement  jusqu'à  cette 
distance.  De  même,  si  le  plateau  A  seul  est  chargt'î  d'une  quantité 
d'électricité  capable  de  produire  une  divei'gcnce  de  120",  ou 
plutôt  un  écart  qui  correspondrait  à  120**  d'après  la  loi  de  pro- 
portionnalité, et  qu'on  applique  sur  ce  plateau  le  plateau  supé- 
rieur B  mis  en  communication  avec  le  sol,  le  potentiel  sur  lo 
premier  plateau  deviendra  120  fois  plus  faible,  et  la  divei*gence 
des  pailles  ne  sera  plus  que  do  1".  C'cistlà  précisément  le  procédé 
qu'employait  Voila  pour  mesurer  la  force  condensante  de  son 
appareil;  il  prenait  connue  source  d'électricité  une  bouteille  de 
Leyde  de  grandes  dimensions,  dont  la  perte  était  négligeable 
quand  on  la  mettait  en  relation  avec  le  condensateur  de  réloc- 
troscope. 

Il  peut  arriver  que  le  potentiel  de  la  source  soit  trop  faible  pour 
obtenir  une  déviation  suffisante,  et  que  l'emploi  de  la  condensa- 
tion donne  une  charge  trop  forte.  Il  est  facile  d'éviter  cet  incon- 
vénient en  faisant  empiéter  les  deux  plateaux  l'un  sur  l'autre 
d'une  manière  incomplète;  la  charge  du  plateau  inlérieur  est  à 
peu  près  proporlionnclle  à  l'étendue  des  surfaces  en  regard.  Si, 

*)  Annales  <lc Chimie,  l^^^sêrir,  t.  XL,  p.  241. 
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drait  le  plateau  A'  réuni  à  la  source  par  un  fil  est 

7?i  =  cV  ; 

la  charge  M  que  prendraient  les  deux  plateaux  A  et  A'  réunis 
serait 

M=(c-f-C)V. 

La  charge  que  prennent  réellement  ces  deux  plateaux  sous 
rinfluence  de  la  condensation  est 

M'  =  (c-hC):TV. 

Dans  la  deuxième  partie  de  Topération,  quand  les  deux  pla- 
teaux du  grand  condensateur  sont  séparés,  la  capacité  du  con- 
ducteur AA'  est  devenue  3^c-i-C,  et,  puisque  la  charge  n'a  pas 
changé,  le  potentiel  nouveau  V  est  donné  par  l'équation 

M'  =  (c4-C)5V  =  (i?c^-C)V'; 

la  charge  du  petit  plateau  est  ?'cV'.  Enfin,  quand  toutes  les  com- 
munications seront  supprimées  et  le  plateau  A'  enlevé,  le  poten- 
tiel V"  du  plateau  B'  sera 

On  en  déduit 

C 

V" = 5V'  =  3^V  ^-^  -^^^  =  f^V -^ . 

('3'  -h  C  C 

Si  Ton  n'avait  employé  que  la  condensation  simple,  on  aurait 
eu  comme  potentiel  final 

Le  bénéfice  de  la  double  condensation  est  donc  représenté  par 
le  rapport 

C 


yn  (^ 


Comme  le  coefficient  C^  est  toujours  très  grand,  le  dénomina- 
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leur  ne  diffère  pas  sensiblement  de  Tunilé;  d'autre  part,  les  ca- 
pacités des  plateaux  supposés  circulaires  sont  à  peu  près  dans  le 
rapport  de  leurs  diamètres  d  et  D,  et  Ton  peut  écrire 

Y  C  V''  — V"      C      D 

^,  =  1+-,     ou      _^^,^=--  =  ^^. 

Le  rapport  de  Taccroissemenl  du  potentiel  à  celui  que  donne- 
rait la  condensation  simple  est  donc  égal  au  quotient  du  dia- 
mètre du  grand  condensateur  par  le  diamètre  du  plus  petit. 

2G6.  On  comprendra  mieux  encore  Tutilité  de  cette  méthode 
d'un  contact  unique  si  l'on  montre  par  quelques  expériences, 
que  nous  emprunterons  aussi  à  M.  Gaugain,  avec  quelle  facilité 
les  deux  couches  de  vernis  peuvent  s'électriser  par  frottement, 
et  quelles  précautions  il  faut  prendre  pour  qu'un  électroscope 
condensateur  donne  des  indications  certaines. 

Si,  avec  une  peau  de  chat,  on  frotte  très-légèrement  le  vernis 
du  plateau  inférieur,  les  pailles  divergent  aussitôt,  et  l'on  re- 
connaît que  l'électricité  est  négative.  Il  suffît  d'appliquer  douce- 
ment la  main  sur  toute  la  surface  du  vernis  pour  décharger  l'in- 
strument d'une  manière  complète. 

Si  le  frottement  par  la  peau  de  chat  a  été  plus  long  avec  une 
pression  plus  grande,  les  pailles  divergent  davantage  et  on  les 
ramène  encore  dans  la  verticale  en  touchant  la  surface  du  ver- 
nis avec  la  main;  mais  cette  fois  l'appareil  n'est  pas  déchargé.  Il 
suffit,  en  effet,  de  placer  le  plateau  supérieur  et  de  réunir  les  deux 
plateaux  avec  la  main,  puis  de  les  séparer  de  nouveau,  pour  con- 
stater que  les  pailles  se  repoussent  d'une  manière  énergique  et 
sont  encore  chargées  d'électricité  négative.  En  appliquant  de 
nouveau  la  main  sur  le  vernis,  on  ferait  encore  baisser  les  pail- 
les, mais  elles  se  relèveraient  encore  après  une  nouvelle  opéra- 
lion  semblable,  et  ainsi  de  suite  presque  indéfiniment.  L'élec- 
tricité développée  par  la  peau  de  chat  a  donc  pénétré  dans  la 
couche  de  vernis  et  le  contact  de  la  main  ou  d'un  corps  quelcon- 
que ne  suffit  pas  pour  l'enlever.  Dans  cet  état,  l'instrument  ne 
pourrait  plus  servir  et  il  faudrait  attendre  longtemps,  souvent 
plusieurs  jours,  pour  qu'il  revînt  lentement  à  l'état  neutre.  On 
arrive  au  même  résultat  d'une  manière  plus  rapide  en  proje- 
tant l'haleine  sur  le  vernis  de  manière  à  y  déposer  une  couche 
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continue  de  buée  ;  une  ou  deux  insufflations  pareilles  suffisent 
pour  ramener  le  plateau  entièrement  à  Télat  neuirc.  On  le 
vèrilie  en  répétant  la  môme  expérience  avec  le  plateau  supérieur; 
les  pailles  ne  divergent  plus. 

L'expérience  suivante  démontre  d'une  autre  manière  cette  pé- 
nétration de  Télectricité  dans  la  couche  isolante.  On  frotte  sur 
du  papier  de  soie,  pendant  quelque  temps  et  assez  fortement,  le 
plateau  supérieur  que  Ton  tient  par  le  manche  isolant  ;  ce  plateao 
se  charge  d'une  grande  quantité  d'électricité  positive.  On  touche 
avec  la  main  toute  la  surface  du  vernis  et  le  plateau  ne  donne 
plus  de  signes  d'électricité  à  un  électroscope  ordinaire.  On  le 
frotte  alors  légèrement  avec  une  peau  de  chat  et  on  constate  qu'il 
est  chargé  d'électricité  négative.  Sans  même  enlever  cette  cou- 
che négative,  on  pose  ce  plateau  sur  l'autre,  on  les  réunit  aTCC 
la  main,  puis  on  les  sépare  :  les  pailles  se  repoussent  violemment 
et  sont  négatives.  Il  y  avait  donc  encore  dans  le  vernis  du  plateau 
supérieur,  au-dessous  de  la  couche  superficielle  d*électricité  né- 
gative une  quantité  beaucoup  plus  grande  d'électricité  positive. 
Cette  électricité  n'exerçait  d'ailleurs  aucune  action  sensible  sur 
les  corps  extérieurs  à  cause  d'une  couche  d'électricité  contraire 
qui  s'était  développée  j)ar  influence  dans  le  plateau  lui-mènoe. 
Ici  encore,  une  ou  deux  insufflations  de  buée  suffiront  pour  faire 
disparaître  toute  trace  d'électricité. 

267.  Par  suite  de  ces  causes  d'erreur,  il  est  donc  nécessaire, 
avant  de  se  servir  d'un  électroscope  condensateur,  de  vérifier 
d'abord,  par  une  manœuvre  à  blanc,  c'est-à-dire  en  réunissant 
les  deux  plateaux  avec  la  main,  puis  les  séparant,  que  les  pailles 
ne  divergent  pas  et  qu'il  n'y  a  pas  d'électricité  dans  l'épaisseur 
des  vernis.  Quand  on  approche  et  qu'on  sépare  les  plateaux  dans 
les  expériences,  il  se  produit  bien  des  traces  d'électricité,  par  le 
frottement  inévitable  des  vernis,  mais  cette  électricité  est  super- 
ficielle, se  produit  toujours  à  peu  près  de  la  même  façon  et  ne 
gène  pas. 

lien  est  de  même  dans  l'appareil  à  double  condensation,  mais 
il  faut  avoir  soin,  après  chaque  expérience,  de  ramener  les  cm- 
ducteurs  à  l'état  neutre. 

()n])eul  encore  craindre  que  les  actions  chimiques  qui  se  pro- 
duisent entre  l'air  et  le  métal  des  plateaux  ne  soient  une  cause 
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cité  accidentelle  due  au  frottement  inévitable  des  vernis  ou  à 
quelque  trace  provenant  d'expériences  antérieures,  peut  ainsi 
arrivera  dominer  le  phénomène  que  Ton  étudie  et,  par  suite,  à 
causer  des  erreurs  très-graves. 

Si  donc  on  veut  observer  une  quantité  d'électricité  très-petite, 
il  n'y  a  pas  d'autre  moyen  sûr  que  d'employer  un  instrument 
assez  délicat  pour  la  manifester  directement.  Si  l'on  étudie  une 
source  trop  faible  pour  donner  des  indications  suftisantes  avec 
un  éleciroscope  condensateur  ordinaire,  il  faudra  avoir  recours 
à  un  procédé  analogue  à  la  double  condensation  de  M.  Gaugain, 
et  éviter  avec  soin  de  multiplier  les  contacts  entre  des  sub- 
stances isolantes. 

'269.   Électroscop«  de   Behreas.  —  ToUS  IcS  élcctroSCOpeS  qui 

précédent  ne  donnent  que  des  indications  discontinues,  c'est-à- 
dire  que,  pour  déterminer  la  nature  de  l'électricité  qui  se  trouve 
sur  un  corps,  il  faut  toujours  faire  deux  expériences  :  par  exem- 
ple, charger  d'abord  l'instrument  d'une  électricité  connue  et  en 
approcher  ensuite  le  corps  à  étudier.  Il  serait  important  que  la 
charge  de  l'électroscope  pût  se  conserver  indéfiniment  et  c'est  là 
ce  que'Behrens  (*)  a  réalisé  par  l'emploi  des  piles  sèches, 

270.  Une  pile  sèche  est  une  pile  de  Vol  ta  formée  de  corps  qui 
renferment  assez  peu  d'humidité  et  entre  lesquels  les  actions 
chimiques  sont  assez  faibles  pour  que  l'appareil  puisse  conserver 
pendant  un  temps  très-long  un  état  électrique  invariable.  Les 
premières  piles  sèches  construites  par  Hachette  et  Desormes  se 
composaient  d'un  très-grand  nombre  de  disques  formés  d'une 
lame  de  cuivre  et  d'une  lame  de  zinc  réunies  avec  de  la  colle 
d'amidon  et  superposés  toujours  dans  le  même  ordre.  La  pile 
sèche  de  Zamboni  (*)  est  formée  plus  sim[)lement  par  du  papier 
i-ecouvert  sur  une  des  faces  d'une  feuille  d'étain  et  sur  l'autre 
face  d'une  couche  mince  de  bioxyde  de  manganèse  pulvérisé.  On 
découpe  dans  ce  papier  un  grand  nombre  de  roiidollcs  que  Ton 
super|)0se  toujours  dans  le  même  sens,  de  fatjon,  par  exemple, 
que  l'étain  de  chaque  rondelle  soit  à  la  partie  supérieure.  On 
applique  sur  les  deux  extrémités  de  celte  colonut*  des  plaques 
de  métal  que  l'on  relie  Tune  à  Tautre  par  des  cordons  de  soie 

[»)  Gilbcrl,  Ànn.  der  Phijsik.,  t.  XXUI,  p.  25. 

\*)  Ânnaieë  de  OUmie  et  de  Physit/ue,  *I*  sc'irie,  l.  XI,  p.  1U0. 
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et  on  couvro  loule  la  surîaco.  saul*  le?  conducteiirt  cxtrèOM^ 
d'une  couclie  épaisse  de  suuij'c  ou  de  tromnie  laque. 

Sans  insister  poui'  le  inoujeul  sur  h  ttiéorie  de  eet  ui>tniincii: 
nous  pouvons  en  conslalei  les?  prupriélês^.  Si  1»  pile  est  isok 
depuis  quelques  temps,  les  deux  conducteurs  extrêmes,  ou  1^ 
deux  jtoleii.  sont  chai'j'éb  d'électricités  c^mtraires.  l'une  posilnt 
Tautre  néjrative,  en  quantités  éirales:  ces  électricités  serepP" 
duisent  plus  ou  moins  Irnlenient  quand  on  déchanre  les  jM'ilft 
en  les  reliant  avec  le  sol.  Plus  iiiénéralemcnL  lu  pile  ètablil  uim 
difl'éi*ence  de  potentiel  déterminée  entre  deux  conducteurs  aw 
lesquels  ses  pôles  communiquent  sépui'ément.  Si  l'un  de  ces 
conducleui-s  est  amené  au  jiotentiel  zéro  pai  une  communicatiot 
avec  le  sol,  Tauti-c  c^mdurleur  prend  un  potentiel  double  «ivjh 
leur  absolue,  de  façon  que  la  différencie  n*est  pas  roodifi(*e.  ùik 
dillërena*  de  potentiel  est  d'ailleurs  proj»ortionnelle  au  oumlin 
des  éléments  qui  constituent  la  pile  et  indéjiendante  de  leuièpai*- 
s(*ur.  Comme  chaque  élément  de  la  pile  ne  produit  qu'un  cliei 
ti-és-faible.  il  faut  en  prendie  un  irrand  uombie  :  les  piles  sèche^ 
que  Ton  c<»nstruit  habituellement  i-enferment  MK*  ou  lOOt»  dé- 
ments lormés  de  rondelles  tellement  minces,  que  la  lommeur 
totale  de  la  «.olonne  ne  déjiasse  pas  10  ou  20  centimètres. 

i.^n  conçoit  le  paili  que  Ton  peut  tiier  de  ces  pile^  pf»ur  maÎD- 
tenir  une  charge  électrique  constante  maliTé  la  déf»erdition  par 
l'air,  pounu  toutefois  qu'on  ne  déjic»nse  pas  rélectricité  plus 
rapidement  qu'elle  ne  j^eut  se  r  pr<:>duire.  (»n  c<»nstruit.  par  exem- 
ple, des  ajipareils  à  natation  continue  ou  à  oscillations  jiendulai- 
res,  analogues  au  tourniquet  électrique  ou  au  carillon  électri- 
que, dont  le  mouvement  e^t  entretenu  j»ar  l'électricité  d'une  pile 
sèche.  Delezenne  a\ait  ainsi  un  apjiaieil  àrc»lationqui  a  marche 
)»endant  i^  ans  sans  aucune  interruption.  Le  cabinet  de  physique 
du  Collège  de  France  possède  une  pile  sèche  qui  porte  la  date 
de  1827  et  qui  dunne  enc^»re  en  l>7o.  c'est-à-dire  an  bout  de 
48  ans.  des  olîcts  éiier::iqu'*<.  TMUteft«i>.  les  piles  sèches  s'épui- 
si'nt  |»eu  ii  }»eu,  >nit  y  rau<e  dt^  l'humidité  qu'elles  perdent  lente- 
ment, soit  >urtuut  pyr  >uite  dt.'s  rè;iction>  chimique>  qui  accompa- 
gnent toujour>  la  priMluotion  d'clectrititè  et  qui  nuKlitient  l'état 
de>  substance^  **n  conlart.  Miii<.  ce  qui  est  plu>  grave,  l'énergie 
de  la  pile  éprouve  au^^i  do  changements  invgulicrs,  elle  s'exa- 
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proportionnelle  à  la  charge  de  la  feuille  d*or,  à  la  charge  èkc* 
trique  de  chacune  des  deux  boules  a  et  b,  et  d'autant  plus  grande 
que  la  distance  est  plus  faible.  On  pouri*ait  donc  augmenter  h 
sensibilité  presque  sans  limite  en  augmentant  le  nombre  dei 
éléments  de  la  pile,  en  terminant  les  p(Mes  par  deux  disques 
conducteurs  verticaux  perpendiculaires  au  plan  dans  leqiidse 
meut  la  feuille  d'or  et  en  rapprochant  ces  disques  de  plus  ea 
plus.  11  est  bon  d'ailleurs  que  les  conducteurs  qui  terminent!» 
pôles  de  la  pile  soient  mobiles  pour  que  Ton  puisse  modifier 
facilement  la  sensibilité  de  l'appareil. 

On  construit  souvent  cet  électroscope  d*une  manière  plus 
simple,  en  n'employant  qu'une  seule  pile  dont  les  deux  pôles 
communiquent  avec  deux  conducteurs  a  et  fe  placés  de  part  et 
d'autre  delà  feuille  d'or.  Cette  disposition  présente  rinconvénient 
que  les  deux  pôles  de  la  pile  n'ont  pas  toujours  des  potentiels 
égaux  et  de  signes  conti aires;  il  peut  arriver  aloi*s  que  h 
feuille  d'or  se  maintienne  déviée  d'un  certain  côté,  même  quand 
elle  n*est  pas  électrisée  ou  quand  on-  la  met  en  communication 
avec  le  sol.  11  faudrait  avoir  soin  dans  ce  cas  de  maintenir  le 
milieu  de  la  pile  au  potentiel  zéro  en  le  reliant  avec  le  sol  d'une 
manière  permanente  par  un  111  conducteur. 

27:2.    Élecirométre  *  tmllle  d*or  de  Hankel.  —  M.  liankcl  (')  a 

fait  de  cet  appareil  un  électroniètre  très-délicat.  La  feuille  d  or 
est  suspendue  entre  deux  plateaux  conducleurs  verticaux  et 
parallèles  A  et  B  (lig.  121),  disposition  qui  avait  été  employée  par 
Fechner.  Ces  deux  plateaux  sont  portés  par  des  liges  isolantes  et 
peuvent  être  rapprochés  ou  écartés  de  quantités  connues  à 
Taide  de  vis  micrométriques.  La  pile  sèche,  dont  l'état  électrique 
n'est  pas  constant,  est  remplacée  j)ar  une  série  d'éléments  de 
Volta,  formés  de  zinc  et  de  cuivre  plongés  dans  de  l'eau  ordi- 
naire, et,  au  lieu  de  constater  simplement  le  sens  dans  lequel 
se  dévie  la  feuille  d'or,  on  mesure  son  déplacement  par  un  mi- 
croscope M  à  échelle  divisée.  La  cage  est  formée  d'une  lame  de 
mêlai  recourbée,  sui' les  bords  de  latiuelle  sont  appliquées  deux 
glaces,  et,  i»our  éviter  toute  action  perturbatrice  provenant  de 
rexlérieur,  riiislrument  est  recouverl  d'une  boite  en  fer-blam 


iiit*iii<'  clf  ut-  iiitf  Kiucli^i!  \ii^  ^1?^  .itv«eir  les  doigts.  Il  est  bon 
li  iiilit'U!v  ut  ::tiuri!^7  n  i*MiJit  it^w  dlfeernatiTement  avec  les  deux 
imi*^  Dt  it  îij^  ^t  ri*  jpfiufcïrM  Li  movenne  des  observations. 
^.Miiiui':  it  Hîivn'iiiu  ù^  ^  j^ïii.ltf  d'or,  en  valeur  absolue,  est 
)»*'»n.rn.»iaii!.  iiL  uifiLarf  lie^  «ïLeoieots  de  la  pile,  on  voit  que, 
ii>.M  ,  uiH  i-'.'^iiniî  imittf.  la  déviation  de  la  feuille  d'or  est 
!nMs.r>..iiuvi»r  î  >iii  iticendel  :  le  signe  de  ce  potentiel  est 
i  mU*\\^  ■;■.:*. 'Il-  wr  e  -?«f!ii*  du  déplacement. 

-^'î^i'ùui  if  '  tuoiii"*?»!  dépend  de  la  distance  et  de  lelec- 
i'>^j  •  .-.^  »i,  iiiiiv  S  S  m  change  la  distance  des  plateaux, 
'  .  (  «.'11%  v.*a{iiui^  iu  milieu,  il  faut  comparer  ce 
VI  i.tt  u  *itt?iit*u.  i  ;vyeheni'e  indique  que  l'écart  de  la 
-ju!..  ^  K^x.^  vt'i>  i'jiilloui's,  est  en  raison  inverse 
nui  ,t"  si  a>iatKv  .  vvtte  puissance  a  été  1,56  el 
•  S  i  J..N  ou\  ,  juiviis^  iiî!ii-ifC5^.  Mais  il  est  plus  simple  de 
*».  ...ic*  .0  .vn..'4\  l<.vv  .uuieucs  de  la  pile  principale.  Dans 
K.«i4iO\x..o  u^\iUu  *\tiir  une  position  donnée  de  la 
«'t...ir  >. ,  .xui,,  Kiùj*'iii>  i.l^(l*luu-e^^  de  la  même  manière,  et  la 
4-  ^^ii  Nv*i  '■\  wMk:  [m  m  pn>porlionnelle  au  potentiel 
^'\uuioit  .ioïC  louv  Mir  proportionnelle  au  nombre 
.1  ; :.    .<   ■.:.'.    i'  ;iii  .<i  ouuiirmé  par  Tobsenation ; 
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I     ^ «^    ,  H<M4%«i«^  t*r  Le  «M?  ••  *  A»ey.  —  EUicot,  Cfl 

I    ,,.       :..i.-     .  ..liiui  a  oi«.v  i-lt'ctrîsilion  d'un  corps  en 

^.,    ..;    4.4  .».iii\iu  do  lialauce '?t  déterminant  le  poids 

i.,  .  .    1.4     •  ..»i»r    .»laU\m     remit  eituilLbre  à  Tattraction 

,      ^,.       i    :  v,,^     ■  o»n>lrui'-u>'i!i   ii?i  aréomètre  électrique 
,     ..II,.,  i  ..l-.u'.t  lui  xcvn.r  .;ulrL'  deu\ conducteui's esl 
...1,1,,,,  ..,.1   ii*  ..lUiiri  ivi«i^  *»ti  LViis'oil,  onellel,  quesi 
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n  aréomètre  conducteur  flotte  dans  un  liquide  électrisé,  il  se 
réduira,  entre  la  tige  de  l'aréomètre  et  le  liquide  ou  le  vase  qui 
;  contient,  une  répulsion  qui  aura  pour  effet  de  relever  la  tige 
t  de  changer  le  point  d'aflleurement.  L'appareil  de  Le  Roy  et 
'Arcy  (fig  122)  se  composait  d'un  réservoir  en  verre  contenant 
n  peu  de  mercure  comme  lest  et  portant  une  tige  cylindrique 
e  laiton  T  d'une  ligne  de  diamètre  et  de  12  pouces  de  longueur, 
îrminéc  par  un  petit  disque  de  laiton  D 
e  14  lignes  de  diamètre.  Cet  aéromèlre 
tait  placé  dans  un  vase  conducteur  ren- 
Tmaut  de  l'eau  et  fermé  par  un  couvercle 
ercé  d'une  large  ouverture.  Pour  éviter 
ue  Taréomètre  ne  fût  rejeté  latéralement, 
n  avait  tendu  au-dessus  de  l'ouverture  du 
3uvercle  quatre  fils  d'argent  croisés  entre 
îsquels  la  tige  était  maintenue. 
Le  vase  étant  porté  par  une  colonne  en 
2rre,  quand  on  le  mettait  en  communica- 
on  avec  une  machine  électrique,  la  tige 
3  soulevait  et  on  évaluait  le  déplacement  en 
bservant  le  disque  D  au  travers  d'une  lame 
B  verre  sur  laquelle  étaient  tracées  des  di- 
isions.  «  L'électricité,  disent-ils,  fait  fonc- 
on  d'une  puissance  comme  la  poussée,  et 
le  est  proportionnelle  au  déplacement.  » 
3  n'est  là,  en  réalité,  qu'un  électroscope 
u'il  serait  nécessaire  de  graduer  expé- 
mentalement;  mais,  pour  en  faire  un  appareil  de  mesures, 
suffirait  de  déterminer  dans  chaque  expérience  le  poids 
u'il  faudrait  ajouter  au  plateau  D  pour  ramener  l'affleurement 
il  point  où  il  était  à  l'état  neutre.  La  distance  de  la  tige 
lobile  aux  pièces  qui  agissent  sur  elle  étant  alors  constante, 
i  force  électrique  serait  proportionnelle  au  produit  des  char- 
es  des  deux  corps  et,  par  suite,  au  carré  du  potentiel  de  la 
)urce. 

274..  IkMMle  à  ééébmrgem  d«  rathberteon.  —  Cet  appareil,  qui 

3pose  aussi  sur  la  comparaison  directe  des  poids  aux  forces 
Icctriquest  permet  d'obtenir  spontanément  la  décharge  d'un 


Fig.  lîi. 


INSTRIMENTS  D^OBSERVâTION  ET  DE  MESURES.  375 

la  force  qui  s'exerce  entre  eux.  M.  Thomson  a  construit,  d'après 
le  même  principe,  des  instruments  qui  permettent  d'évaluer 
les  forces  el  les  potentiels  électriques  en  unités  absolues.  Après 
avoir  essayé  de  diverses  manières  l'attraction  de  deux  sphères 
pour  laquelle  il  avait  calculé  des  tables,  M.  Thomson  en  est  re- 
venu à  l'emploi  de  plateaux  parallèles  très-larges,  disposition 
qui  avait  déjà  été  employée  par  Volta  (%  et  qui  permet  de  cal- 
culer les  forces  d'une  manière  très-simple. 

En  effet,  si  deux  plateaux  conducteurs  parallèles  sont  assez 
grands,  par  rapport  à  la  distance  qui  les  sépare,  pour  que  la  dis- 
tribution de  l'électricité  soit  la  même  que  s'ils  étaient  infinis,  les 
surfaces  en  regard  de  ces  deux  plateaux  auront  des  charges  égales 
d'électricités  contraires,  et  la  densité  \>.  sera  constante  au  moins 
pour  tous  les  points  qui  ne  seront  pas  très-rapprochés  des  bords. 
Soit  D  la  distance  des  plateaux,  et  V  la  différence  de  leurs  poten- 
tiels, la  densité  [x  est  donnée  (178)  par  l'équation 

4^P-  =  y- 

D'autre  part,  Faction  qui  s'exerce  sur  l'unité  de  surface  de 
l'un  des  plateaux  est  2z[i.'  (58),  et,  en  appelant  S  l'étendue  de  ce 
plateau,  l'action  totale  est  Sttjx'S.  Si  l'on  désigne  cette  force  par  F, 
on  a  donc,  en  tenant  compte  de  l'équation  précédente, 

V*         S 

En  déterminant  cette  force  F  par  expérience,  on  en  déduira 
la  valeur  absolue  de  la  différence  des  potentiels  V  en  fonction  de 
quantités  connues, 


=v^ 


On  a  négligé  seulement  dans  ce  calcul  l'action  qui^  s'exerce 
sur  la  face  extérieure  du  plateau  mobile,  mais  cette  force  est, 
en  général,  négligeable,  parce  que  la  densité  sur  la  fiice  exté- 

^*)  CollexUme  delC  opère,  T.  I,  part.  H,  p.  07. 
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la  mesure  de  la  dislance  des  plateaux  devient  très-diflicile  quand 
ils  sont  très-rapprochés.  M.  Thomson  évite  ce  dernier  inconvé- 
nient en  mesurant,  non  pas  la  distance  elle-même,  mais  le  chan- 
gement qu'elle  éprouve  par  une  môme  force  attractive  lorsque  la 
différence  des  potentiels  est  modifiée. 

Pour  un  premier  état  de  l'appareil,  on  aura 

Par  une  autre  distance  U'  des  plateaux,  la  ditTérencc  des  po- 
tentiels V  qui  correspond  à  la  mCme  attraction  h'  sera 


ce  qui  donne 


V'-V  =  (D'-I))i/^ 


la  variation  de  la  différence  des  potentiels  est  proportionnelle  au 
changement  de  distance  des  plateaux,  lequel  est  facile  à  mesurer. 

280.    Él«e(»*iN«trcs  abaolna  d«   H.  TbolBMMt.  —  Mais   Ic  pluS 

grand  perfectionnement  apporté  à  la  coristruction  de  ces  instru- 
ments a  consisté  a 
rendre  mobile  seu- 
lement la  partie 
centrale  de  l'un  des 
plateaux  (').  L'é- 
ïectrométre  absolu 
se  composera  donc 
essentiellement  de 
deux  plateaux  con- 
ducteurs parallè- 
lesAetB(lig.l26). 

Le    plateau     infé-  fi^  tia. 

rieur  A  est  porté 

par  des  supports  isolants;  on  peut  l'ôlevcr  ou  l'abaisser  d'une 
quantité  connue,  à  l'aide  d'une  vis  micrométrique.  Le  plateau 

(')  BtpraU  ofpaper*.  p.  283. 
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afin  de  n*avoir  pas  à  délerminer  des  distances  absolues.  Le  pla- 
teau fixe,  par  exemple,  sera  maintenu  à  un  potentiel  constant  V, 
soit  par  une  bouteille  de  Leyde,  soit  par  Tun  des  pôles  d'une  pile 
dont  l'autre  pôle  communique  avec  le  sol.  On  enlève  le  poids 
additionnel  p,  on  relie  le  plateau  de  garde  avec  le  corps  dont  le 
potentiel  est  Yp  et,  avec  la  vis  micrométrique,  on  déplace  le 
plateau  A,  jusqu'à  ce  que  l'équilibre  soit  rétabli.  Si  la  distance 
des  plateaux  est  alors  égale  à  D,  on  a 


V-V.  =  Dy/?f^, 


S  désignant  la  surface  du  disque  mobile.  On  met  ensuite  le  pla- 
teau de  garde  en  communication  avec  le  deuxième  corps,  et  on 
rétablit  de  nouveau  l'équilibre,  ce  qui  donne 


On  en  déduit 


V.-V.=  (D'-D)y/?^'. 


et  cette  formule  ne  renferme  que  le  déplacement  D'  —  D  du  pla- 
teau, lequel  est  donné  directement  parla  vis  micrométrique. 

11  est  clair  que  l'appareil  doit  être  soustrait  aux  courants  d'air 
et  placé  dans  une  atmosphère  bien  desséchée,  pour  éviter  les  dé- 
perditions; mais  nous  n'avons  voulu  d'abord  qu'indiquer  le 
principe. 

282.  M.  Thomson  a  donné  à  ces  instruments  des  formes  très- 
variées.  Dans  l'appareil  le  plus  complet  (^)  (nouvel  électromMre 
absolu)  (fîg.  127),  nous  trouverons  trois  organes  nouveaux,  qui 
ont  pour  but  de  rendre  les  différentes  observations  directement 
comparables  entre  elles  ;  ce  sont  :  V  une  bouteille  de  Leydey  par 
laquelle  on  obtient  le  potentiel  auxiliaire  Y;  2°  un  reproducteur 
de  charge  (replenisher),  qui  a  pour  but  d'ajouter  ou  d'enlever  de 
l'électricité  à  la  bouteille,  de  manière  à  amener  son  potentiel  à 
une  valeur  constante;  S*"  une  jauge  (idiostatic  (jauge)  ^  qui  per- 

(*)  Rept-ini  of  papers,  p.  '287. 
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-a.     £iu     jjumi: . 
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-dl  jas  sr  i£:!ï  3U- 
leiX  7lirfita!:rir«J^^  e 

■yiimire  ^at  -jii- 
~erts-  t  ia  'ua- 
u»u*  ies!  pLiteaiix 
iitraeiLis.  ie  itr-jx 
3aiiiif!s  't'-ftain  nt- 
ifftis  :  L*iiiie  mie- 
riiîtire ,  «pii  vïin- 
miniipie  iva*  j? 
pùiteau  tiiî  jT'KÎe  3. 
l' autre  t*xîi*neur". 
•rii  •!oainiiinit[TiP 
iT»»!'  le  s}I.  i>< 
ileux  bander  for- 
ment If?<  armatu- 
res li'one  î^jfte  «io 
b->fiteille  de  Leyiie: 
elles  5«>nl  d'alUenrs 
pen:ée>  d'ouvertu- 
res qui  laissent 
jf^p^-y-r  |;»  Itiruihrf:  f:ï  prrrri^;ll^:rif  d'observer  les  pièces  intérieures. 

Ij:  plateau  de  garde  porte  une 
>  li^'e  de  métal  terminée  par  un 

ft         ^    ujw^tr        diMjue  F,  qui  agit  sur  la  jaujre 

"•^^^^^  V""^         285.  la  jmtge  Hig.   128)  est 

form/Mî  par  une  petite  plaque 
curriiC  d'aluminium  />,  mobile 
^1'/.  ii':  dans    une    cavité    correspon- 

dante   d'un    plateau    conduc- 

liMir.   ilvUr  plaquf*  rsl  munie  d'une  longue  queue   A,  termi- 
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un  cheveu  horizontal;  elle  tourne  autour  d'un  petit 
.tine  horizontal  /,  qui  est  attaché  par  ses  deux  oxtré- 
1  plateau  et  traverse  la  queue  "par  deux  petits  li-ous 
quels  est  un  pli  en  forme  de  gaufrage  ;  par  cette  dispo- 
1  tension  du  fil  tend  à  ramener  la  plaque  dans  une  posi- 
irminôe.  Lorsque  le  disque  infi:rieur  F,  qui  communique 
mature  intérieure  de  la  bouteille  de  Lcyde,  est  éleclrisé, 
la  plaque  d'aluminium  et,  pour  que  le  potentiel  de  cette 
e  soit  le  môme  dans  différentes  expériences,  il  faut  que 
on  exercée  sur  la  plaque  amène  le  cheveu  entre  deux 
ce  qu'on  observe  avec  une  loupe  /.  Si  le  potentiel  est  trop 
trop  faible,  le  cheveu  sort  des  repères,  et  on  l'y  ramène 
liant  la  charge  par  le  reproducteur.  It  y  a  d'ailleurs 
its  butoirs  qui  empêchent  la  jauge  d'éprouver  de  trop 
léplacements,  de  sorte  que  le  cheveu  ne  sort  pas  du 
le  \ision  de  la  loupe. 

Le  reproducteur  se  compose  de  deux  conducteurs 
A  et  U  (fig.  129),  formés  de  deux  portions  d'un  même 
,  munis  l'un  et  l'autre, 
ur  partie  concave ,  de 
3  l'essort  a  et  b,  et  corn- 
ant, l'un  avec  l'armatui'e 
re  de  la  bouteille  de 
l'autre  avec  l'armature 
re ,  c'est-à-dire  avec  le 
re,  ces  deux  armatures, 
IX  autres  ressorts  C  et  D, 
ir  un  fil  de  métal.  Enfin, 
aques  de  métal  P  et  Q    ■  Fig.  lî». 

Etchées  par  une  baguctic 

aie  en  caoutchouc  durci  (ébonite)  ii  une  tige  verticale  T 
.  ébonite,  placée  dans  l'axe  des  conducteurs  A  et  B  et 
élm  mise  en  mouvement  dans  un  sens  ou  dans  l'autre, 
boulon  extérieur  E.  Le  jeu  do  cet  appareil  ingénieux  est 

plD. 

tsons  que  le  conducteur  A,  qui  communique  avec  l'arma- 
ériourc,  soit  chargé  d'électriirilé  positive,  et  que  l'on 
irner  les  plaques  P  et  (J  dans  un  certain  sens,  de  façon 


d'un  même 

I 
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permet  d'éleclriser  le  plateau  A  par  lextérieur;  nousTappelcrons 
une  électrode. 

286.  Avant  de  se  servir  de  l'instrument,  il  faut  d'abord  gra- 
duer les  ressorts  d'acier.  L'appareil  étant  à  l'état  neutre  et  le 
disque  mobile  amené  par  le  bouton  supérieur  dans  sa  position 
normale,  on  pose  des  poids  sur  cette  plaque,  le  plus  symétri- 
quement possible,  et  on  détermine  le  nombre  de  tours  et  de 
Fractions  de  tour  de  la  vis  C  nécessaires  pour  ramener  l'image 
du  cheveu  entre  ses  repères.  On  constate  ainsi  que,  dans  les  li- 
mites où  Tappareil  doit  fonctionner,  la  charge  est  proportion- 
nelle à  Técartement  vertical  des  lames  de  ressort,  et  on  déter- 
mine la  charge  qui  correspond  à  un  tour  de  vis. 

Cela  étant,  on  soulève  le  disque,  par  la  vis  C,  d'une  quantité 
déterminée,  et  l'on  connaît  l'attraction  F  qui  sera  nécessaire  pour 
le  ramener  dans  sa  position  nornaale.  L'armature  extérieure  com- 
muniquant avec  le  sol,  on  charge  l'armature  intérieure,  puis  on 
agit  par  le  reproducteur  R,  jusqu'à  ce  que  le  cheveu  de  la  jauge  J 
soit  entre  ses  repères.  On  met  ensuite,  par  l'électrode  E,  le  pla- 
teau inférieur  A  en  communication  successivement  avec  deux 
corps  dont  on  veut  déterminer  la  différence  des  potentiels  V^  et 
V,,et,  parla  vis  inférieure  C,  on  élève  ou  abaisse  le  plateau  A,  de 
façon  que  dans  les  deux  cas  le  disque  mobile  soit  ramené  dans 
sa  position  normale;  la  distance  D'  —  D  des  deux  positions  du 
plateau,  pour  les  deux  expériences,  donne  (281)  la  différence  des 
potentiels  par  la  formule 


V»-V,  =  (D'-D)y'?^\ 


si  la  charge  intérieure  a  été  maintenue  constante. 

Ajoutons  encore  que  Ton  place  dans  cet  appareil  des  corps 
desséchants,  comme  de  la  pierre  ponce  imbibée  d'acide  sulfu-^ 
rique,  pour  maintenir  la  surface  du  cylindre  de  vcîrrc  parfaite- 
ment sèche  et  isolante. 

287.  Cet  électromètre  absolu  pourra  servir  à  graduer  d'autres 
instruments  à  indications  arbitraires.  Tel  est,  par  exemple,  un 
appareil  appelé  par  M.  Thomson  êlectromèlre  portatif  (fig.  150), 
qui  se  compose  essentiellement  d'une  jauge  placée  au  fond  d'un 


\ 


:\i\ui.  d'£i.ectr]cit£  statioie- 
.    ^viummiiquant  avec  une  garniture  d'élain,  qui 
.  ;i.  ùi-  la  surface  inléricui-c  ('i. 
.   Mcrk'iii-e  est  de  mOinc  garnie  de  feuilles  d'étaB 
,  ..i  -c-otiitle  armature.  Le  plateau  attractif  A  e*t 
.',ii  11110  vis  micro  métrique  C  et  communique  avK 
une  Élci'lrudc  eilérieure  quel'oi 
peut  recouvrir  par  un  cliapeau  D. 
UuHS  la  lioulcillc  est  sus[icndiK 
une  cotipc annulaire.  renFemiant 
lie  la  pierre   ponce  I'  imbibéf 
d'une  quantité d*acidesuiruriqiK 
assez  peXilc  pour  que  les  frap- 
nienls  itc  paraissent  pas  mouil- 
lés. Ce  moyen  de  dessiccation 
parait  âlrc  le  meilleur,  l'amu- 
lure  intérieure  ne  perd  pa:;  plu« 
de  —^   de  sa  charge   en    liuil 
jours  ;  mais  il  est  nécessaire  de 
^  dessécher    la  pierre  jMmce  au 

moins  une  fois  par  mois.  La 
i,iti.M,vs  appareils  de  M.  Thomson,  est  lelloment  bien  équi- 
[iii-  Iv  cheveu  n'éprouve  aucun  déplaccmeni  quand  on 
ii^lrunu'iil  dans  nue  position  quelconque,  droite  ou  tvii- 

xi.tUiiv  iulérieuru  élunl  élt<ctnsL>e,  par  exemple  par  un 
,'!i.'iv.  el  de  piél'érenw,  d'après  M.  Thomson,  d'éleclrieiU- 
,0,  ou  mt'1  d'ahord  IVleclrode  en  coinnmnicatiun  uvw 
,uu'  t'\léi'ieurc  et  avec  If  ■nA,  et  on  oliserve  le  déplacc- 
n- U  w*  iiiVessaire  pour  amener  le  cheveu  entiv  ses  n"- 
,-a  met  ensuite  celte  éloetrode  eu  conununicalion  avct' 
M.  ijue  Vi»i  veut  étudier,  et  l'on  fait  une  nouvelle  lectun': 
.j  uvonuuence  la  lecliue  ivlalivc  au  sol:  la  difréreiirc 
,.i-  Jo  ces  observations  donnera,  par  la  table  de  gradua- 
i  vioulicl  cliiTclié. 
, «U'»>  enetne  VvU-drnmvtt'e  l'i  ijraiulf  t'chtile  [Itmij  ivhi 
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electroineler),  destiné  à  la  mesure  des  potentiels  très-élevés.  Ici 
le  plateau  attractif  A  (fig.  131),  placé  à  la  partie  supérieure,  est 
isolé  par  des  pieds  en  verre. 
Le  plateau  de  garde  B,  avec 
la  palelle  d'aluminium  qui 
constitue  une  jauge ,  est 
porté  par  un  support  métal- 
lique communiquant  avec  le 
sot  et  commandé  par  une  vis 
à  course  plus  rapide.  La 
palette  d'aluminium  est  abat- 
tue lorsque  l'appareil  est  à 
l'état  neutre,  et,  quand  le 
plateau  A  est  électrisé,  on 
déplace  le  plateau  de  ^rdc, 
jusqu'à  ce  que  ta  palette  soit 
amenée,  par  attraction,  dans 
sa  position    normale.  Si  F 

est  la  force  nécessaire  pour  soulever  la  palette,  D  la  dislance  des 
plateaux  lorsque  l'équilibre  est  atteint  et  V  le  potentiel  du  pla- 
teau A,  on  3  encore 


=»\/?- 


Cet  instrument  est  presque  suffisant  pour  mesurer  le  potentiel 
d'une  machine  électrique  capable  de  donner  des  étincelles  de 
30  centimètres.  Il  n'csl  pas  nécessaire  de  l'enfermer  dans  une 
cage,  parce  que  la  palette  d'aluminium  est  si  petite  et  l'attraction 
électrique  si  énergique,  que  les  courants  d'air  ordinaires  sont 
sans  influence  sensible.  Il  faut  cependant  le  recouvrir  d'une 
cloche  quanil  on  ne  s'en  sert  pas,  sans  quoi  tes  poussières  se  dé- 
posent sur  la  lame  d'aluminium  et  troublent  les  résultats;  avant 
de  s'en  servir,  on  essuie  le  plateau  inférieur  et  la  palette  avec 
la  main  bien  sèche.  C'est  là  d'ailleurs  une  remarque  générale  : 
on  ne  doit  jamais  essuyer  avec  un  linge  les  organes  actifs  d'un 
appareil  de  mesure  pour  les  phénomènes  électriques,  car  on  s'ex- 
pose à  y  laisser  des  filaments  qui  ont  ensuite  une  influence  très- 
fàcheuse. 


3M  Tkllft  VtUJCWfnÈ  5f lltXE. 

CiK  antre  oirHErratk/o  atik  à  fîpL2kr.  H  qm  monfrp  combien 
il  e«t  omesssaire  d'opérer  dans  d«^^  lases  knoès^  c'est  «{oe  tous 
k«  appareik  dai»  ki^queb  oq  emploie  an  dkqoe  attractif  soot 
ae«e2  IHieats.  pour  manifester  l'inflomoe  d'an  changement 
bruviiie  de  la  presîîoo  atmcrsphénqne.  même  tr»-€nble.  comme 
celui  que  Ton  provoque  en  ouvrant  on  fermant  une  porte. 


APrunLs  K  10TAT1O5. 


289.  aigaMca  rtfiniiBii.  —  Nous  a^ons  tu  que  Gilbert  se 
serrait  déjà  comme  électroscope  d'un^:  tige  trèâ^lêgère  de  sub- 
stance quelconque,  posée  sur  une  pointe  verticale  autour  de  la- 
quelle elle  pouvait  tourner  sous  Tinfluence  des  actions  les  plus 
bibles. 

Du  Fay  employait  une  aiguille  en  verre,  posée  aussi  sur  uu 
pivot  vertical,  munie  à  l'une  de  ses  eitrêmitês  d*une  boule  de 
cuivre,  et,  à  Tautre  extrémité.  d*un  contre-poids  qui  la  mainte- 
nait horizontale.  Cette  boule,  étant  chargée  d'une  électricité  cun- 
nue,  permettait  de  reconnaître  la  nature  de  l'électricité  d'un 
corps,  suivant  qu'elle  en  était  repoussée  ou  attirée. 

En  remplaçant  la  boule  de  Du  Fay  par  un  ballon  de  caoutchouc 
gonflé  et  doré  à  sa  surface,  on  obtient  un  appareil  de  grandes 
dimensions  très-léger,  par  lequel  on  peut  montrer  dans  les  cours 
les  phénomènes  d'attraction  et  de  répulsion  électrique  à  ungraud 
nombre  de  personnes. 

L*aiguille  électrique  d*llauy  r^;  est  formée  aussi  d'une  aiguille 
en  métal  équilibrée  sur  un  pivot,  et  portant  à  l'une  de  ses  extré- 
miU:s  un  jietit  cristal  de  spath  d'Islande.  II  suffit  de  presser  ce 
cristal  entre  les  doigts  pour  qu'il  se  charge  d'électricité  positive, 
et  cette  électrisation  persiste  longtemps,  même  pendant  plusieurs 
jours,  ce  qui  en  fait  un  électroscope  trés-commode. 

290.  IdectroMétre  d^ŒnMcdt.  —  La  balance  élcctriquc  deCou' 
lomb  à  m  de  cocon  (ii)  est  uu  instrument  d'une  extrême 
sensibilité,  mais  la  torsion  du  fil  est,  en  général,  négligeable 
par   rapport  aux  forces  électriques  que  Ton  fait   intervenir. 

(I)  Annalëê  de  Chimie  et  de  Phytique,  2*  série  t.  V,  p.  72. 
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éleclroscope dans  lequel  il  utilise  aussi,  comme  fui'cc  direclrice, 
l'action  de  la  terre  sur  un  aimant.  La  disposition  de  Peltier  se 
distingue  surtout  par  celle  circonstance  que  l'aiguille  mobile  lA, 
{fig.  133)  qui  fiorle  le  petit  aimant  al,  repose  sur  une  pointe  de 
métal  I,  et  reste  en  communication  permanente  avec  le  con- 
ducteur fixe  D.  On  évite  ainsi  les  causes  d'erreur  qui  pourraienl 
résulter  des  |>crles  d'électricité  d'un  conduclcurmobîle  suspendu 
par  un  fil  de  cocon,  et  il  n'est  pas  nécessaire  de  ramener  l'appa- 
reil à  l'état  neutre  quand  an  veut  passer  d'une  expérience  à  uiie 
autre;  les  déviations  de  l'ai- 
guille varient  d'une  manière 
continue  et  régulière  lorsque 
le  potentiel  du   conducteur 
lîxe,  qui  peut  ôtre  terminé  â 
l'extérieur     d'une     manière 
quelconque,   varie  lui-même 
d'une  manière  continue.  On 
évalue  les  déviations,  soit  par 
une  bande  collée  sur  le  pour- 
tour de  la  cage,  soit  par  une 
division  tracée  sur  le  fond. 
L'instrument  doit  ëtregradui' 
par  expérience.  On  peut  en- 
core modifier  la  sensibilité  en 
orientant  l'appareil  de   telle 
façon  que,  lorsqu'il  csl  à  IV- 
lat  neutre,  l'aiguille  mobile 
n^,  liô.  soit  déjà  écartée  des  boules  E 

qui  communiquent  au  con- 
ducteur lixo,  ou  appliquée  contre  ces  boules  avec  une  certaine 
force. 

Dans  la  figure,  l'appareil  est  muni  il'un  d6ine  et  terminé  par 
une  boule,  pour  l'étude  de  l'électricité  atmosphérique. 

'■2^'2.   Éle*(roia«(rc!  *  iilauii  «e  H.  RleM.   —  M.   Kicss   a  fait  lie 

cet  appareil  un  flcctrométre  à  sinus  ('),  tout-à-fait  analopui' 
à  la  boussoli;  de  i'ouillct.  Un  conducteur  fixe  AU  (lig.  154), 

,'  '  l'ifig.  Ann.  I.  XCVI,  p.  &I5.  —  .InnuJn  tle  Chimie  cl   de  Phgùquc,  3-  série. 


•  -.  -It 
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.  ..'••iiciiv>  les  plus  précis  quel'oK  :)it  emplovk 

.,.>.  iiiài|iie  l*iisii;e  d'une  maniùi^  is^f^z  coinplèi» 

unie   l'y  i-evenir.  Différents  pliy>K-ions  ont  ap- 

.^trii   \eii  moJitications  qui  iron  changent  pas  le 

.    r  .tciraissent  pas,  en  pratique,  avoir  une  grande 

uj«^\,  par  eiemple,  i^cmplarait  quelquefois  le  fil 

Il    l   le  verre  dont  Télasticilé  parait  plus  régu- 

•.•a\e  eu  etïel  (*)  que  les  (ils  de  verre  se  casseot 

.     iteint  la  limite  à  pailir  de  laquelK?  ils  cesse- 

•  leur  fH^silion  primitive  d'équilibre  :  M.  Barris 

..SKUsion  bifilaire  que  nous  avons  décrite  (51 1; 

•i.viil  iuuu\oîr  le  tambour  su]>érieur  avec  une  vis 

......aiiùee  par  une  longue  tige  que  l'observateur  tenait 

i>ser\ait  Taiguille  mobile  avec  une  lunette  :  ces 

.   ^«..u.Nsriit  tn.»p  rigoureux  pour  le  degré  de  précision 

.,.*!.    t  ^enre  dVxpéricnces. 

...^  ..s    i.«>,  la  balance  permet  d'évaluer  la  répulsion 

. .  ^  mit'  Jt'u\  boules  électrisées,  et  Ton  j>eut  en  déduire 

«uoa  it's  quantités  elles-mêmes  en  unités  absolues. 

..V  ^viii  iss*.»z  éloignées  pour  qu'on  puisseles  remplacer 
.....  sAi  leurs  centres,  et  si  leurs  charges  sont  m  el  ///', 


^  ,  =  (T+a)sui-lang-. 

V   .  .-.':^  >t'»t  égales  et  ont  été  électrisées  par  contact,  les 
.    •  >L>iil  aussi  égales,  ce  qui  donne 

74*  =:  ilc  (T  -4-  a)  sin  -  tang  - 

^^    X  ^uaàiUtès  que  renferme  le  second  membre  peuvent 

..  ^.a*.c^  J»»wlement  :  les  angles  T  et  a  sont  donnés  par 

:c-:uôine,  le  ravon  /  de  Taiguille  se  déterminera 

,«.^A.  ^  **■  ^*^*»plc  de  torsion  c  du  fil  pour  un  angle  égal 

j,;uJraon  faisant  osciller  le  fil  avec  un  poids  dont 

^1  lie  est  connu. 

BU  I,  p.  73. 
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294.  Pour  déterminer  en  valeur  absolue  le  potentiel  d'un  corps 
ou  d'une  source  d'électricité,  il  faut  maintenir  les  deux  boules  en 
communication  avec  la  source  afin  d'éviter  Tinfluence  de  la  dé- 
perdition, et,  dans  ce  cas,  le  potentiel  étant  constant,  l'observa- 
tion de  la  position  d'équilibre  comportera  une  plus  grande  pré- 
cision; on  pourra  alors,  comme  l'a  fait  M.  Hankel,  adapter  à  l'ai- 
guille un  miroir  réflecteur  dans  lequel  on  observera  avec  une 
lunette  l'image  d'une  règle  divisée  extérieure. 

Cette  disposition  a  été  employée  par  M.  Branly  (*).  La  boule 
mobile  était  portée  par  une  tige  métallique  très-mince,  commu- 
niquant avec  le  fil  de  torsion,  et  la  boule  fixe  par  une  autre  tige 
de  métal  ;  on  pouvait  ainsi  relier  les  deux  boules  par  un  fil 
extérieur  en  communication  avec  un  corps  électrisé. 

Remarquons,  à  ce  sujet,  que  le  calcul  de  l'expérience  est  assez 
compliqué.  Nous  pouvons  d'abord  réduire  l'action  à  celle  des 
deux  boules,  en  négligeant  l'influence  de  la  tige  fixe  et  les  forces 
qui  s'exercent  sur  la  tige  qui  constitue  l'aiguille.  Si  la  distance 
des  boules  était  très-grande  par  rapport  à  leur  diamètre,  on 
pourrait  considérer  l'équation  approchée 

m*  =  4/c  (T  -h  a)  sin  -  tang  - 

L  le 

comme  suffisamment  exacte.  Le  potentiel  V  de  chacune  des  bou- 
les  de  rayon  r  serait  alors  sensiblement  égal  à  —,  et  l'on  aurait 
finalement 

V«  =  r«4/c(T4-a)sin?tang-; 

le  second  membre  de  cette  équation  renfermant  des  quantités 
que  l'on  peut  déterminer  toutes  par  expérience,  on  déterminera 
en  unités  absolues  la  valeur  du  potentiel  V.  Mais  ce  calcul  a]^- 
proché  est  le  plus  souvent  très-éloigné  de  la  vérité  et,  après 
avoir  mesuré  la  répulsion  des  deux  boules,  il  faut,  pour  déter- 
miner le  potentiel,  avoir  recours  aux  formules  relatives  à  l'action 
réciproque  de  deux  sphères.  Les  tables  calculées  par  M.  Thomson 

I*)  Annales  ttcierUifiquei  de  V École  Normale,  2*  série,  t.  H,  p.  211. 
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de  Taiguillc  et  de  la  rigole  a  une  capacité  plus  grande,  la  quan- 
tité d'électricité  qu'il  prend  est  alors  plus  grande  et  plus  cons- 
tante. 

L'appareil  décrit  et  employé  par  M.  Kohlraush  (*)  présente 
des  dispositions  mécaniques  assez  compliquées.  L'aiguille,  placée 
au  centre  d'une  cage  circulaire,  est  suspendue  à  un  fil  de  verre 
attaché  à  un  tambour  divisé  ;  au-dessous  de  l'aiguille  est  un 
cercle  divisé  sur  lequel  on  évalue  les  déviations.  Pour  faire  une 
expérience,  on  détermine  d'abord  le  zéro  du  tambour  supérieur, 
c'est-à-dire  la  position  de  l'index  quand  l'aiguille  est  exactement 
en  contact  avec  la  rigole  sans  torsion  ;  puis  on  tord  le  fil  de  90° 
et,  à  l'aide  d'un  bouton  extérieur,  on  soulève  la  rigole  de  façon 
que  l'aiguille  soit  posée  à  cheval  sur  les  deux  échancrures.  Cette 
rigole  est  d'ailleurs  isolée,  et,  par  un  deuxième  ressort,  on  la 
fait  communiquer  avec  un  bouton  extérieur  qu'on  électrise. 
On  supprime  ensuite  cette  communication,  puis  on  abaisse  la 
rigole.  Si  le  tambour  est  remis  au  zéro,  on  obsen'era  l'angle 
d'écart  ;  si  l'on  veut  observer  à  une  distance  constante,  il  faudra 
donner  au  fil  une  torsion  convenable. 

M.  Dellmann  (*)  a  simplifié  lui-même  la  construction  de  son 
clectromètre. 

Le  fil  de  torsion  est  toujours  en  verre;  ces  fils  sont  sans  doute 
fragiles,  mais  l'élasticité  est  parfaite  et  la  sensibilité  peut  être 
telle  que  Taiguille,  chargée  par  une  pile  de  volta  de  200  élé- 
ments, éprouve  une  déviation  de  80".  Ce  fil  est  attaché  à  une 
pièce  métallique  qu'un  levier  /  (fig.  i  55)  mobile  entre  deux  butoirs 
fait  tourner  exactement  de  90°,  en  produisant  par  un  mouvement 
en  hélice  un  petit  abaissement  de  l'aiguille.  Cette  aiguille  est  for- 
mée sim])lement  par  un  fil  d'argent  tordu  en  boucle  en  son  mi- 
lieu. La  rigole  est  fixe  et  communique  d'une  manière  permanente 
avec  un  bouton  extérieur  /.  Enfin  la  division  placée  au-dessous 
de  Taiguille  est  tracée  sur  un  miroir,  de  sorte  qu'avec  une  loupe 
on  aperçoit  en  môme  temps  l'aiguille  et  son  image  ;  on  peut  ainsi 
apprécier  les  déviations  avec  une  exactitude  de  ,*-  ou  yV  ^^  degré, 
sans  effet  de  parallaxe. 

Pour  faire  une  expérience,  il  faut  d'abord  tourner  le  levier  supé- 


*)  Poçg.  xbinal.,  t.  LXXII,  p.  553. 
*)  Pogg.  Annal,,  t.  LXXXVI.  p.  iiU. 
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rieur  /,  de  m<inière  h  poser  Taiguille  en  croix  sur  la  goutlièrt 
électriser  Tappareil  par  le  bouton  /,  relever  Taiguille  par  lel^ 
vicr/  qu'on  ramène  dans  sa  position  primitive;  on  observe  alors 
la  déviation  ou  bien,  à  Taido  du  levier  /',  on  tord  le  fil  de  mi- 
nière à  ramener  Taiguille  à  distance  constante.  La  dcperditioi 
est  plus  rapide  que  lorsqu'on  peut  supprimer  la  communicatioB 
du  bouton  avec  la  gouttière,  mais  elle  est  encore  très-faible  et 
il  est  facile  de  faire  la  coiTCction  qui  lui  correspond. 

296.    Ële'e|ronétr«  de  H.   ThcmMoa.  —  M.  ThomSOU  H  apporté 

des  modifications  importantes  dans  la  construction  des  électro- 
mètres  de  toi*sion.  Pour  comprendre  Tidée  générale  qui  a  guidé 
M.  Thomson,  considérons  deux  conducteurs  fixes  A  et  B,  symé- 
triques Tun  de  Tautre 
par  rapport  à  un  plan 
(Xy  (fig.  136),  et  main- 
tenus à  des  potentiels  diF- 
féi*ents  Vj  et  V,  ;  puis  un 
troisième  conducteur  C, 
symétrique  par  rapport 
au  nième  plan,  mobile 
autour  d*une  droite  si- 
tuée dans  ce  plan,  et 
porté  à  un  potentiel  V.  Ce 
conducteur  mobile  su- 
bira des  forces  inégales 
(le  la  part  des  deux  con- 
ducteurs fixes;  mais  nous  supposerons  que  par  une  force  étran- 
gère, comme  la  torsion  d'un  fil,  on  le  maintient  dans  la  position 
de  symétrie. 

Les  distances  du  conducteur  mobile  aux  conducteurs  fixes  res- 
tant constantes,  il  s'agit  d'évaluer  la  manière  dont  varient  les 
forces  électriques  en  fonction  d(îs  potentiels  V,  \^ei  V,. 

'297.  Lorsque  deux  conducteurs  A  et  C  sont  en  présence,  l'un 
communiquant  av(»c  le  sol  et  l'autre  étant  au  potentiel  Y,  nous 
avons  vu,  bien  des  fois  dt^jà,  qu'il  s'exerce  entre  eux  une  attrac- 
tion proportionnelle  au  carré  du  potentiel;  on  peut  exprimer 
cette  force  par  /*V*,  le  coefficient  h  dépendant  de  la  forme  des 
corps,  (le  leurs  dimensions  et  de  la  dislan(*e  qui  les  sépai'c. 


o' 
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Supposons  maintenant  que  ces  deux  corps  soient,  le  premier 
au  potentiel  Vj,  et  le  second  au  potentiel  V.  En  vertu  du  principe 
de  la  superposition  des  états  d'équilibre,  nous  pouvons  décom- 
poser le  problème  de  la  manière  suivante  :  Si  le  conducteur  A  est 
au  potentiel  V,,  le  conducteur  C  étant  en  communication  avec  le 
sol,  il  y  aura  sur  le  premier  une  quantité  d'électricité  -h  a,  sur 
le  second  une  charge  —  a!  d'électricité  contraire,  et  les  deux 
:orps  s'attireront  avec  une  force  égale  à  AV^'.  Si  le  conducteur  C 
3st  au  potentiel  V  et  l'autre  non  isolé,  il  y  aura  de  même  sur  le 
premier  une  charge  -f-  c,  sur  le  second  une  charge  —  c',  et  l'at- 
traction des  deux  corps  sera  AV*,  les  deux  coefficients  h  et  k  n'é- 
tant pas  égaux  en  général.  Ces  deux  états  d'équilibre  superposés 
donneront  un  nouvel  état  d'équilibre  correspondant  au  potentiel 
V,  sur  le  premier  corps  A,  et  au  potentiel  V  sur  C,  c'est-à-dire  à 
l'équilibre  proposé.  L'action  des  deux  corps  comprendra  d'abord 
les  deux  forces  attractives  AVj*  et  fcV*,  plus  la  répulsion  des  cou- 
ches a  et  c  et  celle  des  couches  c'  et  a\  La  première  de  ces  ré- 
pulsions, est  proportionnelle  séparément  aux  deux  masses  a  et  c 
et,  par  suite,  aux  potentiels  V^  et  V,  ou  à  leur  produit  VVj  ;  la 
seconde  est  aussi  proportionnelle  à  c'  et  a',  ou  encore  au  produit 
VVj.  La  somme  de  ces  deux  forces  sera  /VV,,  /  étant  un  nouveau 
coefficient.  Les  moments  de  toutes  ces  forces,  par  rapport  à  un 
axe  quelconque,  auront  des  expressions  de  môme  forme,  de  sorte 
qu'en  définitive,  si  le  conducteur  C  est  mobile  autour  d'un  axe, 
le  moment  de  la  force  exercée  sur  lui  par  le  conducteur  A  pourra 
être  représenbî  par  la  somme  des  trois  termes 

L'action  est  toujours  attractive  si  les  potentiels  V  et  Vj  sont  de 
signes  contraires  ;  si  ces  potentiels  sont  de  même  signe,  la  résut- 
tante  pourra  être,  suivant  les  cas,  attractive  ou  répulsive. 

298.  Considérons  enfin  les  trois  corps  proposés  A,  B  et  C,  dont 
les  potentiels  sont  V^,  V,  et  V.  Nous  décomposerons  l'état  élec- 
trique en  trois  autres.  Dans  le  premier. état,  le  conducteur  C  est 
au  potentiel  V,  et  les  deux  autres  non  isolés,  ce  qui  correspond  à 
une  charge  -H  c  du  premier,  et  à  des  charges  égales  à  —  c'  sur 
chacun  des  deiyc  autres,  à  cause  de  la  symétrie;  on  aura  donc. 
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pour  ce  premier  cas  d'équilibre, 

Conducteurs A  C  B 

Potentiels o  V  o 

Charges — d       h-c        — </ 

Pour  le  deuxième  cas,  le  conducteur  A  sera  porté  au  potentiel 
V,,  et  les  deux  autres  en  communication  avec  le  sol,  ce  qui  don- 
nera de  même 

Conducteurs A  C  B 

Potentiels V,  o  o 

Charges -ha        —a'       —a" 

Enfin,  dans  le  troisième  cas  d'équilibre,  le  conducteur  B  sera 
au  potentiel  V,,  et  Ton  aura  encore 

Conducteurs A  C  B 

Potentiels o  o  V, 

Charges — i"      —V       -ht. 

La  superposition  de  ces  trois  états  d'équilibre  reproduira  bien 
l'équilibre  proposé  ;  il  reste  à  évaluer  les  forces  exercées  sur  le 
conducteur  intermédiaire  C. 

Remarquons  d'abord  que  les  couches  électriques  —  c'  n'inter- 
viennent pas,  parce  que  les  foices  qu'elles  exercent  sur  C  sonl 
symétriques  et  donnent  une  résultante  dont  le  moment  est  nul; 
il  suffit  donc  d'évaluer  les  actions  des  couches  -ha  et  —  o'. 
—  b"  et  -h  <*  sur  les  trois  couches  c,  —  a'  et  —  h\  Les  couches  « 
et  —  a"  exercent  sur  la  couche  (*  deux  actions,  l'une  répulsive, 
l'autre  attractive,  qui  poussent  toutes  deux  le  corps  mobile  vers 
le  conducteur  B,  et  sont  proportionnelles  aux  potentiels  V,  et  V: 
le  moment  résultant  de  ces  forces,  que  nous  supposerons  positif, 
peut  être  représenté  par  /VVj.  De  même,  les  couches  —  h"  et  6, 
agissant  sur  r,  donnent  un  moment  de  signe  contraire — /W.. 
L'action  des  couches  -h  a  et  —  a"  sur  —  a'  donne  un  terme  pro- 
portionnel au  carn;  du  potentiel,  dont  le  moment  AV^*  est  né- 
gatif; l'action  de  —  i"  et  -^-  i  sur  —  V  aura  de  même  un  mo- 
ment//V^*  positif. 

Il  n'y  a  plus  d'autres  forces  à  faire  intervenir,  parce  que, 
d'une  part,  les  actions  de  -^-  a  et  —  a"  sur  — V  et,  d'autre  part. 
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celles  de  —  6"  et  -f-  6  sur  — a'  ont  des  moments  égaux  et  de 
signes  contraires. 

En  définitive,  le  moment  résultant  K  de  toutes  les  actions 
exercées  sur  le  conducteur  mobile  est 

K  =  m,  —  m\  -  /A\«  4-  AV,% 
ou 

K  =  /V(V,-V.)-t-/t(VV-VV). 

Il  peut  se  présenter  plusieurs  cas  : 

1"  Si  les  potentiels  V,  et  V,  des  corps  attractifs  sont  égaux  et 
de  signes  contraires,  la  formule  se  réduit  à 

K  =  /V(V.-V,); 

l'action  est  donc  proportionnelle  au  potentiel  du  conducteur  mo- 
bile et  à  la  différence  des  potentiels  des  conducteurs  fixes. 

2**  Si,  le  potentiel  V  étant  très-faible,  les  valeurs  de  V,  et  V, 
ne  sont  pas  égales  et  de  signes  contraires,  le  second  tci*me  de- 
vient prédominant,  ce  qui  serait  une  condition  expérimentale 
désavantageuse. 

5*'  Si  le  potentiel  V  est  très-grand  par  rapport  aux  potentiels 
Vj  et  V,,  la  formule  se  réduit  encore  au  premier  terme,  car  on 
peut  écrire 

K  =  /V(V.-V,)|i-5i^^l^]. 

et  le  facteur  n'est  évidemment  pas  assez  grand  pour  que  la  pa- 
renthèse diflere  sensiblement  de  Tunité. 

Dans  le  premier  cas,  on  pourra  déterminer  un  potentiel  très- 
faible  V  en  fonction  d'une  différence  connue  \\  —  V,  de  deux  au- 
tres potentiels  égaux  en  valeurs  absolues  ;  dans  le  troisième,  on 
déterminera  la  différence  des  potentiels  Vj  —  V,  de  deux  con- 
ducteurs en  fonction  d'un  potentiel  constant  V.  Dans  ces  deux 
cas,  la  force  est  directement  proportionnelle,  et  par  un  facteur 
très-grand,  à  la  quantité  que  Ton  veut  déterminer;  c'est  là  le 
principe  des  appareils  de  M.  Thomson. 

299.  On  peut  remarquer  que  le  premier  cas  est  déjà  presque 
réalisé  dans  Télcctroscope  de  Behrens  (209),  et  que  les  conditions 
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seraient  exactement  les  mêmes  si  l'on  pouvait,  par  une  font 

antagoniste,  ramener  la  feuille  d'or  dans  la  verticale. 

M.  Haitkel  (')  a  employé  une  modilîcation  analogue  de  labalanct 
de  Coulomb.  Quatre  boules  de  métal,  portées  par  des  pieds  a 
verre,  sont  disposées  dans  la  cage  aux  sommets  d'un  rectangle; 
deux  boules,  situées  aux  extrémités  d'une  diagonale,  sont  réu- 
nies à  l'un  des  pôles  d'une  pile  de  Volta,  et  les  deux  autres 
à  l'autre  pùle.  L'aiguille,  qui  est  métallique,  est  soutenue  par 
un  fil  d'acier  ;  elle  porte  à  ses  extrémités  des  boules  conduc- 
trices, et  peut  se  mouvoir  dans  le  plan  des  boules  tixes.  Si  cetle 
aiguille  est  électriséc  d'une  manière  quelconque,  on  voit  qu'elle 
sera  déviée  d'un  côté  ou  de  l'autre,  comme  la  feuille  d'or  de  l'é- 
lectroscopc  de  Behrens  ;  M.  Ilankel  se  bornait  à  observer  les  dé- 
viations, mais,  pour  être  exactement  dans  les  conditions  du 
calcul  qui  précède,  il  serait  nécessaiiï!  de  ramener  chaque  fois 
l'aiguille  mobile  dans  un  plan  de  symétrie  par  rapport  aui 
boules  fixes. 

300.  M.  Thomson  a  construit,  d'après  ce  principe,  un  asseï 
grand  nombi'e  d'appareils  qu'il  a  modiiiés  successivement.  La 
plus  importante  des  modifications  consiste  dans  le  moyen  qu'il 
emploie  pour  remplacer,  par  une  simple  lecture  de  déviation, 
l'expérience  délicate  qu'exigerait  la  nécessité  de  ramener  cliaquf 
fois  le  conducteur  mobile  à  sa  position  primitive.  Pour  cela, 
l'aiguille  mobile  a  une  forme  telle 
que  les  petits  déplacements  qu'elle 
éprauvera  ne  puissent  modifier  l'ac- 
tion que  les  conducteurs  fixes  exe^ 
ceront   !^ur    elle.    Ces  conducteurs 
sont  formés  de  quatre  quadrants  A, 
A',  li,  B'  (fig.  157),  réunis  deus  à 
deux  en  croix  par  des  fils  de  métal, 
et  l'aiguille  a  la  forme  d'un  8.  dont 
le  grand  axe  est  parallèle  à  la  ligne 
'*■  '  de  séparation  de  deux  quadrants  voi- 

sins. Los  seules  parties  de  cetle  aiguille  sur  lesquelles  l'action 
des  conducteurs  ait  une  composante  horizontale  sensible,  boul 

I")  Pogg.  AHiial.,  t.  ail,  p.  233. 
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• 

celles  qui  sont  les  plus  rapprochées  de  la  ligne  de  séparation 
des  quadrants,  et  cette  action  ne  sera  pas  modifiée  quand  l'ai- 
guille passera  de  la  position  primitive  à  une  position  trés-voi- 
sino.  L'équilibre  aura  lieu  quand  le  couple  de  torsion,  c'est-à-dire 
la  déviation  elle-même,  sera  proportionnel  au  produit  V  (V,  —  VJ 
du  potentiel  de  l'aiguille  par  la  difTérence  des  potentiels  de  deux 
systèmes  de  quadrants. 

La  proportionnalité  serait  altérée  si  les  variations  de  tempéra- 
ture, ou  toute  autre  circonstance,  faisaient  changer  la  distance 
de  l'aiguille  aux  quadrants.  Pour  éviter  cette  cause  d'erreur, 
M.  Thomson  place  l'aiguille  dans  un  champ  électrique  constant, 
c'est-à-dire  dans  un  espace  où  la  force  électrique  est  à  peu  près 
indépendante  de  la  position  de  l'aiguille.  Les  conducteurs  sont, 
non  pas  des  secteurs  de  cercle,  mais  des  portions  d'une  boîte 
cylindrique,  dans  l'intérieur  de  laquelle  est  placée  l'aiguille, 
comme  on  le  voit  sur  la  figure  ;  l'aiguille  se  rapproche  de  l'une 
des  bases  quand  elle  s'éloigne  de  Tautre,  et  l'action  est  sensi- 
blement constante.  Cette  disposition  présente  en  outre  l'avantage 
de  soustraire  l'aiguille  d'une  manière  complète  à  l'influence  des 
corps  extérieurs. 

50 1 .  Pour  produire  la  force  de  torsion,  on  suspend  l'aiguille 
soit  à  un  fil  de  métal,  soit  à  un  fil  de  cocon  muni  d'un  petit 
aimant  dont  on  peut  faire  varier  à  volonté  la  force  directrice  par 
l'action  d'un  aimant  fixe  extérieur,  soit  par  deux  fils  de  cocon 
voisins  dont  on  peut  rapprocher  ou  éloigner  les  points  de  sus- 
pension. C'est  ce  dernier  procédé  auquel  M.  Thomson  s'est  arrêté. 

Comme  les  déviations  sont  toujours  très-faibles,  l'aiguille  porte 
un  petit  miroir  dans  lequel  on  observe  la  réflexion  d'une  échelle 
graduée.  Il  y  a  lieu  de  faire  quelques  remarques  sur  l'emploi  de. 
cette  méthode  d'observation,  imaginée  par  M.  Poggendorff  et 
vulgarisée  depuis  les  expériences  de  Gauss  et  Weber. 

Uabituellement  le  miroir  est  plan  et,  avec  une  lunette  exté- 
rieure on  y  vise  l'image  d'une  échelle  placée  auprès  de  la  lu- 
nette (fig.  138);  le  nombre  des  divisions  de  l'échelle  qui  pas- 
sent sur  le  réticule  de  la  lunette  est  proport iormel  à  la  tangente 
du  double  de  la  déviation  du  miroir,  ou  sensiblement  à  la  dé- 
viation elle-même.  Les  images  que  l'on  observe  dans  ce  cas  sont 
souvent  défectueuses,  si  le  miroir  n'a  pas  une  grande  étendue  ; 
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d'un  élément  Daniell.  Avec  la  suspension  bifilaire,  le  déplacement 
n'était  plus  que  de  60  divisions,  la  sensibilité  était  donc  encore 
le  j—  d'un  élément  Daniell. 

304.  Dans  cet  état,  rélectromètre  serait  trop  délicat  pour  la  plu- 
part des  recherches,  mais  on  peut  diminuer  beaucoup  la  sensibi- 
lité, même  sans  modifier  la  charge  électrique  de  la  jarre.  Déjà, 
en  isolant  deux  des  quadrants,  les  déviations  deviennent  10  ou 
13  fois  plus  faibles,  mais  on  peut  aller  plus  loin,  à  Taide  d'une 
plaque  de  métal  appelée  inducteur,  placée  au-dessus  de  Tun  des 
quadrants.  Quand  les  quatre  quadrants  sont  réunis  deux  à  deux, 
rinducteur  n'a  pas  .d'influence,  on  peut  l'isoler  ou  le  relier  soit 
à  la  cage,  soit  au  quadrant  voisin,  sans  modifier  la  déviation 
d'une  manière  appréciable;  il  n'en  est  pas  de  même  quand  les 
quadrants  sont  tous  ou  en  partie  isolés.  Du  reste,  afin  de  ne*  pas 
compliquer  la  description,  nous  allons  représenter  par  un  tableau 
les  différentes  dispositions  que  l'on  peut  employer  pour  obtenir 
des  sensibilités  décroisantes. 

Soient  X  et  Y  les  deux  corps  dont  on  veut  déterminer  la  diffé- 
rence des  potentiels;  l'un  d'eux  Y  sera  mis  en  communication 
permanente  avec  la  cage,  celle-ci  étant  ou  non  maintenue  isolée. 
Soient  A  et  B  les  deux  électrodes  principales,  1  l'inducteur  que 
nous  supposerons  placé  au-dessus  de  l'un  des  quadrants  de  l'é-- 
lectrode  B.  Quand  l'une  des  lettres  A  ou  B  dans  le  tableau  est 
entourée  d'une  parenthèse,  cela  signifie  que  cette  électrode  est 
isolée  ainsi  que  les  quadrants  correspondants  ;  XA  signifie  que 
le  corps  X  est  en  communication  avec  l'électrode  A  ;  Y,  que  ce 
corps  communique  seulement  avec  la  cage,  etc. 

1"*  Disposition  ordinaire  : 

XA  , .         (  XB 

YB  "^'^^'"     JYA 

â'  Suppression  de  l'une  des  paires  du  quadrant  : 

(B)  1  V  (^)    y 


\"n  Y 

3'  Emploi  de  l'inducteut'  : 

._,(XA 


XB 
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4» 


0" 


(B)    f  • 

(A)   f 

<^^  1  YA 

(A)  j  YB 

(A,B) 

(XI 
/Y 

305.  La  plus  grande  difficulté  que  ron  rencontre  dans  la  con- 
struction de  cet  élcctroniètre  est  le  choix  du  verre.  M.  Tliomson 
emploie  pour  cela' des  bouteilles  en  flint  glass  fabriquées  à  Glas* 
gow.  11  a  essayé  sans  succès  beaucoup  d'aulres  espèces  de  verre  : 
les  verres  colorés  en  vert  et  la  plupart  des  verres  blancs  ne 
'  donnent  pas  de  bons  résultats,  la  charge  de  la  jarre  varie  trop 
rapidement.  Le  reproducteur  est  aussi  un  mécanisme  délic^it 
qu'on  ne  parvient  pas  facilement  à  construire  d'une  manière 
convenable.  Toutes  ces  difficultés  nuiront  sans  doute  longtemps 
à  remploi  et  surtout  à  la  vulgarisation  de  ces  appareils,  au 
moins  sous  la  forme  que  nous  venons  de  décrire. 

306.  Modificatlonii  de  l'électroméCre  de  m.  Thomsoii.  —  Plu- 
sieurs physicicUS  ont  emprunté  à  M.  Thomson  l'idée  des  secteurs 
circulaires,  mais  on  a  recours  le  plus  souvent,  pour  obtenir  un 
potentiel  constant,  à  une  pile  formée  d'un  nombre  d'éléments 
plus  ou  moins  grand.  Ainsi  M.  Branly  (*)  a  placé  cet  appareil 
dans  une  cage  analogue  à  celle  de  la  balance  de  Coulomb 
(fig.  141),  Taiguille  étant  suspendue  par  un  fil  métallique,  et 
munie  d'un  miroir  dans  lequel  on  vise  avec  une  lunette  l'image 
d'une  éclioUe  divisée.  On  peut  n'employer  que  quatre  secteurs 
pians,  situés  au-dessus  ou  au-dessous  de  l'aiguille,  et  réunis 
entre  eux,  doux  à  deux,  par  la  partie  supérieure  des  liges  qui 
les  supportent;  mais  il  vaut  mieux  prendre  huit  secteui*s,  dans 
l'intérieur  desquels  l'aiguille  est  placée.  Le  fil  de  toi'sion  est 
commandé  par  un  boulon  supérieur,  qui  permet  d'amener  l'ai- 
guille dans  la  position  de  symétrie. 

La  pile  la  plus  connnode  à  employer  est  celle  de  Volta  et, 

(')  Annales  scientifiques  df  V Ecole  Sormale,  ^1*  série,  T.  U,  p.  209. 
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soU  on  porte  Taiguille  à  un  potentiel  quelconque.  Si  l*on  obsene 
alors  un  petit  déplacement,  il  faut  l'annuler  par  tâtonnements, 
soit  en  tournant  un  peu  le  fil  par  le  boulon  supérieur,  soit  en 
élevant  ou  abaissant  l'un  des  secteurs. 

Une  autre  cause  d'erreur  est  la  persistance  des  oscillations, 
due  principalement  à  la  forme  même  de  l'aiguille,  dont  le  mo- 
ment d*inertic  est  assez  grand,  et  à  la  longueur  du  fil  de  suspen- 
sion. Ces  oscillations  sont  de  deux  sortes  :  les  unes  horizontales, 
provenant  de  la  torsion  du  fil  qui  ne  s'arrête  pas  à  sa  position 
d'équilibre,  les  autres  verticales,  qui  se  produisent  toutes  les 
fois  qu*un  choc  ou  une  trépidation  vient  ébranler  l'appareil. 
On  les  amortit  très-rapidement,  en  fixant  verticalement  à  l'ai- 
guille, dans  le  prolongement  de  l'axe,  une  petite  tige  de  verre 
portant  une  lame  de  platine  qui  plonge  dans  de  l'acide  sulfu- 
rique.  La  présence  de  cette  palette  ne  diminue  en  rien  la  préci- 
sion des  mesures,  car  elle  ne  modifie  pis  la  position  d'équi- 
libre; il  faut  avoir  soin  seulement  qu'elle  soit  complètement 
immergée. 

Enfin,  il  est  nécessaire  d'entourer  l'électromètre  d'écrans  con- 
ducteui*s  communiquant  avec  le  sol,  pour  le  soustraire  à  l'action 
des  corps  extérieurs.  1-e  moyen  le  plus  simple  est  de  couvrir  les 
parois  de  la  cage,  de  préférence  sur  leur  face  interne,  de  bandes 
d'étain  laissant  entre  elles  des  intervalles  qui  permeltent  les  ob- 
servations. 

Les  expériences  de  M.  Uranly  et  de  M.  Angot  (^)  ont  démontré 
que,  lorsque  l'aiguille  est  maintenue  à  un  potentiel  constant,  la 
déviation  est  proportionnelle  à  la  différence  des  potentiels  des 
deux  systèmes  de  secteurs,  au  moins  jusqu'à  5®,  quantité  dont  il 
est  facile  d'apprécier  la  millième  partie.  Quant  à  la  sensibilité, 
elle  dépend  des  dimensions  du  fil,  de  la  distance  de  TaiguiUe 
aux  secleurs  et  du  nombre  des  éléments  de  la  pile;  on  peut  donc 
la  modifier  à  volonté,  et  il  n'est  pas  difficile  d'apprécier  une  dif- 
férence de  potentiel  égale  au  -j J^  de  celle  d'un  élément  Daniell. 

508.  M.  Ed.  Bcc(iuerel  a  employé  une  disposition  un  peu  dif- 
férente. Les  secleurs  sont  remplacés  par  quatre  lames  verticales 
disposées  comme  les  quatre  boules  de  M.  liankel.  et  l'aiguille,  sus- 

(M  Annales  tcifnii/lgiteg  de  FÉcole  Nomiale.  ^'  série,  T.  Uf.  p.  965. 
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pendue  aussi  à  un  fil  de  métal,  est  une  tige  terminée  à  chaque 
extrémité  par  un  disque  vertical.  L'aiguille  communique,  par 
un  m  de  platine  plongeant  dans  un  godet  à  acide  sulfurique, 
avec  Tun  des  pôles  d*une  pile,  et  les  deux  systèmes  de  lames  avec 
les  corps  à  étudier.  Cette  disposition  offre  un  intérêt  particulier, 
parce  qu'il  est  facile  de  la  transformer  en  un  électromètre  ab- 
solu ;  il  suffit,  par  exemple,  de  terminer  l'aiguille  par  deux  pla- 
ques rectangulaires,  et  de  Tentourer  par  un  plateau  de  garde 
convenablement  découpé,  dans  le  plan  duquel  elle  se  trouvera 
exactement  pour  la  position  d'équilibre. 

Considérons  un  des  côtés  de  Faiguille  :  soit  Y  son  potentiel, 
Yj  et  Y,  les  potentiels  des  lames  latérales  A  et  B,  situées  de  part 
et  d'autre  à  la  même  distance  D.  L'attraction  sur  l'unité  de  sur- 

(V  — Y)'                        (Y  — Y)* 
face  sera,  d'un  côté rrr^,  et  de  l'autre  ^ r^.  La  résul- 

tante  F  sera  égale  à  la  différence  de  ces  deux  actions 

F=^l(V-V.)'-(V-V.)']  =  î^l2V-(Y.  +  V.)|. 

Soit  b  la  hauteur,  a  la  largeur  des  rectangles  qui  terminent 
l'aiguille  et  2r  leur  distance.  L'action  exercée  sur  une  tranche 
verticale  de  largeur  dy,  située  à  une  distance  y  de  l'axe,  sera 
¥bdy^  et  le  moment  de  cette  force  par  rapport  à  l'axe  Fbydy.  Le 
moment  résultant  des  jetions  exercées  sur  le  rectangle  tout  en- 
tier est  donc 

Fbydy  =  — ^-^ '- *-=  Vab  (  ^'  4-  -  )• 

Ce  moment  est  le  môme  que  si  tous  les  éléments  de  la  sur- 
face étaient  placés  au  milieu  du  rectangle  ;  cette  propriété  serait 
vraie  aussi  pour  un  disque  circulaire  et  pour  toute  surface  sy- 
métrique par  rapport  à  une  verticale.  Une  force  égale  agissant 
sur  l'autre  extrémité  de  l'aiguille,  le  moment  de  l'action  élec- 
trique totale  est  donc,  en  désignant  par  s  la  surface  de  chaque 
rectangle  et  d  la  distance  de  leurs  centres, 

¥ab (2r  -t-  a)  =  ^-^^  [2Y  -  (Y,  -h  Y,)l  sd. 
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On  pourrait  tenir  compte  de  la  tige  sans  difficulté,  et  si  Tai- 
guille  était  formée  par  une  seule  lame  rectangulaire,  il  sufBrait 
de  faire  dans  cette  expression  r=o.  On  peut  maintenant  déte^ 
miner  la  torsion  T  du  ill  nécessaire  pour  équilibrer  cette  aclioB 
électrique  ;  on  aura  donc,  en  appelant  c  le  couple  de  torsion  du 
fil  pour  un  angle  égal  à  l'unité, 

expression  dans  laquelle  toutes  les  quantités  autres  que  les 
potentiels  peuvent  être  déterminées  directement. 

On  voit  aisément  le  parti  que  Ton  peut  tirer  de  cet  appareil. 

Si  Taiguille  et  Tun  des  conducteurs  sont  en  communication 
avec  le  sol,  on  fera  dans  la  formule  V  =  V,  =  o,  et  il  restera 

V* 

équation  qui  donne  le  potentiel  V^  en  nombres  absolus. 

Si  les  potentiels  V^  et  V^  sont  égaux  et  de  signes  contraires,  la 
torsion  T'  sera  donnée  par  réqualioii 

Supposons  qu'après  avoir  réalisé  cette  expérience,  où  les  deux 
systèmes  de  plateaux  sont  en  coinniunication  avec  les  deux  pôles 
d'une  pile,  on  mette  Tun  d'eux  en  communication  avec  le  sol, 
ainsi  que  le  pôle  correspondant  de  la  pile,  la  valeur  de  V^  sera 
alors  doublet*  et  \\  sera  mil.  En  désignant  par  T"  la  nouvelle  tor- 
sion, on  aura  alors,  en  remplaçant  V^  paraV^  et  V,  par  o. 


T.  ^  >\  S     1       I 


d'où  l'on  déduit 


équation  qui  donne  encore»,  <mi  valeurs  absolues,  le  potentiel  \\. 
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Il  en  résulte,  comme  vérification, 

2 

509.  Hétfiodes  d'oMiiiAtioM.  —  On  peut  enfin,  dans  certains 
cas,  avoir  recours  à  la  méthode  des  pscillations  employée  par 
Coulomb.  Si  Taiguille  mobile,  au  lieu  d'être  isolante  et  suspen- 
due à  un  fil  de  cocon,  est  conductrice  et  attachée  à  un  fil  de 
métal  communiquant  avec  le  sol,  et  si  le  corps  électrisé  que  Ton 
fait  agir  sur  elle  est  à  distance  constante,  le  nombre  des  oscilla- 
tions effectuées  en  un  temps  donné  sera  proportionnel  à  la  racine 
carrée  de  la  force  électrique,  c'est-à-dire  au  potentiel  du  corps 
extérieur,  ce  qui  fournit,  dans  certains  cas,  un  moyen  commode 
de  comparer  des  potentiels  différents. 

Cette  expérience  permet  aussi  d'effectuer  des  mesures  ab- 
solues. Par  exemple,  si  l'aiguille  est  terminée  par  une  boule  et  si 
le  corps  influent  est  aussi  une  sphère  de  même  diamètre,  on 
peut  calculer  l'action  des  deux  sphères  en  fonction  du  potentiel 
et  déterminer  la  durée  des  oscillations.  Malheureusement  les 
tables  de  M.  Thomson  (239)  ne  s'étendent  qu'au  cas  où  la  distance 
des  sphères  est  plus  petite  que  le  diamètre  de  l'une  d'elles,  con- 
dition qui  n'est  pas  favorable  pour  obtenir  l'isochronisme  des 
oscillations  ni  pour  les  expériences  à  potentiels  très-élevés;  il 
faudrait  en  outre  connaître  le  point  de  la  boule  mobile  où  est 
appliquée  la  résultante  des  forces  électriques,  c'est  là  un  élé- 
ment que  M.  Thomson  n'a  pas  calculé. 

310.  En  l'absence  de  formules  générales  relatives  à  l'action 
des  sphères,  on  peut  choisir  des  dispositions  expérimentales  qui 
permettent  des  calculs  plus  simples. 

Pour  cela  l'aiguille,  formée  d'une  tige  de  métal,  est  terminée  à 
l'une  de  ses  extrémités 

par  une  boule  de  liège  s  *  - 

(fig.  142)  couverte  d'une       p        ^    q 
feuille  d'étain,  et  suspen- 
due à  un  fil  de  métal  qui  Fig.  lii. 
communique  avec  le  sol. 

A  une  certaine  dislance  on  dispose  une  sphère  S  d'un  diamètre 
beaucoup  plus  grand,  laquelle  est  portée  à  un  potentiel  V.  Soit  R 


et  ^  k*  nri  rj*'  o»*  Oîm  tg«*î«s.  Il  -s  —  «  liMC^  «ifaVE»  ««- 
Xnqwr^  H  bit  Cjftu:^»**  se»  :>iacrïS'-  S.  jt  ny  wl  à*  b  fsxmt  *Hifcr 

U  boole  4  <rA9ftfBixzJt7;arL:  n-îf.  k^  i->L  i*Hfc  f»i«estMl  est  Bat  <i 
Toa  a  pour  k  oînir^.  ai3  arkitr  izmà  laaaÀa^  afff^d^. 


on  |WQt  érrire  aa^^î.  p<«r  la  centre  4^  b  ^pfcrtr  S. 

— M       m M  Er  . 


La  force  i^L^Criqoe  est  ^^nsiblemeiit  ôak  aa  produit  des 
rnas-^e^  divis*^  par  k  carr*^  de  la  diitanee  des  centres,  ce  qui 
donne 

Min_  t    /'    VK       'r_      RV         f 

Le  point  d'application  de  cette  force  e$t  le  centre  de  graTité  des 
images  électriques  produites  dans  la  boule  s  par  les  diflerentes 
masses  de  la  sphère  S.  on  sensiblement  l'image  électrique  du 
centre  C  ;  la  distance  de  ce  point  d'application  à  Taxe  de  rotation 
diffère  peu  de  la  distance  /  de  cet  axe  au  centre  de  la  boule  mo- 
bile. Appelons  enfin  I  le  moment  d'inertie  de  Taiguille,  c  le  cou- 
ple de  torsion  du  fil  pour  un  angle  égal  à  Tunité  et  N  le  nombre 
dViscillations  pendant  Tunité  de  temps,  on  aura 


Si  le  nombre  des  oscillations  est  égal  à  n  quand  Tapp^reil  est  à 
Tétat  nffiitre,  on  a  aussi 
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d'où  l*on  déduit 

N»_n*  =  — F/  — --  V*-  - - 

('  -  »•■) 

expression  que  Ton  peut  môme  réduire  à 

/       R*r 
V  —  w»  =  -  -  V»  - 

On  déterminera  le  moment  d'inertie  I  par  les  méthodes  ordi- 
naires. 

J'ai  trouvé  très-commode,  par  exemple,  de  suspendre  à  l'ai- 
guille un  long  fil  vertical  métallique  terminé  par  un  petit  plateau 
sur  lequel  on  pose  des  barres  de  métal  horizontales,  dont  le 
moment  d'inertie  est  facile  à  calculer.  Cette  disposition  a  l'avan- 
tage d'empêcher  que  l'aiguille  n'oscille  dans  un  plan  vertical,  et 
ne  se  rapproche  de  la  sphère  extérieure  par  suite  de  Tattraction 
électrique.  D'autre  pari,  le  couple  de  torsion  du  lil  est  souvent 
trop  faible  et  donne  des  oscillations  trop  lentes  pour  que  la  dé- 
termination du  moment  d'inertie  se  fasse  avec^  exactitude;  on  y 
supplée  en  donnant  à  l'appareil  une  force  directrice  plus  grande 
à  l'aide  d'un  aimant. 

On  voit  que  toutes  les  quantités  que  renferme  la  formule 
peuvent  être  déterminées  par  expérience,  ce  qui  donnera  la  va- 
leur de  V  en  unités  absolues. 

Dans  l'appareil  qui.m*a  servi,  on  avait,  par  exemple, 

R_  1150,01 

r=10,5 
/  =174, 

et  la  distance  D  a  varié  de  180  à  240  millimètres.  Dans  ce  cas, 

l\r 
le  terme  jt^  n'atteignait  pas  4  centièmes,  cl,  comme  il  s'agissait 

d'expériences  sur  l'étincelle  électrique,  lesquelles  ne  comportent 
pas  une  grande  précision,  les  errcui's  de  cet  ordre  étaient  en- 
tièrement négligeables. 

311.  On  pourrait  faire  le  calcul  un  peu  plus  exactement  et, 
en  tout  cas,  indiquer  les  limites  d'erreur  entre  lesquelles  est 


'^nI^?  f**  ,4  s^ittf  .muu»  -^sk:  }Iii&  znaii  pie  a  ji  anche  -^serTr iru 
•fS;tit  liimncf^ne.  jiaïf»  }ius  jiûiie  nie  h  m  la  liai-air  *uui  ^- 
'UîT*  «i  3n«nt  1-  !e  nu  aemei  f -îcri^  jk  JUfiitli** 


I 


3— î^  --^3 


fi 


i>— B— -^^^-"^ 

i>ft  iiu^sniitt^  tonninit  me  iii»^  >fai  maumnm  i'^rreor  <{iie  ftHi 
<*iHnmec. 

L^  formuler  ^rUbiie?^  par  Poison  '  I*»  peur  le  cas  aà  la  ib- 
Ufir^  fie  fienx  ^ptaen»  ett  tr^tt-^mnie  par  rapport  â  L'im.  des 
nv'Hi.s  peii^^mt  «i'aillecm  'ttre  griiii*b  dans  le  ca!S  actuel.  •  >a  au- 
rait dlor^.  pour  «ieterminer  les  ma:«Âe!»  Il  et  m.  les  éqiiaiîoiis 

«-      ît       •« 

Rn  fji/fï^id^r^fii  la  ma'*M^  rn  •.'r^mme  ironcentrée  sur  riina^  du 
rfiutff:  C  par  rapport  a  la  petite  sphère,  a  une  distance  x  du  cen- 
ff^  4#r  rMlf:  *ph^:re,  on  aurait 

Dx  =  r^. 
Mm 


F  = 


D  — jr» 


!• 


ef  Iff  bra?)  du  leTJer  de  la  force  F  qui  fait  tourner  Faiguille  au- 
Unir  du  centre  0  serait  égal  à  /  +  jr,  ce  qui  donnerait,  pour  le 
nombre  des  oscillations. 

*^   —  -q 

la     ■ 

l>^s  n;sultats  ainsi  calcul«>s  pourraient  être  plus  exacts,  si lex- 
p/rrience  comportait  elle-nu*me  une  précision  suffisante. 
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ÉLBCTHOIIËTBBS    A    DËCHARCES. 

512.  L'idée  de  mesurer  In  quantité  d'6lectricit6  que  possède 
un  corps,  soit  par  l'intensité  de  l'étincelle  que  l'on  obtient  en 
ledéchai^eanl,  soit  par  le  nombre  des  étincelles  de  même  na- 
ture que  l'on  peut  produire,  est  très-ancienne.  Pour  déterminer 
la  charge  d'une  bouteille  de  Leyde,  Canton  (')  prenant  cette  bou- 
teille d'une  main,  lui  faisait  donner  une  ëlincclle  à  un  conduc- 
teur isolé,  puis  de  l'autre  main  déchargeait  le  conducteur,  et, 
répétant  cette  expérience  jusqu'à  ce  que  la  bouteille  fût  entière- 
ment décliargée,  il  estimait  \d  charge  totale  par  le  nombre  des 
étincelles.  La  méthode  serait  exacte  si  l'on  pouvait  s'arrêter  à 
un  état  électrique  déterminé;  mais,  dans  cette  expérience,  les 
quantités  d'électricité  que  perd  la  bouteille  à  chaque  étincelle 
varient  comme  les  termes  d'une  pragression  géométrique,  et 
l'on  peut  en  constater  un  nombre  d'autant  plus  grand  que  les 
procédés  d'observation  sont  plus  délicats. 

315.  Ël«eirM»ètre  de  L«Be.  —Quelques  années  plus  tai'd  ('), 
Lane  imagina  un  moyen 
■l'obtenir  des  étincelles 
toujours  identiques.  Son 
électrométre  se  compose 
d'une  bouteille  de  Leydo 
dont  l'armature  exté- 
rieure communique  uvec 
une  houle  B  (fig.  i4ô) 
que  l'on  peut',  à  l'aidr 
d'une  vis  micrométri- 
que F,  rapprocher  plus 
ou    moins  d'une   autre  rig.  ta. 

boule  A  qui  termine  l'ar- 
mature intérieure.  Si  le  bouton  B  communique  avec  le  sol  et  la 
boule  A  avec  un  appareil  producteur  d'électricité,  une  machine 
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électrique  par  exemple,  il  se  produira  spontanément  une  iliB-f  : 
celle  entre  les  deux  boules  lorsque  le  potentiel  de  Tarmatiie 
intérieure  aura  acquis  une  certaine  valeur.  Toutefois,  la  déchuje 
n*est  pas  complète  après  chaque  étincelle,  à  cause  des  résidus; 
mais,  le  phénomène  se  reproduisant  d*une  manière  continue,  h 
quantité  totale  d'électricité  qui  s'écoule  est  proportionnelle  m 
nombre  des  étincelles.  L'unité  de  mesure,  c'est-à-dire  la  quo- 
tité d^électricité  dépensée  à  chaque  élincelle,  est  proportionneOe 
à  la  capacité  de  la  bouteille  et  dépend  de  la  distance  explosive, 
ce  qui  permet  de  la  modifier  à  volonté  ;  elle  varie  aussi,  comme 
l'a  montré  M.  Gaugain,  avec  la  résistance  du  conducteur  qui  joint 
l'armature  extérieure  avec  la  boule  B. 

Comme  cet  appareil  a  de  nombreuses  applications,  il  importe 
d'en  surveiller  la  construction  pour  que  les  indications  aient  une 
certaine  valeur.  Si  l'armature  intérieure  est  formée  de  feuilles  de 
clinquant,  au  milieu  desquelles  plonge  une  tige  terminée  et 
boule  à  sa  partie  supérieure,  il  arrive  qu'au  bout  d'un  certaii 
nombre  d'étincelles,  les  feuilles  de  clinquant  situées  au  voisi- 
nage de  la  tige  se  sont  volatilisées,  et  qu'il  se  forme  autour  de 
cette  tige  une  cheminée  isolante.  Cet  accident  n^a  pas  grande  im- 
portance lorsque  rétincelle  extérieure  est  assez  longue,  mais  si 
Ton  veut  rapprocher  les  boules  à  une  petite  distance,  les  dé- 
charges ne  se  font  plus  d'une  manière  régulière.  Il  est  donc  né- 
cessaire d'assurer  la  communication  parfaite  de  la  boule  tixe  A 
avec  l'armature  intérieure.  Si  l'on  emploie  des  feuilles  d'élain 
ou  de  clinquant,  il  faut  on  bourrer  la  bouteille  complète 
ment,  de  façon  que  la  tige  centrale  y  pénètre  a  frottement  dur: 
mais  il  vaut  peut-être  mieux,  si  le  goulot  est  assez  large,  coller 
des  bandes  d'étain  sur  toute  la  surface  intérieure  et  la  maintenir 
en  communication  avec  la  boule  par  plusieurs  tiges  de  laiton 
courbées  qui  font  ressort  contre  les  parois. 

D'autre  part,  les  étincelles  violentes  arrachent  des  parcelle 
métalliques  et  détériorent  les  surfaces  des  boules  à  explosion, 
ce  qui  peut  en  modifier  les  conditions;  M.  Riess  recommande  de 
réunir  la  boule  R  avec  l'armature  extérieure  par  un  long  fil, 
afin  que  la  plus  grande  partie  de  la  chaleur  fournie  par  ladt»- 
cliarge  se  dégage  sur  ce  fil  et  non  dans  l'étincelle  cUe-mènie.  Il 
faut  alors  que  le  micromètre  soit  porté  par  une  tige  en  verre. 
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afin  que  la  communication  de  la  boule  B  avec  Tarmature  exté- 
rieur puisse  être  élablie  d'une  manière  quelconque. 

314.  Hicrmnètre  *  étincelles.  — Nous  verrous  que  la  distaucc 
explosive  entre  deux  conducteurs  est,  entre  certaines  limites, 
proportionnelle  à  la  valeur  du  potentiel  sur  Tun  d*eux,  Tautre 
étant  en  communication  avec  le  sol,  ou  même,  plus  généra- 
lement, à  la  différence  des  potentiels  des  deux  corps.  D'après 
cela,  la  charge  de  la  bouteille  de  Lane  sera  à  peu  près  propor- 
tionnelle à  la  distance  des  deux  boules.  Quand  on  veut  seule- 
ment comparer  des  différences  de  potentiel,  on  utilise  souvent 
un  appareil  que  M.  Riess  a  appelé  micromètre  à  étincelles  et  qui 
se  compose  simplement  de  deux  boules  isolées,  dont  Tune  est 
fixe  et  dont  l'aulre  peut  être  rapprochée  ou  éloignée  de  la  pre- 
mière par  une  vis  micrométrique.  On  peut  se  servir  pour  cela 
de  la  bouteille  de  Lane,  et,  si  la  condensation  est  un  embarras, 
on  la  supprimera  en  enlevant  la  communication  de  la  boule 
mobile  avec  Tarmature  extérieure  et  maintenant  cette  armature 
isolée. 

315.  Mesure  de  la  ebarge  d*iiiie  batterie.   —   Quand  OU  VCUt 

employer  la  bouteille  de  Lane  pour  mesurer  la  charge  d'une 
batterie,  on  peut  disposer  Texpérience  de  deux  manières. 

l"*  Quelquefois  on  isole  la  batterie  :  on  fait  communiquer  l'ar- 
mature intérieure  avec  la  source  d'électricité  et  l'armature  exté- 
rieure avec  le  bouton  A  de  la  bouteille  de  Lane,  dont  l'armature 
extérieure  communique  avec  le  bouton  B  et  avec  le  sol.  A  mesure 
que  la  batterie  se  charge,  par  exemple  d'électricité  positive,  son 
armature  extérieure  prend  par  influence  de  l'électricité  négative 
et  envoie  sur  la  bouteille  de  Lane  de  l'électricité  positive  qui 
produit  les  décharges.  Si  l'on  supprime  la  source  après  n  étin- 
celles, l'armature  intérieure  de  la  batterie  a  pris  une  charge  M^ 
et  lin  potentiel  V^,  l'armature  extérieure  est  au  potentiel  V,,  ce 
qui  donne,  en  appelant  C  la  capacité  de  la  batterie. 

Si  l'armature  extérieure  de  la  batterie  était  au  potentiel  zéro< 
sa  charge  serait — Mj;  mais  elle  possède  en  outre  une  charge 
positive  ■+-  m  qui  produit  le  potentiel  Vj  sur  cette  armature  et 
sur  la  bouteille  de  Lane,  ce  qui  donne,  en  appelant  C  la  capacité 


«  V  »  —  ^ 


>7a:  <    '.  ^i^r  j*?*  !»^:î  i.m.i -;.'»?•-  -rf,  -ia.  hriiecriir  iilî  s'y  i 

f^r^ir  p»^i<lir.t  !-<  i-j.r.-i.-^-r.  .c  -  .î:  ;  i-r  •!>jkl*e-ii  eit  î^ra  pro;*>r- 

^.>*.t-îi-^Ifp:  *i  Ir  '^•ttrx.iiK.  V.  -r^î  iTri-r-iiiil-r  f.ir  npj:«>rt  â  colui 
^•*i  ^y#rrr--.f^/..rf  4  •  h^f *•=:  r'.i.v.rrJr.  A  i.r:  p- .îcAt  ij^r  vue.  remploi 
4  un  hl  f;ri  (ihu:  U  (y>riî.i;ilii^  dr  Un*^.  •:>>fi:aie  l'indique  M.  Rif^>5. 
v;r:iiit  un  \uo>:.\rXi\Kïi\.  p<tn<  qu  alors  leï  rrlincelle^  n'amènent 
plut  \f:  ff^tif-Mlinl  intén^ur  d  i^ro:  m^i^  il  y  a  une  autre  cau<e 
A'f'XUMt  plu*  ifa^^.  qui  ti»rrit  au  rr^idu  d-i:  la  batterie.  II  est 
t\hu(  uhjz'-'.'.hirK  ou  (i'k^.hiKT  \k  r^r^sidu.  «ju.  t:e  «^ui  e*l  plus  cor- 
vj:\,  tU:  r»lirnin^:r.  VourtfAn.  il  fdul  con^id^rcT  la  première  dé- 
f:U'^rut:  A*:  Ih  U'AU-TU:  comme  n^n  a\eriue.  Ij  recharger  de  nouveau 
Af,  tué'/fU  que  la  li<iijt/;ilie  de  Lane  donne  â  peu  pi-ès  le  même 
nombre  d  étinr:^;lles  et  pui^  la  décharger.  Le  résidu,  tant  sur  la 
katt/trie  que  sni  la  iKiuteille  de  Lane.  est  le  même  dans  les  deux 
can  et  la  quantité  d'éleetrieilé  qu'on  a  dépensée  dans  cette  nou- 
velle décharge  <'<>t  exactvment  proportionnelle  au  nombre  des 
étincelle^  dr  la  bouteille  de  Lane. 

ti"  Le  plus  soij\ent  on  é\aliie  la  charge  d'une  batterie  en  opé- 
rant de  la  manière  suivante  :  on  met  la  source  en  communica- 
tion avf'c  Tarmature  intérieure  A  d*une  bouteille  de  Lane  isolée, 
rarmaiiire  exléri<;nre  de  celte  bouteille  avec  l'intérieur  de  la 
ballcrie  et  l'armature  extérieure  de  la  batterie  avec  le  sol.  La 
l'orre  élertrique  (|ui  s*exerce  entre  deux  conducteurs  voisins 
et  les  densités  électriques  sur  les  faces  qui  sont  en  regard  étant 
proportionnelles  à  la  diflérence  des  potentiels,  il  est  a  peu  prés 
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évident  que  la  production  d'une  étincelle  entre  deux  conducteurs 
ne  dépend  que  de  la  différence  des  potentiels  et  non  de  leurs  va- 
leurs absolues,  et  que  la  quantité  d'électricité  qui  s'écoule  à 
chaque  étincelle  est  toujours  la  même.  Avec  la  disposition  ac- 
tuelle, la  charge  de  la  batterie  sera  donc  exactement  proportion- 
nelle au  nombre  des  étincelles  de  la  bouteille  de  Lane,  et  on  éli- 
minera l'influence  des  résidus  par  la  répétition  des  expériences. 

316.  M.  Riess  a  essayé  de  démonlrer,  par  expérience,  que  la 
décharge  brusque  de  la  batterie  est  proportionnelle  à  la  charge 
totale.  Les  deux  armatures  de  la  batterie  étaient  réunies  séparé- 
ment aux  deux  boules  A'  et  B'  d'un  micromètre  à  étincelles  écar- 
tées d'une  certaine  distance,  et  la  bouteille  de  Lane  était  placée 
sur  le  trajet  de  la  machine  à  Tarinature  intérieure.  Dans  ces 
conditions,  il  s'est  produit  une  déciiarge  entre  les  boules  A' 
et  B'  après  la  sixième  étincelle  de  la  bouteille  de  Lane,  et,  en 
continuant  de  faire  fonctionner  la  machine,  ctiacune  des  dé- 
charges suivantes  n'a  plus  exigé  que  cinq  étincelles.  Ce  même 
rapport  {  s'est  maintenu  quand  on  a  changé  de  1  à  9  la  distance 
des  boules  A'  et  B',  de  sorte  que  le  résidu  a  toujours  été  égal  au 
sixième  de  la  charge  totale. 

Toutefois,  le  phénomène  est  plus  complexe  qu'il  ne  le  pa- 
rait, parce  qu'après  chaque  décharge,  les  potentiels  ne  sont 
pas  égaux  sur  les  deux  armatures  de  la  batterie  et  la  différence 
.qui  reste  alors  entre  eux  dépend  de  la  distance  explosive.  Le 
rapport  du  résidu  à  la  charge  a  pu  rester  constant  dans  ces  ex- 
périences, mais  on  n'en  peut  pas  conclure  qu'il  en  serait  de 
même  si  la  batterie  était  déchargée  chaque  fois  par  deux  con- 
ducteurs amenés  en  contact  ;  il  est  à  prévoir,  au  contraire,  que 
le  résidu  croit  moins  vite  que  la»charge  totale  et  il  vaut  mieux 
éliminer  cette  cause  d'erreur  par  la  répétition  d'expériences 
successives. 

317.   Électroscope  *  décharges    de  m.  <iSaa|paiii.    — >  L'élcctro- 

mètre  de  Lane  ne  convient  qu'aux  expériences  dans  lesquelles  les 
potentiels  sont  assez  élevés,  parce  qu'il  est  nécessaire  d'aperce- 
voir les  étincelles  ;  d'ailleurs  ces  étincelles  cessent  de  se  produii'e 
régulièrement  lorsqu'elles  sonl  trop  courtes  et  alors  les  distances 
sont  plus  difficiles  à  déterminer.  M.  Gaugain  a  employé,  pour  les 
cas  où  les  charges  électriques  sont  très-faibles,  un  appareil  de 

27 


Fig.  144. 
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mesure  qu'il  appelle  électroscope  jaiuje  ou  électroscoi}e  à  dé- 
charges. C'est  un  élcctroscope  ordinaire  à  feuilles  d'or  dans  h 
cloche  duquel  on  introduit  une  boule  de  laiton  A  (fig.  144). 
communiquant  avec  le  sol.   Quand  Télectroscope  est  électrisè' 

et  que  la  charge  est  suffisante,  les 
feuilles  d'or  divergent  et  Tune  d'elte 
venant  toucher  la  boule  A  décharp 
l'appareil.  Si  un  corps  élcctrisé  com- 
munique avec  rélectroscope  et  si  l'on 
peut  faire  en  sorte  que  rélectricit 
afflue  lentement,  il  est  clair  que  cha- 
cun des  contacts  de  la  feuille  d'or  lais- 
sera échapper  la  même  quantité  d'é- 
lectricité et  que  la  charge  que  pos- 
sède le  corps  sera  proportionnelle  an 
nombre  total  des  contacts  obtenus  jusqu'à  ce  que  tout  soit  re- 
venu à  l'état  neutre. 

Pour  que  les  décharges  soient  identiques,  il  faut  que  la  feuille 
d'or,  qui  touche  la  boule  A,  se  détache  aussitôt  après  le  contact; 
il  est  difficile  d'empêcher,  d'une  manière  absolue,  qu'il  ne  se 
produise  parfois  des  adhérences  de  quelques  instants,  maison 
les  évite  autant  que  possible  en  ayant  soin  que  la  boule  A  soil 
bien  polie  et  non  vernie,  ou  même  en  la  portant  au  rouge 
avant  de  l'introduire  dans  la  cloche,  ce  qui  produit  à  la  surface 
de  la  boule  une  légère  couche  d'oxyde  métallique.  En  tout  cas, 
il  est  nécessaire  de  surveiller  l'appareil  pendant  sa  marche  et  de 
secouer  légèrement  la  table  toutes  les  fois  que  la  feuille  d'or  ne 
tombe  pas  aussitôt  après  le  contact. 

On  obtient  maintenant  l'écoulement  lent  d'électricité  en  i-eliaiil 
rélectroscope  au  corps  électrisé  par  un  conducteur  niédiociv, 
comme  un  fil  de  coton  de  50  ou  40  centimètres  de  longueur,  ou 
plutôt  d'une  longueur  et  d'un  diamètre  appropriés  aux  expi'- 
rienoes  que  l'on  a  en  vue,  de  manière  à  donner  des  décharges  roii- 
venablcmeiil  es|)acéos.  Si  le  iil  est  trop  conducteur,  les  décharges 
sont  trop  rapides,  l;i  (juanlité  d'éleclricité  qui  s'écoule  à  chaque 
ronlacl  n'est  pas  la  même,  parce  que  le  contact  ramène  aloi-s  à 
Télat  neutre,  non-seulement  1  eleclroscope,  mais  une  partie  d» 
(il  lui-même.  Si  le  til  est  trop  isolant,  les  décharges  sont  iiof 
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rares  et  la  déperdition  a  une  trop  grande  influence;  il  faut  que 
l'intervalle  des  premières  décharges  soit  d'au  moins  une  ou 
deux  secondes,  et  la  vitesse  d'écoulement  se  ralentit  ensuite 
peu  à  peu.  Il  est  bon  aussi  de  supprimer  toutes  les  barbes  et  les 
filaments  qui  entourent  le  fil  de  coton,  en  humectant  ce  fil  avec 
de  Thuile  d'oeillette;  on  évite  ainsi  l'une  des  causes  de  déperdi- 
tion les  plus  actives. 

318.  Lorsque  les  décharges  ont  cessé,  les  pailles  continuent 
de  diverger  sans  atteindre  la  boule,  et  il  reste  alors  sur  le  corps 
et  sur  l'électroscope,  une  certaine  quantité  d'électricité  qu'il  peut 
être  utile  d'évaluer. 

Pour  déterminer  le  résidu  de  l'électroscope,  on  charge  un 
corps  de  grandes  dimensions  à  un  certain  potentiel,  puis  on  le 
décharge  en  le  mettant  en  relation  avec  l'électroscope  et  on  note 
le  nombre  n  des  contacts.  On  isole  alors  l'électroscope  sans  le 
ramener  à  l'état  neuire,  on  porte  de  nouveau  le  corps  au  même  po- 
tentiel, et,  après  l'avoir  mis  en  relation  avec  l'électroscope,  on  ob- 
tient un  nombre  plus  grand  n'  de  décharges.  La  différence  n'  —  n 
représente,  à  moins  d'une  décharge  près,  le  résidu  de  Télectros- 
cope  après  la  première  expérience,  puisque,  à  ce  degré  d'exac- 
titude, le  résidu  final  est  le  même  dans  les  deux  cas. 

De  même,  pour  déterminer  le  résidu  sur  un  corps  M,  on  le 
met  en  communication  conductrice  avec  l'électroscope  E,  on  relie 
le  tout  par  un  fil  de  coton  avec  un  autre  corps  N  de  capacité  beau- 
coup plus  grande  porté  à  un  certain  potentiel,  et  on  compte  le 
nombre  m  des  décharges.  Puis  on  isole  M  et  E  sans  les  ramener 
à  l'état  neutre,  on  charge  N  au  même  potentiel  que  précédem- 
ment et,  rétablissant  la  communication  avec  l'électroscope,  on 
compte  un  nombre  m'  de  décharges. 

Le  résidu  sur  M  et  E  est  m'  —  m^ 

le  résidu  sur  l'électroscope  E  seul  élait         //'  —  n, 

le  résidu  sur  le  corps  M  seul  est  donc  m' — ?/*  —  (  n' — n  ) . 

11  vaut  mieux,  cependant,  qin;  les  résidus  soient  toujoui*s  fai- 
bles par  rapport  aux  charges  totales,  parce  que  la  divergonce 
des  feuilles  d'or  qui  persiste  finalement  n'est  pas  la  même  dans 
toutes  les  expériences  et  que,  par  suite,  le  résidu  est  variable,  ce 
qu'il  est  facile  de  prévoir.  Nous  verrons  d'ailleurs  par  plusieurs 
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exemples  empruntés  à  M.  Gaugain  comment  il  convient  d>m- 
ployer  cet  ingénieux  appareil. 

Enfin,  on  peut  en  modifier  la  sensibilité  en  cliangcanl  la  dis- 
tance de  la  boule  fixe,  ou  en  remplaçant  la  feuille  d'or  par  ime 
lame  d'étain,  par  un  pendule,  etc. 

519.  L*électroscope  à  décharges  comporte,  en  réalité,  des 
applications  trés-nombrcuscs.  Ainsi,  si  l'on  voulait  comparer 
des  quantités  d'électricité,  on  pourrait  mettre  l'électroscope  à 
décharges  en  communication,  par  un  fil  de  coton,  avec  m 
cylindre  de  métal  isolé  (fig.  145)  ouvert  à  l'une  de  ses  extrémités. 
Quand  on  plongera  dans  l'intérieur  de  ce  cylindre  un  corps 
électrisé  quelconque,  môme  non  conducteur,  le  cylindre  se  char- 
gera sur  sa  surface  eilé- 
rieure  d'une  quantité  d'élec- 
tricité égale  à  celle  du  corps 
influent  et  le  nombre  des 
contacts  de  la  feuille  d'or,  v 
compris  celui  qui  corres- 
pond au  résidu,  sera  propor- 
tionnel à  la  chai-ge  du  corps 
proposé.  On  pourra  déter- 
miner ainsi,  par  exemple, 
d'une  manière  très-simple, 
le  partage  électrique  entre 
deux  conducteurs  de  Ibrines  quelconques  ;  il  suffira,  après 
les.  avoir  électrisés  et  touchés  l'un  par  l'autre,  de  les  in- 
troduire successivcmeul  dans  le  cylindre  de  l'électroscope  à 
décharges  et  de  prendre  le  rapport  du  nombre  total  des  décharge.^ 
dans  les  deux  cas;  on  se  mettra  d'ailleurs  à  l'abri  de  la  déper- 
dition en  intervertissant  l'ordre  des  expériences.  Cette  méthode 
aurait  encore  l'avantage  de  s'appliquer  aussi  facilement  à  la 
comparaison  d'élcclncités  de  noms  contraires. 

5t20.  Enfin,  l'électroscope  à  décharges  peut  encore  servira  la 
comparaison  de  potentiels  très-élevés  pour  lesquels  les  expériences^ 
sont  si  difliciles.  Nous  verrons  que,  si  les  extrémités  d'un  fil  sont 
inainteiuis  à  des  potentiels  constants,  la  quantité  d'électricité 
(|ui  s'écoule  par  le  fil  pendant  l'unité  de  temps  est  proporlion- 
nt^llo  à  la  dilïérence  des  potentiels  extrêmes  et  d'autant  plu» 


Fig.  143. 
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faible  que  le  fil  est  plus  résistant,  c'est-c^-dire  plus  long,  plus 
mince  et  d'une  substance  moins  conductrice.  Il  suffira  donc  de 
relier  l'une  des  extrémités  d'un  fil  de  coton  avec  le  conducteur 
dont  on  veut  déterminer  le  potentiel  et  l'autre  extrémité  avec 
l'électroscope  à  décharges,  en  ayant  soin  de  protéger  l'appareil 
contre  toute  action  étrangère  par  un  écran  électrique  percé  d'un 
trou  au  travers  duquel  passera  le  fil.  La  différence  de  potentiel 
sntre  les  feuilles  d'or  et  la  boule  étant  tout  à  fait  négligeable,  le 
nombre  des  contacts  observés  pendant  l'unité  de  temps  sera 
proportionnel  au  potentiel  à  déterminer.  Dans  ce  cas,  Texpé- 
rience  est  même  beaucoup  plus  simple  parce  qu'il  n'y  a  pas  de 
résidu  à  évaluer. 


THERMOMÈTRES    ^ll.Ef.TlUQUEiS. 

a21 .  Lorsqu'un  corps  conducteur  est  ramené  à  l'état  neutre. 
Oit,  plus  généralement,  lorsque  dcuxconduclcurs  élcctrisésà  des 
potentiels  différents  sont  mis  en  communication,  le  déplacement 
dos  fluides  électriques  (182)  est  accompagné  d'une  diminution 
do  l'énergie  totale.  Cette  perle  d'énergie  se  traduit  soit  par  la 
production  d'un  travail  mécanique  lel  que  l'élévation  d'un 
poids,  soit  par  un  dégagement  de  chaleur  sur  les  différents 
corps  qui  interviennent  dans  le  phénomène.  Si  le  travail  méra- 
nique  est  nul,  on  peut  chercher  daits  le  dégagement  de  chaleur 
la  mesure  de  l'énergie  dépensée  pendant  la  décharge. 

Sans  insister,  pour  le  moment,  sur  la  manière  dont  la  cha- 
leur totale,  due  à  la  décharge,  se  partage  sur  les  différentes  par- 
ties du  chemin  que  parcourt  le  flux  électrique,  on  peut  remar- 
quer que  la  décharge  est  toujours  accompagnée  d'une  étincelle, 
laquelle  absorbe  une  partie  plus  ou  moins  grande  de  l'éner- 
gie. M.  Riess  a  insisté  d'une  manière  particulière  sur  cette  cir- 
constance, constatée  déjà  par  les  anciens  expérimentateurs,  que 
la  puissance  de  l'étincelle  est  d'autant  plus  faible  que  le  ciivuit 
parcouru  par  l'électricilé  est  moins  conducteur,  ou,  eu  d'autres 
termes,  présente  plus  de  résistance.  Ainsi,  quand  on  n^^unit  U^ 
leux  armatures  d'une  batterie  par  une  tige  de  cuivre,  rélinooUe 
est  bruyante  ;  avec  un  fil  de  cuivre  plus  long  et  plus  uiinoe. 
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l'étincGlIc  diminue  pour  une  mfiine  charge  de  la  batterie;  un  Bl 
de  platine  de  nK^ines  dimensions  donne  encore  une  ëlinceUe  beau- 
coup plus  faible;  enfin,  quand  on  substitue  une  petite  couche 
d'eau  aux  fils  de  métal,  la  décharge  a  lieu  sous  la  forme  d'une 
petite  flamme  sans  bruit.  Dans  ce  cas,  la  presque  totalité  delà 
chaleur  s'est  dégagée  dans  le  liquide.  On  voit,  en  résumé,  que 
l'on  peut  concentrer  l'énergie  calorifique  due  à  la  décharge  soit 
dans  l'étincelle  elle-même,  soit  dans  un  lîl  de  grande  résistance 
interposé  sur  le  trajet  de  l'électricité;  il  reste  h  évaluer  la  quan- 
tité de  chaleur  dégagée  dans  les  deux  cas. 

522.  TbenMMtMrB  de  uimmtiwmiej.  —  Kinnerslcy  (')  a  imaginé 
un  instrument  qu'il  croyait  propre  à  mesurer  la  quantité  de  cha- 
leur dégagi'ie  par  l'étincelle  elle-même. 
Cet  instrument  se  compose  d'un  cylindre 
de  verre  V  (lig.  146),  fermé  à  la  partie 
inférieure  par  une  garniture  métallique 
qui  lui  sert  de  pied,  et  bouché  à  ta  partie 
supérieure  par  une  autre  garniture  de 
métal.  Dans  l'intérieur  du  cylindre  sont 
deux  boules  conductrices,  a  et  b,  commu- 
niquant séparément  avec  les  deux  garni- 
tures, et  dont  l'une  a  peut  être  élevée  ou 
abaissée  par  une  lige.  Un  tube  latéral  plus 
étroit  K  communique  avec  le  cylindre; 
on  met  dans  ces  deux  vases  communi- 
quants une  certaine  quantité  de  liquide, 
de  l'eau  colorée  par  exemple,  et  l'on  note 
■'l,^,;^,;  avec  un  index  le  niveau  dans  le  tube 

étroit.  Le  thermomètre  étant  ainsi  pré- 
paré, on  met  la  garniture  inférieure  en  communication  a\ëc  l'ar- 
malure  extérieure  d'une  bouteille  de  Leyde  par  une  chaîne 
métallique,  et  l'on  approche  de  la  houle  A  le  bouton  de  l'arma- 
ture intérieuit'.  11  se  produit  alors  deux  clincelles,  l'une  à  l'exté- 
rieur du  thermomètre  cl  l'autre  entre  les  boules  a  et  b.  Celle-ci 
échauffe  l'air  qu'elle  traverse  et  refoule  le  liquide  dans  le  tube 
latéral  où  le  niveau  s'élève  dune  certaine  quantité;  le  déplace- 

%  Lellrc  de  Kiimci-sloy  à  Ki-anklin  (1701),  OBuvir*  de  Franklin. 
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ment  du  liquide  augmente  avec  l'énergie  de  rétincelle,  et  il  est 
d*autanl  plus  grand  que  le.luhe  latéral  est  plus  étroit. 

('et  appareil  de  Kinnersley  ne  peut  guère  être  employé  dans 
des  expériences  de  mesure;  il  ne  donne  pas  de  résultats  très- 
réguliers,  parce  que  reflet  est  trop  brusque  et  qu'en  même  temps 
qu'elle  échauffe  l'air,  l'étincelle  arrache  des  particules  métalli- 
ques aux  boules  a  et  6  et  les  volatilise,  ce  qui  complique  beau- 
coup le  phénomène.  On  a  conservé  cet  appareil  dans  les  cours 
uniquement  pour  montrer,  par  une  expérience  simple,  le  déga- 
gement de  chaleur  dû  à  la  décharge.  Pour  augmenter  l'effet,  il 
est  même  bon  de  noyer  la  boule  inférieure  à  une  petite  profon- 
deur au-dessous  du  niveau  du  liquide  ;  l'étincelle  peut  alors,  en 
traversant  cette  couche,  produire  brusquement  une  grande  quan- 
tité de  vapeur,  faire  sortir  le  liquide  du  tube  latéral,  et  même  le 
projeter  à  une  certaine  hauteur. 

523.  Thermomètre  de  M.  Harris.  —  M.  Harris  (^)  a  modifié  le 

thermomètre  de  Kinnersley  d'une  manière  avantageuse  en  pla- 
çant un  fil  de  métal  très-fin  dans  la  boule  d'un  véritable  thermo- 
mètre à  air,  composé  d'un  ballon  de  verre  communiquant  avec 
un  tube  capillaire.  Ce  tube,  recourbé  deux  fois,  renferme  une 
certaine  quantité  de  liquide  qui  remplit  la  branche  horizontale 
et  s'arrête  à  un  certain  point  dans  les  deux  branches  verticales. 
Le  passage  d'une  décharge  électrique  au  travers  du  fil  produit  une 
certaine  quantité  de  chaleur  qui  échauffe  le  fil  d'abord,  puis  se 
communique  peu  à  peu  au  gaz  ambiant  dont  il  augmente  la  pres- 
sion. Le  déplacement  du  liquide  est  ainsi  moins  brusque  que 
dans  le  thermomètre  de  Kinnersley,  et,  comme  il  n'y  a  pas  d'ef- 
fets secondaires  qui  compliquent  le  phénomène,  on  peut  évaluer, 
par  le  changement  de  niveau  dans  les  tubes,  la  quantité  de  cha- 
leur dégagée  dans  le  fil.  Sans  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  aucun 
calcul,  il  est  évident  que  l'accroissement  de  pression  et,  par  suite, 
le  déplacement  de  liquide  sont  proportionnels  à  la  quantité  de 
chaleur  dégagée. 

524.  Thermomètre  de  M.  Riess.  —  Toutefois,  l'appareil  de 
M.  Harris  manque  un  peu  de  sensibilité,  parce  que  le  fil,  étant 
rectiligne,  ne  peut  avoir  une  grande  longueur;  il  n'absorbe  qu'une 

,*)  PhU.  Tratu,  (1827),  p.  18. 
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ment,  et  l'on  peut  négliger  la  perle  de  chaleur  qui  a  lieu  par 
conduclibilité  ou  par  rayonnement.  Le  changement  de  pression 
et  le  changement  de  volume  du  gaz  sont  proportionnels  à  la 
quantité  de  chaleur  dégagée  et  au  déplacement  du  niveau  dans 
le  tube  capillaire.  Ces  déplacements  suffiront  donc  pour  indi- 
quer les  rapports  des  quantités  de- chaleur  dégagées  dans  difTé- 
rentes  expériences. 

525.  Le  calcul  de  la  quantité  absolue  de  chaleur  dégagée  est 
à  peu  prés  inutile;  il  ne  présente,  d'ailleurs,  aucune  difficulté. 

Soit  V  le  volume  primitif  du  gaz,  t  sa  température  et  H  sa 
pression  évaluée  en  colonne  du  liquide  employé,  d  le  nombre  de 
divisions  dont  le  liquide  s'est  déplacé,  u  le  volume  de  chaque 
division,  h  le  changement  de  pression  correspondant,  et  V  la 
nouvelle  température.  On  aura,  en  appelant  a  le  coefficient  de 
dilatation  des  gaz, 

VH        (V4-rfM)(Il-h/0 


OU 

.  =H-rfTT       1-h 


\'\-%t       V     '       V 


n) 


Comme  réicvalion  de  température  /'  —  t  csl  très-faible,  on 
peut  remplacer  cette  équation  par  la  suivante  : 

Si  S  est  \^  section  du  tube  E,  s  la  section  du  tube  capillaire, 
X  le  changement  de  niveau  dans  le  tube  Ë  et  ^  l'angle  du  tube 
capillaire  avec  l'horizon,  on  a 

Sa:  =  du 
.  ^"  •    «      j    n       sinn      ,  , 

en  posant 

,  /i       sin  fi\ 
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En  remplaçant  h  par  celle  valeur  dans  Téquation  (1),  il  vient 

D*antre  part,  appelons  P  le  poids  du  fil,  C  sa  chaleur  spéci- 
fique et  T  la  température  qu'il  aurait  atteinte  s'il  eût  gardé  seul 
la  quantité  de  chaleur  Q  que  lui  fournit  la  décharge,  p  le  ))oi(i5 
de  Tair  et  c  sa  chaleur  spécifique,  on  a  aussi 

(3)  Q  =  PC(T-0  =  (PC  4- pc)  (/'-/). 

On  en  déduit 

(5,      T-,=(.^g)(i+,)(;;+*).. 

Toutes  les  quantités  comprises  entre  parenthèses  étant  con- 
stantes quand  on  ne  modifie  pas  l'appareil,  on  voit  que  la  quan- 
tité de  chaleur  dégagée  et  réchauffement  théorique  du  fil  sont 
proportionnels  au  nombre  de  divisions  dont  le  liquide  s'est  dé- 
placé. On  remarquera  aussi  que,  pour  une  même  décharge, 
l'effet  est  sensiblement  indépendant  des  petites  variations  que 
peuvent  éprouver  la  pression  primitive  II  et  la  température  ini- 
tiale /. 

Toutefois,  si  Ton  voulait  se  servir  de  cette  formule  pour  dos 
mesures  absolues,  il  faudrait  faire  attention  que  la  masse  de 
gaz  qui  constitue  le  thermomètre  change  en  môme  temps  de  vo- 
lume et  de  pression  ;  par  suite,  la  chaleur  spécifique  que  Ton 
doit  introduire  dans  les  formules  est  une  quantité  intermédiaire 
entre  la  chaleur  spécifique  de  l'air  à  volume  constant  et  sa  cha- 
leur spécifique  à  pression  constante,  et  la  valeur  de  cette  chaleur 
spécifique  particulière  dépend  des  dimensions  de  l'appareil  et  de 
l'inclinaison  du  tube.  Pour  éviter  toute  difficulté,  il  vaudrait 
mieux,  dans  des  expériences  de  cette  nature,  mettre  le  tube 
horizontal,  afin  que  la  pression  du  gaz  reste  constante. 

326.    Thermomètre   ln«criptear.  —  On  pCUt  CUCOre   employer 

les    méthodes    d'inscription   (*)    qui    permettent    de    réaliser 

{*)  Journal  de  Physique,  t.  II,  p.  313. 


438  TRAITÉ  D'ÉLECTRICITÉ  STATIQOE. 

montre  d'une  manière  plus  complète  le  détail  de  cet  ingénien 
instrument.  La  pointe  du  levier,  dont  le  déplacement  est  trè» 
notable  pour  un  petit  changement  de  pression,  s'appuie  surui 
cylindre  couvert  d'une  feuille  de  papier  enfumé  et  mù  par  u 
mouvement  d'horlogerie. 

527 .  Si  la  quan  tité  de  chaleur  dégagée  est  faible,  on  peut  tii 
assuré,  sans  faire  aucun  calcul,  que  les  changements  de  volun 
du  gaz,  les  variations  de  pression  et  les  déplacements  du  lerâ 
sont  proportionnels  entre  eux  et  proportionnels  à  la  quantité  i 
chaleur  fournie  par  lu  décharge.  Dans  la  figure  i  51 ,  par  ezenipli 
qui  est  une  reproduction  aussi  fidèle  que  possible  des  courix 
obteimes  par  les  décharges  d'une  batterie,  les  traits  horiiontai 


Fis  131, 

correspondent  h  hi  posilioii  de  la  pointe  avant  l;i  décharge:  la 
courlic  se  relève  Jn-usqucment  au  moment  où  l'explosion  a  lieu. 
On  voit  par  la  forme  des  courbes  (|ne  l'échauffcmenl  de  l'air  nW 
pas  iiistantimé  ;  il  attcinl  rapidement  son  maximum,  puis  le  iv- 
fi-oidisseiiiniit  lent  se  proiluil  d'une  manièi'C  régulière. 

La  figure  corrcspoTui  à  des  expériences  dans  lesquelles  l'explu- 
sioii  provenait  d'une  batterie  chargée  de  quantités  d'électrieilé* 
variables;  les  nuniénis  des  difféi-cntes  courbes  indiquent  les 
nondires  des  étiurclles  d'une  bouteille  de  Lane  qui  servait  à  me- 
surer la  charge  électrique.  Tour  comparer  les  quanlités  de  cha- 
leur, il  suffit  donc  de  mesurer  sur  le  papier  les  ordonni-c 
maxima  de  ces  différentes  courbes. 

On  obtient  ainsi  : 
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50I1111IE 

ORDONNÉE 

/i 

REFROIDISSEMENT 

.  ^««  h  A- h* 

b  ETl>LELLfe;S 

MAXmi'M 

1000 -i 

1000  ^î-v^ 

n* 

A' 

n* 

fi 

h 

1i 

* 

7,4 

60.9 

0,5 

65,3 

13 

10,6 

60,5 

0,« 

67 

15 

15,3 

59.6 

1J 

65 

17 

19 

66 

1,4 

70,6 

!20 

25,5 

65,7 

2 

68,7 

On  peut  encore  faire  le  calcul  d'une  manière  plus  complète  en 
tcn<int  compte  des  perles  subies  par  Tappareil  pendant  la  pé- 
riode d'échauffement.  La  courbe  de  refroidissement  permet  de 
déterminer,  soit  par  le  calcul,  soit  par  une  conslruction  gra- 
pldque,  la  déperdition  qui  a  lieu  pendant  la  période  ascendante. 
filfc joutant  cette  perte  à  lordonnée  maximum,  on  obtiendra  le 
ttriiuçement  qu'aurait  fourni  l'appareil  s'il  eût  été  à  l'abri  de 
qp^  cause  d'erreur.  La  quatrième  coloime  du  tableau  indique 
tt^pQ,  perte,  et  les  calculs  de  la  cinquième  ont  été  faits  avec  des 
OQVlbres  ainsi  corrigés.  On  voit,  d'après  la  troisième  et  la  cin- 
qjuime  colonnes ,  que  la  quantité  de  chaleur  est  sensiblement 
proportionnelle  au  carré  du  nombre  des  étincelles. 

Je  n'insiste  pas,  d'ailleurs,  sur  l'expérience  elle-même,  qui 
n'a  pas  été  faite  avec  des  soins  particuliers;  j'ai  voulu  seule- 
ment donner  un  exemple  de  la  méthode  d'inscription,  et  mon- 
trer que  l'examen  de  pareilles  courbes,  môme  au  point  de  vue 
des  évaluations  numériques,  présente  parfois  des  ressources  que 
n'cfhe  pas  l'observation  directe. 


GALVANONÈTUES. 


5'i8.  L'écoulement  d'électricité  qui  a  lieu  dans  un  conduc- 
teur, pendant  les  décharges  électriques,  est  un  |)hénomène  tout 
a  fait  comparable  aux  courants  que  Ton  obtient  en  réunissant 
par  un  lil  les  deux  pôles  d'une  pile  de  Volta.  Dans  les  deux  cas, 
en  effet,  on  peut  décomposer  les  corps  tels  que  l'eau,  dévier  l'ai- 
guille aimantée  et  provoquer  l'aimantation;  il  y  a  cependant 
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5  cenlimclres  des  armatures  ;  pour  une  distance  de  1  ou  2  cen- 
limètres,  la  dévialion  atleignil  25°  et  l'aiguille  revint  à  sa  posi- 
tion primitive  au  bout 
de  quelques  secondes. 
CoUadon  a  constaté,  en 
intencrtissant  l'ordre 
des  fils  ou  en  chai^eanl 
la  batterie  d'électricité 
difTérente,  que  la  dé- 
vinlion  de  l'aiguille  se 
fait  toujours  du  cAté 
prévu  par  la  direction 
suivant  laquelle  s'écou- 
le l'électricité  positive. 
La  durée  de  la  décharge 
augmente  avec  la  dis- 
lance des  pointes ,  et 
l'on  peut  ainsi  mainte- 

nirraiguilledéviécpcn-  Fin.  isi. 

danl   plus    d'une    mi- 
nute. Il  faut  seulement  éviter  d'approctiei-  les  pointes  asseï  près 
des  armatures  de  la  batterie,  pour  que  la  déi^'liarge  ait  lieu  sous 
forme  d'explosion. 

Comme  la  résistance  du  fil  de  communication  nèccssaii-e  pour 
ralentir  la  décharge  est  considérable  par  rapport  a  celle  du 
galvanomètre,  on  peut  multiplier  le  nombre  des  tours  sans  in- 
convénient. Colladon  s'est  servi  d'un  galvanomètre  de  500  tours 
dont  le  fîl  était  doublement  recouvert  de  soie  cl  dont  les  diffé- 
rentes couches  de  spires  étaient  séparées  par  des  feuilles  de  taf- 
fetas; il  obtint  ainsi  des  déviations  dix  fois  plus  grandes. 

En  réunissant  les  deux  fils  du  galvanomètre  aux  deux  conduc- 
teurs d'une  machine  de  Nairne,  il  a  vérifié  que  la  dévialion  de 
l'aiguille  est  proportionnelle  à  la  vilcsso  <li-  rotation  de  la  ma- 
chine, dans  les  limites  entre  lesquelles  la  proportionnalité  a 
lieu  aussi  pour  les  courants  ordinaires.  La  mt^iiie  expérience 
réussit  avec  les  machines  de  Itanisden  quand  les  coussins  com- 
muniquent bien  avec  le  sol  et  que  le  fil  du  galvanomèlre  com- 
munique, d'une  part  avec  le  sol  et,  d'autre  part,  avec  le  con- 
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ducteur  de  la  machine.  Si  les  communications  des  coussins 
sont  insuffisantes,  Taiguilie  est  agitée  sans  déviation  perma- 
nente. 

On  obtient  des  efTets  plus  réguliers  en  approchant  seulement 
du  conducteur  de  la  machine  Tune  des  extrémités  du  (il  du  gal- 
vanomètre terminée  en  pointe  ;  la  vitesse  de  rotation  de  la  ma- 
chine étant  supposée  constante,  l'intensité  du  courant  varie  alors 
avec  la  distance  de  la  pointe  au  conducteur,  comme  on  le  voit 
d'après  les  expériences  suivantes. 


DlSTAXCe   DE   LA   POINXE 

INTENSITÉ 

AD   CONDlXTEt'K 

DC  COUDANT 

ID 

D 

1 

i     coiiliuiêlrc. 

!20 

20 

2,:> 

20 

50 

»■ 

0 

19,5 

97,5 

iO 

18 

180 

20 

10 

200 

40 

Ufi 

220 

80 

0 

240 

100 

!2 

200 

Il  résulte  donc  de  ces  expériences  de  CoUadon  deux  consé- 
quences : 

1*  L'action  exercée  sur  une  aiguille  aimantée  par  la  décharge 
continue  d'une  machine  électrique  est  proportionnelle  au  débit 
de  la  machine  ; 

2"  L'intensité  du  courant  qui  s'établit  au  travers  de  l'air,  entre 
le  conducteur  d'une  machine  électrique  et  un  conducteur  ter- 
miné en  pointe  communiquant  avec  le  sol,  diminue  à  mesure 
que  l'épaisseur  d'air  augmente  et  tend  à  devenir  en  raison  inverse 
de  cette  épaisseur. 

o5U.  Méthode  de  Faraday.  —  Aiusi  la  décharge  d'une  batterie 
peut  être  elTecluéc  par  rinterniédiaire  d'un  conducteur  assez 
mauvais  pour  qu'elle  dure  longtemps  et  produise  une  déviation 
constante  de  l'aiguille  du  galvanomèlre,  mais  alors  celte  dévia- 
tion est  irùs-iaible.  Si  la  décharge,  au  contraire,  tout  en  restant 
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très-rapide,  n'est  plus  instantanée,  elle  donne  lieu  à  un  courant 
dont  rintensité  moyenne  est  en  raison  inverse  de  la  durée,  et 
qui  projette  Taiguille  à  une  certaine  distance.  Faraday  (^)  a  dé- 
montré que  l'arc  d'impulsion,  communiqué  ainsi  à  une  aiguille, 
est  indépendant  de  la  surface  de  la  batterie  et  du  corps  mauvais 
conducteur  par  lequel  s'effectue  la  décharge,  et  proportionnel  à 
la  quantité  d'électricité  qui  s'écoule. 

Une  batterie  de  8  jarres,  chargée  par  30  tours  de  plateau  d'une 
machine  ordinaire,  puis  déchargée  dans  le  galvanomètre  par 
riiitermédiairc  d'une  corde  mouillée,  projeta  Taiguille  jusqu'à 
5  divisions  et  demie  d'une  échelle  arbitraire;  en  ajoutant  7  jarres 
à  la  batterie  et  chargeant  par  le  même  nombre  de  tours,  il  ob- 
tint exactement  la  môme  déviation,  et  plusieurs  expériences  al- 
ternatives avec  les  deux  batteries  donnèrent  toujours  le  même 
résultat. 

La  batterie  entière,  chargée  par  50  tours  de  machine,  fut  en- 
suite déchargée  par  l'intermédiaire  d'un  simple  fil  mouillé,  puis 
par  un  cordon  mince  de  38  pouces  de  longueur  humecté  d'eau 
distillée,  puis  i)ar  une  corde  d'épaisseur  12  fois  plus  grande  et 
de  12  pouces  de  longueur  trempée  dans  de  l'eau  acidulée.  Avec 
la  corde  épaisse  la  décharge  fut  presque  instantanée,  elle  dura 
un  temps  appréciable  avec  le  cordon  mince  et,  quand  on  em- 
ploya le  fil,  il  fallut  deux  ou  trois  secondes  pour  que  l'éleclro- 
mètre  de  la  batterie  revint  au  zéro.  Dans  tous  les  cas,  la  déviation 
de  l'aiguille  a  été  sensiblement  la  même. 

£nfin,  la  batterie  fut  chargée  par  60  tours  de  plateau  ;  Tiuipul- 
sion  donnée  à  l'aiguille  fut  exactement  de  11  divisions,  c'est-à- 
dire  double  de  celle  qu'on  avait  obtenue  avec  une  charge  moitié 
moindre. 

Toutefois,  cette  méthode  ne  donne  des  résultats  concordants 
que  s'il  ne  se  produit  pas  de  décharges  sous  forme  d'étincelles 
entre  les  spires  du  galvanomètre,  parce  qu'alors  une  partie  du 
courant  ne  traverse  pas  le  circuit  complet  et  le  magnétisme  des 
aiguilles  peut  être  altéré.  Dans  les  expériences  suivantes  de 
M.  Itiess  (*),  la  charge  des  batteries  était  évaluée  par  une  bouteille 
de  Lane,  et  la  décharge  avait  lieu  par  l'intermédiaire  de  corps 

(*;  Experunental  Roearches ^  X,  I,  p.  102. 
(<j  Reilnutg9eUkinciUU,  Dd  I,  p.  478. 

28 
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difTérents.  On  voit  que  la  déviation  ne  dépend  que  de  la  quantité 
d'électricité,  mais,  à  la  fm  de  chaque  série,  il  se  manifeste  une 
perturbation  due  à  la  production  d'étincelles  entre  les  spires  da 
galvanomètre. 
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331.  ÉleeCro-dynaiiMMBètre  de  Weber.  —  Enfin,  OH  peut  em- 
ployer, pour  le  môme  genre  de  recherches,  V électro-dynamo- 
mètre de  Weber  (*).  Cet  instrument  (fig.  153)  est  un  galvano- 
mètre où  l'aiguille  aimantée  est  remplacée  par  un  solénoîde 
dans  lequel  le  plan  des  spires  est  perpendiculaire  à  celui  de^ 
spires  du  multiplicateur.  Le  solénoîde  est  suspendu  à  deux  fils 
de  métal  attachés  à  la  partie  supérieure  d'une  cheminée  en  verre. 
On  a  ainsi  une  suspension  bifilaire  par  laquelle  on  peut  fairi* 
passer  le  courant  dans  le  solénoîde  mobile  et  donner  à  cet  appa- 
reil une  torsion  quelconque.  Des  poulies  convenablement  dispo- 
sées, avec  des  vis  de  rappel,  permettent  de  rapprocher  plus  ou 

<*)  Pogy.  Annalen,  t.  LXXIII,  p.  107. 


ut  éiîRnri-'CviianiiimtsitrE:.  -e:  1  misiixiSBHi:  k*  piiimaiiitai^  wr  jî 
lut^veL  ^  une  curiH^  àt  dnrvrt  ch^  iimmfgir  Tariaiu&.  û  ^"^.1  k 
dtmutnrt.  uiDuilH^t  i^-au:  uimon^  soiesneDDt-  Lu  tgrtvnft  âB£ 
ctmzxRi»:  thinaut  liitf  fK*  1iiç-.iil  çl  ut  {îtEseSTumstR-  £  chôthl  jnor 

n^MOïc  «L'VLna  i  17'. 


A*j— im 

i»r»..--i 

\ 

A 

M.    ^    -.OlUPi 

^ — -  — 

-     =   «1 

•M."  -^iME* 

se         i.^ 

J=*»«.ï^.*-JKTW 

* 

- 

& 

1  iii-n;*% 

'J-.Î 

Cî 

r.- 

é 

'i  \ 

îî^ 

Ti^.î: 

1  .; 

►iT 

i>.7  > 

■AT* 

•  r; 

»".; 

14:1 

1?^ 

1  ^ 

fi 

W!!-.' 

!5-* 

1.; 

ic;  < 

♦il-* 

rf.i 

iT 

h:  * 

m  • 

iÂ.: 

^ 

M*  ; 

K» 

lia- 

|«:nT  ..'je  Ks«e  k<ic-T>eiir  ce  -ii-rôr.  •.>:i  i>x:.  ptr  la cioin|aFiis4>o 


CHAPITRE  IX 

EXPERIENCES  RELATIVES  A  L'INFLUENCE  ET  A  LA  CONDENSATION. 

-  CAPACITÉS  ÉLECTRIQUES 


ATTRAGTIOIfS   ET   BÉPULSIONS. 
332.  Aetloa  de  denx  corps  *  dl«t«ac«  eoiuiUiate.  —  Pour  ne 

pas  interrompre  la  suite  des  raisonnements,  nous  n'avons  pas 
cité,  à  propos  des  conséquences  de  la  théorie,  les  expériences 
qui  en  sont  des  vérifications  ;  nous  devons  revenir  maintenant  sur 
ce  point,  ce  qui  nous  obligera  parfois  à  quelques  répétitions. 

L'un  des  résultats  les  plus  simples  consiste  en  ce  que  l'action 
de  deux  corps,  maintenus  à  distance  constante  et  communiquant 
entre  eux,  est  proportionnelle  au  carré  de  la  charge,  ou  plus 
généralement  au  carré  du  potentiel. 

Cette  propriété,  qui  a  servi  de  principe  à  la  graduation  de 
plusieurs  électromètres,  a  été  démontrée  dès  1772 par  Cavendish, 
d'après  des  manuscrits  cités  par  M.  Harris  ('),  de  la  manière 
suivante.  Aux  deux  extrémités  d'une  tige  métallique  isolée, 
Cavendish  attachait  deux  paires  de  pendules  A  et  B  à  boules  et 
fils  de  lin,  que  nous  supp'oscrons  identiques.  Les  pendules  d'une 
des  paires  ont  été  surchargés  de  poids  de  manière  à  exiger  pour 
la  même  divergence  une  force  répulsive  quatre  fois  plus  grande 
que  ceux  de  la  première.  Il  mettait  alors  le  bouton  d'une  bou- 
teille de  Lcyde  électrisée  en  contact  avec  la  tige  ;  les  pendules 
chargés  B  indiquaient,  par  exemple,  une  divergence  de  12'',  les 
autres  une  divergence  beaucoup  plus  grande.  Il  touchait  ensuite 
l'armature  intérieure  de  la  première  bouteille  par  le   bouton 

(*)  Harris,  leçons  iC électricité,  p.  155. 
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d'une  autre  bouteille  identique  à  l'état  neutre  ;  la  capacité  de  h 
tige  et  des  pendules  étant  insignifiante  par  rapport  à  celle  des 
bouteilles,  la  charge  de  la  première  était,  après  ce  contact,  ré- 
duite de  moitié  et  Ton  constatait  que  la  première  paire  de  pen- 
dules A  indiquait,  à  ce  moment,  une  divergence  de  12*.  Cette 
méthode  est  excellente  en  principe,  elle  ne  pèche  un  peu  que 
par  la  difficulté  de  graduation  de  l'électromètre  (263). 

335.  De  même,  si  un  corps  A  électrisé  est  maintenu  à  une 
dislance  constante  d'un  deuxième  corps  B  communiquant  avec 
le  sol,  Tattraction  qui  s'exerce  entre  eux  est  proportionnelle  au 
carré  de  la  charge  ou  au  carré  du  potentiel  du  corps  électrisé. 

M.  Ilarris  (*)  a  essayé  de  vérifier  cette  propriété,  par  l'emploi 
de  sa  balance  à  ilotteur  (275)  ;  l'un  des  corps  attractifs  b  étant 
maintenu  en  communication  avec  le  sol,  il  touchait  l'autre  a  par 
un  cylindre  électrisé  porté  par  un  pied  isolant  ;  il  évaluait  Tat- 
traction,  soit  par  des  contre-poids  ajoutés  de  l'autre  côtéjus^ 
qu'à  ce  que  l'aiguille  fût  revenue  à  une  division  déterminée, 
soit  plus  simplement  en  observant  la  déviation  de  Taiguille  et 
calculant  par  une  table  de  graduation  la  force  qui  s'exercerait 
entre  les  deux  plateaux  par  une  même  distance.  Il  touchait  en- 
suite ce  premier  cylindre  par  un  ou  deux  cylindres  identiques 
isolés  et  à  l'état  neutre  qu'il  enlevait  ensuite,  et  évaluait  la  nou- 
velle attraction  après  que  la  charge  sur  le  premier  était  ainsi 
diminuée  de  moitié  ou  des  deux  tiers.  Le  tableau  suivant, 
dans  lequel  m  désigne  les  charges  successives,  et  /la  force  at- 
tractive pour  une  même  distance  d'un  pouce,  montre  que  Tac- 
cord  des  expériences  avec  la  théorie  est  satisfaisant. 


4 
m 

f 

50 
7.8 
3,27 
1.8 

r 

1 
7t 

30 
31,2 
î29,45 
38.8 

•)  ?h\l.  tram.    iJCi),  p.  219. 


INFLIENGË  ET  CONDENSATION  ËLECTRIOUES.  439 

Sous  cette  forme,  Texpérience  réussit  difficilement,  parce  que 
la  déperdition  de  Télectricité  est  notable  et  que  la  capacité  du 
cylindre  employé  est  trop  faible  par  rapport  à  celle  des  corps 
attractifs. 

Il  vaut  mieux  maintenir  le  disque  inférieur  a  en  communica- 
tion avec  une  grande  bouteille  deLeyde  (iig.  125)  à  laquelle  on 
donne  des  charges  difTéi'entes  par  l'intermédiaire  d'une  bouteille 
de  Lane  ;  M.  Harris  a  reconnu  ainsi  que  l'attraction  des  deux 
disques  est  proportionnelle  au  carré  des  nombres  des  étincelles 
de  la  bouteille  de  Lane. 

334.  L'électromùtre  de  Culhbcrtson  (274)  permet  de  vérifier 
aisément  la  même  loi.  Il  sufQt  de  mettre  l'appareil  en  communica- 
tion avec  une  batterie  et  de  constater  que  les  poids  indiqués  parles 
différentes  positions  du  curseur  sont  proportionnels  aux  carrés 
des  quantités  d'électricité  nécessaires  pour  faire  basculer  le  fléau 
et  provoquer  la  décharge  de  la  batterie.  Cuthbertson  et  Singer  ('), 
dans  une  série  d'expériences  sur  la  comparaison  des  machines 
électriques,  avaient  trouvé  que  le  nombre  de  tours  de  machine 
nécessaires  pour  provoquer  la  décharge  de  l'électromètre  croit 
proportionnellement  au  déplacement  de  l'index,  mais  cette  rela- 
tion ne  peut  pas  être  exacte. 

335.  La  même  méthode  a  été  employée  par  M.  Ricss  (')  d'une 
manière  plus  rigoureuse.  Un  levier,  analogue  à  celui  de  la  ba- 
lance, porte  à  l'une  de  ses  extrémités  un  plateau  et  à  l'autre  une 
boule  de  métal  qui  se  trouve,  lorsque  le  fléau  est  horizontal,  en 
contact  avec  une  autre  boule  placée  au-dessus  et  communiquant 
avec  l'armature  intérieure  d'une  batterie.  L'équilibre  étant  établi 
de  façon  que  ces  boules  se  touchent  sans  pression,  on  surcharge 
le  plateau  par  des  poids  p  et  on  détermine  par  une  bouteille  de 
Lane  la  quantité  d'électricité  dont  il  faut  charger  la  batterie  pour 
que  les  boules  se  détachent.  M.  Riess  a  constaté  ainsi  que  le 
poids  p  est  proportionnel  au  carré  de  la  densité  électrique, 
c*est-à-dire  au  carré  du  quotient  de  la  quantité  d'électricité  par 
le  nombre  des  bouteilles  de  la  batterie.  Toutes  les  bouteilles  étant 
identiques,  ce  rapport  est  proportionnel  au  potentiel  de  l'arma- 
ture intérieure.  Dans  le  tableau  qui  suit,  les  poids  p  sont  éva- 

(<:  NichoUon  Journal,  t.  XX Yl,  p.  218. 
(<)  hàbungkeUktricUât,  Bd  1,  p.  37.). 
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lues  en  grains,  n  désigne  le  nombre  des  bouteilles  de  la  bd- 
terie  et  m  le  nombre  d'étincelles  d'une  bouteille  de  Lane  dont 
les  boules  étaient  écartées  d'une  demi-ligne  ;  on  doit  donc  avur, 
K  étant  un  coefficient  constant. 
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On  voit  que  les  nombres  d'étincelles  calculés  s'accordent  d'une 
manière  satisfaisante  avec  les  nombres  obsenés,  lesquels  ré- 
sultent de  moyennes  de  deux  séries  d'expériences. 


Dans  une  autre  série  de  recherches,  la  boule  mobile  a  (fig.  154; 
olail  repoussi-c  par  une  boule  supérieure  A  communiquant  avec 
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elle,  et  en  même  temps  attirée  par  une  boule  B  placée  en  des- 
sous et  en  communication  avec  le  sol.  La  répulsion  de  la  boule  A 
et  Tattraction  de  la  boule  B  étant  Tune  et  l'autre  proportion- 
nelles au  carré  de  la  densité  moyenne  sur  la  batterie,  ou  au 
carré  du  potentiel,  la  densité  nécessaire'pour  détacher  la  boule  a 
de  son  contact  avec  la  boule  supérieure  A,  ou  pour  abaisser  cette 
boule  à  partir  d'une  position  intermédiaire  où  elle  a  été  main- 
tenue par  un  arrêt,  doit  être  proportionnelle  à  la  racine  carrée 
du  poids  additionnel  p  ;  c'est  ce  que  montre  le  tableau  suivant  : 
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336.  lallaeaee  éleetrl<|a«  entre  deux  plateaux.  —  Yolta  avait 

imaginé,  pour  graduer  ses  électromètres,  un  moyen  très-simple 
de  donner  à  un  corps  des  ctiarges  électriques  croissantes  dans 
un  rapport  quelconque  (^),  et  il  appliqua  les  instruments  ainsi 
gradués  à  l'étude  de  l'attraction  entre  deux  plateaux.  Les  étin- 
celles successives  d'un  électrophore  s'affaiblissent  d'abord  assez 
rapidement ,  mais  à  partir  d'un  certain  ordre  elles  deviennent 
identiques  entre  elles;  Volta  s'en  assurait,  d'ailleurs,  en  consta- 
tant qu'une  bouteille  de  Leyde,  chargée  par  dix  étincelles  d'un 
électrophore,  donnait  toujours  la  même  déviation  aux  pailles 
d'un  électrométre,  quand  on  répétait  plusieurs  fois  l'expérience. 
D'autre  part,  la  capacité  d'une  bouteille  de  Leyde  ordinaire  étant 
Irès-grande  par  rapport  à  celle  d'un  disque  d'élcctrophore,  on 
pouvait  admettre  que  la  charge  de  la  bouteille  était  proportion- 
nelle au  nombre  d'étincelles  qu*on  lui  avait  données  par  ce 
disque. 

},  Coileziotie  tlelV  opère,  t.  I,  part.  II,  p.  H. 
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Volta  suspendit  ensuite  un  disque  conducteur  au  fléau  d*une 
balance  par  des  cordons  de  soie  au-dessus  d'une  table,  portant 
elle-même  un  plateau  plus  large  non  isolé,  à  une  distance  du  pre- 
mier d'environ  2  pouces.  Le  disque  isolé  était  électrisé  par  une 
bouteille  de  Leyde  et  on  'déterminait  les  poids  qu'il  fallait  placer 
dans  l'autre  plateau  de  la  balance  pour  équilibrer  Tattraction 
électrique.  Volta  a  vérifié  que,  pour  un  môme  degré  de  Télec- 
trométre,  c'est-à-dire  pour  un  potentiel  constant,  l'attraction  est 
proportionnelle  à  la  surface  du  disque  mobile  et  que  cette  attrac* 
tion  est  proportionnelle  au  carré  du  degré  électrique,  ou  du  po- 
tentiel. 

Ainsi,  dans  une  série  d'expériences,  les  poids  ayant  été  suc- 
cessivement 24,  12  ,6  et  5  grains,  les  déviations  des  pailles  de 
l'électroscope  produites  par  la  bouteille  qui  servait  à  charger  le 
disque  étaient  45  degrés,  35,  25  et  de  17  à  18.  La  proportionna- 
lité des  déviations  aux  charges  étant  sensiblement  exacte  jusqu'à 
55""  et  la  table  de  graduation  indiquant  une  charge  de  50  pour  la 
première  expérience,  on  obtient  ainsi  : 


CHARGE  ELECTRIQUE 

ATTRACTIOX 

p 

DES    DISQUES 

m* 

m 

P 

50 

U 

104 

35 

12 

102 

25 

G 

104 

17,5 

3 

102 

337.  Les  mômes  lois  ont  été  vérifiées  par  M.  Harris  (Mi  en  em- 
ployant pour  faire  varier  le  potentiel  sur  le  corps  électrisé  un 
simple  phénomène  d'influence.  Un  plateau  conducteur  isolé  A 
(fig.  155)  est  mis  en  communication  par  un  fil  avec  l'un  des  dis- 
ques attractifs  a  de  la  balance,  l'autre  disque  b  communiquant 
avec  le  sol.  Un  deuxième  plateau  B,  isolé  aussi,  est  porté  par  une 
vis  niicromètrique  qui  permet  de  l'amener  a  difTérentes  distances 
du  plateau  A.  Un  met  le  plateau  A  en  communication  avec  le  sol 


,*)  Ijiçotts  d'éiectricUéf  p.  iôii  etsuiv. 
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on  charge  le  plateau  B  avec  une  bouteille  de  Leyde,  de  capacité 
assez  grande  pour  qu'elle  n'éprouve  par  ce  contact  qu'une  perte 
inappréciable;  puis  on  isole  A,  on  enlève  B,  et  on  détermine 
l'action  qui  s'exerce  entre 
les  disques  a  et  6  à  une  cer- 
taine distance.  On  recom- 
mence ensuite   la   même 
opération  pour  une  autre 
distance  entre  les  plateaux 
A  et  B.  M.  llarris  a  ainsi 
reconnu  que  la  force  at- 
tractive   entre     les    dis- 
ques a  et  6  est  exactement  Fjg.  155. 
en  raisoii  inverse  du  carré 

de  la  distance  des  plateaux  A  et  B.  Il  en  résulte  que  la  quantité 
d'électricité  produite  par  influence  sur  le  plateau  A  est  en  raison 
inverse  de  la  distance  du  plateau  influent  B,  ce  qui  est  une  con- 
séquence de  la  théorie  (178). 

Si  Ton  charge  le  plateau  A  par  la  bouteille  de  Leyde,  le  pla- 
teau B  étant  en  communication  avec  le  sol  puis  enlevé,  la  force 
attractive  des  disques  est  encore  en  raison  inverse  du  carré  de 
la  distance  des  plateaux.  Cela  devait  être,  puisque  la  capacité 
électrique  du  plateau  A  est  sensiblement  en  raison  inverse  de  sa 
distance  au  plateau  B. 

Enfin,  si  les  deux  disques  de  la  balance  a  et  6  sont  chargés 
d'électricités  contraires  et  isolés,  ils  s'attirent  en  raison  inverse 
de  la  distance  qui  les  sépare.  La  loi  constatée  par  M.  Harris  doit 
être  exacte,  au  moins  entre  certaines  limites  qui  dépendent  des 
dimensions  des  disques  attractifs,  puisque  l'action  d'un  plan 
électrisé  sur  un  point  extérieur  est  en  raison  inverse  de  la 
distance  de  ce  point  au  plan. 

La  théorie  de  l'influence  entre  deux  plans  parallèles  a  d'ail- 
leurs été  étudiée  et  vérifiée  d'une  manière  complète  par 
M.  Thomson,  à  propos  de  la  construction  des  électromètres 
absolus. 

358.  JLcttiMi  dm  deu  ftphérM.  —  M.  Harris  a  déterminé  aussi 
l'action  de  deux  sphères  égales,  dont  l'une  est  maintenue  en 
communication  avec  une  bouteille  de  Leyde,  c'est-ù-dii'e  à  un 
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potentiel  constant,  et  l'autre  non  isolée.  Il  a  trouvé  queTaUrac- 
tion  est  sensiblement  en  raison  inverse  de  la  distance  c  des  cen- 
times des  deux  sphères  et  de  la  distance  (c  —  îr)  de  leurs  sur- 
faces. En  prenant  le  rayon  des  sphères  pour  unité,  et  désignant 
par  F  la  force  atlractive,  on  a  donc 

K 


F  = 


c  (c  — 2) 


Cette  expression  s'accorde  parfaitement  avec  les  résultats  de 
M.  Harris,  mais  elle  ne  peut  être  considérée,  suivant  aucune 
théorie,  comnxe  représentant  la  loi  physique  du  phénomène.  En 
effet,  d'après  cette  formule,  l'action  à  une  grande  distance  de- 
viendrait en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance  des  centres: 
mais,  si  les  sphères  sont  très-éloignées,  la  charge  de  la  sphère 
non  isolée  tend  à  devenir  en  raison  inverse  de  la  distance,  la 
force  atti^active  est  proportionnelle  au  produit  des  charges  des 
deux  boules  et  en  raison  inverse  du  carré  de  la  distance,  de 
sorte  que,  finalement,  l'action  doit  être  en  raison  inverse  dec'. 
M.  Thomson  (')  a  appliqué  au  cas  des  expériences  de  M.  Harris 
les  formules  qu'il  a  données  pour  l'attraction  des  sphères.  Le 
tableau  suivant  montre  que  les  résultats  ainsi  calculés  diffèmit 
sensiblement  de  ceux  de  l'observation,  mais  les  différences  se 
manifestent  dans  le  sons  que  Ton  pouvait  prévoir;  et,  d'autre 
part,  les  expériences  de  M.  Harris  n'ont  pas  été  faites  avec  asseï 
de  soin,  pour  que  ce  défaut  de  concordance  puisse  être  consi- 
déré comme  une  objection  à  la  théorie. 


DISTAMCF. 

DES 
LtMHES 

ATTRACTION 

CALCCL^F.   PAi 

»»BSKRVKK 

15 

8.2r, 

m     ^ 

0,0 

l   LA    FOBMCLC 

DE   X.    BARBIS 

■ 

DE    M.   THOMSON 

2.3 

O 

8,28 
4,62 
0,45 

7,94 
4,18 

». 

0 

/    He/trint  of  jHtpers,  p.  21. 
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CAPACITÉS   ÉLECTRIQUES. 

339.  HéUiodes  «xpérimentaies.  —  Cavendish,  d'après  ses  ma- 
nuscrits (*),  avait  imaginé  une  méthode  pour  comparer  les 
capacités  électriques  des  deux  corps  différents,  en  employant 
comme  corps  de  comparaison  un  plan  conducteur  d'étendue  va- 
riable. 11  électrise  par  une  même  source  deux  bouteilles  de 
Leyde  identiques,  touche  l'un  des  corps  à  étudier  A  par  l'arma- 
ture intérieure  de  la  première  bouteille,  puis  le  plan  conduc- 
teur P  par  l'armature  extérieure  de  la  seconde.  Le  corps  et  le 
plan  sont  ainsi  chargés  d'éleclrilés  contraires,  et  si,  en  les  met- 
tant en  communication,  on  les  ramène  à  l'état  neutre,  c'est 
que  leurs  capacités  sont  égales  ;  on  arrive  par  tâtonnements  à 
réaliser  cette  condition.  Si  les  deux  corps  A  et  B  que  l'on  veut 
comparer  équivalent  à  une  même  étendue  du  plan,  ils  ont  la 
même  capacité  ;  dans  le  cas  contraire,  les  dimensions  des  plans 
de  comparaison  équivalents  donnent  une  idée  du  rapport  de 
leurs  capacités  électriques. 

Cavendish  serait  ainsi  parvenu  à  des  résultats  fort  remarqua- 
bles, par  exemple  : 

«  1^  Si  dans  un  appartement  sphérique  de  16  pieds  de  dia- 
mètre on  suspend  un  globe  d'un  diamètre  de  1  pied,  la  charge 
de  ce  globe  sera  augmentée  dans  le  rapport  de  16  à  15,  si  l'on 
charge  en  sens  contraire  la  surface  environnante.  »  C'est  la  loi 
de  distribution  sur  deux  surfaces  sphériques  concentriques. 

«  2"^  La  capacité  d'un  disque  circulaire  est  à  la  capacité  d'une 
sphère  de  même  rayon  dans  le  rapport  de  1  à  1,57.  »  Ce  résultat 
est  entièrement  conforme  à  ce  que  donne  le  calcul  (*). 

Enfin,  Cavendish  a  montré  le  premier  (')  que,  pour  un  même 
état  électrique,  la  quantité  d'électricité  qu'une  lame  de  verre 
garnie  peut  recevoir,  est  proportionnelle  à  la  surface  de  la  gar- 
niture et  en  raison  inverse  de  l'épaisseur  du  verre. 

340.  Volta  (*)  employait,  pour  comparer  les  capacités  électri- 

{^)  Harris,  Ijeçon»  d électricité,  p.  159. 

;*)  Thomson,  Reprint  of  papern,  p,  180. 

(*)  Phit.  tranê.y  t.  LXVI,  p.  196. 

[*']  ColUzione  delVopere,  t.  I,  part.  Il,  p.  53. 
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ques  de  différents  corps,  à  Taide  d'un  ëlectromètre  gradué,  une 
méthode  presque  identique  à  celle  dont  Tusage  a  été  depuis  gé- 
néralisé et  dont  nous  avons  indiqué  le  principe  (149). 

De  Saussure  (')  décrit  cette  méthode  dans  les  termes  suivants, 
où  il  indique  le  moyen  de  faire  des  mesures  absolues.  «  Il  fau- 
drait pour  cela,  dit-il,  prendre  pour  termes  de  comparaison  des 
boules  de  métal  bien  polies,  suspendues  en  Tair  par  de  simples 
cordons  de  soie.  Une  de  ces  boules  non  électrisée,  mise  en  con- 
tact avec  le  corps  dont  on  voudrait  connaître  la  capacité,  dimi- 
nuerait la  tension  ou  la  force  répulsive  de  ce  corps;  et  la 
quantité  dont  ce  contact  aurait  diminué  cette  force,  donnerait  le 
rapport  de  la  capacité  du  coi*ps  avec  celle  de  la  boule...  Q  me 
semble  que  c'est  d'après  ces  principes  qu'il  faudrait  traiter 
Vélectrométrie,  si  du  moins  l'on  suppose,  comme  cela  parait 
assez  bien  prouvé,  que  la  capacité  des  corps  relativement  au 
fluide  électrique  est,  toutes  choses  égales  d'ailleurs,  propor- 
tionnelle à  leur  surface.  »  Siuf  l'erreur  de  fait  contenue  dans  les 
derniers  mots  de  cette  citation,  on  voit  qu'il  reste  peu  de  chose 
à  ajouter  pour  compléter  la  description  des  eipériences. 

341 .  Pour  comparer  les  potentiels  d'un  conducteur  A  succes- 
sivement isolé,  puis  mis  en  communication  avec  un  autre 
conducteur  B,  on  peut,  comme  le  faisait  Faraday,  déterminer, 
par  un  plan  ou  une  boule  d'épreuve,  le  rapport  des  densités 
électriques  en  un  même  point  du  corps  A  dans  les  deux  cas; 
mais  cette  méthode  ne  comporte  pas  une  grande  précision. 

Le  plus  souvent,  on  compare  les  potentiels  par  un  électro- 
mètre, et  alors  il  est  nécessaire  de  tenir  compte  de  la  capacité  de 
cet  électromètre,  laquelle  n'est  généralement  pas  négligeable.  On 
peut  prendre,  d'ailleurs,  comme  terme  de  comparaison  inter- 
médiaire entre  deux  corps  proposés,  la  capacité  même  de  Télec- 
tromèlre,  capacité  qu'il  est  facile  d'augmenter  à  volonté,  eu 
maintenant  Tappareil  en  communication  avec  un  conducteur 
quelconque  isolé. 

La  méthode  ne  présente  pas  de  difficultés  quand  on  se  propose 
simplement  de  déterminer  des  rapports  de  capacités.  Supposons, 
par  exemple,  que  Ton  emploie  un  électromètre  comme  celui  de 

M   Voyagbi  dans  les  Alpes,  t.  Il,  p.  179. 
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M.  Thomson,  dans  lequel  la  déviation  de  Taiguille  mobile  soit 
proportionnelle  à  son  potentiel.  Appelons  CetC  les  capacités  des 
deux  corps  A  et  B  que  Ton  veut  comparer,  et  C,  la  capacité  de 
rélectromètre,  soit  seul  soit  réuni  à  un  conducteur.  On  charge 
l'aiguille  de  Télectromètre  d'une  certaine  quantité  d'électricité, 
et  on  détermine  la  déviation  S^  ;  on  met  ensuite  l'instrument  en 
communication  lointaine  avec  le  corps  A,  et  la  déviation  est  ré- 
duite à  S  ;  on  a  alors 


d'où  l'on  tire 


■i 


0, 0 

c. 


"l 

On  recommence  la  même  expérience  avec  le  corps  B,  et  on 
obtient  des  déviations  h\  et  o'  qui  donnent 

C  _  c\  —  î' 
On  en  déduit 


c. 

S' 

^^. 

c 

8. 

—  5 

S* 

c 

• 

—  S' 

•s 

Il  y  a  d'ailleurs  différentes  manières  de  disposer  les  eiqpé- 
riences.  Si  Ton  emploie  une  source  à  potentiel  constant  V  comme 
une  pile  électrique,  on  peut,  par  exemple,  opérer  de  telle  façon 
que  la  capacité  de  Télectromètre  n'intervienne  pas.  Le  corps  A 
mis  en  communication  avec  la  source  prend  une  quantité  d'é- 
lectricité égale  à  CY  ;  on  le  relie  ensuite  à  l'aiguille  de  l'électro- 
mètre  primitivement  à  l'état  neutre  et  on  obtient  une  déviation  a. 
Après  avoir  chargé  de  nouveau  le  corps  A  avec  la  source,  on 
l'isole,  et  on  le  met  en  communication  avec  le  corps  B  ;  il  ne 

reste  plus  alors  sur  le  premier  corps  qu'une  fraction  ^ — jr,  de 

sa  charge  primitive  ;  on  rompt  cette  communication  et  on  relie 
le  corps  A  à  l'électromètre,  ce  qui  donne  une  nouvelle  dévia- 
tion %\  Les  déviations  sont  proportionnelles  aux  deux  charges 
du  corps  A  ;  on  a  donc 

a.'_     C 
«— C4-C'' 
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d'où  l'on  déduit 


C'~a  — a'* 
11  en  résulte  l'équation  de  condition 

ol'     _  St  —  ^    ^ 


a  —  %        Cj  —  a 


•a' 


laquelle  servira  de  contrôle  à  Texactitude  des  expériences. 

Si  les  déviations  de  rélectrométre  ne  sont  pas  proportionnelles 
aux  potentiels,  on  remplacera  ces  déviations  par  des  nombres 
tirés  d'une  table  de  graduation.  Il  faut  seulement  s'assurer  que 
la  capacité  de  l'électrométre  est  sensiblement  indépendante  de  la 
position  de  l'aiguille  dans  les  limites  où  on  remploie. 

342.  Pour  déterminer  en  valeur  absolue  les  capacités  C  et  C, 
il  est  nécessaire  d'avoir  un  corps  de  capacité  connue.  La  pre- 
mière idée  qui  se  présente  est  de  choisir  comme  terme  de  com- 
paraison une  sphère  dont  la  capacité  est  représentée  par  le 
même  nombre  que  le  rayon  ;  mais  on  rencontre  là  une  difficulté 
capitale.  11  est  à  peu  près  impossible  de  soustraire  un  conduc- 
teur formé  par  une  seule  surface,  comme  une  sphère,  à  Fin- 
fluence  des  corps  étrangers,  tels  que  les  parois  de  la  salle  dans 
laquelle  on  opère  et  les  objets  de  toute  nature  dont  on  est  en- 
touré. Cette  cause  d'erreur  n'est  jamais  négligeable,  et  on  ne 
peut  l'éviter  qu'en  employant  des  conducteurs  d'une  forme  plus 
complexe,  comme  des  condensateurs  à  lame  d'air  sphériques, 
cylindriques  ou  à  plateaux,  pour  lesquels  on  connaît  l'expression 
de  la  capacité  électrique. 

543.  Si  l'on  emploie  un  condensateur  formé  d'une  sphère  de 
rayon  Rp  entourée  par  deux  calottes  analogues  aux  hémisphères 
de  MagdebQurg  dont  le  rayon  intérieur  est  R,,  on  sait  que  la 

capacité  de  la  sphère  intérieure  est  alors  R^vr — ^-^r-.  R  faul 

avoir  soin  seulement  que  les  deux  surfaces  sphériques  ne  soient 
pas  trop  rapprochées  pour  que  la  diflérence  R,  —  Ri  puisse  ùlre 
évaluée  assez  exactement,  et  que  le  défaut  de  centi*age  des  deux 
surfaces  n'ait  pas  trop  d'influence.  M.  Angot,  par  exemple, 
s'est    servi    d'un    condensateur    sphérique   dont    les    rayons 
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étaient,  en  millimètres, 

R^  =  39,5 
R,  =  62, 

ce  qui  donnait,  pour  capacité  de  la  sphère  intérieure. 
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C4  =  39,5 


62 


=  109, 


62  —  39,5 

et  quatre  séries  d'expériences  différentes,  par  une  méthode  ana- 
logue à  elle  que  nous  avons  indiquée,  ont  donné  pour  la  capacité 
de  Télectromètre  les  valeurs  435,  435,  429,  451,  dont  la 
moyenne  est  452.  Nous  n'avons  cité  ces  nombres  que  pour 
montrer  combien  ce  genre  de  détermination  comporte  de  pré- 
cision. 

344.  Capacité  de  deux  «pliéres  en  eoatact.  —  Si  Yoïi  veut  dé- 
terminer la  capacité  d'un  conducteur  isolé,  abstraction  faite  de 
toute  influence  extérieure,  on  rencontre  les  mêmes  causes  d'er- 
reur que  nous  avons  isignalées  à  propos  de  l'emploi  des  sphères, 
et  il  est  difficile  de  les  éviter.  M.  Angot  a  essayé  de  vérifier  les 
calculs  de  H.  Plana  (198)  relatifs  à  la  capacité  de  deux  sphères  en 
contact.  Pour  éliminer  autant  que  possible  l'influence  des  corps 
étrangers,  il  déterminait  successivement  la  capacité  apparente 
de  la  plus  grosse  sphère,  puis  la  capacité  apparente  du  système 
des  deux  sphères  en  contact.  Le  rapport  des  deux  capacités  ap- 
parentes doit  être  d'autant  plus  voisin  du  rapport  des  capacités 
réelles  que  la  petite  sphère  est  plus  petite,  car  l'influence  des 
corps  étrangers  sur  le  système  entier  ne  diffère  pas  alors  sensi- 
blement de  l'influence  sur  la  grosse  sphère  seule.  En  calculant 
les  capacités  théoriques  d'après  les  tables  de  M.  Plana,  il  a  ob- 
tenu les  résultats  suivants  : 


RAYOKS  DES  SPHÈUES 

CAPACITÉ 

a 

b 

OBSERVÉE 

CALCULÉ»: 

125"- 
125 
100 
53 

106— 
55 

00 

39,2 

170" 
137 
115 
05,2 

160,0 

133,6 

116,5 

04,6 

S9 
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L*accord  de  Tobscnation  avec  le  calcul  est  aussi  salisraisiDt 
qu^on  peut  Tespérer,  par  suite  des  causes  d'erreur  inhérentes  à 
ce  genre  de  déterminations. 

345.   Capacité  #*■■  cyliadlM  éroH  A  fc— ■  plaiMs.  M.  Angol 

a  déterminé  aussi  la  capacité  d'un  cylindre  circulaire  droit  ter- 
miné par  des  bases  planes,  et  il  a  éliminé  Tinfluence  des  c<>rps 
étrangers  par  un  artifice  ingénieux.  Pour  cela,  il  déterminait  U 
capacité  apparente  d'un  cylindre  en  le  suspendant  par  un  fil  de 
soie  au  milieu  de  la  salle  d'expériences  et  aussi  loin  que  possible 
de  tout  corps  extérieur  ;  puis  il  suspendait  au  môme  point  une 
sphère  d'égal  volume  à  peu  prés,  dont  il  déterminait  de  même 
la  capacité  apparente.  Dans  ces  conditions,  les  capacités  des  deux 
conducteurs  étaient  modifiées  à  peu  près  également  par  Tin- 
iluence  des  corps  étrangers,  et  le  rapport  de  leurs  capacités  ap- 
parentes était  sensiblement  égal  au  rapport  des  capacités  réelles; 
on  peut  donc  en  déduire  la  capacité  absolue  du  cylindre,  puis- 
que Ton  connaît  celle  de  la  sphère. 

On  ne  connaît  pas  l'expression  théorique  de  la  capacité  d*uu 
cylindre  limité  ;  mais  M.  Angot  a  cherché  une  formule  empi- 
rique dont  la  forme  était  indiquée  par  quelques  considérations 
théoriques.  Nous  avons  vu  (174)  que,  si  une  couche  électrique 
M  est  répandue  uniformément  sur  un  cylindre  de  longueur  L 
supposée  très-grande  et  de  rayon  R,  le  potentiel  de  cette  couche 
en  un  point  de  l'axe  est,  à  une  constante  près, 

L      ir 

de  sorte  que  Tinverse  de  la  capacité  électrique  serait,  à  une  con- 
stante près, 

C       L       If 

En  reniplarant  dans   ces  expressions  la  fraction  jr  par  p, 

nous  satisferons  à  la  condition  générale  que  le  rapport  des  ca- 
pacités de  deux  coiiducleurs  semblables  soit  égal  au  rapport  (lc> 
dimensions  homologues,  de  sorte  que  Ton  aura 

.. iM       L 

LU' 
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équation  que  Ton  peut  trouver  d*aiileurs  en  évaluant  directe- 
ment le  potentiel.  La  capacité  électrique  sera  donc 


(;=- 


L 


L 


D'autre  part,  la  capacité  d'un  disque  circulaire  de  rayon  It, 
considéré  comme  limite  d'un  ellipsoïde  de  révolution  infiniment 

aplati,  est  égale  à  --.  On  peut  donc  essayer  de  représenter  la 

capacité  d'un  cylindre  à  bases  planes  par  la  Ibrmulc 


"  ^i'^k)' 


dans  laquelle  A  sera  une  constante  à  déterminer  par  expérience. 
En  remplaçant  cette  constante  par  4,  on  obtient  des  valeurs  qui 
présentent  un  accord  suffisant  avec  les  résultats  de  lexpérience, 
au  moins  pour  les  cylindres  employés,  comme  on  le  voit  dans  le 
tableau  suivant  : 


DIMENSIONS  DU  CYLINDRE 

C\P.! 

lCITÉ 

L 

U 

L 
R 

OBSERVEE 

CALCULÉ! 

50- 

50— 

1 

46,6 

"1 

47,3 

100 

2 

59,2 

59,7 

300 

4 

79,4 

79,9 

400 

8 

115,8 

112.5 

700 

14 

151,6 

152,9 

800 

16 

167,2 

165,3 

10 

2U,5 

0,35 

21 ,5 

22.5 

31 

1,05 

27,1 

28,5 

50 

2 

56,3 

55,2 

104 

3,:»2 

45,0 

44,6 

118 

4 

46,5 

47,1 

209 

7.08 

64,5 

62,2 

236 

8 

68,5 

66,2 

100 

100 

1 

94,4 

9i.6 

• 

516.  Ctkpmtàié  d*aii  eoadenaalevr  *  Uamc  d*air.  —  D'aprés  la 
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théorie,  la  capacité  d'un  condensateur  à  plateaux,  séparés  par 
une  lame  d'air  (178),  doit  être  en  raison  inverse  de  la  distance 
des  deux  armatures,  lorsque  cette  distance  est  suffisamment  petite 
par  rapport  au  diamètre  des  plateaux  ;  cette  capacité  est  égale  i 

Aze  '""'  Aze       ie'* 

R  étant  le  rayon  du  plateau  collecteur,  de  sorte  que  le  pi'oduit  de 
la  capacité  du  collecteur  par  la  distance  des  plateaux  serait 

égal  a—. 

Celte  relation  ne  s'est  pas  trouvée  exactement  vérifiée  dans  le> 
expériences  de  M.  Angot,  ce  qui  indique  que  les  conditions  que 
suppose  le  calcul  n'étaient  pas  suffisamment  réalisées.  Les  con- 
densateurs étant  formés  par  des  plateaux  métalliques,  sépan'^ 
par  trois  cales  en  verres  dont  on  déterminait  l'épaisseur  au  sphé- 
romètre  et  dont  les  dimensions  étaient  assez  petites  pour  qu'on 
n'eût  pas  à  se  préoccuper  de  leur  présence.  M.  Angot  a  employé 
deux  paires  de  plateaux  dont  les  rayons  étaient  respectivement 
91,5  et  49  millimétrés.  Les  capacités  et  les  épaisseui's  dans  le 
tableau  qui  suit  sont  exprimées  en  millimètres. 


H  =  91,5 

K  =  49 

c;C  — 40 

e 

C 

2305 

e 

C 

0,814 

2900 

1,805 

452 

743 

1J04 

2170 

2321 

2,181 

509 

747 

1,803 

1550 

2312 

3,543 

254 

758 

2,781 

928 

2392 

7,086 

149 

771 

5,54U 

738 

2374 

10,63 

112 

765 

7,086 

403 

2373 

12,54 

100 

752 

10.63 

290 

2360 

12,54 

262 

2433 

24,21 

187 

2871 

Les  résulttits  des  oxpùrienccs  sont  représentés  sensiblement, 
pour  ces  deux  systèmes  de  plateaux,  par  les  formules 

t'(C  — 68)=2575, 
e  (G  —  40)  =    756. 
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Les  nombres  de  la  première  série  d'expériences  qui  corres- 
pondent à  des  distances  très-petites  ou  très-grandes  entre  les 
plateaux  ne  s'accordent  pas  aussi  bien  avec  la  formule;  mais 
alors  le  rapport  des  capacités  du  plateau  et  de  l'électromètre 
était  trop  grand  ou  trop  petit  pour  que  les  mesures  pussent  être 
failes  avec  précision. 

On  peut  dire  qu'entre  les  limites  des  expériences,  c'est-à-diro 
tant  que  la  distance  des  plateaux  n'est  pas  supérieure  au  quart 
de  leur  rayon,  la  capacité  du  collecteur  croît  en  raison  inverse 
de  l'épaisseur  de  la  couche  isolante. 

Si  l'on  admet  que  cette  formule  soit  encore  applicable  pour 
des  plateaux  très  écartés,  on  voit  que  les  nombres  68  et  40  re- 
présenteront les  capacités  des  collecteurs  seuls.  D'autre  part, 
quand  les  plateaux  sont  très-rapprochés,  le  terme  de  correction 
est  négligeable  et  la  capacité  du  collecteur  est  sensiblement  en 
raison  inverse  de  la  distance  des  plateaux,  comme  l'indique  la 
théorie. 

o47.   Emploi  des  coadl«BMit«nrs  *  capacités  variables.  —   Le 

meilleur  moyen  pour  comparer  des  capacités  électriques  consis- 
terait à  avoir  recours  à  un  conducteur  de  capacité  variable  que 
Ton  modifierait  d'une  manière  continue  jusqu'à  ce  qu'elle  fût 
égale  à  celle  du  corps  à  étudier;  c'est  le  procédé  de  Cavendish. 
On  pourrait  employer  pour  cela,  soit  un  cylindre  formé  de  dis- 
ques que  l'on  empilerait  les  uns  sur  les  autres,  de  manière  à  aug- 
menter la  hauteur  à  volonté,  soit  plutôt  un  condensateur  à  pla- 
teaux dont  on  ferait  varier  la  'distance.  Des  formules  empiriques, 
analogues  à  celles  de  M.  Angot,  permettraient  de  connaître  dans 
chaque  cas  la  capacité  du  corps  de  comparaison.  Pour  vérifier  si 
les  capacités  de  deux  corps  sont  égales,  il  suffirait  de  constater 
qu'ils  enlèvent  une  môme  quantité  d'électricité  à  un  corps  élec- 
trisé,  comme  une  bouteille  deLcyde,  ou  bien  qu'en  les  chargeant 
d'électricités  contraires  au  même  potentiel  par  les  deux  pôles 
d'une  même  pile  et  les  réunissant  ensuite,  ils  reviennent  exacte- 
ment à  l'état  neutre.  On  pourrait  ainsi  se  mettre  d'une  manière 
complète  à  l'abri  de  la  déperdition,  que  l'on  n'évite  pas  dans  les 
méthodes  ordinaires,  puisque  l'on  est  toujours  obligé  de  com- 
parer les  potentiels  produits  sur  deux  conducteurs  dilïérents  par 
une  môme  charge. 
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MM.  Gibson  et  Barklay  (*),  par  exemple,  ont  employé  pour  cela 
un  condensateur  glissant,  formé  de  deux  plateaux  que  Ton  fait 
empiéter  Tun  sur  l'autre  d'une  quantité  variable. 

348.  Emploi  des  appareils  *  déekar^es.  —  On  peut  encore  Com- 
parer les  capacités  électriques  à  Taide  des  appareils  à  décharges, 
comme  la  bouteille  de  Lane  et  Télcctroscope  jauge.  La  capacité 
d'une  batterie,  par  exemple,  est  proportionnelle  au  nombre  des 
étincelles  de  la  bouteille  de  Lane  nécessaires  pour  amener  cette 
batterie  à  un  certain  potentiel,  ou  pour  produire  une  étincelle 
entre  deux  boules  à  une  distance  donnée. 

Lelectroscope  jauge  permet  d'opérer  avec  des  potentiels  plus 
faibles  et  Ton  pourra  disposer  les  expériences  de  la  manière 
suivante.  Un  conducteur  A  est  porté  à  un  certain  potentiel,  par 
exemple  en  le  mettant  en  communication  avec  une  batterie  élec- 
t risée  de  très-grande  capacité  ;  on  relie  ensuite  ce  corps  à  un 
électroscope  jauge  et  on  compte  le  nombre  n  des  décharges;  on 
électrise  de  nouveau  le  conducteur  A  au  même  potentiel,  on  le 
met  ensuite  en  communication  avec  un  autre  conducteur  B, 
puis  on  supprime  cette  communication  et  on  relie  le  premier 
à  Télectroscope,  ce  qui  donne  un  nombre  n'  de  décharges.  Les 
deux  corps  A  et  B,  conununiquaiit  entre  eux,  se  sont  partagés 
la  charge  primitive  proportionnellement  à  leurs  capacités  élec- 
triques (]  et  C  ;  les  doux  charges  jaugées  sont  donc  dans  le  iwy- 

port  de  1  à  ^^^ — ,  ce  qui  donne 

n'  "  "TT"' 

C 
équation  (1*01*1  l'on  déduit  le  r.ipporl   s,  dos  capacités  élo<'triques. 


DES    CONDENSATEURS    A    AUU 


i)^9.    Détermination    de   la   forée    eondensante    des   eondcBMi- 

tear«.  —  Poiir  Connaître  la  force  condensante  d'un  condensateur, 
on  peut,  comme  nous  l'avons  vu  (157),  déterminer  le  rapport 

'    Vhil.  May.  i' srrie,  t.  \LI.  p.  543. 
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551.  D'après  la  théorie  des  électricités  dissimulées  (123),  le 
plateau  collecteur  chargé  d'une  quantité  d'électricité  a,  neutra- 
lise ou  dissimule  sur  le  condenseur  B  une  quantité  b  =  ma  d'é- 
lectricité contraire.  Celle-ci,  réagissant  à  son  tour  sur  le  collec- 
teur, dissimule  une  quantité  d'électricité  égale  à  înb  ou 
in^a,  de  sorte  que  l'électricité  libre  du  collecteur  est  égale  à 
a  —  m^a  =  a(\ — m*).  Si  l'on  admet  que  cette  électricité  libre  est 
précisément  égale  à  celle  que  recevrait  le  collecteur  s'il  était  relié 
à  la  même  source  et  soustrait  à  l'influence  du  condenseur,  on 
voit  que  la  force  condensante  sera 

^y__        a        _      i 
'       a(\  —  m*)      1  —  m*' 

Même  en  restant  dans  cet  ordre  d'idées,  il  est  facile  de  mon- 
trer que  le  raisonnement  est  inexact,  parce  que  la  distribution 
de  l'électricité  n'est  pas  la  même  sur  les  deux  plateaux.  Quand 
le  collecteur  communique  avec  la  source,  la  couche  électrique  du 
condenseur  B  est  concentrée  en  totalité  sur  la  face  interne  de  ce 
plateau,  et  dissimule  sur  le  collecteur  une  quantité  d'électricité 
supérieure  à  înb,  c'est-à-dire  supérieure  à  in^a;  l'électricité  libre 
a'  du  collecteur  est  donc  inférieure  à  a(\  —  m*).  Comme  cette 
électricité  libre  fait  équilibre  à  la  source,  elle  représente  la 
charge  que  prendrait  le  collecteur  supposé  seul,  de  sorte  que 
la  force  condensante  est 


a       r/(l  — m') 

1 
Ainsi  l'expression peut  sans  doute  donner  une  idée 

approchée  de  la  force  condensante,  mais  elle  ne  lui  est  pas  égale, 
comme  on  l'a  dit  souvent.  La  différence  peut  être  très-grande 
lorsque  les  armatures  sont  trôs-rapprochées,  mais  elle  est  faible 
quand  les  plateaux  sont  trés-éloignés  ;  dans  ce  cas,  en  effet,  le 
changement  de  distribution  sur  le  plateau  U  ne  modifie  pas 
d'une  manière  sensible  la  quantité  d'électricité  dissimulée  sur  le 
collecteur  A. 

552.  Expériences  de  H.  BieM.  —  M.  Ricss  a  fait  à  co  sujct  des 
expériences  nombreuses  (*).  Son  appareil  à  condensation  se  com- 

(•)  ReibungselekiricUât ,  bd.  I,  p.  5<)7.  —  Annales  de   Chimif  et  de  Physique^ 
:i«  série,  l.  XLII,  p.  r>76. 
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pose  de  deux  disques  métalliques  circulaires  A  et  B,  très-miiice«. 
à  bords  arrondis  (6g.  156),  munis  de  deux  tiges  cylindriques!' 
et  B'  supportées  par  des  pieds  en  verre.  Le  plateau  À  peut  tourna 
autour  d'une  charnière  K,  le  plateau  B  peut  être  rapproché  w 
écarté  du  premier  à  l'aide  d'une  glissière  dont  le  déplacemcol 
est  indiqué  par  un  vernis  V.  Cette  glissière  vient  buter  contre  ai 
arrêt  H  qui  permet  d'amener  rapidement  les  plateaux  à  la  mente 
distance  dans  différentes  expériences.  Le  plateau  A  porte  encore 
une  boule  conductrice  a  à  l'cxtrémilè  d'un  fd  métallique/,  elle 


plateau  It  est  mis  en  parfaite  communient  ion  avec  le  sol  au  inoyrn 
d'un  fil  métallique  relié  aux  tuyaux  de  conduite  de  gai  el  main- 
tenu en  B'  par  une  vis  do  pression. 
Les  dimensions  <k>  l'appareil  de  M.  Riess  élnieiit  les  suivantes  : 


Fil/.   . 
Boule  a. . 


Épaisseur..    . 

'.        n/24'=      1,6 

Longueur.  .  . 

U'3/8=    55 

biamèu-e..    . 

.     H'7/2i=    2&,5 

Longueur.     . 

101*  =  23« 

Diaini'tre..    . 

5/6'=      1,1 

Diamètre. . 

7'=   16 
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353.  Comparaison  des  densités.  —  M.  Riess  a  déterminé  d'a- 
bord le  changement  de  densité  sur  le  collecteur  sous  Tinflucnce 
du  condenseur.  Cette  méthode  revient  à  peu  prés  à  la  détermi- 
nation des  potentiels,  mais  dans  des  conditions  qui  ne  sont  pas 
absolument  rigoureuses.  On  charge  le  plateau  A  avec  une  bou- 
teille deLeyde,  le  plateau  B  étant  éloigné,  et  on  touche  la  sphère  a 
avec  une  boule  d'épreuve  3  de  2  lignes  ou  4'"°*,5  de  diamètre.  On 
approche  ensuite  le  plateau  B  à  la  distance  voulue  et  on  touche 
le  môme  point  sur  a  avec  une  seconde  boule  d'épreuve  p'  iden- 
tique à  la  première.  Ces  deux  boules,  portées  dans  la  balant^  à 
la  manière  ordinaire,  donnent  des  torsions  T  et  T'  dont  le  rap- 
port est  égal  à  celui  des  densités  électriques  au  même  point  dans 
les  deux  expériences. 

M.  Riess  montre  d'abord  que  ce  rapport  est  indépendant  de  la 
charge  primitive,  ce  qui  doit  être,  la  distribution  de  Télectricitè 
avant  lieu  dans  tous  les  cas  suivant  la  même  loi. 

M.  Riess  donne  ensuite  ce  rapport  comme  représentant  la 
force  condensante,  ce  qui  n'est  pas  exact.  Supposons  en  effet 
que  les  expériences  aient  été  faites  dans  l'ordre  inverse  :  le  pla- 
teau A,  communiquant  avec  une  source,  se  charge  sous  l'in- 
fluence du  condenseur  et  on  détermine  la  densité  [jl  au  point  a; 
suppriniant  ensuite  les  communications,  on  éloigne  le  conden- 
seur B,  la  charge  du  plateau  A  se  distribue  régulièrement  et 
on  détermine  la  densité  nouvelle  \k  au  même  point  a.  Le  rap- 
port ^  sera  la  force  condensante,  s'il  est  démontré  que  la  den- 

site  [k  est  la  même  que  si  le  plateau  A.  est  mis  seul  en  commu- 
nication avec  la  source,  sans  être  soumis  à  l'influence  du  con- 
denseur B.  Cela  peut  être  sensiblement  exact  dans  certains  cas, 
mais  non  d'une  manière  générale;  il  est  clair,  en  effet,  que  la 
densité  électrique  sur  la  face  extérieure  du  plateau  A,  dans  le 
voisinage  du  bord,  est  plus  grande  que  si  le  plateau  condenseur 
n'existait  pas,  et  rien  n'indique  jusqu'à  quelle  distance  du  bord 
il  faut  s'éloigner  pour  que  l'hypothèse  puisse  être  admise.  On 
voit  même  que  la  densité  pl  sera  en  général  trop  grande  et,  par 
suite,  que  l'expérience  donnera  des  nombres  trop  petits  pour  la 
forc«  condensante. 
Si  le  fil /qui  relie  la  boule  a  au  collecteur  était  suffisamment 
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long  et  fin,  la  méthode  serait  irréprochable;  le  potentiel  sur 
cette  boule  ne  dépendrait  sensiblement  que  de  la  charge  qu'elle 
possède  et  serait  proportionnel  à  la  densité  électrique.  Le  np- 
port  des  densités  donnerait  donc  exactement  la  force  conden- 
sante. 

354.  La  première  série  du  tableau  (page  462),  donne  les  ré- 
sultats obtenus  par  M.  Riess.  Si  la  force  condensante,  supposée 

T 
égale  au  rapport  rfn  ^^^^^  ^^  raison  inverse  de  la  distance  e  des 

plateaux  ou  de  l'épaisseur  de  la  couche  isolante,  le  produit 

T  1 

=r,.  -  =  />  serait  constant.  On  a  inscrit  les  valeurs  du  rapport 

T' 

7p  et  du  produit  />,  ces  derniers  nombres  étant  multipliés  par 

1000  pour  simplifier  récriture. 

355.  Dans  une  deuxième  série  d'expériences,  le  fil /a  été 
remplacé  par  un  autre  fil  plus  court  et  la  boule  a  par  une  aiiln* 
plus  petite.  Les  dimensions  nouvelles  étaient 

Fil  y Longueur..   ....      5',r»z=   8"". 

a Diamètre 4',5  =  10'"". 

On  voit,  d'après  le  tableau,  que  les  forces  condensantes  soni 
cetle  lois  un  peu  plus  grandes,  surtout  dans  le  cas  de  petites  dis- 
lances. Il  n'y  a  aucune  conséquence  à  en  tirer,  parce  que  les 
deux  séries  ne  sont  pas  comparables  entre  elles,  à  cause  du 
changement  de  forme  que  l'appareil  a  subi,  surtout  dans  le 
voisinage  du  point  où  les  densités  ont  été  déterminées. 

356.  Dans  les  expériences  de  la  troisième  série,  le  rapport 
des  densités  a  été  pris  sur  le  bord  du  plateau  collecteur.  On  voit 
que  les  valeurs  de  la  force  condensante,  déduites  du  rapport  des 
densités,  sont  notablement  plus  faibles,  en  particulier  pour  les 
plus  petites  distances,  ce  qui  est  parfaitement  conforme  à  ce 
que  Ton  pouvait  prévoir.  M.  Riess  conclut  de  cette  circonslance 
que,  si  le  plateau  collecteur  A  était  mis  en  communication  avec 
une  source  électrique  par  son  bord,  ce  qui  arrive  souvent  dans 
rélectroscope  condensateur,  la  valeur  de  la  force  condensante, 
et  par  suite  la  charge  que  prendrait  l'appareil,  serait  notable- 
ment plus  faible  que  lorsque  la  communication  a  lieu  par  le 
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milieu  du  plateau.  C'est  là  uue  conséquence  que  rien  ne  semble 
justifier. 

357.  La  quatrième  série  d'expériences  avait  pour  but  de  dé- 
terminer l'influence  de  la  grandeur  des  armatures.  Le  nouvel 
appareil  avait  les  dimensions  suivantes  : 

Plateaux  )  }f^^''^ 52»  =  H7-. 

™^"* I  Épaisseur 17/24'=     1,6 

cindresA'etB'.iio^r::::;  J.'/^Î=U.« 

On  déterminait  les  densités  à  l'extrémité  du  cvlindre  A'. 

La  force  condensante  s'est  trouvée  notablemenl  plus  faible  que 
dans  la  seconde  série,  et  il  est  probable,  en  effet,  que  la  force  con- 
densante diminue,  pour  une  distance  donnée,  à  mesure  que  les 
dimensions  des  plateaux  diminuent;  mais  on  ne  peut  rien  con- 
clure de  certain  de  ces  expériences,  la  diminution  observée 
parait  trop  grande  pour  qu'on  puisse  l'attribuer  uniquement  au 
rétrécissement  des  plateaux,  et  il  est  probable  qu'elle  doit  être, 
en  grande  partie,  expliquée  par  cette  circonstance  que  le  rapport 
des  densités  était  déterminé  en  un  point  beaucoup  plus  rap- 
proché du  condenseur. 

558.  Dans  les  expériences  de  la  cinquième  série,  on  a  opéré 
avec  le  petit  appareil,  et  le  fil  de  communication  du  condenseur 
avec  le  sol  a  été  disposé  parallèlement  à  la  surface  du  plateau, 
au  lieu  d'être  normal  comme  pour  la  série  précédente;  on  a 
obtenu  ainsi  des  forces  condensantes  un  peu  plus  grandes.  Ce 
résultat  serait  facile  à  prévoir  si  le  fil  de  communication  avait 
des  dimensions  notables,  parce  que  l'introduction  de  ce  fil  aug- 
menterait rinfluence  du  condenseur  B  sur  le  collecteur  et  pro- 
duirait le  même  effet  qu'un  accroissement  de  surface  du  pla- 
teau B.  11  parait  néanmoins  difficile  d'admettre  que  l'addition 
d'un  simple  fil  parallèlement  au  plateau  condenseur  et  situé 
derrière  lui,  puisse  augmenter  d'un  cinquième  la  force  con- 
densante, comme  cela  a  lieu  pour  les  expériences  à  petite  dis- 
lance. 

La  seule  conclusion  à  tirer  de  ces  expériences  de  M.  Riess,  est 
que  la  méthode  est  incorrecte,  puisqu'elle  donne  des  i-ésultats 
qui  dépendent  de  la  position  des  points  touciiés  par  les  boules 
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d'épreuve.  Les  valeurs  de  p  montrent  aussi  que,  pour  de  petites 
distances,  la  force  condensante  ainsi  calculée  est  à  peu  près  en 
raison  inverse  de  la  distance  des  plateaux,  mais  il  est  impos- 
sible d'apprécier  le  degré  d'exactitude  de  cette  loi. 


DISTANCE 

DES 
PLATEAUX 


50  lig. 
20 
15 
iO 

5 

4 

5 

2 


l'«  SERIE 


T' 
T 


1 


I 

0,897 

0,085 

0,595 

0,492 

0,355 

0,286 

0,235 

0,173 


1000  i?. 


0 

17,9 

54,1 

59,7 

49,2 

67 

71,5 

78 

86 


2-  SERIE 


I 

0,888 

0,688 

0,650 

0.488 

0,306 

0,274 

0,219 

0,155 


1000  j9. 


0 

17,7 

54,4 

42 

48,8 

61,2 

68,5 

73 

78 


5«  SERIE 


3- 


1 

0,911 
0,828 
0,731 
0.617 
0,460 
0,412 
0,341 
0,260 


1000  |i. 


0 

18,8 

41,4 

48,8 

61,7 

92.0 

105 

114 

130 


DISTAXCF. 

DES 
PLATEAUX 

2"  SÉRIE 

4«  SÉRIE 

1 

5 

lOOO;;. 

1 

5«  SÉRIE 

1000  .;i 

(f-x-ai 

15  lig. 

0,650 

0,768 

61,2 

» 

> 

» 

10 

0,488 

0,688 

68,8 

0,597 

59,7 

0,091 

8 

» 

0,190 

73,7 

» 

» 

» 

6 

» 

0,496 

82,6 

» 

» 

• 

5 

0,506 

0,445 

88,6 

0,408 

81,0 

0.055 

4 

0,274 

0,595 

98,2 

0,5i0 

85 

0,055 

0 

0,210 

0,550 

110 

0,269 

89,6 

0,061 

2 

0,155 

0,252 

116 

0,190 

95,0 

0,042 

T)t)\),  Monnre  du  rapport  des  chnryes  des  armatures.  —  M.  Riess 
a  cherché  ensuite  à  évaluer  la  charge  du  collecteur  à  l'aide  du 
coefficient  m,  et  il  a  délerminé  ce  coefficient  par  la  méthode  sui- 
vante. Le  plateau  A  étant  chargé,  isolé  et  soustrait  à  toute  in- 
lluence,  un  touche  un  |)oint  M  avec  le  phui  d'épreuve  et  on  ob- 
tient une  certaine  torsion  T  dans  la  balance.  Cette  torsion  esl 
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pn>portionnelle  à  la  densité  du  point  touché  et  à  la  charge  totale 
a  du  plateau;  on  peut  écrire 

T  =  Ka, 

K  étant  un  coefficient  inconnu. 

On  approche  ensuite,  à  la  distance  voulue,  le  plateau  B  com- 
muniquant avec  le  sol;  ce  plateau  prendra  une  charge  d'élec- 
tricité contraire  égale  à  — 6,  et  Ton  a  6  =  ma. 

On  isole  le  condenseur  B  et  on  le  relie  au  collecteur  par  un 
fil  conducteur  très-court,  afin  de  pouvoir  négliger  Télectricité 
que  prend  ce  fil  ;  la  charge  totale  de  Tensemble  des  deux  pla- 
teaux est  alors  a  —  b.  On  touche  par  le  plan  d'épreuve  un  point 
quelconque  N  de  Tun  des  plateaux  et  Ton  obtient  dans  la 
balance  une  torsion  T'.  Cette  torsion  est  proportionnelle  à  la 
charge  totale  et  Ton  peut  écrire 

T'  =  K'(a  — fc)  =  K'a(i  — m), 

le  coefficient  K'  ayant  une  autre  valeur  que  précédemment. 
On  déduit  de  là 

^_K        1 
T'~K'"  1— m' 


d'où 


K     T' 


K 
Pour  déterminer  le  rapport  |t>,   on  recommence  les  mêmes 

expériences,  en  ayant  soin  que  le  condenseur  B  reste  isolé 
quand  on  l'approche  du  collecteur  ;  la  charge  qu'il  prendra  alors 
par  influence  sera  nulle.  Si  l'on  désigne  par  a^  la  charge  primi- 
tive du  plateau  A,  Tj  et  T\  les  torsions  qui  correspondent  aux 
densités  des  deux  points  M  et  N,  on  aura  encore 


T',  — K'fl,. 

On  en  déduit 

K       T, 

K'      T'/ 

464 

el  enfin 


TRAITÉ  DtLECTRlClTÉ  STATIQUE. 


m 


—  _Ji  T 


T,    T 


560.  Cette  manière  de  déterminer  le  coefficient  m  est  exacte, 
quoiqu'un  peu  compliquée.  M.  Riess  en  déduit  la  force  conden- 

santé  par  la  formule  habituelle 1.  Les  nombres  ainsi  ob- 

tenus  sont  en  général  un  peu  inférieurs  à  ceux  qui  ont  été  dé- 
duits du  rapport  des  densités.  Gomme  les  deux  méthodes  don- 
nent des  résultats  trop  faibles,  on  peut  en  conclure  que  la  déter- 
mination du  rapport  des  densités  conduit  à  des  nombres  plus 
voisins  de  la  vérité,  que  la  mesure  du  coefficient  m  et  le  calcul 
des  électricités  dissimulées. 

Le  premier  tableau  de  la  sixième  série  .a  été  obtenu  avec  la 
môme  disposition  expérimentale  que  pour  la  première  série,  el 
on  a  placé  dans  la  troisième  colonne  la  différence  des  résultais 
fournis  par  les  doux  méthodes. 

Le  second  tableau  correspond  à  la  disposition  expérimentale 
employée  pour  la  seconde  série,  et  la  troisième  colonne  renferme 
aussi  la  dilTérencedes résultats. 

On  peut  remarquer  qu'il  y  a  ime  certaine  irrégularité  dans  la 
marche  de  ces  différences,  ce  qui  indique  que  les  expériences  ne 
comportaient  pas  une  grande  précision. 


G«  SÉHIt. 


DISTA.XCE 

DES 
PLATEAUX 

DISPOSITION  DE  lA 

i"  SÉRIE 

DISPOSIl 
m 

ION  DE  IX 
1— m« 

2*  SÉRIE 

m 

m 

0,965 

50  lig. 

()Xo\ 

0,000 

0,265 

0,951 

0,045 

20 

0,-454 

0,795 

0,110 

0,500 

0,750 

0,06:2 

i:> 

0,551 

0,715 

0,120 

0,612 

0,626 

0,004 

10 

0,058 

0,595 

0,101 

0,689 

0,525 

0,057 

• 

0,705 

0,415 

0,080    ' 

0,825 

0,525 

0,017 

4 

M 

» 

i 

0.854 

0,271 

—  0.005 

5 

0.840 

0,îi95 

0,060 

0,887 

0.215 

—  0,006 

2 

» 

» 

» 

0,911 

0,171 

0.016 
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561.  Comparaison  des  distances  explosives.  —  M.  Riess  a  em- 
ployé encore  une  dernière  méthode,  basée  sifr  la  mesure  des 
distances  explosibles.  Il  s'est  servi  pour  cela  d'un  micromètre  à 
étincelles^  dont  l'une  des  boules  A'  est  mise  en  communication, 
par  un  fil  conducteur,  avec  le  collecteur  A  d'un  condensateur 
à  plateaux,  et  dont  l'autre  boule  B',  qui  communique  avec  le  sol 
par  les  tuyaux  de  gaz,  peut  être  rapprochée  ou  écartée  delà  pre- 
mière au  moyen  d'une  vis  micrométrique. 

Le  collecteur  A  étant  touché  par  le  bouton  d'une  bouteille  de 
Leyde,  prend  une  partie  de  la  charge  de  cette  bouteille,  fraction 
qui,  dans  les  expériences  Sont  nous  parlons,  a  été  évaluée  à 
14  millièmes.  Cela  fait,  on  approche  peu  à  peu  la  boule  B',  à 
l'aide  de  la  vis  micrométrique,  jusqu'à  ce  qu'une  étincelle  se 
produise  entre  les  deux  boules,  et  on  note  la  distance  A^  qui  les 
sépare. 

On  charge  de  nouveau  le  collecteur  A  par  la  bouteille  de  Lcyde, 
puis  on  en  approche  le  condenseur  B,  maintenu  en  communi- 
cation avec  le  sol.  La  boule  A^  est  alors  beaucoup  moins  chargée 
et  l'explosion  ne  se  produit  que  si  on  rapproche  la  boule  B'  à  une 
distance  plus  faible  8^. 

Pour  se  mettre  à  l'abri  de  la  perte  d'électricité  que  la  bouteille 
de  Leyde  éprouve  par  ces  contacts  successifs,  on  recommence  la 
première  expérience,  et  l'on  obtient  une  nouvelle  distance  ex- 
plosive A,.  On  pourrait  de  même  recommencer  la  seconde,  qui 
donnerait  une  distance  8,...  etc. 

Le  rapport  -  des  distances  explosives  que  l'on  aurait  observées, 

s'il  n'y  avait  pas  eu  de  déperdition,  est  alors 


•s 


A      A,  +  A,  A, 


562.  C  est  ainsi  qu'ont  été  faites  les  expériences  de  la  7*  série, 
la  boule  A'  étant  reliée  au  cylindre  du  collecteur  par  un  fil  de 
cuivre  de  8**  5'  de  longueur  et  [  ligne  d'épaisseur.  Dans  la  8''  se 
rie,  Iclil  de  communication  avait  une  longueur  de  IS""»")'. 
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On  voit,  par  la  deuxième  colonne  de  la  7*  série,  que  le  rap- 

port  Y  ne  peut  être  considéré  comme  sensiblement  proportionnel 

à  la  distance  des  plateaux,  que  lorsque  ces  derniers  sont  très- 
rapprochés. 


DISTANCE 

7«  SI 

SRIE 

8«  SÉRIE 

€•  SÉRIE 
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PLATEAUX 
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e    à 

à 

i    • 

50  liV. 
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1» 
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30 
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i 
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0,687 
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10 
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45,1 

0,486 

0,429 

5 

0,272 

54,4 

0,279 

> 

2 

0,105 

52,5 

» 

» 

Enfin,  dans  la  9*  série  d'expériences,  on  a  chargé  d'aboitl 
le  collecteur  seul  et  déterminé  la  distance  explosive  8;  puis 
on  a  cliargé  le  môme  collecleur  en  présence  du  condenseur  cl, 
après  avoir  éloigné  le  condenseur,  on  a  mesuré  la  nouvelle  dis- 
tance explosive.  Si  Ton  peut  admettre  comme  démontré  que  la 
distance  explosive,  entre  un  conducteur  électrisé  et  un  autre 
qui  communique  avec  le  sol,  est  proportionnelle  à  la  charge 
électrique  ou  au  potentiel  de  ce  conducteur,  la  dernière  mé- 
lliode  donnera  exactement  la  mesure  de  la  force  condensante.  Il 
ne  resterait  aucune  ohjeclion  à  faire  à  celle  dernière  série  d'ex- 
périences, si  M.  Riess,  au  lieu  de  déterminer  le  rapport  des 
distances  explosives,  avait  déterminé  le  rapport  des  densités. 

En  résumé,  on  ne  peut  pas  considérer  ces  dilTérentes  méthodes 
de  M.  Riess,  la  mesuie  du  rapport  des  densités,  la  détermination 
du  coeiricient  m  et  celle  du  rapport  des  distances  explosives, 
comme  propres  à  déterminer  la  force  condensante,  parce  quele^ 
résultats  obtenus  dans  les  trois  cas  présentent  entre  eux  de 
grandes  différcncos,  comme  on  le  voit  dans  les  lableaux,  où 
nous  n'avons  rapporté  cependant  que  les  moyennes  des  expé- 
riences. Ainsi,  j)our  la  distance  de  !2  lignes,  la  7*"  série  donne 
0,105,  tandis  que  la  V  donne  un  nombre  plus  que  double, 


468  TRAITÉ  D'ÉLECTRICITÉ  STATIQUE. 

des  décharges  de  l'électroscope,  en  tenant  compte  des  résidus 
si  cela  est  nécessaire,  la  quantité  totale  d'électricité  que  possède 
un  conducteur.  Il  faut  avoir  soin  seulement  de  bien  choisir  la 
résistance  du  fil  de  coton  qu'on  interpose  entre  l'électroscope 
et  le  conducteur,  afin  que  les  décharges  ne  soient  ni  trop  lentes  ni 
trop  rapides,  qu'il  y  ait,  par  exemple,  un  intervalle  de  quelques 
secondes  entre  les  premières  décharges. 

Remarquons  encore  qu*à  la  fin  de  l'expérience,  quand  la 
feuille  d'or  ne  peut  plus  atteindre  le  potentiel  qui  lui  permet  de 
se  décharger,  il  reste  une  certaine  quantité  d'électricité  sur  le 
conducteur,  le  fil  de  coton  et  l'électroscope.  En  général,  il  n  est 
pas  nécessaire  de  s'occuper  de  l'électricité  qui  reste  sur  le  con- 
ducteur lui-même.  En  effet,  si  l'on  appelle  V  le  potentiel  initial 
de  ce  conducteur  et  \\  le  potentiel  qu'il  conserve  quand  les  dé- 
charges de  l'électroscope  cessent,  ce  conducteur  n'a  perdu  en 
réalité  que  la  quantité  d'électricité  nécessaire  pour  élever  le  po- 
tentiel de  y^  à  V,  ou,  ce  qui  revient  au  même,  pour  porter  le  po- 
tentiel de  zéro  à  V  —  V^  ;  les  résultats  sont  donc  les  mûmes  que 
si  l'on  cflectuait  la  mesure  complète  pour  une  source  à  potentiel 
un  peu  moins  élevé.  Il  est  nécessaire  seulement  de  déterminer 
le  résidu  de  l'électroscope  à  la  manière  ordinaire. 

M.  Gaugain  a  étudié  avec  soin  les  condensateurs  fermés,  cy- 
lindriques ou  sphériques,  pour  lesquels  la  théorie  est  beaucoup 
plus  simple. 

366.  Condensateurs  cylindriques,  —  Les  condensateui's  cylin- 
driques étaient  formés  d'un  tuyau  de  fer  blanc,  dans  l'intérieur 
duquel  se  trouvait  placé  concentriquemcnt  un  autre  tuyau  de 
fer  blanc  ou  une  tige  de  fer.  Le  tuyau  extérieur  avait  générale- 
ment un  mètre  de  longueur,  et  le  tuyau  intérieur,  de  longueur 
un  peu  moindre,  était  soutenu  dans  l'intérieur  du  premier  à 
l'aide  de  supports  en  gomme  laque. 

M.  (iaugain  a  d'abord  effectué  quelques  expériences  prélimi- 
naires, pour  démontrer  des  propriétés  générales  à  tous  les  con- 
densateurs fermés.  11  s'est  servi,  par  exemple,  d'un  condensateur 
dont  les  dimensions  étaient  les  suivantes  : 

Ivongueui"  des  cylindres L  =  1  mèlre. 

Diamèlre  du  cylindre  extérieur tili,  =  80"". 

Diainèlre  du  cylindre  intérieur 'iR,  :=40"". 
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L*appareil  étant  chargé  à  la  manière  ordinaire,  on  supprime 
toutes  les  communications  soit  avec  la  source,  soit  avec  le  sol, 
de  manière  à  isoler  les  deux  armatures  ;  on  réunit  ensuite  ce& 
deux  armatures  au  moyen  d'une  tige  métallique  pourvue  d'un 
manche  isolant.  Après  cette  opération,  si  Ton  explore  les  deux 
armatures  avec  un  éleclroscope,  on  ne  trouve  d'électricité  nulle 
part.  Cette  expérience,  qui  avait  été  réalisée  déjà  par  Franklin 
avec  une  bouteille  de  Leyde,  vérifie  le  théorème  de  Faraday. 

367.  On  peut  mettre  directement  en  évidence,  par  la  méthode 
des  jaugeages,  l'égalité  des  charges  influente  et  influencée^  lors- 
que le  corps  influent  est  complètement  entouré  par  un  conduc- 
teur communiquant  avec  le  sol. 

L'appareil  ayant  été  électrisé  en  prenant  le  cylindre  intérieur 
pour  collecteur,  on  supprime  la  communication  de  la  source 
avec  l'armature  intérieure  et  l'on  réunit  cette  armature  avec 
l'électroscope  à  décharges,  ce  qui  donne  la  charge  influente.  Puis 
on  charge  le  condensateur  de  la  même  manière  et,  après  avoir 
supprimé  les  communications,  on  réunit  l'armature  intérieure 
avec  le  sol  et  l'armature  extérieure  avec  l'électroscope  à  dé- 
charges. En  opérant  ainsi,  M.  Gaugain  a  obtenu,  dans  une  expé- 
rience, 56  décharges  avec  l'armature  intérieure  et  46  seulement 
avec  l'armature  extérieure.  Ces  deux  nombres  ne  sont  pas  égaux, 
parce  que  les  résidus  sur  les  deux  armatures  sont  différents.  En 
les  déterminant  à  la  manière  ordinaire,  on  a  trouvé  13  décharges 
pour  le  résidu  du  collecteur  et  25  pour  le  condenseur.  La  valeur 
complète  de  la  charge  influente  était  donc  56  -H  1 3  =  69,  et  celle 
delà  charge  influencée  46  +  23  =  69;  ces  deux  sommes  sont 
égales. 

368.  H.  Gaugain  énonce  aussi  les  deux  propositions  sui- 
vantes : 

V  Quand  le  cylindre  extérieur  est  collecteur,  la  charge  in- 
fluencée du  cylindre  intérieur  est  précisément  égale  à  celle  que 
prendrait  ce  dernier  cylindre  s'il  devenait  collecteur,  la  source 
restant  la  même  dans  les  deux  cas  ; 

2*  Quand  le  cylindre  extérieur  est  collecteur,  sa  charge  peut 
être  considérée  comme  formée  de  deux  parties  :  Vinxe  qui  est 
égale  à  la  charge  influencée  du  cylindre  intérieur  ;  Vautre  qui 
représente  la  quantité  d'électricité  que  prend  le  cylindre  extérieur  • 
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lonqu'il  n'est  soumiê  à  aucune  influence^  ou,  plus  exactement, 
lorsquil  est  soumis  à  la  seule  influence  de  fenceinie  au  milieu 
de  laquelle  on  opère. 

Ainsi,  l'appareil  étant  éleclrisé  à  la  manière  ordinaire,  on  jauge 
la  charge  du  cylindre  intérieur,  qui  est  collecteur,  et  on  obtient 
79  décharges  de  Télectroscope.  On  électrise  de  nouveau  Tappa- 
reil  en  prenant  Tarmature  extérieure  pour  collecteur,  et  jau- 
geant alors  Tëlectricité  de  l'armature  intérieure,  on  trouve  en- 
core 79  décharges.  Il  n'y  a  pas  lieu  de  se  préoccuper  ici  des 
quantités  d'électricité  qui  échappent  à  la  mesure,  puisque  les 
résidus  sont  les  mêmes  dans  les  deux  cas  :  le  premier  théorème 
est  donc  démontré. 

Le  cylindre  extérieur  est  mis  en  communication  avec  la  source, 
Tarmature  intérieure  restant  isolée,  et  ce  cylindre  relié  ensuite 
à  l'électroscope  donne  alors  25  décharges.  On  répète  la  même 
expérience,  en  réunissant  cette  fois  l'armature  intérieure  avec 
le  sol,  pendant  que  l'armature  extérieure  communique  avec  la 
source,  et  on  obtient  106  décharges.  Enfin,  le  condensateur 
étant  électrise  de  nouveau,  on  jauge  la  quantité  d'électricité  de 
l'armature  intérieure,  qui  joue  le  rôle  de  condenseur,  et  on  la 
trouve  égale  à  79  décharges.  Les  deux  armatures  étant  amenées 
chaque  fois,  par  l'électroscope,  du  potentiel  V  au  potentiel  V,,  il 
n'y  a  pas  lieu  de  tenir  compte  des  résidus  de  ces  armatures,  mais 
il  faut  évaluer  celui  de  l'électroscope,  qui  était  égal  à  2  dé- 
charges. On  obtient  ainsi 

Charge  de  Farmalure  extérieure  seule..      25 -h  2=   27; 

Charge  de  l*armature  extérieure  faisant 
fonction  de  collecteur.  , 106 -h  2  =  108; 

Charge  influencée  de  Tarmature  inté- 
rieure        79  4-2=   81. 

L'excès  de  la  seconde  charge  sur  la  première  est  rigoureuse- 
ment égal  à  la  troisième. 

5G9.  Ces  deux  théorèmes  sont  des  conséquences  très-simples 
de  la  théorie. 

Supposons  qu'un  conducteur  A,  communiquant  avec  le  sol. 
soit  complètement  entouré  par  un  conducteur  B,  porté  à  un  po- 
tentiel positif  V.  Il  se  produit  sur  le  conducteur  A  une  certaine 
quantité  d'électricjtè  négative  —M;  une  quantité  égale -h M  d'é- 
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lectricité  positive  est  distribuée  sur  la  surface  interne  du  con- 
ducteur B,  et  une  quantité  +  M'  est  répandue  sur  sa  surface 
extérieure.  Les  deux  couches  —  M  et  +  M  ont  un  potentiel  nul 
sur  tout  point  extérieur  et  un  potentiel  constant  —  V  (153  et  164) 
sur  le  conducteur  A.  D'autre  part,  la  couche  extérieure  -*-  M'  a, 
sur  tous  les  points  qu'elle  renferme,  un  potentiel  constant  égal  à 
+  y.  On  voit  que  dans  ces  conditions  l'équilibre  existe,  puisque 
le  potentiel  est  constant  et  égal  à  Y  sur  le  conducteur  extérieur 
B,  et  qu'il  est  égal  à  —  Y  -h  V  ou  à  zéro,  sur  le  conducteur  inté- 
rieur A. 

Les  deux  couches  intérieures  —  M  et  +  H  sont  les  mêmes,  au 
signe  près,  que  si  le  conducteur  A  eût  été  mis  en  communication 
avec  une  source  au  potentiel  Y,  et  le  conducteur  B  en  commu- 
nication avec  le  sol  ;  c'est  le  premier  théorème  de  H.  Gaugain. 

Enfin  l'excès  +  H'  de  la  charge  du  conducteur  extérieur  B 
sur  celle  du  conducteur  intérieur  A  est  égal  à  la  charge  que 
prendrait  ce  conducteur  B  si  A  restait  isolé  ou  n'existait  pas  ; 
c'est  le  second  théorème. 

370.  M.  Gaugain  a  comparé  ensuite  les  charges  de  condensa- 
teurs cylindriques  de  dimensions  difTérentes.  La  formule 


il     — 


qui  donne  (175)  la  quantité  d'électricité  répandue  sur  Tarma- 
ture  intérieure  d'un  condensateur  cylindrique  a  surfaces  con- 
centriques, montre  que,  si  le  rapport  des  rayons  des  deux  sur- 
faces est  constant,  la  charge  du  collecteur  ne  change  pas  pour 
un  même  potentiel. 

Avec  deux  appareils  de  môme  longueur  dont  les  rayons  étaient 
40""*  et  20"*"  pour  le  premier,  80"""  et  40"™  pour  le  second, 
M.  Gaugain  a  obtenu  dans  le  premier  cak  80  décharges,  et  dans 
le  second  79,5,  c'est-à-dire  sensiblement  le  même  nombre.  Il  n'y 
a  pas  encore  lieu  de  faire  de  corrections  pour  les  résidus, 
puisque  les  deux  appareils  ont  passé  du  potentiel  Y  au  potentiel 
Yj,  et  que  le  résidu  de  l'électroscopc  était  le  môme  dans  les  deux 
expériences. 
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M.  Gaugain  ignorait  la  loi  du  phénomène  quand  les  expé- 
riences ont  été  faites,  et  il  a  comparé  ensuite  les  résultats  avec 
ceux  de  la  théorie  par  une  formule  que  lui  avait  indiquée  M.  Bla- 
vier. 

La  seconde  colonne  des  charges  observées  renferme  des  nom- 
bres proportionnels  À  ceux  de  la  première,  calculés  en  prenant 
pour  1000  la  charge  du  condensateur  à  surfaces  concentriques. 
L'accord  du  calcul  et  de  Tobservation  est  aussi  complet  qu*on 
peut  l'espérer. 

373.  Condensateurs  sphériqnes.  —  Les  condensateurs  sphéri- 
ques  employés  par  M.  Gaugain  étaient  formés  d'une  sphère  sou- 
tenue par  des  pieds  en  gomme  laque,  dans  l'intérieur  de  deux 
calottes  hémisphériques.  La  calotte  supérieure  présentait  une 
ouverture  de  30  millimètres  de  diamètre,  par  laquelle  on  faisait 
passer  des  iils  pour  mettre  la  sphère  intérieure  en  communi- 
cation soit  avec  la  source  soit  avec  l'électroscope  à  décharges. 

La  sphère  intérieure  étant  employée  comme  coUecteifr,  sa 
charge  est  (1 52) 

M-v    ^A     -V    D,D, 

en  appelant  D^  et  D,  les  diamètres  des  deux  surfaces  et  e  leur 
distance. 

M.  Gaugain  a  comparé,  deux  à  deux,  six  condensateurs  sphé- 
riques  concentriques  dont  les  armatures  avaient  les  dimensions 
ci-après,  évaluées  en  millimètres  : 


DIAMÈTRE 

H*  DU  C0RDEH8ATBDR 

IKTÉRIEDB 

BXTtfRIBim 
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61.5 

89 

2 

» 

118,5 

3 

» 
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4 

90,5 
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5 

» 

161 

6 
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Voici  maintenant  le  résumé  des  expériences  : 


V*  DES 

RAPPORT  DES  CHARGES 

GOHDINSATEVRS 

CHABGE8  JiUCÉES 

DIFFÉBEKZ 

OBSERVÉ 

CALCULÉ 

u 

16         ) 

35 

0,457 

0,438 

+  82 

3 
6 

7.5  1 
35 

0,214 

0,21i 

1 

+  75 

4 
6 

1 

27      \ 
32,6  ) 

0,828 

0,812 

-4 

(  ^ 
6 

15      1 
30 

0,433 

0,424 

1 

^45 

(    3 

10     1 
i6,4  1 

0,609 

0,618 

1 
75 

Les  différences  sont  tout  à  fait  de  Tordre  des  erreurs  d'obser- 
vation. 

374.  Condensateurs  plans.  —  Dans  le  cas  des  condensateurs 
plans,  M.  Gaugain  a  déterminé  soit  la  charge  du  plateau  collec- 
teur seulement,  soit  le  rapport  des  charges  du  collecteur  et  du 
condenseur.  Les  plateaux  avaient  85""  de  diamètre,  et  ils  étaient 
isolés  par  des  pieds  en  gomme  laque,  dans  Tinlérieur  d^une  ca- 
vité cylindrique  en  métal  non  isolée,  de  160""  de  diamètre  et  de 
180""  de  hauteur.  Ce  cylindre  avait  pour  but  de  constituer  une 
enceinte  artilicieilc  à  peu  près  fermée,  qui  éliminait  Tinfluence 
des  corps  étrangers. 


INVERSE   DE   LA   CHARGE 
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DISTANCE 

RAPPOBT  DES  CHARGES 

DES  DEUX  PLATEAUX 

1 

DBS  PLATKACX 

a        1 

me 

e 

h      m 

• 

7.5 

1,352 

0,18 

10 

1,452 

0,145 

15,5 

1,754 

0J3 

20 

1,933 

0,096 

25,7 

2,439 

0,095 

30 

3 

0,10 

I  voit  que  ni  la  charge  du  collecteur  ni  le  rapport  des  charges 
)nt  en  raison  inverse  de  la  distance  des  plateaux,  à  moins 
celte  distance  ne  soit  très-faible. 

5.  Dans  un  autre  mémoire  (^),  M.  Gaugain  est  revenu  sur  la 
\  condensante  des  condensateurs  à  plateaux;  il  cherche  à 

3ntrer  que  l'expression est  exacte,  ou,  ce  qui  re- 

[  au  même,  que  le  plateau  collecteur,  étant  soustrait  à  l'in- 
ice  du  condenseur  et  mis  en  communication  avec  la  source, 
drait  une  charge  égale  à  a  (i  —  m') ,  a  étant  la  charge  de  ce 
etcur  quand  il  fait  partie  de  l'appareil  de  condensation. 
»us  avons  dit  (351)  pourquoi  ce  résultat  doit  être  d'autant  plus 
né  de  la  vérité  que  les  plateaux  sont  plus  voisins  ;  c'est  donc 
>ut  pour  les  petites  distances  qu'il  eût  été  intéressant  d'en 
rôler  l'exactitude.  M.  Gaugain  dit  l'avoir  fait  pour  des  pla- 
ie de  toutes  dimensions,  et  des  distances  variant  de  5"^  à 
;  mais  il  n'a  rapporté  malheureusement  que  l'expérience 
mte,  dans  laquelle  le  diamètre  des  plateaux  était  de  130"", 
Lir  distance  de  3  à  6"™. 

ilectroscopc  de  l'appareil  qui  sert  de  source  électrique  mar- 
t  50°,  on  le  mit  en  relation  avec  le  collecteur  A  isolé  et 
trait  à  toute  influence  ;  il  ne  marqua  plus  alors  que  35"*.  La 
ge  prise  par  ce  collecteur  est  donc  capable  de  porter  de  35" 
*  la  déviation  de  l'électroscope.  On  électrise  le  collecteur  A, 
lis  à  l'influence  du  condenseur  B,  jusqu'à  ce  que  l'électro- 


innaleê  de  Chimie  et  de  Physique,  4*  série,  t.  IV,  p.  230. 
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scopc  marque  35°  ;  la  chai'ge  du  collecteur  est  a,  celle  du  |coii- 
dcnseur  — 6,  et  Ton  a  b  =  ma.  On  isole  le  condenseur  B  el  on 
touclie  A  ;  il  ne  reste  cette  fois  sur  le  collecteur  que  la  charge 

On  isole  le  collecteur,  on  relie  le  condenseur  avec  le  sol,  on 
charge  la  source  et  Télectroscope  jusqu'à  ce  que  celui-ci  mar- 
que 50"*,  et,  faisant  communiquer  le  collecteur  A  avec  la  source, 
on  constate  que  la  déviation  de  Télectroscope  tombe  encore  à 
SS"".  Comme  la  charge  finale  du  collecteur  est  encore  a  et  qu'il 
avait  déjà  am^y  il  a  donc  pris  une  quantité  égale  à  a  (i  —  m*),  el 
Texpérience  indique  que  le  plateau  collecteur  soustrait  à  toute 
influence  avait  pris  exactement  la  même  charge. 

Cette  expérience  est  ingénieuse,  mais  elle  ne  suffit  pas  pour 
démontrer  l'exactitude  de  la  formule  dans  tous  les  cas. 

376.   Etat  variable  des  eoadensateiure.  —  M.  Gaugain  a  étudié 

isncore  (')  la  manière  dont  varie  Tétat  électrique  d'un  appareil  à 
condensation  quand  on  met  le  condenseur  en  communication 
avec  le  sol  par  un  conducteur  médiocre,  le  collecteur  i^estant  en 
communication  avec  la  source.  11  suffit,  pour  cela,  d'interposer 
l'électroscope  à  décharges  entre  le  condenseur  et  le  sol. 

Supposons,  pour  fixer  les  idées,  que  la  source  donne  de  l'élec- 
tricité positive.  Au  début,  c'est-à-dire  au  moment  ou  l'on  établit 
la  communication  du  collecteur  A  avec  la  source,  ce  collecteur 
est  au  potentiel  V;  le  condenseur  B  prend  un  potentiel  plus 
faible,  et,  par  suite  de  l'écoulement  continu  d'électricité  par  le 
fil  de  coton  et  l'électroscope  jauge,  le  potentiel  du  condenseur 
diminue  peu  à  peu  jusqu'à  une  valeur  limite  insuffisante  pour 
provoquer  de  nouvelles  décharges,  c'est-à-dire  sensiblement 
nulle. 

A  chaque  instant,  le  potentiel  du  condenseur  est  proportion- 
nel à  la  quantité  d'électricité  qui  reste  à  s'écouler  pourquoi  y  ail 
équilibre.  En  effet,  supposons  que  Ton  ajoute  au  condenseur  B  une 
quantité  —  2g  d'électricité  négative  et  au  collecteur  A  une  charge 
positive  -4-  a,  telles  que  le  potentiel  de  ces  deux  couches  soit  é^l 
à  zéro  sur  A  et  à  —  v  sur  B  ;  c'est  précisément  l'état  électrique 

*)  Annales  de  CMmie  et  de  Phytique^  4<  série,  t.  IV,  p.  240. 
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qui  s'établirait  si  le  condenseur  B  isolé  recevait  une  charge 
—  23,  l'autre  communiquant  avec  le  sol.  Il  est  clair  que,  dans 
ce  cas,  le  potentiel  v  est  proportionnel  à  3*  tin  superposant  cet 
ëlat  d'équilibre  au  premier,  on  aura  l'équilibre  qui  convient 
au  cas  ou  il  se  sera  écoulé  par  Télectroscope  une  quantité 
d'électricité  positive  égale  à  -h  P,  puisqu'il  en  résultera  en 
même  temps  un  excès  —  p  d'électricité  négative  ;  on  voit  donc 
que  la  diminution  —  r  du  potentiel  du  condenseur  et  l'accrois- 
sement de  charge  a  du  collecteur  sont  proportionnels  à  la 
quantité  d'électricité  écoulée  3-  Comme  le  potentiel  devient  nul 
à  la  (in,  il  en  résulte  que  ce  potentiel  est  à  chaque  instant  pro- 
portionnel à  la  quantité  qui  devra  s'écouler. 

D'autre  parf ,  admettons  que  la  vitesse  du  flux  éleclrique  par  le 
fil  de  coton  entre  le  condenseur  et  la  feuille  d'or  soit  propor- 
tionnelle à  la  différence  des  potentiels,  c'est-à-dire  au  potentiel 
absolu  du  collecteur,  on  aura,  en  désignant  par  n  la  charge  qui 
reste  à  une  époque  quelconque  ^  et  k  un  coefficient  constant, 

—  dn      , 
Appelant  n^  le  flux  total,  on  aura  donc 

La  charge  initiale  du  collecteur  étant  m^,  l'accroissement  de 
charge  m  —  m^  est  proportionnel  à  la  quantité  d'électricité 
écoulée  n^  —  n,  ce  qui  donne 

m  —  m^=ih(n^  —  n)=ihn^  (i  —  e~*'), 

h  étant  un  nouveau  coefticicnt. 

Il  résulte  de  là  que  si  l'on  note,  à  des  intervalles  de  temps 
égaux  0,  les  valeurs  successives  de  n  (n^^  n^  w,, . . .) ,  ces  valeurs  for- 
meront une  progression  géométrique  décroissante  dont  la  raison 
est  e^**.  Les  différences  successives  des  valeurs  de  n  [n^  —  n^ 
n^  —  w,,...)  forment  également  une  progression  géométrique 
dont  la  raison  est  la  même  ;  enfin  les  quantités  correspondantes 
m,  —  i/io»  tf^t  —  ^'*ii---  forment  aussi  une  progression  géomé- 
trique. 

577.  Pour  vérifier  cette  propriété,  il  suffit  de  déterminer  lu 
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vitesse  de  production  des  décharges  dans  l*électroscope.  L'ex- 
périence a  été  faite  avec  deux  grands  plateaux  rectangulaires  de 
36  centimètres  de  largeur  et  46  centimètres  de  longueur,  sépa- 
rés par  une  lame  d*air  de  12  millimètreSt  et  l'on  a  noté  de  trois 
en  trois  minutes  le  nombre  total  des  déchaînes. 


DfoUBCB  TOTAU 

ntcMàma 

• 

TEm 

n  —  M. 

TBOIS  Hccm» 

CALCO. 

urrÉBssGE 

5' 

24 

24 

24 

0 

6 

45 

21 

25 

0 

9 

62,5 

17,5 

62,5 

-0.2 

12 

76,8 

14,5 

76,5 

0,3 

15 

88 

11.2 

88,2 

-h  0,2 

18 

97,2 

9,2 

97,8 

-f^0,6 

21 

105 

7,8 

105,7 

+  0.7 

24 

111,8 

6,8 

112,2 

-h  0,4 

27 

117,8 

6,0 

117,5 

—  0.5 

30 

122,4 

4,6 

121,8 

0.6 

55 

126.2 

5,8 

125,5 

-0,9 

56 

129,6 

.     5,4 

128,2 

-  1.4 

Les  nombres  inscrits  dans  la  quatrième  colonne  indiquent  les 
nombres  de  décliarges  qu'il  eût  fallu  obtenir  pour  que  les  accrois- 
sements des  charges  négatives  du  condenseur  fussent  rigoureu- 
sement en  progression  géométrique  ;  ces  nombres  ont  été  calculés 
en  prenant  0,825  pour  raison  de  la  progression. 

Si,  une  fois  Téquilibre  atteint  et  les  feuilles  d'or  en  repos,  on 
supprime  le  collecteur  en  laissant  le  condenseur  en  relation 
avec  rélcclroscope,  il  s'écoulera,  suivant  la  même  loi,  un  flux 
égal  d'électricité  négative. 

Cette  expérience  confirme  donc  la  seule  hypothèse  que  Ton  eût 
faite  dans  le  raisonnement,  à  savoir  que  le  flux  iVélectricite  qui 
H  écoule  par  le  /il  de  colon  esl  pvoporl ionnel  à  chaque  instant  à 
la  différence  des  potentiels  des  deux  extrémités  du  fil. 

M.  Gaugain  a  étudié  aussi  par  la  même  méthode  le  cas  d'un 

condensateur  formé  de  trois  plateaux  parallèles,  et  môme  celui 

deux  condensateurs  à  plateaux  tels  que  le  condenseur  du 

mier  fût  réuni  au  collecteur  du  second  par  le  moyen  d'un  fil 
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de  cotori  et  d'un  éleclroscope.  Nous  n'insisterons  pas  davantage 
sur  ces  expériences,  parce  que  les  résultats  relatifs  à  ces  conden- 
sateurs complexes  sont  des  conséquences  de  ce  qui  précède  et 
peuvent  être  facilement  prévus  par  la  théorie. 


ROLE   DU  MILIEU  ISOLANT  DANS   LES  CONDENSATEURS. 
378.   Expérienees    de  Paraday.    —   Poawolr  IndoeCevr   spéci- 

flqoe.  —  Aussitôt  après  la  découverte  de  la  bouteille  de  Leyde, 
les  physiciens  reconnurent  que  toutes  les  espèces  de  vefre  ne 
réussissent  pas  également,  et  que,  pour  des  bouteilles  de  mêmes 
dimensions  et  de  même  épaisseur,  la  charge  fournie  à  Tappa- 
reil  par  une  même  source  dépend  de  la  nature  du  verre.  On  attri- 
buait généralement  ces  différences  à  une  conductibilité  particu- 
lière de  la  lame  de  verre  ;  l'emploi  des  milieux  isolants  solides  in- 
terposés entre  les  armatures  était  considéré  comme  ayant  pour 
but  unique  d'empêcher  la  décharge  spontanée  du  condensateur. 
Faraday  a  montré  que  le  rôle  du  milieu  interposé  est  plus  com- 
plexe. Nous  avons  décrit  déjà  (106)  l'expérience  par  laquelle 
Faraday  démontre  que  l'influence  électrique  entre  deux  plateaux 
est  plus  énergique  quand  on  remplace  la  couche  d'air  par  un 
milieu  solide  isolant,  et  indiqué,  à  ce  propos,  le  principe  d'une 
méthode  qui  permettrait  de  déterminer  le  pouvoir  inducteur 
spécifique  d'un  isolant,  c'est-à-dire  le  rapport  de  la  quantité  d'élec- 
tricité développée  par  influence  à  travers  ce  milieu  à  la  quantité 
d  électricité  qui  se  produirait  au  travers  d'une  couche  d'air  de 
même  épaisseur. 

579.  Faraday  employait  pour  cela  un  appareil  auquel  il  a 
donné  le  nom  d'inductomèfre  différentiel  {^),  et  qui  se  compose  de 
deux  condensateurs  sphériques  de  mêmes  dimensions  dont  les 
armatures  sont  séparées,  dans  l'un  par  une  couche  d'air  et 
dans  l'autre  par  un  milieu  quelconque.  L'armature  extérieure  B 
de  ces  condensateurs  (flg.  157)  est  formée,  identiquement  comme 
les  hémisphères  de  Magdebourg,  de  deux  calottes  dont  l'une  est 
munie  d'un  robinet  afin  que  Ton  puisse  faire  le  vide  dans  l'ap- 

(*)  Ejtperimental  Hesearchcs,  l.  I»  p.  371  et  suiv. 
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pareil  et  y  laisser  rentrer  un  gaz  i|uclconque.  La  calotte  supé- 
rieure est  munie  d'uoe  tubulure  par  laquelle  on  introduit  une 
tige  de  métal  terminée  à  l'extérieur  par  un  boulon  a  et  portant 
la  spliùre  intérieure  A.  Cette  tige  est  noyée 
dans  un  cylindre  de  gomme  laque  que  l'an 
mastique  dans  la  tubulure  par  un  bour- 
rclel  de  résine  r.  La  sphère  intérieure  avait 
un  diamètre  de  2,55  pouces  et  le  diamètre 
intérieur  de  l'eiiveloppe  G  était  de  5,57 
pouces. 

La  manière  d'opérer  est  la  suivante.  Con- 
sidérons deux  appareils  identiques  dont 
l'un  contienne  de  l'air  et  l'autre  un  milieu 
isolant.  On  charge  le  premier  d'électricité, 
et  l'on  touche  le  bouton  a  avec  uu  plan 
d'épreuve  qu'on  porte  dans  une  balance 
de  Coulomb  dont  la  boule  mobile  est  char- 
gée ;  on  obtient  une  torsion  T  pour  un 
certain  angle  d'écart.  Le  second  appareil 
étant  à  l'étal  neutre,  on  réunit  les  deui 
'^    ■'  ■  armatures  intérieures,  puis  on  touche  de 

nouveau  le  point  a  de  la  première  avec  ic  plan  d'épreuve,  ce 
qui  donne  dans  la  balance,  pour  le  même  angle  d'écart, 
une  torsion  T'.  Les  deux  appareils  ne  se  partagent  pas  égale- 
ment la  charge  primitive,  et  l'on  trouve  que  la  torsion  T'  esl 

T 
généralement  plus  petite  que  —  Le  l'apport  des  charges  M  et  Ji' 

qui  étaient  dans  les  deux  cas  sur  le  premier  appareil  est 

M       T 

M'~T" 

el  la  charge  prise  par  le  second  condensateur  est  M  —  H';  on  ili'- 
duit  de  l'éqniition  précédente 

M  — M'_T  — 1" 
M'      ~     T' 

(lu  (tbiii.'nt  ainsi  le  rapport  des  charges  que  pit-micnl  li's  iliw 
condensateurs  quand  ils  conimuniqucnt  entre  eux,  e'rst-à-din' 
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quand  ils  ont  le  même  potentiel  ;  c'est  le  rapport  de  leurs  capa- 
cités électriques  ou  le  rapport  des  pouvoirs  inducteurs  spécifiques 
des  deux  milieux  isolants. 

Pour  éliminer  les  erreurs  dues  à  la  déperdition,  on  répète  une 
série  d'expériences  analogues  en  comrrençant  par  charger  le  se- 
cond appareil  ;  on  obtient  ainsi  pour  le  pouvoir  inducteur  spéci- 
fique deux  valeurs  dont  l'une  est  trop  grande,  l'autre  trop  petite, 
et  l'on  prend  la  moyenne  des  résultats. 

580.  Enfin,  il  n'est  pas  nécessaire  de  remplir  complètement 
du  corps  à  étudier  l'intervalle  des  deux  surfaces  du  second  appa- 
reil. Faraday  se  bornait  le  plus  souvent  à  y  introduire  un  bloc 
en  forme  de  coupe  hémisphérique  qui  n'occupait  que  la  moitié 
de  l'espace  compris  entre  les  deux  armatures.  Supposons  que, 
dans  ces  conditions,  le  rapport  de  capacités  des  deux  condensa 
leurs  déterminé  par  expérience  soit  égal  à  i  -h  a.  Cela  signifie 
que  l'influence  qui  s'exerce  au  travers  des  deux  couches  hémis- 
phériques d'air  dans  le  premier  appareil,  influence  que  nous  dé- 
signerons par  22,  est  à  l'influence  qui  a  lieu  dans  le  second  par 
une  couche  d'air  et  une  couche  du  milieu  à  étudier,  influence  que 
l'on  peut  représenter  par  i  ■+-  i\  dans  le  rapport  de  i  à  i  -h  a,  ce 
qui  donne 

e  -H  i'  _  i  H-  a 

On  en  déduit  pour  le  rapport  des  quantités  d'électricité  déve- 
loppées par  influence  au  travers  des  deux  lames,  c'est-à-dire 
pour  le  pouvoir  inducteur  spécifique  de  la  substance, 

,  =  14-2  a. 
i 

381.  Faraday  a  fait  un  très-grand  nombre  d'expériences  à  ce 
sujet  et  il  est  arrivé  aux  conséquences  suivantes  : 

1**.  Tous  les  gaz  simples  ou  composés  ont  le  môme  pouvoir 
inducteur,  et  ce  pouvoir  est  indépendant  de  la  pression.  En  par- 
ticulier, il  n'y  a  pas  de  difierence  appréciable  entre  l'air  sec  et 
l'air  humide. 

2**.  Les  liquides  isolants  n'ont  pas  donné  de  résultats  bien 
nets,  mais  ils  paraissent  cependant  doués  d'un  pouvoir  inducteur 
supérieur  à  celui  du  gaz. 

31 
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5*.  Les  corps  cristallisés  n*ont  pas  manifesté  de'  diflerenoes 
sensibles  dans  les  direrses  directions. 

1^.  Les  poiiToirs  inducteurs  spécifiques  des  diflEérents  isolants 
sont,  en  prenant  celui  de  Tair  pour  unité  : 

iir I  Gomme  bqoe.  .  .     i 

Sgiemiaoeti.  ...     1.45  Scmfine 3^1 

Terre 1,76 


IL  fianis  a  repris  ces  expériences  de  Faraday,  en  reoiplaçaol 
les  s|ditTes  par  des  plateaux  parallèles,  ce  qui  présente  moins  de 
dîi£callés^  ti  il  a  obtenu  à  peu  près  les  mêmes  résultats  : 

Air 1  Gn  SûtéOAes.  .  .     1.^ 

l^èRme.  .....     1,77  Ten>e I.** 

Poix ÎM  GonDe  laque.  .   .     K»5 

A  oes  nombres.  M.  Jenkin  <*<  ajoute  les  suÎTants  sans  en  indi- 
quer rcvridne.  sauf  pour  le  premier  qui  est  emprunté  aux  expê 
ffiennes  de  Mil.  Gîbson  et  BarUaT  : 

PinffiiK- l-i* 

€ri2tt»  peff^du Sl>^  à  4.3 

Mka ^ 

m.  âbsiCtn  et  EUrklay  ont  constaté  que  le  pituiroir  inducteur 
de  It  jaraf&fte  ne  varie  pas  d'une  manient  appréciable  entre  les 
leBj«»atunes  de  —  12*  et  —  24'.3. 

3S2  Cette  dècîcmverte  de  Fanday  a  Tivemenl  frappé  les  phy- 
f^iens.  d'>nt  quelques-uns  étaient  arrÎTès  £  i^TONjoer  en  doute 
i:«iaies  les  théories  ank-rieuivs.  *  Avant  d'expcts^r.  dit  M.  de  la 
Kiie  '  •  la  lhêc»rie  a  laquelle  ces  faiîs  i*di  ^--i-n^iuît  M.  Faraday. 
èîaîdic»T*>  les  fiits  euxHa>t*mes  découverts  par  œ  phy>îiie»:  nous 
serons  ainsi  mieux  plac^  f^ur  apprécier  en  qu.>i  ils  doivent 
-:x«diDOi .  s'il  no  ks  renvoiseait  f*as  o-.^zr.pleîement.  les  théories 
hasèes  sur  les  Iriviux  de  0>iiîor.b  el  lir  F:â55sc*n.  »  Faradav 
fA7«.>>:'*  d^;:;r:e;;rs  sa  naniîre  ct  vVCiOf^cir  îef  r'îit^-:»Sièi>es  dans 
«•s  ::m:is  suivants  : 

1  A  jri><r.K  ;i  ,:r:-is  qi>e  rîr.ducî.iXî  c-TiiiDtirf  inC'jeiîoej  est- 


« 
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dans  tous  les  cas,  une  action  des  particules  contiguês  consistant 
en  une  sorte  de  polarité,  au  lieu  d'être  une  action  des  particules 
ou  des  masses  à  des  distances  sensibles  ;  et,  si  cela  est  exact, 
l'établissement  d'une  telle  vérité  doit  être  de  la  plus  grande  im- 
portance pour  les  progrès  ultérieurs  des  recherches  sur  la  na- 
ture des  forces  électriques  (*).  » 

L'idée  que  les  forces  électriques,  et  même  plus  généralement 
toutes  les  actions  naturelles,  ne  peuvent  s'exercer  entre  deux 
corps  que  par  l'intervention  du  milieu  interposé,  parait  avoir  ac- 
quis une  grande  faveur  depuis  quelques  années;  mais,  sans  qu'on 
puisse  affirmer  ou  nier  une  telle  hypothèse  qui  touche  à  la  na- 
ture intime  des  phénomènes  physiques,  il  importe  de  remar- 
quer qu'au  moins  pour  les  phénomènes  électriques,  cette  con- 
clusion n'est  pas  une  conséquence  nécessaire  des  découvertes 
de  Faraday.  Tous  les  faits  observés  par  ce  physicien  peuvent 
s'expliquer  facilement  par  les  actions  à  distance,  en  faisant  in- 
tervenir l'électrisation  des  milieux  isolants. 

383.  La  détermination  des  pouvoirs  inducteurs  spécifiques, 
par  la  comparaison  des  densités,  ne  comporte  pas  une  très- 
grande  précision  ;  les  nombres  que  nous  avons  empruntés  aux 
expériences  de  Faraday  ne  sont  que  des  moyennes  d'expériences 
assez  peu  concordantes  entre  elles.  La  comparaison  des  capacités 
ëleclriques  ou  des  potentiels  par  les  éleclromètres  donnerait  des 
résultats  plus  constants,  et  cette  méthode  a  été  employée  depuis 
par.  plusieurs  physiciens. 

II  y  a,  d'ailleurs,  dans  toutes  ces  questions,  un  élément  dont 
Faraday  n'a  pas  tenu  compte  et  qui  joue  un  rôle  important,  c'est 
la  durée  de  l'influence.  M.  Gaugain  a  fait  voir,  en  effet,  que  l'in- 
fluence électrique  à  travers  les  isolants  solides  dépend  du  temps, 
qu'elle  augmente  peu  à  peu  h  mesure  que  l'expérience  se  pro- 
longe, de  sorte  que  le  pouvoir  inducteur  spécitiquc  est  une  fonc- 
tion du  temps  et  qu'il  est  nécessaire  de  faire  entrer  cette  consi- 
dération nouvelle  dans  l'étude  des  phénomènes. 

384.  ExpérieneM  de  M.   Gaugain.  —  M.   Gaugain  a  étudié  (*) 

par  l'électroscope  à  décharges  les  différentes  circonstances  qui 
se  présentent  dans  les  condensateurs  à  couche  isolante  solide  : 

(1)  Expérimental  He$eardieSf  t.  I,  p.  362. 

[*)  Annale»  de  Chimie  et  de  Phygique^  4*  série,  1. 11,  p.  t2t>4. 
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l**  la  durée  de  la  chaîne  ;  2*  la  charge  maximum  et  la  charge 
minimum  ;  o*"  la  décharge  brusque  et  la  charge  résiduelle  ;  4*  h 
décharge  lente. 

Durée  de  la  charge.  —  M.  Gaugain  avait  déjà  constaté  que  b 
quantité  d'électricité  qui  s^accumule  sur  un  câble  tél^raphique 
immergé,  lorsque  le  fil  intérieur  est  mis  en  communication  aTcc 
une  source  électrique  déterminée,  peut  varier  considérablement 
suivant  que  le  câble  reste  plus  ou  moins  longtemps  en  rapport 
avec  la  source.  Cette  observation  a  été  le  point  de  départ  de  ses 
recherches  sur  les  condensateurs. 

Dn  condensateur  à  lame  d'air  se  charge  instantanément,  tan- 
dis que,  si  le  milieu  isolant  est  un  corps  solide,  la  charge  que 
reçoit  le  condensateur  d'une  source  donnée  dépend  en  général 
du  temps  pendant  lequel  il  reste  en  communication  avec  la 
source. 

Toutefois,  pour  que  la  durée  de  charge  du  condensateur  à  air 
soit  inappréciable,  comme  nous  l'avons  dit,  il  est  nécessaire 
d'éviter  les  causes  de  ralentissement  qui  pourraient  provenir  de 
la  source  elle-même  ou  des  organes  de  communication  ;  il  faut 
que  les  tiges  de  communication  soient  très-conductrices,  que  le 
condensateur  que  l'on  étudie  ait  une  capacité  trés-faible  par 
rapport  à  celle  de  l'appareil  qui  sert  de  source,  comme  dans  les 
expériences  de  M.  Gaugain,  ou  que  le  débit  de  la  source  soit  tel- 
lement grand  que  le  temps  nécessaire  pour  fournir  la  chai'ge  to- 
tale du  condensateur  soit  négligeable. 

585.  M.  Gaugain  n'a  employé  dans  ces  recherches  que  des  con- 
densateurs à  plateaux  à  armatures  mobiles.  Cette  forme  est 
d'abord  d'une  construction  très-commode  et,  en  outre,  elle  per- 
met de  séparer  du  milieu  isolant  Tarmature  qu'on  veut  jauger. 
Une  telle  manœuvre  est  presque  toujours  indispensable,  car  si, 
dans  un  cas,  il  faut  beaucoup  de  temps  pour  saturer  un  conden 
sateur,  il  en  faut  également  beaucoup  pour  le  décharger,  et  la 
perle  par  l'air  devient  relativement  considérable  quand  le  flux 
transmis  à  rélectroscope  mesureur  est  très-lent. 

Pour  éviter  un  flux  trop  rapide  dans  les  premiers  instants,  on 
commence  Topéralion  du  jaugeage  en  laissant  en  place  l'arma- 
ture que  l'on  étudie,  puis  on  Tècarle  graduellement  de  la  couche 
isolante,  à  mesure  que  le  dégagement  d'électricité  se  ralentit,  de 
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manière  que  la  vitesse  des  décharges  soit  à  peu  près  uniforme 
et  qu'aucune  partie  de  rélectricité  n'échappe  au  jaugeage.  On 
avait  soin  de  vérifier,  d'ailleurs,  que  l'armature  n'avait  laissé 
aucune  trace  d'électricité  sur  la  lame  isolante  et  que  celle-ci  était 
parfaitement  neutre  après  l'opération.  Avec  des  potentiels  aussi 
faibles  que  ceux  qu'employait  M.  Gaugain,  il  n'y  avait  guère  à 
craindre  que  l'électricité  passât  du  conducteur  à  la  lame  iso- 
lante, pourvu  toutefois  qu'il  n'y  eût  entre  les  deux  surfaces 
aucune  trace  d'humidité. 

586.  Pour  donner  une  idée  de  la  lenteur  avec  laquelle  s'ef- 
fectue dans  certains  cas  l'accroissement  de  charge,  nous  citerons 
une  série  d'expériences  faites  avec  un  carreau  fulminant  formé 
de  deux  plateaux  de  75  millimètres  de  diamètre  séparés  par  un 
disque  de  soufre  de  6  millimètres  d'épaisseur.  La  quantité  d'élec- 
tricité du  plateau  collecteur  est  évaluée  par  le  nombre  des  dé- 
charges que  ce  plateau  fournit  à  l'électroscope. 


DURÉE 
DE    LA  CHARGE 

CHARGE 
DU   COLLECTEUR 

DURÉE 
DE   LA   CHARGE 

CHARGE 
DU  COLLECTEUR 

Fraction  de  seconde. 
50  secondes. 
2  minutes. 
4      » 

22 

28 
30 
33 

8  minutes. 
16      » 
32      » 
64      » 

55 
57 

59 
42 

La  charge  instantanée  n'est  pas  la  moitié  de  celle  qu'on  obtient 
au  bout  d'une  heure,  et  alors  le, maximum  n'est  pas  encore 
atteint. 

De  même,  il  faut  plus  d'un  quart  d'heure  pour  charger  à  refus 
un  condensateur  à  gâteau  de  gomme-laque,  et  aussi  plus  d'un 
quart  d'heure  pour  le  décharger  complètement.  La  charge  que 
l'on  obtient  au  bout  de  ce  temps  est  au  moins  triple  de  celle  que 
donne  un  contact  instantané. 

Ce  phénomène  est  lié  à  une  modification  lente  de  l'état  élec- 
trique du  gâteau  isolant.  L'électricité  ne  quitte  pas  les  arma- 
tures, parce  que  les  potentiels  ne  sont  pas  assez  élevés,  mais  le 
gâteau  isolant  se  charge,  sur  chacune  des  deux  faces,  d'électricité 
contraire  à  celle  de  l'armature  voisine.  Les  choses  se  passent 
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donc  CfHnnie  si  le  disque  isolant  était  un  corps  conducteur,  et 
que  ce  cooduieteur  fût  séparé  des  armatures  par  des  lames  très- 
Biîr:ce<  forjaêes  d^une  substance  complètement  isolante. 

Pour  oasLiter  Tétat  électrique  d*un  disque  isolant  après  qu*on 
a  enlevé  les  anitatiire<.  on  applique  sur  ses  deux  faces  des  ar- 
ttutures  mobiles-  manies  de  manches  isolants;  on  touche  simul- 
tanément ces  armatures,  puis  on  les  sépare  et  Ton  détermine,  au 
moyen  d'un  ekv*tnx^>>pe  à  feuilles  d'or,  la  nature  de  rélectridié 
communiquée  à  chacune  d^elIes.  Cette  électricité  développée  par 
iaBueiice  est  de  sifpie  contraire  à  celle  que  possédait  la  face  con- 
tinue du  gâteau  isolant. 

3^7.  /v  ia  charge  tnarimum.  —  Pour  étudier  la  limite  de 
charge.  M.  Gaugain  employait  des  gâteaux  isolants  à  surfaces  bien 
planes  et  des  armatures  métalliques  également  planes.  Mais,  dans 
le  plus  grand  nombre  des  cas,  ces  armatures  métalliques  n  ont 
pas  été  appliquées  directement  sur  le  gâteau,  elles  en  ont  été 
séparées  par  de  petites  lames  d'air:  on  donnait  à  ces  laanes  d*air 
une  épaisseur  constante,  en  collant  sur  la  face  interne  de  chaque 
armature  trois  pastilles  de  gomme-laque  plus  ou  moins  épaisses. 
Le  milieu  isolant  était  ainsi  formé  de  deux  couches  d'air  sépa- 
rées par  une  lame  solide. 

Si  la  couche  interposée  entre  les  deux  lames  d'air  est  formée 
d'un  corps  conducteur,  la  charj^e  limite  est  obtenue  dans  un 
temps  inappréciable  et  elle  est  la  même  que  si  ce  conducteur 
n'existait  pas,  autant  du  moins  que  l'épaisseur  de  ce  conducteur 
vesie  petite  par  rapport  au  diamètre  commun  des  disques  et  que 
la  somme  des  épaisseurs  d'air  situées  de  part  et  d'autre  de  ce 
conducteur  reste  constante  dans  toutes  les  expériences.  Si  le 
corps  interposé  est  un  gâteau  mauvais  conducteur,  la  charge 
limite  n'est  atteinte  qu'au  bout  d'un  temps  plus  ou  moins  lor\g, 
mais  elle  est  en  général  indépendante  de  la  nature  et  de  repais- 
seur  du  corps  isolant  avec  lequel  on  opère. 

588.  Cette  propriété  s'est  vérifiée  pour  des  gâteaux  de  diverses 
substances  dont  l'épaisseur  a  varié  de  5  millimètres  à  59  milli- 
mètres, le  plateau  ayant  74  millimètres  de  diamètre.  Voici  quel- 
'ues  expériences  : 
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DIAMÈTRE   DES  PLATEAUX   ET   DE  LA   LAME   INTERPOSEE    74"*. 


LAME  INTERPOSÉE 

DURÉE 
DE  LA   CHARGE 

CHARGE 
DU   COLLECTEUR 

NATVRE 

Mpaissbor 

Zinc. 

5"" 

39 

instantanée. 

21 

21 

Acide  stéarique 

0 

Quelques  instants. 
5  minutes. 
10      » 

13 

20 
21 

xVcide  stéarique 

17 

Quelques  instants. 

5  minutes. 
10        » 
20        )» 

2  h.  15' 

2  h.  40' 

9 
14 
14 
16 
19 
20 

Gutta  percha. 

6 

Quelques  instants. 
5  minutes. 
10        » 
20 

15 
17 
21 
22 

Gonune  laque. 

0 

Quelques  instants. 
5  minutes 
20 

14 

20 
22 

Soufre. 

() 

Quelques  instants. 

•             • 

7'  h.  î(y 

15 

• 

21 

• 

Un  résultat  si  imprévu  nous  parait  dû,  sinon  entièrement,  du 
moins  en  grande  partie,  à  la  conductibilité  superficielle  de  toutes 
les  surfaces  des  corps  solides  exposés  à  Tair;  les  disques  isolants 
se  comportent  en  réalité  comme  s'ils  étaient  enveloppés  par  une 
lame  infiniment  mince  d'une  substance  médiocrement  coiiduc- 
tricc.  Cette  explication  fait  aussi  comprendre  pourquoi  le  temps 
nécessaire  pour  atteindre  la  limite  de  charge  augmente  avec 
l'épaisseur  de  la  couch,e  isolante,  c'est-à-dire  avec  l'élendue  des 
surfaces. 

En  répétant  la  même   expérience   avec   un  gâteau   isolant 
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non  continu,  formé  de  fleur  de  soufre  tassée,  M.  Gaugain  a 
obtenu  une  charge  notablement  plus  faible,  ce  qui  peut  être  dû 
uniquement  au  défaut  de  continuité  des  surfaces.  En  effet,  quand 
on  humecte  la  fleur  de  soufre  d*une  quantité  sufQsanle  d  huile 
d'olive,  on  obtient  exactement  les  mêmes  effets  qu'avec  un  gâteau 
de  soufre  fondu. 

389.  Quant  à  cette  propriété  que  T interposition  d*une  lame 
conductrice  n'a  pas  d'influence  sur  la  charge  du  collecteur, 
pourvu  que  la  somme  des  épaisseurs  des  deux  couches  d'air 
reste  constante,  elle  est  une  conséquence  très-simple  de  la  théo- 
rie, comme  il  est  facile  de  le  démontrer. 

Considérons,  en  effet,  un  plateau  collecteur  A,  porté  au  poten- 
tiel V  et  séparé  par  une  couche  d'air  d'épaisseur  e  d'un  disque  C 
primitivement  à  l'état  neutre  d'épaisseur  E,  ce  dernier  étant 
lui-même  séparé  par  une  couche  d'air  d'épaisseur  e'  du  plateau 
condenseur  B,  lequel  communique  avec  le  sol.  Le  conducteur 
intermédiaire  C  se  charge  par  influence  et  prend  un  potentiel  Y'. 
Si  l'on  suppose  ces  plateaux  indéfinis  par  rapport  aux  épaisseurs 
e,  E  et  e\  les  quatre  couches  électriques  +  M  sur  la  face  interne 
du  collecteur  A,  —  M'  et  -h  M'  sur  les  deux  faces  du  conducteur  C, 
et  —  M"  sur  le  condenseur  B,  sont  égales  en  valeurs  absolues. 
Les  densités,  |jl  sur  la  face  interne  du  collecteur  et  \t!  sur  la  face 
du  conducteur  C  qui  regarde  le  condenseur,  sont  données  par  les 
équations 

V  _  V     ,      V  -  0 
comme  ces  densités  sont  égales,  on  en  déduit 


ix  = 


kT\e  -h  e') 


La  charge  du  collecteur  A  est  donc  la  même  que  si  le  conduc- 
teur intermédiaire  n'existait  pas,  les  deux  armatures  étant  rap- 
prochées d'autant,  pour  que  l'épaisseur  de  la  lame  d'air  ne  soit 
pas  modifiée. 

390.  Si  les  armatures  sont  en  contact  avec  le  disque  isolant, 

ce  oui  est  le  cas  du  carreau  fulminant  de  Franklin,  la  charge 

38t  de  beaucoup  plus  forte  que  celle  qui  est  obtenue  en 
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u\i\\\o  avec  la  source?  d'électricité  par  un  fil  S.  La  pointe  d'acier, 
iH(»kV  au  moyen  d*une  seconde  lige  de  caoutchouc,  communique 
avec  le  ooUecleur  par  un  autre  fil  A.  On  remplit  complètement 
d*eau  rau|;e  de  laiton,  de  manière  que  le  liquide  s'élève  au-des- 
sus (li«s  pnn»is,  et  Ton  s^arrange  de  façon  que  la  pointe  d'acier 
vienne,  dans  son  mouvement  rapide  de  translation,  couper  en 
travers  la  en^te  du  ménisque  formé  par  la  surface  liquide.  Cette 
ctinditiiMi  est  facile  à  n^nplir.  parce  que  l'auge  peut-être  main- 
tenue il  une  hauteur  convenable  par  une  vis  de  pression.  Pour 
nuittrt^  en  mouvement  la  pointe  d'acier,  on  fixe  la  tige  de  caout- 
ehnne  qui  la  ptuie  à  Textrémité  libie  d'un  faisceau  de  lames  de 
n*short  U  attaché  par  sa  partie  supérieure  ;  on  maintient  ce  res- 
hiirt  handé  par  une  tige  de  fer  T  qui  passe  dans  un  montant  en 
linis  iin  elle  est  i^tenue  par  un  verrou  V  qui  s'engage  dans  une 
(tntaille.  Au  moment  de  faire  rexpérience,  on  soulève  le  verrou, 
\v-  ressort  se  détend  brusquement  et  la  durée  du  contact  de  la 
pointe  d'acier  avec  le  liquide  ne  dépasse  pas  un  centième  de 
bet'onde. 

Kn  pi  enant  pour  unité  la  charge  du  collecteur  lorsque  la  cou- 
rlie  isolante  est  une  lame  d'air,  cas  où  la  durée  du  contact  n'a 
pas  d'iniluence  appréciable,  M.  Gaugain  a  obtenu,  en  remplaçant 
la  lame  d'air  d*un  carreau  fulminant  par  une  couche  d'acide  stéa- 
ri(|ne  du  commerce  : 


1 

WtLÈM   hr   G05TACT 

UUA£E 

M  OOLLiXTCrK 

Petite  fraction  de  secoude. 

:i  secondes 

i  inimité 

l'lu>ieurs  lieure> 

1.50 
t. 85 

t 

Les  nombivs  de  la  dernière  colonne  représentent  ce  que 
Faraday  appelle  le  pouvoir  inducteur  spécifique  du  corps  isolant, 
tletle  quantité  palpait  tendre  \ers  Tunité  [>our  un  temps  infîni- 
ment  eonrt,  mais  avec  le  temps  elle  augmente  d*une  manière 
('ull^i(térallU^  Ihms  les  e\|>ériences  de  Faraday  et  des  physiciens 
iii>i  .>ti|  ii|iéiv  d'mte  manièiv  analogue,  la  durée  du  contact  était 
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probablement  d'au  moins  une  seconde,  et  les  nombres  qu'ils 
ont  obtenus  sont  voisins  de  1,8,  ce  qui  s'accorde  avec  les  résul- 
tats précédents. 

392.  M.  Gaugain,  après  avoir  ainsi  mis  en  évidence  l'influence 
du  temps,  a  déterminé  les  pouvoirs  inducteurs  spécifiques  de  dif- 
férents isolants,  d'abord  pour  un  contact  aussi  court  que  pos- 
sible, puis  pour  un  contact  de  deux  secondes. 


UNE   FRACTION   DE  SECONDK 

2  SECONDES 

Air 1 

Acide  stéarique. .            1,30 

Spermaceli 1,47 

Cire 1,50 

Caoutchouc  vulcanisé.    1,50 
Gomme  laque.   ...     1,53 

Soufre 1,57 

Gutta 1,60 

Air 1 

Soufre 1.71 

Caoutchouc 1,78 

Spermaceti 1,85 

Acide  stéarique. .   .   .     1,92 

Gutta 2.07 

Gomme  laque.  .   .   .     2,07 
Cire 2,21 

.On  remarque  dans  ces  tableaux  plusieurs  inversions,  par 
exemple  pour  l'acide  stéarique  et  le  soufre,  qui  se  trouvent 
alternativement  en  tête  de  la  liste  et  presque  à  la  fin  ;  et  il  est  à 
présumer  que  de  nouvelles  perturbations  se  manifesteraient  si 
Ton  faisait  durer  l'expérience  plus  longtemps.  M.  Gaugain  attri- 
bue ces  résultats  au  défaut  d'homogénéité  des  milieux  isolants  : 
imaginons,  en  effet,  une  masse  absolument  isolante  dans  laquelle 
se  trouvent  disséminées  de  petites  masses  d'une  autre  substance 
parfaitement  conductrice,  et,  d'autre  part,  une  masse  homogène 
douée  d'une  faible  conductibilité.  Le  premier  milieu  prend  im- 
médiatement son  état  électrique  définitif  et  pourra  l'emporter 
sur  le  second  pendant  les  premiers  instants  ;  mais  le  milieu 
homogène,  dans  lequel  le  déplacement  des  fluides  se  fait  peu  à 
peu,  prendra  le  dessus  lorsque  les  charges  seront  suffisamment 
prolongées. 

M.  Gaugain  est  parvenu  à  démontrer  directement  cette  influence 
de  l'hétérogénéité  au  moyen  de  deux  gâteaux  de  soufre  qui  con- 
tenaient, l'un  une  petite  quantité  d'eau,  l'autre  une  proportion 
un  peu  plus  grande  d'Iiuile  d'olive. 
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595.  n  ^mUe  aussi  nbnlter  de  là  que.  sî  on  milieu  èiait  par- 
rûteiuent  bobnt.  il  <e  comporterait  de  la  même  manière  que 
l'air  et  ameindrait  instantanémeot  sa  limite.  En  opérant  ai ee  un 
gâteau  de  fleur  de  5«>ufre  ordinaire.  N.  Gaugain  a  constaté  que  la 
quantité  d'électricité  accumulée  sur  le  collecteur  restait  toujours 
b  méflK'.  quelle  que  fût  la  durée  de  la  charge  :  que  cette  quantité 
étacît  CEK^^yement  supérieure  à  celle  qu'eût  fournie  un  conden- 
sateur a  air.  et  plus  petite  de  beaucoup  que  celle  qui  eàt  été  ob- 
tenue en  rempbran!  le  gâteau  de  fleur  de  soufre  par  un  conduc- 
teur b'>mogéne.  D'après  cela,  b  fleur  de  soufre  derrait  donc 
contenir  des  parties  trés-conductrices  et  d'autres  absolument 
is«>bntes. 

Lnûiï.  avec  un  g^iteau  de  soufre  amorpbe.  la  charge  a  été 
constamment  égale  à  celle  d'un  condensateur  à  air,  quelle  que 
fût  b  durée:  il  résulterait  de  b  que  le  soufre  amorphe  est  abso- 
lument dépourvu  de  conductibilité.  Malheureusement  ce  résultat 
n'a  pa>  été  établi  d'une  manière  très-rigoureuse,  en  raison  de 
r#:icessi%e  ténuité  du  soufre  amorphe  qui,  à  un  volume  égal, 
fK^  en\iron  5  fois  moins  que  le  soufre  octaédrique  pulvérisé. 

Ouoî  qu'il  en  soit,  ce  que  Faraday  a  appelé  pouvoir  inducteur 
spécifique  est  une  propriété  très-compleie.  due,  en  partie  au 
moins,  à  la  conductibilité  des  milieui  employés  et.  en  partie  aussi, 
soit  â  l'eiistencc  d'éléments  conducteurs  disséminés  dans  la 
ma>7!e,  <*j\i,  ce  qui  revient  au  même,  à  une  polarisation  qui 
s'vtablirait  d'une  maniêie  instantant'e. 

^94.  De  la  décharge  brusque  et  de  la  ckaf'ge  résiduelle.  — 
Lorsqu'on  décharge  un  condensateur  en  réunissant  les  armatu- 
res par  un  conducteur  et  qu*on  les  isole  ensuite,  il  arrive  presque 
toujours  qu'en  i*econimençant  Tépreuve  au  bout  de  quelques 
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instants,  on  obtient  une  nouvelle  étincelle.  L'existence  de  cette 
électricité  de  résidu  ou  de  la  change  résiduelle  peut  tenir  à  plu- 
sieurs causes  différentes. 

Si  le  condensateur  est  à  lame  d'air  et  si,  maintenant  un  con- 
ducteur  en  communication  avec  Tune  des  armatures,  on  Tappro- 
che  peu  à  peu  de  l'autre  armature  jusqu'à  ce  qu'une  étincelle  se 
produise,  on  remarque  que  l'on  peut  obtenir  une  nouvelle  étin- 
celle en  approchant  davantage  le  conducteur.  Cette  expérience 
se  conçoit  aisément  :  le  passage  de  l'électricité  par  le  chemin  où 
se  produit  l'étincelle,  quelque  rapide  qu'il  soit,  n'est  pas  instan- 
tané ;  la  résistance  que  l'air  opposait  au  passage  diminue  d'une 
manière  considérable  au  moment  de  l'étincelle,  mais  cette  résis- 
tance n'est  pas  annulée  et  il  arrive  bientôt  que  l'électricité  qui 
ne  s'est  pas  encore  écoulée  n'a  plus  une  densité  assez  grande 
pour  franchir  l'intervalle  des  armatures.  En  diminuant  cet  inter- 
valle on  produira  une  nouvelle  décharge  partielle  du  résidu,  et 
ainsi  de  suite  ;  les  armatures  ne  seront  ramenées  à  l'état  neutre 
que  lorsque  le  contact  entre  elles  aura  été  établi. 

Ce  raisonnement  permet  aussi  de  prévoir  que  la  nature  de 
l'arc  qui  établit  une  communication  entre  les  deux  armatures 
joue  un  rôle  important.  M.  Gaugain  a  constaté,  en  effet,  que  la 
première  étincelle  produit  une  décharge  presque  complète  quand 
Tare  intermédiaire  est  très-bon  conducteur,  et  que  le  résidu 
augmente  si  l'on  remplace  cet  arc  par  un  corps  moins  bon  con- 
ducteur. La  quantité  d'électricité  qui  passe  dans  la  première 
étincelle  est  même  en  raison  inverse  de  la  résistance  du  circuit 
intermédiaire. 

Un  deuxième  cas  un  peu  plus  complexe  est  celui  où  une  lame 
isolante  solide  est  placée  entre  les  deux  armatures  sans  tou- 
cher aucune  d'elles.  L'appareil  étant  électrisé,  on  ne  parvient 
pas  à  le  décharger  d'une  manière  complète  en  établissant  entre 
les  deux  armatures  une  communication  conductrice  de  courte 
durée;  si  Ton  rétablit  le  contact  au  bout  d'un  certain  temps,  on 
obtient  une  nouvelle  étincelle.  La  couche  isolante  ayant  été  peu 
à  peu  électrisée  par  influence,  ses  deux  faces  sont  chargées  d'é- 
lectricités différentes  et  chacune  d'elles  maintient  sur  l'armatui^e 
la  plus  voisine  une  couche  d'électricité  de  nom  contraire;  ces 
deux  armatures,  quoiqu'étant  au  même  potentiel  au  moment  du 
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contact,  peuvent  ainsi  conserver  des  charges  d'électricités  difle- 
rentes.  Mais  la  décharge  partielle  a  modifié  le  potentiel  aux  dif- 
férents points  de  la  couche  isolante  ;  les  fluides  électriques  qui 
avaient  été  séparés  s'y  recombinent  peu  à  peu  et  les  armatures 
reprenant  des  potentiels  diflerents  peuvent  fournir  une  nouvelle 
décharge  incomplète;  il  faudra  répéter  cette  opération  un  grand 
nombre  de  fois  ou  maintenir  un  contact  prolongé  pour  ramener 
l'appareil  à  l'état  neutre. 

Le  même  phénomène  a  lieu  quand  les  armatures  sont  en  con- 
tact avec  une  lame  isolante  solide  et  que  Ton  opère  avec  de  fai- 
bles potentiels,  comme  dans  les  expériences  de  M.  Gaugain.  Mais, 
si  les  potentiels  sont  considérables,  les  couches  électriques  des 
armatures  peuvent  quitter  ces  conducteurs,  s*appliquer  sur  des 
faces  correspondantes  de  la  lame  isolante,  comme  nous  l'avons 
vu,  et  même  y  pénéti^er  jusqu*à  une  certaine  profondeur.  Cette 
cause  nouvelle  interviendra  encore  dans  les  phénomènes  de  la 
décharge.  Lorsque  les  armatures  sont  mises  en  conununica- 
tion,  les  couches  électriques  répandues  sur  la  lame  isolante  s'é- 
chappent en  partie  et  repassent  sur  les  conducteurs  qui  les  tou- 
chent. Puis,  quand. on  isole  de  nouveau  les  armatures  (127),  il 
s'établit  lentement  un  autre  état  d'équilibre  et  Ton  pourra  obtenir 
une  seconde  décharge  partielle,  etc.  Le  phénomène  est  alors 
très-complexe  et  il  paraît  diflicile  d'en  concevoir  nettement  tous 
les  détails. 

505.  M.  Gaugain  a  étudié  la  décharge  brusque  et  la  charge 
résiduelle  avec  de  petits  carreaux  fulminants  à  armatures  mo- 
biles :  dans  certains  cas,  les  armatures  étaient  appliquées  sur  le 
corps  isolant;  dans  d'autres,  elles  en  étaient  séparées  par  de  pe- 
tites couclies  d'air.  Les  résultats  généraux  ont  été  les  mêmes 
avec  Tune  et  l'autre  disposition. 

Dans  une  première  série  d'expériences,  il  s'est  proposé  de  re- 
connaître suivant  quelle  loi  varie  la  charge  résiduelle,  lorsqu'on 
fait  varier  la  durée  de  la  charge  en  maintenant  la  source  con- 
stante. Tantôt  on  faisait  manœuvrer  à  la  main  le  fil  métallique 
destiné  à  opérer  la  décharge,  tantôt  on  se  servait  de  l'appareil  à 
ressort  ;  dans  le  second  cas,  la  durée  du  contact  ne  dépasse  pas 
,  Jo  de  seconde,  tandis  qu'elle  peut  atteindre  tô^^tô  dans  le  pre- 
mier, mais  les  deux  procédés  étaient  équivalents. 
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Le  collecteur  étant  mis  en  communication  avec  la  source  pen- 
dant un  certain  temps,  on  détermine  sa  charge  totale  par  Télec- 
troscope  jauge.  Lorsque  le  corps  isolant  est  revenu  à  Tétat 
neutre,  on  charge  de  nouveau  le  collecteur  pendant  le  même 
temps,  puis  on  le  décharge  immédiatement  en  établissant  une 
communication  d'un  instant  entre  les  armatures;  alors  on  en- 
lève le  collecteur  et  on  jauge  la  quantité  d'électricité  qu'il  con- 
serve, ce  qui  donne  la  charge  résiduelle.  Lorsqu'on  répète  cette 
double  série  d'expériences  sur  un  môme  condensateur,  en  don- 
nant successivement  des  valeurs  diverses  à  la  durée  de  la  charge, 
on  arrive  à  ce  résultat  très-simple  que  la  différence  entre  la 
charge  totale  et  la  charge  résiduelle  reste  constante.  Cette  diffé- 
rence, qui  représente  la  quantité  d'électricité  disparue  dans  une 
décharge  instantanée,  est  précisément  égale  à  la  charge  totale 
instantanée. 

Cette  loi  a  été  vérifiée  sur  des  corps  isolants  très-différents,  des 
disques  de  gomme  laque,  d'acide  stéarique  et  de  gutta  percha, 
et  sur  un  gâteau  de  soufre  humecté  d'huile  d'oeillette. 

Voici,  par  exemple,  les  résultats  obtenus  sur  ce  dernier  corps  : 


Di'RéE 
Dl  LA  CHARGE 

CHARGE 

DIFr<RCNCE 

OU 

DÉCHARGE    IKSTAirTANÉE 

TOTALE 

RÉSWUELLK 

Fraction  de  seconde 
2  minutes. 
4        » 
8        )» 
16        » 

20 

4U 
55 
59 

0 
18 

23 
28 
55 

26 

26 
26 
27 
26 

596.  Cette  relation  si  simple  est  une  conséquence  immédiate 
de  l'existence  d'éléments  médiocrement  conducteurs  dans  le 
milieu  interposé.  La  quantité  d'électricité  qui  s'échappe  par  un 
contact  de  très-courte  durée  ne  dépend  que  des  éléments  du 
milieu  interposé  qui  sont  conducteurs  ou  qui  se  polarisent  ins^ 
tantanément,  et  elle  est  évidemment  égale  à  la  charge  instan- 
tanée; le  reste,  qui  s'est  produit  lentement,  est  retenu  par  l'élec- 
trisation  des  éléments  peu  conducteurs. 
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Kn  effet,  pour  que  la  loi  se  vérifie,  il  est  nécessaire  de  dé- 
charger le  condensateur  aussitôt  qu'on  l'a  détaché  de  la  source 
électrique  ;  si  Ton  sépare  la  charge  de  la  décharge  par  des  inter- 
valles de  plus  en  plus  longs,  l'électrisation  du  gâteau  par  con- 
ductibilité augmente  peu  à  peu  et  la  décharge  diminue  de  plus 
en  plus. 

Ainsi,  avec  un  gâteau  de  gomme  laque  de  6  millimètres  d'é- 
paisseur, l'appareil  ayant  été  chargé  instantanément,  puis  relié 
avec  l'électroscope,  a  fourni  45  décharges;  après  une  nouvelle 
charge  instantanée  et  une  décharge  brusque  immédiate,  le  résidu 
a  été  nul.  On  charge  de  nouveau  pendant  un  instant,  et  au  bout 
de  1 5  minutes  seulement  on  relie  le  collecteur  à  Télectroscope  : 
on  obtient  encore  45  décharges,  c'est-à-dire  que  la  perle  a  été 
insignifiante.  On  charge  encore  de  la  même  manière  et  au  bout 
de  15  minutes  on  produit  une  décharge  brusque;  on  relie  le 
collecteur  à  rélcctroscope  et  on  obtient  cette  fois  un  résidu  de 
27  décharges.  La  quantité  d'électricité  dépensée  dans  la  décharge 
brusque  a  donc  diminué  de  45  à  45  —  27  =  18,  suivant  qu  on 
l'effectue  immédiatement  ou  bien  au  bout  dç  15  minutes. 

397.  En  résumé,  un  condensateur  à  isolant  solide  peut  prendre 
une  charge  considérable  si  on  le  maintient  pendant  longtemps 
en  communication  avec  la  source,  mais  toute  cette  électricité  ne 
peut  pas  être  utilisée  pour  une  décharge  brusque.  Si  la  source 
a  un  débit  ou  des  dimensions  suffisantes,  un  contact  instantané 
donne  au  collecteur  le  maximum  de  charge  utilisable;  si  le  dé- 
bit de  la  source  est  trop  faible,  le  maximum  d'effet  utile  sera 
atteint  quand  le  potentiel  du  collecteur  deviendra  égal  au  po- 
tentiel limite  de  la  source.  On  voit  encore  par  les  résultats  rap- 
portés au  n**  592  que,  pour  la  décharge  brusque,  tous  les  iso- 
lants solides  sont  à  peu  près  équivalents  et  qu'ils  fournissent 
une  fois  et  demie  autant  d  électricité  que  celle  d'un  condensateur 
à  lame  d'air  de  même  épaisseur,  en  supposant  toutefois  que 
l'expérience  soit  possible  dans  ce  dernier  cas  et  que  la  couche 
d'air  soit  suffisante  pour  empêcher  la  production  d'une  étincelle 
directe  entre  les  deux  armatures.  Le  rôle  des  isolants  solides 
est  donc  surtout  de  s'opposer  à  ces  étincelles  directes.  Toutefois, 
le  choix  des  isolants  n'est  pas  absolument  indifTèrent  parce  qu'ils 
donneront  lieu   à  des  résidus  ti'ès-inégaux  et  que  la  charge 
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à  refus  du  condensateur  exigera  un  temps  plus  ou  moins  long. 
Il  faut  remarquer  encore  que  ces  résultats  n'ont  été  obtenus 
qu'avec  des  potentiels  très-faibles  et  des  condensateurs  à  plateaux  ; 
il  n  est  pas  permis  d'étendre  les  mêmes  conclusions  aux  cas  de 
condensateurs  fermés  comme  les  bouteilles  de  Leyde  et  de  poten- 
tiels beaucoup  plus  grands,  mais,  selon  toute  apparence,  les  phé- 
nomènes doivent  présenter  alors  la  môme  marche. 

598.  Expériences  de  M.  Boltsmann.  —  M.  Boltzmann  a  pu- 
blié (^)  une  série  de  recherches  sur  la  constante  diélectrique, 
c'est-à-dire  sur  le  pouvoir  inducteur  spécifique,  de  différents 
corps  isolanis.  La  méthode  de  M.  Boltzmann  consiste  à  déter- 
miner directement  par  le  moyen  d'un  électromètre  à  quadrants 
de  Thomson,  la  capacité  d'un  condensateur  à  plateaux  entre  les 
armatures  duquel  on  introduit  des  lames  isolantes.  Le  conden- 
sateur était  formé  de  deux  plateaux  parallèles  de  150  millimè- 
tres de  diamètre,  et  les  lames  isolantes  étaient  des  disques  carrés 
de  200  millimètres  de  coté,  de  façon  que  ces  lames  dépassaient 
les  bords  des  plateaux  d'au  moins  20  millimètres  dans  tous  les 
sens. 

Si  la  distance  des  plateaux  est  assez  petite  par  rapport  à  leur 
diamètre,  la  capacité  C  du  collecteur,  quand  le  milieu  isolant  est 
une  lame  d'air,  est  sensiblement  en  raison  inverse  de  l'épais- 
seur E  de  la  couche  d'air,  de  sorte  que  l'on  peut  écrire 

(1)  ^'  —  Ê^     ^"     C~Â^* 

Si  maintenant  on  introduit  entre  les  armatures  une  lame  iso- 
lante d'épaisseur  f?dont  le  pouvoir  inducteur  spécifique  est  égal 
à  D,  il  ne  restera  plus  qu'une  couche  d'air  d'épaisseur  E  —  e  et 
la  lame  solide  se  comportera  comme  une  couche  dair  d'épais- 

e 
seur  plus  faible  jr^  de  sorte  que  la  capacité  nouvelle  C  du  col- 
lecteur sera  donnée  par  l'équation 


<'^>  èli^-'^s)- 


(«)  Pogg.  AnnaL  T.  CLI,  p.  482  et  551  (1874). 
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A  Taide  d'une  pile  de  quelques  éléments  Daniell,  M.  Bollzmann 
chargeait  d'abord  l'électromètre  seul,  puis  le  condensateur  seul 
qu'il  isolait  et  faisait  ensuite  communiquer  avec  l'électromètre. 
Les  déviations,  corrigées  par  une  table  de  graduation  empirique, 
permettent,  comme  nous  l'avons  vu,  de  calculer  les  rapports  des 
capacités  C  et  C  à  la  capacité  de  l'électromètre,  et  le  quotient  de 
ces  deux  nombres  donne  le  rapport  des  capacités  C  et  C,  c'est-à- 
dire  la  valeur  de  la  fraction 

t-e  +  g 


de  laquelle  on  déduira  aisément  la  constante  diélectrique  D. 

Les  expressions  qui  précèdent  renferment  la  distance  E  des 
deux  plateaux,  qu'il  est  difficile  d'évaluer  directement,  mais 
on  peut  aisément  éliminer  cette  difficulté ,  comme  Ta  fait 
M.  Thomson  (279).  11  suffit  de  remarquer  que,  pour  une  deuxième 
expérience,  faite  avec  une  couche  d'air  d'épaisseur  diiîérente  E,, 
la  capacité  nouvelle  C^  du  collecteur  sera  donnée  par  l'équation 

(5)  i  =  iE, 

on  en  déduit 


c:~^=5(^'~v' 


et  l'on  voit  qu'en  opérant  de  cette  manière,  on  n'aura  à  évaluer 
que  les  changements  d'épaisseur,  ce  qui  se  fait  aisément  à  l'aide 
d'une  sorte  de  vernicr  que  l'on  vise  avec  un  microscope. 

399.  M.  Boltzmann  divise  les  corps  qu'il  a  étudiés  en  deux 
groupes  :  les  uns,  tels  que  la  gomme-laque,  la  paraffine,  le 
soufre  et  la  colophane,  se  comportent  comme  des  corps  isolants 
parfaits,  c'est-à-dire,  qu'en  les  employant,  la  charge  maximum 
du  collecteur  est  alteintc,  sinon  instantanément,  du  moins  au 
bout  d'un  temps  très-court;  au  contraire,  avec  la  gutta-percha, 
la  stéarine  et  le  verre,  la  charge  va  en  augmentant  avec  le  temps 
d'une  manière  sensible. 

Dans  ces  expériences,  la  communication  du  collecteur  avec  la 
oile  durait  environ  20  secondes,  et  l'observation  de  l'électro- 
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mclrc  n  exigeait  pas  plus  d*unc  minute.  M.  Boitzmann  a  vérifié 
rexaclitude  des  formules  (l)  et  (2)  ;  il  a  employé  des  lames  d'é- 
paisseurs comprises  entre  1  et  4  millimètres,  et  il  a  obtenu  les 
résultats  suivants  comme  moyennes  de  plusieurs  séries  d'ob- 
servations qui  paraissent  très-concordantes  : 

Gomme  laque 5,15 

Paraffine 2,32 

Soufre 3,84 

Colophane 2,55 

Ces  nombres  sont  notablement  plus  grands  que  ceux  qui  ont 
été  donnés  par  d'autres  expérimentateurs,  et  la  non-influence  du 
temps  parait  en  contradiction  avec  les  faits  observés  par  M.  Gau- 
gain  :  les  expériences  citées  par  M.  Boitzmann,  en  vue  d'établir 
ce  point  important,  sont  malheureusement  trop  peu  nombreuses 
et  il  est  à  regretter  qu'elles  n'aient  pas  été  répétées  dans  des 
conditions  plus  variées,  pour  mettre  en  évidence  la  modification 
progressive  du  phénomène. 

M.  Boitzmann  a  cherché  ensuite  si  ses  résultats  pouvaient  être, 
considérés  comme  une  confirmation  de  la  théorie  par  laquelle 
M.  Maxwell  (^)  a  cru  démontrer  que  la  constante  diélectrique  D 
d'un  corps  est  égale  au  carré  de  l'indice  de  réfraction  n. 

Le  tableau  suivant  indique  au  moins  que  les  deux  quantités 
considérées  varient  dans  le  même  sens  : 

Soufre. 2,040  1,960 

Colophane 1,545  1,587 

Paraffine 1,536  à  1,510  1,525 

Gomme  laquo 1,775 

Dans  un  mémoire  plus  récent  (*),  M.  Boitzmann  annonce  avoir 
constaté  que,  conformément  à  la  théorie  de  M.  Maxwell,  la  con- 
stante diélectrique  du  soufre  n'est  pas  la  même  dans  les  diffé- 
rentes directions,  et  que,  pour  les  gaz  aussi,  l'indice  de  réfrac- 
tion est  égal  à  la  racine  carrée  de  la  constante  diélectrique.  Il 
parait  difficile  d'admettre  que,  dans  des  expériences  de  cette  na- 

(*)  Phil.  transacl.  vol.  155,  part.  1,  p.  459. 

{*)  Comptes  rendus  de  V Académie  des  sciences  de  Vienne  (1874),  p.  40« 
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Umt,  on  puisse  inottre  en  évidence  des  quantités  aussi  petites 
ijn(»  r^îxrés  dt»  Tindice  de  réfraction  d'un  gaz  sur  l'unité,  lequel 
n'iittitinl  pas  un  millième. 

400.  0em  bouieiiiew  d«  Leyde.  —  Il  reste  cncore  quelques  oth 
Kin'Viitions  à  faire  au  sujet  de  la  bouteille  de  Leyde.  La  capacité 
d'iUM*  pareill(>  bouteille,  évaluée  par  la  méthode  de  Faraday,  est 
bt'aueoup  plus  ((raude  que  celle  d'un  condensateur  à  lame  d'air 
de.  niéiut;  épaisseur;  mais  cela  n'indique  pas  le  profit  que  Ton 
peut  tirer  d'une  bouteille  de  Leyde,  lequel  dépend  de  la  quan- 
liti'^  d'éleetriiilé  qui  sWoule  j>endant  la  décharge  brusque,  et 
non  d(*  la  charge  totale. 

M.  llii^ss  u  reconnu  (ôlO)  en  chargeant,  par  l'intermédiaire 
«l'uut^  bouteille  de  Laue,  une  batterie  dont  les  armatures  étaient 
n»liéeM  aux  deux  boules  d'un  excitateur,  que  le  résidu  de  la  bat- 
buie  cm!  liKijours  ê^al  au  sixième  de  la  charge  totale.  J'ai  répété 
relie  i^xpêritMut»  de  divt»rses  manièivs  avec  une  grande  batterie 
et  iouhialé,  i\\\\'\\  elYel,  le  rapport  du  nombre  des  étincelles  de 
la  bouleille  de  l.aue,  uêcess;ùiv  [nniv  pnnoquer  la  première  dé- 
ellarBt^  au  nombre  des  étincelles  uinressaii-es  pour  les  décharges 
isuiNaulch  ne  Nariail  quVntiv  les  limites  1,15  et  1,55  dont  la 
mo)(Mme  l/J*2  est  très-sensiblement  égale  au  rapport  f  donné 
par  M.  Uiess. 

roulefiÙN,  le  phênouiène  jKinut  un  peu  plus  complexe,  car  le 
rajiporl  rousidêrô  va  d*alK»ril  eu  croissant  pour  les  premières 
ilêihar^e^  et  ue  de\ieut  couslunl  qu'à  piu-tir  de  la  cinquième  ou 
hixuMue  déchariic.  Te  rapport  diminue  d'ailleurs  d'une  manière 
seuNible  q\iaud  i»u  au^uieule  la  distance  explosive,  c'est-à-dire 
\\\\\'  le  résidu  cr\ul  mom<  >ite  que  la  charj:e  totale. 

Si  l'on  admet  qtîe  la  cliariie  totale  soit  ê:rale  à  1,0  fois  celle 
d'un  e\uuleuNaleur  à  Uuue  d\ûr  vlo  même  épaisseur,  comme 
dans  les  exjvrieucos  de  Faraday,  la  dôcharee  étant  les  J  de  la 

i  haue  totale»  >eia  e^alo  a  L^s^  "\  \  ou   l.ô  lois  la  charge  d'un 

iouileu-^alein  a  laii\e  i!'au\  vv  e^ui  esl  t^Hit  a  t'ait  conforme  aux 
^'\p\Mle\u•e^  ^'C  M   iiau*;aîii 

loi  lUi'N  leNexjvneuvvsiîv*  vvttonaturv,  la  duri^e  de  la  charge 
si  \\\w  I»  iHon/  vnI  îuw^NaiîVuvut  a>s<\:  ^nuule.  puisque  le  débit 
^l^'  l\  \\u\x  \\\\w  e>t  luuUe  cl  qu.\  d'ailleurs,   il  doit  être  assez 
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enl  pour  que  l'on  puisse  compter  les  étincelles  de  la  bouteille 
Je  Lane.  D'autre  part,  la  décharge  par  une  forte  étincelle  dure 
toujours  un  temps  appréciable.  Ces  expériences  n'indiquent 
donc  pas  ce  qui  se  passerait  avec  des  potentiels  plus  faibles  et 
quelle  serait  alors  l'influence  du  temps  ;  il  faut  pour  cela  em- 
ployer des  méthodes  analogues  à  celles  de  M.  Gaugain. 

On  électrise,  par  exemple,  une  grande  batterie  à  un  potentiel 
peu  élevé,  puis  tenant  à  la  main  la  bouteille  que  Ton  veut  étu- 
dier, on  la  met  en  contact  pendant  un  temps  plus  ou  moins  long 
avec  Tarmature  intérieure  de  la  batterie  ;  on  évalue  alors  par 
un  électroscope-jauge  la  quantité  d'électricité  qu'a  prise  la  bou- 
teille. J'ai  constaté  ainsi,  par  quelques  expériences  d'essai,  que 
la  charge  augmente  d'une  manière  très-rapide  pendant  les  pre- 
miers moments  :  la  quantité  d'électricité  que  prend  la  bouteille 
par  un  contact  de  10  secondes  peut  être  4  ou  5  fois  plus 
grande,  ou  môme  davantage,  que  si  le  contact  est  aussi  court 
que  possible  ;  et  au  bout  de  1 0  secondes  la  charge  maximum 
n'est  pas  encore  atteinte. 

Le  même  phénomène  a  lieu  pour  la  décharge.  Si  l'on  fait 
communiquer  un  instant  avec  le  sol  le  bouton  de  la  bouteille 
électrisée  et  si  l'on  évalue,  par  l'électroscope-jauge,  la  charge 
résiduelle,  on  trouve  qu'elle  peut  dépasser  le  tiers  de  la  charge  ' 
totale.  Il  serait  utile  de  reprendre  cette  question  d'une  manière 
complète  pour  les  bouteilles  de  Leyde,  parce  que  c'est  la  forme 
de  condensateur  la  plus  employée  et  celle  qui  présente  le  plus 
d'intérêt  au  point  de  vue  de  la  théorie. 

402.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'influence  du  temps  sur  la  charge  et  la 
décharge  des  batteries  peut  être  attribuée,  soit  à  une  polarisation 
lente,  soit  à  une  conductibilité  médiocre  du  milieu  isolant.  Il 
im[)orle  de  remarquer  cependant  que,  dans  les  bouteilles  de 
bonne  qualité,  l'effet  du  temps  doit  être  extrêmement  faible  et 
l'étal  définitif  est  atteint  assez  rapidement  :  quand  une  pareille 
batterie  est  munie  d'un  électroscope  et  qu'on  l'isole  après 
l'avoir  électrisée,  on  remarque  que  la  divergence  du  pendule 
diminue  d'une  manière  très-lente,  et  cette  diminution  de  poten- 
tiel est  en  grande  partie  causée  par  la  déperdition  d'électricité 
au  contact  de  l'air  ou  le  long  de  la  surface  du  verre. 

Si  la  lame  de  verre  avait  une  conductibilité  notable,  la  charge 
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résiduelle  serait  beaucoup  plus  grande  cpi  elle  ne  Test  en  lê- 
néral,  et  la  batterie,  abandonnée  à  elle-même,  ne  devrait  pas 
tarder  à  se  décharger  d'une  manière  complète.  En  rêalilè,  la 
déperdition  par  les  surfaces  joue  le  rôle  le  plus  important,  el 
si  l'on  élimine  cette  cause  d'erreur,  on  peut  conserver  la  cbarse 
d^une  bouteille  pendant  très-longtemps. 

Franklin  ('»  cite,  pareiemple,  une  expérience  dans  laquelle 
un  de  ses  u mis  avait  électrisé  une  bouteille  de  Lerde  et  ensuite 
scellé  le  col  à  la  lampe,  après  avoir  enlevé  le  crochet  de  Tanna- 
ture  intérieure.  Cette  bouteille  fut  ouverte  au  bout  de  7  mois  et 
se  trouva  encore  assez  électrisée  pour  donner  une  étincdle, 
beaucoup  moins  énergique,  il  est  vrai,  que  si  on  Teut  déchargée 
immédiatement.  Canton  (')  avait  déjà  électrisé.  à  la  manière  de> 
bouteilles  de  Leyde,  de  petites  boules  en  verre  soufflé  de  sept  à 
huit  millièmes  de  pouce  d'épaisseur,  qu'il  scellait  ensuite  her- 
métiquement. En  présentant  ces  iioules  nues  à  un  électromètre, 
il  ne  pouvait  découvrir  aucune  trace  d'électricité,  mais  il  suffi- 
sait de  les  chauffer  un  peu  en  les  tenant  à  quelques  pouces  d'un 
foyer  pour  qu*elles  devinssent  fortement  électriques,  et  les 
mêmes  effets  se  manifestaient  jusqu'à  ce  que  les  boules  fussent 
refroidies.  La  m«>me  expérience  pouvait  être  répétée  plusieurs 
fois,  mais  rélectricité  diminuait  peu  à  peu.  Canton  obsena 
qu'une  boule  ainsi  préparée  pouvait  être  gardée  sous  l'eau  sans 
inconvénient  pendant  plusieurs  jours  ;  enfln,  il  chargea  une  boule 
pareille  le  22  septembre  1 760  et  la  trouva  encore  fortement 
éleclrisée  le  51  octobre  suivant,  quoiqu'elle  eût  servi  à  plusieurs 
reprises  dans  l'intenalle. 

Ces  expériences  montrent  qu'une  faible  élévation  de  tempé- 
rature suffit  pour  augmenter  sensiblement  la  conductibilité  du 
verre,  mais  elles  prouvent  en  même  temps  que  cette  conductibi- 
tilé  peut  être  très-faible  pour  des  échantillons  convenablement 
choisis,  et  qu'elle  a  peu  d'importance  dans  les  expériences  ordi- 
naires. 

405.   Explication  da  pouvoir  îmdwÊdcmr  par  la  poiarIsatioB.  — 

Remarquons,  pour  terminer,  que  si  l'on  attribue  le  pouvoir 
inducteur  spécifique  d^un  milieu  isolant  à  une  polarisation  des 

;*    Lelli*e  à  Kinneibley. 

■*,  Prieslley.  HUtoirJ  de  t ElectricUé,  t.  II,  p.  101. 
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molécules,  on  peut  alors  se  représenter  les  phénomènes  d'une 
manière  assez  simple.  Nous  avons  vu  déjà  (589)  que  Tintroduc- 
tion  d'une  lame  conductrice  entre  les  deux  plateaux  d'un  con- 
densateur produit  le  môme  effet  que  si  l'on  rapprochait  les  pla- 
teaux d'une  distance  égale  à  l'épaisseur  de  cette  lame;  c'est  là 
une  propriété  générale. 

Considérons,  en  effet,  une  bouteille  de  Leyde  à  air  d'épaisseur 
très-faible  et  constante  e,  et  supposons  qu'entre  les  deux  arma- 
tures il  y  ait  une  couche  conductrice  d'épaisseur  e,  dont  la  dis- 
tance à  l'armature  intérieure  soit  e^  et  la  distance  à  l'armature 
extérieure  e,,  de  sorte  que  l'on  aura 

Soit  V  le  potentiel  de  l'armature  intérieure,  l'autre  communi- 
quant avec  le  sol,  la  charge  M  de  l'armature  intérieure  dans  le 
premier  cas  est 

Dans  le  second  cas ,  l'armature  intérieure  maintenue  au 
môme  potentiel  prend  une  autre  charge  M',  la  lame  interposée  se 
recouvre  sur  sa  face  interne  d'une  couche  égale  à  —  M'  et  d'une 
couche  égale  à-+-M'sur  sa  surface  externe;  son  potentiel  est 
égal  à  V,  et  l'on  a  alors 

ai>^(v-v)S-.  v'S 

d'où  l'on  déduit 

vs  vs 


M'  = 


irAe^-^e^)       4-(e  — e) 


La  nouvelle  charge  M'  est  donc  la  môme  que  si  l'on  avait  rap- 
proché les  armatures  d'une  quantité  égale  à  l'épaisseur  de  la 
lame  interposée.  L'introduction  d'une  nouvelle  lame  conductrice 
produirait  exactement  le  môme  effet. 

404.  Supposons  maintenant  que  le  milieu  isolant  soil  entière- 
ment solide  et  que,  par  suite  de  la  polarisation,  il  renferme 
un  certain  nombre  de  couches  électriques  alternativement  de 
signes  contraires,  de  masses  égales  entre  elles  et  égales  aux  cou- 
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cbes  répandues  sur  les  armatures.  En  allant  de  Tarmature  in- 
térieure électrisée  positivement,  par  exemple,  vers  Tarmalure 
extérieure  au  travers  du  milieu  isolant,  on  rencontrera  à  une 
certaine  distance  a  une  couche  négative,  une  couche  positive  à 
une  distance  p  de  la  première ,  une  nouvelle  couche  négalive 
à  une  distance  9!  de  la  seconde,  puis  une  couche  positive  à  une 
distance  g',  etc.,  et  l'on  a 

e  =  a  4-  P  -+-  a'  H-  P'...  =  a  H-  a'  -h  a"  H-. ..  -h  P  -h  p'  +  ^"... 

Le  phénomène  électrique  est  le  môme  que  si  toutes  les  épais- 
seurs p,  p',  p"  étaient  formées  par  des  lames  métalliques.  La 
charge  électrique  M' de  l'armature  intérieure  est  donc 

■   M'  =  ^^ 

4z(a -f- x' -h  a" -h  ...)' 
et  le  pouvoir  inducteur  spécifique  du  milieu  considéré 

M'  ^ 


M        a  -f-  a'  4-  a"  -h  . . . 

En  désignant  par  a  la  somme  des  épaisseurs  telles  que  a,  et 
par  h  la  somme  des  épaisseurs  p,  on  a 

c  =  rt  -t-  h 

,.        e      a-\-b             h 
D  =  -  ~ r     I  H 

a  a  a 

Si  Ton  admet  maintenant  que  toutes  les  couches  électriques 
sitmSes  dans  le  milieu  isolant  sont  équidistantes,  ou  simplement 
que  les  deux  sommes  a  et  h  sont  égales,  le  pouvoir  inducteur  D 
sera  égal  à  2. 

Comme  rex[>énence  donne,  en  définitive,  des  résultats  très- 
voisins  de  2  pour  tous  les  cas  où  les  communications  sont  éta- 
blies |>endant  quelques  secondes  seulement ,  il  en  résulte  que 
les  considérations  qui  précèdent,  s;uis  avoir  la  prétention  d'in- 
diquer la  nature  du  phénomène,  en  donnent  au  moins  une 
image  s;itisfaisante. 
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